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STWiORBD.01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne zwigzane z wykonaniem
i odbiorem biezgcego utrzymania drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Stare Jabtonki.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy, kontraktowy i ofertowy
przy biezgcym utrzymaniu drég lesnych.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB:

- miejscowa naprawa ubytkdw,
- dowéz i wbudowanie kruszywa na drogi gruntowe nieulepszone.

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Pas drogowy - pas terenu, na ktérym znajduje sie jezdnia z poboczami tworzgca korone drogi:
w tym skarpy, rowy, scieki, zjazdy, mijanki, place sktadowe.

1.4.2. Korona drogi - jezdnia z mijankami i poboczami.

1.4.3. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.4. Skrzyzowanie - przeciecie, potgczenie lub rozwidlenie drog.
1.4.5. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnig .
1.4.6. Nos$nos¢ podtoza.

1.4.7. Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtfoza z gruntu lub materiatu spetniajgcego wymagania
podtoza niewysadzinowego.

1.4.8. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - nawierzchnia wykonana z gruntu ulepszonego mechanicznie
lub chemicznie.

1.4.9. Nawierzchnia gruntowa nieulepszona - nawierzchnia mato odporna na dziatanie
ruchu ciezkiego, nieodporna na zmienne warunki atmosferyczne.

1.4.10.Dziennik budowy - dokument stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej, prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu.

1.4.11. Ksiega obmiaru - dokument stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét,
stuzaca do rozliczen. Wpisy w ksigzce obmiardwpodlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich préb i badan zwigzanych z oceng jakos$ci dostarczonego materiatu.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, za materiaty uzyte na budowie oraz
za zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB oraz bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
1.5.2.Zgodnos¢ robét z dokumentacjg przetargowa.

Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego sg obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacja przetargowa oraz specyfikacjg techniczng. Wszystkie materiaty niezgodne

z dokumentacja przetargowgq i STWiIORB zostang usuniete z terenu budowy na koszt Wykonawcy.
Rozebrane roboty zostang odtworzone z materiatéw spetniajgcych wymogi STWiORB i dokumentacji
projektowej na koszt Wykonawcy.

1.5.3.0chrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego w Nadlesnictwie Stare Jabtonki.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez pracownikéw realizujgcych
zadanie.

1.5.5. BHP.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa

i higieny pracy, a szczegdlnie zadba o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Przestrzeganie prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich zarzadzen wydanych przez wtadze centralne
oraz wytycznych i regulaminu obowigzujgcego na terenie zarzgdzanym przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

2.1.1. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

2.1.2. Na 7 dni przed planowanym dostarczeniem materiatéw przeznaczonych do wbudowania
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aktualne badania kruszywa oraz
dokumenty dopuszczajgce do wbudowania zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.
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2.2. Kruszywo.

2.2.1. Wymagania dla kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy
kruszywa sprawdza sie za pomocga analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000.

Tab.1. Uziarnienie mieszanki kruszywa tamanego

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
[mm] 0/31,5mm [%] 0/63mm [%]
63 100 100
31,5 100 76-100
16 69-94 56-92
8 50-75 40-75
37-58 28-58
2 25-42 18-41
0,5 14-24 9-24
0,075 2-10 2-10

Warstwa zlokalizowana bezposrednio na podfozu gruntowym powinna spetniaé warunek szczelnosci
warstwy (nieprzenikanie czastek)

Dis /dss < 5

w ktérym : Dis wymiar sita , przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy wykonywanej.

dss wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Tab. 2 Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelg ponizej:

Wymagania Badania wedtug
Lp. Wiasciwosci kruszywo
tamane
1 Zawartosc ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-10% PN-EN 933-1:2000(1)
2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5% PN-EN 933-1:2000(1)
3 Zawartosc ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 35% PN-EN 933-4:2001(2)
4 Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1% PN-EN 1744-
1:2000(8)
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70% PN-EN 933-8:2001(3)
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: PN-EN 1097-
a) catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz 35% 2:2000(4)
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkdéw masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30%
7 Nasigkliwosé, nie wiecej niz 3% PN-EN 1097-
6:2002(6)
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie 5% PN-EN 1367-
wiecej niz 1:2001(7)
9 Zawartosc¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie wigcej niz 1 PN-EN 1744-
1:2000(8)
10 Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz PN-S-06102:1997(9)
a) przy zageszczeniu 1s>1,00 80
b) przy zageszczeniu Is> 1,03 120
11 Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchniach
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przekruszonych lub tamanych oraz ziaren catkowicie Cso/30 PN-EN 13242:2004

zaokraglonych w kruszywach grubych

2.2.2. Woda.
Woda do zraszania kruszywa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac

w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych
frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajgcy segregacji i wysychaniu.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiatdw nie spetniajgcych wymogdéw STWIORB Tablica 1 i Tablica 2. nie nalezy dostarczac na budowe.
Nie wolno wbudowywaé materiatéw z recyklingu. Materiaty niezaakceptowane i niezbadane nie maja
prawa by¢ wbudowywane. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wbudowania
niewtasciwych materiatéw, Wykonawca bezwzglednie musi je usung¢ na wtasny koszt. W przypadku
odmowy, Zamawiajacy zaangazuje firme zewnetrzng do naprawienia szkody na koszt Wykonawcy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zadba, aby sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zanieczyszczeniem i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca sktadowania materiatéw oraz trasy dowozu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen

w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw BHP i umowy zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz wtasciwosci przewozonych materiatéw.
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5.WYKONYWANIE ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy,

- za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt,

- zgodnosc¢ z dokumentacja przetargows,

- wymaganiami STWiORB D.00.00.00., STWIORB D. 01.00.00i STWiORB D.02.00.00.
- zaleceniami Inspektora Nadzoru.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz wykonania robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowe;j,
projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem, pobieraniem

i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu

w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania materiatu Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan.
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Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan bez zbednej zwtoki.

6.5.Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢

mu niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow

z wymaganiami STWiORB. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i STWiIORB. Moze réwniez zaleci¢, sam lub przez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6 Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, a po zakonczeniu inwestycji stanowi element dokumentacji
powykonawczej

6.6.2. Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiardow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardow.

6.6.3. Pozostate dokumenty:

- dokumenty laboratoryjne: deklaracje zgodnosci, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze,
kontrolne wyniki badan,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
przetargowa i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t materiatow
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7.2.1. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg odmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

7.2.2. Jesli STWiIORB wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m?3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

7.2.3. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami STWIiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

7.3.1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
winien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

7.3.2. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

7.4.1. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.4.2. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.4.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone w formie zatacznika do ksigzki obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich STWiORB roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.1.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.1.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.1.3. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.1.4. Jakosc i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa, STWiIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.2. Odbior ostateczny.

8.2.1. Odbidr ostateczny polega na przekazaniu naprawionej drogi Zamawiajgcemu.

8.2.2. Odbiér powinien byé stwierdzony na pismie w formie protokotu, podpisany przez komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

8.2.3. Protokét powinien wymieniaé¢ ewentualne wady lub usterki odbieranej roboty oraz czas,
w ktérym Wykonawca ma obowigzek je usungé.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

- Recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksigzka obmiaréw

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw wedtug STWiIORB.

8.3. Odbior pogwarancyjny.

8.3.1. Odbidr pogwarancyjny nastepuje po uptywie ustalonego w umowie okresu gwarancji. Strony
w protokole odbioru pogwarancyjnego powinny wskazac ostatnie usterki lub wady, ktére
Wykonawca obowigzany jest w ramach gwarancji usunac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.1.2. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

9.1.3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiIORB
i w dokumentacji projektowe;j.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

-do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, p0z.2072 z pdzniejszymi zmianami).

3) Specyfikacje sporzadzono na podstawie Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Branzowy
Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp.z 0.0. w Warszawie oraz na podstawie
ksigzki Drogi lesne - poradnik techniczny, Warszawa-Bedon 2006

Opracowat. Zdzistaw Gotebiewski
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