Przebudowa budynku remizy OSP w miejscowosci Stupsko w formule Zaprojektuj i Wybuduj
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Zaprojektuj 1 Wybuduj"
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I. Czes$¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamowienia obejmuje:
Przebudowa budynku remizy OSP w miejscowosci Stupsko w formule Zaprojektuj i Wybuduj

1.1 Charakterystyczne parametry okresSlajace wielko$S¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

1.1.1. Zakres dokumentacji projektowe;j:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej dla rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa
budynku remizy OSP przy ulicy Jagiellonskiej 11 w miejscowosci Stupsko, dla ktorych jest
wymagane pozwolenie na budow¢ wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, jesli takowe beda
wymagane.

b) Uzyskanie mapy zasadnicze;j.

c¢) Uzyskanie pozwolenia na budowe.

1.1.2. Zakres robé6t budowlanych:

a. Usunigcie starej stolarki.

b. Wykucie otworéw i montaz pigciu okien wraz z roletami zewngtrznymi na elewacji
bocznej lewej pozostate wngki zamurowa¢ 1 otynkowaé¢ (2 szt. 80cm/100cm
na wysunietej elewacji, 3 okna 75cm/120cm) - dokladny wymiar okien do pomiaru
z natury.

c. Wykucie otworo6w i montaz trzech okien (80cm x 120cm) wraz z roletami
zewnegtrznymi w miejscach luksfer na elewacji bocznej prawej pozostale 3 wneki
zamurowac 1 otynkowac, - dokladny wymiar okien do pomiaru z natury.

d. Do wszystkich montowanych okien zamontowac parapety: zewnatrz blacha aluminiowa
malowana proszkowo, wewnatrz PCV.

e. Do montowanych okiem zamontowac rolety zewng¢trzne sterowane recznie.

f. Wymiana drzwi zewngtrznych na nowe antywlamaniowe o $wietle przejscia
min. 90x200 cm.

g. Wymiana drzwi wewngetrznych 2 szt. 90x200cm, 1 szt. 80x200 cm na stalowe
malowane proszkowo, w klasie EI130.

h. Zamontowanie wentylatora fi 125 w pomieszczeniu magazynu (tylna $ciana budynku).

i. Likwidacja stalowych ram na zewnatrz bram wjazdowych (nie zawegzac $wiatta bram).

j. Ocieplenie catego budynku styropian grafitowy gr. 8cm.

k. Kolor tynku zewngtrznego szary z elementami czerwieni, cokol ciemno szary.

l. Opaska wkoto budynku (obrzeze trawnikowe, zasypka zwirowa).

m.Zadaszenie wejScia gtownego nalezy zdemontowaé¢ 1 zamontowa¢ ponownie
po wykonaniu elewac;ji.

n. Wiacznik pozarowy nalezy zdemontowa¢ i zamontowa¢ ponownie natynkowo
po wykonaniu elewac;ji.

o. PolozZenie papy termozgrzewalnej na dachu.

p. Spusty rynien nalezy zdemontowac i zamontowa¢ ponownie po wykonaniu elewacji.

g. Figura §w. Floriana 1 lampy zdemontowaé¢ i po zakonczeniu robdt zamontowac
W te same miejsce.

r. Wykonawca musi wyrazi¢ zgode¢ na umieszczenia napisu na elewacji bez utraty
gwarancji.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Nie dotyczy

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe obiektu

Nie dotyczy

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu
Nie dotyczy

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robdt.

e W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy czes¢ terenu
niezbednego do wykonania robot.

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materialdow wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowac wyroby.
ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajgce wymagane
parametry.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastgpstw
1 za wyniki dziatalnosci w okresie robot budowlanych w zakresie: organizacji robot
budowlanych, ochrony $rodowiska, warunkéw BHP, zabezpieczeniem terenu budowy.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. W celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow, oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaly w szczegolnosci:

a.
b.
C.

d.

g.
h.

prawidlowo$¢ wykonania elewacji i montazu stolarki otworowe;j,

jakos¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi
w projekcie,

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

sposOb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania
z dokumentacja

projektowa, programem funkcjonalno uzytkowym i umowa,

rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno -
uzytkowym oraz warunkami umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioroéw:

a.
b.
C.

odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot).
odbiory czgsciowe,
odbidr koncowy.

Wywoz gruzu i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robot wykonawca dokona
we wlasnym zakresie.

Ztom uzyskany w trakcie wykonywania rob6t na obiekcie stanowi wlasno$¢ Gminy
Rudziniec. W terminie 4 dni roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do sktadnicy
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty wazenia, potwierdzajace oddang
ilos¢ ztomu. W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obcigzy skladnice
naleznos$cig (fakturg) za dostarczony przez Wykonawce ztom.
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e Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania 1 utrzymania w stanie nadajacym si¢
do uzytku, oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrgbnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje zabezpieczenie terenu,
szalunki, rusztowania, dzwigi, pomosty itp., réwniez Kkoszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy naleza w catosci do Wykonawcy.

e Zalozenia do projektowania:

- Przed ztozeniem przez Wykonawce dokumentacji do pozwolenia na budowe bedzie
konieczne uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego co do rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym.

- Wspdlpraca z Zamawiajacym w zakresie niezb¢dnym dla zrealizowania przedmiotu
umowy.

- Szczegbélowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy.

- Dodatkowe informacje przedstawiono we wzorze umowy.

2.2. Wymagania szczegélowe.

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.2.2. Architektura

Architektura zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu oraz opisem w pkt. 1.1
PFU.

2.2.3. Konstrukcja

Zamierzenie budowlane nie przewiduje zmian konstrukcyjnych, wykucie otworéw okiennych
bedzie w miejscach zamurowanych okien.

2.2.4. Instalacje

Instalacja elektryczna:
nie dotyczy

Instalacja wodociggowa:
nie dotyczy

2.2.5. Wykonczenie
okna koloru PCV biatego;
zewngtrzne parapety aluminium malowane proszkowo koloru czerwonego,
parapety wewnetrzne PCV koloru biatego;
rolety zewnetrzne koloru czerwonego;
drzwi zewnetrzne wykonane z ,cieptego” aluminium w kolorze czerwonym,
wypehienie pltytowe w kolorze czerwonym, dwa zamki zamykane na jeden klucz,
obustronnie klamka;
f. wentylator w pomieszczeniu magazynu S$rednicy fi 125mm zalaczany wraz
ze wylacznika przy drzwiach;
g. drzwi wewngetrzne metalowe malowane proszkowo w kolorze szarym, w klasie EI30;
h. ocieplenie budynku:
- styropian grafitowy grubo$ci 8cm;
- tynk cienkowarstwowy silikatowy gr. 1,5mm o fakturze pelnej, koloru szarego
z elementami czerwieni.

opo o
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1. cokél wykonany ze styropianu ,hydrostop” gr. 8cm, tynk mozaikowy ciemnoszary

gr. 1,5mm;
j. wkoto budynku opaska szerokosci 40 cm z obrzeza trawnikowego, wypetniona zwirem

ptukanym;
k. wneki okienne po zamurowanych w przesztosci oknach nalezy zamurowac cegla

1 otynkowa¢ tynkiem gipsowym.
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I1. Cze$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymogami wynikajacymi
z odr¢bnych przepisow.

Dla terenu, na ktérym przewidziana jest inwestycja obowigzuje miejscowy plan
Zagospodarowania przestrzennego.

2. Oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Dokument
o$wiadczenia Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy przed zlozeniem zgloszenia o rozpoczeciu
robot budowlanych.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane.

e Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.wraz z przepisami wykonawczymi
europejskich aprobat technicznych,

¢ normy mi¢dzynarodowe,

e inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne,

e Polskich Norm, aprobat technicznych,

e Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

e zalacznik nr 1: Dokumentacja zdjgciowa z opisami.
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ZAYLACZNIK NR 1 DO:

Programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania ,Przebudowa budynku
remizy w miejscowosci Stupsko w formule Zaprojektuj i Wybuduj"

Opracowal:
mgr inz. Robert Bytomski
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Zdj. Nr 1: wnetrze pomieszczenia socjalnego 1/ $ciana elewacji bocznej lewe;:

- usunac stolarke, dwie wneki zamurowac i otynkowac, a trzy rozku¢, zamontowa¢ okna z roletami i
parapety

Zdj. Nr 2: elewacji bocznej lewa wejcie gtdwne:

-Rozku¢ otwory okienne zamontowac trzy okna (w otworach skrajnych i srodkowych), pozostate
zamurowac

- drzwi wejsciowe wymienié

-zadaszenie wej$cia zdemontowac i zamontowac po wykonaniu elewacji
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Zdj. Nr 3: pomieszczenie socjalne 2/ §ciana elewacji bocznej lewe;j:

- usunac stolarke, jedng wneke zamurowac i otynkowac, a dwie rozkué¢, zamontowac okna z roletami
1 parapety

Zdj. Nr 4: elewacji bocznej lewa:

-rozku¢ otwory okienne zamontowa¢ dwa okna (w otworach skrajnych), sSrodkowy zamurowac
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Zdj. Nr 5: garaz/ $ciana elewacji bocznej prawe;j:

- trzy wngki zamurowac i otynkowac, a trzy rozku¢, zamontowac¢ okna z roletami i parapety

Zdj. Nr 6: elewacja boczna prawa:

-Rozku¢ otwory okienne zamontowac trzy okna (w otworach skrajnych i srodkowych), pozostate
zamurowac
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Zdj. Nr 7: elewacja frontowa:
-Zdemontowa¢ obramowanie / katowniki stalowe na zewnatrz bram wjazdowych.
- zdemontowac: figurg $w. Floriana, lampy, nr budynku, syren¢ alarmu, wtacznik pozarowy.

- po wykonaniu elewacji powyzsze elementy spowrotem zamontowac

Zdj. Nr 8: elewacja tylna i boczna lewa:

- w $cianie elwacji tylnej/ pomieszczeniu magazynu zamontowac¢ wentylator

- rury spustowe rynien zdemontowac¢ i zamontowac ponownie po wykonaniu elewac;ji
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Zdj. Nr 9: drzwi wewnetrzne do garazu:

- stare usung¢, otwor poszerzy¢, zamontowac stalowe o wymiarach 90/200cm

Zdj. Nr 10: drzwi wewngtrzne:

- stare usung¢, zamontowac stalowe o wymiarach 80/200cm
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Zdj. Nr 11: drzwi wewnetrzne:

- stare usung¢, otwor poszerzy¢, zamontowaé stalowe o wymiarach 90/200cm



