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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB
-
STWIORB D-M.00.00.00 - Wymagania ogélne odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych

dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang
wykonane w ramach zadania: ,,Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa Decowskiego w Krosnie”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

|

Niniejsza specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi podstawe opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych oraz przy zlecaniu i realizacji robét na drogach wojewddzkich
administrowanych przez Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich w Kielcach.

1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze zbiorem zataczonych STWIORB.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem , stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowsa (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny , wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni , przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. ‘

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt , z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego ,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét , przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.10. Inzynier ( Inspektor Nadzoru / Kierownik Projektu ) - osoba powotana przez
Zamawiajacego, ktéra ma na budowie chroni¢ jego interesy, czyli dbac¢ o jakos¢ wykonywanych prac a w
szczegblnodci; reprezentowa¢ Zamawiajacego na budowie oraz kontrolowac¢ zgodnosci jej realizacji z
projektem
i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolowaé jakos¢ wykonywanych robot i uzytych
materiatow.

1.4.6. Jezdnia - czeéé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu , ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowdw.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstruke’
nawierzchni.
1.4.12. Rejestr obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy

do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze , Zaakceptowane przez
Zamawiajgcego , niezbedne do przeprowadzenia badari i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét , Zgodne z Dokumentacjg
Projektows -

i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inzyniera.

N~

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) warstw wigzaca - warstwa znajdujgca sig migdzy warstwa $cieralna a podbudowg , zapewniajjca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni

d) podbudowa - dolna czeé¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzef od ruchu na podioze,
Podbudowa moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) podbudowa zasadnicza - gérna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje noéne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skiada¢ sie z jednej lub wielu warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolna czeé¢ podbudowy speiniajaca funkcje noéne i przenoszaca
obcigzenia na podioze rodzime lub dodatkowe warstwy podioza konstrukgji, ktdre spetniaja dodatkowe
funkcje: zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody , mrozu i przenikaniem czgstek podfoza
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g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona dla nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni, ktore lezgcej powyzej.

i) warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzania wody przedostajace] sig pod
nawierzchnig.

1.4.16. Niweleta - wysokoéciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przékroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnasé - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1:4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze : czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig pojazdow ,
umieszczenia urzadzen bezpieczeristwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , stuzgca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.21. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy , lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.22. Podioze ulepszone - gorna warstwa podtoza , lezaca bezposrednio pod nawierzchnia ,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wia$ciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaql
Projektowej lub, ktéra zostata wyznaczona przez Zamawiajacego do petnienia nadzoru PrOJektowego nad
przebiegiem procesu budowy.

1.4.25. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigte] obudowy konstrukcyjnej , stuzgce do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego , pieszego.
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A 1.4.26. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.29. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.

1.4.30. Zadanie budowlane - czeéé¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno_
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.31. ZRID ~ Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej — wydana przez jednostke administracji
paristwowej decyzja, na podstawie ktérej bedzie realizowane przedsiewziecie.

1.5 Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniad
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw, o ile w warunkach

kontraktu nie postanowiono inaczej.

Dla warstw konstrukcyjnych jezdni oraz uzytych materiatéw do ich produkcji wymaga sie stosowania
zapisow Wymagan Technieznych: WT-1, WT-2, WT-4, WT-5 wg najnowszego wydania.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace Robét :

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do:

- montazu dwdéch tablic informacyjnych dla kontraktu zgodnych ze wzorem udostepnionym przez
Zamawiajgcego .

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej pasa drogi na odcinku gdzie bedzie wykonywana przebudowa
oraz inwentaryzacji znajdujacych sie na nich obiektéw, drzew, krzewéw, zasiewow, ogrodzen itp.;

- nalezy zatozy¢ repery robocze stuzace poiniej do wykonywania pomiaréw sprawdzajacych
oraz do wykonywania obmiaréw robot.
Koszty wykonania inwentaryzacji wraz z zatozeniem reperow roboczych ohciazajg Wykonawce.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ Wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktorych
moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy
budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniac
skuteczng ochrone ludzi, érodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

e haltasem : ‘ ‘

e wibracja ‘

e drganiami i wstrzasami

e zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza

e zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytoéw i dymow ‘

e zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczych i metalami
ciezkimi

e znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:
e pogorszeniem istniejacego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujacych z budowg
(wstrzasy, wibracja, osiadanie)
e zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy (bentonit,
iniekcje wylewki z chudego betonu, itp.)
e zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

Koszty wykonania zabezpieczen obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnoéé przed roszczeniami wynikajgcymi z wystapienia szkad,
ktérych zrédiem bylyby, zdefiniowane powyiej zagrozenia. W celu wyeliminowania lub ogramczenla
przedmiotowych zagrozen Wykonaweca, wg wiasnej oceny, opracuje i wdrozy program monitoringu

i zabezpieczenia ludzi, srodowiska i obiektéow budowlanych w trakcie trwania robét i w okresie
gwarancyjnym.

Elementem wyjéciowym programu monitorowania powinna by¢ opracowana przez Wykanawce
ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniajaca i dokumentujgca istniejacy stan techniczny budynkow i
budowli zlokalizowanych w obszarze oddziatywania budowy.

Opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, $rodowiska budynkow i budowli przed
w/w zagrozeniami nalezy wykona¢ na koszt Wykonawcy. Wykonawca usunie powstate, z jego winy
uszkodzenia, na wtasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje zgodnie z trescig zawartej umowy, a w szczegolnosci
z ustaleniami:

(1) — warunkéw ogdlnych i szczegdlnych Budowy zawartych w Umowie i SIWZ

(2) — dokumentacji projektowej

(3) — szczegbtowe]j specyfikacji technicznej

(4) — wymaganiami Inzyniera

(5) — ustaleniami pozwolenia na budowe

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robot zasade,
7e istniejaca na terenie budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna (wodociagi, kanalizacja, siec
c.0., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN, SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostac czynna do konca
prowadzenia rob6t chyba, ze projekt przewiduje jej likwidacjg, lub przewidziana jest jej przebudowa /
budowa i nastapi przelaczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachowac ciggtosc dostaw
mediéw. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z koniecznoscia zachowania ciggtosci dostaw mediow, koszty
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dzierzawy Swiatfowodow i otworéw kanalizacji teletechnicznej, nie podlegaja odrebnej zaptacie i obciazaja
Wykonawce Robot.

Wykonawca uzgodni odciecia przytaczy z wiaécicielami poszczegdinych medidw.

Wykenawca sieci cieplnej musi tak zorganizowac realizacje robét aby przerwy w dostawie ciepta
nie przekraczaty 8 h.

Organizacja robét realizowanego zadania, powinna uwzgledniac lokalizacje drég tymczasowych,
technologicznych i dojazdowych oraz wyjazdéw z budowy. Koszt wykonania i likwidacji drég
technologicznych obcigzajg Wykonawce Robét.

1.6.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z Dziennikiem Budowy.

Dokumentacjaw formie elektronicznej jest do pobrania na stronie internetowej SZDW.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktéw pomiarowych znajdujgcych sie na
terenie przebudowywanego odcinka do chwili odbioru koricowego rohot. Uszkodzone lub zniszczone znak,—
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie i na wiasny
koszt;

— projekt zabezpieczenia robdt uwzgledniajacy koniecznoéé utrzymania ruchu kotowego,

— projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy wraz z analizg wptywu na budowle istniejace,

— projekty rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

— projekty warsztatowe: balustrad, ekranéw itp.,

— projekty technologiczne wykonania i montazu prefabrykatow,

— projekt warsztatowy mocowar lamp i wysiegnikéw do fundamentow,

— projekt osnowy realizacyjnej,

— projekt organizacji robét palowych,

— projekt wykonania warstw nasypu,

— projekty posadowieri separatoréw dostosowane do wymagan producenta,

— projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw na czas budowy

— projekt szczegétowego rozwigzania odwodnienia obiektow,

— drobne projekty robocze wyszczegdlnione i nie wyszczegblnione w STWIORB,

— projekty tymczasowej organizacji ruchu dobrane w zaleznoéci od przyjetej technologii zwigzanej z
prowadzeniem robdt, ’

— projekty rozbiérek

— plan BIOZ

= program zapewnienia jakosci

- — program gospodarki odpadami

— recepty laboratoryjne na mieszanki betonowe i inne

— projekt technologii i organizacji robot
W/w projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Koszty w/w uzgodnier i zatwierdzer obcigzajg Wykonawce Rohét.

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu Projekty Organizacji i

Technologii Robét dla poszezegélnych obiektéw i robét.

10
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Ponadto Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie uzupetniajgce projekty tymczasowej organizacji ruchu,
dobrane w zaleznosci od przyjetej organizacji i technologii robét, z uwzglednieniem zasady utrzymania
ciggtosci ruchu w czasie budowy — kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej.
Poszczeg6line projekty dotyczy¢ beda okreslone] fazy organizacji ruchu wynikajgcej z kolejnego etapu
realizacji budowy. Projekty te podlegaja staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzajacej przez
wtlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem. Koszt projektu i wykonania tymczasowej organizacji
ruchu ponosi Wykonawca Robot. ‘

|
Wykonawca uzgodni z whascicielami terenu oraz wiascicielami reklam przeznaczonych do usunigcia sposob

ich demontazu i ewentualne ponowne usytuowanie. Wykonawca ujmie koszt tych czynnosci w kosztach
budowy. |

Ww. projekty oraz Projekty Organizacji i Technologii Robét dla poszczegdlnych obiektow i rob6t musza byc
zaopiniowane przez Inzyniera.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 3 tygodnie przed harmonogramowymi
terminami rozpoczecia odpowiednich rob6t. Opdinienia w powyiszym terminie s3 jednoznaczne
z opdznieniami 2 winy Wykonawcy w terminach realizacji Robét.

1.8.2.1. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w SIWZ, Wykd-nawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania robét oraz osiagniecia parametrow technicznych wymaganych w Umowie. Wykonawca moze
sklfada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kaida przedtozona czgS¢ musi  byc
w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zaopiniowana przez upowaznione jednostki
niezaleznie od catosci projektu.
W terminach okreélonych w pkt. 1.6.2.2.

1.6.2.2. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowaé komentarz iflub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacii
i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi
zastrzezen na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowac sig z Inzynierem. ‘

Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona, co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz,
jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co
najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

1.6.2.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki- dostarczone Inzynierowi
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukoriczonego
odcinka robét, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firmg lub
Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie péiniej niz 14 dni przed datg przekazania.
Opbznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdéznienia w terminowym
wykonaniu robot.
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1.6.3.  Zgodnos$c¢ robot z Dokumentacja i STWIORB

Dokumentacja, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
. €zeS€ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawcanie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczert w dokumentach SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji i w STWIORB beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, »
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. ~

16.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnigciem o0s6b postronnych. Wszelkie
" konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytutu obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoficzenia i odbioru koricowego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien byc aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory , $wiatta ostrzegawcze , sygnaty itp. , zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. .

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzieri i w nocy tych zapor i znakéw , dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez InZzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach oKreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych , ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce i na jego koszt w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placéw budowy nie podlega
_ odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w cene umowng.

1.6.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie :
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynlkajqcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi ,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy , ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stgZeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreélajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologlcznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgodg na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. ’

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za' urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W
przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji rob6t urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi
innych niz wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego, doWykonawcy nalezy
obowigzek ich zinwentaryzowania, ustalenia wiasciciela oraz dokonania ich przefozenialub zabezpleczema

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych mstalaql
i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Roboty prowadzone w bezposrednie]j bliskosci wszelkich instalacji, Wykonawca bedzie prowadzit na
swoj koszt pod nadzorem wiasciciela tych instalacji. ;

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
" zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.6.8.. Ograniczenie obcigZzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow
I wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadzco do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na 3$wieig

ukoriczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robat
w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczerstwa
i higieny pracy. W szczegélnoéci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym porzadku wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony ycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreélonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia {wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
" rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.12. . Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. |

1.6.13. . Kadra i personel Wykonawcy

Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy i upowazni go do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwota wyznaczonego Kierownika Budowy
ani nie wyznaczy zastepstwa. ’

Kierownik Budowy caty swdj czas poéwieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez Wykonawce.
leéli Kierownik Budowy ma byé czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robot, to, pod
warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie wyznaczona stosowna osoba zastepujaca, a Inzynier bedzie
odpowiednio o tym powiadomiony.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak dtugo jak
bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie. Nie zapewnienie
przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawey daje prawo Inzynierowi do wstrzymania robot w catosci
lub czedci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robodt wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa zaistniata z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu
na Ukonczenie Robét.

Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystapi na pismie do Zamawiajacego
o zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktérejkolwiek z oséb z Kierownictwa Wykonhawcy.
Whiosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Inzyniera. Wykonawca musi przediozy¢ Inzynierowi propozycje zmiany, oktérej mowa wyzej, nie pdzniej
niz7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami ktérejkolwiek osoby. Zaakceptowana
przez Zamawiajgcego.

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Inzynier moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazda osobe (lub spowodowat jej
usunigcie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy Robotach, wigcznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli
ma to zastosowanie, ktora: ‘

- uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

- wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

- nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu, lub

- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

Jezeli wystapi taka okoliczno$¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobg na zastgpstwo (lub
spowoduje jej wyznaczenie). :

1.6.14. . Ochrona saperska terenu robot

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do sprawdzenia catego terenu
budowy pod katem wystepowania przedmiotow niebezpiecznych oraz w przypadku ich wykrycia
do usuniecia tych przedmiotéow we wilasciwy sposob, zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy
wykorzystaniu upowaznionych specjalistycznych jednostek na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Inzyniera o przystgpieniu do sprawdzenia terenu
i kazdorazowo o wykryciu przedmiotéw niebezpiecznych oraz postepowania zgodnie z zaleceniami
specjalistycznych stuzb i informowania o nich Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
. przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie éwiadectwa badan
laborataryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego #rédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodfa uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciagly spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wiascicieli i odnoénych wtadz na pozyskani-
materiatow
z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to #rédla wskazane pbrzez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badari terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zradia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane
" z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
umowy
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnyc!

wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materialow

Wytwérnie materialdbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw majg byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptagji okredlonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
- warunki :

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji ,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

—

16



-M.O0.0C.00 WYMAGANIA OGOLNE

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekdji i badan w tych miejscach i zapewni skutecznoéc tej
kontroli.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. |

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiafow

Wykonawea, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzehne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych |
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja zastosowanie konkretnych materiatow /
produktow |
to istnieje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania innego materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany przez
Wykonawce .
i zaakceptowany przez Inzyniera rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.7 Materialy 2 rozbiorek

Wszystkie elementy i materialy z rozhidrek, ktére sg niezdatne do ponownego wbudowania, staja sie
wiasnoscig Wykonawcy i powinny by¢, albo przetworzone na pefnowartosciowy materiat przydatny
do budowy, albo usunigte z terenu budowy na koszt Wykonawcy w sposdb i w terminie nie kolidujgcym
z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatow
z rozbidrek w cenie ofertowej. _

Wszystkie elementy i materialy z rozbidrek, ktore mozna zastosowad do ponownego wbudowania
zostang odwiezione przez Wykonawece i na jego koszt w miejsce wskazane przez Inzyniera w odlegtosci do
60 km
od placu budowy. Wykonywanie rozbiérek nalezy wykonywac w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem
elementow. Zatadunek, transport oraz roztadunek musi réwniez by¢ tak zaplanowany aby
nie powodowac zniszczenia elementéw. Wymienione roboty nalezy wykonac na koszt Wykonawcj, ktory
powinien by¢ uwzgledniony w kosztach ogdlnych budowy.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpiywu »
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartynt w STWIORB, PZJ oraz projekcie
technologii organizacji robdét, zaakceptowanym przez Inzyniera, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie 2z zasadami
okreslonymi
" w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykenania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

lezeli Dokumentacja lub STWIORB przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,~
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzadcami drég i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po ktérych
odbywat sig bedzie transport materiatéw z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie dokonywat
odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie standardu uzytkowego
istniejgcych ciggow.

Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego drég dojazdowych oraz zlokalizowanych
przy drodze obiektéw narazonych na ewentualne uszkodzenia. Opracowany operat z inwentaryzacji
podlega zatwierdzeniu przez zarzadce drogi oraz Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji, STWIORB i wymaganiach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. —

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce, pod warunkiem uzyskania zezwolenia wiasciwych wiladz zarzadzajacych droga
i kazdorazowym powiadomieniu Inzyniera i w razie potrzeby przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1 Qgdlne zasady wykonywania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3, oraz za jakosc zastosowanych
materialdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB,
PZl, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. |

Dopuszcza sie, jesli nie jest to wymagane w Dokumentacji, mozliwosc zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan zamiennych w odniesieniu do:

technologii wykonania

materiatow

przyjetych w dokumentacji projektowej. Rozwigzania zamienne lub Zmiany przed ich wprowadzeniem
winny uzyska¢ akceptacje Inzyniera, Biura Projektow oraz wiasciciela bad? instytucji eksploatujacej dany
obiekt. Przedstawione rozwigzania zamienne powinny zawiera¢ odpowiednie analizy, obliczenia i
opracowania technologiczne wykonane przez uprawnione osoby.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera. '

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt beda opparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a
takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdéZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu
zapewnienia jakoéci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia lakosci bedzie zawierac :

a) czesc ogodlng opisujacy :

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), |

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesé szczegbtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. ,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtaéciwoéei w czasie transportu,
- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw roboét,
- Spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakodci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel , laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badari™
w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okredlone w STWIORB, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. ;

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powaine, e mogg wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do badania materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednir
jakos¢ tych materiatow. '“"

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

8.3 Pobisranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miec zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
- i oznakowane , w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane przez Inzyniera. ‘

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.6 . Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. ‘

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnod¢ materiatow i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleine od Wykonawey, ha swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badarn wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to InZzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wyfgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacjg i
STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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8.7 Certyfikaty i dekiaracje

Wyrob budowlany stosowany do wykonywania robot powinien spetnia¢ wymagania podstawowe
i posiadac¢ wiasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie do stosowania:
e  Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,

Wyroby ktdre nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniejgcg Polskg Norma a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskang
aprobata techniczng, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng,
a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie;
e wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej

a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg;

e jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta
dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Uznaje sig, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyziej nie podlegajy odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej

6.8 Dokumenty budowy -

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnogc
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zafacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawey i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy ,
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- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robét

- terminy zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach ,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych , ulegajacych zakryciu , czesciowych i koridowych
odbioréw robét , {

- wyjaénienia , uwagi i propozycje Wykonawcy ,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywama
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét ,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot .

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do Dziennika Budowy beda przed’rozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. :

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecefi Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatldw, orzeczenia
o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beds gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot . Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Raporty tygodniowe o postepie

Raport tygodniowy zawierajgcy w szczegdlnosci: rejestr godzin pracy Wykonawcy, rejestr pogody,
wykaz i lokalizacja badan laboratoryjnych, plan badan laboratoryjnych, sprzet uzywany do wykonywania
prac, wykaz uzytych materiatéw (rodzaj, iloé¢), opis i lokalizacja robét, plan robét.

Wz6r raportéw tygodniowych zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera.

(5) Raport miesieczny o postepie

Miesieczne raporty o postepie zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera| Jezeli
Inzynier nie postanowi inaczej Wykonawca przedfozy raport w 3 egzemplarzach Inzynierowi. Pierwszy
raport bedzie obejmowat okres do korica pierwszego miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktorym
miata miejsce Data Rozpoczgcia. Nastgpne raporty beda przedktadane comiesigcznie, kazdy w ciggu 7 dni
od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy.

Raporty bedg sktadane do czasu, az Wykonawca ukoriczy calg prace, o ktorej wiadomo, ze jest zalegta
na date ukonczenia robot.

Kazdy raport bedzie zawierat:

23



[3-1.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

a) wykresy i szczegdlowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania (jesli jest),
powstawania Dokumentow Wykonawey, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy,
montazu, dokonywania préb, wigcznie z takimi samymi czynno$ciami dla Robdt realizowanych
przez kazdego Podwykonawce,

b)fotografie przedstawiajace stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;

dla wyrobu kazdej gléwnej pozycji Urzadzeri i Materiatow, nazwe producenta, miejsce wyrobu, procent
Zaawansowania, oraz faktfyczne fub spodziewane daty: 3

- rozpoczecia wyrobu,
- inspekcji Wykonawcy,
- préb, oraz wysylki i przybycia na Plac Budowy;
c) szczegdtowe informacje dotyczgce listy personelu | sprzetu wykonawcy,

d) kopie dokumentow zapewnienia jakosci, wynikéw prob i atestow Materiatow,

e) liste powiadomien, wystanych do Inzyniera i Zamawiajacego 1

f) dane statystyczne dotyczgce bezpieczenstwa, wilaczajagc szczegotowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony sSrodowiska i kontaktow ze
spoteczenstwem,

g) pordwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub
okolicznosci, ktore moglyby zagrozié ukonczeniu Robo6t zgodnie z Kontraktem oraz Srodkow
przedsiewzietych (lub majacych by¢ przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdZnieniom.

(6) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego ,

b) protokoty przekazania terenu budowy ,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

(7) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierﬁanych
robot i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIORBnie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robét. Btedne dane zostanag poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie. ] ‘

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganga do celu miesiecznej ptatnoéei
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania iloéci robot | materialow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w ms
jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llo&ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWIORB.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Rohét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnoSnym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnasci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera. '

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkow robot, a takie
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw , ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw Robot
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,

b) odbiorowi cze$ciowemu ,

c) odbiorowi koficowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakci
Inzyniera. -

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeéciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robhét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4 Odbidr koncowy robét
8.4.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci;—~
jakosci i wartosci.

Odbiorem koricowym bedg objete obydwie jezdnie jednoczeénie niezaleznie od czasowego oddawania
ich do ruchu. '

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktoérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badain i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie

odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych. i
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie

écieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. ‘

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowadé nastepujace dokumenty: ‘

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

STWIORB (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamlenne)

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWIORB i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.
sprawozdanie techniczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

Oceng techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajgca m.in.: krétki opis
przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagarn dotyczacych sprzetu,
materiatow, kadry, harmonogramow, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badari kontrolnych, jakosci
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektdw, ktére dokumentuje,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektdw budowlanych. ‘

catos¢ Dokumentacji Budowy wymienionej w pkt.: 6.8 oraz pkt.:8 musi by¢ zarchiwizowana w formie
elektronicznej i skatalogowana tematycznie wraz z zatozonymi rejestrami tej dokumentaciji.

Sposdb skatalogowania Dokumentacii oraz format plikéw musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

Petna wersja elektroniczna Dokumentacji Budowy musi by¢ zgodna z wersjg papierows. Po zakoriczeniu
Odbioru Koricowego wraz zatgczong Powykonawczg Inwentaryzacjg Geodezyjng Wykonawca musi
dostarczy¢ w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedostarczenie wymaganej Dokumentacji Budowy

w podanym terminie pocigga za sobg zatrzymanie zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

do chwili przekazania materiatow.

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

G o o I

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koricowy robot.
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9.9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa netto, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartoséé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizne bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow
i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
- koszt nadzoru specjalistycznego petnionego przez wiascicieli instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych,
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen
- koszty utrzymania ciggtosci dostawy medidw
- koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy

9.2 Warunki umowy i wymagania ogéine D-M.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych

w D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu, obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynier i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

oplaty/dzierzawy,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych,
barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych STWIORB s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt
zwigzanych z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktéw wysokosciowych w ramach zadania:
»Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa Decowskiego w Krognie”. ’

1.1 Ckreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy -Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Uiiawq z
dnia 17.05.1989r. "Prawb Geodezyjne i Kartograficzne" z poiniejszymi zmianami z zakresu geadezji i
kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach dotyczacych realizacji zamdwienia. S

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

Stupy graniczne ,PD” (ielbetowe) — stupy do stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego
rozmieszczone nie rzadziej niz co 200m z zachowaniem widocznoéci z punktu na punkt.

Geodezyjne stupki graniczne (betonowe) stabilizowane w punktach granicznych pasa drogowego miedzy
stupami ,,PD".

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
2.1 Rodzaje materiatéw

Do oznaczenia punktdw giéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane, pret stalowy lub rury metalowe o
dtugosci ok.0,50m, a do oznaczenia pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane dtugoéci okoto
0,30m, a do utrwalania punktéw w istniejgcej nawierzchni nalezy stosowacé bolce stalowe o érednicy 5 mm i
dtugosci 0,04 - 0,05m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50m i przekroj prostokatny.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowac standardy techniczne.

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robét stosowaé pale drewniane z
tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnic z Inzynierem.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. , Wymagania ogdlne”.
2.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
o teodolity, tachimetry,

e  odbiorniki GNSS
e niwelatory,

» dalmierze,

s tyczki,

s faty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowat
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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" 3. TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet i materiaty do odtworzénia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z standardami technicznymi.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 powyisze nﬁateria’fy Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do prawidtowej realizacji robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Odtworzenie znakow geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z oérodkami geodezyjnymi.

—r

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem

" wynikow pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zgtosi prace do wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczgce osnowy geodezyjnej oraz granic
nieruchomosci objetych inwestycjg. Wykonawca uzgodni z wiasciwym Geodetg Powiatowym sposob
odtworzenia, po zakonczeniu inwestycji, zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajgce
ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

4.2 Wyznaczenie punktow gidwnych osi trasy drogowej i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
palikow drewnianych. W zaleznosci od charakterystyki terenu odlegto$é pomiedzy punktami poérednimi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej a

~ takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ migedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy

drogowe]j nie powinna przekracza¢ 300m.

Repery robocze nalezy zatozyc¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. W przypadku braku takich punktéw repery robocze nalezy zatoiyé przy uzyciu

stupkdw betonowych osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie i spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnosécig, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 10mm/km stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okreslajgce nazwe repera i jego rzedna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robot, w
okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:
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a) w trakcie trwania Robét — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje sie rownie:z uzasadniong obawe
Wykonawcy lub Inzyniera, ze takie naruszenie nastapito, )

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce,

C) w okresie rekojmi— wedtug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznoéé czestszej
aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej STWIORB nie moze powodowa¢
roszczen Wykonawcy o dodatkowgq zaptate. - 1

4.3 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektows. ‘

4.4 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawgdzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1
metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 5mm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. ‘

Na odcinkach, na ktérych wystepuja fuki pionowe odlegtosci pomiedzy krzywymi powinny byé wyznaczone
na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie
przekraczata zafozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Dla sprawdzenia prawidfowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujgce
pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odlegtosciach uzgodnionych z Inzynierem. Profilowanie
przekrojow poprzecznych musi umoiliwia¢ wykonanie nasypdw, wykopdw i konstrukcji nawierzchni o
ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

4.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych {do pomiardw kontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nalezy wyznaczyc i zastabilizowac w terenie (na czas prowadzenia robot) punkty
przekrojow poprzecznych, co 50 m w celu dokonywania pomiardw rzednych (w przekroju poprzecznym
jezdni) na etapie n/w robot tj.:

® pomiar stanu istniejgcego nawierzchni,

e  pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

e  pomiar rzednych koryta pod nowg konstrukcje nawierzchni,

e  pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

llos¢ punktow w przekroju poprzecznym okresla Inzynier.

4.6 Materiaty dla Zamawiajgcego

Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje zwigzang z inwentaryzacja powykonawczg.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT _

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

5.1 Wytyczenie osi trasy drogowej

33



0.61.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w obowigzujacych instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie
" z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

6. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego
jednostka okreslona w STWIORB.

7. ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inzynierowi.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych s3
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z usunieciem drzew dla zadania
,Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa Decowskiego w Krosnie”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3 Zakres robat objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z mechanicznym
karczowaniem drzew o ér. do 10 cm z wywiezieniem z budowy lub utylizacja za pomoca rebaka,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych dla zadania ,Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks.
Stanistawa Decowskiego w Krosnie”.

1.4 informacja o terenie budowy.

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pas drogowy drogi powiatowej Nr 1104B.
Wzdtuz drogi zlokalizowane jest oraz krzyzuje sie z drogg nastepujgce uzbrojenie:
- linie energetyczne napowietrzne NN, SN,
- kable telefoniczne,
- kable energetyczne,
- sie¢ wodociggowa,
Droga przebiega przez tereny rolnicze o zabudowie zagrodowe;j.
Przebieg w/w uzbrojenia uzgodniono z jego wiascicielami. Uzgodnienia zataczono do projektu
budowlanego.

1.5 Organizacja robdt, warunki BHP, ochrona srodowiska

Przed przystagpieniem do robdt wykonawca oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i objazdu na czas budowy.

Roboty prowadzi¢ w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy, nie naruszajac wlasnosci oséb trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodzgcym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne.
Przy zblizeniu do sieci wodociggowej, kabli energetycznych i kabli telefonicznych roboty ziemne
prowadzi¢ recznie oraz zachowac skrajnie przy zhlizaniu do linii napowietrznych energetycznych.

Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi i mostu powierzy¢
uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robdt oznakowa¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robét —
Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robét w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie przejécia dla pieszych . Zatozy¢ reper roboczy.

Technologia robot i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wplyng negatywnie na
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srodowisko.

1.6 Okredlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z ohowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB D. 00.00.00 ,, Wymagania ogblne” pkt 1.4.

1.7 Ogédlne wymagania dotyczace robét : 1

\
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D. 00.00.00 ~YWymagania ogélne” pkt

1.5,

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

- 3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

| .
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D. 00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt
: 3

3.2. Sprzet do usuwania pni ‘

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:
- pily mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- spycharki, ‘

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew,
- rebaki do utylizacji drzew i pni,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D. 00.00.00 , Wymagania ogdlne”
Y pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na sktadowisko lub
miejsce przeznaczone do spalenia wskazane przez inwestora

i 5. WYKONANIE ROBGT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu pni i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem pnii krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie , wywiezienie
pni, karpiny i gafezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowg drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
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wskazanych w dokumentacji projektowe;j, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na prace
zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna byé uzyskana przez Zamawiajgcego.

W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roélinnosci, wykarczowac pnie i usunac korzenie tak, aby zawartosc czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbhudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci rodlinnoéci nie znajdowaly sig na
giqbokosu do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjgtkiem przypadkéw
podanych w punkcie 5.3.

Roélinnoéé istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byc zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Zniszczenie pozostatodcl po usuniete] rodlinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roélinnoéci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami Inzyniera. Nieuzyteczne pozostatosci powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawca ma ohbowiazek zadbaé, aby odbylo sie ono z zachowaniem
wszystkich wymogow bezpieczeristwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie-technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
iloéci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakoficzeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia G
tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usungc go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyrownana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw waod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu pni i krzakéw

Sprawdzenie jakoéci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania

dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniaé odpowuadnle wymagania okreslone
w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robd6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem pni i krzakéw
jest:

- dlapni - sztuka,
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- dla krzakéw - hektar
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB .D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w STWIORB D.00.00.00 »Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Ptatnosc nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug
pkt 7. Cena
wykonania robdt obejmuje:
- wykarczowanie pni,
- wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy lub przerobienie pniza pomoca rebaka, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
- zasypanie dotéw,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy BHP przy wycince drzew.
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1. WSTEP
1.4 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej dla
zadania: ,Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa Decowskiego w Krosnie”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORE

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt.ljl.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus, darnina) na cata gteboko$¢ jej zalegania, $r. 30 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWiORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.

Ziemia urodzajna -powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 5+30 cm o zawartoéci co hajmniej 2%
czesci organicznych.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej -usuniecie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, zwykle
z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robdt ziemnych oraz sktadowanie jej w celu
pozniejszego wykarzystania przy umocnieniu skarp, rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagahia dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.
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3.2 Sprzet do wykonania robét

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywahiu robot stosuje sig:
e spycharki,

e  rowniarki,

e zgarniarki,

e koparki.

Dopuszcza sie rowniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na
maty zakres robdt lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. TRANSPORT

4.1 Ggdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu pedano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje
miejsce do skladowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na skfadowanie. Transport zierr
urodzajnej na miejsce skfadowania moze odbywaé sie samochodami samowytadowczymiDarnine nalezy
przewozi¢ transportem .samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtornego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT -

5.1 Ogodine wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.5.2.
. Wymogi ochrony srodowiskowa

Nalezy bezwzglednie stosowad sie do zapisow Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach:
WO0O0-1.4210.1.2015.A.M/KT.78

5.2. Usuniecie ziemi urodzajnej

Przed usunieciem humusu oraz darniny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu
istniejacego.

—

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdiniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow.

Warstwg humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnychna petna glebokosci
faktycznego stanu zalegania lub wskazang przez Inzyniera.

Grubosc zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od giebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa
lub wedtug faktycznego stanu zalegania.

Ziemig urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe
nalezy odwiez¢ na miejsce hatdowania lub wykonac¢ jej sktadowanie/hatdowanie

Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogédine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéblne" pkt 6.

6.2. Kontroli podlega w szczegélnosci zgodnoéé wykonania robét z Dokumentacjg Projektows:

— powierzchnia zdjecia ziemi urodzajnej,

— grubos¢ zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,

— prawidlowos¢ spryzmowania humusu i darniny.

Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

Zdjety humus powinien zawierac, co najmniej 2% czesci organicznych.

llo$¢ zdjgtej ziemi urodzajnej powinna zosta¢ ustalona na podstawie pomiaréw geodezyjnych
przeprowadzonych przed i po zdjeciu ziemi urodzajne;j.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie wykonywany wylacznie do celéw oszacowania na koniec kazdego okresu
rozliczeniowego wartosci i zaawansowania robét i nie bedzie miat wptywu na Ceng Kontraktowa - ryczatt.
7.1 Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Na potrzeby obmiaru robét ujetych w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowaé nastepujace jednostki
obmiarowe : ‘

- mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej humusu o $redniej gr. warstwy 30 cm — m3 (metr
szesdcienny)

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

W przypadku niezgodnosci robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg

|

|

:

£ -,

P 8.  ODBIOR ROBOT
Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.2 Szczegolowe zasady odbioru robot

Odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robétdo
odbioru przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w umowie z Zamawiajacym oraz STWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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W ramach prac wykonane bedg nastepujgce czynnosci:
- prace przygotowawcze,

zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawmiowego wykonania robdt lub

wynikajacych z przyjetej technologii robét,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na zalegania lub ustalong przez Inzyniera gteboko$¢,
zdjecie darniny i jej pielegnacja do czasu whudowania,

zatadunek i transport ziemi urodzajnej na sktadowisko przy obiektowe,

sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

oplaty za sktadowisko,

zatadunek i transport nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inzynierautylizacje nadmiaru
ziemi urodzajnej pozostatej po wykonaniu wszystkich robdt na Kontrakcie,

biezgce oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami
pojazdow,

oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,— wykonanie niezbednych pomiarow,

sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 14grudnia 2012 r., o odpadach (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddw.

prob
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1. WSTEP
1.1 PrzedmioctSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog i ulicdla zadania:
Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa Decowskiego w Krosnie”

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z rozbidrka
elementow drdg i ulic zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres obejmuje:

— podbudowy z kruszywa,

— chodnikéw z kostki brukowej betonowe] wraz z podbudowsg;
—  kraweznikéw betonowych;

— obrzezy betonowych;

— wpustéow deszczowych wraz z przykanalikami,

— obudéw wylotdw przykanalikéw

— studni kanalizacyjnych;

-~ stupkow i konstrukcji wsporczych znakaw i tablic drogowych;
— znakow i tablic drogowych,

— Frezowanie nawierzchni na dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni gr. 4-12cm
MATERIALY

fo

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogblne” pkt. 2.

3. SPRZET
341 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki.

4, TRANSPORT
4.1 Ogblne wymagar{ia dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 4.
Srodki transportowe nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonania Rob6t

—
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Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2 Roboty przygotowawcze

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukturyz
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw éwietlny:ch oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz.
2181) - zat. nr 4.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt. |

5.3 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég i ulic obejmuja usunigcie z pasa drogowego wszystkich
elementow, w stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.Doty (wykopy)
powstate po rozbiérce elementéw drég na odcinkach wykopow drogowych powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegéInosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe].

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych dla sprzetu
mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robét rozbidrkowych.

Rozbiorke elementéw oznakowania pionowego i barier ochronnych wykonaé recznie lub mechanicznie
(jesli jest to wymagane).

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzeri. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcey, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

5.4 Zagospodarowanie materialow z rozbiérki

Materiaty pochodzace z rozbiérki (bariery, barierki, stupki znakéw, tarcze znakow, czedci przelotowe przepustéw),
nadajace sie do ponownego wbudowania stanowia wiasnosé Zamawiajacego. Kierownik Projektu / Inzynier Kontraktu,
okredli ktére materiaty pochodzace z rozbiérki podlegaja przekazaniu Zamawiajgcemu i okresli ich iloéé w uzgodnieniu
z Kierownikiem budowy. Wykonawca odwiezie te materiaty na obwéd drogowy w Tempoczowie. Pozostate materiaty
nie nadajace sie do ponownego wbudowania stanowia wiasnoéé Wykonawcy ktéry whasnym staraniem je
zagospodaruje i usunie z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrola jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

8 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie wykonywany wylgcznie do celéw oszacowania na koniec kazdego okresu
rozliczeniowego wartosci i zaawansowania Robét

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
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Cene Kontraktowa nalezng na mocy Kontraktu.
Na potrzeby obmiaru robét ujetych w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowac nastepujace jednostki

obmiarowe :

- rozebranie nawierzchni mineralno-bitumicznych drég wraz z podbudowg  —m*(metr kwadrat)
- rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej wraz z podbudowg i obrzeiem — m*{metr kwadrat)

- frezowanie nawierzchni na dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni — m%(metr kwadrat)
- rozebranie kraweznikéw —m (metr)

- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych wraz z podbudowa — m?(metr kwadrat)
- rozebranie obrzezy chodnikowych : —m (metr)

- rozebranie oznakowania - szt (sztuki)

- usuniecie reklam - szt (sztuki)

Zastrzegamy mozliwosc aktualizacji jednostki na kolejnych etapach realizacji Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru rob6t

Odbioru wykonanych robot rozbiorkowych dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w
STWIORBDM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” jak dla robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku niezgodnoscirobot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkg elementdw drég i ulic dokonuje Irﬁynier, po zgtoszeniu robét
do odbioru przez Wykonawce.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W ramach prac wykonane beda nastepujgce czynnosci:

- prace przygotowawcze,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robat,

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajgcych
z opracowan wykonanych przez Wykonawce,

- zatadunek i odwdz materiatow z rozbidrki na wysypisko,

-zatadunek i odwoz materiatow z rozhiérki w miejsce wskazane przez Inzyniera (materiaty wtasnosci
Zamawiajgcego),

- koszty utylizacji,

-zasypanie i zageszczenie doféw po usunietych elementach drég i ulic,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (wraz z pézniejszymi zmianami).
® Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddw.

48



—

D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG L ULIC

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzaju odpadow i ilodci
odpadoéw, dla ktorych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpaddw (wraz z péiniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw,
ktoreosoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcamimoga poddawac
odzyskowi na potrzeby wiasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. \

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przed5|qb|orcow w zakresie gospodarowama
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (wraz z péZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (wraz z
poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszejSpecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw dla zadania:
~Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa Decowskiego w Kroénie”. w

1.2 Zakres stosowania STWIORE ‘

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych STWIORB |

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych
zwykonaniem wykopéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznoéci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od srodkéw
transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokoéc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.
Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezpoérednio pod konstrukcja nawierzchni
do gtebokosci przemarzania. ‘

Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktdrej
wiasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztafcie i nachyleniu
dostosowanym do witasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowarn.

Wskainik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd / pds.
w ktorym:
Is —wskaznik zageszczenia gruntu
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
pds. - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m?3).
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Wskazinik roznoziarnistosci — wielkosé¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow, okreslona wg wzoru:
U=dm/dm
w ktérym:
U —wskaznik réznoziarnistosci
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktare przechodzi 10% gruntu (mm).
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

gdzie:
lo—wskaznik odksztatcenia gruntu
E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-
. 02205,

E>- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-
02205

Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.13 jako grunt skalisty

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej: majg wytrzymatos¢ na
sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2 Ogdélne zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow (zgodne z wymaganiami D 02.03.01 pkt. 2.2.) powinny
by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow lub zasypek wykopow.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw niebedgce nadmiarem objetosci robot
ziemnych zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, wykonawca jest obowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byt wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i powinny byé
wywiezione na skladowisko odpadow. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw,
ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

lezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypdéw zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdérnie z materiatéw o odpowiednich wtasciwoéciach.

2.3 Skiadowanie materialow
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Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przygotowac i zapewnic oddzielne skfadowanie materlafow
przydatnych oraz materiatéw nieprzydatnych przewidzianych do uzdatnienia za zgoda Inzyniera.

Wykonawca nie moze pogorszy¢ statecznosci wykopow oraz warunkéw sSrodowiskowych terenu
na skutek zastosowanej przez siebie metody sktadowania materiatéw i uzycia sprzetu.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do: .

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdline wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt

Dobor  srodkéw  transportowych oraz metod transportu  powinien  byé dostosowany
do kategorii gruntu, jego objetosci, wydajnosci sprzetu stosowanego do jego urabiania
i wbudowywania, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Transport wyrobéw oraz
materiatow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie moga powodowad zanieczyszczenia
materiatow i wyrobow, a takze obnizenia ich jakosci lub uszkodzer. Wybér $rodkdw transportu nalezy do
Wykonawecy.

Materiaty transportowane luzem nalezy przewozi¢ pojazdami wyposazonymi w plandeki.
Materiaty = sypkie powinny by¢ przewozone w sposéb zabezpieczajacy przed pyleniem
i zanieczyszczeniem srodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakoriczeniu prac mozna byto przystapi¢
bezzwtocznie do wykonywania kolejnych warstw konstrukcyjnych.

Jezeli grunt jest zamarzniety mozna go odspajac jedynie do giebokosci 0,5 m powyze]j projektowanych
rzednych robét ziemnych.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt materiatéw niebezpiecznych, Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomic Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowac wszelkie polecone przez Inzyniera niezbedne
srodki, w celu zabezpieczeniawydobyciaprzez stuiby do tego odpowiedzialne W tym celu nalezy
postepowac zgodnie z D-M.00.00.00

W przypadku odkrycia w trakcie robot stanowisk archeologicznych, Wykonawca powinien niezwlocznie
powiadomic Inzyniera.

5.2 Roboty przygotowawcze
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Roboty przygotowawcze. - odtworzenie osi i punktéw wysokosciowych, usuniecie drzew
i krzewow, zdjecie warstwy humusu, oraz rozbidrki elementéw drég i ulic nalezy wykonac zgodnie
z poszczegoinymi STWiIORB.

Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu
po zdjeciu warstwy humusu.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia kolizji z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ kolidujgce uzbrojenie i usunaé wszelkie
kolizje.

5.3 Zasady wykorzystania materialow

Z terenu budowy nie nalezy wywozi¢ gruntdw przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniu wykopow
lub materiatéw przeznaczonych do uzdatnienia, poza materiatami stanowigcymi nadmiar mas ziemnych
okredlony w dokumentacji projektowej. Materiaty nieprzydatne czasowo z powodu zamarzniecia lub
przemoczenia, nalezy pozostawi¢ na terenie budowy do czasu, kiedy stang sie przydatne, chyba ze Inzynier
~ wyrazi zgode na ich wczesniejsze wywiezienie i zastgpienie materiatami przydatnymi.W przypadku, gdy w
trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone wystepowanie warstw gruntéw przydatnych razem ._
gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien, o ile nie uzgodniono inaczej z Inzynierem, wykonywac
wykop w taki sposodb, aby materiat przydatny, przeznaczony do wbudowania byt odspajany oddzielnie, bez
zanieczyszczenia go materiatem nieprzydatnym.

5.4 Wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu

do budowy nasypow badz na odikdad

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Przy wykonywaniu wykopdow nalezy zachowac nienaruszong strukture podtoza.

W przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, wykopy nalezy wykonywa¢é
sposobem recznym.

5.5 Skarpy wykopow

Skarpy wykopow nalezy formowac zgodnie z dokumentacja projektowa w taki sposdb,
aby ich uksztattowana (ostateczna) powierzchnia nie ulegta zniszczeniu, a ich statecznosc
byta zapewniona w czasie budowy oraz po jej zakoniczeniu. Wykonawca powinien wykonaé naprawe
uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu.

Uksztattowane powierzchnie skarp wykopdw, na ktére nie przewiduje sie utozenia warstwy urodzajnej,~
powinny, gdzie to jest mozliwe, nie miec¢ sladow lub zniszczer spowodowanych maszynami budowlanymi.

5.6 Odwodnienie pasa robot ziemnych | wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajatego warunki terenowe,
zapewnicsprawneodprowadzeniewddgruntowychi opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Nalezy wykonaé rowy zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidfowe odwodnienie.Spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw
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niespoistych.Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoscii sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopuw
czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta  wody, odstonigte  przy  wykonywaniu  wykopéw, nalezy  ujgé  w | rowy.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych. ‘
5.7 Zageszczenie gruntu i no$nosé w wykopach

Grunt nalezy zagescic tak, aby spefnione zostaty parametry noénoéci i wskaznika zageszczenia zgodnie z
rysunkiem nr 1(poniiej)._2a powierzchnig korpusu drogowego nalezy przyja¢ podtoze pod podbudowe
zasadnicza. '

Rys. 1 Wymagane parametry
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Chodnik, sciezki rowerowe oraz inne powierzchnie bez okreslonego KR nalezy ocenia¢ jak dla kategorii
ruchu KR1-2.

Dopuszcza sig badanie nosnosci i zageszczenia za pomocg piyty dynamicznej po uprzednim
skorelowaniu wynikdw badan z ptyta statyczng VSS.
5.8 Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIORB.
Szerokos¢ dna i glgbokosc rowu nie moga rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz +5 cm.
Nieréwnosci skarp mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac 3 cm.

Sposéb wykonania skarp wykopéw i skarpy rowu powinien gwarantowac ich statecznoé¢ w catym
okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzer wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce.

5.8 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn pracujacych.
Naprawa uszkodzeri powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyiej
warunkow, obcigzg Wykonawce.

5.10 Odkiad

Grunty z wykopow, nie nadajace sie¢ do wbudowania w nasyp nalezy odwiezé na odktad.
Lokalizacje odkiadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1,0 do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym
terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ pokryte ziemig urodzajna. _
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Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sig, ze jest to grunt
nieprzydatny do budowy nasypéw. lezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw z ukopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obciagza Wykonawce.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogaélne" pkt. 6.

6.2 ZaloZenia ogdine

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarczac kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt i wymaganych niniejszg
STWIORB i PZJ.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawecy,
- protokotow odbiordw Robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Tabela 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

L Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwosc¢ badan i pomiaréw
P

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i

2 Pomiar szerokosci dna rowow poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

3 Pomiar pochylenia skarp prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach

4 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu |0 R >100 m, co 50 m na fukach o R <100 m oraz w

g Pomiar rownosci skarp miejscach, ktore budza watpliwosci

g Pomiar rzednych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w przekrojach poprzecznychw
zZiemnego trzech punktach dla kazdej jezdni (obie krawedzie i 0§)

dla kazdej warstwy — na odcinkach prostych co 20m, a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

Pomiar - spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna rowu oraz w punktach wqtbliwych
g Badanie  wskaznika  zageszczenia Nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000
gruntu |, m? warstwy
g Badanie nosnosci na podstawie Co najmniej raz na 2000 m? powierzchni | w
pomiaru wtornego modutu odksztatcenia | miejscach watpliwych
Es,

6.3 Sprawdzenie wykonania wykopdéw

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na :
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwoéci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

6.4 Dokladnosé wykonania wykopow

Tabela 2. Doktadnos$¢ wykonania wykopéw
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4 Czesc budowli Jednostka Doktad
p. no$¢
1 Podtoze nawierzchni: |
— nierownosci powierzchni*) Cm +3
— pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
— niweleta powierzchni cm +0, -2
2 Korpusziemny - ‘
— 0$ korpusu drogowego " cm +10
— szeroko$é gérnej powierzchni - cm +10
— nieréwnosci powierzchni*) cm 4
— pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % H
— niweleta gérnej powierzchni cm +Q= -2
3 Skarpy:
— pochylenia 1:m % + 10
— hieréwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej pochylenia +10
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej*) Cm +5
cm
4 Rowy:
—  szerokosc . cm sy
— rzedne profilu dna cm + by -3
*) Nieréwnosci mierzone tatag 3 m ‘

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie wykonywany wytacznie do celéw oszacowania na koniec kaidego pkresu
rozliczeniowego wartosci i zaawansowania Robdt.Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Szczegolowe zasady odbioru robét

Obmiar polega na pomierzeniu i obliczeniu objetoéci usuwanego gruniu wg rzeczywistego ksztattu bryt
wykopow.

W przypadkach skomplikowanej geometrii kubatury wykopdéw i zasypek, nalezy dokonaé podziatu
objgtosci catkowitej na bryly proste pozwalajgce z dostateczng doktadnosicia wykonaé obliczenia
(dopuszczalne jest usrednianie wymiaréw liniowych). Obmiary nalezy uzupetni¢ odpowiednimi szkicami.
Obliczenia wraz ze szkicami bedg kazdorazowo potwierdzane przez Inzyniera.

llos¢ jednostek obmiarowych stanowi suma objetosci usunietego gruntu ze wszystkich wykopéw oraz
suma objetosci bryt zasypowych dla obszaréw wymiany gruntu wskazanych w Dokumentacji Projektowej, z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

Obmiarowg ilos¢ robdt zaokragla sie z doktadnoscia do petnych jednostek (1,0 m3).

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne" pkt. 8.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci rabot.

Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek
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] PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonaweg.W ramach prac wykonane bedg nastepujgce czynnosci:

- sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- wszelkie koszty zwigzane z tymczasowym sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca
odktadu 1 uzyskania pozwolen na sktadowanie materiatdw wraz z kosztami sktadowania, likwidacja
sktadowiska, doprowadzenie stanu sktadowiska do poprzedniego stanu, koszt ewentualnych odszkodowan;

- spetnienie wymagan technologicznych dotyczacych kolejnosci robét, termindw i technologii,

- koszt dostosowania sie do wymagan ochrony srodowiska oraz nadzoru archeologicznego,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie badan podtoza oraz gruntdw,

- wykonanie wykopu

- przygotowanie tymczasowego sktadowiska gruntu wraz z zapewnieniem mozliwosci wymieszania 7z
materiatem doziarniajgcym lub spoiwem hydraulicznym

— transport gruntu na tymczasowe skladowisko lub do miejsca whudowania,

— koszt doprowadzenie gruntu podtoza do wymaganych parametrow (jesli zaistnieje taka potrzeba),

— zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu

' zastabilizowania skarp,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— monitoring wod gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi instalacjami i robotami
czasowymi w dostosowaniu do warunkéw na placu budowy, wraz z ich péiniejszym usunieciem po
zakonczeniu robot;

koszt obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe]j wraz z niezbednymi urzadzeniami,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach w zwigzku z transportem gruntu,

koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad obejmuje:

— skfadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— spetnienie wymagan technologicznych dotyczacych kolejnosci robét, terminéw i technologii,

—  koszt dostosowania sie do wymagan ochrony srodowiska,

— prace pomiarowe i przygotowawecze,

— wykonanie badan podfoza oraz gruntdw,

- wykonanie wykopu,

— zatadowanie gruntu na S$rodki transportowe i transport gruntu na odkiad Wykonawcy,
zaakceptowany przez Inzyniera,

— koszt doprowadzenie gruntu podioza do wymaganych parametrdw (jeéli zaistnieje taka potrzeba),

— zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopéw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu
zastabilizowania skarp,

— uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkéw,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— monitoring wéd gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi instalacjami i robotami
Czasowymi w dostosowaniu do warunkow na placu budowy, wraz z ich pdiniejszym usunieciem po
zakoniczeniu robot,
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= koszt obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej wraz z niezbednymi urzgdzeniami,

wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odkfadu i

uzyskania pozwolen na skladowanie materiatéw wraz z kosztami placu sktadowania,

koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach w Zwigzku z transportem gruntu,

- koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe ijecilnostki
miar.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
PN-5-02205:1998. Drogi samochodowe.Robotyziemne.Wymagania i badania

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,Warszawa 2002.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (wraz z
pézZniejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.4 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z korytowaniem wraz profilowa?niem i
zaggszczeniem podioza dla zadania: ,Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa Decowskiego w
Krosnie”

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z korytowaniem
wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie koryta,

- profilowanie podtoza,

- zageszczenie podfoza gruntowego.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.3.
3.2 Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzajurobst.

Do wykonywania robét nalezy stosowac koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z
ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robét. Do
zaggszczania podtoza nalezy uzyC walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzetu
zaggszczajgcego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika
zageszczenia.

4. TRANSPORT

4.1 Ogéline wymagania dotyczace transportu
4.2

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne”
pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogédine zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. , Wymagania ogélne” pkt. 5.
6.2 Wykonanie koryta

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego zageszczenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na p?zykfad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.
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Czynnoéé ta moze zostat pominieta, jesli w trakcie wykonywania wykopéw uformowano koryto pod
warstwy podioza sztucznego i warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
5.3 Profilowanie podioza

, Przygotowane w ramach robdt ziemnych podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania podane w
Dokumentacji Projektowe] (pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota
lub gruntu, ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podfoza przed'proﬁlowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnig nalezy dogescic przejéciami
sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb.

Do profilowania nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4 Zageszczenie i nosnoéé podioZza gruntowego

Zastosowane technologie wzmocnienia podfoza gruntowego w zakresie drogi wojewddzkiej oraz drog i
ulic innych, pozwalaja na powierzchni dolnych warstw konstrukcyjnych uzyskanie grupy podtoza
gruntowego G1.

Wymagane wartosci parametréw nosnosci oraz wskaznika zageszczenia przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. NosnosSc oraz wskaznik zageszczenia podfoza pod konstrukcjg w sytuacji wzmocnienia

KR1-2 KR3-4
dolne warstwy konstrukcyjne Ez2 80 MPa * E2= 100 MPa *
ls>1,0 s> 1,0

*W przypadku ulepszenia podioza z zastosowaniem spoiw hydraulicznych nalezy dokonac oceny jakosci
podfoza gruntowego jedynie w zakresie wskaZnika zageszczenia oraz deklarowanej klasy wytrzymatosci na
sciskanie mieszanki zwigzanej hydraulicznie.

W sytuacji gdy wykonywane bedzie badanie bezposrednio po profilowaniu nalezy podtoze
zagescic walcami gladkimi stalowymi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzetu
trudno dostepnych, lub innym sprzetem zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

Zageszczenie poditoza nalezy kontrolowac poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia zgodnie
z BN-77/8931-12. Minimalne wartosci wskaznikéw zageszczenia podano w tablicy 2.

Wilgotnos¢ gruntu podczas zageszczania nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej |
wiecej niz -20 %, +10 %. .

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznikow zageszczenia podtoza [ Is .

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla drég:
oruchu KR 3-4 o ruchu KR1-2
o goérna warstwa o grubosci 20 1,00 1.00
na gtebokosci od 20 do 50 cm
‘|od powierzchni terenu lub robét
Ziemnych 10 ol

Dopuszcza sie ocene zageszczenia i nosnosSci za pomoca ptyty dynamicznej po uprzednim
przeprowadzeniu korelacji wynikow badan z ptytg statyczng VSS.

5.5 Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza
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Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. ‘

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegfo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do ukfadania
podbudowy mozna dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTRCLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2 CzestotliwosS<¢ oraz zakres badan i pomiarow

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czgstoscig gwarantujgcg zachowanie wymagarn jakosci robét. Wymagane czestotliwosci podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badati i pomiaréw podtoza

L Wyszczegdlnienie Minimalna "czestotliwoé¢ badan i
p. badar i pomiaréw pomiarow
Szerokoscé koryta co 50 m
1.
Rownos¢ podtuzna co50m
2.
Rownost poprzeczna co 50 m
3.
Spadki poprzeczne co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej
4, w 5 miejscach na odcinkach tukowatych
Rzedne wysokosciowe na wszystkich hektometrach oraz na tukach
5. pionowych
Zageszczenie
6.
a) oznaczone za pomocy
wskaznika zageszczenia 1 badanie na 1000 m?
b) oznaczone metoda
obcigzen ptytowych 1 badanie na 5000 m?

Tolerancje dotyczgce cech geometrycznych koryta drogi (szerokoéé, réwnasc podtuzna i poprzeczna,
spadki poprzeczne, rzedne wysokosciowe, uksztattowanie osi w planie) powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w zatgczniku nr 6 Dz.U. 2016 poz. 124

Tablica 4.Dopuszczalne odchylenia

Rodzaj warstwy konstrukeyine) Dopuszezalne odchylenie
i b
Poudloze =2 ¢, Hgm
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7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie wykonywany wylacznie do celéw oszacowariia na koniec kazdego okresu
rozliczeniowego wartosci i zaawansowania Robot.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Na potrzeby obmiaru robdét ujetych w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowac nastepujace jednostki
obmiarowe:i cbmiarowe:
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni —m? (metr kwadrat)

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoine zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podanc w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
W przypadku niezgodnosci robdét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja
Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.,

8.2 Szczegdlowe zasady odbioru robat
Odbioru robdt zwigzanych z korytowaniem wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza dokonuje

~ Inzynier, po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcyma Wykonawcg. W ramach prac wykonane
beda nastepujgce czynnosci:
e  prace przygotowawcze,

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgii,

* zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,

e wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajgcych
z opracowan wykonanych przez Wykonawce,

e wykonanie w.szystki.ch niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

* wykonanie pomiarow inwentaryzacji geodezyjne;j,

e oznakowanie robét i jego utrzymanie.

- prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania .
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych  wiadciwosci  kruszyw. Oznaczanie

zawartosciwody przez suszenie suszarce z wentylacja.
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BN-68/8931-04 D}ogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu,
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1. WSTEP
11 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych s
wymagania dotyczace  wykonania i adbioru robot  zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych dla zadania: ,Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa
Decowskiego w Krosnie”

1.2 Zakres stosowania STWIORB |

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych STWIORB . }

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robdt obejmuje oczyszczenie i skropienie podtoza pod:
- podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwigzanej,
- warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC,
- warstwe Scieralna z betonu asfaltowego AC,
2. MATERIALY

21 Ogoine wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-
M.00.00.00. ,wWymagania ogolne” pkt. 2.

2.2 Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedtug zasad niniejszej STWiORB powiﬁny byc
kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania PN-EN 13808

- Do skropienia podbudowy nieasfaltowej (warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej, warstwa
z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym ) uzy¢ emulsje asfaltowg C60B10 ZM/R (dla warstwy
z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zalecane pH emulsji powyzej 3,5).

- Do skropienia podbudowy asfaltowej uzy¢ emulsje asfaltowg kationowa €60 B3 ZM/C60 BP 3 ZM*dla
KR 1-4 o wiasciwosciach zgodnych z norma PN-EN 13808.

- Do skropienia asfaltowej warstwy wigzacej uzy¢ emulsje asfaltowa kationowa C60 B3 ZM/C60 BP 3 ZM*
dla KR 1-40 wihasciwosciach zgodnych z norma PN-EN 13808. ‘
*Dla drég kategorii KR3-4 do ztaczenia dwdch warstw asfaltowych, gdy obydwie te warstwy wykonane

sg z zastosowaniem asfaltéw niemodyfikowanych dopuszcza sie zastosowanie emulsji C60B3 ZM

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do zfaczania warstw konstrukcji nawierzchni powinny
spetniac wymagane w Taklicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zlgczania
warstw nieasfaltowych

T Metoda C 60B10 ZM/R
Wiasciwos¢ Fesplamia Jednostka Kiasa Wymazanie
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 6 58 do 62°
Indeks rozpadu PN-EN
100 0 NR?®
(Forshammer) 13075-1 &/100g
lub Czas mieszania PN-EN S 0 NR
fub Stabilnosc
podczas mieszania PN-EN 12848 g 10 <2
z cementem
Pozostatosc na s
sicie, sito 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) - 3 <2
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Czas wyptywu @ 2 mm PN-EN 4 3 15-70
przy 40°C 12846-1
Czas wyplywu @ 4 mm PN-EN . 0 NR
przy 40°C : 12846-1
Czas wyplywu @ 4 mm PN-EN . 0 NR
przy 50°C 128461 -
Lepkosg PN-EN 14896 mPa:- s 0 NR
dynamiczna
Przyczepnosé do PN-EN 13614 % 2 275
kruszwviaa rlfr!:r-\rtzlnr‘\rinm:ir')b pOkrVC[a _
Zdalfase  do PN-EN 12849 min 0 NR
penetracji
Olejgsvwa'”tosc PN-EN 1431 %(m/m) 0 NR
Pozostatos¢ na 5
sicie, sito 0,16 mm Fleh oL %(m/m) 0 NR
Czas wyptywu w PN-EN 16345 S 0 NR
852C (RS 434\
Pozostatosé na sicie
be 7 dniach ) oy en 1429 %(m/m) 3 <2
magazynowania,
sito 0,5 mm
Sedymentacja po 7 ‘
dniach PN-EN 12847 %(m/m) 0 NR

magazynowania

Kationowe emulsje modyfikowane polimerami przeznaczone do zlgczania warstw konstrukcji
nawierzchnipowinny spetnia¢ wymagane w Tablicy 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dotyczace kationowych emulsji stosowanych do ztaczania warstw nawierzchni

rRAY. Metoda C 60B3 ZM
Wit 2 Jed th =
asciwosé T ednostka - P s—
Zawartosc lepiszcza PN-EN 1428 %{m/m) 6 58 do 62
Indeks rozpadu PN-EN
(Forshammer) 13075-1 8/100g . i
lub Czas mieszania PN-EN S 0 NR
lub Stabilnosc
podczas mieszania PN-EN 12848 g 0 NR
z cementem
Pozostatosé na
sicie, sito 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 3 <2
Czas wyptywu @ 2 mm PN-EN
przy 40°C 19R4F.1 s 3 15-70
Czas wyptywu @ 4 mm PN-EN 0 NR
przy 40°C 12846-1 '
Czas wyptywu @ 4 mm PN-EN 0
przy 50°C 12846.1 > i
Lepkos¢
dynamiczna PN-EN 14896 mPa- s 0 NR
Przyczepnosé do %
PN-EN 1 . y
szvwia referencvinesal " pokrycia - e
Zdolnos¢ do .
enetracji PN-EN 12849 min 0 NR
Zawartosc
WPens 03¢ PN-EN 1431 %(m/m) 0 NR
Pozostatoéé na
sicie, sito 0,16 mm e %(m/m) 0 NR
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Czas wyptywu w PN-EN 16345 g 0 NR
852C (RS 434)
Pozostato$¢ na sicie
o] 7 dniach
ﬁ,agazynowania’ PN-EN 1429 %(m/m) 3 <2
sito 0,5 mm
Sedymentacja po 7
dniach PN-EN 12847 %(m/m) 0 NR
magazynowania j

Tablica 3. Wymagania d

otyczace kationowych emulsji stosowanych do zlgczania warstw nawierzchni

sop Metoda C60BP3ZM
Wiasciwosé badaria Jednostka Kiasa T m—
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 6 58 do 62
Indeks rozpadu PN-EN ‘
(Forshammer) 13075-1 8/100g 3 i
lub Czas mieszania PN-EN s 0 NR
lub Stabilnos¢
podczas mieszania PN-EN 12848 g 0 NR
Z cementem
Pozostatosc na -
sichi, £ 0.5 Friki PN-EN 1429 %(m/m) 3 <2
Czas wyplywu @ 2 mm PN-EN
o S 3 15-70
rzy 40°C 1284K-1
Czas wyptywu @ 4 mm PN-EN " 0 NR
przy 40°C 12846-1
Czas w:/p’fywu @ 4 mm PN-EN c 0 NR
przy 50°C i 12846-1
Leplene PN-EN 14896 mPa. s 0 NR
dynamiczna
Przyczepnoéé do PN-EN 13614 % 0 NR
FLISZAAM S refnrpnruinppnb pOkryCIa
fonliecs - sio PN-EN 12849 min 0 NR
penetracji
sl PN-EN 1431 %(m/m) 0 NR
olejow
Pozostatosé¢ na &
sicie, sito 0,16 mm PN-EN 1429 %{m/m) D HE
Czas wypltywu w PN-EN 16345 s 0 NR
852C (RS 434)
Pozostatos¢ na sicié
RE 7 dniach PN-EN 1429 %(m/m) 3 <2
magazynowania, :
sito 0,5 mm
Sedymentacja po 7
dniach PN-EN 12847 %(m/m) 0 NR
magazynowania

2.3 Polaczenia miedzywarstwowe

Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podano w tablicy ponizej:

Tablica 4. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podioza z mieszanki mineralno-asfaltowej

[kg/m2]

| Podtoze pod uktadang warstwe |

Uktadana warstwa
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asfaltowg
: podbudowa 5 écieralna z
Fidad) cocha asfaltowa s SMA lub z AC
Dla drdg o kategorii ruchu od KR1 do KR7 - rodzaj emulsji: C60B3 ZM
nowo 0,2+0,4 0,3+0,5 X
Warstwa wykonana
podbudowy frezowana 0,3=0,5 0,3+0,5 X
asfaltowej porowata_lub 03:0,6 03+0,7 X
w ztym stanie
nowo - X 02+04
Warstwa g s
o frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
TR porowata lub
- - 0,3+0,7 0,3=05
w ztym stanie
Stara frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
nawierzchnia porowata.lub 0,3:0,6 03+0,7 B
asfaltowa w zlym stanie

Tablica 5. Zalecane ilosci emulsji asfaltowe] do skropienia podioza z kruszywa

zwigzanego hydraulicznie [kg/m2]

Rodzaj podtoza

Emulsja asfaltowa

llosé rodzaj
VISTEmURUusouy 0,5:0,7 C60B10 ZM/R
z mieszanki niezwigzanej
Vs rStwa pOdPUdOW.V ; C60B10 ZM/R
-z  mieszanki zwigzanej 0,3-0,7
. . zalecane pH 2 3,5
spoiwem hydraulicznym

g

niezwigzanego |

Powyzej podane ilosc sg ilosciami przyblizonymi, a doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone na
odcinku prébnym w zaleinoéci od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu powierzchni oraz zaakceptowane
przez Inzyniera.

3.
3.1

SPRZET

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3. —

3.2

Sprzet do wykonywania robot

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszczaz tolerancjg +10% od ilosci zatozonej.Dopuszcza sie
skrapianie rgczne lancg w miejscach trudno dostepnych oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lub ja ograniczajgcych.

4.
4.1

TRANSPORT

Qgolne wymagania dotyczace transporiu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

pkt.4.
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Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaty jej
rozpadu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoine zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. »Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2 Warunki atmosferyczne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zapoznad sie z prognoza pogody, poniewaz
oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha, bez zawilgocer. Skropienie nalezy
wykonywac przy temperaturze powietrza minimum +52C.

5.3 Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciénieniem. W miejscach trudno dostepnych
nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpoérednio przed
skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.4 Odcinek prdbny

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca na odcinku prébnym przeprowadzi prébne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreélenia wymaganej ilodci emulsji
na m2 w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Lokalizacja odcinka prébnego
zostanie zaakceptowana przez Inzyniera.

Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien zastosowaé takie same materiaty oraz sprzet,
jakie bedg stosowane do wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych podczas robét.
5.5 Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsjg przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostgpnych recznie (za pomoca weza z dyszg rozpryskowg). Temperatury emulsji powinny mieécié sie w
przedziatach jak ponizej:

temperatura uzycia [°C]

Rodzaj lepiszcza

min. maks.
Emulsja asfaltowa 56 85
Emulsia asfaltowa modyfikowana
? 60 85
polimerem

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny
dla umotzliwienia penetracji emulsji w warstwe i odparowania z niej wody. W zaleznosci od rodzaju uzytej
emulsji czas ten wynosi od 1 do 24 godzin.

Przed ufozeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowejWykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

5.6. Ochrona wykonanego skropienia

Mozliwe jest wykonanie warstwy ochronnej w sytuacji kiedy nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego
poziomu szczepnoscimiedzywarstwowej przy stosowaniu tradycyjnych metod przy wykonywaniu warstw
asfaltowych. W tym celu mozliwe jest stosowanie skropienia z uzyciem mleczka wapiennego.

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka wapiennego
nalezy stosowac dla drég o kategorii ruchu KR 3-7. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje sie dopiero
wtedy, gdy hastgpi rozpad emulsji i odparuje woda.
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Stezenie roztworu roboczego mleczka wapiennego nalezy przygotowaé tak, by w 100 g probki

zawartos¢ wodorotlenku wapnia wyrazona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie probki w suszarce w
temp. 110+5°C do statej masy (jednak nie dtuzej niz 5 godz.) byta:

— nie mniejsza niz 16,0% i nie wieksza niz 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki niezwigzanej,
— nie mniejsza niz 9,0 % i nie wieksza niz 16,0% - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych.

Dozowana na nawierzchnie dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawierac sie w przedziale
250g/m2+20g. -

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po odparowaniu wody z
zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego - ocena wizualna (powstanie suchego filmu wodorotlenku
wapnia na powierzchni).

Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza,
urzgdzenia te powinny by¢ wyposazone w system obiegu zamknietego lub mieszadto obrotowe. lesli
producent mieszaniny gwarantuje jej jednorodnos¢ w okreslonym czasie, mieszadto nie jest wymagane.
Mleczko wapienne nalezy przechowywa¢ w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych
zastosowaniem mechanizméw zabezpieczajacych. Produkt nie moze byé przechowywany ani™
transportowany w pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w temperaturach ponizej 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakoéci Rohot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

* uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. informacje o wyrobie budowlanym, stwierdzenie o oznakowaniu materiatu
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracie wtasciwosci
uzytkowych, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

» ew. wykonac wtasne badania wladciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,
okreélone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robét

6.3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta.
6.3.2.  Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji (pozostatego asfaltu)

Jednorodnos¢ skropienia powinna byé¢ sprawdzana wizualnie.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloéci
rozktadanego lepiszcza wedtug normy PN-EN 12272-1.Badanie naleiy przeprowadzaé kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia w przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

Oznaczanie doktadnosci dozowania emulsji zgodnie z normg PN-EN 12272-1 pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie wykonywany wytgcznie do celdw oszacowania na koniec kazdego okresu

rozliczeniowego wartosci i zaawansowania Robét Statych i nie bedzie miat wptywu na Cene Kontraktowy
nalezng na mocy Kontraktu.
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7.1 Ogélne zasady cbmiaru robét
Ogolne zasady cbmiaru robét podanc w STWIORRE D-M-00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Na potrzeby obmiaru robdt ujetych w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowaé nastepujace jednostki
obmiarowe :

- 0czyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsjg asfaltowa —m? (metr kwadrat)
- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowa (warstwa wigzaca) - m? (metr
kwadrat)

8. ODBIOR ROBOT:

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badar Wykonawcy i ogledzin warstwy.

W przypadku niezgodnosci robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.2 Szczegolowe zasady odbioru robét

Odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnychdokonuje Inzynier, po
zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnoéci podano w umowie pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcag.

W ramach prac wykonane bedg nastepujgce czynnosci:

- prace przygotowawcze,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgii,

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania = robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii rob6t,—mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

= reczne odspojenié stwardniatych zanieczyszczen, _

— zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej
temperatury, '

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— posypka kruszywa pod kota po skropieniu emulsjg,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny

rozkfad lepiszcza i kruszywa.
WT-2 2016 — czgsc lINawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
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141, WSTEP
1.2 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i- Odbioru Robdt Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbiorurobot dotyczgcych podbudowy
z mieszanek kruszywa niezwigzanych dla zadania: ,Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa
Decowskiego w Kroénie”.

1.3 Zakres stosowania STWIORB
\
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w riiniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét dla:

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/s

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Csoz (chodnik, cigg pieszo — rowerowy, zjazd
indywidualny w

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWiORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drég.

Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzerr z warstw wyzej lezacych
na podifoze. \

Warstwa mrozoochronna (pomocnicza) - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochronanawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu
2.2. MATERIALY

2.1 Ogéine wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylke ze 7Zrodet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2 Materialy do wykonania podbudowy

2.2.1. Kruszywa

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy zasadniczej,
pomocniczej lub warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢ wymagania WT-4 2010Mieszanki Niezwigzane
Tablica 1 w zaleznosci od przeznaczenia.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstwy zasadniczej,

pomocniczejlubwarstwy mrozoochronnej

1

Wyszczegolnienie wihasciwosci

Wymagania wobec kruszyw do

p. mieszanek niezwiazanych
Podbudowa obciazona ruchem
Mrozoochronna, pomocnicza
zasadnicza
KRI1+6 KR1+6
] Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15 Gc80/20
Gr85 Gr80
G485 G475
p. Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa -
grubego na sitach posrednich wg PN-EN 933-1 S L
3 Tolerancje  typowego uziarnienia kruszywa GTzNR GTr10
drobnego i kruszywa o cigglym uziarnieniu wg PN-EN GT4NR GT420
933-1
4 Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci Flug Flsp
lub '
b) maksymalne wartoséci wskaznika ksztattu Sz S1s;
g Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren C
y ] Coo3
catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
g  Zawartos¢ pytéw" wg PN-EN 933-1:
a) W kl"USZVWiE grubym j;t‘ek!'arowane _ﬁz‘ek!amwane
b) w kruszywie drobnym Jadehtarowane Siekiarowane
7 Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 LAsg LAy
g Odpornosé na Scieranie kruszywa grubego wg PN- MpeDeklarowan MpeDeklaro
EN 1097-1 a wanda
g Gestosc wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana Deklarowana
1 Nasigkliwo$¢? WAz2 WAz2
0
1 Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744- Brak substancji szkodliwych dla
L |3 : srodowiska wg odrebnych przepisow
1 Zanieczyszczenia Brak ciat obeych takich jak drewno,
2 szklo i plastik, mogacych pogorszy¢
wyrob koncowy
1 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg
3 | PN-EN 1097-2 SBia 5B
] Mrozoodpornos¢ na frakeji kruszywa 8/16 wg PN- i
4 |EN1367-1 F4,F10 F4, FIQF25
5 ; oS sREtEnAR deklarowany deklarowany

1) faczna zawartos¢ pytdw w mieszance powinna sie mieéci¢ w krzywych granicznych
2) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé
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222 Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wode nie zawierajaca skfadnikéw wplywajgcych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca zageszczenie mieszanki niezwigzanej. Woda powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008.

2.3 Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej do wykonania podbudowy zasadniczej lub

pomocniczej

2.3.1.  Postanowienia ogoine

Do warstwy podbudowy przewiduje sig zastosowanie mieszanek kruszyw
0 uziarnieniu zgodnie z WT-42010, po uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem

2.4 Wymagania dla mieszanki kruszyw niezwiazanych

Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak produkowana i skladowana, aby wykazywata zachowanie
jednakowych wtasciwosci i spetniata wymagania podane w WT-4 Mieszanki Niezwigzane 2010 pkt 2.4 dla
podbudowy zasadniczej, pomocniczej oraz warstwy mrozoochronnej oraz tablicy2ponizej:

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych do warstwy podbudowy i warstwy
mrozoochronnej

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania wobec kruszyw do
" mieszanek niezwiazanych
Podbudowa obcigzona ruchem
mrozoochronna / Pomocnicza,
ulepszone podtoze zasadnicza
KR1:6 KR1:6
1 Uziarnienie mieszanki 0/31.5 0/31.5
2 Maksymalna zawartos¢ pytow; kategoria UF UF15 UF9
3 Zawartosc nadziarna OC 0cag0 0cag
il
0/8; 0/11,2; 0/16; Krzywe
0/22,4; 0/31,5; 0/45; | uziarnienia -
0/63 wg WT-4 jak dla | rysunek 1
Wymagania wobec uziarnienia ulepszonego podtoza
(krzywe uziarnienia
WErys.2—8
podanych w WT-4)
5 Wymagania wobec jednorodnoéci uziarnienia Wag tablicy 1
poszczegolnych  partii  —  poréwnanie z Wag tablicy 1
deklarowang przez producenta wartoscia (S)
. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia Wq tablicy 2 Wq tablicy 2
na sitach kontrolnych
7] Wrazliwo$éé na mréz; wskaznik piaskowy SEY, 35 45
CO najmniej
8 Odpornosc na rozdrabnianie (dotyczy frakeji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LAng LA35
kategoria nie ;wyisza niz . ‘
9 Odporno$¢ na Scieranie (dotyczy frakcji Deklarowana Deklarowana
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10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria Moe

10 Mrozoodpornoéé (dotyczy frakcji 8/16 F10 F4
odsianej z mieszankijwg PN-EN 1367-1

11 Wartosé wskaznika CBR po zageszczeniu do >=35 >=80
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

12 Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, 70-100 80-100
% {m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody
Proctora

1) badanie wskainika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wg PN-EN 13286-2

241, Zawartosc pylu

Maksymalna zawartos¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy
podbudowy zasadniczej, pomocniczej i warstwy mrozoochronnej powinna spetnia¢ wymagania kategorii
podanej w tablicy 6 WT-4 oraz w tablicy 2 podanej w punkcie 2.3.2 STWIORB.

Zawartos¢ pytdw nalezy oznaczaé wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$é pytéw w mieszance kruszyw naleizy réwniez badaé i
deklarowa¢, po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawartos¢ pytéw w takiej mieszance, po
pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6
WT-4 oraz w tablicy 2podanej w punkcie 2.3.2 STWIORB.

Nie okredla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy zasadniczej.

2.4 2. . Zawartos¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spehniaé
wymagania podane w tablicy 6 WT-4 oraz w tablicy 2podanej w punkcie 2.3.2 STWIORB. W przypadku

stabych kruszyw decyduje zawartos¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora.

2.4.3. . Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej muszg spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowa¢, po 5

krotnym zaggszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora,
miesci sie w krzywych granicznych podanych na rysunku 1.

Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej, pomocniczej oraz
mrozoochronnej
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Oprocz wymagan podanych na rysunku, wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach
ZKP w okresieb miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 3 i 4, aby zapewnié
jednorodnoéé i ciggtosé uziarnienia mieszanek.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mleszankl
Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez
producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora.

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
niezwigzana 0,5 1 ) 4 5,6 3 11, 16 22, ai,
2 - 4 5
0/31,5 +5 +5 37 +8 - 18 - 18 - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3, ale powinna spetniac takze wymagania ciagtosci uziarnienia
zawarte w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — rdznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach,

Miesz [réznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
anka 5,6/11 11,2/2 16/31
4 8/1
1/2 2/4 2/5,6 /8 /2 /16 24 /5
| m i 1 n | n 1y m m m I n 11 m m
0/31, |in. |ax. |in. |ax. |in. |ax. |in. |ax. |in. [ax. |in. |ax. |in. |ax. [in. | ax.
5 1 2 1 2 1 2 ‘
4 5 7 0 j o 5 i “|o 5 i i [ i

244, Wrazliwos¢ na mroz, wodoprzepuszezalnose

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddéw zasadniczych powinny spetia¢ wymagania tablicy
6WT-4 oraz w tablicy 2podanej w punkcie 2.3.2 STWIORB.
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Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnosnie wrazliwosci
na mriz (wskaznik SE), dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedlug
PN EN 13286-2.

2.4.5. . Wskaznik nosnosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykonac na mieszance zageszczonej metoda
Proctora do wskaznika zageszczenia 15=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢
wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 6WT-4 oraz w tablicy 2podanej w punkcie 2.3.2 STWIORB.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien
wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e rowniarki lub uktadarki

S

e walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

e  plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych
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4, TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt.4.

Transport kruszywa moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  materiatami, nadmiernym wysus‘zeniem
lub zawilgoceniem. : ‘

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonania Robét

0Ogolne zasady wykonania Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. , Wymagania ogéine” pkt. 5.
5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreéloneD.04.05.02 w zaleznoéci od uktadu
warstw konstrukcyjnych na danej drodze.

Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byé one usuniete wg zasad zaakceptowanych
przez Iinzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $Scile okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w  mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wizgledu
na koniecznoé¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu. :

5.4 Wbudowanie mieszanki

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdow i rzednych
wysokosciowych. Grubos$¢ pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekraczaé 20em po
zaggszczeniu.Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach,
gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem doziarni¢ kruszywo odpowiednig frakgja.

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowania i zageszczania powinna odpowiadaé
wymaganej zawartosci wody okreslonej w tablicy 6 WT-4 2010. '

55. Zageszczenie mieszanki

Podbudowg nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi i wibracyjnymi gtadkimi.Zageszczenie podbudowy
nalezy wykonywac warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej.

Zageszczenie i nosnosc podbudowy powinny by¢ uzyskiwane réwnomiernie na catej szerokosci.

Zaggszczenie | nosnos¢ kontroluje sie plytg VSS ($rednicy 30 cm) przez sprawdzenie modutow
odksztatcenia, ktére powinny odpowiada¢ warunkom podanym w Tablicy 6 w pkt. 6.3.3.

5.6 5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6,
6.2 Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
e przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodfa poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych

materiatow, dotgczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatow sktadowych

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnosci, deklaracjewtasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania

materiatdbw wykonane przez dostawcéw itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robot

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy, warstwy mrozoochronnej z
mieszanki kruszywa niezwigzanej

L Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosc badan
p- Minimalna Maksymalna powierzchnia

liczba badan na|podbudowy przypadajaca na
dziennej  dziatce | jedno badanie (m?2)
roboczej

1 Umarmer’u’e mleszankl. i 2000

2 Zawartos¢ wody w mieszance

3 Zageszczenie i no$nos¢ podbudowy 2 6000

4 Badanie wiasciwosci mieszankikruszyw przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazde] istotnej
zmianie  jego wlasciwosci, zmianie zloza, zmianie
producenta.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla_
zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszywdla podbudowy pomocniczej lub dla podbudowy
zasadniczej.

6.3.2. Zawartos¢ wody w mieszance

Zawartos¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN
13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 Mieszanki niezwigzane 2010
Tablica 6 oraz tablicy2 przedmiotowej STWIORB
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6.3.3. Zageszczenie podbudowy i noénosé podbudowy

Kontrole zaggszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprzeé na metodzie obcigzeri plytowych.

Tablica 6. Wymagania dla nosnosci warstwy podbudowy oraz warstwy mrozoochronnej

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa _ Minimalny modut
z kruszywa o wskaZniku CBR po WskaZnik zageszczenia Is odksztatcenia mierzony piyta o
zaggszczeniu do 1s=1,00 | moczeniu w wodzie nie mniejszy niz lub wskaznik ¢rednicy 30 cm, MPa
przez 96 h, Wyes nie mniejszym niz, % odksztatcenia |, : sty o ‘
od drugiego obcigzenia E;
80 dlaKR 3-4 1,00lublo<2,2 160
80 dla KR 1-2 1,00lublo<2,2 130
35 dla KR3-4 1,00 lublo<2,2 100

Dopuszcza sig sprawdzenie nosnosci i zageszczenia warstwy (podbudowy zasadniczej, pomocniczej oraz
warstwy mrozoochronnej itd.) za pomoca ptyty dynamicznej po wezesniejszej korelacji wynikéw badan.

1) Dotyczy podbudowy zasadniczej, pomocniczej oraz mrozoochronnej

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy wskaZnik
odksztatcenia l, tj. stosunek wtérnego modutu £, do pierwotnego modutu odksztatcenia
E: jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

' E
= 2= 22
E,

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa
przy zastosowaniu ptyty VSS o srednicy 300 mm. Korficowe obcigzenie powinno wynosic¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:
B = 3p oD
4As

w ktérym:

E — modut odksztatcenia (MPa)

Ap = rdznica naciskéw (MPa)

As — przyrost osiadar odpowiadajacy tej réznicy naciskéw (mm)
D — srednica ptyty (mm)

Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podioza
przez obcigzenie ptytg VSS wg Zatgcznika B3 do Katalogu Przebudéw i Remontéw
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KPRNPP-2013).

Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podioza
przez obcigzenie ptytg VSS wg PN-S 02205.

6.3.4. Whasciwosci kruszywa
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Wiasciwosci mieszanki kruszywa obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w tablicy
1 nalezy badac przy kazdej zmianie ztoza lub zmianie producenta. Probki do badan petnych powinny by¢
pobierane losowo.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tablica 7. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy, warstwy mrozoochronnej

L Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
p. pomiarow
1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km kazdej jezdni
2 Rownos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10razyna 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 10 m na odcinkach prostych i co 20 m na lukach; w osi
B Uksztattowanie  osi W | jezdni i na jej krawedziach
planie*®
) Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej
nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych tukéw
poziomych. :

641, Dopuszczalne tolerancje od wielkosci wymaganych cech geometrycznych —

Tablica 8. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy

L Cecha mierzona Tolerancja
P
1 Szeroko$¢ warstwy +10cm / - 10cm
2 Nieréwnoéci podtuzne lub poprzeczne mierzone 4-metrowg 10mm - podbudowa zasadnicza,
tatg zgodnie z BN-68/8931-04 pomocnicza
’ 15mm-— mrozoochronna
3 Spadki poprzeczne +0,5%
4 Rzedne wysokosciowe -2c¢m / +1 cm —mrozoochronna
-1 cm / +0 cm — podbudowa zasadnicza,
pomocnicza
5 Uksztattowanie osi w planie +5cm dla projektowanych drog
6 Grubos¢ warstwy +10% - podbudowa  zasadnicza,
porocnicza i w-wa mrozoochronna

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych
wymaganSTWIORB' okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione na kosztWykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie wykonywany wytacznie do celéw oszacowania na koniec kazdego okresu
rozliczeniowego wartosci i zaawansowania Robdt.

7.1 Ogolne zasady ocbmiaru robdt

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Na potrzeby obmiaru robét ujetych w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujgce jednostki
obmiarowe :

" podbudowa pomocniczaz mieszanki kruszywa niezwigzanego C 90/3 gr. 15 cm — m? (metr
kwadrat)

84



i

D5.04.04.02, PODBUDOWA 7 MIESZANEK KRUSZYWA MIEZWIAZANEGO

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C 90/3 gr. 20 cm — mz; (metr
kwadrat)

e \Warstwa mrozoochronna  (pomocnicza) z mieszanki niezwigzanej lub  gruntu
niewysadzinowegoﬁ o CBR >=35% KR4, gr. 22 cm — m2 (metr kwadratowy)

o Warstwa mrozoochronna (pomocnicza) z mieszanki niezwigzanej lub  gruntu
niewysadzinowego o CBR >=35% KR4, gr. 28 cm—- m2 (metr kwadratowy)

ODBIOR ROBOT

oo

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
W przypadku niezgodnosci, robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja
Projektows i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

8.2 Szczegodlowe zasady odbioru robot

Odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanek kruszyw hiezwigzanychdokonuje
Inzynier, po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W ramach prac wykonane beda nastepujace czynnoéci:
e skfadniki ceny jednostkowe]j okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

e przygotowanie recepty laboratoryjnej, przeprowadzenie niezbednych badan i przygotowanie
mieszanki,

» wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan i pomiarow,

e transport mieszanki do miejsca wbudowania

e roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu kruszywa w ilodci warstw okreslonych na
odcinku prébnym wraz z wyprofilowaniem do wymaganych spadkéw i rzednych i
zageszczeniem kazdej z nich,

e utrzymanie podbudowy,

e naprawa powierzchni z pobraniu probek,

e  badania materiatow, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiardw.

s  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10.. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkcji betonu.
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PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-3:2012
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-8+A1:2015-07
PN-EN 1097-1:2011
PN-EN 1097-2:2010
PN-EN 1097-6:2013-11
PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1367-3:2002

PN-EN 13242+A1:2010

PN-EN 13285:2018-08
PN-EN 13286-2:2010

PN-5-06102:1997
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
10.2

Badania geometrycznych wtasciwosci
ziarnowego. Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wiasciwaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwoéci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe]

kruszyw — Oznaczanie sktadu

" zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub

tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeé¢ 8: Ocena zawartosci

drobnych czgstek — badanie wskaznika piaskowego.

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czeéc 1.

Oznaczanie odpornodci na $cieranie (mikro-Deval).

Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwoscl kruszyw — Metody

oznaczania odpornosci ha rozdrabianie

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikov

atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci aa

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda

gotowania

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja.

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Czesc 2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestodci | wilgotnoéci —

* Zageszczenie aparatem Proctora.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

Inne dokumenty

»Instrukcja Badan Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czesc 2. Zatacznik” GDDP,

Warszawa 1998r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych .Zatacznik do zarzadzenia nr 3.
GDDKIA z dnia 16.06.2014

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 2 marca 1999 r.

WT-4 2014. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania .techniczne. Zatacznik Nr 3 do
Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

Zatgcznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw
konstrukcyjnych podatnych i podioza przez obciazenie ptyta VSS
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
wymagania  dotyczgce wykonania i odbioru robét w  zakresie ulepszonego  podioza
z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznymdla zadania: ,Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks.
Stanistawa Decowskiego w Krosnie”

Przewiduje sig wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym metoda na miejscu.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt w zakresie ulepszonego
podtoza) z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1.5/2 < 4,0 MPa

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym €0,4/0,5 < 2,0 MPa

1.4 Okreslenia podstawowe

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez

dodatkow ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach;

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu;

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu;

2. MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIiORB DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
22 Rodzaje materialow

221 Grunty do stabilizacji spoiwem hydraulicznym -

Do wykonania stabilizacji cementem nadajg sie grunty spetniajgce wymagania podane w Tabeli 1.
Przydatnosc gruntéw do stabilizacji cementem nalezy ocenic¢ na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych.
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4

Tabela 1. Wymagania wobec gruntéw przeznaczonych do stabilizacji spoiwem

Lp. Wiatciwosci gruntu Wymagania Metods badania
ziarmienia
zigren preschodzacych przez site # 40 mm, % 150
{mim}, nie mniej niz:
ziaren przechodzacych przer site # 20 mm, % 85
1 {mfm), powyasf PH-B-04481
ziaren preechodeacych przez site £ 4 mm, %
{m/m}, powysai s
czastek mniejszych od 0,002 mm, % {m/im),
ponize} 25
Granica plynnosci, % {m/m}. nie wigcei nis: 43 PH-B-04481
Wshaznik plastycenesd, % {m/m, nie wiece] niz: i5 PH-B-04481
Ddczyn pH od SdoB PR-B-04481
= Zawartosd czesa m'gan?:zfvc’h,. %% fmfm ), nie 3 PI-B-G4481
wigoe] niz:
g | Zawearteid sisrczant, w przeimzemu na 803, % 3 Pl-B-06714-28
{mim}, nie wiers] niz:

Witasciwosci uzytkowe konkretnego hydraulicznego spoiwa drogowego decydujg o jego przeznaczeniu
do wykonania stabilizacji okreslonych rodzajoéw gruntéw. Przydatnoéé gruntéw do stabilizacji hydraulicznym
spoiwem drogowym nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych. Grunt mozna uznaé za
przydatny do stabilizacji hydraulicznym spoiwem drogowym wtedy, gdy wyniki wytrzymatosci na smskanle
probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.1.

222 Spoiwo hydrauliczne

Do stabilizacji gruntu mozna stosowac:
e cement klasy 32,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1. Dopuszcza sie uzycie cementu CEM
M.

s  popiotly lotne

e wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH)2 albo wapno palone niegaszone wg PN-EN
459-1.

* hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie wigzgce wg PN-EN 13282-2 lub hydrauliczne spoiwo
drogowe szybko wigzgace wg PN-EN 13282-1.

Wykonawca przedstawi wybrany przez siebie rodzaj spoiwa hydraullcznego wraz z wynikami| badan
mieszanki gruntowo-spoiwowej.

2.2.3 Kruszywo
Do wykonania mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym nalezy stosowa¢ kruszywa zgodnie z normg
PN-EN 13242,

Do wykonania mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym mozna stosowaé kruszywo naturalne,
sztuczne lub z recyklingu albo mieszanke tych kruszyw, speiniajace wymagania podane w Tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania wobec kruszywa do warstwy podtoza ulepszonego z mieszanek zwigzanych
cementem.
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Deklarowane kategorie lub wartosci

) w odniesieniu do zastosowania Odniesienie
Roz_d2|a{ » e kruszywa do warstwy do PN-EN
normie PN- Wiasciwosé 13242:20
EN 13242 zwigzanej warstwy mrozoochonnej i :
podtoza ulepszonego - wszystkie 04
kategorie ruchu (KR1+KRB6)
4.1 Frakcje/zestaw sit # 1;2;4;5,6;8;11,2; 16; 22,4; 31,5, 45;
63 190 (zestaw podstawowy plus
zestaw 1) Tabk 3
Wszystkie frakcje dozwolone
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933- Gc80/20,
1 Gr80, Tabl. 2
Ga75
4.3.2 Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
GTcNR Tabl. 3
na sitach posrednich wg PN-EN ¢
933-1
433 Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa drobnego
I i GTeNR,
i kruszywa 0 ciggtym Tabl. 4
s GTaNR
uziarnieniu wg PN-EN
033-1
4.4 Ksztatt kruszywa grubego —
priksyinalhe waitosd FiDeklarowana Tabl. 5
wskaznika ptaskosci wg PN-EN ? ’
0933-3%)
Ksztatt kruszywa grubego —
maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu wg PN-EN AlBeklargwana Tabice
933-4%)
4.5 Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierz.
przekrusz. lub tamanych oraz
: : < Cnr Tabl. 7
ziaren catkowicie
zaokragglonych w  kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
4.6 Zawarto$¢  pytow**) w
kruszywie grubym wg PN-EN Tabl. 8
933-1 F Deklarowane
4.6 Zawarto$¢  pytow**) w
kruszywie drobnym wg PN-EN Tabl. 8
033-1 F Deklarowane
4.7 Jakos¢ pytow

Brak wymagan
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5.2 Odpornoéé na
rozdrabnianie kruszywa LAso Tabl. 9
grubego wg PN-EN 1097-2
5.3 Odpornos¢ na scieranie wg
PN- MDENR Tabl 11
EN 1097-1
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6 Deklar
rozdziat 7,8 lub 9 L ‘
5.5 Nasigkliwos¢ wg PN-EN
Dekl
1097-6 rozdziat 7,8 lub 9 L
6.2 Siarczany rozpuszczalne w -Kruszywo kam. AS 0,2
kwasie wg PN-EN 1744-1 - Zuzel kawatkowy wielkopiecowy AS Tabl. 12
1,0
6.3 Catkowita zawartos¢ siarki - Kruszywo tam. S NR 7uzel
wg kawatkowy wielkopiecowy S 2 Tabl. 13
PN-EN 1744-1
6.4.1 Sktadniki wptywajgce na
szybkosé wigzania i
twardnienia Deklarowana
mieszanek zwigzanych
hydraulicznie
6.4.2.1 Statodc objetosciowa 2usla
stalowniczego wg PN-EN Vs Tabl. 14
17441 rozdziat 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
Brak adu
kawatkowym wg PN-EN 1744- rakrozp
1 rozdziat 19.1
6.4.2.3 Rozpad zelazowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym
Brak rozpad
wg PN-EN 17441 rozdziat I
19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych dla
wodzie wg PN-EN 1744-3 srodowiska wg odrebnych
: sprzepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak; drewno,
szkto i plastik mogacych pogorszyé
wyréb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu
wg
SB
PN-EN 1367-3, wg PN-EN *
1097-2
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7.3.2 Nasigkliwos¢ wg PN-EN
1097-6 rozdziat 7 (lesli
kruszywo nie spetnia warunku WA24°2 Tabl. 16
WA 2, to nalezy zbada¢ jego
mrozoodpornos¢ wg p. 7.3.3

733 Mrozoodpornosé na
kruszywie frakcji 8/16 wg PN-
EN 1367-1 {Badanie
wykonywane tylko w
przypadku,  gdy nasigkliwosé
kruszywa przekracza WA;42)

- skaty magmowe i przeobrazone: F4
- skaty osadowe: F10 Tabl. 18
- kruszywa z recyklingu: F10 (F25**%*)

Zatgcznik { i i
atgczni Sktad mineralogiczny ikirowany
Cpkt. C.3.4
Zatacznik Istotne cechy Wiekszosé substancji
C pkt. C.3.4 | srodowiskowe niebezpiecznych okreslonych w

dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w Zrddtach
kruszywa pochodzenia mineralnego.
Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢

czy zawartos¢ - substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

*) badaniem wzorcowym oznaczenia ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci

*%)

taczna zawartosc pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe
graniczne

***) pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
P

224 Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czyste
bez zawartosci szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi z—~
watpliwych Zrodet nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnosci z powyzsza norma.

225 Domiaszki

Domieszki powinny byé zgodne z PN-EN 934-2.

Jesli w mieszance majg by¢ zastosowane $rodki przyspieszajace lub opoiniajace wiazanie, nalezy
to uwzglednic przy projektowaniu sktadu mieszanki. :
3. SPRZET

3.1 Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Caty sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
3.2 Sprzet do wykonania stabilizacji

Warstwg mozna wykona¢ na dwa sposoby:
- na miejscu
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- z dowozu

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznodci od potrzeb, powinien wykaza¢ siemozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody rohot, jak:

- wytwarnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki,

- przewozne zbiorniki na wode,

- uktadarki do rozktadania mieszanki lub réwniarki,

- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
- zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania

wmiejscach trudno dostepnych.
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4, TRANSPORT
4.1 QOgolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu padano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4.

Transport spoiwa hydraulicznego powinien odbywaé sie w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem

i zanieczyszczeniem.

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowej,
to powinna by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogé6lne”
pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym nie moze byé wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadta ponizej 52C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadow
deszczu.

5.3 Wymagania wobec mieszanek

T

Tabela 2. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy mrozoochronnej
: i warstwy ulepszonego podtoza

Wm&g&m
warstud mrtbechopang
fwarsrwa ulepszomegn podiozs
FR1- K KRE-
JKms | KRa | ERE

Lp

wy. PN-EN 18749
WE &a%);:ié 4
wg. PN-EN 108
wg. pil. 248, W5}

211U - krzvwe m’ﬁ?? §mﬁ3
- mmﬂﬁ@ﬁ figmm 5. 1.5,

MieSTHNKa CBLM Oi11,2rmm | Fys. 1.8, rgs.u. msg

- mmm%ﬁhﬁ ﬁf’i&’ﬂm e 13 | s i3 | sl

wmu ¥

25,

5.3.1. Projektowanie mieszanki

juystd | s 12 st -
i R E ARIEE. R
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Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatéw, oraz opracowania
recepty i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem robot.

Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probkach laboratoryinych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych skfadnikach, z tych samych 7rédet i o takich samych wtasciwosciach jak
te, ktore beda zastosowane w okreslonej ilosci wyrobu lub Kontrakcie. ‘

Sklad mieszanki projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatoéé na sciskanie probek (System 1),
zageszczanych metody Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. Klasy wytrzymatosci
przyjmuje sie wg tabeli 4.

Wytrzymatos¢ na sciskanie Rc okreélonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna by¢

rowna lub wieksza od wytrzymatosci na $ciskanie wymagane]j dla danej klasy wytrzymatoéci podanej w
tabeli4.

Tabela 4. Klasy wytrzymatosci wg normy PN-EN 14227-1.

Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach, MPa
. Wytrzymatosc charakterystyczna R, Klasa
Wiersz e e 5 o
Probki walcowe Probki walcowe wytrzymatosci
H/D2=2,0 H/D2=1,0b
1 1,5 2,0 Cisp0
2 3,0 4,0 : Cajs

* H/D= stosunek wysokosci do érednicy prébki
®H/D=0,8do 1,21

Do celéw Zaktadowe] Kontroli Produkcji oraz przy ustalaniu Planu Jakosci dopuszcza sie wykorzystanie
wytrzymatosci na sciskanie Rc z dodatkowym indeksem informujacym o czasie pielegnacji, np. Re7; Roaa W
takim przypadku wytrzymato$¢ po 7 lub 14 dniach pielegnacji powinny by¢ ustalone na etapie badania typu
Zwigzanego z opracowaniem recepty laboratoryjnej mieszanki.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzgledniaé wiasdciwe zageszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okreéli¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkowitej
masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gestosé objetosciowq. Proporcje nalezy okreéli¢
laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doéwiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych
sktadnikow i w tych samych warunkach.

Uziarnienie mieszanki minerainej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykonac Zgodnie z metod3a wg PN-EN 933-1.
Do analizy stosuje sie zestaw sit podstawowych +1, skfadajacy sie z nastepujacych sit o oczkach
kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22.4; 31,5; 45,0,

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera¢ sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionymi na rys. 1+5. '
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnosé i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykonac¢ zgodnie z metoda wg PN-EN 933-1,

Zawartosc spoiwa

Zawartos¢ spoiwa w-mieszance powinna by¢ okreslana na podstawie procedury projektowej i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikéw.
Zawartosc spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci podanych w tabeli ponizej.

Tabela 5. Minimalna zawartos¢ spoiwa w mieszance

Maksymalny nominalny wymiar Minimalna zawartosc spoiwa
kruszywa, mm % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<2,0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano wyzej, jesli podczas procesu
produkeyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w tabelid.
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Zawartosé wody

Zawartos¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych
sktadnikow.Zawartos¢ wody nalezy okreslic zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.3.2. Wymagania wobec mieszanek

a) Warunki przygotowania i pielegnacji probek
Prébki walcowe, zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-
EN 13286-50.

Prébki nalezy przechowywac przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed
wysychaniem (w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie
zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie prébek woda odbywa sie pod
cisnieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

b) Badanie wytrzymatosci -
Badanie wytrzymatosci na S$ciskanie (System 1) nalezy przeprowadzi¢c na probkach

walcowych przygotowanych metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody
badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Prébki powinny by¢ pielegnowane zgodnie z p 5.3.a.

Wytrzymatosé na Sciskanie okreslonej mieszanki powinna byé oznaczana zgodnie z PN-EN 13236-
41 po 28 dniach pielegnacji.

Dopuszcza sie w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymatosci na sciskanie
okreslonej po innyrri okresie pielegnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane wtasciwosci po 28 dniach
pielegnacji pozostajg bez zmian.

¢) Badanie mrozoodpornosci

Wskainik mrozoodpornosci mieszanki zwigzane] cementem okreslany jest stosunkiem
wytrzymatosci na sSciskanie probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania
do wytrzymatosci na Sciskanie R °probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i
odmrazania do wytrzymatosci na sciskanie Rc probki po 28 dniach pielegnacji wg 5.3a.

Wskaznik mrozoodpornosci = R° / Re

Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornoséci nalezy przechowywaé przez 28 dni w
temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95%
100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie zanurzy¢ nalezy je catkowicie na 1 dobe w wodzie, a
nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni podda¢ cyklom zamrazania i odmrazania.

leden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki w temp -23 +2°C przez 8 godz. i
odmrazania w wodzie o temp. +18+2°C przez 16 godz.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzaé¢ na 3 prdbkach i do obliczen
przyjmowac srednig. Wynik badania réznigcy sie od sredniej o wiecej niz 20% nalezy odrzuci¢ a jako
miarodajng warto$¢ wytrzymatosci na S$ciskanie R:° , R. nalezy przyja¢ Srednig obliczong z
pozostatych dwoch wynikéw, z doktadnoscig 0,1.

5.4 Warunki przystapienia do robot

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest
zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 50C w czasie najblizszych 7 dni.

Produkcja moze odbywaé¢ sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru.

5.5 Przygotowanie podloza
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Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatéw zwigzanych cementem wykazuje jakiekolwiek wady,
to powinny byc one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Ulepszone podifoze powinno byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowg lub wg zaleceri Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.6 Zageszczanie

Do zageszczenia warstwy nalezy przystapi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu.

Zageszczanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem nalezy prowadzu: przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zaggszczanie ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedm i
przesuwac pasami podfuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w
czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane
przez wymiang mieszanki na petng giebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mied prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakoriczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaZnika zageszczenia mieszanki okreélonego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od 1,00.

Specjalng uwagg nalezy poswigci¢ zageszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych
i poprzecznych, oraz wszelkich urzadzer obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas
zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng
grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne jej zageszczenie. Roboty te
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

5.7 Spoiny robocze

W miarg mozliwosci nalezy unikac podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1m dla spoiny
poprzecznej.

5.8 Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

* skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem 160/200 w iloci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

 skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdérczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

* utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

* przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utoiong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

* przykrycie warstwg piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji moga by¢ zastosowane przez
Wykonawce po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. )

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po

wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgodg Inzyniera.

5.8 Utrzymanie ulepszonego podioza
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Ulepszone podtoze z stabilizowanego mieszanki zwigzanej cementem po wykonaniu, a przed utozeniem
nastepnej warstwy, powinny byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat,
za zgoda Inspektora Nadzoru, ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie jego uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia biezgcych napraw ulepszonego podtoza uszkodzonego wskutek oddziatywania czynnikdow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia warstwy. _

Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikdow atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

5.10. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Produkcja moze zostac rozpoczeta na wniosek Wykonawcy, po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Roboczy sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na bazie receptury laboratoryjnej.
Stuzy ona do zaprogramowania lub nastawienia wazenia kruszywa oraz cementu i wody. Sktad mieszanki
nalezy umiescic¢ na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i Inzyniera.

Mieszanie skladnikéw mieszanki zwigzanej cementem o S$cisle okreslonym skiadzie zawartym v
recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajagcych ciggtos¢ produkcji T
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

511, Stabilizacja metodg z dowozu

Dostawa moze zostac rozpoczeta na wniosek Wykonawcy, po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Roboczy sktad mieszanki Wykonawca przediozy Inzynierowi do akceptacii.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot *

Przed przystgpieniem do robat Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnoéci, deklaracje wlasciwo$ci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania
materiatdéw wykonane przez dostawcéw itp.),

o wykonac¢ badania gruntﬁ rodzimego

e opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki gruntu z wybranym spoiwem hydraulicznym
oraz przedstawi¢ Inzynierowi wraz z wynikami badan do zatwierdzenia;

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari oraz skfad mieszanki gruntowo-spoiwowe] Wykonawca
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie rohot
6.3.1 Czestotliwose i zakres badan
Czestotliwosc i zakres badari podano w tabeli6

Tabela6. Czgstotliwo$c badan w czasie realizacji robot zwigzanych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego cementem.
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Czestotliwo$¢ badan
Minimalna
ilos¢ badan na

Wyszczegolnienie badan ) . Maksymaina powierzchnia
p. dziennej SR 2 jedno badanie [m3]
e przyp ajacain jedno badanie [m
roboczej

Uziarnienie gruntu

2 Wilgotnos¢ mieszanki gruntu
ze spoiwem hydraulicznym

3 Jednorodnoé¢ i glebokos¢ 2 6000
wymieszania
.
Zageszczenie
[+
1 Grubos¢ warstwy
H { r -
i Oznaczenie wytrzymatosci na 3 prébki —

sciskanie

6.3.2 Badanie gruntu

Przy kazdej zasadniczej zmianie rodzaju gruntu nalezy badaé wszystkie jego wiasdciwosci
i opracowac nowy sktad mieszanki.

6.3.3 Wilgotnos¢ mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Zawartos¢ wody w' mieszance nalezy okredlic zgodnie z PN-EN 13286-2. Zawarto$¢ wody
w mieszance kruszywa zwigzanej spoiwem hydraulicznym powinna by¢ zgodna z receptg laboratoryjna.
6.3.4 Jednorodnos¢ i glebokos¢ wymieszania '

Jednorodnos¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.
Giebokos$¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podioza.
Gtebokos¢ wymieszania powinna byc taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna
projektowanej.

6.3.5 Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego niz 1s=1,00
przy oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

Dopuszcza sig kontrole zaggszczenia za pomocy plyty dynamicznej po uprzedniej korelacji wynikéw
badan z metodami opisanymi w BN-77/8931-12.

6.3.6 Grubosc warstwy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz £10%.
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6.3.7 Parametry mieszanki gruntowo-spoiwowej

W zaleznosci od uzytego spoiwa hydraulicznego nalezy zbadac parametry okreslone w projekcie
mieszanki wg odpowiednich norm.
6.4 Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

6.4.1. Czestolliwosc 1 zakres pomiarow wykonanej warstwy ulepszonego podioza 1 warsiwy

mrozoochronne;j.

Czestotliwosc i zakres pomiaréw wykonanej warstwy podaje tablica 9.

6.4.2 Dopuszczalne tolerancie od wielkosci wymaganych cech geometrycznych

Tabela 7. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych ulepszonego podtoza /
warstwy technologicznej

ip | Cecha misrzong Tolerancia

1 | SzerokosSt warstwy +10cm { - hom

2 | Misrdwnosd podiuzne lub poprzecene mierzone 4-metrows lais 15mm

zgodnie x BM-65/8931-04 '

3 | Bpadid popreecme - +0.5% .

4 t Rzedne wysokoSciowe -2 oin, +0 om -
5 | Ukszialtowanie osi w planie +Bem

8 | Gruboss warstwy +10%

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie wykonywany wytgcznie do celdow oszacowania na koniec kazdego okresu
rozliczeniowego wartosci i zaawansowania

Na potrzeby obmiaru robét ujetych w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowaé nastepujace jednostki
obmiarowe

-Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub grunt stabilizowany
spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 46 cm KR2 —m? (metr kwadrat)

- warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0.4/0.5
<2,0 MPa ogr. 15 cm o Rms2Mpa (chodnik, cigg pieszo rowerowy, zjazdy; miejsca postojowe) — m? (metr
kwadrat)

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoine wymagania dotyczace odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2 Szczegdbtowe zasady odbioru robét

Odbioru robdt zwiazanych z w zakresie ulepszonego podfoza lub warstwy mrozoochronnejzgruntu
stabilizowanego spoiwemhydraulicznym dokonuje Inzynier, po zgloszeniu robét do odbioru przez
Wykonawce. W przypadku niezgodnosci rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W ramach prac wykonane bedg nastepujgce czynnosci:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot, |

- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz. innych materiatdow i urzgdzen
pomocniczych,
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- dostarczenie i rozscielenie skfadnikoéw zgodnie z recepta laboratoryjng,

- zakup, dostarczenie skfadnikow i wyprodukowanie mieszanki,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie , wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

- wymieszanie gruntu rodzimego ze spoiwem w korycie drogi,

- Zageszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprzetu.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 196-1

PN-EN 196-3

PN-EN 196-6
PN-EN 197-1

PN-EN 455-1
PN-EN 1008
PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-41

PN-EN 13286-47

PN-5-02205
PN-5-96011
PN-5-56012

PN-5-96035
BN-68/8931-04
BN-71/8933-10

BN-77/8931-12
BN-88/6731-08

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnegouzytku.
Wapno budowlane. Wymagania.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spmwem hydraulicznym.
Czesc¢ 1:0znaczanie mrozoodpornosci.
Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czgsc 2:Metody okredlenia gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda
Proctora.
Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czes¢ 41:Metoda oznaczania wytrzymatosci na Sciskanie mieszanek zwigzanych
spoiwemhydraulicznym.
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
" Cze$¢ 47: Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci,
natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze =z gruntu
stabilizowanegocementem
Drogi samochodowe. Popioty lotne
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
Drogi samochodowe. Podbudowa 1z gruntdow stabilizowanych aktywnymi
popiofamilotnymi
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Cement. Transport i przechowywanie.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowianych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t warstwy nawierzchni wigzacej z betonu asfaltowego, dla
zadania: ,Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa Decowskiego w Krosnie”. ‘

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3.

1.3 1Zakres robo6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego :
-Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8cm KR2 - m2 (metr kwadrat)

1.4 Okreslenia podstawowe

. Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00
»YWymagania ogolne” oraz w odpowiednich Polskich Normach. ‘

1.5 Ogoine wymagania dotyczace Rohét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne®.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robot budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;
- ochrony Srodowiska;
- warunkow bezpieczenstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkow organizacji ruchu;
- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Wspéiny Stownik Zamoéwieri (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
e, zamowienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,\Wymagania Ogélne”.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB DM
00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Poszczegolne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera. W

przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowaé
skorygowang recepte.

2.2 Kruszywo

Rodzaje materiatow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzacg podano
ponize;j. .
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Tablica 1a. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego.

Wymagania w
g zaleznosci od  kategorii
Whasciwosci kruszywa g
KR 1-2 KR3-4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie Ge 85/20 Ge 85/20

nizsza niz:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz Gasi1s Gasits
wediug kategorii: Gaons Gaons
! Goo1175 Goonrs
Zawartosc pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria g B
nie wyzszaniz: |
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wediug Flas Flzs
PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz: lub Slss lub Slzs
Procentowa zawartoé¢ =ziaren o powierzchni c
przekruszonej i famanej wedlug PN-EN 933-5, DeKlarowan Csoro

kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedhg
PN-EN 1097-2, rozdziat 5, badana na kruszywie o LAs LAso
wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarow deklarow

lub 9 ‘ ana przez | ana przez
producenta | producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 WA24 WA24

lub 9 Deklarowana Deklarowana
Mrozoodpornosé wedtug PN-EN 1367-1, badana

na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, F2 F2

kategoria nie wyzsza niz:
WZgorzel stoneczna” bazaltu wedtu

| PN-EN 1367-3, kategoria °|  sBu SHG

Sktad  chemiczny -  uproszczony  opis deklarow deklarow

petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 any przez | any przez

producenta | producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN

1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyZsza niz: Miec,1 'tnLPCDA

Tablica 1b. Wymagane wlasciwoéci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < §—
mm do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego.

Wymagania w
T zaleznosci  od  kategorii
Wiasciwosci kruszywa T
KR 1-2 KR3-4
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana Gr85 lub Ge85 lub
kategoria: Ga85 Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wicksze niz
wedtug kategj;orii: ’ i iz Gre20
. Zawartoé'r;? pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria % %
nie Wyzsza niz:
Jako$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie
iz bl g 9 MBE10 MBF10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 E E
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu ° e
wedtug PN-EN 933-6, ridz. 8, kategoria nie nizsza niz: | "e<=vara o
Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarow deklarow
lub 9 ana przez | ana przez
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producenta | producenta
Nasiakliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 WA24 WAz4
lub 9 Deklarowana Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN Mipc0. 1 0.1
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: S i

mm do wigzgcej z betonu asfaltowego

Tablica 1c. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarieniu do D < 8

1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Wymagania w zaleznosci
Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu ‘
KR 1-2 KR3-4
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana . - Gr85 i
kategoria: GrB5 1 GaB5 Gn85
Tolerancja uziamienia, odchylenie nie wigksze niz
wedtug kategorii: Sl Gro20
Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria . :
nie wyzsza niz: " 5
'Jakos_plpy%ow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MBF10 MB:10
wyzsza niz;
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu EcsDeklaro E.30
weditug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza |wana o
niz: .
Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowan deklarowa
lub 9 a przez [ na przez
producenta producenta
Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 WA24 WA24
lub 9 Deklarowana Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN mpcO, 1 mLrcO. 1

2.3 Wypekniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wiazacg nalezy stosowac¢ wypelniacz zgodny z tabelg nr

2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wlasciwosci wypelniacza

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR1-2, KR 3-4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10

zgodne z tablicg 24 w PN-EN

5, hie wyzsza niz:

13043
Jakos¢ pylow wediug PN-EN 933-9,
o X MBE10
kategoria nie wyzsza niz:
Zawartos¢ wody wediug PN-EN 1097- 1% (m/m)

Gestos¢ ziaren wedlug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne  przestrzenie w  suchym
zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN Vag/45
1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia

PN-EN 13179-1, wymagana kategoria

wedtug Arss8/25

Rozpuszczalnosé w. wodzie wedtug
PN-EN 1744-1, kategoria nie nizsza niz:

WS

Zawarto§¢ CaCOs w wypelniaczu
wapiennym  wedlug PN-EN  196-2, CCro
kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku  wapnia w

KaDeklamwana
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wypetniaczu
kategoria:

mieszanym,

wymagana

sLiczba asfaltowa” wedlug PN-EN
13179-2, wymagana kategoria:

B NDekIarowana

2.4 Asfalt

Nalezy zastosowac :
- asfalt drogowy 35/50 zgodnie z PN-EN 14023 dla KR3-4
- asfalt drogowy 50/70 zgodnie z PN-EN 14023 dla KR1-2
Mieszanie asfaltow z roznych rafinerii jest zabronione.

Asfalt drogowy powinny speinia¢ wymagania podstawowe podane w tabeli 3a.

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltu 35/50 i 50/70 stosowanego do warstwy wigzacej

Rodzaj asfaltu

p | Wasciwosci W 35/5 5077
0 0
Wiasciwosci obligatoryjne
Penetracja w 25°C [0,1 ’ 35+ 50+
mm] PN-EN 1426 50 20
Temperatura [°C] 1 50+ 46+
mieknienia PREENRET | g 54
Temperatura zaptonu, [°C] PN-EN
hie mniej niz 22590 240 230
Zawartosc [%
skladnikow m/m] PN-EN 99 99
rozpuszczalnych, nie 12592
mhniegj niz
Zmiana masy po [%
starzeniu  (ubytek  lub | m/m] 1260‘;’_\{"EN 0,5 0,5
przyrost) nie wiecej niz
Pozostata penetracja [%]
po starzeniu, nie mnigj PN-EN 1426 53 50
niz
Wzrost temperatury
mieknienia po starzeniu, [°C] PN-EN 1427 8 9
RTFOT

2.5 Srodek adhezyjny

Nalezy zastosowac érodek adhezyjny, ktory pozwala na uzyskanie p
zaakceptowany przez Inzyniera na podstawie wynikéw badan mieszanki.

Pochodzenie, rodzaj i wlasciwosci powinny byé deklarowane.

Srodek adhezyjny jego ilosé powinny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocene
przyczepnosci mozna okreéli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11,metoda A po 6h obracania
;Stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe(dopuszcza sie inne wymiary w przypadku braku wymiaru

podstawowego do tego badania). Wymagania przyczepnosci nie mniej niz 80%.

2.6 Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy nie dozwolony dla warstwy wigzacej.

2.7 Materialy do uszczelnienia polaczer i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych nalezy stosowaé asfalty zwykte lub modyfikowane

polimerami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowacasfalt drogowy wedlug PN-EN 12591 lub asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023 ,metoda na gorgco’, albo inne lepiszcza wediug aprobat

technicznych.

§as

arametrow MMA opisanych w pkt. 5 .
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2.8 Dostawy materialow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca roboét zgodnie z ustaleniami okreglonymi w
STWIORB

DM 00.00.00 ,Wymagania ogalne”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytwarzania mieszanki

betonu asfaltowego, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej|dziatki
roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci
wedtug

PN-EN-45014 wydang przez dostawce. ’ ‘

2.9 Skiadowanie materialow

2.9.1. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowaé oddzielnie wedtug wymiaru i chronié
przed zanieczyszczeniem.

2.9.2. Skladowanie wypelhiacza

Wypetiacz nalezy sktadowa¢ w suchych warunkach.

2.9.3. Sktadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C.

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogélﬁe dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktéry gwarantuje uzyskanie
parametréw wykonania robét zgodnych ze STWIORB.

Sprzet stosowany do wykonania robét podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.2 Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzac¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawac¢ odmierzone oddzielnie. '

Sposob i czas mieszania skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych skiadnikéw (w stosunku do masy poszezegélnych skladnikéw zarobu) nie
powinny byc wieksze od + 2%.

3.3 Sprzet do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowaé rozktadarki, przeznaczone do ukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu
zageszczanego, wyposazone W elektroniczny ukiad sterowania gruboscia wbudowywanej warstwy oraz z
mozliwoscig podgrzewania spoiny podiuznej. ‘

3.4 Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowac, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gladkie lekkie i
srednie, walce ogumione ciezkie o regulowanym ciénieniu w oponach.
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4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 Wymagania ogolne”.

4.2 Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3 Transport wypelniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,

-umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przeladunku wypetniacz nalezy

chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4 Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podtgczenie cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we wiashe urzgdzenia grzewcze.

4.5 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postepu robot.
Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny byé zabezpieczone przed
ostygnigciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki
mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi. Czas transportu mieszanki,
liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin z zachowaniem min. temperatury
whbudowania i zageszczenia mieszczacej sie w przedziale:

-przy lepiszczu asfaltowym 35/50, beton asfaltowy AC — temperatura od 140 do180°C,

-przy lepiszczu asfaltowym 50/70, beton asfaltowy AC - temperatura od 140 do180°C.

W wytadowywanej do kosza ukfadarki mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryly skawalonej
(nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzanja tych

powierzchni mozna uzywac tylko érodki antyadhezyjne nie wplywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe.

5. Wykonanis Robét
5.1 Ogoine zasady wfkonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Zgodnie z STWIORB DM 00.00.00 Wymagania ogéine p. 5.1, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania recepty laboratoryjnej na mieszanke mineralno-asfaltowg na 21 dni przed rozpoczeciem robot
i przedstawienia jej Inzynierowi do zatwierdzenia. Recepta powinna by¢ opracowana z materialéw o cechach
i wymaganiach okreslonych w STWIORB.

Do projektowania betonu asfaltowego przyjeto wymagania empiryczne.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu wiasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w

niniejsze] STWIORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjng zawarto$c¢ asfaltu podano w tablicy 4.

—
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej (projektowanie empiryczne). .

Wymiar oczek Rzedne krzywych Rzedne

sit #w mm, granicznych krzywych
zawartosc uziarnienia granicznych

asfaltu mieszanki uziarnienia

mineralnej mieszanki
KR 1-2 mineralnej
AC 16W KR 3-7
AC 22W

Wymiar sita #,

[mm]
45 - s . =
31,5 - - - -
224 100 - 90 100
16 90 100 65 90
11,2 65 80 . -
8 - - 45 70
2 25 55 20 45
0,125 5 15 4 12
0,063 3 8 4 10
Zawartosé

lepiszcza . Brin4s Bmin 4,4
wzor (4)*

* minimalna zawartoé¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana
dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m2. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng
gestosc (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podana wartosé Bminnalezy pomnozyé
przez wspétczynnik o wg réwnania:

0=2,65/pa

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5a
i 5b.

Tablica 5a. WWymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej KR 3-4

Wasciwose Warunki Metoda i warunki Wymiar
Zageszczania wg badania : mieszanki
PN-EN 13108-20 AC 22 W
r C.1.3, ubijanie, E g )
rzezs?rvgzrr\tiosc wolnych 5 %  7Thiderzetw . PN-EN 12697-8, xmm 4::)
P temp. 135°C#5 °C B g
5.7 PN-EN 12697-22,
Odpornoscé na eloaE B W
deformacje trwate C.1.20, watowanie, G0 PN-EN WTSaRr 0,15
(grubosé plyty: Pes— P1oo P ! PRDAaR 7.0
AC 22° 80 13108-20, D.1.8,
sl 60°C. 10 000 cykli
PN-EN 12697-12,
e I rzechowywanie W
' Odpornosc na C.11, Ubljanl(f.‘, 20°C 5 j:?i{nym cyklem ITSRso
dziatanie wody 2 x 35uderzen zamrasaria, badanie
w 25°C
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Tablica 5b. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzgcej KR 1-2.

Warunki . ; Wymiar
Wiasciwosc zageszczania wg Sy dgllnt?;oda | Wargnki mieszanki
PN-EN 13108-20 AC 16W
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, Vmin3,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen p.4 Vmax8,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, VFBmMIin60
wypelnione lepiszczem 2 x 50 uderzen p.5 VFBmax80
Zaariose WOIYE | & 5 ysijanies PN-EN  12697-8 |
pr;estrzenl . W 53 50 utlarzat 0.5 VMAmin14
mieszance mineralnej
PN-EN 12697-12,
lecz przechowywanie
Odpornos¢ . na C.1.1, ubijanie, w 40°C z jednym ITSR&0
dziatanie wody 2 x 35 uderzen cyklem zamrazania,
badanie -
w 25°C

W zageszczeniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac nastepujace
temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowanego asfaltu:

— 35/50 135°C+t 5°C.

— B0/70 135°Cz 5°C.

5.2 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé sie w oparciu o recepte laboratoryjna,
zatwierdzong przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce,
zapewniajacej prawidtowe dozowanie skiadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczac
wartosci:

- dla 35/50 180°C.
- dla 50/70 180°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature —
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki minerainej nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze Temperatura
asfaltowe mieszanki [°C]

35/50 od 140 do 180

50/70 od 140 do 180

5.3 Przygotowanie podioza

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem wg STWIORB D.04.03.01. Ma to na celu zwiekszenie
potgczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
miedzy warstwami.
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W Tablicy 6a przedstawiono zalecang ilosé emulsji asfaltowej do wykonania skropienia podioza pod
warstwy wigzgce z betonu asfaltowego.

Tablica 6a. ;
Uktadana warstwa Podtoze pod warstwe llos¢ emulsji /*
asfaltowa ' [kg/m?] ‘
Warstwa wigzgca Warstwa podbudowy |
Z betonu asfaltowego Z betonu asfaltowego 03-05

* - llosci emulsji przyjeto dla kationowej emulsji asfaltowej o zawartosci asfaltu 60%
wg PN-EN 1380-8:2013 Zatacznik Krajowy NA.

Podane powyzej ilosci lepiszcza sg wartosciami przyblizonymi, doktadne zuzycie emulsji powinno byc
ustalone na odcinku prébnym w zaleznoéci od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu powierzchni oraz powinny
byc zaakceptowane przez Inzyniera.
llos¢ emulsji powinna byé tak dobrana na odcinku prébnym, aby uzyska¢ wymagane wartosci potaczen
migdzywarstwowych, mierzone metoda Leutnera na prébkach nawierzchni o érednicy 10 cm lub 15 cm:
- pomiedzy warstwg podbudowy AC i warstwg wigzacg AC KR 3-4 - = 0,7 MPa,

llos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatoéci mieszanki. Jesli
mieszanka ma wigkszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé¢ wieksza ilosé lepiszcza, ktore po
utozeniu warstwy uszczelni ja.

Skropienie podioza nalezy wykonaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby
urzgdzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno byé skropione z wyprzedzeniem, przed
utozeniem kolejnej warstwy, w celu odparowania wody.

Podioze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami
podanymi w STWIORB D 04.03.01.0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

§.4 Warunki atmosferyczne

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+5°C. Temperatura powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robét oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej
dziatki robocze;j.

Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania (np.
promienniki podczerwieni, urzgdzenia mikrofalowe).

5.5 Proba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem
zostac sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego.

Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wilasciwosci wyprodukowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej z recepts.

W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym
produkowac mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po.ustabilizowaniu sig pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidiowosci skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy gromadzié w silosie lub
zatadowa¢ na samochéd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda
okreslong w PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykenaniu
odcinka prébnego.
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Odcinek prébny o diugosci 50 m powinien by¢ wykonany przez wykonawce w warunkach zblizonych do
warunkow budowy w celu sprawdzenia sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robat.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikéw z odcinka
prébnego i ustalonej technologii zageszczania. YWiasciwosci wykonane] warstwy musza byc¢ spetnione wg.
wymagan tabeli 7.

Odchytki zawartosci skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem zaprojektowanego skiadu
muszg spetiac wymagania okreslone w p.6 ninigjszej STWIORB.

Jezeli przewidziano koniécznoS¢ wykonania odcinka probnego to, co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidiowego zageszczenia warstwy.

Do takiej praoby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.6 Whudowywanie mieszanki mineralno-asfaitowej | zageszczanie

@

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w._

punktach 5.4.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowag, aby:

— umozliwialy uktadanie warstwy calg szerokoscig jezdni (jedng rozktadarkg lub dwoma rozktadarkami
pracujgcymi obok siebie z przesunieciem wg pkt 7,6.3.1.), a w przypadku przebuddw i remontéw o
dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowym) szerokoscig pasa ruchu,

— dzienne dziaki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdiuzsze - min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozktadarki bez zatrzyman.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Nie
dopuszcza si¢ whudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadow atmosferycznych i silnego
wiatru przekraczajgcego 16 m/s.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania gruboscig warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacig
Projektows. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Rozkladarka powinna poruszac sie ze statg predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu
na kolejny samochdd z gorgcg mieszanka).

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
0si i przy brzegach warstwy).

Warstwy powinny by¢ rownomiemie zaggszczone ciezkimi walcami drogowymi. Nalezy stosowaé walce
drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w
pkt. 5.3.

Zigcza w podbudowie powinny by¢ Jednorodne i szczelne.

Zigcza podiuznego nie nalezy umiejscawiaé w $ladach két. Nalezy unlkac umiejscawiania ztgczy w
obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Zigcza podiuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwaé wzgledem siebie,
0 co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zigcza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych warstw technologicznych
nalezy przesungc wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podiuznym do osi jezdni.

Wezesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, réwnomiernie
zageszczong, bez peknigc. Krawedz ta nie moze byc pionowa, lecz powinna by¢ skoéna. Przygotowanie
krawedzi polega na odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzgdzef ograniczajacych ja (np.
krawgznikow) krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomoca
odpowiednich srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementoéw wykanczajacych)
wykonac krawedzie w linii prostej i docisng¢ réwnomiernie na catej diugosci.

Nawierzchnig asfaltowg o jednostronnymnachyleniu jezdni nalezy uszczelnic wyzej polozong
krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej pofozona krawedz boczna powinna pozostaé nieuszczelniona.
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Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ emulsjg asfaltowg lub
gorgeym asfaltem w ilosci okreslonej w WT-2 2016 — czesc lIWykonanie warstw nawierzchni asfaltowych
Wymagania Techniczne tj.: powierzchnie odsadzek 1,5km/mZ, krawedzie zewnetrzne 4kg/m2.. Czynnosé tg
nalezy wykona¢ zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu. Do uszczelniania krawedzi zewnetrznych nalezy
stosowac asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wedlug PN-EN 14023,
asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.
Uszczelnienie krawedzi zewnetrznych nalezy wykonaé gorgcym lepiszczem.

Krawedz kolejnych warstw moze byé uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy ukiadane 53
bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem. ‘

Jezeli kolejno uktadane warstwy sg uszczelniane odrebnie, to przylegajaca powierzchnie odsadzki dane;
warstwy nalezy rowniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spetnia¢ wymagania tabeli 7a.

Tabela 7a. Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczne;

Typ i wymiar Wskaznik Zawartosé  wolnych
mieszanki, zageszczenia przestrzeni w warstwie
rzeznaczenie [%] [% (vIV)]
AC 22 W KR3-4 =98 3,0-8,0
AC 16W KR1-2 = 98 20-70

Metoda rozkladania ,gorace przy gorgcym™

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztgcza podiuznego. Metoda ta jest stosowana w
sytuacji gdy uktadanie mma odbywa sie przez minimum dwie rozktadarki pracujgce obok siebie z
przesunieciem. Wydajnos$ci wstepnego zageszczania deska rozkladarek muszg by¢ do siebie dopasowane.
Aby uzyskac poprawne potaczenie nalezy ustawié rozktadarki tak, aby odlegtos¢ miedzy uktadanymi pasami
nie byla wigksza niz dlugos¢ rozkiadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka nadkiadata mieszanke na
pierwszy pas.

Walce zageszczajgce mieszanke za kazdg rozktadarka powinny by¢ o zblizonych parametrach.
Zageszczanie kazdego z pasow nalezy rozpoczynaé od zewnetrznej krawedzi pasa i stopniowo zageszczadé
pas w kierunku zlacza.

Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiatéw do ztaczy.

Metoda rozktadania ,gorace przy zimnym"

Wykonanie ztaczy metods ,gorace przy zimnym" stosuje sie w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,
wzglednie z innych uzasadnionych powodow konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstepach
czasowych. Krawedz zlgcza w takim przypadku powinna byé wykonana w trakcie uktadania pierwszego
pasa ruchu.

Krawedz ztgcza nie moze byé pionowa, lecz powinna byé ukosna (pochylenie okoto 3:1 1j. pod katem 70-
80° w stosunku do warstwy nizej lezacej). Skos wykonany ,na goraco", powinien by¢ uformowany podczas
ukfadania pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noza talerzowego.

Jezeli skos nie zostat uformowany ,nha goraco", nalezy uzyskaé go przez frezowanie Zimnego pasa, z
zachowaniem wymaganego kata.

Powierzchnia styku powinna byé czysta i sucha,

Sposob zakoriczenia dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykona¢ w sposéb i przy pcmocy urzgdzen zapewniagjgcych
uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantéwki lub frezarki).

Zakoniczenie dziatki roboczej wykonuje sie prostopadle do osi drogi. Krawedz dziatki roboczej jest
rownoczesnie krawedzig poprzeczng zigcza.

Ztgcza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych
nalezy przesunac wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.7 Polaczenia technologiczne

Zasady stosowania materiatow do potgczen technologicznych zostaty przedstawione w tabeli 7b.
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Tabela 7b. Materialy do zlaczy miedzy fragmentami zageszczonej MMA rozktadane] metoda ,gorgce
przy zimnym”

Rodzaj Ziacze pod’ruZns — Zigcze oprzecz}g:dza.
twy Ruch P, Ruch aza|
wars materiatu materialu
tasma tasma

bitumiczno— bitumiczno—

Warstwa KR 34 kauczukowa lub BRS-5 kauczukowa lub
wigzaca KR1-2 —— KR1-2 masa
elastomerowa elastomerowa

Wymagania wobec wbudowania fasm bitumicznych bitumiczno—kauczukowych

KrawedZz boczna zlacza podiuznego winna byé uformowana za pomoca rolki dociskowej lub poprzez
obciecie nozem talerzowym .

Krawedz boczna ztgcza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposob i za pomocg urzadzen
umozliwiajgcych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktorych klejona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,gorace przy zimnym", krawedzie ,zimnej" warstwy na catkowitej.

grubosci, nalezy zagruntowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.
Wymagana wysokos¢ i grubos¢ tasdm bitumiczno-kauczukowych:
— warstwa podbudowy bitumicznej:
Tasma bitumiczna o gruboéci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej
krawedzi zigcza pokrywajgc 2/3 wysokosci warstwy liczge od gornej powierzchni. Minimalna
wysokosc tasmy 4 cm.

Wymagania wobec wbudowania mas elastomerowych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumiczno—kauczukowych.

Masa powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na
bocznej krawedzi. Dopuszcza sie reczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

Sposéb wykonania zlgczy

Wymagania ogdine :

— zigcza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,

— zlacza podiuznego nie mozna lokalizowac w sladach kéf, a tak’e w obszarze poziomego
oznakowania jezdni,

— zlgcza podtuzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesuna¢ wzgledem siebie w kolejnych
warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,

— zlgcza muszg by¢ calkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajgcych warstw powinny byé w_
jednym poziomie.

6. Kontrola jakosci Robét

8.1 Ogoine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”.
Badania nalezy wykonywac zgodnie z przywolanymi normami.

6.2 Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— przedlozy¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, o$wiadczenia
zgodnosci, badania wykonane przez dostawcéw) na materialy i wyroby budowlane zgodnie z DM
00.00.00 pkt. 6.7.

— wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania warstwy
podbudowy, okreslone przez Inzyniera,

— wykonac projekt recepty oraz przedstawi¢ wyniki badan z zarobow probnych wykonanych na
podstawie opracowanej recepty.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptagiji.

6.3 Badania w czasie robdét

6.3.1. Uwagi ogdine

Badania dzielg sie na:
- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcylnzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy (nizej wymienione) sg wykonywane w celu sprawdzenia czy jakos¢ wykonanej
warstwy spelnia wymagania STWIORB.

Wykonawca powinien wykonac¢ te badania w czasie realizacji rob6t z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan ich przyczyny nalezy niezwiocznie usunagc.

Wyniki badan nalezy przekazywaé Inzynierowi.

Inzynier moze rowniez zlecic wykonanie badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych (w
porozumieniu z Wykonawca) do niezaleznega laboratorium.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe]j i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy

8.
Tablica 8 Zakres oraz czestotliwo$¢ badan | pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki
AC ;
L Wyszczegdinienie badan Czestotliwose badan
p. Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 Whasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie
2 Whasciwosci wypetniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego
wypetniacza
3 Whasciwosci asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny
4 Temperatura sktadnikow Dozor ciagly
5 Temperatura mieszanki Kazdy samochod przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
6 Zawartos¢ lepiszcza i uziarnienie 1 prébka przy produkcji do 500 Mg,
mieszanki mineralno-asfaltowej 2 prébki przy produkcii ponad 500 Mg.
g Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie
8 Grubos¢ i wskaznik zageszczenia 2 prébki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do
warstwy mineralno-asfaltowej, wolna | 3000 m?
przestrzen w warstwie

Badanie wiasciwosci kruszywa _
Z czestotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowac kazdy rodzaj i frakcje dostarczanego kruszywa.
Whyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. :

Badanie wiasciwosci wypetniacza
Z czestotliwo5cig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny byc
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

Badanie wiasciwosci asfaltu
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Z czestotliwoécig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt. Wyniki powinny byé zgodne
Z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowaé temperature skiadnikow mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

Pomiar temperatury mieszanki

Temperaturg mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometrow cyfrowych z sonda wgtebna.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

Zawartos¢ lepiszcza
Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiggac og wartosci zgodnie z PN-EN 13108-21, tablica A1 (ocena dla pojedynczej probki).

Uziarnienie mieszanki mineraingj

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

Pojedynczy wynik oznaczenia uziarienia z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac od._
wartosci projektowanej o wiecej niz wartoé¢ dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 13108-21, tablica
A1 (ocena dla pojedynczej probki).
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Kolurnra. 3 2 3
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Grubos¢ warstwy oraz ilosé materiatu
Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslac z czestotliwoscig podang w tablicy 8.

Grubos¢ poszczegolnych warstw asfaltowych powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg okreslong w WT-2 cz. Il — zatgcznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.20186.

Wymagana S$rednia grubo$¢ warstwy asfaltowej powinna byé zgodna z gruboscig przyjeta w
dokumentacji projektowej. Jedynie w przypadku pojedynczych wynikéw pomiaréw grubosci wbudowanej
warstwy, dopuszcza sig roznice w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni nie
wigcej niz o 10%.

Maksymalne wartosci réznicy grubosci $redniej i grubosci dla pojedynczych pomiaréw przedstawia
tabela:

Warstwa podbudowy

Dla_wartosci sredniej grubosci wbudowane; Nie dopuszcza sie zanizenia grubosci
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warstwy z catego odcinka

Dla wartosci pojedynczych wynikow pomiarow 0-10%

| gruboséci wbudowanej warstwy

Zwigkszone grubosci poszczegdlnych warstw beda zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych
niedoborow nizej lezgcej warstwy.

Grubos¢ wykonanej warstwy nalezy badaé na minimum 2 prébkach z kazdego pasa ruchu o powierzchni
do 3000m:2.

Wskaznik zageszczenia warstwy i zawartosé wolnej przestrzeni.

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 7a. Parametr zageszczenia i
wolnej przestrzeni w warstwie nalezy okreéla¢ w odniesieniu do gestosci i gestosci objetosciowe] z prbdukcji
mma wykonywanej w ramach Zaktadowe]j Kontroli Produkgiji.

Zageszczenie oraz zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nalezy bada¢ na minimum 2 prébkach z
kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000m2,

Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.
Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonaé wedtug PN-EN 12697-6.

6.3.3. Badania arbitrazowe

Badania, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na
podstawie wiasnych badari). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium, ktdre nie wykonywato badari kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzysé przemawia wynik badania.

6.4 Badania cech geometrycznych warstw podbudowy 2z betonu asfaltowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw podaje tablica 9.

Tablica 9. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow warstwy wigzacej z AC

L Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwoéé badan i pomiarow
p-
1 Szerokosc warstwy 10 razy na 1 km na kazdej jezdni
2 Réwnosé podiuzna co 10 m
3 Réwnosé poprzeczna coS5m
4 Spadki poprzeczne co 20 m" na kazdej jezdni
5 Rzedne wysokosciowe na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni; co 10 m na
prostych i co
10 m na tukach
6 Zigcza podiuzne i kazde zigcze
poprzeczne
7 Wyglad zewnetrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka
*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé w gldwnych punktach fukéw
poziomych

6.4.1. Szerokosc warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 9 nalezy sprawdzac szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie polega na
Zmierzeniu w poziomie, tasmg miernicza, odlegtosci przeciwleglych bocznych krawedzi.
Szerokosc wykonanej warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.2. Réwnosé podiuzna warstwy
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Pomiar

Do oceny rownosci podtuznej:

— warstw wiazacej nawierzchni drog wszystkich klas

nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem
planografu, umozliwiajacego wyznaczanie odchylen rownosci podiuznej jako najwiekszej odleglosci
(przeswitu) pomigdzy tearetyczna linig faczaca spody kotek jezdnych urzgdzenia a mierzong powierzchnig
warstwy [mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnoéci podtuznej warstw nawierzchni
nalezy wykona¢ w sposob ciggly z uzyciem laty i klina.

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonaé w $rodku kazdego ocenianego pasa.
Pomiar tatg wykonuje sie nie rzadziej, niz co 10 m.

Wymagania webec rownosci podiuznej

Pomiary rownosci podiuznej nalezy wykonywa¢ w zaleznosci od wielkosci robot, obcigzenia ruchem oraz
klasy drogi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r, Nr 0, poz. 124).

—

65.4.3. Réwnosgé peprzeczna

Pomiar

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas nalezy stosowaé metode
pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajgcg wyznaczenie odchylenia réwnosci
W przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza
odlegtost (przeswit) pomiedzy teoretyczng tatg (o diugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym
warstwy. Efektywna szerokos¢ pomiarowa jest rOwna szerokos$ci mierzonego pasa ruchu (elementu
nawierzchni) z tolerancjg £15%. Wartos¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1
m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy
wykonac z uzyciem laty i klina. Dlugo5¢ taty w pomiarze rownosci poprzecznej powinna wynosié¢ 2 m. Pomiar
powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Wymagania wobec rownosci poprzecznej

Pomiary rownosci poprzecznej nalezy wykonywac w zaleznosci od wielkosci robot, obcigzenia ruchem
oraz klasy drogi, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.__
U.z 2016 1., Nr 0, poz. 124).

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg =0,5%. ‘

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 9 nalezy sprawdzaé rzedne wysokosciowe warstwy. Sprawdzenie
polega na wykonaniu niwelacji i porownaniu wynikéw pomiaru z Dokumentacjg Projektows. Roéznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ - 1cm,
+0 cm, przy ¢zym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

6.4.6. Ztgcza podiuzne i poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w tablicy 9 nalezy sprawdza¢ prawidtowosé wykonania ztgcza podiuznego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega na ogledzinach. Zigcza powinny byé rowne i zwigzane.

6.4.7. Wyglad warstwy
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Z czestotliwoscig podang w tablicy 9 nalezy sprawdza¢ wyglgd warstwy poprzez ogledziny catej

powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad warstwy wigzacej powinien by¢ jednorodny, bez spekan.
deformaciji, plam i wykruszen.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

W przypadku wystapienia nieprawidtowosci wykonania robot . Wykonawca ma obowiazek usungé wady
na wiasny koszt. Sposéb, zakres i termin wykonania robot poprawkowych nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem
7. Obmiar Robét

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w STWIORRB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego o okreslonej grubosci zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér Robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne",

Dokonujacy odbioru robét ocenia ich jakosé na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot. '

Jezeli wedtug oceny odbierajgcego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu robot nie sg gotowe do odbioru, odbierajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny
termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokét.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny byé spisane i potwierdzone przez
obie strony.

8.2 Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWIORB - daty
wyniki pozytywne. '

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami lub przekroczenia wartosci
dopuszczalnych w badaniach, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i obarczone
wada.

Wady wykryte na etapie robét ulegajacych zakryciu, powinny byé poprawiane przez Wykonawce przed
ich zakryciem.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,VWWymagania ogolne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa jednego metra kwadratowego (m2) wykonanej warstwy wigzace] z betonu
asfaltowego o okreslonej grubosci obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatéw,
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— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub
wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dia mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego, ’

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i potgczenia z
warstwg istniejgcej nawierzchni,

— roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe,

— uszczelnienie zlgczy poprzecznych i padtuznych,

— uszczelnienie krawedzi bocznych i powierzchni odsadzek (w poziomie),

— uporzadkowanie terenu robot, wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziamowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw —.Czes¢ 4. Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — CzesSc¢ 6. Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci ha rozdrabnianie

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5. Oznaczanie_
zawartosci wedy przez suszenie w suszarce z wentylacja i

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czeéé 7. Oznaczanie
gestosci wypetiacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czesc¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czesc 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stfonecznej metodg gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii igtg

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwoéci Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda
destylacyjna
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PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wplywem ciepta i powietrza — Czesé 1: Metoda RTFOT '

Jw. Czeséé 3: Metoda RFT .

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — CzeS¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode ‘

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czesc 22: Koleinowanie :

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu ‘
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypemiaczem mineralnym

PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesé 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢
1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesé
2: Liczba bitumiczna ‘

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metodg
pomiaru ciggliwosci

PN-EN 14188-1 Whypetniacze zlgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

PN-EN 14188-2  Wypelniacze zigczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

10.2 Normy

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaler na drogach krajowych.

Wymagania techniczne WT-2 2014 — czeé¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych.

Wymagania techniczne WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach

ublicznych.

P Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgecych autostrad ptatnych. (Dz. U. Nr 12, poz. 116)
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego dla KR1-KR4, dla zadania: .Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa Decowskiego w
Krosnie”.

! '_ 1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w Zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg =zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego :
’ - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm KR2 — m? (metr kwadrat)

1.4 Okreslenia podstawowe

’ - Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypethiacza mineralnego o okreslonym skiadzie i
uziarnieniu.
} i - Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

- Warstwa $cieralna_- gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych. ;

- Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig klasg asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spetniajgca okre$lone wymagania. ) w

- Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i
Zageszczona.

- Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z recepty laboratoryjna.

- Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".
Niezbedne dane istotne z punkiu widzenia: i

— organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich:

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy:

-~ warunkdw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.6 Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stownika Zamoéwier -(CPV) dotyczacych przedmiotu
zaméwienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w STWIORB DM
00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Zastosowane materialy muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.
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2.2 Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa podane w tabeli 1.

lub jego frakcjami.

Tabela 1a. Wymagane whasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Skiadowanie kruszywa powinno odbywac sig w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa

Whasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1-2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria Gessizo
nie nizsza niz:
Tolerancje uziarnienia, odchylenia nie wigksze Gasis
niz wedlug kategorii: ' Goons
Gao7,5
Zawarto$¢ pyldow wedlug PN-EN  933-1, f2
kategoria hie wyzsza niz:
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub Flzs
wediug PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz lub Sl2s

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamane] w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza hiz:

CDekIarowana

Odpornoséé kruszywa na rozdrabnianie wedlug

mineralno-asfaltowej) wediug PN-EN 1097-8,
kategoria nie nizsza niz:

normy PN-EN 1097-2, badana na kruszywie o LAso
wymiarze 10/14, rozdziat 5, kategoria nie nizsza
niz
Qdpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana
na normowej frakcji kruszywa do mieszanki PSVa4

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,8lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,
8lub9

WA24 Deklarowana

Gestos¢ nasypowa wediug normy PN-EN
1097-3

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1, w 1%
NaCl, kategoria nie wyzsza niz:

FNaClio

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN
1367-3, wymagana kategoria:

SBia

Skitad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedlug PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN
17441, p. 14.2, kategoria hie wyzsza niz:

mLPCO,1

Tabela 1b. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggiym uziarnieniu do D < 8

mm do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wlasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1-2

Uziarnienie wediug PN-EN 933-1, wymagana
kategoria:

GFss lub GAss

kategoria nie wyzsza niz:

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze GtcNR
niz wedtug kategorii:
Zawartos¢ pytow wedlug PN-EN  933-1, fa
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uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:

Jakos¢ pytow wedlug PN-EN 933-9, kategoria MBr1o
nie wyzsza niz:
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa
0/2 wydzielonego z kruszywa o cigglym Ecsbexiarowana

Gestod¢ ziaren wediug PN-EN
rozdziat 7, 8 lub 9

1097-6,

deklarowana przez producenta

EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyZsza niz:

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, WA24 Dekiarowana
8lub9
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtlug PN- Mueco,1

Tabela 1c. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8 mm

do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1-2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana

Gass lub Grss

uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:

kategoria: :

Tolerancja  uziarnienia, odchylenie nie GteNR
wieksze niz wedlug kategorii:

Zawartosé pyldw wedlug PN-EN 033-1, fis
kategoria nie wyzsza niz:

Jakosc pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria MBk1o
nie wyzsza niz:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa
0/2 wydzielonego z kruszywa o cigglym Ecspekiarowana

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN
rozdziat 7, 8 lub 9

1097-6,

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,
8lub9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-

EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mipc0,1

2.3 Asfalt

Nalezy stosowac asfalt 50/70 zgodnie z norma PN-EN 12591.

Wymagana jest Deklaracja Zgodnosci dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny). Mieszanie asfaltow z

roznych rafinerii jest zabronione.

Asfalt powinien spetnia¢ wymagania podane w tabeli 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltu stosowanego do warstwy $cieralnej

Rodzaj
p. Wasciwosci W n asfaltu
50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
Penetracja w 25°C [0,1 PN-EN 1426 50-70
mm]
Temperatura mieknienia [°C] PN-EN 1427 46+54
Temperatura zaptonu, nie mnigj niz [°C] PN- 230 |
EN22592
Zawartos¢ skiadnikéw rozpuszczalnych, nie [% PN- 99
mniej niz m/m] EN12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek Ilub [% PN- 05
preyrost) nie wigcgj niz m/m| EN12607-1 '
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Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnigj [%] PN-EN 1426 50
niz
Temperatura mieknienia po starzeniu, nie °cl PN-EN 1427 48 o
mnigj niz -
Wiasciwosci specjalne krajowe %
Zawartosc parafiny, nie wiecej niz [%] PN- 20
EN12606-1 '
Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, [%] PN-EN 9
nie wiecej niz 1427
Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz [°C] PN- 8
0 EN12593

2.4 Wypelniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowe] na warstwe scieralng nalezy stosowaé wypelniacz speiniajgcy
wymagania podanie w tabeli 3.

Tabela 3. Wymagane wiasciwosci wypelniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa

KR 1-2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10

zgodnie z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jakos¢ pytu wedlug PN-EN 933-9,
kategoria nie wyzsza niz:

MBF10

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5,
nie wyzsza hiz:

1% (m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne  przestrzenie ~w  suchym

13179-2, wymagana kategoria:

zageszczonym wypetniaczu wedlug PN-EN Vasras
1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedtug
PN-ENy13179—1, wymagana kategoria: Ares8/25

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug WS
PN-EN 1744-1, kategoria nie nizsza niz: -

Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu
wapiennym wedtug PN-EN 196-2, kategoria CCrno
nie nizsza niz;

Zawartos¢ wodorotlenku  wapnia w
wypetniaczumieszanym wg PN-EN 459-2, Kaz0
wymagana kategoria;

,Liczba asfalfowa” wedlug PN-EN BNDeklafowana

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504.

2.5 Emulsja asfaltowa katicnowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN
13808

2.6 Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia:

- polgczen technologicznych (fj. zitgczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w roznym czasie) nalezy stosowactasmy bitumiczno—kauczukowe lub masy elastomerowe
przeznaczone do stosowania do ztgcz technologicznych wg. pkt 5.8.

- spoin stanowigcych potgczenia réoznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami
obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowaé materialy termoplastyczne, tasmy asfaltowe
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Wwedtug norm lub aprobat technicznych. Grubosé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié
nie mniej niz 10 mm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelniania krawedzi zewnetrznych nalezy stosowac asfalt drogowy wediug PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2, albo inne
lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych. Uszczelnienie krawedzi zewnetrznych nalezy wykonaé
gorgcym lepiszczem.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktéry gwarantuje uzyskanie
parametrow wykonania robét zgodnych ze STWIORB.

Sprzet stosowany do wykonania robét podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawaé odmierzone oddzielnie. ’

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikéw zarobu) nie
powinny by¢ wicksze od + 2%.

3.3. Sprzet do ukladania mieszanki mineraino-asfaltowej

Nalezy stosowac rozkiadarki, przeznaczone do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej typu
zaggszczanego, wyposazone w elektroniczny uktad sterowania gruboscig wbudowywanej warstwy oraz z
mozliwoscig podgrzewania spoiny podiuzne;j.

3.4. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowaé, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gtadkie lekkie i
§rednie, walce ogumione cigzkie o regulowanym ci$nieniu w oponach.

4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypehiacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu
wypetniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podiaczenie cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzadzenia grzewcze, zgodnie
zasadami podanymi w Aprobacie Technicznej.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢é dowozone na budowe w zaleznosci od postepu |robadt.
Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny byé zabezpieczone przed
ostygnigciem i doplywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki

129



D-05.03.13 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowezymi. Warunki i czas transportu
mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkeji do whbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci
temperatury. Nalezy rowniez kierowa¢ sig informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
zachowaniem min. temperatury wbudowania i zageszczenia. W wytadowywanej do kosza ukfadarki
mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywadé tylko srodki antyadhezyjne nie wplywajgce szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe.

5. Wykonanie robdt
5.1 Ogolne warunki wykonywania Robot

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,\WWymagania ogéine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
5.2 Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystapieniem do robét, w terminie (21 dni przed) uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan._
laboratoryjnych poszczegolnych skiadnikow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
okresleniu jej wiasciwosci i porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonaweca. Przed przystapieniem do robot, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi, w terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany sktad mieszanki betonu
asfaltowego. Recepta powinna by¢ opracowana z materiatdw, zaakceptowanych przez Inzyniera do
wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej.

Wymiar oczek sit Rzedne krzywych

#w mm, granicznych uziarnienia
zawartosc asfaltu mieszanki minerainej dla:

KR1-2AC 118

Wymiar sita #,

[mm]
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 ) -
2 ' 30 55
0,125 8 20
0,063 5.0 12,0
Zawartosc Bmin5,8

lepiszcza

* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana
dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng
gestose (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartoéci lepiszcza podang warto$¢ Bmin nalezy pomnozyé
przez wspoéfczynnik a wg réwnania:

a=2,65/pa

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5a. WWymagane wiasciwoséci betonu asfaltowego do warstwy cieralnej KR 1-2.

Warunki . - Wymiar
Wihasciwosé zageszczania wg ba dg;l:?;oda L waninkd mieszanki
PN-EN 13108-20 AC11S
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, Vmin1,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen p-4 Vmax3,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, VFBmin75
pelnione lepiszczem 2 x 50 uderzen p.5 VFBmax93
Zawartos¢ wolnych | o
przestrzeni W {2:): 520 ﬂzge:;;‘ o PN-EN 126978, VMAmIin14
mieszance mineralnej '
PN-EN 12697-12,
lecz przechowywanie
Odpornosc na C.1.1, ubijanie, w 40°C z jednym ITSR90
dziatanie wody 2 x 35 uderzen cyklem zamrazania,
badanie
w 25°C

W zageszczeniu probek laboratoryjnych mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowaé nastepujace
temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowanego asfaltu:
- 50/70 135°C+ 5 °C

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé sie w oparciu o recepte laboratoryjna,
zatwierdzong przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce,
zapewniajgce] prawidtowe dozowanie skiadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraqzac’:

wartosci:
- dla asfaltu 50/70 180°C.

Kruszywo powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wihasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze Temperatura
asfaltowe mieszanki [°C]
50/70 od 140 do 180

5.4 Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwe Scieralng powinno by¢ oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w

STWIORB D.04.03.01; powierzchnia powinha byé

skropiona emulsjg asfaltowg z odpowiednim

wyprzedzeniem czasowym, niezbednym ha odparowanie wody.
W przypadku stosowania rozkiadarki, wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza sie wykonanie
skropienia emulsjg asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.
Powierzchnie kraweznikow, wiazow, wpustow i tym podobnych urzgdzen, przylegajgce do uktadanej.—
mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny by¢ zabezpieczone materiatami termoplastycznymi (tasmy, pasty

itp.) uzgodnionymi z Inzynierem.

Pomiar szczepnoscimiedzywarstwowej:

Kontrole szczepnosci przeprowadza sie na budowie z wywierconych prébek nawierzchni mineralno-

asfaltowych. Badanie nalezy wykona¢ w aparacie Marshalla, zaopatrzonym w szczeki Leutnera,
pozwalajgce na okreSlenie naprezenn $cinajgcych pomiedzy dwiema zigczonymi emulsjg warstwami
asfaltowymi. Wytrzymatosci na Scinanie polaczeth miedzy warstwami:

» 1.0 MPa dla potgczen warstwa Scieralna/wigzaca

Badanie zostato opisane szczegotowo w Zatgczniku do Zeszytu 66 IBDIM W-wa 2004.

5.5 Warunki przystapienia do robot

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ wbudowana, gdy temperatura otoczenia jest

minimum + 5°C.

Nie dopuszcza sie ukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opadow

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza i obramowania (np
promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

5.6 Zaréb probny i odcinek probny

e

Ustalony skiad wejsciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem
zosta¢ sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego.
Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci wyprodukowane] mieszanki

mineralno-asfaltowej z recepta.

W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta roboczg i w cyklu automatycznym
produkowac¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy

otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokiadnosci pracy otaczarki oraz prawidiowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy gromadzi¢ w silosie lub
zatadowaC na samochéd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg
okreslong w PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu

odcinka prébnego.

Odecinek probny o dlugosci 50 m powinien by¢ wykonany przez wykonawce w warunkach zblizonych do
warunkow budowy w celu sprawdzenia sprzetu i uzyskiwanych parametrdw technicznych robot.

Wykonawca moze przystapic do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikéw z odcinka
prébnego i ustalonej technologii zageszczania.
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Odchytki zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] wzgledem zaprojektowanego sktadu
muszg spetnia¢ wymagania zawarte w STWIORB.

Konieczne jest wykonanie odcinka prébnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, w celu:

stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej gruboéci warstwy,

okreslenia potrzebnej iloci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidiowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni. :

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywa¢ na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac, aby:

— umozliwiaty uktadanie warstwy catg szerokoscig jezdni (jedng rozkiadarkg lub dwoma
rozktadarkami pracujgcymi obok siebie z przesunigciem), a w przypadku przebudéw i
remontéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowym) szerokoscig pasa
ruchu,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa
jest wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze - min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnic prace rozkfadarki bez zatrzyman.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Nie
dopuszcza sie wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych i silnego
wiatru przekraczajgcego 16 m/s.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkiadarkg wyposazong w | uktad
automatycznego sterowania gruboscig warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Rozktadarka powinna porusza¢ sie ze statg predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu
na kolejny samochdd z goraca mieszanka).

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osii przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Nalezy
stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w
pkt. 5.3.

Zlgcza w podbudowie powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Zigcza podiuznego nie nalezy umiejscawia¢ w $ladach kéf. Nalezy unikaé umiejscawiania ztgczy w
obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Zigcza podiuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwaé wzgledem siebie,
0 co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. :

Zigcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych
nalezy przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

Wezesnie] wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, réwnomiernie
zageszczong, bez pekniec. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna. Przygotowanie
krawedzi polega na odcigciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych jg (np.
kraweznikow) krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomoca
odpowiednich srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykarczajgeych)
wykonac krawedzie w linii prostej i docisna¢ réwnomiernie na catej dtugosci.

Nawierzchnie asfaltowg o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelnic wyzej potozong
krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona krawedz boczna powinna pozostaé nieuszczelniona.
Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelnic goracym asfaltem w ilosci
okreslonej w WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne #.:
powierzchnie odsadzek 1,5km/m?, krawedzie zewnetrzne 4kg/m2. Czynnosc tg nalezy wykonaé zanim
krawedzie ulegng zabrudzeniu. Do uszczelniania krawedzi zewnetrznych nalezy stosowaé asfalt drogowy
wediug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PN-
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EN 13924-2, albo inne lepiszcza wediug norm fub aprobat technicznych. Uszczelnienie krawedzi
zewnetrznych nalezy wykonac gorgcym lepiszczem.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy ukiadane sg
bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli kolejno uktadane warstwy sg uszczelniane odrebnie, to przylegajaca powierzchnie odsadzki danej

warstwy nalezy réwniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

Wrasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spetnia¢ wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Whaéciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Typ = i wymiar Wskaznik Zawartos¢  wolnych
mieszanki, zageszczenia przestrzeni w warstwie
przeznaczenie [%] [% (vIV)]

AC 11 SKR 1-2 =98 1,0-45

Metoda rozktadania .gorace przy goracym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztgcza podtuznego. Metoda ta jest stosowana w
sytuacji gdy ukitadanie mma odbywa sie przez minimum dwie rozkladarki pracujgce obok siebie z
przesunieciem. Wydajnosci wstepnego zageszczania deska rozktadarek musza byé do siebie dopasowane.
Aby uzyskac poprawne potgczenie nalezy ustawi¢ rozktadarki tak, aby odlegtos¢ miedzy ukladanymi pasami
nie byta wieksza niz diugos¢ rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozkladarka nadktadata mieszanke na

pierwszy pas.

Walce zageszczajgce mieszanke za kazdg rozkiadarkg powinny by¢ o zblizonych parametrach.
Zageszczanie kazdego z paséw halezy rozpoczynac od zewnetrznej krawedzi pasa i stopniowo zageszczaé

pas w Kierunku ztgcza.

Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiatéw do ztgczy.

Metoda rozktadania .gorace przy zimnym"

Wykonanie ztagczy metodg ,gorgce przy zimnym" stosuje sie w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,
wzglednie z innych uzasadnionych powoddéw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstepach
czasowych. Krawedz z%acza w takim przypadku powinna by¢ wykonana w trakcie uktadania pierwszego

pasa ruchu.

Krawedz ztacza nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ uko$na (pochyleme okoto 3:1 tj. pod katem 70-
80° w stosunku do warstwy nizej lezgcej). Skos wykonany ,na gorgco”, powinien by¢ uformowany podczas
uktadania pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noza talerzowego.

Jezeli skos nie zostat uformowany ,ha gorgco”, nalezy uzyskac go przez frezowanie zimnego pasa, z
zachowaniem wymaganego kata.

Powierzchnia styku powinna byc czysta i sucha.

Przed ufozeniem sasiedniego pasa catg powierzchnie styku nalezy pokry¢é tasma bitumiczno—
kauczukows lub masg elastomerowa przeznaczong do stosowania do ztgcz techno[ogicznych wg. pkt 5.8.

&7

Drugi pas powinien byc wykonywany z zaktadem 2-3 cm liczac od gornej krawedzi ztacza, zachodzacyn'

na pas wykonany wczesniej.

Sposoéb zakornczenia dzialki roboczej

Zakoriczenie dziatki roboczej nalezy wykona¢ w sposéb i przy pomocy urzadzen zapewniajgcych
uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantéwki lub frezarki).
Zakoriczenie dziatki roboczej wykonuje sie prostopadle do osi drogi. Krawedz dziatki roboczej jest

rownoczesnie krawedzig poprzeczng zigcza.

Ztgcza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych warstw technologicznych
nalezy przesunac¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

Sposbdh wykonywania spoin

Spoiny wykonuje sie z uzyciem materiatéw podanych punkcie 5.8. Grubosé tasmy bitumiczno-

kauczukowej do spoin powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm w warstwie $cieralnej.

5.8 Polgczenia technologiczne

Zasady stosowania materiatéw do potaczen technologicznych zostaly przedstawione w tabelach 7b.

Tabela 7b. Materialy do ztgczy miedzy fragmentami zageszczonej MMA rozktadanej metods ,gorace

przy zimnym"
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) Zigcze podiuzne Zlacze poprzeczne
ReE=] Rodzaj Rodzaj
warstw . QUE
y Ruch materiatu Rugh materiatu
taséma tasma
bitumiczno-— bitumiczno-
Warstwa
Edieraltis KR 1-2 kauczukowa lub KR1-2 kauczukowa lub
masa masa
elastomerowa : elastomerowa

Wymagania wobec wbudowania tasm bitumiczno—kauczukowych

Krawedz boczna zlacza podiuznego winna byé uformowana za pomoca rolki dociskowej lub poprzez
obciecie nozem talerzowym .

Krawedz boczna zigcza poprzecznego powinna byé uformowana w taki sposéb i za pomocy urzgdzen
umozliwiajgcych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktérych klejona bedzie tasma, powinny byé czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,gorace przy zimnym”, krawedzie ~zZimnej" warstwy na calkowitej
grubosci, nalezy zagruntowac zgodnie z zaleceniami producenta tasmy. ‘
Wymagana wysokos¢ i grubos¢ tasm bitumiczno-kauczukowych:
— warstwa scieralna:
Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna byé wstepnie przyklejona do zimnej
krawedzi zigcza na calej jej wysokosci oraz wystawaé ponad powierzchnig warstwy do 5mm
lub wg. zalecen producenta.

Wymagania wobec wbudowania mas elastomerowych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumiczno—kauczukowych.

Masa powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiernego jej rozprowadzenia na
bocznej krawedzi. Dopuszcza sig reczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

Sposoéb wykonania zlaczy

Wymagania ogdlne : -

- zlgcza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,

— zigcza podiuznego nie mozna lokalizowaé w $ladach kot a takze w obszarze poziomego
oznakowania jezdni,

— zigcza podiuzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesunaé wzgledem siebie w kolejnych
warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,

— zlgcza muszg byc catkowicie zwiazane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w
jednym poziomie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogélne zasady kontroli jakoéci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do odbioru i
powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1 Uwagi ogdine

Badania dzielg sie na:
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— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcylnzyniera).
6.3.2 Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy s3 wykonywane w celu sprawdzenia czy jakos¢ materiatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikow, lepiszczy | materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowana mieszanka, polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w STWIORB.

Wykonawca powinien wykonac te badania w czasie realizacji robot z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan ich przyczyny nalezy niezwiocznie usungé.

Wyniki badan nalezy przekazywac Inzynierowi.

Inzynier moze réwniez zleci¢ wykonanie badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych (w
porozumieniu z Wykonawc3g) do niezaleznego laboratorium.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy
8.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej

Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan
p.
Whasciwosci wypetniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego
wypetniacza
Wiasciwosci asfaltu Jedno badanie dla kazdej cystemny
Wiasgciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie
Temperatura sktadnikow Dozor ciggly
Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy zatadunku i w czasie
' wbudowywania
Zawartosc asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500 Mg,
2 probki przy produkciji ponad 500 Mg
Zawartosc wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie
Grubosc i wskaznik zageszczenia 2 prébki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do
warstwy, wolna przestrzen w warstwie 3000 m2, za wyjatkiem obiektéw mostowych

Badanie wtasciwosci wypetniacza »
Z czestotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny byc
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

Badanie wiasciwosci asfaltu

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

Badanie wiasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowac kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa
drobnego i kazdg frakcje grysow. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

Z czestotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowa¢ temperature skiadnikéw mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchnig. Zaleca sig¢ stosowanie termometrow cyfrowych z sondg wgtebna. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
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Zawarto$é asfaltu

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowac zawartosé asfaltu.
Zawaﬁoéé rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiega¢ od wartoéci zgodnie z PN-EN 13108-21, tablica A1

Uziarnienie mieszanki mineralnej :

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé¢ od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek. ‘

Pojedynczy wynik oznaczenia uziarienia z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé od

wartosci projektowanej o wigcej niz wartos¢ dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 13108-21, tablica
A1 :

Tablles A1 - Odchylenia wp h b rpiptined
Ha oceny zgotnodcl produlcE
Kolumas 1 2 3
Pojedyncze pridid Wartoéct drodnia
Oudchylenia od zslotonege siisdy = sxterech prolel
{A.82) Guichylania od zaivdonego
-ﬂmbmzi o
g
Wiersz ) Micszsnks
{14 | R
el HHHER R
prens sits 5 ¥
1 |b B+5 | -Ba6 [ BE] B4E | 045 | 24 | 26 | oM | £ | 45
iy 24 T 8 o4 4 4 13 4
2 Tyslycens + #
grubego
3 2mm 8 £ ] 5 # (83148 3! 2|
Sifo charmkisrystycz.
% ne knsszyws E-3 -] o Poge | oF | o2 | w2 | - F a2 | 28
drobnecgy *
5 0,003 mm 12 +3 End A2 43 1 #2 22 R 22
205 | #08 [ 405 | 06 | 206 | 303 | 303 | 4025 | 4025 | #03
3 OLPUSZOZONGGD 5 :
lepisrcra
* Do 100% 2 e 1A neledy stos: Y 2%
W o HAA khdew ' B=4 e | pomitel, dia sty vaouge e
krimzywa Grobregs powinme wymosk £ 109%.
St V2 vie s ndpcribcii 40 Wiy i iz kadego wyrets ok sia,
e o wyrobs, kidre jest i I Yrowania

Zawartos¢ wolnych przestrzeni

Z czestotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy okresla¢ wolng przestrzen w prabkach Marshalla.

Zawartosc wolnej przestrzeni w probkach Marshalla wykonanych z mieszanki mineralno-bitumicznej, nie
moze przekraczac warto$ci dopuszczalnych podanych w tabeli 5.

Pomiar grubosci warstwy '

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslac z czestotliwoscig podang w tablicy 8.

Grubos¢ poszczegalnych warstw asfaltowych powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg okreslona w WT-2 cz. Il — zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016. ‘

Wymagana srednia gruboS¢ warstwy asfaltowej powinna byé zgodna z gruboscia przyjeta w
dokumentaciji projektowej. Jedynie w przypadku pojedynczych wynikéw pomiaréw grubosci wbudowanej
warstwy, dopuszcza sie roznice w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni nie
wigcej niz o 5%.

Maksymalne wartosci réznicy grubosci $redniej i grubosci dla pojedynczych pomiaréw przedstawia
tabela:

Warstwa Scieralnapodbudowy

Dla wartosci $redniej grubosci wbudowanej Nie dopuszcza sie zanizenia grubosci
warstwy z catego odcinka
Dla  wartosci pojedynczych  wynikow 0-5%

pomiarow grubosci wbudowanej warstwy

Zwigkszone grubosci poszczegolnych warstw beda zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych
niedoborow nizej lezgce] warstwy.

Grubos¢ wykonanej warstwy nalezy bada¢ na minimum 2 prébkach z kazdego pasa ruchu o powierzchni
do 3000m2
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Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Parametr zageszczenia i
wolnej przestrzeni w warstwie nalezy okresla¢ w adniesieniu do gestosci i gestosci objetosciowe] z produkcii
mma wykonywanej w ramach Zaktadowej Kontroli Produkgii.

Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12697-6.

Wskaznik zageszczenia oraz zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nalezy bada¢ na minimum 2
probkach z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000m?.

6.3.3Badania arbitrazowe

Badania, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na
podstawie wiasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontrakiu niezalezne
laboratorium, kitére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
~ kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

6.4 Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy Scierainej z betonu asfaltowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 9.

Tablica 9. Czestotliwo5¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego AC

Nt

L Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan i pomiarow
p.
1 Szerokos¢ warstwy co 100 m
2 Rownosé podiuzna col0m
3 Réwnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m na kazdej jezdni
4 Spadki poprzeczne co 20 m*) na kazdej jezdni
5 Rzedne wysokosciowe na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni: co 20 m na
6 Uksztattowanie osi  w | prostych [ co
planie 10 m na fukach
7 Zigcza podiuzne i kazde zigcze
poprzeczne
8 Wyglad zewnetrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
gtownych punktach lukéw poziomych

6.4.1 Szerokosc warstwy

Szerokosé warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa, z
tolerancja +5 cm -0 cm. Szerokos&¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub

opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubos¢

warstwy na niej polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
6.4.2 Rownosé podiuzna warsfwy

Pomiar

Do oceny rownosci podiuznej:

warstwy Scieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D oraz zjazdéw

nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciggtego réwnowazna uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem
umozliwiajgcego wyznaczenie odchylen réwnosci podiuznej jako najwiekszej odleglosci (przeswitu)
pomiedzy teoretyczng linig tgczgca spody koélek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy
[mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podiuznej warstw nawierzchni nalezy
wykonac w sposob ciggly z uzyciem laty i klina. Dtugosc taty powinna wynosié 4m.

Pomiary réwnosci podiuznej nalezy wykonywac w érodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Wymagania wobec réwnosci podiuznej

Maksymalne wartosci dla warstwy Scieralnej oznaczone pomiarem ciaglym réwnowaznym uzyciu faty i
klina okresla tabela 10.

Tabela 10. Maksymalne wartosci odchylen rownosci podtuznej dla warstwy asfaltowych okreslone za
pomocyg pomiaru cigglego, taty i klina
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Maksymalne  wartosci  ochylen

Element nawierzchni rownosci podiuznej warstwy [mm]

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
przeznaczone do ruchu i postoju pojazdow dla <9

roni klaey 0N

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie -
przeznaczone do ruchu i postoju pojazdéw dla 26
drogi klasy ,Z"

6.4.3. Rownos$é poprzeczna

Pomiar

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas nalezy stosowaé metode
pomiaru profilometrycznego réwnowazna uzyciu taty i klina, umozliwiajgcg wyznaczenie odchylenia réwnosci
w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza
odlegtosc (przeswit) pomigdzy teoretyczng fatg (o diugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym
warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu
nawierzchni) z tolerancjg +15%. Warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznaczacé z krokiem co 1
m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy
wykonac z uzyciem taty i klina. Dlugosé taty w pomiarze réwnoéci poprzecznej powinna wynasic 2 m. Pomiar
powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Wymagania wobec réwnoséci poprzecznej

Maksymalne wartosci odchyler réwnosci poprzecznej dla warstwy okresla tabela 12.

Tabela 12. Maksymalne wartoéci odchyleri réwnosci poprzecznej dla warstwy asfaltowych

Element nawierzchni Maksymalne wartosci
odchylern réwnosci poprzecznej
warstwy [mm)]

Wszystkie pasy ruchu i
powierzchnie przeznaczone do ruchu i
postoju pojazdow dla drogi klasy klasy <9

n

Wszystkie pasy ruchu i
powierzchnie przeznaczone do ruchu i
postoju pojazdow dla drogi klasy klasy <6
“Z!]

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byc
zgodne z Dokumentacja Projektows, z tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg 5 cm.
6.4.7. Zkacza poprzeczne

Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej prostopadle do osi. Zigcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Zigcza poprzeczne i podtuzne uszczelni¢ tasma termoplastyczna.
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6.4.8. Wygiad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, luszczacych sie i spekanych.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

W przypadku wystgpienia nieprawidlowosci wykonania robdét, Wykonawca ma obowigzek usungc wady
na wiasny koszt. Sposob, zakres i termin wykonania robét poprawkowych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

7. Obmiar robot
7.1, Wymagania ogoine dotyczace cbmiaru rohét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,\Wymagania ogodlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa ’

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
Obmiar nie powinien obejmowac dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez inzyniera na pismie.

Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg
zaplate.

8. Odbiér robdt e

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Robaoty podlegajg odbiorowi wediug zasad okreslonych w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Dokonujgcy odbioru robdt ocenia ich jakosé na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badar i
pomiaréw oraz wnikliwe] ocenie wizualnej wykonanych robét.

Jezeli wedtug oceny odbierajgcego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu robo6t nie sg gotowe do odbioru, odbierajgey w porozumieniu z wykonaweg wyznacza ponowny
termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania cdbioru jest protokdt.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetiajace powinny by¢ spisane i potwierdzone przez
obie strony Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju, ilosci i technologii mogg zosta¢ uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbierajgcego.

8.2. Dokumenty od odbioru robét

Do odbioru czesciowego lub koricowego robdt nalezy przediozy¢ odbierajgcemu dokumenty zgodne z
STWIORBDM 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8.3 Odstepstiwa od wymagan

Jesli podczas odbioru zostang stwierdzone wypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych podanych w
STWIORB to kazdy taki przypadek jest uznany za wade. il

8.4. Sposéb odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWIORB - daty
wyniki pozytywne.

9, Podstawa platnosci

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfaci sig za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
po dokonaniu odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki,

— zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatow pomocniczych -koniecznych do prawidiowego

wykonania robot lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot,
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— Opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

— wykonanie zarobu prébnego i odcinka probnego,

—  wytworzenie mieszanki,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— mechaniczne rozlozenie mieszanki,

— Zageszczenie i obciecie krawedzi,

— uszczelnienie ztgczy poprzecznych i podtuznych,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

—  pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzgdzer obcych i kraweznlkow

— uzyskanie wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadow zgodme Z
Ustawg zawartg w Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, badar i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowe;
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badania biekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci ha rozdrabnianie

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanle
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wype}nlacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw Czese 5: Oznaczanle
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylaclq

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czeéé 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 7: Oznaczanie
gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czeéé 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwoéci cieplnych i odpomos$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igig

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula ;

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czesé 1: Metoda
destylacyjna
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PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wplywem ciepta i powietrza — Czesé 1: Metoda RTFOT

Jw. Czesc 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czese 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 = Mieszanki mineralnc-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czesc 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czesc¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czesc 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czesc 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
ha gorgco — Czesc 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czesc 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych ne

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu L

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesé¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesc
1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesc
2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg
pomiaru ciggliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadtowego. '

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwesci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformaciji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéow modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2  Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592  Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata

Inne dokumenty

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.

Wymagania techniczne WT-2 2014 — czes¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych.

Wymagania techniczne WT-2 2016 - czes¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

—
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Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

pia i
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i. Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowe1 kostki
betonowej, dla zadania: , Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa Decowskiego w Krosnie”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot obejmuje:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm — nawierzchnia zjazdéw,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne 2 zamieszczonymi w STWIiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 1.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji
2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB

D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania materiatlowe. Zrédta materiatow
powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét. Do kazdej iloéci
jednorazowo wysytanego materiafu dotgczony powinien by¢ dokument potmerdzajqcvjego jakoseé.

2.2 Rodzaje materialéw

Brukowa kostka betonowa wg PN-EN 1338

Wyglad, tekstura i zabarwienie kostek betonowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1338 pkt. 5.4.

Brukowe kostki betonowe spetniajace ponizsze wymagania:

* wytrzymatoS¢ na rozcigganie przy roztupywaniu (zginanie) — >-3,6MpaZaden pojedynczy wynik nie
powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250
N/mm dtugosci roztupania

* odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — klasa 3Wartosé $rednia <1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

* nasigkliwos¢ —do 6%

= odpornosé na Scieranie — klasa 4<18 000mm3/5 000mm? lub < 20 mm

= aspekty wizualne — podano w tabeli 1
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LY
Tabela 1 o
Aspekty wizualne

Wyglad a)gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskow,
b)  ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
Tekstura a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z

probkg producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
c)ewentualne réinice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach

surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sa uwazane za
istotne

Zabarwienie (barwiona
moze byc warstwa scieralna.

lub caty element)

* ksztatt i wymiary — dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych dla kostek brukowych podano w
tabeli 2

Tabela 2
Grubos¢ kostki mm Dtugosé w mm Szerokosé¢ w mm Grubos$¢ w mm
<100 mm 2 +2 +3

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci, tej samej kostki, powinna by¢ £ 3mm

Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin
Nalezy stosowac:

» dla podsypki: mieszanke cementowo-piaskowag w stosunku 1:4 z cementu powszechnego
uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242+A1 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia Ge85), wody wg PN-EN 1008

e dla wypetnienia szczelin: kruszywo drobne (piasek).

3, SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.
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3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni 2z kostek betonowych powinien wykazal sie
mozliwosciag karzystania z nastepujacego sprzetu: '
*  ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki.

*  ukiadarki do betonowych elementéw drobnowymiarowych
4. TRANSPORT
4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt
4. ‘

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu; w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.Nalezy je uktadac
na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podiuznej érodka tra nsportowego.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane powinny byé umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2 Rozwiagzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Wykonawca dostosuje wysokosciowo nawierzchnie z kostki betonowej zgodnie z dokumentacijg
projektows.
5.3 Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum 3cm. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac+1cm.

Wilgotnos¢ ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ciénieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sig i nie bylo na dioni sladéw wody, a po naciénieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zagegszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg polac woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.4 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Zaleca sig
stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej).

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm do 5 mm.

Po ubiciu nalezy szczeliny uzupetni¢ piaskiem. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
piaskiem.

Po wypetnianiu spoin piaskiemnawierzchnie nalezy starannie oczyscié
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
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Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracjewlasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3 Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Parametry geometryczne nalezy sprawdzac z czestotliwoscig uzgod niong z Inzynierem:
s grubesé warstwy podsypki —dopuszczalne odchytki grubosci +1 cm,biezgca kontrola w 10

punktach dziennej dziatki roboczej,

= rzedne wysokosciowe —odchytki od wartosci projektowanych t1em, co 26 m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych ,

e szerokos¢ —dopuszczalne odchytki +2 cm, co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

e rownosé w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 fatg czterometrowa) - Nieréwnosci do 8 mm,
co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych

e« réownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fata profilowg z poziomnicg i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda niwelacji) -
Przeswity miedzy tatg a po- wierzchnig do 8 mm, co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

e spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) - Odchytki od dokumentaciji projektowej do
0,3%

7. OBMIAR ROBOT

—

Obmiar robé6t bedzie wykonywany wytgcznie do celéw oszacowania na koniec kaidego okresu
rozliczeniowego wartosci i zaawansowania Robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogéine zasady obmiaru robét podanc w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa_a

Na potrzeby obmiaru robdt ujetych w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowaé nastepujace jednostki
obmiarowe:

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce gr. 3 cm - m? (metr kwadrat)
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
8.2 Szczegdlowe zasady odbioru rabdt
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Odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej dokonuje Inzynier,
po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja
Projektows i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W ramach prac wykonane bedg nastepujace czynnosci:
- prace pomiarowe i'roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza
- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
. - ufozenie i ubicie kostek,
i - wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
" — pielegnacje nawierzchni,
‘[ - - przeprowadzenie pomiardw i badarn wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
\ - uporzadkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 197-1  Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
\ uzytku
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.
PN-EN 1338Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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1. WSTEP

Pr;edmiotem niniejszych STWIORB sg wymagania szczegolowe dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéw i Sciekow.

1.1 Okreslenia podstawowe

Skarpa — pochyta sciana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu zaleznym od jakosci
gruntu, ‘

Réw - otwarty wykop, sktadajacy sie ze skarp i dna, ktory zbiera i odprowadza wode.

Umocnienie skarp — trwate umocnienie powierzchniowe pochylych elementéw pasa drogowego w celu
ochrony przed erozjg. |
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna, zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych,
Humusowanie - zespol czynnosci przygotowujgcych powierzchnie¢ gruntu do obudowy ro$linnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.,

Biodegradowalna mata przeciwerozyjna (biomata) — warstwa z wiékien pochodzenia naturalnego (ze
stomy, kokosu, juty) wzmacniajaca powierzchnie skarp i wspomagajaca wzrost roélin, ulegajaca naturalnemu
rozktadowi po zatozonym okresie trwatosci.

Damnina - piat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwiazanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb
trwaly zwigzata sig z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na plask,
pasami poziomymi, ukladanymi w rzedach réwnoleglych z przewigzaniem szczelin pomiedzy
poszczegolnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny ukfadanych
pod katem 45°, ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie lziemig
roslinng i zasiewa trawa.

Hydroobsiew - proces obejmujgacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, Srodkéw
uzyzniajgcych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub Scieku.

Biowtoknina - mata z widkna baweinianego lub bawelnopodobnego, wykonana technikg widkninowsg z
rownomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin motylkowatych, stuzgca do
umacniania i zadarniania powierzchni.

Geosyntetyki- geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materialy, - wytworzone technika tkacka,
dziewiarskg Iub wiokninowa, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (ptaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potaczonych elementow), geomembrany (folie z
polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materialy zlozone z réznych wyrobéw geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (plaskie struktury w postaci siatki z otworami
znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami polaczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze
strukturg przestrzenng), geosiatki komérkowe (z tasm tworzgcych przestrzenng strukture zblizong do plastra
miodu).

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2.1 Ziemia urodzajna

Do zahumusowania skarp mozna uzy¢ ziemie urodzajng zdjeta z pasa rob6t ziemnych. Ziemia urodzajna
powinna zawierac co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczer obcych. W przypadkach watpliwych
Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym
kryteriom: a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
- frakeja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
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b) zawartosé fosforu ‘ >20 mg/m?,
c) zawartos¢ potasu >30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.2 Mieszanina do hydrosiewu

Ramowy skiad gotowej do uzycia mieszaniny hydrosiewu powinien by¢ nastepujgcy:
mieszanki nasion traw lub roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m?2, (180-300 kg/ha)

- wiodkna celulozowe od 0,09 do 0,15 kg/m?, (900-1500 kg/ha)
nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/m?, (200-500 kg/ha)

- woda od 2,5 do 4 Vm?, (25-40 m3ha)

oraz

dodatkowe komponenty wspomagajgce (naturalne barwniki, kleje zawigzujace, hydrozele)

Skiad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wediug PN-B-12074. Wybar
gatunkdw nalezy dopasowa¢ do warunkdw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej
jakosci. Nalezy stosowaé mieszanki fraw odpornych na zasolenie.

Grubos¢ warstwy mieszanki znajdujgcej sie na podiozu po wykonaniu zabiegu powinna wynosi¢ 3-10mm. -

Ze wzgledu na brak oczekiwanych efektow, ochrone $rodowiska, bezpieczenstwo okolicznej ludnosci oraz
nieprzyjemny zapach podczas prac agrotechnicznych, nie nalezy wykonywac hydrosiewu na bazie osaddw
Sciekowych.

2.3 Nasiona traw

Do zakiadania trawnikdw na przydroznych skarpach oraz rowach nalezy zastosowa¢ wieloskiadnikowsg mieszanke
traw odpornych na zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Gtéwnym komponentem bedzie Kostrzewa trzcinowa
- trawa o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym, umozliwiajgca pozyskanie wody i skiadnikow
pokarmowych z glebszych warstw gleby. Zawarto$¢ w skiadzie mieszanki Zycicy trwatej i Wiechliny takowej
gwarantujg silnie zwartg dam, ktéra wigze i umacnia skarpe, zapobiegajac jej erozji w trakcie gwattownych
deszczow. Natomiast trawy takie jak Mietlica pospolita i Koniczyna szwedzka (biato rézowa) wytrzymuja
okresowe zalewania obszaréw przydroznych rowdw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

W przypadku braku mozliwoéci zakupienia gotowej mieszanki traw , nalezy wykonaé mieszanke na

zamaowienie lub zakupi¢ mieszanke o skladzie najbardziej zblizonym do zalecanego. Zestaw roslin powinier

obejmowaé gatunki wieloletnie.

Mieszanka nasion traw powinna by¢ wolna od nasion chwastow.

2.4 Nawozy mineraine

Nawozy mineraine powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é
azotu, fosforu, potasu [N.P.K]) i udzialem procentowym skitadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczyé przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca si¢ stosowanie nawozow
wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.

llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru
Terendéw Zieleni.

2.5 Darnina

Darnina frawiasta powinna by¢ wycinana z darni okrywajgce] powierzchnie stalych uzytkéw tgkowych i
pastwiskowych. Darnina turzycowo-trawiasta powinna by¢ wycinana z dami lub porostéw okrywajacych laki
bfotne oraz grunty bagienne.

Plyty lub tamy darniny trawiastej, w zaleznosci od gruntu na jakim beda uktadane, nalezy wycinaé o grubosci
8+10 cm i szerokosci od 25 do 50cm; diugosé - umozliwiajgcg wiasciwe utozenie darniny, nie wieksza jednak
od 250 cm.
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Darning nalezy wycina¢ tam, gdzie jest to mozliwe, z obszaru zlokalizowanego jak najblizej miejsca
wbudowania. Ciecie nalezy przeprowadzad przy uzyciu specjalnych plugéw i krojow. Darning tnie sie na
prostokatne ptaty lub tasmy o dogodnych wymiarach umozliwiajgcych formowanie paséw wymaganej szerokosci.
Darnina powinna by¢ mozliwie w jak najkrotszym czasie wbudowana lub odpowiednio ziozona w stosy.

2.5.1. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki powinny by¢ wykonane z galezi, zerdzi, obrzynkow lub drewna szczapowedo, zaréwno z dizew iglastych
jak i lisciastych, z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz pretow zywej wikliny. Szpilki powinny by¢ proste, w cieriszym
koncu ostro zaciosane, w drugim uciete pod katem prostym.

Grubosc ich powinna wynosi¢ 2x2cm, natomiast dlugosé 20+30cm.
2.6 Geomembrana

Do uszczelnienia dna rowu nalezy zastosowac uzy¢ geomembrany ptaskie z HDPE, PCV, polietylenu GSE,
EPDM przeznaczone do uszczelniania budowli hydrotechnicznych. Geomembrana powinny by¢ odporna na
dziatanie promieni UV, korozje chemiczng i biologiczna, uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia
chemiczne.

Minimalne wymagane wtasciwosci dla geomembrany: grubosé
>0,5 mm
zakres temperatur pracy materiaiu od -300C do +600C
wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-EN 1SO 10 319
m  wzdluz pasma: >7 kN/m
m  wszerz pasma: >6 kN/m '
wytrzymatosc na przebijanie dynamiczne (stozkiem) : >19mm wg PN-EN 918

Sposbb szczelnego taczenia pasm geomembrany oraz mocowania geomembrany do podioza powinien by¢
podany przez producenta.

Dla geowyrobéw (geomembrany) Wykonawca przedstawi dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow, itp) oraz instrukcje uktadania. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zaaprobowania wybrany przez siebie typ geomembrany.

2.7 Geosyntetyki

Do powierzchniowego umochienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowac geosyntetyki okreslone
w dokumentacji projektowej, np.:
— geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przedzy, widkien, filamentow,
tasm) i geowtdkniny (warstwa runa lub wiéknin potgczonych sitami tarcia lub koheziji albo adhezji), —
geste geosiatki bezwezetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki o matym oczku, — geokompozyty
przepuszczalne, tj. materialy ztozone z réznych geosyntetykéw, — geosiatki komérkowe, tj. przestrzenne
struktury zblizone wyglagdem do plastra miodu, — geomaty z siatki, t]. materialy geosyntetyczne w postaci
siatki ze strukturg przestrzenng (odmiang
Jest geomata darniowa z wczesniej wyhodowang trawg do natychmiastowego utworzenia
roslinnego pokrycia skarpy). Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate technicznag,
wydang przez uprawniong jednostke.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mieé'charakterystyke zgodng z aprobatg
techniczng oraz wymaganiami dokumentacji projektowej.

Zaleca sig, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sie, bez
rozdarc, dziur i przerw cigglosci, z odpowiednig wytrzymatoscia na rozcigganie i rozerwanie i odpornoscia na
dziatanie mikroorganizméw wystepujacych w ziemi.

2.8 Biowldknina

Biowtoknina oraz szpilki i kotki do jej przytwierdzania powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12074.
Biowi6knina powinna zawiera¢ mieszanke nasion zalecong przez PN-B-12074 dla typu siedliska i rodzaju
gruntu znajdujgcego sie na umacnianej powierzchni.

Szpilki i kotki powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa szczapowego. Grubos¢ szpilek
powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, a diugo$¢ od 25 do 35 cm. Grubosé kotkéw powinna wynosi¢ od 4
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cm do 6 m, a dlugo$é od 50 cm do B0 cm. W gérnym koricu kotki powinny mie¢ nacigcia do nawinigcia
sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowidkniny powinien spetnia¢ wymagania PN-P-85012.

2.9 Maty kokosowe

Biodegradowana mata przeciwerozyjna (siatka) wykonana w 100% z widkien kokosowych.
Minimalna wytrzymato$c na rozcigganie:
- wzdhuz:=20 kKN/m
-w poprzek: =213 kKN/m.
7746 Minimalna odpornos¢ na rozrywanie widkien: 2200N Wielkos¢ oczek: 10+15mm
Gramatura: min. 700g/m?. Do mocowania mat zastosowac szpilki drewniane lub
stalowymi z ofertg producenta.

2.10 Prefabrykowane elementy Sciekowe

Prefabrykowane elementy sciekowe betonowe o kszialcie i wymiarach jak podano w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych:

a) elementy sciekowe betonowe korytkowe powinny byc zgodne z kartg 01.03

b) elementy $ciekowe betonowe do wykonania scieku skarpowego powinny byc¢ zgodne z karta 01.25.

Prefabrykaty muszg odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom wg PN-EN 1339:
klasa betonu nie nizsza niz C25/30,
— nasigkliwos¢ — do 4% -
— odpornosc na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3,
— wytrzymatos¢ na zginanie — klasa 3,
— odpornos¢ na scieranie — klasy 4

— dopuszczalne odchytki wymiaréw klasa 2.

Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zwartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste. Wklestosé lub wypukio$¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.

2.11 Plyty betonowe
Piyty azurowe powinny spetniac wymagania wg PN-EN 1338.

Wymagania dla piyt:

- wytrzymatose na sciskanie betonu do produkeji ptyt: minimum C25/30,

— nasigkliwos¢ —do 5%

— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3
wytrzymatosé na zginanie — klasa 3,

odpornosc na Scieranie — klasy 4,

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , pekniec i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny byé
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni goérne] (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki nominalnych podano w PN-EN 1339.

2.12 Materialy kamienne

Brukowiec grubosci 10-15¢cm powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11104.
2.13 Materiaty na podsypke i wypelnienia szczelin

— dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody
wg PN-EN 1008

— dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody
wg PN-EN 1008.

Na podsypke piaskowg nalezy stosowac kruszywo drobne spetniajgce wymagania PN-EN 13242 pod
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wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85).
2.14 Beton

Do wykonania tacznika $ciekowego, scieku pochodnikowego oraz umacnienia wylotu $cieku skarpowego nalezy
stosowac beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.

Do wykonania podtoza pod tacznik $ciekowy nalezy stosowaé beton klasy C8/10. w
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczéce sprzetu podano w STWIORB-D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- specjalistycznego sprzetu do rozktadania mat bentonitowych,

- hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wicki obreczowo-pierscieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtoki)

- betoniarek do wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw oraz przygotowania padsypki
cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

- walcéw-kolczatek oraz walcéw gladkich do zakladania trawnikow,

- kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do podwieszania i podciggania,

- drobnego sprzet reczny.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu padano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne",

Materialy do wykonania umocniefi mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami podczas
przemieszczania sie w $rodku transportowym, chemikaliami lub tluszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebic, rozciac lub je zanieczysci¢, z uwzglednieniem zalecen producenta.

Mieszanki do hydrosiewu mozna transportowac do miejsca obsiewu:

- w hydrosiewnikach,
komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemnosci do 15,0 m3, rolniczymi
wozami asenizacyjnymi, wyposazonymi w pompy prozniowe,

- wcysternach,

- w specjalnych zbiornikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.
5.1 Przygotowanie podioza

Powierzchnia skarp i rowow winna odpowiadac wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205.

5.2 Humusowanie

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajna warstwa. Dla lepszego powigzania
warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy nacigé w niej poziomo lub pod katem
300-450 niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0 m i glebokosci 15-20 cm.

Humusowanie powinno byé wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolne; krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siggac poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do
25cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosié 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy

5.3 Hydrosiew _
Teren, na ktérym bedzie wykonywany hydrosiew, powinien byé oczyszczony z gatezi, kamieni, Smieci oraz
dokiadnie odchwaszczony. :

Hydrosiew moze by¢ wykonywany przez caty rok w okresie panujacej temperatury powyzej 00C, mozliwie w
najkrotszym czasie po zakoriczeniu robot ziemnych,.
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Do zabiegéw pielegnacyjnych (pratotechnicznych) nalezy: koszenie (po wschodach), uzyznianie (np.
nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz scinanie nieréwnosci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w
okresach suszy.

5.4 Obsiewanie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i terenéw zieleni trawa nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.
5.5 Pielegnacja powierzchni obsianych / zatrawionych

Zaleca sie, w okresach suszy, systematyczne zraszanie wodg obsianej powierzchni chronigce ziama przed
wyschnieciem.

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji jest koszenie, podlewanie, hawozenie i odchwaszczanie: pierwsze
koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosé okoto 10 cm, nastepne koszenia
powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata 10 - 12 cm,
ostatnie przedZimowe koszenie trawy powinno by¢ wykonane w polowie wrzesnia, koszenia trawnikow w
catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ | wysokosc cigcia, nalezy uzalezniac od gatunku wysianej trawy, —
chwasly trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac srodkami chwastobdjczymi o selektywnym
dziataniu, ktore nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia
trawnika.

Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:

wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.,

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew cbowigzkowy) w przypadku braku
wzrostow.

8.6 Uszczelnienie rowdw geomembrana,

Wykop pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows. Zakres umocnienia zgodnie z
dokumentacjg projektowa

Podloze, na ktdrym bedzie ukladana geomembrana, powinno byé oczyszczone z wszelkich elementéw
mogacych uszkodzic geomembrane. Geomembrane uktadac zgodnie z instrukcja producenta lub dostawcy,

uwzgledniajgc sposab polaezenia arkuszy geomembrany zapewniajgey szczelnosé umochienia. Arkusze nalezy
uszczelni¢ odpowiedniag tasma nalezaca do systemu. -

Na geomembranie nalezy roztozyc i zagesci¢ grunt przepuszczalny warstwq'gruboéci min. 5cm. W materiale
obsypkowym nie powinny znajdowac sig ostre kamienie o wielkosci wiekszej niz 5 cm.

Bezposrednio po ulozonej geomembranie nie powinny poruszac sie zadne pojazdy. W trakcie obsypywania
kierunek powinien by¢ tak dobrany, aby geomembrana nie byla nadmiernie naprezana. Obsypywac zgodnie
z kierunkiem zaktadéw. Nieostonigte krawedzie zabezpieczy¢ folig, odpowiednio unieruchomiong workami z
piaskiem lub innym obcigzeniem.

5.7 Darniowanie
Darniowanie nalezy wykonywac wczesna wiosna do korfica maja oraz we wrzesniu, a w razie
koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyrownana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewaé wodg w godzinach popotudniowych przez

okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem, zaakceptowane
przez Inzyniera.
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8.7.1. Darniowanie kozuchowe

Dar uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny powinien byé oparty o
element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas
darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na glebokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy
uktadac tak, aby scisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzily na siebie. Powstate szpary nalezy wypetnic
odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong darnine nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak,
aby darnina od strony korzeni przylegata sciéle do podioza. ‘

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, paty
darniny nalezy przybic¢ szpilkami, w ilosci hie mniejszej niz 16 szt./m2 i nie mnigj niz 2 szt. na ptat.

5.7.2. Darniowanie w krate

Darniowanie w krate nalezy wykonywaé pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 450,
krzyzujacymi sie w taki sposob, aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych
z dokumentacjg projektowa. Ulozone w krate pfaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i przybi¢ do podioza
szpilkami. Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszanka traw.

5.8 Umocnienie skarp geosyntetykami

Utozenie geosyntetykow powinno byé zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciggu. Folie, w
ktorg sg zapakowane rolki geosyntetykow, zaleca sie zdejmowac bezposrednio przed uktadaniem. W celu
uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przeciaé pita. Z powierzchni do ukfadania nalezy usungé
przedmioty moggce spowodowac uszkodzenie geosyntetykéw, np. gatezie, korzenie, gruz, ostre |ziarna
tiucznia, grudy, bryly gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna by¢ wyréwnana, zwtaszcza nalezy
wypethi¢ zagiebienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.

Geosyntetyki mozna ukfadac recznie, za pomoca zurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po ulozeniu, jak
rowniez przy silnym wietrze w czasie ukladania, geosyntetyki nalezy chroni¢ przed podrywaniem,
przytwierdzajac je za pomoca kotkéw mocujaeych lub obcigzajac punktowo materiatem, ktéry ma byé na nich
utozony Iub w inny sposéb, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest stale mocowanie geosyntetykow
do gruntu, mozna tego dokona¢ np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego),- klamrami lub gwozdziami
whbijanymi przez podkiadke w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Przy ukiadaniu geosyntetykow nalezy unika¢ jakichkolwiek przeciagan Iub przesunieé rozwinietej beli,
mogacych spowodowac uszkodzenie materiatu.

Potgczenia rozwinigtych rulonéw powinny byé wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geotekstylii, w
postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania,
szpilkowania itp.

5.9 Umocnienie skarp matami biodegradowalnymi

Maty biodegradowalne uktadac na skarpach zgodnie z instrukcjg producenta z wymaganym zaktadem,
przytwierdzajac jg do powierzchni skarpy szpilkami kotwigcymi. Rozstaw szpilek kotwigcych powinien byé
taki, aby geosiatka nie ulegia sfaldowaniu. ,

W miejscach stupow ekranéw akustycznych lub sieci elektrycznej nalezy pozostawic przerwy w
geosiatkach umozliwiajgce wykonanie posadowienia (pali) tych stupow.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy wykona¢ hydroobsiew wg pkt. 5.3.

Po okoto 6 tygodniach od wykonania obsiewu nalezy sprawdzi¢ réwnomiermnosé zadarnienia.

Zabiegi pielegnacyjne tj. koszenie, nawozenie - wg pkt. 5.3.1.

5.10 Umocnienie skarp plytami betonowymi azurowymi.

Wykop pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Podtoze, na ktérym uk{adane
bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ wyréwnane i zageszczone do wskaznika Is>0.97. Na
przygotowanym podtozu nalezy ulozy¢ podsypke piaskowg i zagescic do wskaznika 1s>0,97. Gruboscé
podsypki po zaggszczeniu Scm. Plyty nalezy uktadac tak, aby cata swoja powierzchnig przylegaty do
podioza. Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie o wiecej niz 8 mm.

Otwory w ptytach wypetni¢ gruntem rodzimym z humusowaniem i obsianiem trawa.

5.1 Umocenienie skarp brukiem kamiennym

157



0.06.01.01. UMOCKNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARE, ROWOW | SCIEKOW

Wykop pod umocnienie nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zakres umocnienia zgodnie z
dokumentacjg projekiowa

Podiloze, na ktorym ukiadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika
1s>0,97. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa w zakresie i o grubosci
minimum 10cm i zagesci¢ do wskaznika Is>0,97.

Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaly sie i nie przekraczaty 3cm.

£.12 Umocnienie prefabrykowanymi elementami betonowymi

Wykop pod elementy prefabrykowane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows. Podloze, na
ktorym uktfadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is>1,0.

Na przygotowanym podtozu nalezy ulozy¢ podsypke cementowo-piaskows i zagesci¢ do wskaznika
Is>1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy ukiadac¢ z zachowaniem spadku podfuznego i rzednych dna rowu zgodnie
z Dokumentacija Projektows.

Spoiny pomigdzy elementami prefabrykowanymi nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa o stosunku
1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.13 Wykonanie $ciekow skarpowych z betonowych elementdw prefabrykowanych

Wykop pod elementy prefabrykowane nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektows. Podloze, na
ktorym ukiadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is>1,0. Na
przygotowanym podtozu nalezy ulozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 | zagescié do
wskaznika 1s>1,0. Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

tgcznik sciekowy wykonac z betonu klasy C16/20. Grubo$¢ tgcznika zgodnie z KPED karta0 1.27. t3cznik
utozony bedzie na podbudowie z betonu C8/10.

Umocnienie wylotu (podndza) Scieku skarpowego wykona¢ z betonu C16/20. Wylot posadowiony na
podsypce zwirowej grubosci 10cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoéci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

6.1 Badania przed przystapieniem do rohdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnegc

stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw

wykonane przez dostawcow itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzymerom do akceptaciji.

6.2 Kontrola jako$ci humusowania

Grubos¢ zageszczonej ziemi urodzajnej sprawdzaé nie rzadziej niz 1 raz na 500 m?2 powierzchni lub na
powierzchni mniejszej lecz stanowigcej catosé.

6.3 Kontrola jakos$ci wykonania hydrocbhsiewu | obsiewu

Kontrola polega na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robét oraz na sprawdzeniu daty waznosci
Swiadectwa wartosci siewnej nasion. Ocene efektywnosci zasiewu nalezy przeprowadzié, gdy trawy sg w
fazie co najmniej trzech lub czterech listkow. Woéwczas zasiana roslinnosé powinna byé rozmieszczona
réwnomiernie na powierzchni gruntu, pokrywajac go nie mniegj niz 60% na skarpach o

pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych. W przypadku trudnosci z
okreéleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadzaé badania z zastosowaniem ramki
Webera w dziesigciu losowo wybranych miejscach. Na zazielenionej powierzchni nie mogg wystepowad
wyztobienia erozyjne i lokalne zsuwy.

6.4 Kontrola jakoéci darniowania
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Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szczelin i
obsunigc, czy poszczegbine platy darniny nie wyrézniajg sie barwg charakteryzujaca jej nieprzydatnosc oraz
czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie. Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
przylegania poszczegolnych ptatow darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.5 Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzaé:

- wyréwnanie podioza i usuniecie z niego przedmiotow mogacych uszkadzaé geosyntetyki, ‘

- poprawnosc rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykdw oraz ich uktadania i taczenia, zgodnié Z ew.
projektem (rysunkiem) uktadania, ‘

- naniesienie humusu i obsianie trawa lub wykonanie hydroobsiewu,

- rownomiernos¢ zadarnienia i rowno$é powierzchni umochionej.

6.6 Kontrola jakosci wykonania umocnienia skarp plytami azurowymi

Kontrola polega na sprawdzeniu réwnosci nawierzchni oraz wypetnienia szczelin pomiedzy plytami a takze
wypetnienia otworéw w plytach i ich obsianie.

6.7 Kontrola jakosci wykonania umocnienia elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie,

- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

- Sprawdzenie wykonania fawy betonowej - zgodno$é profilu podtuznego gornej powierzchni fawy z
Dokumentacjg Projektowg; dopuszczalne odchytki niwelety tawy + 1cm; odchytki wymiarow: +10%
szerokosci projektowanej;

- odchylenia linii écieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + 1 cm,

- niweleta scieku, ktéra moze roznic sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego
Scieku,

- rownos¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci,
ktora moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a tatg
czterometrowa, :

- wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego scieku, przy czym wymagane jest
catkowite wypeinienie badanej spoiny,

- grubosé podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o +1cm,

6.8 Kontrola uszczelnienia rowow

Kontrola uszczelnienie rowéw polega na sprawdzeniu poprawnosé ulozenia geosyntetykdw na skarpach, sposéb
rozwijania, mocowanie w rowkach kotwiacych, szpilenia, taczenia pasm.

6.9 Kontrola jakosci wykonania Sciekéw skarpowych

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + 1 cm,

- rownosci gérnej powierzchni $cieku - dopuszczalny przeswit mierzony fatg 2 m: 1 cm,
- doktadnosci wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna gltebokosé.

6.10 Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scistos¢ utozenia uwaza sie za dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebrangj
powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotermn Odbioru Koncowego
jednostka okreslona w STWIORB. '

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIORB jezeli wszystkie badania i
pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWIORB daly pozytywne wyniki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady platnosci podano w umowie pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
40. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 197-1
PN-EN 206-1
PN-EN 1339
PN-EN 1340
PN-EN 1008

PN-EN 13139
PN-EN 13242
PN-EN ISO 10319
PN-B-11104
PN-B-12074

PN-5-02205

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan

Krawezniki betonowe - WWymagania i metody badan

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procestw
produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
wobiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Geosyntetyki — Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metoda szerokich probek
Brukowy materiat kamienny - Brukowiec

Urzadzenia wodno-melioracyjne — Umacnianie i zadarnianie
powierzchnibiowloknina -- Wymagania i badania przy odbiorze

Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.

160



D.06.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

D.08.01.01.
KRAWEZNIKI BETONOWE

161



v
i

£.08.01.01, KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP ,
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych z
elementow prefabrykowanych dla zadania: ,,Przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa Decowskiego w
Krosnie”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczag zasad prowadzenia Robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow betonowych z elementéw prefabrykowanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Zakres robot obejmuje:
— wykonanie wykopu pod tawe,
— wykonanie szalunku ped tawe betonowa,
— wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem i pielegnacja,
— demontaz szalunku, :
— ewentualne przygotowanie, rozscielenie i zageszczenie cementowo-piaskowej,
— ustawienie kraweznikdw w pionie,
— zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masa zalewows,
— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika i ubicie,
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.

Kraweiniki betonowe ~ prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych
od jezdni.

tawa — warstwa noéna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika na
grunt.
2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotvczace materiaiow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wszystkie materialy uiyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze z#rédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosc.

2.2 Kraweizniki betonowe wg PN-EN 1340

Krawezniki betonowe spetniajgce ponizsze wymagania:

* Odpornosc na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3Ubytek masy

po badaniu: warto$¢ érednia < 1,0 kg/m2, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m2
*  WytrzymatoS¢ na zginanie — klasa 2 Charakterystycznawytrzymato$¢ na zginanie, 5 MPa

Minimalna wytrzymatos¢ na zginanie, 4 MPa

1

e Nasigkliwos¢ — do 6%
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*  Odporno$é na écieranie — klasa 4 Odpornosé przy pomiarze na tarczy Bshmego,
wg zat. H normy PN-EN 1340 — metoda alternatywna < 18000 mm3/5000 mm2 lub < 20 mm.
Wymiary krawgznikéw betonowych podano w dokumentacji projektowej.

Wymagania wobec wymiaréw kraweznika przedstawiono w tablicy 1

Tablica 1
Lp. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340
1 Dtugosé +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)

2 Wymiary  powierzchni  za | 3% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+5mm)

wyjatkiem promienia

3 Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10mm)
4 Ptaskosc i prostoliniowo$é Dtugos¢ pomiarowa w Dopuszczalna odchytka ptaskosci i
mm prostoliniowesci w mm
300 +1,5
400 . £2,0
500 £0L.5
800 +4.0

Powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskéw. Nie dopuszcza sie rozwarstwieri
w kraweznikach dwuwarstwowych

Sprawdzenia krawgznikéw nalezy dokonaé zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystgpienia watpliwoéci
Inzynier moze zmienic spos6b pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweinikdw
o inny rodzaj badan.

2.3 f.awa betonowa z oporem

tawa betonowa oraz opér wykonane beda z betonu klasy C12/15 spefniajagcego wymagania
PN-EN 206+A1.
2.4 Materialy na podsypke

Na podsypkg cementowo-piaskowa i do zapraw nalezy stosowac . mieszanke cementu |
piasku: kruszywa drobnego 0/2, 0/4 lub 0/5 mm wg PN-EN13242 kategorii uziarnienia Gf80,zawartosé
pytowf10 kruszywa 1/4, 2/5 lub 2/8 mm wg PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc 80-20, zawartosé
pytow — f Deklarowana (max do 10%) , cementu 32,5 speiniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
zgodnigj z PN-EN 1008 (woda pitha wodociggowa nie wymaga badarj)
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa w stosunku wagowym: 1 :4. Kruszywo nie moze byc
zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny.

Skiadowanie  kruszywa, nie  przeznaczonego do  bezpo$redniego  wbudowania  po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem zinnymi materiatami kamiennymi.
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25 Materialy do wypelniania szczelin dylatacyjnych

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowa¢ masy zalewowe na stosowane na gorgco lub
stosowane na zimno.

Masa uszczelniajgca powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

Masa uszczelniajgca powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;j.
3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine™ pkt.3.
3.2 Sprzet do wykonania robdt

Roboty moina wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
e wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na fawy:

wytwérnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia deo

—

wagowego dozowania skiadnikéw,

samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej
4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt
4,

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu; w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je ukfadaé na podkladach
i przektadkach drewnianych diugoscia w kierunku osi podtuznej Sérodka transportowego.
Sposdb ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2 Wykonanie koryta pod lawe

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod fawe betonowg z oporem,
wykonane bede mechanicznie lub recznie. Geometria wykopu oraz gteboko$é¢ dostosowana do wymiaréw
faw i kraweznikow.

5.3 tawa betonowa

tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Wymiary fawy betonowej dostosowane
do prefabrykatu kraweznika.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu.
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Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielggnacje
nalezy rozpoczaé przed uptywem 90 min.

Co minimum 50m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewowa wg 2.4.

Dopuszcza sig utozenie prefabrykowanych kraweznikow betonowych bezpoérednio na tawiebetonowej
z oporem bez koniecznosci stosowania podsypki pod warunkiem, Ze zabudowa kraweinika
prefabrykowanego i wykonanie tawy betonowej z oporem nastgpi w jednym ciggu technologicznym.

54 Ustawienie kraweznikow

Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokoéci 5 mm minimum, co 50m stosowac szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej.

Przy ukfadaniu kraweinikdbw na tukach do R<2m nalezy stosowa¢ wyokraglone elementy
prefabrykowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
o 6.1 Ogéine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
a 6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawea powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracjewtaéciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),
* sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
B.d. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.  Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 50 mb:
e zgodnos¢ profilu podiuznego gémej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa;

dopuszczalne odchylki niwelety tawy +1 cm na kazde 100mb,
e odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ +1 cm na kazde 100 mb,
e wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokosci -+ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowanej.
* roéwno$c gornej powierzchni tawy mierzona fatg 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé

1 ¢cm na kazde 100 mb.

6.3.2. Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 50 mb :
* zgodnos¢ niwelety gomej ptaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacja Projektows,

dopuszczalne odchytki niwelety +1 cm na kazde 100 mb,
* usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekracza¢ +1 cm na kazde 100 mb,
* rownos¢ gérnej powierzchni kraweznikow mierzona fata 3 m - nieréwnosci nie ‘mog3a

przekraczac 0,5cm na kazde 100mb;
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1. dokladnos¢ wy.pe’mienia szczelin kontrolowaé co 10m utozonego kraweznika. Spoiny
muszg

by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie wykonywany wylacznie do celdéw oszacowania na koniec kaidego okresu
rozliczeniowego wartosci i zaawansowania Robodt Statych i nie bedzie miat wptywu na Ceng Kontraktowg
nalezng na mocy Kontraktu.

7.1 Oqobine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Na potrzeby abmiaru robdt ujetych w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowaé nastepujace jednostki \
obmiarowe:

- ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej (beton C12/15) 2z
oporem —m (metr)
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robét padano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2 Szczegdtowe zasady odbioru robot '

Odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych z elementéw prefabrykowanych
dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.

W przypadku niezgodnodci robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady pfatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
W ramach prac wykonane bedg nastepujgce czynnosci:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
— wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych,
— wykonanie wykopu pod tawe,
— wykonanie szalunku pod fawe betonowa, —
— wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem i pielegnacja,
— demontaz szalunku,
— ewentualne przygotowanie, rozscielenie i zageszczenie cementowo-piaskowej,
— ustawienie kraweznikow w pionie,
— zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewows,
— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika i ubicie, _
— wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejszymi STWiIORB
— koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,
— uporzadkowanie terenu robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
PN-EN 206+A1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 1340Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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PN-EN 1426Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji ighg.

PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscief | Kula.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy -- Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-EN 14157 Metody badari kamienia naturalnego -- Oznaczanie odpornosci na cieranie
BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fat.
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1. Wstep

Przedmiotem niniejszych STWIORB s3 wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

\
1.1 Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacii.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” :

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w STWEORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Zrodta materiatow powinny by¢é wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu
dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosé

2.1 Obrzeza betonowe wg PN-EN 1340:

— Odpornos¢ ha zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych: klasa 3
- Wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN 1339: klasa 3

— Odpornosé na scieralnie: klasa 4

— Nasiakliwosc: do 4%

- Wytrzymatosc beton do produkcji obrzezy: minimum C25/30

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnhie z wymaganiami dokumentaciji
projektowe]. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-EN 1340.

Powierzchnia obrzezy nie powinna miec rys i odpryskow.

2.2 Materialy na podsypke i wypelnienia szezelin pomiedzy $ciankami bocznymi obrzezy

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:

— dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85),
wody wg PN-EN 1008

— dla wypetnienia szczelin: mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z cementu powszeqhnego
uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajacego wymagania PN-EN 13139 |
wody wg PN-EN 1008.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Obrzeza betonowe ukiadaé
nalezy na srodkach transportowych w pozyciji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny

by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

169



0.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

5.1 Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosié, co najmniej, 1s>0,97.

5.2 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

W wykonanym korycie nalezy rozécieli¢ podsypke cementowo-piaskowa, o grubosci przewidzianej w
dokumentacji projektowej, dla osadzenia obrzezy.

5.3 Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ na wykonanej podsypce. ze spoinami szerokosci ok, 5mm.

Spoiny miedzy obrzezami nalezy wypehni¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Spoiny przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. -

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.1 Kontrola materialow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnegc
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow—
wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie

wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene

uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w

PN-EN 1340. :

6.2 Kontrola ulozenia obrzezy

Nalezy sprawdzic:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci +1cm

b) $wiatto obrzezy od strony chodnika - co 20mb, dopuszczalne odchytki +1cm na kazde 100 mb,

¢) usytuowanie w planie - co 20mb, odchytki nie mogg przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,

d) rownos¢ garnej powierzchni obrzezy fatg 3 m - minimum w dwoch punktach na kazde 100 mb -nie
moze przekraczac 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka
okreslona w STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1338  Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
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obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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