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Potulicka dz 4-22 z 1051 2023 r

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Garazowisko utwardzenie nawierzchni
1 Rozbidrkowe, przygotowawcze
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni z materiatéw zmieszanych m?2
d.1/0802-03
0802-04
analogia
179%4 m2 688,000
RAZEM 688,000
2 Obstauga geodezyjna
2 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Plac postojowy
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 33 cm
0101-02
poz.1 m2 688,000
RAZEM 688,000
4|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.l-1V
172*2 m 344,000
RAZEM 344,000
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3|0402-04
poz.4*0,20%0,20 m3 13,760
RAZEM 13,760
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej
poz.4 m 344,000
RAZEM 344,000
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 20 cm
0114-06
analogia
poz.1 m2 688,000
RAZEM 688,000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm
analogia
poz.1 m?2 688,000
RAZEM 688,000
9/KNR 2-01 Zageszczanie podbudoéw z kruszyw tamanych walcem wibracyjnym samojezd- |m2
d.3/0406-02 nym
analogia Krotnosé = 3
<do poz 3 + do poz 7 + do poz 8> poz.1 m2 688,000
RAZEM 688,000
10/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr 5 cm |m?2
d.3|0407-02
analogia
poz.1 m?2 688,000
RAZEM 688,000
11/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe 40x60x10 - budowa m?2
d.3/0407-03
analogia
poz.1 m2 688,000
RAZEM 688,000
12|KNR 2-21 WYPELNIENIE OTWOROW AZUROWYCH W PLYTACH m3
d.3/0218-01
analogia
poz.1*0,10*28% m3 19,264
RAZEM 19,264
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
analogia
poz.1*0,15+p0z.3*0,33 m3 330,240
RAZEM 330,240
14 Utylizacja gruzu m3
d.3|kalk. wtasna
poz.13 m3 330,240
RAZEM 330,240
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Garazowisko utwardzenie nawierzchni
1 Rozbidérkowe, przygotowawcze
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzch- | m2
d.1/0802-03 ni z materiatébw zmieszanych
0802-04 obmiar = 172*4 = 688,000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 58,0672
0,1669-5*0,0165=0,0844 r-g/m?2
-8 --
2" Sprezarka pow.spal.10m3/min(1) m-g 12,1088

0,0336-5*0,0032=0,0176 m-g/m2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Rozbiérkowe, przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 Obstauga geodezyjna
2 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2|kalk. wtasna |obmiar =1 kpl.

- M --

1* Obstuga geodezyjna,, mapa powykonawcza kpl. 1,0000
1 kpl.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Obstauga geodezyjna

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Potulicka dz 4-22 z 1051 2023 r

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

Plac postojowy

KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
0101-02 bokosci 33 cm

obmiar = poz.1 = 688,000 m2

W ww

-R--
1* robocizna r-g 26,9008
0,0376+3*0,0005=0,0391 r-g/m2

-8 --
2 Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 4,2656
0,0035+3*0,0009=0,0062 m-g/m2
3 walec wibracyjny samojezdny 9 t m-g 5,9168
0,0086 m-g/m2

Razem z narzutami:

IS

KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.3/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV
obmiar =172*2 = 344,000 m

-R--

1* robocizna r-g 51,2216
0,1489 r-g/m

Razem z narzutami:
5|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 obmiar = poz.4*0,20%0,20 = 13,760 m3

~R--

1* robocizna r-g 124,1152
9,02 r-g/m3
M -

2" Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,5504
0,04 m3/m3

3 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 14,3104
1,04 m3/m3

4* Piasek uziar.0-2mm m3 3,7152
0,27 m3/m3

5* Woda z rurociggdéw m3 6,4672
0,47 m3/m3

6" materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(0d M2+M4+M5)

Razem z narzutami:

6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.3/0403-05 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

obmiar = poz.4 = 344,000 m
-R--

1* robocizna r-g 111,9720
0,3255 r-g/m
- M --

2 Kraweznik bet.prostok.-100x25x10cm,szary m 350,8800
1,02 m/m

3* Piasek uziar.0-2mm m3 3,8184
0,0111 m3/m

4* Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,5B workowany t 1,1008
0,0032 t/m

5* Woda z rurociggdéw m3 1,4104
0,0041 m3/m

6" materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:

7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 obmiar = poz.1 = 688,000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 26,6944
0,0388 r-g/m2
- M --
2 Kruszywo tamane 0-63 mm niesortowane t 96,1136
0,1397 t/m2
3* Woda z rurociggéw m3 13,7600

0,015+5*0,001=0,02 m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 2,5456
0,0027+5*0,0002=0,0037 m-g/m2
6" Walec statyczny samojezd.8t(1) m-g 31,0976
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m?2
Razem z narzutami:
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia obmiar = poz.1 = 688,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 20,9152
0,0304 r-g/m2
- M --
2 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 291,8496
0,3182+5*0,0212=0,4242 t/m2
3 Miat kamienny tamany (kruszyny) t 9,8384
0,0143 t/m2
4~ Woda z rurociggéw ms3 5,5040
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
6" Zrywarka przyczepna m-g 1,7200
0,0025 m-g/m2
7 walec wibracyjny samojezdny 9 t m-g 17,6128
0,0256 m-g/m?2
Razem z narzutami:
9/KNR 2-01 Zageszczanie podbudéw z kruszyw tamanych | m2
d.3]/0406-02 walcem wibracyjnym samojezdnym
analogia Krotnos¢ = 3
obmiar = <do poz 3 + do poz 7 + do poz 8>
poz.1 = 688,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 15,7690
0,008*0,955*3=0,02292 r-g/m?2
-8 --
2 walec wibracyjny samojezdny 9 t m-g 7,8432
0,0038*3=0,0114 m-g/m2
Razem z narzutami:
10/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykona-| m2
d.3]/0407-02 nie podsypki piaskowej gr 5 cm
analogia obmiar = poz.1 = 688,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,8832
0,0289 r-g/m2
- M --
2 Piasek naturalny kopany m3 45,5291
0,066176 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
11|/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe | m2
d.3/0407-03 40x60x10 - budowa
analogia obmiar = poz.1 = 688,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 343,3120
0,499 r-g/m2
- M --
2 ptyty MEBA azurowe 40 x 60 x 10 kolor szary | m2 701,7600
1,02 m2/m2
3 Piasek naturalny kopany m3 40,8239
0,105959*56/100=0,059337 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M3)

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
12|KNR 2-21 WYPEELNIENIE OTWOROW AZUROWYCH W| m3
d.3/0218-01 PLYTACH
analogia obmiar = poz.1*0,10*28% = 19,264 m3
~-R--
1* robocizna r-g 19,5009
1,06%0,955=1,0123 r-g/m3
M-
2" Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 19,2640
1 m3/m3
Razem z narzutami:
13|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.3/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
analogia obmiar = po0z.1*0,15+p0z.3*0,33 = 330,240 m3
-S--
1* Samochod samowyAad.10-15t (1) m-g 84,2112
0,107+4*0,037=0,255 m-g/m3
Razem z narzutami:
14 Utylizacja gruzu m3
d.3|kalk. wtasna |obmiar = poz.13 = 330,240 m3
M-
1* Optata za utylizacje gruzu m3 330,2400
1 m3/m3
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Plac postojowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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