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ul Cegielskiego - utwardzenie nawierzchni — moddyfikacja OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Cegielskiego 17 - utwardzenie nawierzchni czesci dziatki 9/13 z obrebu 3208
1 Remont nawierzchni placu
1/KNR 2-31 Zerwanie istnijgcej nawierzchni m?2
d.1/0802-03
analogia
276 m?2 276,000
RAZEM 276,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 38 cm
0101-02
Wyszczegdlnienie robot:
1. Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub hatde.
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
276 m?2 276,000
RAZEM 276,000
3|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.1/0106-03 czeniu
0106-04
Wyszczegdlnienie robot:
1. Uzupetniajgce wyréwnanie podtoza.
2. Rozscielenie warstwy odcinajgcej i doprowadzenie do wymaganego profilu.
3. Mechaniczne zageszczenie warstwy odcinajacej z polewaniem woda.
276 m?2 276,000
RAZEM 276,000
4 Badania laboratoryjne stopnia zageszczenia szt
d.1|kalk. wlasna |[UWAGA:
Dotaczy¢ badania wskaznika zageszczenia wg préby Proctora
Wymagany wskaznik zageszczenia Is = 0,98
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 20 cm
0114-06 Wyszczegblnienie robot:
1. Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa.
2. Reczne odrzucenie nadziarna.
3. Zageszczenie warstwy dolnej.
4. Mechaniczne rozscielenie gérnej warstwy kruszywa.
5. Zageszczenie i profilowanie warstwy gérnej z nawilzeniem woda.
6. Posypanie gérnej warstwy miatem kamiennym.
276 m?2 276,000
RAZEM 276,000
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat.l-1V
114,20 m 114,200
RAZEM 114,200
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1/0402-04
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w uprzednio
wykopanym i wyréwnanym wykopie
2. Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z recznym ubiciem
3. Reczne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla taw beto-
nowych.
4. Rozebranie deskowania.
5. Pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda.
poz.6*0,20*0,2 m3 4,568
RAZEM 4,568
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej
poz.6 m 114,200
RAZEM 114,200
9/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - WYKONANIE podsypki piaskowej gr 5 |m2
d.1/0407-02 cm
poz.5 m2 276,000
RAZEM 276,000
10/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe 40x60x10 - budowa m?2
d.1/0407-03 Wyszczegdlnienie robot:. ]
1.Utozenie plyt zelbetowych wielootworowych i zamulenie (OTWOROW W
PLYTACH MEBA - PIASKIEM O-2 -2 CM | ZWIREM 2-8 - 8 CM) , spoin i
otworéw W PLYTACH MEBA
poz.9 m?2 276,000
RAZEM 276,000
11|/KNR 4-04 Wywiezienie GRUNTU ZMIESZANEGO z terenu rozbiérki przy mechanicz- m3
d.1/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05 to$¢ 5 km
276%0,04+p0z.2*0,38 m3 115,920
RAZEM 115,920

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek




ul Cegielskiego - utwardzenie nawierzchni — moddyfikacja OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 Utylizacja gruzu ms3
d.1|cena zakita-
dowa
poz.11 m3 115,920
RAZEM 115,920
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ul Cegielskiego - utwardzenie nawierzchni — moddyfikacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cegielskiego 17 - utwardzenie nawierzchni czesci dziatki 9/13 z obrebu 3208

1

Remont nawierzchni placu

1
d.1

1*

o*

KNR 2-31
0802-03
analogia

Zerwanie istnijgcej nawierzchni
obmiar =276 m2

-R--
robocizna
0,1369 r-g/m2

—-S -
Spych.gasienicowa 74kW (1)
0,036 m-g/m?2

m2

r-g

m-g

37,7844

9,9360

Razem z narzutami:

2
d.1

1*

o%

3

4*

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-
kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gte-
bokosci 38 cm

Wyszczegolnienie robdt:

1. Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na
odktad lub hatde.

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym za-
geszczeniem

obmiar =276 m2

~-R--
robocizna
0,0376+4*0,0005=0,0396 r-g/m2

-8 -

tadowarka

0,0098 m-g/m2
Spych.gasienicowa 74kW (1)
0,0035+4*0,0009=0,0071 m-g/m2
Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0,0086 m-g/m2

m2

r-g

m-g
m-g

m-g

10,9296

2,7048
1,9596

2,3736

Razem z narzutami:

3
d.1

1*

o*

3*

4*

5*

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz-
nie - 10 cm grubosci po zageszczeniu

Wyszczegolnienie robdt:

1. Uzupetniajgce wyréwnanie podtoza.

2. Rozscielenie warstwy odcinajgcej i doprowa-
dzenie do wymaganego profilu.

3. Mechaniczne zageszczenie warstwy odcina-
jacej z polewaniem woda.

obmiar =276 m2

-R--
robocizna
0,0063 r-g/m2

- M --

Piasek uziar.0-2mm
0,0738+4*0,0123=0,123 m3/m2
Woda z rurociggéw
0,005+4*0,0008=0,0082 m3/m2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

—-S -
Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0,0041+4*0,0007=0,0069 m-g/m2

ma2

r-g

m3
m3

%

1,7388

33,9480

2,2632

0,5000

1,9044

Razem z narzutami:

4
d.1

1*

kalk. wtasna

Badania laboratoryjne stopnia zageszczenia
UWAGA:

Dotaczy¢ badania wskaznika zageszczenia wg
proby Proctora

Wymagany wskaznik zageszczenia Is = 0,98
obmiar =2 szt

M-
BADANIA LABORATORYJNE WSKAZNIKA
ZAGESZCZENIA ( wg proby Protcora)

2 préba

szt

pro-
ba

2,0000

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek




ul Cegielskiego - utwardzenie nawierzchni — moddyfikacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 Wyszczegdlnienie robot:
1. Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy
kruszywa.
2. Reczne odrzucenie nadziarna.
3. Zageszczenie warstwy dolnej.
4. Mechaniczne rozécielenie gérnej warstwy
kruszywa.
5. Zageszczenie i profilowanie warstwy gérnej
z nawilzeniem woda.
6. Posypanie gérnej warstwy miatem kamien-
nym.
obmiar =276 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,7088
0,0388 r-g/m2
- M --
2 Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 117,0792
0,3182+5*0,0212=0,4242 t/m2
3 Miat kamienny tamany (kruszyny) t 5,5200
0,02 t/m2
4~ Woda z rurociggéw ms3 5,5200
0,015+5%0,001=0,02 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
6* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 1,0212
0,0027+5*0,0002=0,0037 m-g/m2
7 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 12,4752
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m2
Razem z narzutami:
6|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.1/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV
obmiar = 114,20 m
-R--
1* robocizna r-g 17,0044
0,1489 r-g/m
Razem z narzutami:
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
Wyszczegolnienie robdt:
1. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla
taw betonowych w uprzednio wykopanym i wy-
réwnanym wykopie
2. Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z
recznym ubiciem
3. Reczne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie
mieszanki betonowej dla taw betonowych.
4. Rozebranie deskowania.
5. Pielegnacja taw betonowych przez polewa-
nie woda.
obmiar = poz.6*0,20*0,2 = 4,568 m3
-R--
1* robocizna r-g 27,4994
6,02 r-g/ms3
- M --
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II1 m3 0,1827
0,04 m3/m3
3" Piasek uziar.0-2mm m3 1,2334
0,27 m3/m3
4* Woda z rurociggdéw m3 2,1470
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 4,7507
1,04 m3/m3
Razem z narzutami:
8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1/0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

obmiar =poz.6 = 114,200 m

-5-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek




ul Cegielskiego - utwardzenie nawierzchni — moddyfikacja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 37,0048
0,3255%0,9955=0,324035 r-g/m
- M --
2 Kraweznik bet.prostok.-100x12x25cm,szary m 116,4840
1,02 m/m
3* Piasek uziar.0-2mm m3 1,2676
0,0111 m3/m
4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,3654
0,0032 t/m
5* Woda z rurociggéw ms3 0,4682
0,0041 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
9|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - WYKO- | m2
d.1]/0407-02 NANIE podsypki piaskowej gr 5 cm
obmiar = poz.5 = 276,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,9764
0,0289 r-g/m2
- M --
2 Piasek naturalny kopany m3 18,2646
0,066176 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
10/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe | m2
d.1/0407-03 40x60x10 - budowa
Wyszczegdlnienie robot:.
1.Utozenie ptyt zelbetowych wielootworowych i
zamulenie (OTWOROW W PLYTACH MEBA
- PIASKIEM O-2-2CM | ZWIREM 2-8 - 8
CM) , spoin i otworéw W PLYTACH MEBA
obmiar = poz.9 = 276,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 127,8708
0,451+0,0123=0,4633 r-g/m2
- M --
2 ptyty MEBA azurowe 40 x 60 x 10 kolor szary | m2 281,5200
1,02 m2/m2
3" Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 6,1824
1*0,08*28/100=0,0224 m3/m2
4* Piasek uziar.0-2mm m3 5,3489
0,01938 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(0od M3+M4)
Razem z narzutami:
11|KNR 4-04 Wywiezienie GRUNTU ZMIESZANEGO zte- | m3
d.1{1103-04 renu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa-
1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowyta-
dowczym na odlegtos¢ 5 km
obmiar =276*0,04+p0z.2*0,38 = 115,920 m3
-8 -
1* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 37,6740
0,177+4*0,037=0,325 m-g/m3
Razem z narzutami:
12 Utylizacja gruzu m3
d.1|cena zaktado- |obmiar = poz.11 = 115,920 m3
wa
- M --
1* Utylizacja gruzu 115,9200
1/m3

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek




ul Cegielskiego - utwardzenie nawierzchni — moddyfikacjaPODSUMOWANIE

Remont nawierzchni placu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek
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