OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

Warto$ci parametréw geotechnicznych wg normy PN-81/B-03020

- warto$¢ charakterystyczna - x

(n)

- wspotczynnik materiatowy - v,

- wartos¢ obliczeniowa - x

(r)

X0 =y X

Przebudowa sieci wodociagowej wraz z
przytaczami w rejonie Mikotowskiej,
Szczudlaka, Putaskiego, Ptasiej w Rudzie
Slaskiej — Halembie

Rodzaj dokumentacji

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z
DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA
GRUNTOWEGO I PROJEKTEM
GEOTECHNICZNYM

Tytut zatacznika

Zestawienie parametrow geotechnicznych
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piasek $redni P X 14 1,85 33,00
(wilgotny) (kat. 3, tatwo la S 0,50 94 688 79 903
urabialny) [MSa] o| 140 1,85 29,70
el
“E" x™) 241 1,90 30,90
S piasek drobny (nawodniony) b Pd 0.60 74 369 55385
% (kat. 3, tatwo urabialny) [FSa] ’ NG 240| 1,90 27.81
© ™ 12| 1,90 34,20
piasek sredni (wilgotny) Ic Ps 0.70 132 188 111 057
(kat. 3, tatwo urabialny) [MSa] ’ .
x| 12,0 1,90 30,78
Budowa przepompowni $ciekow wraz z
kanalizacja sanitarng grawitacyjna i ttoczng w
rejonie ul. Mikotowskiej, Szczudlaka,
Putaskiego, Skargi, Wisniowej, Asnyka w
Temat: Rudzie Slaskiej — Halembie
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