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Przebudowa sieci wodociagowej wraz z
przylaczami w rejonie Mikolowskiej,
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Slaskiej — Halembie
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I. WSTEP — ZADANIE I CEL BADAN

Celem opinii geotechnicznej polaczonej z dokumentacja badan podloza gruntowego oraz
projektem geotechnicznym jest okreSlenie warunkéw geotechnicznych posadowienia
przepompowni $ciekow, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej oraz sieci
wodociggowej. Obejmuje rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych, warstw
geotechnicznych, okreélenie ich genezy, litologii i sposobu zalegania oraz wlasno$ci
fizycznych igeotechnicznych. Stan podloza gruntowego na terenie inwestycji
przedstawiono na profilach geologicznych (zal. nr 3-7).

II. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Przedmiotowy obszar rozpoznania polozony jest w Rudzie Slaskiej - Halembie przy ulicy
Mikotowskiej, Szczudlaka, Pulaskiego, Skargi, Wisniowej, Ptasiej oraz Asnyka. Pod
wzgledem geomorfologicznym badany obszar lezy w poludniowo-wschodniej czesci
Wyzyny Slaskiej w obrebie Wyzyny Katowickiej (341.13) gdzie uksztaltowanie
powierzchni wigze sie z dwoma zlodowaceniami - Srodkowopolskim
i poludniowopolskim.

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE I KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana jest budowa przepompowni $ciekow, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tlocznej oraz przebudowa sieci wodociggowej wraz z przyltgczami. Jest to szereg obiektow
budowlanych w prostych warunkach gruntowych, odpowiadajace II kategorii
geotechniczne;.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Bezposrednie podloze budowlane stanowia utwory wodno-lodowcowe plejstocenu
o migzszosci od kilku do kilkunastu metrow. Sa to piaski i zwiry §rednio zageszczone i
zageszczone.
Glebsze podloze dokumentowanego terenu tworza trzeciorzedowe ity piaszczyste oraz
nizej osady karbonu gornego — ilowce, mulowce, piaskowce oraz wegle serii mutowcowe;j.

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadla wody w obrebie warstw piaskéw na
glebokosci okolo 3,0 m jedynie w sondowaniu nr 1/16 przy ul. Asnyka w bliskim
sgsiedztwie rzeki Klodnicy.

V. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z
PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

W ramach badan geotechnicznych terenu wykonano 5 sondowan przelotowych
o glebokosci 3,0, 3,5, 5,6, 7,0 i 8,0 m ppt. Wtrakcie wykonywania sondowan
przeprowadzono badanie polowe gruntéw oraz obserwacje objawéw wodnych.
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Parametry geotechniczne gruntéw poszczegédlnych warstw ustalono metoda B (PN-81/B-
03020), na podstawie badan polowych i bezposredniego oznaczenia metodami polowymi
spojnosci gruntdéw spoistych (PP, VT). Punkt badawczy zostal wytyczony w dowigzaniu
do szczegobtow sytuacyjnych.

Grunty rodzime wystepuja pod warstwa gleby oraz nasypéw. Nie stwierdzono
wystepowania gruntow spoistych.

Nie przewiduje sie zmian wlaéciwosci podloza gruntowego w czasie. Nie jest
wymagane rowniez prowadzenie monitorowania wybudowanych obiektow w czasie ich
uzytkowania.

Nie przewiduje sie szkodliwego oddzialywania woéd gruntowych na projektowane
obiekty budowlane. Wody podziemne wystepujace na niewielkich gleboko$ciach nie
charakteryzujg sie zasadniczo negatywnymi parametrami moggcymi agresywnie wplywac
na materialy, z ktérych wykonane beda elementy obiektow.

Rozpoznane w podlozu grunty posiadaja bardzo korzystne parametry — s3 to malo
SciSliwe, Srednio zageszczone oraz zgeszczone piaski $rednie oraz piaski drobne - w
zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$é obliczeniowego ustalania no$noéci i osiadania
podloza oraz jego statecznoSci.

Parametry geotechniczne gruntéw, ich wartoSci charakterystyczne i obliczeniowe
przedstawiono w tabeli ,Zestawienie parametrow geotechnicznych” - zalacznik nr 2.

Warstwa Ia

Piasek S$redni, wilgotny, Srednio zageszczony o Ip=0,50. Jest to grunt latwo
urabialny (kat. 3 urabialnoSci), no$ny, malo $cisliwy. Warstwa wystepuje powyzej oraz
na poziomie projektowanego posadowienia.
Warto$ci obliczeniowe parametrow tego gruntu sg nastepujace:

p" =185 t/m?, pu®=29,70°

Eo®™ =79 903 kPa, Mo®™ =94 688 kPa

Warstwa Ib

Piasek drobny z przewarstwieniami piasku pylastego, mokry, sredniozageszczony
o Ip=0,60. Jest to grunt latwo urabialny (kat. 3 urabialno$ci), no$ny, malo $cisliwy.
Warstwa wystepuje na poziomie oraz ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Wartosci obliczeniowe parametrow tego gruntu sg nastepujace:

p®=1,90 /m®, pu® =30,90°

Eo®™ =55 385 kPa, Mo®™ =74 369 kPa

Warstwa Ic

Piasek $redni, wilgotny, zageszczony o Ip=0,70. Jest to grunt latwo urabialny (kat.
3 urabialnos$ci), no$ny, malo $cisliwy. Warstwa wystepuje na poziomie oraz ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.
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Warto$ci obliczeniowe parametrow tego gruntu sa nastepujace:

p® =1,90 t/m?, pu® =30,78°
Eo™ =111 057 kPa, Mo™ = 132 188 kPa

VI. 'WNIOSKI

1

VII.

ok~

Wedlug Kklasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej
w rozporzadzeniu MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
Nr o, poz. 463), w miejscu projektowanej inwestycji wystepuja proste
warunki gruntowe.

Wedlug klasyfikacji kategorii geotechnicznych obiektéow budowlanych,
ujetej w rozporzadzeniu MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr o, poz. 463), projektowane obiekty budowlane
nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

W podlozu wystepuja grunty latwo urabialne (3 kategoria).

Wystepuje ryzyko osuwania sie mas ziemnych w wyniku robét
budowlanych. Wymagane jest zabezpieczenia wykopow
w zaleznosci od litologii i glebokos$ci. W przypadku wykonywania
wykopow ponizej poziomu zwierciadla wody nalezy spodziewaé¢ sie
doplywu wody do nich. Glebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢
sciankami szczelnymi oraz przewidzie¢ stosowanie pomp
szlamowych o duzej wydajnosci.

MATERIALY WYKORZYSTANE

Mapa Geologiczna Polski - Arkusz Gliwice - Mapa geologiczna utworow
powierzchniowych. IG, Warszawa 1979,

Ro6zkowski A., Chmura A, Red. Mapa dynamiki zwyklych wéd podziemnych
Gornoslaskiego Zaglebia Weglowego i jego obrzezenia. PIG, Warszawa 1996,

Normy: PN-B-06050:1999; PN-B-02479:1998; PN-88/B-04481; PN-86/B-02480;
PN-81/ B-03020, PN-B-04452:02, PN-B-0248l:iggo8, PN-EN ISO 14688-1:2006.
Kondracki Jerzy; Geografia regionalna Polski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
Wilun Zenon; Zarys Geotechniki - WKL Warszawa 2000 r.
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