Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku 113/WZP/2024/TP/WUDiM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV):
50.23.22.00-2 = Ustugi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
50.23.00.00-6 =Ustugi w zakresie napraw i konserwacji i podobne ustugi osprzetu drdg i innego sprzgtu

I

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamOwienia sg uslugi polegajace na konserwacji, obstudze
eksploatacyjnej, dozorze technicznym oraz usuwaniu drobnych uszkodzen i wykonaniu
niezbednych napraw powstaltych w wyniku kolizji i/ lub aktéw wandalizmu, zdarzen
losowych, realizowanych w ramach biezgcego utrzymania i konserwacji urzadzen drogowych
do regulacji ruchu — sygnalizacji swietlnych, zlokalizowanych w ciggach drég wojewddzkich
wojewoddztwa pomorskiego administrowanych przez Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku
- Rejony w Bytowie, Chojnicach, Gdansku, Kartuzach, Le¢borku, Pucku, Starogardzie
Gdanskim i Sztumie.

Ustuga bedzie realizowana we wszystkie dni tygodnia, tgcznie z dniami ustawowo wolnymi
od pracy i rozliczana ryczaltem w cyklach miesi¢gcznych, poczawszy od dnia 1 stycznia 2025
r. do 31 grudnia 2026 r. lub w terminie wskazanym w pkt II - wykaz punktéw sygnalizacji
$wietlnych w poszczeg6lnych rejonach.

Wykonawca zobowigzany jest przed zlozeniem oferty do zapoznania si¢ z warunkami
terenowymi, w ktérych bedzie realizowane zamdéwienie oraz dokonania wizji lokalnej
sygnalizacji $wietlnych w celu poznania istniejgcego stanu faktycznego.

Wykonawca z dniem przejecia w utrzymanie i1 konserwacje sygnalizacji $wietlnych objetych
zamOwieniem przejmuje je jako sprawne technicznie, bez mozliwosci dodatkowych roszczen
od Administratora.

Okreslenia podstawowe

Sygnalizator - zestaw urzgdzen optyczno-elektrycznych (komor sygnatowych) stuzgcych do
wyswietlania sygnatow przeznaczonych dla uczestnikow ruchu;

Przycisk dla pieszych — urzgdzenie stuzgce do wywotania zmiany stanu sygnalizacji swietlnej przez
pieszych, posiadajqce uktad potwierdzania zgtoszenia;

Konstrukcje wsporcze (konsole, gtowice sygnatowe) - elementy konstrukcyjne stuzgce do
zamocowania sygnalizatorow;

Maszt sygnalowy (MS) - stalowa konstrukcja wsporcza stuzgca do zamocowania sygnalizatora lub
sygnalizatorow, osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie;

Maszt sygnatlowy wysiegnikowy (MSW) - zapewnia zawieszenie sygnalizatoréw nad jezdnia
z zachowaniem skrajni

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu w pozycji
pracy.

Kabel sterowniczy - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego, mogqcy pracowac pod i nad ziemig;

Ustdj - rodzaj fundamentu dla niskich masztow typu MS;

Sterownik - urzqdzenie techniczne zapewniajgce realizacje zatozonego sposobu sterowania sygnatami
Swietlnymi;

Szafa zasilajgco-pomiarowa - urzgdzenie elektryczne posiadajgce pomiar energii elektrycznej,
bezposrednio zasilajgce sterownik;

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych;

Remont urzadzen regulacji ruchu — zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drog, polegajgce na
naprawie lub wyminie elementow urzgdzen regulacji ruchu (sygnalizacji swietlnej) w celu
przywrocenia petnych funkcji petnionych przez te urzqdzenia.

Czas reakcji — czas od momentu przyjecia zgloszenia przez Wykonawceg do czasu faktycznego,
(potwierdzonego telefonicznie, mailowo, faxem), we wtasciwym RDW, rozpoczecia usuwania awarii.
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0 Do urzadzen drogowej sygnalizacji $wietlnej zalicza si¢: sygnalizatory, sterowniki, szafki pomiarowo-
zasilajace stupy wysiggnikowe, maszty sygnalizacyjne, konsole, latarnie sygnaléw ulicznych,
sygnalizatory dzwickowe, przyciski dla pieszych, kable sygnalizacyjne, kable koordynacyjne, kable
zasilajace, zestawy zlaczowo-pomiarowe, skrzynki tgczeniowe, petle indukcyjne, kanalizacja kablowa,

przytacza napowietrzne, elementy video detekc;ji.

II. WYKAZ PUNKTOW SYGNALIZACJI SWIETLNYCH W POSZCZEGOLNYCH
REJONACH
Numer km drogi/ .. o . .
Lp. . roel Miejscowos¢ Opis/ charakterystyka Termin
drogi lokalizacja
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Czes¢ I: Rejon Dréog Wojewoddzkich w Bytowie
Sygnalizacja wzbudzana kierujaca ruchem na drodze i od 01.01.2025 r.
przejsciu dla pieszych (okolice szkoty podstawowe;j do 31.12.2026 1.
1. 212 40+150 Gostkowo punkty éwietlne — 16 szt.
punkty dzwigkowe — 2 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
na drodze i przej$ciu dla pieszych przez ul. Lgborska, do 31.12.2026 r.
) 212 45+802 Bvté Sikorskiego i Gdanska na skrzyz. DW nr 212 (ul.
: 228 0+000 ytow Leborska i ul. Sikorskiego) i 228 (ul. Gdarska)
punkty $wietlne — 50 szt.
punkty dzwigkowe — 10 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
na drodze i przejsciu dla pieszych przez ul. Sikorskiego i do 31.12.2026 1.
£ na skrzyz. DW nr 212 (ul. Sikorskiego) i DP ulica
3. 212 46+040 Bytow Mickiewicza - wyposazona w system wideodetekcji.
punkty $wietlne — 42 szt.
punkty dzwigkowe — 6 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
na drodze i przejsciu dla pieszych przez ul. Sikorskiego i do 31.12.2026 r.
£ na skrzyz. DW nr 212 (ul. Sikorskiego) i DP ulica
4. 212 46+237 Bytow Kochanowskiego wyposazona w system wideodetekcji
punkty $wietlne — 35 szt.
punkty dzwigkowe — 4 szt.
Sygnalizacja wzbudzana kierujaca ruchem na drodze i od 01.01.2025 1.
£ przejsciu dla pieszych przez ul. Gdanska. do 31.12.2026 r.
5. 228 14250 Bytow Punkty $wietlne — 20 szt.
Punkty dzwickowe — 2 szt.
Czes¢ II: Rejon Dréog Wojewoddzkich w Chojnicach
Sygnalizacja kierujaca ruchem na skrzyz. ulicy od 01.01.2025 r.
Bytowskiej z droga powiatowa nr 2634G Charzykowy — do 31.12.2026 1.
1. 212 103+718 Karolewo Karolewo
punkty $wietlne — 41 szt.
punkty dzwickowe — 3 szt.
Sygnalizacja kierujaca ruchem na drodze i przejéciu dla od 01.01.2025 r.
pieszych w obrebie skrzyzowania ulic Bytowskiej i do 31.12.2026 r..
2. 212 105+528 ChOj nice Kopernika
punkty $wietlne — 16 szt.
punkty dzwigkowe — 2 szt
Sygnalizacja kierujaca ruchem na skrzyz. ulic od 01.01.2025 1.
. Bytowskiej, Karnowskiego i Reymonta do 31.12.2026 1.
3. 212 105+903 Chojnice punkty éwietlne — 46 szt
punkty dzwickowe — 6 szt.
Sygnalizacja w obrebie przejscia dla pieszych przy szkole | od 01.01.2025 r.
4. 235 26+828 Zalesie punkty $wietlne — 18 szt. do31.12.2026 1.
punkty dzwigkowe — 2 szt.
Sygnalizacja kierujgca ruchem na skrzyz. ulic Gdanskiej, | od 01.01.2025 r.
5 235 30+846 B Koscielnej, Pocztowej, 2. Lutego i Szkolnej do 31.12.2026 1.
: 30+899 rusy punkty $wietlne — 58 szt.
punkty dzwigkowe — 6 szt.
Sygnalizacja kierujaca ruchem na skrzyz. ulic od 01.01.2025 1.
.. Koscierskiej, Mtodziezowej i Obroncéw Chojnic do 31.12.2026 1.
6. 235 544655 Chojnice punkty éwietlne — 88 szt.
punkty dzwigkowe — 12 szt.
Sygnalizacja kierujgca ruchem na skrzyz. ulic od 01.01.2025 r.
. Koscierskiej, Gdanskiej i Swigtopetka do 31.12.2026 r.
7. 235 55+164 Chojnice punkty $wietlne — 59 sat.
punkty dzwigkowe — 6 szt.
Sygnalizacja kierujaca ruchem na skrzyz. ulic od 01.01.2025 r.
8. 240 0+000 Chojnice Gdanskiej i Tucholskiej do 31.12.2026 1.

punkty $wietlne — 57 szt.
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punkty dzwigkowe — 7 szt.

240

3+952

Pawtowo

Sygnalizacja w obrebie przejscia dla pieszych przy szkole
punkty $wietlne — 16 szt.
punkty dzwigkowe — 2 szt.

0d 01.01.2025 r.
do 31.12.2026 1.

III: Rejon Drog Wojewédzkich w Gdansku

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
na drodze i przejéciu dla pieszych przez ul. Radunska (na

0d 01.01.2025 r.
do 31.12.2026 1.

222 ul. Radufiska Straszyn wysokosci szkoty podstawowej)
Komory i sygnaty dzwigkowe — 18 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujgca ruchem od 01.01.2025 r.
Trabki na drodze i przejsciu dla pieszych na skrzyzowaniu drogi | do 31.12.2026 r.
222 ul. Gdafiska KA wojewddzkiej nr 222 z ulicami Swigtego Floriana i
Wielkie Kunegundy Pawlowskiej
Komory i sygnaty dzwigkowe — 38 szt.
) Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
220 ul. Gdafiska Gotgbiewo na drodze i przejéciu dla pieszych na skrzyzowaniu drogi | do 31.12.2026 r.
’ Wielkie wojewddzkiej nr 222 z ulicami JaSminowa i R6zana
Komory i sygnaty dzwigkowe — 33 szt.
. Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
227 Sk;izgé])pywril;toz\sz, z Grabiny na drodze i przejsciu dla pieszych w obrebie skrzyz. DW | do 31.12.2026 1.
2924G Zameczek nr 227 z drogg powiatowa 2224G
Komory i sygnaty dzwigkowe — 50 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna na przejsciu dla 0d 01.01.2025 1.
skrzyz. DW nr 221 z pieszych w obrgbie skrzyz. DW nr 221 z ul. Zeusa do 31.12.2026 1.
221 Kowale . L
ul. Zeusa Komory i sygnaty dzwigkowe — 53 szt.
kamery wideodetekcji — 5 szt.
. Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna na przejsciu dla od 01.01.2025 r.
221 Skrzly ZG]lDW nr22lz Kowale pieszych w obrebie skrzyz. DW nr 221 z ul. Glazurowa, do 31.12.2026 r.
vl lazurowa Komory i sygnaty dzwigkowe - 46 sz.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
. . na drodze i przejéciu dla pieszych w obrebie skrzyz. DW | do 31.12.2026 r.
501 | S e 012 1 \wislinka nr 501 z ul. Szkolng
’ 4 Komory i sygnaty dzwigkowe — 70 szt.
Kamery wideodetekcji — 3szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
. na drodze i przejéciu dla pieszych w obrebie skrzyz. do 31.12.2026 r.
501 skrzyzi ]gwk nlr 01z Przejazdowo Bylej DK nr 7 obecnie droga gminna, DW nr 501 z ul.
il wzRoing Szkolng
Komory i sygnaty dzwigkowe — 75 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
501 skrzyz. drogi gminnej Przejazdowo na drodze i przejsciu dla pieszych w obrgbie skrzyz. do 31.12.2026 1.

z ul. Benzynowa

bytej DK nr 7 obecnie droga gminna z ul. Benzynowa
Komory i sygnaty dzwigkowe — 85 szt.

w~
()}

IV: Rejon Drog Wojewodzkich w Kartuzach

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem

0d 01.01.2025 r.

211 73+100 Borkowo na drodze i przejsciu dla pieszych do 31.12.2026 1.

komory — 22 szt.

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem | od 01.01.2025r.
211 Plac §w. Brunona Kartuz na drodze, przejéciach dla pieszych i przejezdzie | do 31.12.2026r.

skrzyz. z ul. 3 - Maja y rowerowym przez ul. Wzgérze Wolnosci

komory —45 szt.

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.

na drodze i przejsciu dla pieszych przez ul. Wzgorze do 31.12.2026 1.
211 62+775 Kartuzy Wolnosci na Vl::lysAJszkoly pgdsta}\:vov&?ej y

komory — 18 szt.

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 1.

. na drodze i przejsciu dla pieszych na wys. szkot do 31.12.2026 1.

211 58+210 FLapalice o dstawowej%’ J pieszy Y Y

komory — 20 szt.

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.

na drodze i przejsciach dla pieszych w obrgbie skrzyz. do 31.12.2026 1.
211 56+552 Garez DW nr 211 zpdrogqu powiatov?/q 13108 G ¥ Y

komory — 62 szt.

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem | od 01.01.2025r.
211 44+700 Sierakowice na drodze i przejsciu dla pieszych przez ul. Stupska do 31.12.2026 1.

komory — 18 szt.

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.

na drodze i przejsciu dla pieszych na wys. ,,starej” do 31.12.2026 r.
211 42+760 Puzdrowo srkoly prze) pieszy Y 1

komory — 18 szt.

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
211 37+130 Gowidlino na drodze i przejsciu dla pieszych. do 31.12.2026 1.

komory — 23 szt.

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem | od 01.01.2025 r.
218 104960 Chwaszczyno 4031122026 ¢

na skrzyzowaniu z ul Droga Kaszubska
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komory — 31 szt.

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
na drodze, przejsciu dla pieszych i przejazdach

0d 01.01.2025 r.
do 31.12.2026 1.

Zarnowiecka

punkty §wietlne — 48 szt.

10 201/224 skrzyz. DW nr 221 Nowa rowerowych w obrebie skrzyz. DW nr 221 i DW nr 224
: z224 Karczma komory — 88 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem | od 01.01.2025r.
skrzyz. DW nr 211 . . na drodze, przejSciach dla pieszych i przejezdzie | do 31.12.2026r.
11. 211214 yi Nr 214 Sierakowice rowerowym w (I))bre;{)ie skrzyz. D\I{’ nr yle i D{)V ni 214
komory — 55 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem 0od 01.01.2025 r.
skrzyz. DW nr 211 . . na drodze i przejsciu dla pieszych w obrebie skrzyz. do 31.12.2026 1.
12. 211 Z/ul. Piwna Sierakowice DW nr 211 zpul. IJJiwnq P ¢ g
komory — 34 szt.
26+400 Sygnalizacja $wietlna wzbudzana, i akustyczna kierujaca | od 01.01.2025 r.
skrzyz. ul. Wsp6lna/ ruchem na drodze i przejsciach dla pieszych na drogi w | do 31.12.2026r.
13. 224 ul. Gérna Wilanowo m. Wilanowo (skrzyz. ul. Wspdlna/ ul. Gobrna
w miejscowosci w miejscowosci Wilanowo).
Wilanowo komory — 38 szt.
Sygnalizacja §wietlna wzbudzana, i akustyczna kierujaca | od 01.01.2025 r.
ul. Kartuska ruchem na drodze i przejsciu dla pieszych na odcinku | do 31.12.2026r.
14. 224 '3 14627 Przodkowo drogi w m. Przodkowo (ul. Kartuska na wysokosci UG
Przodkowo).
komory — 18 szt.
Sygnalizacja §wietlna wzbudzana i akustyczna kierujaca od 01.01.2025 r.
skrzyz. ul. Wojska ruchem na drodze i przejsciach dla pieszych w obrebie do 31.12.2026 1.
221 Polskiego - skrzyz. DW nr 221 (dawna DK 20 — ul. Wojska
15. dawnaDK20 | z ul. Dworcowa oraz Koscierzyna Polskiego) z ul. Dworcowg oraz ul. Kamienng w m.
ul. Kamienng Koscierzyna
komory — 76 szt.
Cze$é V: Rejon Drég Wojewédzkich w Leborku
Sygnalizacja pracuje jako wzbudzana acyklicznie i od 01.01.2025 1.
ul. Gléwna prz ) akustyczna wyposazona w system dyscyplinowania do 31.12.2026 1.
1. 210 K '1 dst PIzy | Gtobino kierowcow tzw. ,,Czerwone za kar¢”. Kieruje ruchem na
SzKole podstawowe) drodze i przejsciu dla pieszych przez ul. Gléwna w
Globinie przy szkole podstawowe;j
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
) 210 134260 Debnica na drodze i przejéciu dla pieszych przez ul. Ks. do 31.12.2026 1.
: + Kaszubska Antoniego Kanii na wysokosci Urzgdu Gminy
punkty §wietlne — 10 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 1.
3 210 134680 Debnica na drodze i przejéciu dla pieszych przez ul. Ks. do 31.12.2026 1.
: + Kaszubska Antoniego Kanii za skrzyzowaniem z ul. Parkowg
punkty $wietlne — 10 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
Czarna na drodze i przejsciu dla pieszych przez ul. Stupska, na do 31.12.2026 1.
4. 211 19+925 B wysokosci szkoly punkty $wietlne — 16 szt.
Dabrowka punkty dzwigkowe — 2 szt.
wyswietlacz nadmiernej predkosci VMS — 1 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
. na drodze i przejsciu dla pieszych przez ul. Witosa do 31.12.2026 1.
5. 212 5+148 Cewice ounkty it g TP
punkty dzwigkowe — 2 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
L& na drodze i przejsciu dla pieszych przez ul. Grunwaldzka | do 31.12.2026r.
6. | 214 26+564 | NowaWIES Ly Urzedu Gminy
Leborska punkty $wietlne — 16 szt.
punkty dzwigkowe — 2 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
7 214 274315 Nowa Wie$ na drodze i przejéciu dla pieszych przez ul. Leborska do 31.12.2026 1.
: Leborska punkty $wietlne — 16 szt.
punkty dzwickowe — 2 szt.
ul. Kossaka na wys Sygnalizacja wzbud;ana i gkustyczna kierujgca ruchem od 01.01.2025 r.
8 214 szi(oly po dstawowej Lebork na drodzevl przejsciu dla pieszych przez ul. Kossaka do 31.12.2026 1.
: or 3 punkty $wietlne — 10 szt.
punkty dzwickowe — 2 szt.
Cze¢$¢ VI: Rejon Drég Wojewédzkich w Pucku
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 1.
. . na drodze i przejsciu dla pieszych do 31.12.2026 r.
1. 215 przy ul. Zeromskiego | Wtadystawowo punkty $wietlne — 17 szt.
punkty dzwigkowe — 2 szt.
. Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
2. 216 na skrzyz. z ul. Puck na drodze i przejsciu dla pieszych do 31.12.2026 1.
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punkty dzwigkowe — 4 szt.

na skrzyz. z ul.

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem

0d 01.01.2025 r.

3. 216 Mickiewicza Puck na drodze i przejsciu dla pieszych do 31.12.2026 1.
punkty $wietlne — 16 szt., punkty dzwickowe — 2 szt.
. Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 15.04.2025 r.
skrzyz. ul. g o . .
4. 216 Mickiewicza i ul. Jastarnia na drodrzevl przejsciu dla pieszych do 15.09.2025 r. i
Stelmaszczyka punkty $wietlne — 54 szt. od 15.04.2026 r.
punkty dzwickowe — 8 szt. do 15.09.2026 .
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 15.04.2025 r.
na drodze i przejéciu dla pieszych do 15.09.2025 r. i
5. 216 ul. Portowa Jastarnia punkty $wietlne — 50 szt. od 15.04.2026 r.
punkty dzwigkowe — 8 szt. do 15.09.2026 r.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 15.04.2025 r.
. na drodze i przejéciu dla pieszych do 15.09.2025 1. 1
6. 216 | przy ul. Migdzymorze | Jurata punkty $wietlne — 17 szt. od 15.04.2026 1.
punkty dzwigkowe — 2 szt. do 15.09.2026 1.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem 0od 01.01.2025 r.
na drodze i przejséciu dla pieszych do 31.12.2026 r.
7. 216 przy ul. Puckiej Reda punkty $wietlne — 16 szt.
punkty dzwigkowe — 4 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
na drodze i przejéciu dla pieszych do 31.12.2026 1.
8. 216 skrzyz. z ul. Diuga Reda punkty $wietlne — 20 szt.
punkty dzwigkowe — 4 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
na drodze i przejséciu dla pieszych do 31.12.2026 1.
9. 216 skrzyz. zul. 12 Marca | Reda punkty $wietlne — 44 szt.
punkty dzwigkowe — 6 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 1.01.2023 1.
o . na drodze i przejsciu dla pieszych do 31.12.2024 r.
10. 218 ul. Ofiar Piasnicy Wejherowo punkty $wietlne — 16 szt.
punkty dzwigkowe — 4 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
11. 218 ul. Slo;ecfzpa/ Ofiar Wejherowo na drod,zebi przejsciu Flla pieszych do 31.12.2026 1.
1asnicy punkty $wietlne — 39 szt.
punkty dzwickowe — 2 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
Skrzyzowanie z droga na drodze i przejéciu dla pieszych do 31.12.2026 1.
12. 216 powiatowa 1442G Celbowo punkty $wietlne — 48 szt.
punkty dzwickowe — 6 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem od 01.01.2025 r.
na drodze i przejséciu dla pieszych do 31.12.2026 r.
Skrzyz. ul. . unkty §wietlne — 16 szt.
13. 224 Dluga/lgwiatowa Sopleszyno gunkg dzwigkowe — 2 szt.

Urzadzenie pomiaru predkosci i wzbudzenia $wiatta
czerwonego ,,Za kare”

Czes¢ VII: Rejon Drog Wojewodzkich w Pucku

Wykaz punktéw sygnalizacji $wietlnych wraz z charakterystyka obiektow:

Tabela — zalgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zaméwienia

Cze$é VIII: Rejon Dréog Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem

Starogard na skrzyz. ul. Pomorska — Lubichowska 0od 01.01.2025 r.
L. 222 43+360 -y punkty $wietlne — 47 szt. do 31.12.2026 1.
Gdanski
punkty dzwigkowe — 8 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
skrzyz. ul. Pomorska — Jana Pawta II od 01.01.2025 r.
Starogard na skrzy
2. 222 43+684 S punkty $wietlne — 47 szt. do 31.12.2026 1.
Gdanski punkty dzwigkowe — 8 szt.
Wyposazona w system wideodetekcji
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
Staro gar d na drodze i przejéciu dla pieszych przez ul. Pelplinska od 01.01.2025 r.
3. 222 444410 e, (Polpharma ) do 31.12.2026 1.
Gdanski punkty $wietlne — 16 szt.
punkty dzwigkowe — 2 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
4 299 454410 Starogard na skrzyz. ul. Pelplinska — ul. Jablowska od 01.01.2025 1.
: Gdanski punkty $wietlne — 36 szt. do 31.12.2026 1.

punkty dzwigkowe — 5 szt.
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Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
na drodze i przejéciu dla pieszych przez ul. Gdanska od 01.01.2025 r.
5. 222 53+885 Bobowo punkty $wietlne — 16 szt. d031.12.2026 1.
punkty dzwigkowe — 2 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
na drodze i przejéciu dla pieszych od 01.01.2025 r.
6. 222 39+960 Kokoszkowy | 1\ kty swietlne — 18 sat. do 31.12.2026 1.
punkty dzwigkowe — 2 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
. na drodze i przejéciu dla pieszych od 01.01.2025 r.
7. 222 34+010 Trzcinsk punkty $wietlne — 18 szt. d031.12.2026 1.
punkty dzwigkowe — 2 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
.. na drodze i przejéciu dla pieszych od 01.01.2025 r.
8. 222 30+200 Siwiatka punkty $wietlne — 18 szt. d031.12.2026 1.
punkty dzwigkowe — 2 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
na drodze i przejéciu dla pieszych przez ul. Koscierska od 01.01.2025 1.
9. 224 86+075 Skarszewy | | key swietlne — 18 szt. do 31.12.2026 1.
punkty dzwigkowe — 2 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
na drodze i przejéciu dla pieszych ul. Koscierska ( przy 0od 01.01.2025 r.
10. 224 86+740 Skarszewy hali sportowej) do 31.12.2026 1.
punkty $wietlne — 16 szt.
punkty dzwigkowe — 2 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
na drodze i przejéciu dla pieszych od 01.01.2025 1.
11. 224 104+780 Stanistawie | punkty $wietlne — 16 szt. do31.12.2026 1.
punkty dzwigkowe — 2 szt.
Wyposazona w system wideodetekcji
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
na skrzyz. ul. Jagiellonska/ Armii Krajowe;j od 01.01.2025 r.
12. 224 108+950 Tczew punkty $wietlne — 47 szt. do 31.12.2026 1.
punkty dzwigkowe — 8 szt.
Sygnalizacja $wietlna kierujaca ruchem na drodze i
przejsciu dla pieszych przez ul. Jana Pawta II od 01.01.2025 1.
13. 229 0+370 Jabtowo punkty $wietlne — 16 szt. do 31.12.2026 1.
Punkty dzwickowe — 2 szt.
Sygnalizacja §wietlna kierujaca ruchem na drodze i
Li p inki przejsciu dla pieszych przez ul. Jana Pawta II od 01.01.2025 1.
14. 229 2+430 . punkty $wietlne — 16 szt. do 31.12.2026 1.
Szlacheckie Punkty dzwickowe — 2 szt.
Wyposazona w system wideodetekcji ( PT)
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem
. na skrzyz. ul. Starogardzka — ul. Dworcowa od 01.01.2025 r.
15. 214 130+150 Lubichowo punktyyéwieﬂne 725 szt. do 31.12.2026 r
punkty dzwigkowe — 4 szt.
Czesé IX: Rejon Drég Wojewodzkich w Sztumie
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem | od 01.01.2025 r.
na drodze i przejsciu dla pieszych przy ul. | do31.12.2026r.
1. 521 04320 Kwidzyn Warszawskiej/skrzyzowanie z ul. Chrobrego
punkty $wietlne — 47 szt.
Grupy sygnatowe — 12 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem | od 01.01.2025 r.
na drodze i przejsciu dla pieszych przy ul. | do31.12.2026r.
2. 521 0+700 Kwidzyn Warszawskiej/skrzyzowanie z ul. Chrobrego
punkty $wietlne — 47 szt.
Grupy sygnatowe — 12 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem | od 01.01.2025 r.
. na drodze i przejsciu dla pieszych przy ul. Kwidzynska do 31.12.2026 1.
3. 521 6+090 Rakowiec punkty éwiegne i 26 szt. pemapE ’
Grupy sygnatowe — 7 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem | od 01.01.2025 r.
na drodze i przejéciu dla pieszych przy ul. Grunwaldzka do 31.12.2026 1.
4. 521 18+785 Prabuty punkty it e PSP
Grupy sygnatowe — 3 szt.
Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem | od 01.01.2025r.
na drodze i przejsciu dla pieszych przy ul. Gen. De | do31.12.2026r.
5. 515 0+950 Malbork Gaulle’a
punkty $wietlne — 47 szt.
punkty dzwickowe — 8 szt.
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Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem | od 01.01.2025 r.
na drodze i przejsciu dla pieszych przy ul. Elblaskiej do 31.12.2026 1.
punkty $wietlne — 18 szt.

punkty dzwigkowe — 2 szt.

515 26+005 Dzierzgon

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem | od 01.01.2025r.
na drodze i przejéciu dla pieszych przy ul. Zawadzkiego do 31.12.2026 1.
punkty $wietlne — 16 szt.

punkty dzwigkowe — 2 szt.

515 26+910 Dzierzgon

Sygnalizacja wzbudzana i akustyczna kierujaca ruchem | od 01.01.2025 r.
na drodze i przejéciu dla pieszych przy ul. Zawadzkiego do 31.12.2026 r.
punkty $wietlne — 16 szt.

punkty dzwigkowe — 2 szt.

515 27+335 Dzierzgon

III.

1.

1y

2)

3)

4)

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW.

Czesé I: RDW w Bytowie — DW 212, DW 228
0 Opis lokalizacji 1 czgéci sktadowych sygnalizacji Swietlnych w:

sygnalizacja §wietlna zlokalizowana w ciggu drogi wojewddzkiej nr 212 w m. Gostkowo (km 40 +
150) wzbudzana (akomodacyjna), tj. zalaczana przez pieszych (przyciskami). Sygnalizacja jest
wyposazona w petle indukcyjne w jezdni — 4 szt., 10 sygnatéw $wietlnych LED (2szt. x 3 komory @
300, 2 szt. x 2 komory @ 200), 1 maszt wysoki z wysi¢gnikiem, 1 maszt niski, sterownik MSR 2002.

sygnalizacja Swietlna regulujaca ruchu drogowy i pieszy, zlokalizowana w ciggu drég wojewddzkich
nr: 212 i 228 w Bytowie — skrzyzowanie droga 212 ul. Leborska i ul. Sikorskiego (km 45 +802)
z droga 228 ul. Gdanska (km 0 + 000)

Jest to sygnalizacja §wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych) obstugujaca przejscia dla
pieszych przez ul. Leborska, Sikorskiego i1 Gdanskg oraz kierujagca ruchem samochodéw
z lewoskretem od strony Leborka w ul. Gdanskg oraz prawoskretem z ul. Sikorskiego w ul. Gdanska.

Parametry techniczne:
- sterownik typu MSR-MINI-2002
- maszty niskie — 10 szt.

- maszty wysokie — 3 szt.

- sygnalizatory LED

@ 200 (2 komory) — 11 szt.

@ 200 (1 komora) — 4 szt.

@ 300 (3 komory) — 8 szt.

- sygnalizatory akustyczne — 10 szt.
- petle indukcyjne — 15 szt.

- przyciski z potwierdzeniem — 5 szt.

Sygnalizacja zostata przebudowana w 2021r. i wszystkie jej elementy objete sag gwarancja producenta.
Wykonawca zobligowany bedzie do wykonywania czynnos$ci utrzymaniowych i konserwacyjnych
zgodnie z wytycznymi producenta opisanymi w instrukcji utrzymania i konserwacji, ktéra zostanie mu
udostepniona na miejscu.

sygnalizacja Swietlna regulujaca ruchu drogowy i pieszy, zlokalizowana w ciggu drogi wojewddzkiej
nr: 212 w Bytowie — skrzyzowanie droga 212 ul. Sikorskiego (km 46 +040) z ulica Mickiewicza,
wzbudzana (akomodacyjna) wyposazona w petle indukcyjne w jezdni i system wideodetekc;ji.
Sygnalizacja sktada si¢ z 42 sygnatéw §wietlnych, 4 sygnalizatoréw akustycznych, 7 masztéw niskich,
3 masztéw wysokich,, 20 latarfi sygnalizacyjnych, 4 petli indukcyjnych, 3 kamer wideodetekc;i,
sterownik MSR 2002. Wszystkie latarnie z wktadami LED.

sygnalizacja §wietlna regulujaca ruchu drogowy i pieszy, zlokalizowana w ciagu drogi wojewddzkiej
nr: 212 w Bytowie — skrzyzowanie droga 212 ul. Sikorskiego (km 46 +237) z ulica Kochanowskiego,
wzbudzana (akomodacyjna) wyposazona w petle indukcyjne w jezdni i system wideodetekc;ji.
Sygnalizacja sktada si¢ z 35 sygnaléw $wietlnych, 6 sygnalizatoréw akustycznych,11 masztow
niskich, 22 latarnie sygnalizacyjne, 3 masztow wysokich, 8 petli indukcyjnych, 3 kamer
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5)

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wideodetekcji, Wszystkie latarnie z wktadami LED. Sterownik typu FlowNode, producent SWARCO
(dawniej DYNNIQ).

Sterownik sygnalizacji w 2022r. zostal wymieniony na nowy i jest objety gwarancja producenta.
Wykonawca zobligowany bedzie do wykonywania czynno$ci utrzymaniowych i konserwacyjnych
zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dzialaniu
sterownika Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym Zamawiajacego, ktéry potwierdzi
wystapienie usterki gwarancyjnej i zleci naprawe producentowi sterownika. Pozostale elementy
sygnalizacji podlega¢ beda utrzymaniu na zasadach ogdélnych

sygnalizacja Swietlna zlokalizowana w ciggu drogi wojewddzkiej nr 228 w m. Bytéw na
ul. Gdanskiej w km 14250 — przejscie dla pieszych. Jest to sygnalizacja wzbudzana i akomodacyjna
w zalezno$ci od natgzenia ruchu pojazdéw, zalaczana przez pieszych (przyciskami) oraz sygnatem
z petli indukcyjnych z dyskryminacja predkosci. Sygnalizacja jest wyposazona w petle indukcyjne w
jezdni — 12 szt., maszt wysoki — 1 szt., maszty niskie — 3 szt., 20 sygnaléw swietlnych LED (4 szt. x 3
komory @ 300, 4 szt. x 2 komory @ 200), przyciski dla pieszych z potwierdzeniem 4 szt.,
sygnalizatory akustyczne — 2 szt., sterownik MSR-PDP-2002

Zamawiajacy do wszystkich sygnalizacji posiada dokumentacje techniczne (do wgladu).

Czes¢ II: RDW w Chojnicach - DW nr 212, 235 i 240
0 Opis miejsca i czesci sktadowych sygnalizacji §wietlnych w :

Karolewie DW 212, na skrzyzowaniu ulicy Bytowskiej z drogg powiatowa nr 2634G Charzykowy —
Karolewo - 41 sygnatéw $wietlnych, 3 sygnaly dzwigckowe na 8 masztach niskich i 2 masztach
wysokich z latarniami nad jezdnig i 12 petli indukcyjnych w nawierzchni bitumicznej,

Chojnicach DW 212, na przejsciu dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulic Bytowskiej i Kopernika
- 16 sygnatéw S$wietlnych i 6 sygnatéw dzwiekowych na 2 masztach wysokich z latarniami nad
jezdnia,

Chojnicach DW 212, na skrzyzowaniu ulic Bytowskiej, Karnowskiego i Reymonta - 46 sygnatow
$wietlnych, 6 sygnaléw dzwigkowych na 9 masztach niskich i 2 masztach wysokich z latarniami nad
jezdnia i 12 petli indukcyjnych w nawierzchni bitumicznej,

Zalesiu DW 235, w obrebie przejscia dla pieszych przy Szkole Podstawowej - 18 sygnaléw
swietlnych, 2 sygnaty dzwigkowe na 3 masztach niskich 1 2 masztach wysokich z latarniami nad
jezdnia i 3 petlami indukcyjnymi

Brusach DW 235, na skrzyzowaniu ulic Gdanskiej, Koscielnej, Pocztowej, 2. Lutego i Szkolnej —
58 sygnaly Swietlne, 6 sygnatéw dzwickowych na 15 masztach niskich i 2 masztach wysokich
z latarniami nad jezdnig i 4 p¢tle indukcyjne w nawierzchni bitumicznej,

Chojnicach DW 235, na skrzyzowaniu ulic Koscierskiej, Mlodziezowej i Obroncéw Chojnic —
88 sygnatéw Swietlnych, 12 sygnatéw dzwiekowych na 14 masztach niskich i 2 masztach wysokich
z latarniami nad jezdnig i 16 petli indukcyjnych w nawierzchni bitumicznej,

Chojnicach DW 235, na skrzyzowaniu ulic Koscierskiej, Gdanskiej i Swictopetka - 59 sygnatéw
swietlnych, 6 sygnatéw dzwickowych na 10 masztach niskich i 2 masztach wysokich z latarniami nad
jezdnia i 14 petli indukcyjnych w nawierzchni bitumicznej.

Chojnicach DW 240, na skrzyzowaniu ulic Tucholskiej i Gdanskiej - 57 sygnaléw $wietlnych,
6 sygnatéw dzwiekowych na 12 masztach niskich i 3 masztach wysokich z latarniami nad jezdnia
i 12 petli indukcyjnych w nawierzchni bitumiczne;j.

Pawlowie DW 240, na przejsciu dla pieszych w obrebie Szkoty Podstawowej - 16 sygnaléw
swietlnych i 6 sygnatéw dzwickowych na 2 masztach wysokich z latarniami nad jezdnia.

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji.

Czes¢ I1II: RDW w Gdansku - DW nr 221, 222, 227 i 501

0 Opis miejsca i czesci sktadowych sygnalizacji $wietlnych w:
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1) Straszyn, ul. Radunska — na wysokosci szkoly podstawowej DW 222

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z
2 masztéw sygnalizacyjnych w tym jeden z wysiggnikiem i latarni sygnatowych, obstugujaca przejscie
dla pieszych przez ul. Radunska oraz kierujaca ruchem samochodéw. Szafka zasilajaca usytuowana
jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni. Sterownik MSR, sygnaty $wietlne LED.

Laczna ilo$¢ komér i sygnalizatoréw dzwiekowych do konserwacji 18 szt.

RDW w Gdansku posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopie) dokumentacji technicznej.

Trabki Wielkie, ul. Gdanska — na skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej nr 222 z ulicami Swictego
Floriana i Kunegundy Pawlowskie;j

Jest to sygnalizacja Swietlna — wzbudzana, akustyczna (dla niewidomych), skiadajaca si¢ z9
masztéw sygnalizacyjnych w tym dwa z wysiegnikiem i latarni sygnatowych, obstugujaca przejscie
dla pieszych przez ul. Gdanska, ul. Floriana, ul. Pawlowskiej oraz kierujaca ruchem samochoddéw.
Szafka zasilajgca usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni. Sterownik ITC-3PL, sygnaty
swietlne LED.

Laczna ilo$¢ komor i sygnalizatoréw dzwiekowych do konserwacji 38 szt.
RDW w Gdansku posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopig) dokumentacji technicznej.

Golebiewo Wielkie - na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 222 z ulicami Ja§minowa i R6zana

Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z 5
masztéw sygnalizacyjnych w tym trzy z wysiegnikiem i latarni sygnalowych, obstugujaca przejscie
dla pieszych przez ul. Gdanska oraz kierujaca ruchem samochodéw. Szafka zasilajaca usytuowana jest
blisko sygnalizacji — w pasie zieleni. Sterownik MSR-MINI, sygnaty swietlne LED.

Laczna ilo$¢ komér i sygnalizatoréw dzwiekowych do konserwacji 33 szt.

RDW w Gdansku posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopig) dokumentacji technicznej.

Grabiny Zameczek - droga wojewddzka nr 227

Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z
4 masztéw sygnalizacyjnych wysokich z wysiegnikiem i latarni sygnatowych, obstugujaca przejscia
dla pieszych w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 227 z drogg powiatowa 2224G w m.
Grabiny Zameczek oraz kierujgca ruchem samochodéw na odcinku drogi wojewddzkiej nr 227.
Szafka zasilajgca usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni . Sterownik MSR, sygnaty
swietlne LED.

Laczna ilo$¢ komér i sygnalizatoréw dzwiekowych do konserwacji 50 szt.

RDW w Gdansku posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopie) dokumentacji technicznej.

Kowale - droga wojewddzka nr 221

Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z
3 masztow sygnalizacyjnych wysokich z wysiggnikiem i latarni sygnalowych, obstugujaca przejscia
dla pieszych w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 221 z ul. Zeusa w m. Kowale oraz
kierujaca ruchem samochodéw na odcinku drogi wojewddzkiej nr 221. Szafka zasilajaca usytuowana
jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni .Sterownik MSR, sygnaty Swietlne LED.

Laczna ilos¢ komor i sygnalizatoréw dzwiekowych do konserwacji 53 szt. Ponadto sygnalizacja
wyposazona jest w 5 kamer wideo detekcji.

RDW w Gdansku posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopie) dokumentacji technicznej.

Kowale - droga wojewddzka nr 221

Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z 4 masztéw
sygnalizacyjnych wysokich z wysiggnikiem i latarni sygnatlowych, obstugujaca przejscia dla pieszych
w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej z ul. Glazurowa oraz kierujgca ruchem samochodéw na
odcinku drogi wojewddzkiej nr 221. Szafka zasilajaca usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie
zieleni. Sterownik MSR, sygnaly $wietlne LED.

Laczna ilo§¢ komoér i sygnalizatorow dzwiekowych do konserwacji 46 szt. RDW w Gdarnsku
posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopie) dokumentacji techniczne;j.

Wislinka - droga wojewddzka nr 501

Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca sie z
3 masztow sygnalizacyjnych wysokich z wysiggnikiem i latarni sygnalowych, obstugujaca przejscia
dla pieszych w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 501 z ul. Szkolng w m. Wislinka oraz
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kierujaca ruchem samochodéw na odcinku drogi wojewddzkiej nr 501. Szafka zasilajaca usytuowana
jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni . Sterownik MSR, sygnatly $wietlne LED.

Laczna ilo$¢ komor i sygnalizatoréw dzwiekowych do konserwacji 70 szt. Ponadto sygnalizacja
wyposazona jest w 3 kamery do wideodetekcji

RDW w Gdansku posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopig) dokumentacji technicznej.

8) Przejazdowo, ul. Turystyczna — droga wojewddzka nr 501

Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z
3 masztéw sygnalizacyjnych wysokich z wysiggnikami i latarni sygnatowych, (w tym 1 maszt
sygnalizacyjno-o$wietleniowy), obstugujaca przejscia dla pieszych w obrebie skrzyzowania drogi
bylej drogi krajowej nr 7 (obecnie droga gminna), z droga wojewddzka nr 501 w m. Przejazdowo oraz
kierujaca ruchem samochodéw na ww. skrzyzowaniu. Szafka zasilajaca usytuowana jest w obrebie
skrzyzowania,— w pasie zieleni. Sterownik MSR, sygnaty $wietlne LED.

Laczna ilo$¢ komér i sygnalizatoréw dzwiekowych do konserwacji 75 szt.

RDW w Gdansku nie posiada ( na dzien dzisiejszy) dokumentacji technicznej.

9) Przejazdowo — ul. Benzynowa

Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z
3 masztow sygnalizacyjnych wysokich z wysiggnikami i latarni sygnalowych, obstugujaca przejscia
dla pieszych w obrebie skrzyzowania drogi bytej drogi krajowej nr 7 (obecnie droga gminna),
z ul. Benzynowa w m. Przejazdowo oraz kierujaca ruchem samochodéw na ww. skrzyzowaniu. Szafka
zasilajaca usytuowana jest w obregbie skrzyzowania,— w pasie zieleni. Sterownik MSR, sygnaty
swietlne LED.

Laczna ilo$¢ komor i sygnalizatoréw dzwiekowych do konserwacji 85 szt.

RDW w Gdansku nie posiada ( na dzien dzisiejszy) dokumentacji technicznej.

O ZESTAWIENIE ilosci punktéw (komor sygnalizacyjnych i sygnalizatoréw dzwigkowych) zainstalowanych
na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych w Straszynie, Trabkach Wielkich, Gol¢biewie, Grabinie
Zameczek, Kowale, Wislince oraz Przejazdowie 2szt.

Straszyn
L.p. Skrzvzowanie komory sygnalizacyjne Razem komor sygn. i
y tréjki dwéiki MSA-1 sygnal. dzwiekowych
L. |DW 222 ul. Starogardzka 4X3 2X2 2 18
p-p.
Trabki Wielkie
L.p. . . komory sygnalizacyjne Razem komor sygn. i
Skrzyzowanie trojki dwdjki pojed. MSA-1___| sygnal. dzwigkowych
L. | DW nr 222 ul. Gdafiska p.p. 7X3 4X2 3x1 6 38
Golebiewo Wielkie
L.p. . . komory sygnalizacyjne Razem komor sygn. i
Skrzyzowanie oiki dwoiki pojed. MSA-1_| sygnal. dZzwickowych
1.
DW- nr 222 ul. 6x3 ax2 3x1 4 33
Rézana/Jasminowa p.p.
Grabiny Zameczek
L.p. . . komory sygnalizacyjne Razem komor sygn. i
Skrzyzowanie tréjki dwdiki MSA-1 sygnal. dzwigkowych
T — 5 -
DW nr 227 skrzyzov&rame 8X3 10X 2 p 50
z DP nr 2224G ul. Gdanska
Kowale
L.p. . . komory sygnalizacyjne Razem komor sygn. i
Skrzyzowanie tréjki dwéiki pojed. | MSA-1 sygnal. dzwigkowych
L. |DW nr 221 z ul. Zeusa 11X3 38X 2 2x1 2 53
Kowale
L.p. . . komory sygnalizacyjne Razem komor sygn. i
Skrzyzowanie tréjki dwéiki pojed. | MSA-1 sygnal. dzwigkowych
1. | DW 221 z ul. Glazurowg 8X3 6X2 6x1 4 46
Wislinka
L.p. Skrzyzowanie komory sygnalizacyjne Razem komér
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tréiki dwéiki pojed. MSA-1 sygn. 1 sygnal.
dzwigkowych
1. / i
Skrzyzowanie DW nr 501 10X 3 16X 2 4xl 4 0
z ul. Szkolng
Przejazdowo, ul. Turystyczna
o o0 .. Razem komor
4 .£ "5’ | Komory sygnalizacyjne sven. isvenal
Lp. &5 g8 Sygnali y,g . ygnas.
. . . =g ‘23 _zato dzwickowych
Skrzyzowanie / przejscie 8 S 5 MSAQi
(doktadna lokalizacja) &| wéjki | dwdjki | pojed. .
L byta DK nr 7 (teraz gminna) MSR-2002 i 11x3 18x2 %1 4 75
z DW nr 501 akomodacja
Przejazdowo, ul. Benzynowa
= g 5 Komory sygnalizacyjne : Razem komor
Lp. Skrzyzowanie / przejscie = S S Sygnali | sygnalizacyjnych
. . = o =l -zatory i sygnalizatoréw
(doktadna lokalizacja) 3 $q N . MSA-1 dowigkowych
@ tréjki dwdjki pojed. MSA-1
Mozli
. wos¢
L byta DK nr 7 (teraz gminna) (l\li[SR-iOO'Z uruch | 14x3 1252 . 12 g5
z ul. Benzynowg akomodacja | .-
ia

Czes¢ IV: RDW w Kartuzach - DW nr 211, 214, 218, 221 i 224
0 Opis miejsca i czesci sktadowych sygnalizacji §wietlnych w :

1) DW nr 211 m. Borkowo (km 73+100) — przed wiaduktem kolejowym.
Jest to sygnalizacja Swietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z 1 masztu
sygnalizacyjnego z wysiegnikiem i latarni sygnalowych, obstugujaca przej$cie dla pieszych przez
droge wojewddzka nr 211 oraz kierujagca ruchem samochodéw na odcinku drogi wojewdédzkiej nr 211
Szafka zasilajgca usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni.
Laczna ilo$¢ komér do konserwacji 22 szt.

RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopig) dokumentacji technicznej.

2) DW nr 211 m. Kartuzy — Plac §w. Brunona skrzyzowanie z ul. 3 - Maja

Jest to sygnalizacja S$wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢
z 4 masztéw sygnalizacyjnych z wysiggnikiem i latarni sygnatowych, obstugujaca przejscie dla
pieszych, przejazd rowerowy przez ul. Wzgérze Wolnosci i ul Jeziorna oraz kierujagca ruchem
samochodéw na odcinku drogi wojewddzkiej nr 211 Szafka zasilajaca usytuowana jest blisko
sygnalizacji — w pasie zieleni przylegajacym do dziatek ogrodniczych

L.aczna ilo$¢ komor do konserwacji 45 szt.

RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopig) dokumentacji technicznej.

3) DW nr 211 m. Kartuzy, ul. Wzgérze Wolnosci (km 62+775) — na wysokosci szkoty podstawowej
nr 2. Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca sig¢
z 1 masztu sygnalizacyjnego z wysiegnikiem i latarni sygnatowych, obstugujaca przejscie dla pieszych
przez ul. Wzgdérze Wolnosci oraz kierujaca ruchem samochodéw na odcinku drogi wojewddzkiej nr

211. Szafka zasilajagca usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni przylegajacym do dziatek
ogrodniczych.

Laczna ilo§¢ komor do konserwacii 18 szt.

Rejon Drég Wojewddzkich w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopie) dokumentacji
technicznej.

4) DW nr 211 m. Lapalice (km 58+210) — na wysokosci szkoly podstawowej w Lapalicach.

Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z 1
masztu sygnalizacyjnych wysiegnikiem i latarni sygnatowych, obstugujaca przejscie dla pieszych
przez szkole podstawowej oraz kierujaca ruchem samochodéw na odcinku drogi wojewddzkiej nr 211.

Szafka zasilajaca usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni przylegajacym do dziatek
ogrodniczych.

F.aczna ilo$¢ komor do konserwacji 18 szt.
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RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopie) dokumentacji technicznej.

5) DW nr 211 m. Garcz (km 56+552) — na wysoko$ci skrzyzowania DW nr 211 z droga powiatowa
1908 G m. Garcz gmina Chmielno
Jest to sygnalizacja §wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z 4
masztéw sygnalizacyjnych wysokich z wysiegnikiem i latarni sygnatowych, obstugujaca przejscia dla
pieszych w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 211 z droga powiatowa 1908 G w m. Garcz
oraz kierujagca ruchem samochodéw na odcinku drogi wojewddzkiej nr 211. Szafka zasilajgca
usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni przylegajacym do dziatek ogrodniczych
Laczna ilo$¢ komér do konserwacji 62 szt.
RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopig) dokumentacji technicznej.

6) DW nr 211 m. Sierakowice, ul. Stupska (km 44+750) — na wysokosci szkoty podstawowej im. F.
Ceynowy
Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z 1
masztu sygnalizacyjnego z wysiegnikiem i latarni sygnalowych, obstugujaca przejscie dla pieszych
przez ul. Stupskiej oraz kierujagca ruchem samochodéw na odcinku drogi woj. nr 211. Szafka
zasilajaca usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni oddzielajacym chodnik od jezdni.
Laczna ilo$¢ komér do konserwacji 18 szt.
RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopie) dokumentacji technicznej.

7) DW nr 211 m. Puzdrowo, ul. Stupska (km 44+750) — na wysokos$ci szkoly podstawowej im. F.
Ceynowy
Jest to sygnalizacja §wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z 1
masztu sygnalizacyjnego z wysiegnikiem i latarni sygnalowych, obstugujaca przejscie dla pieszych
przez ul. Stupskiej oraz kierujagca ruchem samochodéw na odcinku drogi woj. nr 211. Szafka
zasilajaca usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni oddzielajacym chodnik od jezdni.
Y.aczna ilo$¢ komor do konserwacji 18 szt.
RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopig) dokumentacji technicznej.

8) DW nr 211 m. Gowidlino (km 37+130) — na wysokosci zatoki autobusowe;j
Jest to sygnalizacja §wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z 1
masztu sygnalizacyjnego z wysiegnikiem i latarni sygnalowych, obstugujaca przejscie dla pieszych
oraz kierujaca ruchem samochodéw na odcinku drogi woj. nr 211. Szafka zasilajgca usytuowana jest
blisko sygnalizacji — w pasie zieleni oddzielajacym chodnik od jezdni.
F.aczna ilo$¢ komor do konserwacji 23 szt.
RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopig) dokumentacji technicznej.

9) DW nr 218 m. Chwaszczyno, ul. Oliwska (km 4+132) — na wysokosci skrzyzowania z ul. Kaszubska
Droga
Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z 2
masztow sygnalizacyjnego z wysiegnikiem i latarni sygnatowych, obstugujaca przejscie dla pieszych,
przejazd rowerowy przez ul. Oliwskg oraz kierujaca ruchem samochodéw na odcinku drogi
Chwaszczyno - Osowa. Szafka zasilajaca usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni
oddzielajacym chodnik od jezdni.
F.aczna ilo$¢ komor do konserwacji 26 szt.
RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopie) dokumentacji technicznej.

10) Skrzyzowanie drég wojewodzkich nr 221 i 224 w m. Nowa Karczma
Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca sie z 4
masztéw sygnalizacyjnych z wysiegnikiem i latarni sygnatowych, obstugujaca ruch pieszych oraz
rowerowy w obrebie skrzyzowania drég nr 221 1 224 w m. Nowa Karczma. Szafka zasilajaca
usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni oddzielajacym chodnik od jezdni.
L.aczna ilo$¢ komor do konserwacji 88 szt.
RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopie) dokumentacji technicznej.

11) Skrzyzowanie DW nr 211 i Nr 214 w m. Sierakowicach
Jest to sygnalizacja $§wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z 5
masztéw sygnalizacyjnych z wysiegnikiem i latarni sygnatowych, obstugujaca ruch pieszych oraz
rowerowy w obrebie skrzyzowania drég nr 211 1 214 w m. Sierakowice. Szafka zasilajaca usytuowana
jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni oddzielajagcym chodnik od jezdni.
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Laczna ilos¢ komér do konserwacji 55 szt.
RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopie) dokumentacji technicznej.

12) Skrzyzowanie DW nr 211 z ul. Piwng w Sierakowicach

Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca sig¢
z 2 masztéw sygnalizacyjnych z wysiggnikiem i latarni sygnalowych, obstugujaca ruch pieszych
w obrebie skrzyzowania drég nr 211 z ul. Piwna w Sierakowiceach. Szafka zasilajgca usytuowana jest
blisko sygnalizacji — w pasie zieleni oddzielajagcym chodnik od jezdni.

L.aczna ilo$¢ komor do konserwacji 32 szt.

RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopig) dokumentacji technicznej.

13) DW nr 224 m. skrzyz. ul. Wspélna/ ul. Gérna w miejscowosci Wilanowo (km 26+400)

Jest to sygnalizacja §wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z 4
masztéw sygnalizacyjnego z wysiegnikiem i latarni sygnatlowych, obstugujaca przejscia dla pieszych
oraz kierujagca ruchem samochodéw na odcinku drogi woj. nr 224 w m. Wilanowo oraz wlotach drég
gminnych. Szafka zasilajaca usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni oddzielajacym
chodnik od jezdni.

Laczna ilo$¢ komér do konserwacji 38 szt.

RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopig) dokumentacji technicznej.

14) DW nr 224 m. Przodkowo, ul. Kartuska (km 31+627) — na wysokosci UG Przodkowo

Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca si¢ z 1
masztow sygnalizacyjnego z wysiegnikiem i latarni sygnatowych, obstugujaca przejscie dla pieszych
oraz kierujaca ruchem samochodéw na odcinku drogi w m. Przodkowo (ul. Kartuska). Szafka
zasilajaca usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni oddzielajacym chodnik od jezdni.
Laczna ilo$¢ komér do konserwacji 18 szt.

RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopig) dokumentacji technicznej.

15) Skrzyzowanie DW nr 221 (dawna DK20 - ul. Wojska Polskiego) z ul. Dworcowa

5.

oraz ul. Kamienna w m. KoS$cierzyna

Jest to sygnalizacja $wietlna — wzbudzana, i akustyczna (dla niewidomych), sktadajaca sie z 4
masztéw sygnalizacyjnych z wysiegnikiem i latarni sygnatowych, obstugujaca ruch pieszych oraz
rowerowy w obrebie skrzyzowania drég nr 221 (dawna DK20) — ul. Wojska Polskiego
z ul. Dworcowg oraz ul. Kamienng. Szafka zasilajaca usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie
zieleni oddzielajagcym chodnik od jezdni.

L.aczna ilo$¢ komor do konserwacji 76 szt.

RDW w Kartuzach posiada do wglgdu tylko 1 egzemplarz (kopig) dokumentacji technicznej.

Czesé V: RDW w Leborku - DW nr 210, 211, 212 i 214O0pis miejsca i czgsci sktadowych

sygnalizacji §wietlnych w :

1) DW nr 210 m. Globino ul. Gléwna (przy szkole podstawowej) — sygnalizacja wzbudzana

acykliczna, obstugujaca przejscie dla pieszych przez droge wojewddzka nr 210 - ul. Gtéwna przy
szkole podstawowej. Wybudowana we wrze$niu 2024 r. Sygnalizacja ta skiada si¢ z 2 masztow
sygnalizacyjnych, w tym jeden z wysiegnikiem. W jezdni umieszczono 4 petle indukcyjne
informujace o ruchu pojazdéw i regulujace prace sygnalizacji w zaleznos$ci od informacji z petli.
Sterownik usytuowany jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni oddzielajagcym chodnik od rowu
melioracyjnego.

W celu ograniczenia nadmiernej predko$ci pojazdéw sygnalizacje $wietlng wyposazono w system
dyscyplinowania kierowcéw tzw. ,,Czerwone za karg”. System ten sktada si¢ z czujnikéw
radarowych, ktére wykrywaja pojazdy poruszajace si¢ z predkoscia powyzej 50 km/h powodujac
uaktywnienie sygnatu czerwonego na 3 sekundy zmuszajac pojazd do zatrzymania sig.

2) DW nr 210 m. Debnica Kaszubska, ul. Ks. Antoniego Kani (km 13+260) — sygnalizacja

wzbudzana, obstugujaca przejscie dla pieszych przez droge wojewddzka Nr 210 - ul. Ks. Antoniego
Kani na wysokosci budynku Urzedu Gminy. Wybudowana w sierpniu 2019 r.
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Sygnalizacja skladajaca si¢ z 2 masztéw sygnalizacyjnych i latarni sygnatowych. Jako detektory
pieszych zastosowano przyciski. Ulica ks. Antoniego Kani to droga jednojezdniowa o dwdch pasach
ruchu (dwukierunkowa). Szafka zasilajaca znajduje si¢ przy ztaczu energetycznym ZK — na chodniku.

3) DW nr 210 m. De¢bnica Kaszubska, ul. Ks. Antoniego Kani (km 13+680) — sygnalizacja

wzbudzana, obstugujaca przejscie dla pieszych przez droge wojewddzka Nr 210 - ul. Ks. Antoniego
Kani za skrzyzowaniem z ul. Parkowg przy przedszkolu. Wybudowana w sierpniu 2019 r.
Sygnalizacja skladajaca si¢ z 2 masztéw sygnalizacyjnych i latarni sygnatowych. Jako detektory
pieszych zastosowano przyciski. Ulica ks. Antoniego Kani to droga jednojezdniowa o dwdch pasach
““ruchu (dwukierunkowa). Szafka zasilajgca znajduje si¢ przy ztaczu energetycznym ZK — w pasie
zieleni.

4) DW nr 211 m. Czarna Dabréwka, ul. Stupska (km 19+925) — sygnalizacja wzbudzana i akustyczna,

obstugujaca przejécie dla pieszych przez droge wojewddzka Nr 211 — ul. Stupska przy budynku
Szkoty Podstawowej. Wybudowana i uruchomiona w 2010 r.

Sygnalizacja ta sklada si¢ z 2 masztéw sygnalizacyjnych, w tym jeden z wysiegnikiem. W jezdni
umieszczono petle indukcyjne informujgce o ruchu pojazdéw i regulujace prace sygnalizacji
w zaleznos$ci od informacji z petli oraz system wykrywania pojazdéw poruszajacych si¢ z nadmierng
predkoscia sprzezony z uktadem sterowania i wyswietlaczem predkosci VMS. Ulica Stupska to droga
jednojezdniowa o dwdéch pasach ruchu (dwukierunkowa). Szafka zasilajgca usytuowana jest przy
sygnalizacji, za przej$ciem od strony szkoty.

5) DW nr 212 m. Cewice ul. W. Witosa (km 5+148) — sygnalizacja wzbudzana i akustyczna,

obstugujaca przejscie dla pieszych przez droge wojewddzka Nr 212 — ul. Witosa w poblizu Zespotu
Szkét. Wybudowana i uruchomiona w 2008r. Sygnalizacja ta sktada si¢ z 2 masztow
sygnalizacyjnych, w tym jeden z wysiggnikiem. W jezdni umieszczono petle indukcyjne regulujace
prace sygnalizacji w zaleznosci od wzbudzen poruszajacych si¢ pojazdéw. Pozwala to na uspokojenie
ruchu poprzez zmniejszenie predkosci pojazdéw dojezdzajacych do przejécia — przyjeta predkosé
dojazdu 50 km/h. Ulica W. Witosa to droga jednojezdniowa o dwdéch pasach ruchu (dwukierunkowa).
Szafka zasilajgca usytuowana jest w przylegltym pasie zieleni.

6) DW nr 214 m. Nowa Wie$§ Leborska ul. Grunwaldzka (km 26+564) - sygnalizacja wzbudzana

i akustyczna, obstugujaca przejscie dla pieszych przez drogg wojewddzka Nr 214 - ul. Grunwaldzka —
na wysokosci budynku Nr 24 - Urzgdu Gminy. Wybudowana i uruchomiona w 2003r.

Sygnalizacja sktadajaca si¢ z 2 masztdw sygnalizacyjnych w tym jeden z wysi¢gnikiem i latarni
sygnatowych. Ulica Grunwaldzka to droga jednojezdniowa o dwdch pasach ruchu (dwukierunkowa).
Szafka zasilajagca usytuowana jest blisko sygnalizacji — w pasie zieleni oddzielajacym chodnik od
parkingu Urzedu Gminy w Nowej Wsi Leborskie;.

7) DW nr 214 m. Nowa Wie§ Leborska ul. Leborska (km 27+315) - sygnalizacja wzbudzana

i akustyczna, obstugujaca przejscie dla pieszych przez droge wojewddzka Nr 214 - ul. Leborska —
w obrebie skrzyzowania z ul. Kisewa. Wybudowana i uruchomiona w 2006r. Sygnalizacja sktadajaca
sie z 2 masztéw sygnalizacyjnych w tym jeden z wysiegnikiem i latarni sygnatlowych. Ulica Leborska
to droga jednojezdniowa o dwdch pasach ruchu (dwukierunkowa). Szafka zasilajaca usytuowana jest
blisko sygnalizacji — w pasie zieleni (str. P) za chodnikiem przy ptocie.

8) DW nr 214 Lebork ul. Kossaka — sygnalizacja wzbudzana i akustyczna, obstugujaca przejscie dla

pieszych przez droge wojewddzka Nr 214 — ul. Kossaka przy budynku Szkoty Podstawowej Nr 3.
Sygnalizacja ta sktada si¢ z 2 masztéw sygnalizacyjnych w tym latarni sygnatowych. Szafka zasilajaca
usytuowana jest blisko sygnalizacji przy $cianie budynku szkoty.

Dokumentacja techniczna sygnalizacji (1 egz.) wymienionych w pkt 1+6 jest do wgladu w siedzibie

RDW w Lgborku.
0 LOKALIZACJAIWYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN SYGNALIZACJI SWIETLNE]
T Sygnalizator Maszty Urzadze- Urzaldiz e.nia
Lokalizacja sygnalizacji i P / iloé¢ komoér sygn. nia akusty- wywolujace
Lp fy st . sterownika svenal w tym na czne Swiatlo -
Szaly sterownicze) yenat wysiggniku przcisk
Szt. Szt.
szt. szt.
1. | DW nr 210 m. Globino - przejscie dla pieszych — MSR 3/3
ul. Gtowna przy szkole podstawowej 2002 2/2 21 2 2
1/1
2. | DW nr 210 m. Debnica Kaszubska — przejscie
dla pieszych — ul. Ks. Antoniego Kani na wys. MSR 2/3 200 0 2
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budynku Urzedu Gminy 2019 2/2
3. | DW nr 210 m. De¢bnica Kaszubska — przejscie MSR 23
dla pieszych — ul. Ks. Antoniego Kani przy 2019 2 2/0 0 2
przedszkolu
4. | DW nr 211 m. Czarna Dabrowka — przejscie MSR 4/3
dla pieszych — ulica Stupska 2002 2/2 271 2 2
5. | DW nr 212 m. Cewice — przejscie dla pieszych — MSR 4/3
ulica W. Witosa 2002 2/2 271 2 2
6. |DW nr 214 m. Nowa Wie$ Leborska — przejscie 4/3
dla pieszych — ul. Grunwaldzka (przy Urzedzie MSR PDP 22 2/1 2 2
Gminy) (szafa przy sygnalizatorze str. P)
7. | DW nr 214 m. Nowa Wie$ Leborska — przejscie 473
dla pieszych — ul. Leborska (skrzyz. na ul. Kisewa) MSR 2 2/1 2 2
(szafa przy sygnalizatorze str. P)
8. | DW nr 214 m. Lebork — przejscie dla pieszych — 2/3
ulica Kossaka (przy budynku Sz. P. Nr 3) B 2/2 2/0 2 2

6. Czes¢ VI:
RDW w Pucku - DW nr 215, 216, 218, 224

0 Lokalizacja sygnalizacji $wietlnej oraz okres prowadzenia stalego utrzymania w miesigcach:

1) Droga wojewodzka nr 215 Wiadystawowo — Sulicice
a) w m. Wiadystawowo przy ul. Zeromskiego — caty rok
2) Droga wojewodzka nr 216 Reda - Hel
a) w m. Puck na skrzyzowaniu z ul. Zarnowiecka — caty rok
b) w m. Puck na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza — caty rok
¢) w m. Celbowo — skrzyzowanie DW 216 z droga powiatowg nr 1442G — caty rok
d) w m. Jastarnia —skrzyzowanie ul. Mickiewicza i ul. Stalmaszczyka — od 15.04 + 15.09 w
roku 2025 oraz od 15.04 + 15.09 w roku 2026
e) w m. Jurata — przy ul. Miedzymorze — od 15.04 + 15.09 w roku 2025 oraz od 15.04 +
15.09 w roku 2026
f) w m. Reda — przy ul. Puckiej — caty rok
g) w m. Reda — skrzyzowanie z ul. Dtugg — caty rok
h) w m. Reda — skrzyzowanie z ul. 12 Marca — caty rok
3) Droga wojewodzka nr 218 Gdansk - Krokowa
a) w m. Wejherowo — przy ul. Ofiar Piasnicy — caty rok
b) w m. Wejherowo — przy ul. Ofiar Piasnicy/Stonecznej — caty rok
4) Droga wojewodzka nr 224 Wejherowo — Kartuzy
a) w m. Sopieszyno — skrzyzowanie ul. Dtuga/Kwiatowa — caty rok

O ZESTAWIENIE ilosci punktéw w ciggu drogi wojewddzkiej nr 215, 216, 218, 224 objetych zaméwieniem na
konserwacj¢ (komér sygnalizacyjnych i sygnalizatoréw dzwigkowych) zainstalowanych na skrzyzowaniach w
miejscowosci Puck, Reda, Wladystawowo, Jastarnia, Jurata Wejherowo, Sopieszyno i Rumia

Pojedyn
cze
1. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9.

DW nr 215

czworki

1. | m. Wiadystawowo 2 4 4 20

ul.Zeromskiego

DW nr 216 m. Puck,

ul. Zarnowiecka

DW nr 216 m. Puck,

ul. Mickiewicza

DW 216 m. Celbowo

4. | skrzyz. DW 216 z droga 6 6 10 6 54

powiatowa 1442G

DW nr 216 m. Jastarnia

ul. Stelmaszczyka

6. | DW nr 216 m. Jastarnia 6 10 8 8 58
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Ul. Portowa

7. DW qr 216 m. Jurata 2 4 4 20
ul. Miedzymorze
DWnr 218

8. | m. Wejherowo 2 4 4 20
ul. Ofiar Piadnicy
DWnr 218
m. Wejherowo

> ul. Stoneczna/Ofiar 2 > 0 2 41
Piasnicy

10, DW nr 216 m. Reda, 2 4 4 20
ul. Pucka
DW nr 216 m. Reda

11. Ul Dluga 4 4 5 25
DW nr 216 m. Puck

12 Ul. 12 Marca/Handlowa > 6 i 7 S1
DW 224 m. Sopieszyno

13. | Skrzyzowanie ul. 2 4 2 2 20
Dtuga/Kwiatowa

Razem: 29 59 84 0 2 60 461

0 Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem oferty do zapoznania si¢ z warunkami terenowymi,
w ktdrych beda realizowane roboty oraz dokonania wizji lokalnej sygnalizacji §wietlnych w terenie i

poznania istniejagcego stanu faktycznego.
Zamawiajacy posiada dokumentacje poz. 11 4.

7. Cze$¢ VIII: RDW w Starogardzie Gdanskim - DW 222, DW 224, DW 229 i DW 214

O Zestawienie iloSci punktéw - komoér sygnalizacyjnych i sygnalizatoréw dzwigkowych na nw. drogach

1)

wojewod

DW nr 222; Gdansk — Starogard Gdanski — Skércz

dzkich

Ip

Lokalizacja urzadzen-

pieszych

komory sygnalizacyjne i sygnaly dzwiekowe

skrzyzowania ulic, przejScia dla

tréjki

dwéjki

pojedyncze

MSA 1
Dzwiek.

razem

Miasto Starogard Gdanski

1.

Skrzyzowanie ulic , przejscia dla
pieszych ul. Pomorska —
Lubichowska

km 43+360

9x3

8x2

55

Skrzyzowanie ulic , przejscia dla
pieszych ul. Pomorska — Jana
Pawta II

km 43+684

9x3

8x2

55

Przejscie dla pieszych
ul. Pelplinska ( Polpharma )
km 44+410

4x3

2x2

18

Skrzyzowanie ulic , przejscia dla
pieszych ul. Pelplinska —
Jabtowska

km 45+410

6x3

6x2

41

Miej

scowos¢ Bobowo

5.

Przejécie dla pieszych
ul. Gdanska , km 53+885

4x3

2x2

18

Miej

scowos¢ Kokoszkowy

6.

Przejscie dla pieszych
km 39+960

4x3

2x2

18

Miej

scowos¢ Trzcinsk

str. 16




Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku

113/WZP/2024/TP/WUDiM

Przejscie dla pieszych
km 344010

4x3

2x2

18

M

iejscowos¢ Siwiatka

Przejscie dla pieszych
km 30+200

4x3

2x2

18

Razem ilo$¢ komor i sygnalizatoréw dzwigkowych DW 222
- miejskie - 169
- zamiejskie - 72

241

2) DW nr 224; Nowa Karczma — Skarszewy — Godziszewo — Tczew

Ip

Lokalizacja urzadzen-
skrzyzowania ulic , przejscia dla
pieszych

komory sygnalizacyjne i sygnalizatory dzwiekowe

tréjki

dwaojki

pojedyncze

MSA 1
Dzwiek.

razem

Miasto Skarszewy

Przejscie dla pieszych
ul. Kos$cierska
km 86+075

4x3

3x2

20

10.

Przejscie dla pieszych
ul. Koscierska (przy hali sportowej)
km 86+740

4x3

2x2

18

Mi

ejscowos$¢ Stanistawie

11.

Przejscie dla pieszych
km 104+780 ( wg PT)

4x3

2x2

18

Mi

asto Tczew

12.

Skrzyzowanie ulic , przejscia dla
pieszych

ul. Jagiellonska / Armii Krajowej
km 108+950 ( wg PT)

9x3

8x2

55

Razem ilo$¢ komor i sygnalizatoréw dzwigkowych DW 224

- miejskie 93
- zamiejskie 18

111

3/) DW nr

229; Jablowo-Pelplin-Rudno-Walichnowy

Ip

Lokalizacja urzadzen-
skrzyzowania ulic , przejscia dla
pieszych

komory sygnalizacyjne i sygnalizatory dzwiekowe

tréjki

dwaojki

pojedyncze

MSA 1
Dzwiek.

razem

Miejscowosé¢ Jablowo

13.

Przejscie dla pieszych
ul. Pelplinska
km 0+370

4x3

2x2

18

Miejscowosé¢ Lipinki Szlacheckie

14.

Przejscie dla pieszych
Ul Jana Pawta II
km 2+430

4x3

2x2

18

Razem ilo$¢ komér i sygnalizatoréow dzwiegkowych DW 229

- zamiejskie 36

36

4) DW nr 214; gr. woj. (Gora)—Zblewo-Lubichowo-Skorcz-gr. woj

Ip

Lokalizacja urzadzen-

komory sygnalizacyjne i sygnalizatory dzwiekowe

skrzyzowania ulic , przejscia dla
pieszych

trojki

dwojki

pojedyncze

MSA 1
Dzwiegk.

razem

Miasto Lubichowo

15.

Skrzyzowanie ulic , przejscia dla

pieszych ul. Starogardzka —

6x3

4x2

32
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Dworcowa
km 43+360

Razem ilo$¢ komér i sygnalizatoréw dzwiegkowych DW 222

- miejskie - 32

OGOLEM ilo$¢ komér i sygnalizatoréw dzwiekowych na
terenie dzialania RDW Starogard Gdanski

— miejskie 294 sztuk
— zamiejskie 126 sztuk

420

8. Czes$¢ IX: RDW w Sztumie

- DW 521 Zakresem prac objete sa urzadzenia sygnalizacji $wietlnej w miejscowos$ciach:

Kwidzyn, Rakowiec i Prabuty:

Lp. . 3 Tlos¢
Lokalizacja punktéw Punktéw/
( komdr i sygnalizatoréw dzwigkowych ) komér [szt.]

L. 2. 3.

1. | Droga 521 m. Kwidzyn, ul. Warszawska/Chrobrego 47

2. | Droga 521 m. Kwidzyn, ul. Warszawska/Sokola 47

3. | Droga 521 m. Rakowiec, ul. Kwidzynska 26

4. | Droga 521 m. Prabuty, ul. Grunwaldzka 16
Razem ilo$¢ komor: 136

Zamawiajacy posiada dokumentacje techniczng na w/w sygnalizacje /sygnalizacje sg na

gwarancji, likwidacja uszkodzen powstalych w wyniku dewastacji, zdarzen drogowych bedzie
zlecana firmie ELDROY/.

Sygnalizacja — Kwidzyn

Wykaz sygnalizatorow:

L.p. Nazwa Nazwa grupy Rodzaj Liczba komor | Montaz Ekran
sygnalizatora sygnalizatorow sygnalizatora kontrastowy

1 K8 1K _Kgllowy ogélny | 5 Maszt (M5) | -
Kotowy og6lny Wysiggnik

2 K8p 1K _s1 3 (M5) TAK
Kotowy

3 KL8 2K kierunkowy 3 Maszt (M5) -
w lewo — S3
Kotowy Lo

4 KL8p 2K kierunkowy 3 Wysiggnik TAK

(M5)

w lewo — S3

5 K6 3K _Kgll"wy ogolny | 5 Maszt (M2) | -
Kotowy ogdlny Wysiegnik

6 Ké6p 3K _s1 3 M1) TAK

7 KS 4K _Kgllowy oglny | 5 Maszt M7) | -

8 P6¢c 5P Pieszy — S5 2 Maszt (M4) -

9 P6d 5P Pieszy — S5 2 Maszt (M6) -

10 P6a 6P Pieszy — S5 2 Maszt (M2) -

11 P6b 6P Pieszy — S5 2 Maszt (M3) -

12 P5a 7P Pieszy — S5 2 Maszt (M7) -

13 P5b 7P Pieszy — S5 2 Maszt (M9) -

14 Ré6c 8R Rowerowy —S6 | 2 Maszt (M6) -

15 R6d 8R Rowerowy —S6 | 2 Maszt (M3) -

16 R6a 9R Rowerowy —S6 | 2 Maszt (M1) -
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17 R6b 9R Rowerowy —S6 | 2 Maszt (M3) -
18 R5a 10R Rowerowy —S6 | 2 Maszt (M8) -
19 R5b 10R Rowerowy —S6 | 2 Maszt (M9) -
Ostrzegawczy —
20 06 110 sylwetka 1 Maszt (M6) -
pieszego
Ostrzegawczy —
21 05 120 sylwetka 1 Maszt (M8) -
pieszego
Sygnalizacja — Kwidzyn
Wykaz sygnalizatoréw:
L.p. Na?wa Nazw? grupy Roc'lza,] Liczba komér Montaz 1oL
sygnalizatora sygnalizatorow sygnalizatora kontrastowy
1 K8 IK K"lo‘fys‘;g"l“y 3 Maszt (M5) -
Kotowy og6lny Wysiggnik
2 K8p 1K _s1 3 (M5) TAK
Kotowy
3 KL8 2K kierunkowy w 3 Maszt (M5) -
lewo — S3
Kotowy Lo
4 KL8p 2K kierunkowy w 3 Wysiggnik TAK
(M5)
lewo — S3
5 K6 3K K°1°‘fys‘1g°lny 3 Maszt (M2) -
Kotowy ogélny Wysiegnik
6 Ké6p 3K _s1 3 M1) TAK
7 KS 4K KOIO‘XYS‘;gomy 3 Maszt (M7) -
8 P6c 5P Pieszy — S5 2 Maszt (M4) -
9 P6d 5P Pieszy — S5 2 Maszt (M6) -
10 P6a 6P Pieszy — S5 2 Maszt (M2) -
11 P6b 6P Pieszy — S5 2 Maszt (M3) -
12 P5a 7P Pieszy — S5 2 Maszt (M7) -
13 P5b 7P Pieszy — S5 2 Maszt (M9) -
14 R6c 8R Rowerowy — S6 2 Maszt (M3) -
15 R6d 8R Rowerowy — S6 2 Maszt (M6) -
15 R6a 9R Rowerowy — S6 2 Maszt (M2) -
17 R6b 9R Rowerowy — S6 2 Maszt (M3) -
18 R5a 10R Rowerowy — S6 2 Maszt (M8) -
Sygnalizator dla
19 R5b 10R pieszych i 2 Maszt (M9) -
rowerzystow
Ostrzegawczy —
20 06 110 sylwetka 1 Maszt (M6) -
pieszego
Ostrzegawczy —
21 05 120 sylwetka 1 Maszt (M8) -
pieszego
Sygnalizacja — Rakowiec:
Wykaz sygnalizatoréw:
L.p. Nazwa Nazwa grupy Rodzaj Liczba komér | Montaz Ekran
sygnalizatora sygnalizatoréw sygnalizatora kontrastowy
1 K4 1K K"lo‘fys‘;g"l“y 3 Maszt (M5) -
Kotowy ogélny Wysiegnik
2 Kdp 1K st 3 (M5) TAK
3 K2 2K KOIO‘XYS‘;gomy 3 Maszt (M1) -
Kotowy ogélny Wysiegnik
4 K2p 2K _s1 3 M1) TAK
5 K3 3K Kotowy ogdlny 3 Maszt (M3) -
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-S1
6 P2a 4P Pieszy — S5 2 Maszt (M1) -
7 P2b 4P Pieszy — S5 2 Maszt (M2) -
8 P3a 5P Pieszy — S5 2 Maszt (M3) -
9 P3b 5P Pieszy — S5 2 Maszt (M4) -
Ostrzegawczy —
10 02 60 sylwetka 1 Maszt (M1) -
pieszego
Ostrzegawczy —
11 03 70 sylwetka 1 Maszt (M3) -
pieszego
Ostrzegawczy —
12 O3p 70 sylwetka 1 Maszt (M4) -
pieszego
Sygnalizacja — Prabuty
Wykaz sygnalizatoréw:
L.p. Nazwa Nazwa grupy Rodzaj Liczba komér | Montaz Ekran
sygnalizatora sygnalizatorow sygnalizatora kontrastowy
1 K4 1K KOlo‘fyS‘;g"l“y 3 Maszt (M2) -
Kotowy og6lny Wysiggnik
2 Kdp 1K st 3 M2) TAK
3 K2 2K KOlo‘fyS‘;gomy 3 Maszt (M1) -
Kotowy ogdlny Wysiegnik
4 K2p 2K _s1 3 M1) TAK
5 P2a 3P Pieszy — S5 2 Maszt (M1) -
6 P2b 3P Pieszy — S5 2 Maszt (M2) -

- DW 515 Zakresem prac objete sa urzadzenia sygnalizacji $wietlnej w miejscowosciach:

Malbork i Dzierzgon:
Lp. L. Tlos¢
Lokalizacja punktéw Punktéw/
_ ( komor i sygnalizatoréw dzwigkowych ) komér [szt.]
L. 2. 3.
_1. | Droga 515 m. Malbork, ul. Gen. De Gaulle’a 47
_2. | Droga 515 m. Dzierzgon, ul. Elblaska” 18
—3. | Droga 515 m. Dzierzgon, ul. Zawadzkiego 16
—4. | Droga 515 m. Dzierzgon, ul. Zawadzkiego 16
- Razem ilo$¢ komor: 97

*Sygnalizacja w lokalizacji DW 515 m. Dzierzgon, ul. Elblaska* - sygnalizacja znajduje sie w miejscu
planowanej inwestycji. Podczas trwania planowanych robét sygnalizacja zostanie wylaczona na kilka
miesiecy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce przed planowanym wylaczeniem z utrzymania
sygnalizacji przy ul. Elblaskiej. W zwiazku z powyzszym ilo§¢ miesiecy podana w formularzu
ofertowym zostanie pomniejszona o ilo§¢ miesiecy wylaczenia z utrzymania sygnalizacji
w miejscowos$ci Dzierzgon przy ul. Elblaskiej DW 515

— aparat sterowniczy sygnalizacji $wietlnej,

— szafki pomiarowo-zasilajace RS 20,

— konstrukcje wsporcze ( maszty niskie ,wysokie , fundamenty do masztéw oraz
— wysiegniki ),

— latarnie sygnatowe,

— sygnalizatory dzwigkowe,

— petle indukcyjne , przyciski dla pieszych,

— sie¢ kabli :
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o sygnalizacyjnych
o zasilajacych , pomiedzy ztagczem a sterownikiem
o koordynacyjnych

Zamawiajacy posiada dokumentacje techniczng na pkt 1

IV. ZAKRES ZAMOWIENIA
1. Zabiegi zapewniajace sprawnos$¢ dziatania sygnalizacji §wietlnej

Zabiegi utrzymaniowe przy sygnalizacji $wietlnej dotycza czynnosci:

a) zabezpieczajacych (profilaktycznych), wykonywanych okresowo, w ustalonych terminach, w celu
zmniejszenia prawdopodobiefistwa awarii urzadzenia, obejmujacych kontrole i wymian¢ lub naprawe
elementéw oraz wymiane grupowa zrédet $wiatta (zaréwek),

b) biezacych, wykonywanych zazwyczaj z zabiegami zabezpieczajacymi, w celu stwierdzenia czy
urzadzenie dziala prawidlowo, dotyczacych nadzoru diugosci cykli, zmiany programu sygnalizacji,
regulacji ustawienia komory sygnatowej, czystosci soczewek, malowania komor i szafek,

c) doraznych, polegajacych na przywrdceniu normalnego dzialania urzadzenia po zaprzestaniu pracy w
okresie jego eksploatacji lub w czasie wypadku drogowego

d) przebudowy urzadzenia, catkowitego lub czg¢Sciowego, po zniszczeniu urzadzenia, potrzebie jego
modernizacji lub zmian standardu sygnalizacji.

2. A - prace konserwacyjne i utrzymania w sprawnosci sygnalizacji §wietlnych

0 Utrzymanie 1 konserwacje urzadzen i sieci sygnalizacji $wietlnych nalezy wykonywa¢ w sposéb
i w terminie zapewniajacym bezpieczenstwo i wygode uczestnikéw ruchu.
1.1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- dokonywanie co najmniej raz w tygodniu rutynowych przegladéw pracy, stanu technicznego
i estetycznego elementdw i urzadzen wszystkich sygnalizacji objetych zamdéwieniem;

- utrzymanie w stanie sprawno$ci technicznej urzadzen sygnalizacji Swietlnej wraz ze sterownikiem
zgodnie z obowigzujaca dla danej sygnalizacji dokumentacja,

- zadbanie o biezace dzialania sygnalizatoréw wg zadanego programu,

- konserwacja urzadzen elektrycznych i1 okresowy pomiar parametréw elektrycznych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- konserwacji urzadzen mechanicznych,

- kontrola poprawnosci dziatania systemu detekcji przej$¢ dla pieszych (raz na miesigc)

- usuwanie biezacych usterek w pracy sygnalizacji na biezaco (wymiana, soczewek, Zarowek),

- uzupelnianie naklejek informacyjnych przy/ na przyciskach dla pieszych,

- naprawie przyciskéw w sygnalizacjach wzbudzanych

- kontrola ciggtosci obwoddéw petli indukcyjnych (2 razy w roku)

- zmiana czasdw przetaczen pracy programow (zmiana czasu na letni i zimowy),

- oczyszczanie w miar¢ potrzeb soczewek z kurzu i brudu (takze przy okazji wymiany Zarowek), jednak
nie rzadziej niz 1 raz na dwa miesiace,

- biezace, w miar¢ potrzeb mycie latarn i ich elementéw, soczewek, ekranéw kontrastowych,

- biezace, w miar¢ potrzeb czyszczenie masztéw, szaf sterownikow z naklejanych ogtoszen,

- biezaca, w miar¢ potrzeb regulacja sygnalizatoréw akustycznych,

- wymiana kompleksowa raz w roku zaréwek na catym skrzyzowaniu, zgodnie z zaleceniami producenta
zaréwek.

- utrzymanie estetycznego wygladu sygnalizatoréw tj. okresowe mycie i malowanie raz w roku (do konca
maja) konstrukcji wysiegnikéw i masztow, oraz jezeli wystepuje taka potrzeba (rdza, tuszczenie i
odpryski farby)

- wykonaniu pomiaréw i sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (zerowania) i
rezystancji uziemienia urzadzen sygnalizacji §wietlnej oraz rezystancji izolacji przewodéw i kabli (raz
na rok /do konca czerwca ), a kopie protokotéw pomiaru dostarczy¢ Zamawiajacemu

- wykonanie drobnych napraw i/ lub wymiany zuzytych elementéw w wyniku codziennej eksploatacji
pakietow, wymiana zréodet swiatla i bezpiecznikow, soczewek, uszczelek, sygnalizatorow dzwigkowych,
filtrow antyztudzeniowych sygnalizatorow, ekranow kontrastowych okablowania, oston komor,
drzwiczek, matryc sygnatowych itp. zgodnie z wymogami instrukcji obstugi technicznej i eksploatacji,

- zabezpieczenie nadzoru technicznego i obstugi w dni wolne od pracy i $wieta,
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- prowadzenie ,,Dziennika kontroli technicznej sygnalizacji’, w ktérym odnotowane beda wszystkie
czynno$ci wykonywane przy urzadzeniach sygnalizacji $wietlnej, w tym o kontrolach i przegladach
pracy sygnalizacji oraz zgtaszanych i usuwanych awariach, z podaniem daty i nazwiska konserwatora,

- Sporzadzanie, na zagdanie zamawiajacego raportow o stanie technicznym urzadzen

- Podjecie czynnosci naprawczych musi nastgpi¢ do 4 godzin /lub w ciggu zadeklarowanego w ofercie
czasu reakcji, od momentu zgtoszenia awarii.

- informowania z wyprzedzeniem Zamawiajacego (telefonicznego lub przedlozenie miesigcznego
harmonogramu) o terminach planowanych cotygodniowych przegladéw,

1.2. Wykonawca zabezpiecza sprzet, narzedzia, urzadzenia i zaplecze, niezbedne do realizacji zamdwienia we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt, w ramach wynagrodzenia miesi¢cznego.

1.3.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

- zapewnienia Wykonawcy dostepu do sygnalizacji w sposéb umozliwiajacy prawidlowe i bezpieczne
prowadzenie prac bedacych przedmiotem umowy,

- pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wylaczeniu sygnalizacji z eksploatacji
w terminie minimum 2 dni przed dniem wylaczenia,

- nie dokonywania zadnych zmian i przerébek w urzadzeniach, ktérych dotyczy przedmiot umowy, bez
wczesniejszego uzgodnienia z Wykonawca.

- udostgpniane zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w przypadku konieczno$ci oznakowania
wykonywanych robét naprawczych w zwigzku z czynno$ciami przywracajacymi prawidtowe dziatanie
uszkodzonej sygnalizacji $wietlne]

1.4.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zakresu zamoOwienia (zmniejszenia lub zwiekszenia
ilosci objetych konserwacjq sygnalizacji) w zwiazku z wystagpieniem okoliczno$ci, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ lub niezaleznych od Zamawiajacego.

1.5. W okresie wiosennym Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia rocznego przegladu urzadzen
sygnalizacji §wietlnych zakonczony spisaniem protokotu, zawierajacego ocen¢ stanu technicznego
urzadzen sygnalizacji oraz wnioski co do niezbednego zakresu prac remontowych z okresleniem
wagi oraz wskazania dotyczace:

- dostosowania pracy urzadzen sygnalizacji do obowiazujacych przepisow,

- rozbudowy i dostosowania istniejagcych urzadzen sterowania ruchem do nowych warunkéw pracy lub

zwigkszajacych ich funkcjonalno$¢ w zmieniajacych si¢ warunkach ruchu,

- wykonania innych prac majacych na celu zwickszenie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Przeglad ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku eksploatacji sygnalizacji. Na zgdanie Zamawiajacego
przeglad moze by¢ dokonywany w jego obecnosci.

3. B - naprawy sygnalizacji Swietlnych:

3.1.Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach awaryjnych zabiegéw naprawczych przywracajacych

bezpieczenstwo na przejsciach i skrzyzowaniach nalezy:

- zabezpieczenie 1 usuwanie skutkéw dewastacji (zniszczen, uszkodzen, kradziezy), zdarzen drogowych
lub dziatania warunkéw atmosferycznych oraz przywrdcenie do stanu pierwotnego instalacji i urzadzen
sterowania ruchem,

- wymianie przyciskbw w sygnalizacjach wzbudzanych uszkodzonych w sposéb mechaniczny,
lub w wyniku eksploatacji, na polecenie Zamawiajacego

3.2.Zamawiajacy bedzie kazdorazowo zlecal wykonanie napraw powstatych w wyniku ww. czynnikéw

3.3.Przypuszczalny zakres prac naprawczych obejmujacych zakup materialéw i naprawe (wymiang), ujeto
w formularzu cenowym — Tabela B, kt6ry stanowi podstawe do rozliczenia wykonanej ustugi.

3.4. Wykonawca zapewni maksymalny poziom bezpieczenstwa ruchu do chwili usuwania awarii oraz
niezwlocznie powiadomi wlasciwag miejscowo Komende Policji. W przypadku awarii zasilania
bedacego w eksploatacji zaktadu ,LENERGA-OPERATOR/ OSWIETLENIE” powiadomi
niezwlocznie stuzby dyzurujace.

3.5. W przypadku zgloszenia awarii lub uszkodzenia sygnalizacji przez Policje, Straz Miejska/ Gminng lub
inne osoby Wykonawca jest zobowigzany:
— sprawdzi¢ zasadnos¢ zgloszenia,
— powiadomi¢ o zgloszeniu Zamawiajacego,
— wykona¢ doktadng dokumentacje zdjeciowa,
— zabezpieczy¢ elementy sygnalizacji przed dalszymi uszkodzeniami,
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— przystapi¢ do naprawy sygnalizacji (jezeli uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego),
— przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia wstgpng wycen¢ kosztow naprawy
3.6. Wykonawca bedzie uzywat do naprawy tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okre$lona
w pkt. a.

3.7.Do kosztéw naprawy Wykonawca musi przewidzie¢ koszty oznakowania i zabezpieczenia rob6t oraz
jego utrzymania.

3.8.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany zatozonego zakresu napraw bedacych przedmiotem umowy, w zaleznosci od stwierdzonych
faktycznych potrzeb, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowan na rzecz
Wykonawcy.

b) w przypadku nie wystgpienia konieczno$ci awaryjnych napraw i nie wykorzystania do wrzesnia
danego roku $rodkéw finansowych w wysoko$ci wskazanej w formularzu cenowym - tabela B,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zwolnienia z umowy zaangazowane] kwoty po
powiadomieniu pisemnym Wykonawcy.

V. SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Utrzymanie i konserwacje urzadzen i sieci sygnalizacji $wietlnych nalezy wykonywaé¢ w spos6b
1 w terminie zapewniajagcym bezpieczenstwo i wygode¢ uczestnikow ruchu.

2. Biezaca obstuga, konserwacja i nadzér techniczny obejmuje okresy miesigczne lgcznie z dniami
ustawowo wolnymi od pracy.

3. Usluga bedzie realizowana w trybie ciaglego nadzoru, dlatego Wykonawca musi posiada¢ dyzurny
telefon zgtoszeniowy, czynny catg dobg we wszystkie dni tygodnia.

4. Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzuja si¢ do przyjmowania 1 rejestrowania zgloszen
o nieprawidtowym funkcjonowaniu sygnalizacji §wietlnych (awarii) oraz niezwlocznego telefonicznego
powiadamiana kazdej ze stron.

5. Naprawy wszystkich usterek zauwazonych w czasie kazdego przegladu nalezy dokonywa¢ na biezaco,
a kolejno$¢, sposdb i1 termin wykonania powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

6. Po stwierdzeniu uszkodzenia sygnalizacji $wietlnej nalezy na miejscu zabezpieczy¢ brak mozliwosé
dostepu o0s6b trzecich do urzadzen pod napieciem lub wylaczy¢ napigcie, a takze usunaé z pasa
drogowego przeszkody spowodowane uszkodzeniem, a do czasu ich usunigcia wlasciwie oznakowac.

7. Materialy eksploatacyjne zwigzane z konserwacja i regulacja automatyki i urzadzen elektrycznych oraz
dorazng naprawa i wyming urzadzen mechanicznych np. Zarowki, bezpieczniki, przyciski, uszczelki,
dostarcza¢ bgdzie Wykonawca na wlasny koszt.

8. Czesci niezbedne do likwidacji uszkodzen powstatych w wyniku dewastacji, zdarzen drogowych lub
innych zdarzen losowych np. maszty, sygnalizatory, przyciski, daszki dostarczy Wykonawca na koszt
Zamawiajacego.

9. Zakres okresowych remontdw zalecanych w instrukcji obstugi nalezy okresli¢ i wpisa¢ do protokotu
podczas corocznych przegladéw. Ich realizacja nastgpi na podstawie odrebnego zlecenia lub
postgpowania, po uprzednim zabezpieczeniu $rodkéw finansowych na jego realizacj¢ w planie
finansowym RDW.

10. W razie powiadomienia o wystapieniu awarii sygnalizacji $wietlnej, Wykonawca podejmuje
niezwlocznie czynnos$ci w celu usuni¢cia awarii 1 wymiany uszkodzonych elementéw, jednak nie pézniej
niz do 4 godzin / w ciagu zadeklarowanego w ofercie czasu reakcji, od chwili zgloszenia.

11. Wykonawca podejmuje si¢ usuwania awarii sygnalizacji przez calg dobe, zgtaszanych na telefon
dyzurny, przez przedstawicieli Zamawiajacego — RDW oraz Urzgdu Miejskiego, Gminy i Policji
wlasciwych miejscowo.

W przypadku powstania awarii sygnalizacji, ktora moze przyczyni¢ sig¢ do mozliwosci powstania kolizji

drogowej Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia odpowiedniej dla miejsca
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usytuowania sygnalizacji jednostki Policji i przedstawiciela Zamawiajgcego oraz podjecia niezwtocznie
dziatan zmierzajgcych do usuniecia uszkodzenia i przelgczenia sygnalizacji w cykl awaryjny.

12.

13.

VI

Wykonawca zobowigzany jest raz w miesigcu do sporzadzania pisemnego wykazu dokonanych
czynnosci konserwacyjno - naprawczych (jezeli wystapity) — wyciag z dziennika obstugi technicznej
i przekazania go wraz z fakturg Zamawiajagcemu.

W trakcie prowadzenia robt Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

przestrzegania przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy,

prowadzenia rob6t z zachowaniem zasad ochrony Srodowiska,

zabezpieczenia i oznakowania obszaru rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i prawa o ruchu
drogowym.

informowania Zamawiajagcego na biezaco o problemach i okolicznosciach, ktére moga wplynac
na jako$¢ rob6t lub opdznienie terminu wykonania robét.

Udzielanie informacji na zapytania kierowane do Zamawiajacego dot. dziatania sygnalizacji §wietlnych
objetych Przedmiotem Zamodwienia, skierowane przez Policje, Sad, Prokuratur¢ lub inne podmioty,
w tym takze uzytkownikéw drog.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle u oséb trzecich podczas
wykonywania ustugi.

ROZLICZENIE Z TYTULU REALIZACJI ZAMOWIENIA

W ryczatt miesiecznego utrzymania nalezy wliczy¢ miedzy innymi robocizng, prace sprzetu (samochod
dostawczy, podnosnik, dyzurny telefon komorkowy dostepny cata dobe) jak i drobne materiaty
pomocnicze (Zarowki, naklejki info dot. przyciskow przejs¢ dla pieszych, pojedyncze komory
sygnalizatorow, sruby, oprawki zZaréwek i bezpiecznikow, farba, spoiwo cynowe, izolacja, kalafonia,
podzespoty elektroniczne itp.) i inne koszty wynikajace z konieczno$ci wykonania zaméwienia w catosci
i gotowosci do uzytkowania.

Za przeprowadzenie konserwacji urzgdzen sygnalizacji Swietlnej i utrzymanie ich w sprawnosci,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe stanowigce sum¢ cen jednostkowych okreslonych
w ofercie za miesigczne utrzymanie poszczegllnych sygnalizacji wymienionych w formularzu
cenowym Tabela A

Wynagrodzenie za wykonanie ustugi w miesigcu niepelnym tj. rozpoczecia i/ lub zakonczenia realizacji
umowy bedzie iloczynem miesigcznego wynagrodzenia i ilo§¢ dni w miesigcu wykonania ustugi.

Zaptlata za realizacj¢ zamdwienia/ ustugi w formie miesigcznego ryczattu, nastgpowac bedzie przelewem
na wskazane przez Wykonawce konto w terminie do 30 dni od daty przyjecia faktury przez
Zamawiajacego. Faktury nalezy wystawia¢ raz w miesigcu w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zaplata za zlecone naprawy, nastapi na podstawie rozliczenia w oparciu o ceny jednostkowe zawarte
w formularzu cenowym (Tabela B) oraz protokotu odbioru robét. Fakture nalezy wystawia¢ po kazdym
zleceniu naprawy i odbiorze wykonanych robot.

W przypadku wytaczeh sygnalizacji $wietlnej z eksploatacji, z winy Wykonawcy dtuzszych niz 2 doby,
Zamawiajacy potraci cz¢s¢ z miesiecznego wynagrodzenia ryczaltowego — za kazdy dzien nie pracujace]
sygnalizacji $wietlnej (przejs$cia aktywnego).

Zamowienie nie obejmuje wykonania okresowych remontow oraz naprawy rozlegtych uszkodzen
powstaltych wskutek wypadkow drogowych, warunkow atmosferycznych lub nieprzewidzianych zdarzen,
przekraczajgcych biezgce mozliwosci finansowe Zamawiajgcego.

Przepisy regulujace zamoéwienie.
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U.z2019r., poz. 2311 ze zm.)
b)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314) - regulujace
wymagania techniczne dla sygnalizatoréw akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatoréw wibracyjnych,
¢/ Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385),
d/ SST D-07.03.01 ,,Urzadzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja $wietlna)”,
e/ SST D-07.03.02 ,,Remont Urzadzen Regulacji Ruchu (sygnalizacja §wietlna)”.
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Dotyczy czesci VII RDW w Pucku - DW nr 468

,Utrzymanie w sprawnosci i biezaca konserwacja oraz naprawy sygnalizacji §wietlnych w latach 2025-
2026 w ciagu drogi wojewodzkiej nr 468 na odcinku Bozepole Wielkie-Gdynia™

Usluga bedzie realizowana od dnia 01.01.2025r do 31.12.2026r

W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, okreslonego w umowie,

Wykonawca wykona strone internetowa oraz wprowadzi zdalny monitoring, opracuje i wdrozy
zmiany w sygnalizacji swietlnej zgodnie z rozdz. V lit. C pkt 9 OPZ oraz bedzie wykonywal uslugi

zwigzane z utrzymaniem w sprawnosci i biezaca konserwacja oraz awaryjna naprawa sygnalizacji
swietlnych w ciagu drogi wojewodzkiej nr 468 na odcinku Bozepole Wielkie - Gdynia tj. sygnalizacje
wskazane w tabeli - zalacznik nr 1 do OPZ.

1.

3.

Na dzien ogtoszenia zaméwienia Zamawiajacy jest zarzadca, drogi wojewddzkiej nr 468 na odcinku
Bozepole Wielkie — Gdynia ( od 274 + 573 km do 309 + 027 km)

. Za nalezycie wykonywang ustuge Wykonawca bedzie otrzymywal miesigczne wynagrodzenie, ktérego

wysoko§¢ uzalezniona bedzie od zakresu $wiadczenia ustugi w calym okresie trwania umowy.
Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia begdzie musial pokrywa¢ wszystkie koszty sktadajace si¢
na proces utrzymania urzadzen sygnalizacyjnych na zasadach niniejszego OPZ. Wyjatek stanowig koszty

energii elektrycznej, ktére bedzie pokrywat Zamawiajacy we wlasnym zakresie.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do utrzymania sygnalizacje Swietlne bedace w jego zarzadzie,

a Wykonawca od momentu przekazania do momentu zakonczenia umowy utrzymywac bedzie wszystkie
urzadzenia sygnalizacyjne w nalezytym stanie technicznym, kompletne oraz funkcjonujace zgodnie
z zatwierdzonymi projektami.

USTALENIA ORGANIZACYJNE

Prace przy biezagcym utrzymaniu sygnalizacji $§wietlnych wykonywane beda przez Wykonawce w
zakresie okre§lonym niniejszym OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

. Wykonawca bedzie dysponowal w trakcie realizacji zaméwienia odpowiednim potencjalem

technicznym:
L.p.
Wyszczegolnienie Min. liczba jednostek [szt.]/ na ilo§é czesci
1.
2. 3.
A |SPRZET
1. | Podno$nik samochodowy koszowy 1
2. | Zestaw zabezpieczajacy roboty 1
B SRODKI TRANSPORTU
Samochdd dostawczy - serwisowy, wyposazony w sprzet do
1. |naprawy sieci sterowniczych, oznakowany ,, Pogotowie 1
sygnalizacyjne ,, lub ,,Stuzba drogowa”
C | SRODKI EACZNOSCI
1 Dyzurny telefon komérkowy (numer), przyjmujacy |
* | zgloszenia calg dobe

Wykonawca bedzie dysponowal w trakcie realizacji zamowienia osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia posiadajacymi kwalifikacje zawodowe i dos§wiadczenie:
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Funkcia Minimalne kwalifikacje zawodowe, Min. ilosé
L.p. J doswiadczenie 0s6b
1. 2. 3. 4.
a) Wymagane doswiadczenie dla osoby nadzorujgcej:
Pelnienie nadzoru na zadaniu/zadaniach polegajacych na konserwacji sygnalizacji
$wietlnych lub biezacej obstudze technicznej sygnalizacji §wietlnych lub naprawie
sygnalizacji $wietlnych przez minimum 6 miesigcy.
Osoba b) Wymagane kwalifikacje zawodowe dla osoby nadzorujgcej.:
nadzorujgca | - uprawnienia do kierowania robotami w
1. (kierownik, specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 1
. instalacji i urzadzen elektrycznych i
majster, elektroenergetycznych bez ograniczen lub
brygadzista) | réwnowazne,
oraz
- $wiadectwo kwalifikacyjne SEP-D
uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci elektrotechnicznych na stanowisku DOZORU.
a) Wymagane doswiadczenie dla Serwisanta/konserwatora:
- Petnienie funkcji serwisanta/ konserwatora na zadaniu/zadaniach polegajacym/ch na
Serwisant/ konserwacji sygnalizacji $wietlnych lub biezacej obstudze technicznej sygnalizacji
2. erwisan $wietlnych lub naprawie sygnalizacji §wietlnych przez minimum 6 miesigcy. 1
konserwator

b) Wymagane kwalifikacje zawodowe dla Serwisanta/konserwatora:

- $wiadectwo kwalifikacyjne SEP-E,

uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja

urzadzen, instalacji i sieci elektrotechnicznych na stanowisku EKSPLOATACI]I

4. Przekazanie sygnalizacji $wietlnych w utrzymanie Wykonawcy :

Przed terminem rozpoczecia prac utrzymaniowych Zamawiajacy przekaze, a Wykonawca przejmie
urzadzenia sygnalizacyjne wraz ze wszystkimi jej elementami (objetymi niniejszym zamdwieniem).
Przekazanie nastapi na podstawie wizji w terenie i zostanie potwierdzone protokolarnie.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy sygnalizacje kompletne, bez uszkodzonych elementéw,
spetniajace standardy okreslone w OPZ.

W przypadku stwierdzenia wystepowania elementéw nie spetniajacych standardéw Zamawiajacy
usunie nieprawidlowosci przed fizycznym przekazaniem sygnalizacji do utrzymania Wykonawcy.
Przekazanie sygnalizacji (i jej elementéw) oznacza, iz od momentu przekazania (od dnia w ktérym
Wykonawca przejmie utrzymanie) Wykonawca odpowiada za stan sygnalizacji i jej poprawne
funkcjonowanie oraz dotrzymanie okreslonych standardéw (zgodnie z zapisami OPZ).

5. Przekazanie sygnalizacji $wietlnych Zamawiajacemu.

Przed uplynigciem terminu zakonczenia trwania umowy Wykonawca przekaze, a Zamawiajacy
przejmie urzadzenia sygnalizacyjne wraz z wszystkimi ich elementami (objetymi niniejszym
zamoOwieniem).

Przekazanie nastgpi na podstawie wizji w terenie i zostanie potwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu sygnalizacje kompletng, bez uszkodzonych elementéw
wyposazenia, spetniajgca standardy okreslone w OPZ.

W przypadku stwierdzenia wystgpowania elementéw nie spetniajacych standardéw Wykonawca
usunie nieprawidtowos$ci przed fizycznym przekazaniem elementéw sygnalizacji $wietlnej do
utrzymania Zamawiajacemu.

Przekazanie musi nastapi¢ nie pozniej niz na 3 dni przed terminem zakonczenia umowy.

6. Biezace prace utrzymaniowe Wykonawca realizowa¢ bedzie przy uzyciu pojazdu badz pojazdéw

patrolowych wraz z niezbedng obstuga osobowa.

7. Z ramienia Wykonawcy ustanawia si¢ osoby do kontaktu z Zamawiajacym: - Kierownik ds.

Utrzymania Sygnalizacji Swietlnych.

8. Biezace prace utrzymaniowe Zamawiajacy bedzie kontrolowaé przy pomocy wyznaczonych

pracownikéw Zamawiajacego.
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9. Wykonywanie prac w pasie drogowym, wymagajacych zmiany organizacji ruchu, mozliwe jest
wylacznie w uzgodnieniu z Kierownikiem Rejonu Drég Wojewddzkich w porach i na zasadach
okreslonych przez niego i zawartych w OPZ.

10. Osoby kontrolujagce wykonywanie prac z ramienia Zamawiajacego maja prawo przerwa¢ wykonywanie
tych prac w przypadku wykonywania ich niezgodnie z OPZ w szczeg6lnosci w sposéb zagrazajacy
bezpieczenstwu ruchu drogowego.

11. Kontrola sprawowana przez pracownikéw Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wtasny nadzor i jako§¢ wykonania powierzonych mu prac.

12. Prace ustalone z Zamawiajacym, Wykonawca bedzie wykonywa¢ w ustalonym terminie, w okreslonych
dniach tygodnia i porach dnia, zgodnie ze specyfika prac, w szczegélno$ci w porach nocnych i dni
wolne od pracy, badz w przypadku prac awaryjnych, ktérych wykonanie konieczne jest w celu
usunigcia zagrozenia.

13. Realizacja prac naprawczych, eksploatacyjnych oraz konserwacyjnych nie powinna ingerowac
w ruch na jezdni.

14. Prace, ktérych wykonanie musi odbywac¢ si¢ na jezdni i w sposéb szczegdlny wptywa na utrudnienia w
ruchu drogowym, ale technologicznie nie ma ograniczen do wykonywania ich w porach zmniejszonego
nat¢zenia ruchu drogowego, powinny by¢ wykonywane w tych porach, a w szczeg6lnosci w nocy.

15. Niezaleznie od powyzszego, ustala si¢, ze w porze nocnej winny by¢ obowiazkowo wykonywane
nastgpujace prace:

— wymiana sygnalizatoréw, masztéw i elementéw wymagajacych wylaczenia sygnalizacji $wietlnej
lub przetaczenia na tryb z6ity migajacy,
— naprawy i remonty detektoréw w jezdni i nad jezdnia,
— wgrywanie nowego oprogramowania do sterownikow,
— inne prace, ktérych wykonywanie w porze dziennej zwigzane byloby z utrudnieniami w ruchu
pojazdéw.
Zamawiajacy w szczegoélnych sytuacjach dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z tego wymogu. Decyzje
0 zmianie pory wykonywania prac utrzymaniowych podejmuje, na wniosek Wykonawcy, Rejon
Drég Wojewddzkich w Pucku.

16. W przypadkach awarii wymagajacych interwencji innych stuzb (np.: Zaklad Energetyczny, operator
GSM, dostawca Internetu) Wykonawca kazdorazowo niezwlocznie ustali z powyzszymi stuzbami i
podmiotami termin usunigcia awarii, a nastepnie powiadomi petnomocnika Zamawiajacego o terminie
naprawy w ciagu 1 dnia od chwili zaistnienia awarii.

II. POJAZDY I SPRZET WYKONAWCY

1. Wykonawca realizowa¢ bedzie umowe zapewniajac do realizacji zadania calty niezbedny sprzet wraz z
pojazdami. Wszelkie koszty obstugi i eksploatacji sprzetu i pojazdéw winne by¢ wkalkulowane w ceng
prac.

2. Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywa¢ begdzie wylacznie w pelni sprawne pojazdy i sprzety z
zastrzezeniem, ze obok sprawnosci technicznej charakteryzowac si¢ one beda réwniez zadowalajacym
stanem wizualnym, w tym w szczegélnosci nie beda mie¢ sladéw korozji na elementach karoserii
pojazdu, nie beda mie¢ uszkodzen karoserii, widocznych wgniecef, powloka lakiernicza bedzie
jednorodna.

3. Wykonawca do realizacji umowy zabezpieczy niezbedng ilo$¢ pojazdéw, ktére petni¢ beda funkcje
pojazdéw patrolowych. Pojazdy uzywane do wykonywania biezacych prac utrzymaniowych winny by¢
obowigzkowo wyposazone w belki sygnalizacyjne. Na wyposazeniu kazdego pojazdu patrolowego
powinien znajdowaé si¢ komplet narzedzi i sprzetu drobnego niezbgdnego do wykonywania drobnych
prac naprawczych.
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4.

II1.

Iv.

Wszystkie inne pojazdy, biorgce udzial w pracach, winny by¢ wyposazone w lampy ostrzegawcze
koloru pomaranczowego lub zéttego. Zobowiazuje si¢ rowniez Wykonawce do dbatosci o czystosé
pojazdéw. W przypadku niespelnienia tego wymogu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
niedopuszczenia pojazdu/sprzetu do pracy na drogach krajowych.

ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zaplecze techniczne, warsztatowe i socjalne dla
pracownikéw wykonujacych prace utrzymaniowe.

W szczegdlnych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza okresowe wykorzystywanie zaplecza Rejonu
na potrzeby Wykonawcy na warunkach Zamawiajacego w szczegdlnosci na potrzeby okresowego
zmagazynowania materiatléw potrzebnych do wykonywania prac utrzymaniowych.

W przypadku wykorzystywania zaplecza Zamawiajgcego na potrzeby Wykonawcy, odpowiedzialny jest
on za utrzymanie porzadku w miejscu, ktére zostanie mu udost¢pnione oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za ewentualne uszkodzenia badz zniszczenia infrastruktury zaplecza.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia, zniszczenia badz kradzieze materiatéw i
sprzetu Wykonawcy okresowo zlozonych na terenie zaplecza Zamawiajacego, do ktérych doszto
dziataniem strony trzecie;j.

Decyzje o mozliwosci wykorzystywania zaplecza Rejonu podejmuje Kierownik Rejonu Drég
Wojewddzkich w Pucku (lub osoba go zastepujaca). Odmowa wykorzystania zaplecza Zamawiajacego
na potrzeby Wykonawcy nie ma wptywu na realizacje umowy.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszego zaméwienia (oprécz zakresu wskazanego powyzej) sa ustugi polegajace na
konserwacji, obstudze eksploatacyjnej, dozorze technicznym oraz usuwaniu drobnych awarii
i wykonaniu niezbednych napraw powstatych uszkodzen w wyniku kolizji i/ lub aktéw wandalizmu,
zdarzef losowych, realizowanych w ramach biezacego utrzymania i konserwacji urzadzefn drogowych
do regulacji ruchu — sygnalizacji swietlnych, zlokalizowanych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 468 na
odcinku Bozepole Wielkie — Gdynia na terenie dziatania Rejonu Drég Wojewddzkich w Pucku
Ustuga bedzie realizowana we wszystkie dni tygodnia, tacznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy
i rozliczana na podstawie cen jednostkowych utrzymywanych w danym miesigcu sygnalizacji
$wietlnych w cyklach miesigcznych, poczawszy od dnia 01.01.2025r do 31.12.2026r.
Wykonawca zobowiazany jest przed ztozeniem oferty do zapoznania si¢ z warunkami terenowymi,
w ktérych bedzie realizowane zamodwienie oraz dokonania wizji lokalnej sygnalizacji $wietlnych
w celu poznania istniejacego stanu faktycznego.
Wykonawca z dniem przejecia w utrzymanie i konserwacje sygnalizacji $wietlnych objetych
zaméwieniem przejmuje je jako sprawne technicznie, bez mozliwosci dodatkowych roszczen od
Administratora.
Okreslenia podstawowe
- Sygnalizator - zestaw urzgdzen optyczno-elektrycznych (komor sygnatowych) stuzgcych do
wysSwietlania sygnatow przeznaczonych dla uczestnikow ruchu;
- Przycisk dla pieszych — urzqgdzenie stuzqgce do wywotania zmiany stanu sygnalizacji swietlnej przez
pieszych, posiadajqce uktad potwierdzania zgtoszenia;
- Konstrukcje wsporcze (konsole, glowice sygnatowe) - elementy konstrukcyjne stuzgce do
zamocowania sygnalizatorow,
- Maszt sygnatowy (MS) - stalowa konstrukcja wsporcza stuzgca do zamocowania sygnalizatora lub
sygnalizatorow, osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie;
- Maszt sygnalowy wysiggnikowy (MSW) - zapewnia zawieszenie sygnalizatorow nad jezdnia
z zachowaniem skrajni
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- Fundament - konstrukcja zZelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu w pozycji
pracy.

- Kabel sterowniczy - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego, moggcy pracowac pod i nad ziemig;

- Ustdj - rodzaj fundamentu dla niskich masztow typu MS;

- Sterownik - wurzgdzenie techniczne zapewniajgce realizacje zalozonego sposobu sterowania
sygnatami swietlnymi;

- Szafa zasilajaco-pomiarowa - urzgdzenie elektryczne posiadajgce pomiar energii elektrycznej,
bezposrednio zasilajgce sterownik;

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych;

- Remont urzadzen regulacji ruchu — zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drég, polegajgce
na naprawie lub wyminie elementow urzgdzen regulacji ruchu (sygnalizacji swietlnej) w celu
przywrdcenia petnych funkcji petnionych przez te urzgdzenia.

- Czas reakcji — czas od momentu przyjecia zgloszenia przez Wykonawce do czasu faktycznego,
(potwierdzonego telefonicznie, mailowo, faxem), we wiasciwym RDW, rozpoczecia usuwania
awarii.

- Do urzadzen drogowej sygnalizacji §wietlnej zalicza si¢: sygnalizatory, sterowniki, szatki pomiarowo-
zasilajace stupy wysiggnikowe, maszty sygnalizacyjne, konsole, latarnie sygnaléw ulicznych,
sygnalizatory dzwigkowe, przyciski dla pieszych, kable sygnalizacyjne, kable koordynacyjne, kable
zasilajace, zestawy zlaczowo-pomiarowe, skrzynki tgczeniowe, petle indukcyjne, kanalizacja kablowa,
przytacza napowietrzne, elementy video detekc;ji.

WYKAZ PUNKTOW SYGNALIZACJI SWIETLNYCH WRAZ Z CHARAKTERYSTYKA

OBIEKTOW stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia

V. ZAKRES ZAMOWIENIA
1. Zabiegi zapewniajgce sprawno$¢ dzialania sygnalizacji $wietlnej

Zabiegi utrzymaniowe przy sygnalizacji $wietlnej dotycza czynnosci:

e) zabezpieczajacych (profilaktycznych), wykonywanych okresowo, w ustalonych terminach, w celu
zmniejszenia prawdopodobiefistwa awarii urzadzenia, obejmujacych kontrole i wymiane lub
naprawe elementéw oraz wymiang grupowa zrodet §wiatta (zaréwek),

f) biezacych, wykonywanych zazwyczaj z zabiegami zabezpieczajacymi, w celu stwierdzenia czy
urzadzenie dziata prawidtowo, dotyczacych nadzoru dlugosci cykli, zmiany programu sygnalizacji,
regulacji ustawienia komory sygnatowej, czysto$ci soczewek, malowania komor i szafek,

g) doraznych, polegajacych na przywrdceniu normalnego dziatania urzadzenia po zaprzestaniu pracy
w okresie jego eksploatacji lub w czasie wypadku drogowego

h) przebudowy urzadzenia, catkowitego lub cze$ciowego, po zniszczeniu urzadzenia, potrzebie jego
modernizacji lub zmian standardu sygnalizacji.

2. Utrzymanie i konserwacj¢ urzadzen i sieci sygnalizacji $wietlnych nalezy wykonywaé w sposéb

i w terminie zapewniajagcym bezpieczenstwo i wygode uczestnikéw ruchu.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

A. Biezaca eksploatacja — utrzymanie w cigglym ruchu i sprawnosci wszystkich urzadzen

sygnalizacyjnych. Eksploatacja obejmuje w szczegdlnosci czynnosci:

— ogledziny urzadzen aparatury zasilajacej, pomiarowej i sterowniczej;

— okresowe przeglady technicznych wedlug dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urzadzen;

— pomiary ochrony przeciwporazeniowej 1 w roku, w miesigcach od wrze$nia do listopada,
z przedstawieniem wynikéw w Raportach eksploatacyjnych.
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— wymiana zuzytych eksploatacyjnie urzadzen sygnalizacyjnych i sieci kablowych, zdegradowanych

odbty$nikéw komor sygnatowych, symboli i filtréw antyztudzeniowych, zuzytych moduléw

sterownikow.

1y

2)

Wykonawca we wilasnym zakresie ustala harmonogram biezacych prac eksploatacyjnych
niezbednych do prawidlowego dziatania urzadzen sygnalizacyjnych. Koniecznos¢ wykonania
wymian zuzytych elementéw Wykonawca stwierdza samodzielnie podczas bezposredniego
sprawdzania (wizji lokalnej) poprawnosci pracy sygnalizacji oraz notuje w dzienniku
eksploatacji, a nastepnie planuje czynnosci eksploatacyjne. Wykonawca zapisuje w dzienniku
eksploatacji wszystkie przeprowadzane czynnosci, usterki i awarie.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego nieprawidlowo eksploatowanych urzadzen zobowiazuje

Wykonawce do niezwlocznego usuni¢cia nieprawidtowosci. Wykonawca doprowadzi urzadzenia

do oczekiwanego stanu w ciagu 7 dni od stwierdzenia nieprawidlowosci. Weryfikacja wykonania
czynnos$ci eksploatacyjnych zostanie przeprowadzona przez pelnomocnika Zamawiajacego w
obecnosci pracownikéw Wykonawcy, jednak ich brak nie wstrzymuje mozliwos$ci weryfikacji.

B. Biezaca konserwacja — utrzymywanie urzadzen sygnalizacji w dobrym stanie technicznym oraz

estetycznym. Konserwacja obejmuje w szczegdlnosSci czynnosci:

czyszczenie i mycie osprzgtu;

zabezpieczenie antykorozyjne wraz z malowaniem elementdw wsporczych i szaf teletechnicznych;

konserwacja sterownikéw wedtug dokumentacji techniczno-ruchowej producenta;

naprawy uszkodzonych uszczelek i obudéw urzadzen, uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego

elementow wsporczych.

1)

2)

3)

4)

Prace utrzymaniowe w zakresie konserwacji winny by¢ wykonywane przez caly rok, na
biezaco, wedlug potrzeb, jednak z zatozeniem, ze do 30 maja kazdego roku Wykonawca
wykona w/w czynnosci w formie kompleksowej wiosennej odnowy konserwacyjnej wszystkich
elementach objetych utrzymaniem.

Wykonanie kompleksowej wiosennej odnowy konserwacyjnej potwierdzone musi by¢ w trakcie
kontroli miesi¢cznej na koniec maja kazdego roku.

Poza czynno$ciami wykonanymi w trakcie wiosennej kompleksowej odnowy konserwacyjnej
Wykonawca winien na biezagco dokonywaé drobnych prac konserwacyjnych wg biezacych
potrzeb. Krotno$ci realizowanych zabiegéw wynika¢ beda z rzeczywistych potrzeb, a takze
warunkéw  atmosferycznych oraz zdarzen wplywajacych na estetyke urzadzen
sygnalizacyjnych. = Wykonawca winien zalozy¢ taka czestotliwos¢ wykonywania
poszczegdlnych prac, by utrzymywane przez niego urzadzenia sygnalizacyjne w catym okresie
objetym zleceniem charakteryzowaty si¢ tym samym wysokim standardem utrzymania.
Stwierdzenie przez Zamawiajacego zaniedbanych urzadzen lub ich nieestetycznego stanu
zobowigzuje Wykonawce do niezwlocznego usunigcia nieprawidtowosci. Wykonawca
doprowadzi urzadzenia do oczekiwanego stanu w ciggu 7 dni od stwierdzenia
nieprawidlowos$ci. =~ Weryfikacja ~ wykonania  czynnosci  konserwacyjnych  zostanie
przeprowadzona przez petnomocnika Zamawiajacego w obecnos$ci pracownikéw Wykonawcy,
jednak ich brak nie wstrzymuje mozliwosci weryfikacji.

C. Okresowy monitoring — okresowe bezposrednie sprawdzenie (wizja lokalna) poprawno$ci pracy

sygnalizacji §wietlnych potwierdzone zalogowaniem w sterowniku przez pracownika Wykonawcy

(minimum 1 raz w miesigcu). Wykonawca zapisuje w dzienniku eksploatacji date i godzing wizji

lokalnej (czas zalogowania).

1)

Prowadzenie elektronicznego dziennika eksploatacji sygnalizacji, osobno dla kazdej
sygnalizacji $wietlnej, zgodnie z zasadami utrzymania sygnalizacji wraz z kompletna, ciagla
(w postaci jednego pliku) historig logéw sterownikéw, a nastgpnie opracowywanie rocznych

Raportéw eksploatacyjnych. W dzienniku nalezy zapisywac¢ wszystkie czynnosci wykonywane
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

przy danym urzadzeniu sygnalizacyjnym, lacznie z usterkami i awariami. Dziennik bedzie
dostepny do wgladu dla Zamawiajacego poprzez strone internetowa.

Opracowywanie miesigcznych Raportéw biezgcego utrzymania sygnalizacji $wietlnych jako
zalgcznik do protokotu odbioru prac utrzymaniowych, przekazywanych do 10 dnia kazdego
miesigca trwania umowy, zawierajacy w szczegdlnosci:

a. wykaz awarii urzadzen sygnalizacji (symbol sygnalizacji, nazwe sygnalizacji, rodzaj awarii,
czas wystapienia, czas naprawy, przyczyna awarii, Sposob naprawy),

b. wykaz usterek urzadzen sygnalizacji (symbol sygnalizacji, nazw¢ sygnalizacji, rodzaj
usterki, czas wystapienia, czas naprawy, przyczyna usterki, sposéb naprawy),

c. wykaz biezacych prac eksploatacyjnych,

d. wykaz biezacych prac konserwacyjnych,

wykaz zleconych zmian w sygnalizacjach $wietlnych,

wykaz zleconych konsultacji, weryfikacji, wyjasnien i ekspertyz,

wykaz zleconych konfiguracji parametréw sterowania,

50 oo

wykaz zleconych przetaczen trybu dziatania sygnalizacji.

Opracowanie rocznych Raportéw eksploatacyjnych zawierajacego wszystkie awarie, usterki,
prace konserwacyjne, eksploatacyjne, naprawy w kolejnosci chronologicznej dla kazdej
sygnalizacji osobno, wraz z zalagczonymi aktualnymi wynikami pomiaréw i badan
(wykonywanymi corocznie, w szczeg6lnosci: rezystancji izolacji kabli i przewoddw, rezystancji
zyl kabli i przewoddéw, rezystancji uziemienia, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,
indukcyjnosci petli indukcyjnych, jednorodnosci luminancji strumienia $wietlnego komor
sygnalowych!, stanu ochrony antykorozyjnej, kopie bezpieczefnstwa oprogramowania
sterownikow), przekazane w formie papierowej oraz elektronicznej (plik *.PDF) do 31 stycznia
kazdego roku trwania umowy.

Pobieranie danych o wielko$ciach natezenia ruchu gromadzonych w pamigci sterownikéw
sygnalizacji $wietlnej, wymienionych w tabeli inwentaryzacyjnej w pozycji Dane o ruchu,
minimum 1 raz tygodniowo, a nast¢pnie udostepnianie ich w formie numerycznej na stronie
internetowej. Wykonawca bedzie gromadzit wszystkie dane od poczatku trwania umowy w celu
dostepu do danych historycznych dla Zamawiajacego. Na podstawie ww. danych Wykonawca
bedzie opracowywat roczne Raporty o zmiennoSci ruchu.

Opracowanie rocznych Raportéw o zmiennosci ruchu na podstawie zarejestrowanych
wielko$ci natezenia ruchu pojazdéw 1 pieszych (zgloszen z detektoréw pieszych) na
skrzyzowaniach wyposazonych w sygnalizacje §wietlng w uktadzie dobowym, tygodniowym,
miesi¢cznym i rocznym, wraz z analizg rezerw przepustowosci i zaleceniami modernizacji lub
przeprogramowania sterownika, przekazane w formie papierowej oraz elektronicznej (pliki
* PDF i *. XLS) do 1 marca kazdego roku trwania umowy.

Wykonywanie zapasowych kopii bezpieczenstwa, wgranych w sterownikach programéw
sterowania sygnalizacja i ustawionych parametréw konfiguracyjnych, dostgpnych do wgladu i
pobrania ze strony internetowej, minimum 1 raz na 3 miesigce. Kopie bezpieczenstwa
Wykonawca bedzie na biezaco przechowywal na wiasnych no$nikach pamieci, a 1 raz w roku
do 31 stycznia kazdego roku trwania umowy, Wykonawca przekaze wszystkie aktualne kopie
bezpieczenstwa oprogramowania sterownikow na ptytach DVD wraz z Raportami
eksploatacyjnymi.

Synchronizacja czasu w urzadzeniach sygnalizacji swietlnej z wzorcem czasu (np. DCF77,
GPS, NTP lub GSM), minimum 1 raz tygodniowo. Wykonawca ustawi automatyczng
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8)

9)

synchronizacj¢ czasu w urzadzeniach lub bedzie zobowigzany do manualnej synchronizacji
kazdego sterownika.

Konfiguracja parametrow sterowania, detektor6w 1 nadzorowania w sterownikach
sygnalizacji na polecenie Zamawiajacego z pisemnym potwierdzeniem wprowadzonych zmian,
w czasie nie dluzszym niz 48 godzin od godziny zlecenia oraz prowadzenie elektronicznego
rejestru wprowadzonych zmian, z odpowiednim wpisie w dzienniku eksploatacji.
Opracowywanie i wdrazanie zmian w sygnalizacjach $wietlnych wynikajacych z potrzeb
aktualnego natg¢zenia ruchu pojazdéw lub pieszych na polecenie Zamawiajacego, w ilosci 24
sztuk, w czasie nie dluzszym niz 100 dni od daty zlecenia (o ile w ofercie Wykonawca nie
zadeklarowat inaczej). W przypadku gdy opracowanie i wdrozenie zmian na jednym
skrzyzowaniu pocigga za sobg konieczno$¢ wprowadzenia korekt na sgsiednich skrzyzowaniach
(sygnalizacja pracujaca w ukladzie koordynacji liniowej, koordynacji nadaznej czy
w systemach sterowania ruchem jak UTOPIA SPOOT, FLOW MOTION) Zamawiajacy zaliczy
przeprogramowania sygnalizacji na sasiednich skrzyzowaniach do ogdlnej sumy operacji
zwigzanych z opracowaniem i wdrozeniem zmian.

Zmiany obejmuja w szczegdlnosci: opracowywanie z zatwierdzaniem nowych lub korekt
istniejacych projektéow organizacji ruchu oraz projektéw elektrycznych; wdrazanie
zaprojektowanych zmian w sygnalizacji $wietlnej w tym np. zmiana blend symboli
sygnalizatoréw, montaz sygnalizatora S-2 oraz przeprogramowanie sterownika. Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu harmonogram prac, uzgodni z pelnomocnikiem szczegdty
wprowadzanych zmian, w tym ustali termin wdrozenia.

Czas na opracowanie zmian w sygnalizacji Swietlnej jest liczony od momentu przyjecia
zlecenia od Zamawiajacego przez Wykonawce, do czasu zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci na przeprogramowanie sterownika sygnalizacji $wietlnej. W okresie 100 dni nie
zawiera si¢ termin wdrozenia zmiany na skrzyzowaniu/ przejsciu dla pieszych w sygnalizacji
swietlnej. Wykonawca przed wdrozeniem zmiany w objetej zleceniem lokalizacji, winien
poinformowa¢ z minimalnym 7 dniowym wyprzedzeniem Zamawiajacego, organizatora ruchu
po drogach wojewddzkich jakim jest Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
oraz wlasciwego komendanta Policji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017
poz. 784 tj.).

10) Aktualizacja dokumentacji elektryczno-ruchowej dla kazdej sygnalizacji po kazdej zmianie

w sygnalizacji $wietlnej w terminie do 30 dni od wprowadzenie zmiany. W ramach
dokumentacji nalezy réwniez wykonywaé biezaca inwentaryzacje urzadzen sygnalizacji
$wietlnych i urzadzen systemow sterowania ruchem SPOT-UTOPIA i ImFlow. Wykonawca
bedzie przechowywat archiwalne i aktualne dokumentacje w wersji papierowej (udostgpniane
Zamawiajacemu na kazde zadanie), a wersje elektroniczne (format *.PDF) dost¢pne beda dla
Zamawiajacego z poziomu strony internetowej lub wiadomosciag e-mail na Zadanie
Zamawiajacego. Dokumentacje powinny zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) schematy z rozszyciem kabli w urzadzeniach i na sterowniku dla petli indukcyjnych
i innych detektoréw,

b) schematy jednokreskowe zasilania szaf licznikowych i sygnalizacji z podaniem relacji kabli
(np. Kierunek: Z-303, Sterownik),

¢) zdjecia poszczegdlnych urzadzen sygnalizacji wykonane aparatem cyfrowym (do wersji
elektroniczne;j),

d) oznaczy na planach sytuacyjnych uziemione maszty, konstrukcje i szafy.
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Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w kazdej szafie sterownikdéw sygnalizacji
$wietlnej oprawionej aktualnej kopii dokumentacji elektryczno-ruchowej sygnalizacji dla
danego skrzyzowania i czytelnego zalaminowanego uproszczonego planu sytuacyjnego.
Wydruk, oprawienie i zalaminowanie planu nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

W przypadku uaktualniania dokumentacji podczas trwania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wymiany kopii dokumentacji i planu na skrzyzowaniu.

11) Konsultacja, weryfikacja oraz opracowywanie pisemnych odpowiedzi, wyjasnien i ekspertyz
(przekazywane w formie elektronicznej plik edytowalny *.DOC, *.DOCX oraz zeskanowanego
oryginalu z podpisem osoby sporzadzajacej raport plik nieedytowalny *.PDF) na zapytania
klientéw zewnetrznych Zamawiajacego w terminie do 7 dni od zlecenia.

12) Podejmowanie wszelkich innych czynno$ci wyzej nie wymienionych, a koniecznych dla
sprawnego dziatania i monitoringu sygnalizacji $wietlnych. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ zlecenia Wykonawcy doraznych przegladéw, kontroli, pomiaréw i badah przy
udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

D. Czynnos$ci podejmowane w systemie dzialan awaryjnych

Realizujac czynno$ci eksploatacyjno — konserwacyjne Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢
wykonywanie tych czynno$ci w systemie dziatan awaryjnych.

Niezaleznie od przyjetego harmonogramu prac utrzymaniowych Wykonawca winien przewidzie¢
konieczno$¢ wykonywania poszczegdlnych prac w systemie awaryjnym w sytuacji kiedy ich nie wykonanie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa na drodze.

Za sytuacje awaryjna uwaza si¢ w szczegolnosci:

a) uszkodzenie zrodta Swiatta (brak wyswietlania sygnatu przez sygnalizator),

b) brak widoczno$ci sygnatéw czerwonych (np. obrécony sygnalizator),

c) awaryjny tryb zétty migajacy (nieprzewidziany w harmonogramie pracy sygnalizacji

swietlnej),

d) wszystkie sygnalizatory ciemne (sygnalizacja nie dziata),

e) przewrdcenie lub ztamanie konstrukcji wsporczej,

f) usterka lub zniszczenie sterownika lub jego modutéw (uniemozliwiajace poprawna prace

urzadzen),

2) uszkodzenie lub zniszczenie sieci kablowej,

h) brak dostepu do strony internetowej lub brak aktualnych danych o wigkszosci sygnalizacji

swietlnych (> 50%),

i) brak mozliwosci zgloszenia awarii droga telefoniczna.

Koszt realizacji tych prac nalezy uwzgledni¢ w ryczattowym wynagrodzeniu jakie Wykonawca
bedzie otrzymywal za realizacj¢ prac o charakterze rutynowym.

W przypadku stwierdzenia przez stuzby Wykonawcy sytuacji awaryjnej Wykonawca ma obowiazek
zabezpieczenia miejsca bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajgcego. Niezaleznie od tego
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dokonania zabezpieczenia.

Prace realizowane w trybie awaryjnym winne by¢ w dwdch etapach:

- etap I — zabezpieczenia miejsca zdarzenia

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia winno by¢ wykonane w czasie nie dtuzszym niz 4 godziny (o ile w ofercie
Wykonawca nie zadeklarowal inaczej) od momentu otrzymania zgtoszenia telefonicznego lub wykrycia
awarii przez system monitoringu sygnalizacji. Zabezpieczenie winno by¢ wykonane w sposdb gwarantujacy
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Wykonawca musi zabezpieczy¢
wszystkie niebezpieczne elementy stanowiace zagrozenie dla zdrowia lub zycia uczestnikéw ruchu
drogowego, w szczegdlnoSci zagrozenie porazeniem pradem, zagrozeniem Zzranienia oraz zagrozeniem
spowodowania wypadkéw wtdrnych.
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Czas reakcji jest liczony od momentu przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce lub wykrycia awarii przez
strong¢ internetowa do czasu usunigcia zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Na czas reakcji sktadaja
sie¢ czynnos$ci dyspozytorskie, przygotowanie pracownikéw do podjecia interwencji, dotarcie do miejsca
awarii, zabezpieczenie niebezpieczenstw zagrazajacym zyciu i zdrowiu, zabezpieczenie zagrozen BRD.
Zabezpieczenia nalezy dokona¢ przy zastosowaniu schematéw organizacji ruchu zatagczonych do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Za zabezpieczenie prac Wykonawca nie otrzyma dodatkowego
wynagrodzenia. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia winny zosta¢ ujete w Cyklicznym
Wynagrodzeniu.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca awarii az do czasu jej ostatecznego usuni€cia.
O zaistnialej sytuacji oraz sposobie jej rozwigzania Wykonawca niezwlocznie powiadomi poczta
elektroniczng lub telefonicznie przedstawiciela Zamawiajgcego oraz odnotuje fakt i czas wystapienia awarii
oraz sposob jej rozwigzania wraz z doktadng godzing usunigcia awarii w dzienniku eksploatacji.
- etap II — usuwanie awarii sygnalizacji —
Usunigcie awarii polega¢ bedzie na fizycznym usunigciu przyczyny zagrozenia w tym w szczegdlnosci na :

- naprawie elementdw sygnalizacji, ktdre ulegty uszkodzeniu lub zniszczeniu,

- wymianie uszkodzonych elementéw na elementy nowe,

- eliminacji nieprawidtowosci dziatania strony internetowe;.
Usuniecie awarii nastgpi¢ musi w czasie niezbednym do jego realizacji i adekwatnym do skali awarii, ale
nie dluzszym niz 24h. Uznaje si¢, ze awaria zostata usuni¢ta, kiedy Wykonawca doprowadzit sygnalizacje
do stanu petnej sprawnosci.
W sytuacji, w ktérej dojdzie do powaznych zniszczeh urzadzen sygnalizacji, w szczegdlnosci: ztamania

masztu niskiego, ztamania lub przewrdcenia masztu wysokiego, rozleglego zniszczenia sieci kablowej,
zniszczenia wigkszo$ci moduléw sterownika, Wykonawca w czasie nie dtuzszym niz 14 dni od ich
wystapienia, odtworzy wszystkie zniszczone urzadzenia sygnalizacyjne. Wykonawca po stwierdzeniu
powaznych zniszczen powiadomi o tym przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca, po zabezpieczeniu
urzadzen sygnalizacji, przystapi do wdrozenia tymczasowego rozwigzania zast¢pczego w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego dla pieszych, cyklistow i kierujacych w terminie do 3 dni od wystapienia.
Nastepnie zaplanuje odtworzenie i naprawe zniszczonych urzadzen sygnalizacyjnych oraz przedstawi
Zamawiajacemu harmonogram prac.

Niezaleznie jednak od diugosci czasu trwania prac Wykonawca ma obowiazek trwalego zabezpieczania
miejsca zdarzenia tak dtugo az zagrozenie zostanie catkowicie usunigete.

Procedura postgpowania w przypadku zdarzen awaryjnych:

a) W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnych w sygnalizacji swietlnej, w szczegdlnosci
takich ktére zagrazaja bezposrednio bezpieczenstwu ruchu drogowego Wykonawca ma
obowigzek natychmiastowego podjecia stosownych dziatan, niezwtocznie po stwierdzeniu takiej
sytuacji przez stuzby Wykonawcy badz po otrzymaniu zgloszenia o takiej sytuacji.
b) Zgloszenia Wykonawca bedzie otrzymywat od:
- przedstawicieli Zamawiajacego,
- stuzb ratowniczych w tym Strazy Pozarnej, Policji,
- uczestnikéw ruchu drogowego,
- wlasnych stuzb utrzymaniowych wykonawcy (np. podczas patrolu drogi).
c) Prace wykonywane w ramach prac awaryjnych winny by¢ realizowane w sposéb ciagly, bez
zbednych przerw, az do catkowitego usuni¢cia zagrozenia.
d) W przypadku, gdy Wykonawca powezmie wiadomo$¢ o wystapieniu sytuacji awaryjnej
przed Zamawiajacym, cigzy na nim obowigzek poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie,
a w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ruchu podjecie natychmiastowych dziatan.
e) Wykonawca zapewni taka organizacj¢ wtasnych stuzb utrzymaniowych, aby prace awaryjne

mogtly by¢ skutecznie realizowane w kazdej porze dnia i nocy oraz niezaleznie od dnia tygodnia.
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f) W przypadku, ktérym dojdzie do uszkodzen urzadzen sygnalizacyjnych w wyniku
katastrofy w ruchu ladowym, wypadku komunikacyjnego, kolizji lub kradziezy powodujacych
powazne zniszczenia urzadzen sygnalizacji spowodowane przez osoby trzecie, Wykonawca po
zakonczeniu prac zwigzanych z usunigciem awarii, wykona dokumentacje¢ zdarzenia z podaniem czasu
otrzymania zgloszenia, czasu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, czasu usuni¢cia awarii, opisu
zdarzenia, dokumentacji fotograficznej i opisowej uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury
drogowej oraz przedtozy do Zamawiajacego kosztorys powykonawczy z wykonanej naprawy
w stopniu umozliwiajacym ubieganie si¢ o odszkodowanie.
Asortyment prac wykonywanych w systemie awaryjnym:

- wymiana zrédta $wiatta lub dzwigku,

- wymiana lub naprawa niesprawnych modutéw sterownika sygnalizacji $wietlnej,

- wymiana lub naprawa obudowy sygnalizatoréw oraz ekranéw kontrastowych,

- korekta ustawienia katéw sygnalizatoréw,

- poziomowanie i naprawa masztéw niskich,

- naprawa serwera i strony internetowej,

- naprawa linii telefonicznej,

- naprawa urzadzen sygnalizacyjnych uszkodzonych w wyniku wypadku, kolizji drogowej, zdarzenia

nadzwyczajnego lub katastrofy budowlane;.

Zdarzenia majace charakter katastrofy budowlanej, w ktorych uszkodzenia sygnalizacji $wietlnej
wymagaja przebudowy jej czesci badz calego zestawu urzadzen sygnalizacyjnych realizowane bedq na
koszt Zamawiajgcego. Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu
rozpoczecia przebudowy.

Niezaleznie od rodzaju dziatan podejmowanych przez Wykonawce, w catym okresie umowy jest on
odpowiedzialny za ewentualne szkody 0s6b trzecich do ktérych doszto w wyniku nieprawidlowego dziatania
sygnalizacji $wietlnej. Wykonawca winien zastosowac taki rodzaj dziatan i taki czas ich realizacji by
zminimalizowa¢ ryzyko wystapienia takich szkéd. Porzadne przez Zamawiajacego czasy reakcji sa czasami
maksymalnymi.

Naprawy usterek sygnalizacji w czasie nie dluzszym niz 48 godzin od wystapienia — jako usterke
rozumie si¢ taka niesprawno$¢ pojedynczej sygnalizacji §wietlnej, ktéra wptywa negatywnie na ptynnosé
ruchu drogowego, w szczegdlnoSci: uszkodzenie detektora, kamery, zrédia dzwigku, niesprawnosé
oswietlenia punktowego; brak komunikacji ze sterownikiem; brak danych na stronie internetowej dotyczacy
pojedynczych sygnalizacji. W przypadku wystapienia usterki Wykonawca jest zobowiazany do jej jak
najszybszej naprawy, rozumiejac przez to przywrdcenie pelnej funkcjonalnosci uszkodzonych urzadzen.
Wykonawca odnotuje fakt i czas wystapienia usterki oraz sposobu jej rozwigzania wraz z czasem
zakonczenia naprawy w dzienniku eksploataciji.

Niezaleznie od rodzaju dziatan podejmowanych przez Wykonawca, w catym okresie umowy jest on
odpowiedzialny za ewentualne szkody oséb trzecich do ktérych doszto w wyniku nieprawidtowego dziatania
sygnalizacji $wietlnej. Wykonawca winien zastosowac¢ taki rodzaj dziatan i taki czas ich realizacji by
zminimalizowa¢ ryzyko wystgpienia takich szkdd. Pozadane przez Zamawiajacego czasy reakcji sa czasami
maksymalnymi.

VL. POGOTOWIE SYGNALIZACJI SWIETLNE]

TERMIN REALIZACII: od 21 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z punktem 1.3. Zasady utrzymania sygnalizacji Zatacznika nr 3
Szczegbtowe warunki techniczne dla sygnaléw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia w szczegoélnosci nizej wymienionych prac:
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1. Przyjmowanie zgloszen o nieprawidlowe] pracy sygnalizacji: awarii, usterek catodobowo (24
godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku) poprzez strong internetowa, poczte elektroniczna
oraz drogg telefoniczng, prowadzac elektroniczny rejestr zgloszen.

Na podstawie uzyskanych przez osoby zglaszajace informacji Wykonawca kazdorazowo
zakwalifikuje typ zgloszenia (awaria, usterka, zlecenie) oraz podejmie stosowne dziania zmierzajace do
doprowadzenia sygnalizacji do prawidlowej pracy. Wykonawca otrzymujac zgloszenie poprzez poczte
elektroniczng lub drogg telefoniczna, jest zobowiazany do niezwlocznego w ciggu maksymalnie 15 minut od
podjecia informacji o zdarzeniu wprowadzenia zgtoszenia do elektronicznego rejestru zgloszen.

2. Przyjmowanie polecen zmian trybu dzialania sygnalizacji od podmiotéw upowaznionych -
catodobowo (24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku) poprzez strone¢ internetowa, poczte
elektroniczng oraz droga telefoniczng, prowadzac elektroniczny rejestr zgloszen.

Podmiotami upowaznionymi do przekazywania polecen zmian sg: stuzby ratownicze i nadzoru ruchu
(w szczegdblnosci: Policja 1 Straz pozarna) oraz Zamawiajacy. Przedstawiciele wymienionych podmiotéw
beda mogli zleci¢ Wykonawcy przetaczenie trybu dziatania sygnalizacji §wietlnych (zmiana programu,
wlaczenie sygnalizacji tréjkolorowej, przelaczenie na tryb zétty migajacy, wylaczenie sygnalizacji),
a Wykonawca niezwlocznie wykona to polecenie, w czasie nie dtuzszym niz 1 godzina. Rejestr bedzie
dostepny do wgladu dla Zamawiajacego poprzez stron¢ internetows. Wykonawca otrzymujac polecenie
zmiany trybu dzialania sygnalizacji poprzez poczt¢ elektroniczng lub drogg telefoniczng, jest zobowigzany
do natychmiastowego wprowadzenia polecenia do elektronicznego rejestru zgtoszen.

3. Monitoring — codzienne zdalne sprawdzanie stanu urzadzeh poprzez system monitoringu
sygnalizacji $wietlnych (nawiazanie polaczenia z kazdym sterownikiem minimum 2 razy na 24 godziny).

4. Zapewnienie 1 utrzymanie ciggtosci dzialania systemu 1acznosci sterownikéw sygnalizacji
$wietlnych z Internetem, w celu zdalnego dostgpu, od dnia $wiadczenia ustug do konca trwania umowy.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy utrzyma sprawnos$¢ urzadzen tacznosci i moduly komunikacji (w
szczegOlnosci: modemy, routery i switche) oraz bedzie pokrywat koszty transmisji danych (w szczegdélnosci:
CSD, DSL, GPRS i LAN).

VII. STRONA INTERNETOWA

TERMIN URUCHOMIENIA ZDALNEGO MONITORINGU ZA POMOCA STRONY INTERNETOWE]
ORAZ UDOSTEPNIENIE ZAMAWIAJACEMU w ciagu 20 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia zdalnego monitoringu sygnalizacji $wietlnych w postaci
strony internetowej pod tytutem ,,Monitoring Sygnalizacji Swietlnych — ZDW Gdansk / RDW Puck” w
szczegOlnosci nizej wymienionych prac:

- Udostepnienie Zamawiajagcemu systemu pozwalajacego na monitoring sygnalizacji $wietlnych
poprzez strong internetowa

- zapewnienia dostgpnos$ci, utrzymanie, prowadzenie i aktualizowania strony internetowej do konca
trwania umowy.

Dopuszcza si¢ wykonanie zadania w modelu chmury obliczeniowej z wykorzystaniem wirtualizacji, w ktorej
strona internetowa jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy ustugi i jest udostepniana
uzytkownikom przez Internet.

Zdalnym monitoringiem nalezy obja¢ wszystkie sygnalizacje.

Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od producentéw sterownikéw informacji o protokotach
komunikacyjnych w celu zapewnienia funkcjonalnosci strony internetowej (konfiguracji).

1. Zawartos¢ strony.
Strona musi zawiera¢ co najmniej nastgpujace elementy i funkcje:

str. 36



Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku 113/WZP/2024/TP/WUDiM

1) Podglad aktualnego stanu pracy sygnalizacji (awarii, usterek i napraw) w formie ikon (w réznych
kolorach lub wzorach: zielony — wszystko sprawne; z6tty — sygnalizacja przetaczona w tryb z6tty migajacy;
fioletowy — usterka; czerwony — awaria, $wiatla z6tte migajace; czarny — awaria, sygnalizatory ciemne; szary
— brak aktualnych danych od 30 minut) na mapie woj. pomorskiego sygnalizacji oraz aktualnego
1 historycznego stanu pracy sygnalizacji w formie listy sygnalizacji z opisem stanu, numerem zalgczonego
programu oraz jego nazwa (widok wybierany dla Oddziatu lub Rejonu).

2) Automatyczny zapis awarii 1 usterek sygnalizacji oraz reczny zapis wykonanych napraw,
z mozliwoscia przegladania zdarzen (rejestrowanych z dokladnoscig do 1 sekundy w formacie zapisu czasu:
RRRR.MM.DD hh.mm.ss) przez Zamawiajacego w celu wspomagania procesu rozliczania Wykonawcy
z wymaganych umowa czaséw reakcji.

3) Czestotliwo$¢ dostarczania aktualnych danych o stanie sygnalizacji (dzialanie poprawne, awaria,
usterka, z6tte migajace, numer pracujacego programu sterowania) minimum 1 raz na 5 min.

4) Dostep do elektronicznego dziennika zgloszen (wySwietlanego chronologicznie) oraz dziennika
eksploatacji sygnalizacji (wyswietlanego chronologicznie dla kazdej sygnalizacji osobno).

5) Dostep i wizualizacja pomiaréw ruchu z sygnalizacji w formie tabeli oraz wykresu liniowego
i stupkowego z danych aktualnych i historycznych jako dane zagregowane lub jako $rednia z okreséw
(1 godzina, 1 dzief, 1 miesigc, 1 rok) dla wybranych detektoréw, okreséw oraz filtrowana dla wybranych dni
tygodnia lub dni nieSwiatecznych, z mozliwoscig eksportu/zapisu do pliku *.CSV lub * XLS.

6) Formularz do zglaszania awarii, usterek oraz zlecen konfiguracji parametréow, weryfikacji
i wyjasnien, obserwacji szczytéw komunikacyjnych.

7 Jednoczesny dostep do strony przez minimum 20 uzytkownikéw (zalogowanych imiennym loginem
1 hastem), z mozliwos$cig konfiguracji réznych pozioméw uprawnien dostepu dla uzytkownikéw (minimum:
tylko podglad, potwierdzanie realizacji napraw), z rejestracja wykonywanych czynno$ci, mozliwa do
odczytania przez Zamawiajacego.

8) Serwer (wlasno§¢ Wykonawcy) z baza danych (wlasno$¢ Zamawiajacego, do przekazania na koniec
trwania umowy) o historycznym stanie sygnalizacji, awariach, usterkach; zgloszeniach; pomiarach ruchu;
specyfikacji sygnalizacji (liczby poszczeg6lnych urzadzen sygnalizacyjnych, historia budowy, przebudowy,
modernizacji, korekt, zmiana programéw), do ktérej Wykonawca dotaczy przekazane przez Zamawiajacego
dane historyczne o natezeniu ruchu drogowego (w postaci plikéw Excel (*. XLS, *. XLSX) i Access (*MDB)
oraz historyczne logi ze sterownikéw (w postaci plikéw tekstowych (*.LOG).

9) Cechy strony internetowej:

a) staty dostgp on-line gwarantujacy aktualno$¢ danych,

b) kontekstowos¢ — w zaleznosci od poziomu uprawnien widoczne sa tylko jedynie dostgpne dla
uzytkownika funkcje lub podstrony,

c) informacje graficzne (ikony) wspomagajace szybkie zrozumienie komunikatéw,

d) tatwe generowanie raportow i zestawien awarii, usterek i napraw dla sygnalizacji w obszarach,

e) jednoznaczne i wyrazne oznaczenie poszczegélnych przyciskéw akcji/funkcji oraz hiperfaczy do
podstron,

f) responsywno$¢ — automatyczne dostosowanie widoku strony do wielko$ci okna przegladarki,
zapewniajace poprawne dziatanie na komputerach klasy PC, tabletach, smartfonach oraz telefonach
komérkowych,

2) maksymalny czas oczekiwania na realizacj¢ wybranej przez uzytkownika funkcji lub opcji < 15

sekund, w przypadku wygenerowania raportéw, zestawien statycznych zawierajacych duze zbiory danych, a
takze podczas pobierania duzych plikéw czas oczekiwania < 15 minut,
h) automatyczne od$wiezanie widoku strony w celu zaladowania aktualnych danych co 1 min,
1) kompatybilnos¢ ze standardem HTML 5 lub nowszym (poprawna walidacja W3C),
7 poprawne dziatanie w szczegdlnosci w przegladarkach: Microsoft EDGE, Internet Explorer, Apple
Safari, Google Chrome, Android Internet, Google Chrome.
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k) niewymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania czy dodatkéw (plugins), 1) potaczenie
szyfrowane SSL.

Niespetnienie okreslonych warunkéw skutkowaé bedzie naliczeniem punktéw karnych, bedacych podstawa
do potracenia miesiecznego wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Funkcjonalnos$¢ strony

Wykonawca bedzie na biezaco konsultowal i uzgadniat z Zamawiajacym funkcjonalno$¢ i interfejs strony
internetowej.

3. Wspétpraca strony internetowej ze sterownikami sygnalizacji §wietlnych W celu wspélpracy strony
internetowej ze sterownikami sygnalizacji $wietlnych,

Wykonawca musi zapewni¢ wlasnym kosztem i staraniem odpowiednie moduly komunikacji
(urzadzenia do transmisji danych np.: DSL, CSD, GPRS, EDGE, UMTS, LTE, CDMA, WiFi) i wykona¢
wszelkie inne niewyszczegéllnione urzadzenia lub prace konieczne do poprawnego funkcjonowania
transmisji danych. Moduty komunikacyjne musza zapewni¢ nalezyta wspétprace i pelng funkcjonalnosé
strony internetowej. Wykonawca zapewni réwniez ciggto$¢ dziatania systemu taczno$ci pomiedzy serwerem
strony internetowej, a wszystkimi sterownikami do konca trwania umowy. Wykonawca moze wykorzysta¢
istniejagce moduly komunikacyjne w czes$ci sterownikéw Zamawiajagcego i/lub na czas trwania umowy
Wykonawca moze zainstalowa¢ swoje moduty komunikacji i wszelkie inne niewyszczegélnione elementy
konieczne do poprawnego funkcjonowania transmisji danych. Odpowiedzialnos¢ za ewentualnie
zdemontowane urzadzenia ponosi Wykonawca. Wszystkie zapewnione przez Wykonawce moduly
komunikacji sg wtasnoscig Wykonawcy i po zakonczeniu okresu umowy nalezy przewidzie¢ ich demontaz.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia w kazdym momencie ciaglosci tacznosci w celu zdalnego
dostepu, nie mniejszej niz do 85% sterownikow sygnalizacji Swietlnych
5. Brak pelnej funkcjonalno$ci lub brak dostgpu do strony internetowej skutkowaé bedzie naliczeniem
punktéw karnych, bedacych podstawa do potracenia miesiecznego wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo strony

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa projektowanej strony internetowej, m.in.
poprzez:

a) Zastosowanie rozwigzania polegajacego na przechowywaniu kopii danych zapasowych
w srodowisku chmury, sktadajacej si¢ ze specjalnie wyodrebnionych serweréw nie majacych ,,fizycznego"
polaczenia z serwerami platformy;

b) Wprowadzenie zautomatyzowanego systemu ,kopii cato$ciowej" w postaci przechowywania
zamrozonych ,,Snapshotéw" catego systemu. Rozwigzanie umozliwia odtworzenia calego systemu w
przeciagu jednej godziny, co z kolei zapewnia nieprzerwanie dzialanie systemu;

c) Instalacja systemu VPN dla zarzadzania systemem serwerowym oraz dostepem do danych
wrazliwych;
d) Zastosowanie na styku z siecig Internet firewalla UTM, ktéry umozliwia filtrowanie niepozadanego

ruchu i wykrywanie podejrzanych atakéw. Istnieje mozliwo$¢ wiaczenia blokady polaczen tylko na ruch z
terytorium Polski;

e) Przeniesienie §rodowiska serwerowego do wirtualizacji w chmurze w celu szybszego zarzadzania
incydentami;

f) Przejécie na strukture chmury, gdzie kopia jest catkowicie separowana Od ,,Swiata” i zarzadzanie
catoscia;

2) Zastosowanie systemu VPN dla facznosci do zarzadzania platforma (i CORE);

h) Filtr na wybrane adres IP ktére maja taczenia z serwerami aplikacji;

1) Wszystkie dane, ktére beda udostgpniane w systemie bgda chronione przed nieuprawnionym

odczytem poprzez mechanizmy logowania z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora oraz hasta;
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) System zapewni mechanizm weryfikujacy maksymalny okres wazno$ci hasta — ustalony zostanie
maksymalny limit dni podczas ktérych hasto bedzie przyjmowane. Po uplywie tego czasu wymagana bedzie
zmiana hasta;

k) System zapewni minimalny wymagany poziom ztozonosci hasta — ustalona zostanie minimalna
liczba znakéw oraz wymagana kombinacja cyfr i znakéw specjalnych, matych i duzych liter;

D System zostanie wyposazony w rejestr zdarzen, ktéry pozwoli na analize aktywno$ci
poszczegdlnych uzytkownikow. Dostep do takiego rejestru bedzie posiadal —administrator systemu
1 Zamawiajacy w zakresie pracownikow ZDW Gdansk RDW Puck.

VIII. KONTROLA REALIZACJI PRAC
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zgodnoSci realizacji robét objetych
kontraktem z zapisami Umowy (w tym z jej Zatacznikami).
Kontrole te obejmowa¢ beda kontrole prowadzonych na drodze dziatan, ich zgodnosci z OPZ
i innymi wymaganiami okreslonymi w Umowie oraz kontrole dokumentéw Wykonawcy potwierdzajacych
ich realizacje.
Kontrole realizowane beda przez przedstawicieli Zamawiajacego, w tym w szczegdlno$ci przez:
* Na poziomie Rejonu:
- Kierownika Rejonu lub jego zastepcy,
- Drogomistrzéw,
- Innych upowaznionych przez Kierownika Rejonu pracownikéw Rejonu.
Kontrole realizowane bedg w ramach:
+ Kontroli doraznej w tym kontroli czasu usuni¢cia zdarzen awaryjnych
+ Kontroli kompleksowej,
+ Kontroli poprawnosci dziatania strony internetowe]

Kontrola dorazna
Kontrola dorazna realizowana bedzie na biezagco w trakcie dokonywanych objazdéw drogi przez
pracownikéw Rejonu.
W trakcie kontroli dokonujacy jej pracownicy beda w szczeg6lnosci zwraca¢ uwage na:
a. sposob realizacji prac utrzymaniowych wykonywanych przez Wykonawce tj. zgodno$¢ ich realizacji
z
* harmonogramem prac (w zakresie czy dane prace winny by¢ wykonywane w dzieh czy
W nocy),
+ przepisami prawa (w zakresie uprawnien pracownikow),
« zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (w zakresie zabezpieczenia uzytkownikow
ruchu publicznego oraz zabezpieczenia pracownikéw Wykonawcy),
+ zakresem robét utrzymaniowych wynikajacym z zapiséw OPZ,
b. zgodno$¢ wyposazenia pracownikéw Wykonawcy z wymaganiami okreslonymi w OPZ (dotyczy
w szczeg6lnosci ich ubioru, oznakowania i wygladu pojazdéw, rodzaju stosowanego sprzgtu, urzadzen
itp.),
c¢. zgodno$¢ z pozostalymi warunkami realizacyjnymi robdt okre§lonymi przez Zamawiajacego,
d. stan urzadzen sygnalizacyjnych i ich elementéw w szczegdlnosci w sytuacji zagrozenia ruchu
drogowego (wystepowanie awarii lub usterek, wystepowanie zdarzen mogacych stwarzaé¢ zagrozenie
dla ruchu itp.)
e. poprawnos$¢ dziatania strony internetowe;j
f. rzeczywisty czas usuni¢cia zdarzen awaryjnych
Kontrola czasu usuniecia zdarzen awaryjnych realizowana bedzie wyrywkowo w trakcie dokonywanych
objazdéw drogi przez pracownikéw Rejonu . Dla wybranych zgtoszonych awarii i usterek zostang
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zweryfikowane czasy ich wystgpienia, czasy zgloszen zakonczenia naprawy przez Wykonawce oraz
rzeczywiste czasy skutecznego usunigcia awarii i usterek.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli czaséw reakcji systemu monitoringu i dziatan
Wykonawcy poprzez symulowanie awarii i usterek.

Wyniki kontroli:
Wynikiem kontroli jest stwierdzenie czy w Wykonawca realizuje prace utrzymaniowe zgodnie z OPZ oraz
czy na drodze nie wystepuja zdarzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu drogowego, przy czym :
- nieprawidtowosci stwierdzone w obszarach objetych pkt. a), b) i ¢) i e) skutkowac bedg naliczeniem
kar;
- nieprawidtowosci stwierdzone w obszarze objetym pkt. d) skutkowa¢ beda wezwaniem Wykonawcy
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca i usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci, a w razie
niepodjecia dziatan badz podjecia ich niezgodnie z czasami reakcji okreslonymi w OPZ — skutkowad
beda naliczeniem Kkar.
Kontrola przeprowadzana przez pracownikow Rejonu potwierdzana bedzie wpisami do Dziennika
Objazdéw, prowadzonymi przez Rejon.
Kontrola odbywac¢ si¢ bedzie na biezaco. O terminie i miejscu kontroli Wykonawca nie bedzie
uprzedzany.
Rejon bedzie indywidualnie przesylat do konca kazdego miesigca raport o wynikach kontroli
doraznej. Na podstawie raportu Oddzial naliczy kary umowne badz dokona stosownych potracen o ile
stwierdzone zostana nieprawidlowosci je skutkujace.

Miesieczna kontrola okresowa
Miesieczna kontrola kompleksowa, realizowana bedzie przez stuzby Zamawiajacego pod koniec kazdego
miesigca trwania umowy. Jej wynik bedzie podstawg odbioru prac utrzymaniowych realizowanych w danym
miesigcu.
1. W ramach kontroli kompleksowej utrzymania urzadzen sygnalizacyjnych Zamawiajacy kontrolowac
bedzie spetnienie warunkéw realizacji umowy z zakresu:
a) poprawnego dziatania sygnalizacji $wietlnych,
b) kompletnosci zabezpieczenia antykorozyjnego,
c) czysto$ci urzadzen sygnalizacyjnych,
d) wizualnego stanu estetycznego,
e) stanu (uszkodzen powierzchownych, zniszczen aktami wandalizmu, kradziezy),
f) kompletnosci danych o pomiarach ruchu,
2) sprawnosci systemu tacznosci,
h) aktualno$ci czasu zegaréw sterownikow,
i) poprawnosci dziatania strony internetowej,
) innych elementéw wyszczegdlnionych w zakresie OPZ.
2. Kontrola prowadzona bedzie przez zespét pracownikéw Zamawiajgcego.
3. Kontrola odbywa¢ si¢ bedzie w obecnosci Kierownika ds. Utrzymania Sygnalizacji Swietlnych,
ktéry ma obowiazek uczestnictwa w kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiajacego i ma prawo
zglaszania uwag.
4. Nieobecnos¢ Kierownika nie wstrzymuje prac zespotu kontrolujacego.
5. W trakcie kontroli zesp6t dokona oceny stanu technicznego urzadzen oraz warunkow realizacji
zaméwienia we wszystkich obszarach wskazanych w pkt.1. (zgodnie z zaloZzeniami okre$lonymi w
OPZ).
Wiyniki kontroli:
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Wynikiem kontroli jest stwierdzenie czy w danym Rejonie 1 w konsekwencji na calym zadaniu, Wykonawca
utrzymuje urzadzenia sygnalizacyjne oraz wykonuje inne przewidziane umowg czynnosci z zachowaniem
warunkow okreslonych OPZ

W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzi si¢, ze elementy urzadzen sygnalizacyjnych nie spetniaja
warunkéw okreslonych w OPZ od momentu wykonania kontroli tego elementu Wykonawca ma czas na
doprowadzenie elementu do okreslonego wymagania.

Stwierdzenie nieprawidlowosci skutkowaé bedzie naliczeniem punktéw karnych bedacych podstawa
do dokonania potracen dla kazdej nieprawidlowosci oddzielnie.

Niezaleznie od naliczonych punktéw karnych Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszystkich
nieprawidlowo$ci nie p6zniej niz w ciggu 48 godz. od momentu ich stwierdzenia nieprawidtowosci, za
wyjatkiem zdarzen awaryjnych, ktére musza by¢ usuniete niezwlocznie. Do czasu ich usunigcia prace nie
zostang odebrane, a Cykliczne Wynagrodzenia za dany miesiac nie uznane. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego o usuni¢ciu nieprawidlowosci. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia w terenie
czy Wykonawca rzeczywisci usunat nieprawidtowosci.

Niedotrzymanie terminu usuniecia usterek powoduje nie uznanie prac w danym miesigcu i potracenia
naleznego Cyklicznego Wynagrodzenia w caloSci.

Wyniki kontroli Zamawiajacy opisze w miesi¢cznym protokole odbioru prac utrzymaniowych.

Kontrole odbywac si¢ beda cyklicznie (1 raz w miesigcu dla Rejonu).

Kontrole przeprowadzane beda niezaleznie dla Rejonu.

Kontrola poprawnosci dzialania strony internetowej dokonywana bedzie przez Rejon.

Odbiory miesieczne prac.

L. Prace utrzymaniowe odbierane beda raz w miesiacu przez przedstawicieli Rejonu Drég
Wojewédzkich w Pucku przy udziale Kierownika ds. Utrzymania Sygnalizacji Swietlnych.

2. Wynikiem odbioru bedzie Miesieczny protokot odbioru prac utrzymaniowych.

3. Protokdt bedzie podstawa do wyliczenia wysokoS$ci wynagrodzenia ktore réwne bedzie

ofertowej wartosci Cyklicznego Wynagrodzenia pomniejszonej o ewentualne kary badz potracenia.
4. Kary badz potracenia wyliczane bg¢da w oparciu o wnioski z :
- kontroli doraznych — raport kontroli doraznych — sporzadzanych przez Rejon
- kontroli kompleksowych — raport kontroli kompleksowych — sporzadzanych przez Rejon
- kontroli poprawnosci dzialania strony internetowej — sporzadzanych przez Rejon .
5. Zatwierdzony protokot jest podstawa do wystawienia faktury zbiorczej za dany miesigc.

IX . ROZLICZENIE Z TYTULU REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Rozliczenia wykonanych ustug dokonywane beda w oparciu o ceny jednostkowe utrzymywanych w
danym miesigcu rozliczeniowym sygnalizacji §wietlnych w oparciu o ceny jednostkowe netto, zgodnie z
formularzem ofertowym.

2. Wynagrodzenie bedzie okreslone na podstawie ilosci rzeczywiscie utrzymywanych w danym okresie
rozliczeniowym sygnalizacji §wietlnych.

3. W warto$ci ceny jednostkowej danej sygnalizacji §wietlnej nalezy wkalkulowa¢ koszty wszystkich
czynno$ci wymienionych w ustaleniach organizacyjnych i ustaleniach w zakresie prowadzenia prac. Wartos¢
ceny jednostkowej pozostaje taka sama w trakcie calego okresu obowigzywania umowy (za wyjatkiem
waloryzacji rocznej oraz warto$ci wylaczonych z utrzymania prac) niezaleznie do ilosci oséb i sprzetu
potrzebnych do ich wykonania, miejsca ich wykonywania i zakresu zlecenia oraz okresu, w jakim prace sa
wykonywane (dni powszednie, dni §wigteczne) czy pory dnia.

4. W warto$¢ ceny jednostkowej danej sygnalizacji nalezy wkalkulowa¢ koszty utylizacji materialéw
rozbiérkowych, na terenie ktérego prace sa wykonywane.
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5. W wartosci Wynagrodzenia nalezy przewidzie¢ nieréwnomierno$¢ nakladu prac Wykonawcy
w szczegblnoSci prace zwigzane wykonaniem strony internetowej oraz dostosowaniem sterownikow
sygnalizacji $wietlnych.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢é pomniejszone o kary badz potragcenia wynikajace
z naliczenia punkéw karnych za niewykonanie prac lub wykonanie prac niezgodnie z zapisami OPZ, na
podstawie wad z protokotéw kontroli doraznej i kontroli czasu usunigcia zdarzen awaryjnych oraz wnioskéw
z kontroli kompleksowej

<« Przepisy regulujace zamoéwienie.
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U.z2019r., poz. 2311 ze zm.)
b)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314) - regulujace
wymagania techniczne dla sygnalizatoréw akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatoréw wibracyjnych,
¢/ Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385),
d/ SST D-07.03.01 ,,Urzadzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja $wietlna)”,
e/ SST D-07.03.02 ,,Remont Urzadzen Regulacji Ruchu (sygnalizacja §wietlna)”.
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