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1 CZESC OGOLNA - WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST), nazwa obiektu budowlanego.
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,,Biezaca konserwacja budynku zaplecza szatniowego oraz
wydzielenie pomieszczen sanitarnych i technicznych”.

1.1.1 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 2

1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych:
—  montaz ogrodzen i innych elementow zabezpieczajacych,

- zabezpieczenie elementéw obiektow przed uszkodzeniem podczas robdt oraz opadami
atmosferycznymi,

- roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych,
- zabezpieczenie rejondw transportu pionowego materiatdw budowlanych,

—  gromadzenie, wywoz i utylizacja gruzu i innych materiatow do miejsc sktadowania.

1.3 Informacje o terenie budowy - Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o roboty budowlane przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczegcia robot
budowlanych projektanta i Inwestora,

1.3.2 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac: plan zagospodarowania terenu,
rzuty obiektu, charakterystyczne przekroje i opisy w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot budowlanych oraz informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy petng dokumentacje projektowa
pozwalajaca w stopniu bardzo doktadnym i jednoznacznym na realizacj¢ robot budowlanych.

1.3.3 Zgodnos¢ robot 7 Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, zabezpieczenie chodnikow i jezdni itp.)

Wykonawca jest zobowigzany do przejgcie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy w
okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, oznakowanie
zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju budowy,

2) adres budowy,

3) oznaczenie inwestora i wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami,

4) imiona 1 nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, projektanta
I inspektora nadzoru budowlanego,

5) numery telefonow alarmowych.

Tablice informacyjng umieszcza si¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na
Wwys. nie mniejszej niz 2 m.

Wykonawca opracowuje projekt zagospodarowania placu budowy. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
tablice ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla
ludzi 1 uniemozliwialo wejScie osobom nieupowaznionym. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.3.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i1 innych, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. W miar¢ postepu robot, plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zbgdne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacj¢ sktadowisk 1 drog dojazdowych.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) mozliwo$cig powstania pozaru,



b) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegltym.

1.3.6 Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na budowie.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

1.3.8 Warunki bezpieczenstwa pracy

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
robocza 1 ochronng, umywalni, jadalni 1 ustgpoéw. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ wymian¢ powietrza. Nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych 1
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca (kierownik budowy) umieszcza na budowie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstgp na budowe osobom
nieupowaznionym. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy nad poziomem terenu powyzej | m.,
zabezpiecza si¢ balustradg, ktora powinna si¢ sktada¢ z deski krawedziowej o wys. 0,15 m. i
poreczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1 m. Wolng przestrzen migdzy deska krawegdziowa a
porecza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci.

1.3.9 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robot -zaakceptowany przez Inwestora.

Na terenie budowy obowiazujg szerokosci i nachylenia drog i pochylni komunikacyjnych dla
wozkow 1 taczek.

1.4 OKkreslenia podstawowe - definicje pojeé i okreslen w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowsa



I Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.5 Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych - materialow.

1.5.1 Zrédla uzyskania materialéw

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty i
swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacj¢ Inspektor Nadzoru. Przed wbudowaniem
materialu Wykonawca powinien uzyskac akceptacje¢ od Inspektora Nadzoru.

1.5.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.5.3 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.6 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
odpowiednich norm zostang przez Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robot.



1.7 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatlow.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog, placow na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

1.8.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, uzgodnieniami, wymaganiami ST, projektu organizacji robot,
wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w $§lepym
kosztorysie oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli
robot budowlanych).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzglgedni wyniki badan
materiatdéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9 Opis dzialan zwiazanych z kontrolg jakos$ci robét

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementoéw 1 materialow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowiazkow przed przejeciem terenu
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji roboét
zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne oraz zamierzony sposob
wykonania robot zgodnie z projektem i sztuka budowlana.

1.9.1 Projekt organizacji robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora



Nadzoru projektu organizacji robot, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Projekt organizacji robot bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

1.9.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materialdbw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektora Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

1.9.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: Certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob, jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
1.9.4 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy b¢da dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy.



Zalaczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w, nastgpujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokotly narad 1 ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.10 Wymagania dotyczace obmiaru robot

1.10.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢c faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedhlug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

1.10.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dokonywanie obmiaréw metodami dostosowanymi do charakteru obliczanych ilosci robot.
1.10.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robot.
1.10.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie



uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

1.11 Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich
warto$ci technicznej. W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
1.11.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

1.11.2 Odbiér czesciowy

Polega na ocenie ilosci 1 jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

1.11.3 Odbior korncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych komisja przerwie swoje czynnos$ci i1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.



1.11.4 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Dzienniki budowy i Rejestry obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
projektem organizacji robot.

6. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 ew.
projektem organizacji robot.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 projektem organizacji robot.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej,o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

1.11.5 Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.11.6 Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy 1 jednocze$nie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robot przy odbiorach
czgsciowych 1 kompletny operat kalkulacyjny (kofcowa kalkulacja kosztow) przy odbiorze
koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ 1 jakos¢
zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja
projektowa oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie i w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla



poszczegblnych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do
prawidlowego wykonania robot.

1.12 Opis sposobu rozliczenia
1.12.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowe ustalenia sposobu rozliczenia wg umowy.
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2 CZESC SZCZEGOLOWA

W czg$ci szczegdtowe] omdwione sg poszczegdlne elementy robot z uwzglednieniem n/w
sktadowych ustawy z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) jak:

— wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jako$ci — poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm

— wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

— wymagania dotyczace $rodka transportu
— wymagania dotyczace wykonania robot

— opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem koncowym wyrobow i robot
budowlanych.

— wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
— opis sposobu odbioru robot budowlanych
—  0pis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

— dokumenty odniesienia

13



2.1 Specyfikacja Techniczna dotyczaca robot blacharskich i dekarskich.
2.1.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich,
dekarskich. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.1.2 Zakres

Montaz rynien i rur spustowych z prefabrykowanych elementéw z blachy stalowej powlekanej wg
rys. architektonicznych.

Wykonanie obrobek blacharskich kominow, koszy, orynnowania oraz okapow dachu.

Wykonanie pokrycia dachu z blachy panelowej oraz tacenie dachu
2.1.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.4 Materialy.

faty drewniane 6,3x5cm

kontrtaty 5x3cm

deski gr. 25 mm

Blacha stalowa ptaska ocynkowana i powlekana

Blacha dachowkowa ocynkowana i powlekana wg systemu wybranej firmy wraz z potrzebnymi
akcesoriami wykonczeniowymi.
Orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej wg systemu producenta.
2.1.5 Sprzet.

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mtotek,
poziomice, piony, szczypce, drabiny, pasy zabezpieczajace, rusztowania.
2.1.6 Transport.

Samochodowy 1 reczny, roztadunek reczny, transport pionowy za pomocg r¢cznej lub
elektrycznej wciagarki, zurawia lub windy
przysciennej.
2.1.7 Wykonanie robot.

Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia blachg panelowa, zamocowanie tat 1 kontratt
Wypoziomowanie kalenic i okapow.

Laty powinny mie¢ przekrd) dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
okragtym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dlugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej
2,5 razy wigksza niz grubo$¢ taty. Styki fat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Rozstaw lat pod
pokrycie powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta pokrycia dachowego.

Kosze 1 okapy nalezy obrobi¢ zapewniajgc szczelnos¢, na tagczeniach stosowac kit dekarski.
- obrobki komindw wykona¢ z zachowaniem szczelnosci.
- rynny wykona¢ z zachowaniem spadkow, szczelno$ci 1 wasciwych dylatacji.

2.1.8 Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidlowosci wykonania elementow,

poziomow 1 piondw, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidlowosci
spadkow rynien.

2.1.9 Jednostka obmiaru.

14
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(m2) pokrycia dachowego, obrobki blacharskie;.
2.1.10 Odbior.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg. Odbioér robot przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych. W szczeg6lnosci podlega
sprawdzeniu:

- zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami projektu.

- sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych rynien i rur spustowych,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich pofaczenia z pokryciem,

- sprawdzenie mocowania elementdéw do $cian,

2.1.11 Podstawa platnosci.
Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.
2.1.12 Przepisy zwigzane.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -
wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



2.2 Specyfikacja Techniczna dotyczaca wykonania §cianek dzialowe z plyt gipsowo —
kartonowych

2.2.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek z oktadzinami z ptyt
gipsowo — kartonowych, grubosci 12,5 mm, na rusztach metalowych 10 cm, z pokryciem
jednostronnym lub dwustronnym, dwuwarstwowo, z wypeklieniem przestrzeni miedzy ptytami
wetng mineralng grubosci 10 cm. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.2.2 Zakres

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie $Scianek z oktadzinami z ptyt gipsowo- kartonowych w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej.

2.2.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2.4 Materialy.

- ksztaltowniki, taczniki 1 wieszaki metalowe, dostosowane do grubosci $cianki wg systemu
montazowego 1 wytycznych producenta,

- plyty z welny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonang konstrukcja szkieletowa, stanowiace jej
szczelne wypehnienie ,

- do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych — plyty gipsowo- kartonowe o symbolu GK
grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, 0znaczone napisem czerwonym)

do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych — ptyty gipsowo- kartonowe wodo o symbolu
GKI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem czerwonym ).

2.2.5 Sprzet.

Elektronarzedzia, mlotek, poziomice, piony, szczypce, drabiny, rusztowania.
2.2.6 Transport.

Samochodowy i rgczny, roztadunek reczny.
2.2.7 Wykonanie robot.

Montaz plyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu. Wykonanie
rusztu metalowego przy uzyciu profili $ciennych, profili sufitowych, profili oscieznicowych i
okiennych, potaczonych z podlozem specjalnymi elementami taczacymi, standardowych dla danego
systemu.

Zapewnienie wilasciwos$ci cieplnych 1 akustycznych przegrody — uloZenie w przestrzeni
pomiedzy tatami rusztu ptyt z welny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowanej do grubosci
scianki 1 jej konstrukceji szkieletowe;j .

Montaz oktadzin z ptyt g-k na sufitach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ):
a) na ruszcie drewnianym wykonanym jak w pkt. 1 a) , z uwzglednieniem elementow

konstrukcyjnych wiezby dachowej i ksztattu pomieszczenia ( skosy i spadek dachu), z ociepleniem
welng mineralna pomiedzy deskowaniem dachu a rusztem no$nym sufitu .Montaz ptyt gipsowo-
kartonowych grub. 12,5 mm jednostronnie na suficie od wne¢trza pomieszczenia ,

z uwzglednieniem jego ksztattu.

Warunki techniczne wykonywania robét :
- przed przystapieniem do wykonywania $cianek dzialowych j.w. winny by¢ wykonane wszystkie
roboty stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéow budowlanych.
- w trakcie realizacji $cianek dziatowych i1 oktadzin g-k j.w. nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem
instalacji elektrycznych, wod-kan. i c.0., celem uwzglednienia wykonania w $ciankach
odpowiednich instalacji , podtaczen, wypustéw , gniazd , mocowania elementow montazowych i
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wsporczych pod urzadzenia sanitarne , grzejniki itp., ktéore winny by¢ wykonane przed
przystgpieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k na rusztach.

- konstrukcja rusztdw po jej wykonaniu i wypetnieniu welng mineralng winna by¢ odebrana przez
Inspektora Nadzoru jako robota zanikajaca .

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt na suficie winny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany

z oknem.

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasach winny by¢ winny przesuni¢te wzgledem siebie
o odleglos¢ zblizona do potowy dlugosci plyty.

- wszystkie styki ptyt winny opiera¢ si¢ na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny by¢
szczelne , rowne 1 wykonczone tasma uszczelniajaca.

- wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spetniaé warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na
dany tacznik lub kotwe ). Wszystkie taczniki 1 kotwy musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne
lub by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych lub ocynkowanych.

- ptyty g-k mocuje si¢ do konstrukcji drewnianej rusztu wkretami lub gwozdziami,

a do konstrukcji stalowej rusztu blachowkrgtami

2.2.8 Kontrola jakosci.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-
B-79405 —-Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych. W szczegdlno$ci nalezy skontrolowac :
- jako$¢ plyt g-k dostarczonych do miejsca wbudowania: réwnos$¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie, wymiary ptyt , zgodno$¢ co do rodzaju ptyt ( ognioodporne i wodo- i ognioodporne),
- prawidtowo$¢ wykonania rusztéw , jakos$¢ 1 wytrzymato$¢ potaczen i umocowania do podtoza,
- prawidtowo$¢ i1 jako$¢ warstwy ocieplajacej 1 akustycznej z welny mineralne;j ,
- prawidlowos¢, jakos¢ i1 estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych na $cianach i
sufitach ,
- prawidlowo$¢ 1 jakos$¢ osadzenia o$cieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,
- jakos¢ koncowa wykonanych 1 wykonczonych przegrod budowlanych j.w. .

2.2.9 Jednostka obmiaru.

(m2) scianek dziatowych.
2.2.10 Odbior.

Szczegbdlowe zasady odbioru sg nastepujace:

- podczas odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢ : jako$¢ podtoza, do ktérego mocuje si¢
konstrukcje rusztow , prawidlowos¢ lokalizacji przegrod zgodnie z dokumentacjg jakos¢
impregnacji grzybobojczej 1 ogniochronnej rusztu drewnianego, prawidlowos$¢ wykonania i
montazu rusztow, prawidlowos¢ izolacji welng mineralng , prawidlowos¢ przebiegu instalacji 1
mocowania konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i wyposazenie pomieszczen, prawidlowos¢
wykonania oktadzin na rusztach w tym styki plyt , narozniki , o$cieznice,

- podczas odbioru czg¢sciowego przegrod j.w. nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonczenia §cian:

réwnos$¢ powierzchni $cianek i sufitow , prawidtowos$¢ osadzenia stolarki budowlanej, jako$é
1 prawidlowos¢ wykonania rob6t malarskich , wykonania licowania $cinek glazurg itp.

- odbidér koncowy robot j.w. nastepuje przy odbiorze koncowym obiektu, o ile w umowie pomig¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym nie ustalono innego trybu odbioru.

Szczegdtowe wymagania przy odbiorze sg nastepujace :

- Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji.. Krawedzie przecigcia plaszczyzn winny byc
prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin sko$nych pod katem zatozonym

w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi
przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania ( w dwu prostopadtych

do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o dlug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni

i w naroznikach i krawegdziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie
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wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu na plaszczyznach pionowych i
poziomych oraz nie wigksze niz 2 mm odchylenie przecinajgcych si¢ ptaszczyzn
od kata przewidzianego w dokumentacji .

- powierzchni winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny by¢ szczelne i
gladkie 1 prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej $ciance lub
suficie. Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna,

0 jednakowej barwie zgodnej z kolorystyka powloki malarskiej, bez przebarwien i przeswitow. Nie
dopuszcza si¢ ugigcia badz sfalowania powierzchni.

- oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C 1 przy wilgotnosci
wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche
i dobrze przewietrzone.

- wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng i akustyczng oraz
odpowiednig no$no$¢ 1 wytrzymatos¢ wymagang dla przegrod budowlanych wewnetrznych
( $cianki dziatowe).

- os$cieznice okienne i drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji
szkieletowej rusztu ,w sposob uniemozliwiajacy ich wypadnigcie , odspojenie lub wyrwanie
z konstrukcji.

- grubo$¢ $cianek dziatowych po ich wykonczeniu winna odpowiada¢ grubosci projektowane;.
- wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajace poza $cianki lub mocowane w $ciankach

winny by¢ wykonane i wykonczone w sposob estetyczny i o wysokiej jakosci i zgodny

z dokumentacja instalacyjng branzowa. Potaczenia z powierzchnig $ciany i sufitu przy kratkach
wentylacyjnych , osprzecie elektrycznym , sanitarnym , o$cieznicach itp. winny by¢ szczelne,
gladkie trwate 1 estetyczne.

2.2.11 Podstawa platnosci.

Po odbiorze koncowym, wedlug umowy.

2.2.12 Przepisy zwiqzane.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych
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2.3 Specyfikacja Techniczna dotyczaca montazu stolarki drzwiowe;j.
2.3.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej. ST jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.3.2 Zakres

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wg rys. architektonicznych.
W zakres tych robdt wchodzi:

Stolarka drzwiowa stalowa

Stolarka drzwiowa drewnopochodna wewngtrzna
2.3.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.4 Materialy.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna stalowa, ocieplana, kolor grafit, wypelnienie welna
mineralna lub pianka pouliretanowa, Udrwi<l1,3, drzwi wyposazone w samozamykacze i podwojne
zamki.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopochodna 0 konstrukcji wzmocnionej, kolor
drewnopodobny, wyposazone zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.

2.3.5 Sprzet.

Do montazu stolarki drzwiowej uzywac sprzetu recznego i elektronarzedzi.
2.3.6 Transport.

Samochodowy i reczny, roztadunek reczny.
2.3.7 Wykonanie robot.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej tak,
aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw budynku. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy), w
rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.

Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem, a oscieznicg lub
$ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys 1
odpryskow.

2.3.8 Kontrola jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robot, materiatdéw 1 urzadzen.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zataczonych zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.



Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania
czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:
-sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci | Spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania czeSci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

2.3.9 Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiarowa robot jest ilos¢ m2 elementdéw 1 ilo$¢ szt
2.3.10 Odbior.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa. Odbidr robot przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodno$ci montazu stolarki
okiennej i drzwiowej z technicznymi warunkami wykonania robot. W szczegdlnosci podlega
sprawdzeniu:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 SST,

- rodzaj 1 jakos$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje) profil,
- wkiady szybowe,

- okucia drzwi

- prawidtowo$¢ montazu,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- sprawne dziatania okuc¢,

- szczelno$¢ potaczen stolarki ze §ciang,

2.3.11 Podstawa platnosci.

Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.

2.3.12 Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia. i pretow powinna
by¢ bez pegknig¢,
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2.4 Specyfikacja Techniczna dotyczaca posadzek wykladzin i okladzin $cian PCV.
2.4.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania posadzek i oktadzin PCV. ST jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.4.2 Zakres

Wykonania posadzek i oktadzin z wyktadzin obejmuje

- przygotowanie podtoza przez zagruntowanie

- polozenie warstwy wyréwnawczej z zaprawy samopoziomujace;j.

- wykonanie oktadzin i wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowe;j.

2.4.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.4.4 Materialy.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 2.9. przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacych materiatow:
- emulsja gruntujaca;
- Wylewka samopoziomujaca;
- wykladziny PCV antyposlizgowa gr. 2mm

245 Sprzet.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,
- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zgbkow 6+12mm do rozprowadzania
zapraw klejacych,
- faty do sprawdzania rownoS$ci powierzchni, poziomnice, wktadki dystansowe,
- pojemniki do przygotowania zapraw klejacych,

2.4.6 Transport.

Samochodowy i rgczny, roztadunek reczny.
2.4.7 Wykonanie robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, nie pylaca powierzchnig, o wytrzymatosci
na $ciskanie 12 MPa i wilgotno$ci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowaé
zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajaca uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24
godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac. Zagruntowanie podloza
nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego, ktory nanosi si¢ cienka
warstwag przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowa¢ mase
wygtadzajacg Mase nalezy przygotowaé wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomocg packi
warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystapi¢ do dalszych prac. Posadzki
z wykladzin z pvc nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.
Temperatura w jakiej wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 17°C. Wyktadzina
arkuszowa powinna by¢ rozwini¢ta z rulonu, poci¢ta na odcinki wg wymiaréw pomieszczenia i
luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada si¢ wzdtuz dtuzszego boku
pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg wypada¢ w miejscach intensywnego ruchu (np. w
drzwiach) i pozadane jest aby przebiegaly prostopadle do $cian Z otworami okiennymi. Luzno
utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaly si¢ do
podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfaldowane wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i
reklamowana. Wykladziny przykleja si¢ calg powierzchniag do podktadu przy uzyciu kleju
zalecanego przez producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ dokladnie wymieszany.
Brzegi wyktadziny dopasowuje si¢ przycinajgc je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym



zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwina¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je przed
przesuni¢ciem. Na odstoniety podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowe;,
zabkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubos¢. Po 5-10 min. mozna
natozyé arkusze wyktadziny i starannie docisna¢. Slady kleju przy spoinie nalezy usunaé.
Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowa¢ przez 6 dni od przyklejenia wykladziny. Zaleca si¢
wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu si¢ spoin, uszkodzeniom brzegow i
pozwala na zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin
nalezy uzywac¢ sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze
zgodnym z kolorem wykladziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm.
Spawanie nalezy wykona¢ przed przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wyktadzin nalezy
przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdhuz taczonych arkuszy nalezy wykona¢ rowek przy
pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Glebokos¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3
grubosci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczys$ci¢. Spawanie polega na jednoczesnym
zmigkczaniu 1 nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktory zostaje wcisnigty w rowek
rolka dociskowa Wykonczenie zlacza polega na S$cigciu po ostygnigciu spoiny, nadmiaru
wtopionego w rowek sznura spawalniczego. Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy
$cianach na calym obwodzie pomieszczenia listew z pve. Listwy mozna przyklei¢ klejem
rozpuszczalnikowym, lub przyspawa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Laczenie posadzek
wykonanych z wyktadzin z pvc z posadzkami z innymi materialdw powinno by¢ wykonane przy
uzyciu listew z ksztalttownikow nierdzewnych lub listew pve. Wykladzina powinna zostaé
zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsjg akrylows.

2.4.8 Kontrola jakosci.

Sprawdzeniu jakosci robot podtogowych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonaé
kontroli zwracajac szczegolng uwage na: sprawdzenie materialdow na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy 1 innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
powotanymi normami oraz niniejsza SST, sprawdzenie przygotowania podioza, Sprawdzenie
poprawnosci uktadania ptytek sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych

2.4.9 Jednostka obmiaru.

Jednostka obmiarowg robot jest ilos§¢ m2 potozonej wykladziny PCV
2.4.10 Odbior.

Odbidr powinien obejmowac:
 sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych materiatow z wystawionymi atestami producenta; w
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta, materiat powinien by¢ zbadany zgodnie z norma panstwowa lub §wiadectwem ITB;
* nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt posadzkarskich, ktorych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadaja wymogom przedmiotowych norm tub nie posiadajg §wiadectw ITB;
* nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych 8.2. Odbiér miedzyfazowy Sprawdzenie
warunkoéw przystapienia do wykonania posadzki Przed przystapieniem do wykonania posadzki
nalezy sprawdzi¢:
* temperatur¢ pomieszczen wilgotno$¢ podktadu Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow Sprawdzenie prawidlowosci potozenia lepiku 8.3.
Odbiér koncowy Odbior koncowy posadzki z wykladziny PCV powinien obejmowac: -
sprawdzenie wygladu zewnegtrznego nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowg sprawdzenie
prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki
* sprawdzenie potgczenia plytek z podkladem
* sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci przyklejenia listew podtogowych

2.4.11 Podstawa platnosci.

Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.

2.4.12 Przepisy zwigzane.
PN-78/B-89004 Materiaty polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjne;.
Arkusze i ptytki - PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania
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2.5 Specyfikacja Techniczna dotyczaca sufitow podwieszanych.
2.5.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania sufitow podwieszanych. ST jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.5.2 Zakres

Wykonania sufitow podwieszanych obejmuje
- montaz ptyt OSB gr. 18mm na istniejacych jetkach
- montaz ptyt laminowanych wodoodpornych

2.5.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.5.4 Materialy.

Do wykonania robdt przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
- systemowe profile stalowe,
- ptyty laminowane wodoodporne,
- wkrety do ptyt gipsowo - kartonowych,
- systemowe profile stalowe do sufitow kasetonowych,

2.5.5 Sprzet.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- elektronarzedzia

- faty do sprawdzania rdownosci powierzchni, poziomnice,
2.5.6 Transport.

Samochodowy i rgczny, roztadunek reczny.
2.5.7 Wykonanie robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materialow, ktora powinna by¢
potwierdzona przez producenta.

Sufity winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Moga by¢
montowane w temperaturze od 11° C do 35° C. Jesli do cigcia ptyt i listew sg uzywane narz¢dzia
mechaniczne, nalezy zapewni¢ miejscowg wentylacje, aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.

Montaz sufitu powinien si¢ odbywa¢ po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w
pomieszczeniu.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no$nych oraz profili przy$ciennych wykonanych
z ocynkowanej stali. Ruszt jest podwieszany do drewnianych jetek.

2.5.8 Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robot, materiatdéw 1 urzadzen.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza si¢ do:

- sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenia poprawnosci wykonania robot,

- kontroli wizualnej.
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- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
2.5.9 Jednostka obmiaru.

(m2) sufitu [odwieszanego.

Jednostka obmiarowg robot jest ilos¢ m2 elementéw i 1lo$¢ szt
2.5.10 Odbior.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiordw czgsciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektows. Odbiér robot przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci montazu sufitu
podwieszanego =z technicznymi warunkami wykonania robot. W szczegdlnosci podlega
sprawdzeniu:

- sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu,

- sprawdzi¢ liniowo$¢ montazu piyt,

- profile poprzeczne,

- wieszaki,

- listwy przyscienne.

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 SST,

- rodzaj 1 jakos$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje) profil,

2.5.11 Podstawa platnosci.

Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.

2.5.12 Przepisy zwiqzane.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze..
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2.6 Specyfikacja techniczna dotyczaca robot dociepleniowych stropu .
2.6.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dociepleniowych
stropu. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.6.2 Zakres robot

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych dotycza prowadzenia robot zwigzanych:

— docieplenie stropu weitng mineralna,
2.6.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.6.4 Materialy.

Materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania be¢da zgodne z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania
w budownictwie w UE. Aparatura i rzadzenia powinny posiada¢ DTR i swiadectwo producenta w
jezyku polskim.

Maty z welny mineralnej o wspoétczynniku A=0,038] W/(m2K)] grubosci 25 cm

2.6.5 Sprzet.

Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe,
palniki gazowe. Uzywany do wykonywania robot sprzet musi by¢ sprawny i posiada¢ aktualne
badania techniczne w niezb¢dnym zakresie.

2.6.6 Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, transport reczny lub za pomoca recznej lub
elektrycznej wciggarki, zurawia lub windy przyscienne;.
2.6.7 Wpykonanie robot
Izolacja termiczna sufitu podwieszanego

Na stelazu krzyzowym sufitu podwieszanego nalezy ulozy¢ maty z welny mineralnej 2 x
10cm i 15cm .

2.6.8 Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania robot winna by¢ zgodna z dokumentacja projektows i
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot, aprobaty technicznej oraz musza
posiadac §wiadectwa jakosci producentow.

2.6.9 Jednostka obmiaru.
2.7 Jednostki obmiarowe - zgodnie z umowa.
2.7.1 Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiordw czgsciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i1 sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa. W szczegolnosci podlega
sprawdzeniu:

—  zgodnos¢ uzytych materialdow z wymaganiami projektu,
— sprawdzenie jakosci materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw docieplenia $cian i stropu ,

2.7.2 Podstawa platnosci.
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Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.

2.1.3 Przepisy zwigzane.

Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
poz. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6z. zm.).

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

Karty techniczne produktow.

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.
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2.8 Specyfikacja techniczna dotyczgca tynkow i oktadzin sciennych

2.8.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow wewngtrznych.
2.8.2 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych:
- Tynki wewngtrzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Suche tynki
- Okladziny $cienne wewngtrzne.

2.8.3 1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru.

2.8.4 Materialy.
Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Plytki ceramiczne czesciowo
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
X gatunek | 80%
X gatunek 11 75%
Materialy do suchych tynkow.
— Plyty gipsowo-kartonowe
— Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.8.5 Sprzet
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.8.6 Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

2.8.7 Wpykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania tynkow

— Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakofczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj.
po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Przygotowanie podtozy.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji tlhustych. Plamy z substancji
thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-
wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych
na zawilgocenie oraz w tynkach zewng¢trznych o stosunku 1:1:2.

Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

— Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub
bezposrednio do rownego i1 gtadkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

— Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

— Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania murow budynku.

— Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

— Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubo$ci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

— Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

— Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

— Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkow.
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
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— bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

— na podkladzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew, lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

— Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu, nalezy zwracaé¢ uwage,
aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podlodze, ale powinny by¢ podniesione i
docisni¢te do sufitu (dystans migdzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

— Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z wildkna szklanego i
zaszpachlowac¢ zaprawa gipsowa.

2.8.8 Kontrola jakosci
Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiaréw i ksztaltu ptytek
liczby szczerb 1 pgknig¢,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).
Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Plyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub
splaszczone.

2.8.9 Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

2.8.10 Odbior robot.
Odbior podloza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

Odbior tynkow.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigekszej niz 3 na calej dtugosci laty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
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2.8.11 Podstawa platnosci.
Po odbiorze koncowym lub czgsciowym, wedtug umowy.

2.8.12 Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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2.9 Specyfikacja techniczna dotyczaca robdt malarskich
2.9.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

2.9.2 Zakres robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot malarskich.

2.9.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.9.4 Materialy
Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PNEN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Srodki gruntujgce.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskie;.

2.9.5 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

2.9.6 Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

2.9.7 Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonac¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunigciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podlozy.

Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

Gruntowanie.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych
I dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam
1 $ladow pedzla.

2.9.8 Kontrola jakosci.
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— — sprawdzenie wygladu powierzchni,

— — sprawdzenie wsigkliwosci,

— —sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— — sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunagé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

2.9.9 Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

2.9.10 Odbior robot.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
Odbior podloZa.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub wypehiaczy,
braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

2.9.11 Podstawa ptatnosci

Po odbiorze koncowym lub czesciowym, wedlug umowy.
2.9.12 Przepisy zwigzane.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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