Zatgcznik nr 1/

Opis przedmiotu zaméwienia
do postepowania na realizacje zamdwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej oraz ksztaitek przez okres 12 miesiecy.

Czes¢ | — Doszczelniacze ztaczy kielichowych zeliwnych:

1. Doszczelniacz ztaczy kielichowych @80 mm - 5 szt.
2. Doszczelniacz ztaczy kielichowych @ 100 mm - 10 szt.
3. Doszczelniacz ztaczy kielichowych @ 200 mm - 2 szt.
4. Doszczelniacz ztaczy kielichowych @ 350 mm - 2 szt.

Wymagania techniczne dotyczace materiatow jw.:

1. korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, zabezpieczenie
antykorozyjne farbg proszkowa epoksydowg grubo$¢ powtoki min. 250 um, wytrzymato$¢ na
uderzenie sitg 5 Nm z wysokosci 1 m;

2. wykonanie $rub, nakretek i podktadek z materiatu ze stali nierdzewnej co najmniej w klasie
A2 lub ze stali cynkowanej ogniowo;

3. uszczelka z gumy EPDM lub NBR, o ksztaicie stozka, w jednym odcinku, gotowa do
montazu,

4. trwate oznaczenie na korpusie: producent/logo, klasa i rodzaj zastosowanego materiatu,
$rednica nominalna rurociggu;

5. zastosowanie do sieci wodociggowych, cisnienie PN 10;
6. oferowane produkty muszg posiada¢ wazny atest PZH.
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