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BUDOWA BOISKA WRAZ Z ZADASZENIEM PRZY SP NR 2 im. STEFANA STARZYNSKIEGO W NASIELSKU

I. Czesc opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, poprzedzonej
koncepcjg uzgodniong z Zamawiajgcym, oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji budowy
boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzynskiego w Nasielsku.
Rozpoczecie robét budowlanych zostanie poprzedzone uzyskaniem przez wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien formalno - prawnych niezbednych
do zrealizowania catego zakresu dokumentacji projektowej.

Zakres robot budowlanych:
— budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej,
— budowa zadaszenia boiska o konstrukcji stalowej,
— budowa zaplecza sanitarno- szatniowego,
— budowa zadaszonego tacznika pomiedzy boiskiem, a budynkiem szkoty,
— budowa utwardzen terenu z kostki betonowej,
— budowa instalacji elektrycznej,
— budowa instalacji fotowoltaicznej pokrywajacej zapotrzebowanie boiska wraz z zadaszeniem
i zaplecza sanitarno-szatniowego,
— budowa instalacji sanitarnej,
— budowa instalacji wentylacji i klimatyzacji,
— budowa instalacji monitoringu,
— montaz elementdédw matej architektury oraz wyposazenia obiektu,
— wykonanie trawnikdw,

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m?]
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni

. . 1078,68 m?
poliuretanowej
Zaplecze sanitarno- szatniowe 73,69 m?
Zadaszone przejscie 153,38 m?
Nawierzchnia z kostki betonowej 84,70 m?
Tereny zielone 827,60 m?

Zamawiajacy wymaga, aby inwestycje przeprowadzic w ramach pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robét budowalnych, uzyskanego przez wykonawce prac.

Po zrealizowaniu catego zakresu zadania wykonawca bedzie miat obowigzek uzyskania decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektéw, jezeli bedzie wymagana.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Projektowane obiekty bedg zlokalizowane przy ul. Tadeusza Kosciuszki 21 w Nasielsku na dziatkach
o identyfikatorach numer 141404_4.0001.1092/1, 141404_4.0001.1076/6.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Dziatki posiadajg nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggows, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjnga,
sie¢ elektroenergetyczna.

Caty obiekt jest ogrodzony oraz ma zapewniony dostep do drogi publicznej istniejgcym wjazdem
z ulicy ul. Wactawa Sokolnickiego.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie:
— utwardzenia terenu,
— sie¢ wodociggowa,
— siec¢ gazowa,
— siec¢ kanalizacyjna,
— siec¢ elektroenergetyczna,
— ogrodzenie kompleksu,
— pumptrack,
— budynek szkoty,
— elementy matej architektury - tawki,
— tereny zielone.

Istniejgce elementy przewidziane do rozbidrki:
— pumptrack,
— utwardzenia terenu z kostki betonowej.

Na terenie planowanej inwestycji przeprowadzono badania geologiczne, w wyniku ktérych
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody podziemnej o charakterze swobodnym. Lustro wody
stabilizowato sie ptytko pod powierzchnig terenu na gtebokosci w zakresie 0,42 — 0,55 m p.p.t. Woda
stagnowata na stropie stabo przepuszczalnego podtoza (gliny morenowe) w obrebie przewarstwienia
piaskow i przypowierzchniowej warstwy gleby. Rozpoznana warstwa nie stanowi uzytkowego poziomu
wodonos$nego. Jej migzszosc jest znikoma i najprawdopodobniej ma ona charakter okresowy. Badania
wykonano po okresie roztopdéw i intensywnych opadéw. W okresach suchych mozna spodziewac sie
catkowitego zaniku wody gruntowej.

Na badanym terenie od powierzchni zalega warstwa gleby (piasek préchniczny). Pod glebg rozpoznano
niewielkie przewarstwienie piaskdw drobnych i $rednich ktére w punktach wiercen siegaty do
gtebokosci od 0,7 do 1,5 m p.p.t. Pod piaskami wystepujg gliny morenowe. Serie piaszczystg zaliczono
do warstwy geotechnicznej IA w stanie Srednio zageszczonym. Osady glin morenowych podzielono pod
wzgledem zmiennego stanu plastycznosci na trzy warstwy geotechniczne. Warstwe llA reprezentuja
gliny w stanie plastycznym. Do warstw IIB i lIC zaliczono osady morenowe w stanie twardo plastycznym.
Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci 0,42 — 0,55 m p.p.t. Nawodniona warstwa
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charakteryzuje sie niewielkg migzszoscig (kilkadziesigt centymetrow) i moze mie¢ charakter
okresowego wystepowania wody.

Whioski:

— zgodnie z opinig geotechniczng obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu obiektdw nalezy
do projektanta.

— do gruntdéw stabonosnych na przedmiotowym terenie zaliczono przypowierzchniowg warstwe
gleby. Podtoze projektowanego obiektu stanowig grunty piaszczyste w stanie S$rednio
zageszczonym oraz grunty spoiste w stanie twardo plastycznym i przewarstwienia gruntow
spoistych w stanie plastycznym.

— warstwy podbudowy nawierzchni boiska zaleca sie posadowié bezposrednio na gruntach
piaszczystych (warstwa IA) lub na warstwach gruntdw spoistych w stanie twardo plastycznym
(NB/I1C). Zaleca sie aby bezposredniego podtoza warstw konstrukcyjnych nie stanowity grunty
spoiste w stanie plastycznym (warstwa llA). Jezeli grunty piaszczyste beda wystepowaty w dnie
wykopodw zaleca sie objetosciowe wzmocnienie podtoza (np. warstwa stabilizacji cementem).

— ze wzgledu na ptytko wystepujgc strop gruntéw wysadzinowych (warstwy I[IA-1IC) w konstrukcji
podbudowy boiska nalezy uwzgledni¢ warstwe mrozoochronng (rozsgczajgcg) zapobiegajgca
przed powstawaniem wysadzin.

— w celu odprowadzenia nadmiaru wéd atmosferycznych (wody opadowe i roztopowe)
w projekcie zaleca sie uwzglednié system drenazu.

— grunty rodzime piaszczyste lub wbudowane warstwy nasypéw budowlanych zaleca sie
dogeszczac do wskaznika zageszczenia 1S20,98.

— w przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkéw gruntowo-wodnych niz okreslone
W niniejszej opinii, nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego
sposobu realizacji robét fundamentowych.

Wykonawca ma obowigzek szczegétowo zapoznac sie z opracowaniem, pn. ,,Opinia geotechniczna
Budowa boiska wraz z zadaszeniem przy SP nr 2 im. Stefana Starzynskiego w Nasielsku” stanowigca
zatacznik do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, a w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci wykona¢ dodatkowe badania na wtasny koszt.

1.3.Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Prace projektowe muszg zostaé poprzedzone wykonaniem koncepcji oraz uzgodnieniem ostatecznej

wersji zZamawiajagcym. Na podstawie uzgodnionej koncepcji Wykonawca przystapi do dalszych prac
projektowych.

Dokumentacja projektowa musi zawiera rozwigzania projektowe umozliwiajgce dostep

i korzystanie ze wszystkich elementéw kompleksu przez osoby niepetnosprawne.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia przeprowadzi obowigzkowa wizje
lokalng w terenie oraz zbada na wtasny koszt istniejgce uzbrojenie terenu. Usuniecie wszelkich kolizji
powstatych w zwigzku z realizacijg niniejszego kompleksu obcigzajg wykonawce. Kolizje

z funkcjonujacymi instalacjami i sieciami doziemnymi nalezy przeprojektowaé i przebudowad.

Uzgodnienie usuniecia tych kolizji z gestorami sieci znajduje sie w gestii wykonawcy.
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Zadaszenie boiska

W ramach przedmiotowego zadania nalezy zaprojektowac i wybudowac tukowe zadaszenie boiska
o wymiarach min. 24 x 44 m o konstrukc;ji stalowe;j.

Wzdtuz dtuiszego boku zadaszenia boiska nalezy przewidzie¢ rozsuwane zaluzje umozliwiajgce
przewietrzanie boiska w sposdb naturalny. Zaluzje zabezpieczone pitkochwytami.

Wysokos¢ pomieszczenia do spodu konstrukcji nosnej w szczycie zadaszenia w najwyzszym punkcie
powinna wynosi¢ min. 10,30 m.

Na boisko nalezy przewidzie¢ dodatkowe wejscie bezposrednio z terenu przylegtego z komunikacji
ogolne;j.

Pod zadaszeniem nalezy przewidzie¢ boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Boisko
wykorzystywane do uprawiania rdéznych dyscyplin sportu: do gry w pitke reczng, siatkéwke,
koszykéwke oraz do tenisa. Projektowane boiska powinny by¢ oznaczone liniami dla poszczegdlnych
dyscyplin.

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie boisko do pitki recznej o wymiarach pola gry
20 x 40 m. Pole do gry bedzie wytyczone liniami o szer. 5 cm w kolorze biatym. Boisko nalezy wyposazy¢
w bramki o wymiarach 3 x 2 m.

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie wykonanie dwdch boisk gry w siatkdwke. Boiska
o wymiarach pola gry 9 x 18 m. Pola gry oznaczy¢ linig szerokosci 5 cm w kolorze z6ttym. Boiska nalezy
wyposazy¢ w zestaw do siatkowki.

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie wykonanie dwdch boisk do gry w koszykdéwke. Pole
do gry kazdego boiska o wymiarach 15 x 22 m bedzie ograniczone liniami szer. 5 cm w kolorze czarnym.
Boiska nalezy wyposazy¢ w cztery zestawy do gry w koszykéwke.

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie wykonanie boiska do gry w tenisa ziemnego. Boisko
o wymiarach pola gry 10,97 x 23,77 m. Pole gry oznaczy¢ linig o szerokosci 5 cm w kolorze niebieskim.
Boisko nalezy wyposazy¢ w zestaw do tenisa.

Elementy konstrukcyjne urzadzen sportowych przewidzie¢ jaka elementy tulejowane demontowane.

W celu zapewnienia komunikacji pomiedzy boiskiem, a budynkiem szkoty nalezy zaprojektowac
zadaszony facznik. W projektowanym taczniku nalezy przewidzie¢ dwa wyjscia na teren umozliwiajace
swobodng komunikacje z terendw przylegtych.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac system monitoringu boiska pod zadaszeniem oraz terenu
przylegtego. Monitoring ma zapewnia¢ mozliwos¢ obserwacji wszystkich elewacji zadaszenia na
zewnatrz ze wszystkich stron a wewnatrz catego boiska.

Obiekt zostanie wyposazony w elementy matej architektury:
- dwa mobilne siedziska systemowe (trybuny),

- dwie tawki,

- tablice informacyjna.

Szczegbdtowe propozycje materiatédw i urzadzen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji
dokumentacji projektowej.
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Zaplecze sanitarno — szatniowe

W ramach przedmiotowego zadania nalezy zaprojektowaé i wybudowal zaplecze sanitarno-
szatniowe. Przyjmuje sie, ze rdéwnoczesnie na boisku wielofunkcyjnym bedzie przebywac
do max. 30 osbéb. Zaplecze bedzie zlokalizowane poza zadaszeniem boiska z zaprojektowanym
wejsciem z tgcznika.

Bryta zaplecza jednokondygnacyjna o wymiarach ok. 6,05 m x 12,17 m.

W zapleczu przewiduje sie wykonanie dwdch szatni wyposazonych w wezet sanitarny z umywalkami,
toaletami i natryskiem, toalety dla niepetnosprawnych oraz pomieszczenie trenera wyposazone
w toalete, pomieszczenia technicznego.

W wyposazeniu zaplecza powinny sie znalez¢:
- moduty szatniowe (taweczko-szafki),

- regat magazynowy ilos¢ 5szt.

- muszle WC ilo$¢ 2 szt.

- muszla WC dla niepetnosprawnych ilos¢ 1 szt.

- akcesoria i chwyty dla niepetnosprawnych

- umywalki ilos¢ 5 szt.
- umywalka dla niepetnosprawnych ilos¢ 1szt.

- baterie ilos$¢ 12 szt.
- natryski ilos¢ 5 szt.
- natrysk dla niepetnosprawnych ilos¢ 1 szt.

Nalezy zaprojektowac zespoty szatniowe tak, aby réwnoczesnie mogto z kazdego z nich korzystac
15 oséb. Dostep do wezta sanitarnego bezposrednio z pomieszczenia szatniowego.

Stolarke drzwiowa wewnetrzng w zapleczu sanitarno-szatniowym zaprojektowac jako drzwi stalowe,
aluminiowe lub drzwi ptycinowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana na podstawie obowigzujgcego Prawa Budowlanego,
przepiséw techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzg w szczegdlnosci:

- aktualna mapa do celéw projektowych

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

- projekt architektoniczno — budowlany

- projekt techniczny

- projekt wykonawczy

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

- przedmiary robot i kosztorys inwestorski

- warunki techniczne gestoréw sieci, decyzje, opinie i ewentualne uzgodnienia wraz z uzyskaniem
ostatecznych decyzji lub innych dokumentdéw zezwalajgcych na rozpoczecie robdt budowlanych.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

- koncepcja architektoniczna - 2egz.,

- projekt zagospodarowania terenu — 4 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe oraz 1 egz. dla Zamawiajgcego,

- projekt architektoniczno — budowlany — 4 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe oraz 1 egz. dla Zamawiajgcego,

- projekt techniczny wielobranzowy — 3 egz.,

- projekt wykonawczy — 3 egz.,

- przedmiar robét i kosztorys inwestorski — 2 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét — 2 egz.,

- kopie potwierdzen ztozonych wnioskédw do wtasciwych instytucji - 1 egz.,

- oryginaty decyzji administracyjnych, postanowien, opinii, uzgodnien, informacji, warunkéw, oryginat
mapy do celdw projektowych - 1 egz.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dla terenu objetego opracowaniem brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania terenu.
W ramach zadania wykonawca uzyska decyzje o lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej
inwestycji.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy wykonac¢ zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1) ustawy
Prawo budowlane, ktéry bedzie zawierat cze$¢ opisowq i rysunkowg (na aktualnej mapie do celow
projektowych, ktérej jeden oryginalny, poswiadczony przez wifasciwy miejscowy Osrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, egzemplarz nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

Projekt architektoniczno — budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo
budowlane, ktéry bedzie zawierat cze$é¢ opisowaq i rysunkowg a w szczegdlnosci: uktad przestrzenny
oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, zamierzony sposdéb
uzytkowania obiektéw budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne obiektéw
budowlanych, opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie,
w tym Srodowisko, opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt techniczny nalezy wykonac¢ zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) ustawy Prawo budowlane,
ktory bedzie zawierat czes¢ opisowg i rysunkowg a w szczegdlnosci: projektowane rozwigzania
konstrukcyjne obiektu, projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu.

Projekt wykonawczy stanowigcy uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednych do realizacji robét budowlanych, zwierajgcy rysunki w skali
uwzgledniajacej specyfike robdt i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz
z wyjasnieniami opisowymi dotyczgcych czesci obiektu, rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i materiatowych, detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, sieci uzbrojenia terenu,
instalacji i wyposazenia technicznego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 1679) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
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z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

2.2.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ szczegétowe parametry obiektu jak rowniez szczegétowe

parametry materiatdbw do  wykonania  zadania, ktére nie moga byé gorsze

pod wzgledem jakosciowym i uzytkowym od tych wskazanych w niniejszym programie

funkcjonalno - uzytkowym.

2.1.1. Zadaszenie boiska

Fundamenty zadaszenia boiska

Fundamenty zadaszenia boiska wykonaé¢ w postaci prefabrykowanych stép fundamentowych lub
wylewanych na mokro. Fundamenty wymagajg sprawdzenia i dostosowania do warunkéw
miejscowych. Minimalna gtebokos¢ posadowienia - ponizej strefy przemarzania gruntu.

Konstrukcja zadaszenia boiska

Konstrukcje zadaszenia boiska — ramy gtdwne (tukowe) - stanowigcg zarazem podparcie zadaszenia
boiska nalezy zaprojektowac jako konstrukcje stalowg. Przekroje elementdow stalowych dostosowac do
obliczen statycznych, wykonanych przez konstruktora. Ramy gtéwne nalezy taczyé ze sobg
usztywnieniem w postaci belek podtuznych (ptatwi) wraz ze stezeniami stalowymi. Przekrdéj ramy
gtéwnej dobra¢ do warunkoéw lokalnych.

Blachy kotwigce ramy zadaszenia boiska

Podstawe ramy tukowej stanowi blacha kotwigca. Blache podstawy zamocowa¢ do fundamentéw
kotwami rozporowymi. Wielkos$¢ blach oraz kotew dobraé do przekrojéw ram gtéwnych oraz obcigzen
wynikajacych z obliczen statycznych.

Przykrycie zadaszenia boiska

Pokrycie zadaszenia boiska wykona¢ z podwdjnej powtoki PVC zgrzewanej mechanicznie. Powtoka
zewnetrzna z PVC w kolorze jasnym. Powtoke zadaszenia boiska przewidzie¢ jako powtoke PVC
przepuszczajgcg Swiatto celem doswietlenia wnetrza boiska Swiattem naturalnym.

Powtoka PVC winna by¢ odporna na dziatanie promieni UV.

Parametry powtoki PCV

Poszycie zadaszenia boiska wykonane jest z podwdéjnej membrany, pomiedzy ktére wttaczane jest
powietrze w sposdb ciggty. W momencie ogrzewania powtoki, w przestrzen pomiedzy powtokami
wttaczane jest ciepte powietrze co zapewnia odpowiednig izolacje termiczna.
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Wymagania techniczne warstwy wewnetrznej powtoki:
a) gramatura: 500 gr/m2 (+/- 10 %)
b) wytrzymatosc na rozcigganie:

- osnowa min. 2500 N/5cm
- watek min. 2500 N/5cm
c) odpornos¢ na rozdarcie:

- osnowa: min. 300 N
- watek: min. 250 N
d) Srednia sita zrywania zgrzewu (powtoka wewnetrzna/powtoka wewnetrzna) : min. 3000 N/50 mm

Wymagania techniczne warstwy zewnetrznej powtoki:
a) gramatura: 700 gr/m2 (+/- 10 %)
b) wytrzymatos¢ na rozcigganie:

- osnowa min. 3000 N/5cm
- watek min. 3000 N/5cm
c) odpornosc¢ na rozdarcie:

- osnowa: min. 300 N
- watek: min. 300 N
d) Srednia sita zrywania zgrzewu (powtoka zewnetrzna/powtoka zewnetrzna): min 3700N/50 mm

Wymagania dla poszycia dachu systemu powtok

Dodatkowo na poszycie zadaszenia boiska poza parametrami dla powtoki wewnetrznej i zewnetrznej

okreslonymi powyzej nalezy zastosowacé powtoki w kolorze jasnym o podwyzszonej translucentnosci

tj. systemu powtok (warstwy zewnetrznej powtoki i warstwy wewnetrznej powtoki) przy dtugosci fali
550 nm: min. 20 %.

System powtok o przedziatach parametrowych wskazanych powyzej ma istotny wptyw na

wytrzymato$é membrany. Poszerzenie wartosci okreslonych w niniejszym punkcie moze spowodowac

zmiane stabilnosci konstrukcji zadaszenia, obnizong wytrzymatos¢ powtok, zatem jakakolwiek zamiana

wartosci przedziatowych wymaga zgody autora programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wymagane przez Zamawiajacego dokumenty dla przykrycia zadaszenia boiska:

1.

2.

3.

4.

Karty techniczne materiatéw PVC na powtoki zadaszenia boiska (zewnetrznej i wewnetrznej),
potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry techniczne powtoki. Karta musi by¢ podpisana
przez producenta materiatu uzytego do produkcji powtok, wydana na zadanie objete
przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdza¢ min. 5 lat gwarancji na materiat do produkcji
powfok.

Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzajgce
minimum niezapalno$¢ powtok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 dO.

Wyniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne akredytowane laboratorium
potwierdzajgce site zrywajaca zgrzewu dla powtoki zewnetrznej i wewnetrznej zgodnie z normag
PN-EN ISO 1421:2017-02.

Wyniki badan objetych akredytacja wykonane przez niezalezine akredytowane laboratorium
potwierdzajgce translucentnosé dla systemu powtok (powtoki zewnetrznej i wewnetrznej zbadanej
razem) potwierdzajgcej wymagania Zamawiajgcego dla dtugosci fali 550 nm.
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5. Prébki powtoki wewnetrznej i zewnetrznej o wymiarach min. 10 x 15cm wraz z etykietg
producenta.

Powyzsze dokumenty majg na celu potwierdzenie wysokich parametréow jakosciowych przykrycia
zadaszenia boiska oraz wiedzy i doswiadczenia instalatora. Nalezy zadad ich przedtozenia juz na etapie
ofertowania (wraz z ofertg przetargows jako przedmiotowe $rodki dowodowe), celem weryfikacji ofert
pod katem spetnienia wymagan Zamawiajgcego.

Nawierzchnia boiska

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach co najmniej 20x40 pola gry. Nawierzchnie boiska wykonac jako
nawierzchnie poliuretanowa.

Projektuje sie nawierzchnie sportowg poliuretanowg o grubosci catkowitej min. 11mm
z przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska
oraz uzytkownikéw i spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie zawarto$ci metali ciezkich oraz
w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA) oraz musi by¢
dopuszczona do stosowania w halach sportowych.

Linie wyznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich rozréznienie w zaleznosci od danej dyscypliny. Podczas
projektowania i wykonania nawierzchni niezbedne bedzie przygotowanie pod nawierzchnie sportowg
stabilnego podtoza w formie podbudowy.

Przekrdj przez podbudowe boiska:

- beton wodoszczelny (W8) C25/30 zbrojony zbrojeniem rozproszonym zdylatowany w polach o
powierzchni nie wiekszych niz 20 m?—15 cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm - 15 cm

- piasek drobny - warstwa odsgczajgca - 10 cm

- grunt rodzimy

Przekréj nawierzchni:

1. Podbudowa betonowa

2. Warstwa impregnatu - aplikowany zgodnie z wytycznymi producenta systemu na beton

3. Warstwa gtéwna - sktadajaca sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3,5 mm, pofaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym . Warstwa EPDM ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest
z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.

Nalezy zastosowac nawierzchnie spetniajgcg parametry techniczne mieszczace sie w przedziatach
opisanych ponizej:

1. Grubo$¢ systemu min. 11 mm
2. Tarcie 100-110

3. Absorbcja wstrzgsow 27-34 %

4. Odksztatcenie pionowe 0,5-2,0

5. Odpornos¢ na obcigzenia toczne 0,5 mm

6. Odpornos¢ na wgniecenia 0,10-0,20 mm
7. Pionowe odbicie pitki min. 95 %
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Wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty dla nawierzchni poliuretanowej:

1. Kompletny raport z badan wykonany przez specjalistyczne laboratorium badajgce nawierzchnie
sportowe (labosport, Isa Sport lub Sport Labs) wykonany zgodnie z wymogami normy EN 14904
potwierdzajgcy spetnienie wymaganych parametréw technicznych nawierzchni.

2. Kompletny raport z badania zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych
(WWA)

3. Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2021, wydane
przez laboratorium posiadajgce akredytacje, potwierdzajgce wartosci pierwiastkéw sladowych.
Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na wskazanym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
Gwarancja winna okresla¢ miejsce wbudowania oraz wykonawce. Okres gwarancji musi by¢
tozsamy z terminem w ofercie

6. Sprawozdanie z badan reakcji na ogied posadzek wykonane przez akredytowane
laboratorium potwierdzajgce, ze nawierzchnia poliuretanowa spetnia wymagania normy PN-
EN 13501-1:2019-02 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny.

7. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny potwierdzajagcy mozliwosé zastosowania
nawierzchni w halach sportowych.

8. Aktualny certyfikat REACH potwierdzajacy zgodno$é produktu z wymaganiami rozporzadzenia
REACH.

Powyzsze dokumenty majg na celu potwierdzenie wysokich parametréw jakosciowych instalowanej
nawierzchni poliuretanowej oraz wiedzy i doswiadczenia instalatora. Nalezy zgdaé ich przedtozenia juz
na etapie ofertowania (wraz z ofertg jako przedmiotowe $rodki dowodowe), celem weryfikacji ofert
pod katem spetnienia wymagan Zamawiajgcego.

Wyposazenie boiska

Boisko do pitki recznej

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie wykonanie boiska do pitki recznej o wymiarach pola
gry 20 x40 m.

Konstrukcja gtéwna wykonana z profili aluminiowych, lakierowana proszkowo na kolor biaty, czerwone
pasy w postaci naklejek z wytrzymatej folii PCV,

Bramka przenosna

Wszystkie elementy ztgczne - stalowe, cynkowane galwanicznie.
Specyfikacja bramki:

Wymiary: 300x200 cm

Typ: przenosna

Szerokosé: 300 cm

Wysokos¢: 200 cm

Gtebokosc: gora: 80 cm, dét: 100 cm

Materiat: aluminium

Profil: kwadratowy 80x80 mm

Szkielet bramki: rura aluminiowa o $rednicy 42mm
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Kolor: biaty (RAL 9003) i czerwony (RAL 3020)
Siatka: PP 3 mm | 10x10 cm | biata

Mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomoca haczykéw z tworzywa sztucznego.

Planowane bramki z powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 749:2006 (lub réwnowazna)
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Przyktadowa bramka do pitki reczne;.
(Zrédto: https://sportpoland.com/ )

Zestaw do siatkéwki

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie wykonanie dwéch boisk do gry w siatkowke. Pole
gry kazdego boiska o wymiarach 9 x 18 m bedzie ograniczone liniami o szerokosci 5 cm w kolorze
z6ttym. Boiska nalezy wyposazy¢ w zestaw do siatkdwki.

Zestaw do siatkéwki sktada sie z:
—  stupkow,
— oston na stupki,
— siatki do siatkowki,

Stupki montowane w tulejach w fundamentach betonowych. Zaleca sie wykonanie fundamentu o
minimalnych wymiarach: 600x600 mm i gtebokosci 800 mm. Do montazu nalezy uzy¢ betonu klasy min.
C-20.

Wszystkie planowane elementy zestawu do siatkéwki powinny spetniaé wymagania normy
PN-EN 1271:2015-01 (lub rGwnowaznej)
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Przyktadowy zestaw do siatkowki.
(Zrédto: https://polsport-sklep.pl/ )

Zestaw do tenisa ziemnego

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie jest wykonanie boiska do gry w tenisa ziemnego.
Boisko o wymiarach pola gry 10,97 x 23,77 m. Pole gry oznaczyc¢ sie linig szerokosci 5 cm w kolorze
niebiskim. Boisko nalezy wyposazyé w zestaw do tenisa.

Boisko nalezy wyposazy¢ w elementy:
— stupki aluminiowe — 2 sztuki

Wysokos¢ stupkdw - 1,5 m. Stupki wykonane z aluminiowego profilu kwadratowego 80 x 80 mm.

Stupki montowane w tulejach w fundamencie betonowym o minimalnych wymiarach 0,5 x 0,5 x 1 m.
Wszystkie planowane elementy zestawu do siatkdwki muszg spetnia¢c wymagania normy
PN-EN 1510:2006 (lub rownowaznej)

Przyktadowy zestaw tenisa.
(Zrédto: https://polsport-sklep.pl/ )

Zestaw do koszykowki

W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie wykonanie dwdch boisk do gry w koszykéwke. Pole
do gry kazdego boiska o wymiarach 15 x 22 m bedzie ograniczone liniami szer. 5 cm w kolorze czarnym.
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Boiska nalezy wyposazy¢ w cztery kosze do gry w koszykdwke. Nalezy przewidzie¢ montaz tablic wraz
z obreczami do konstrukcji tukowej zadaszenia boiska. Systemowa konstrukcja wsporcza tablic
sktadana na boki.

Zestaw powinien sie sktadac¢ z: tablicy, obreczy, siatki, elementéw konstrukcji, podstawy, s$rub

montazowych.

Przyktadowa konstrukcja sktadana.
(Zrédto: https://www.sk-sport.pl/ )

Mobilne siedziska systemowe (trybuny)

Nalezy dostarczy¢ cztery tawki (trybuny) na obrotowych kotach jezdnych z 5 miejscami siedzgcymi.
Siedziska plastikowe o wysokosci 36 cm i catkowitej dtugosci ok 2,5 m

Konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo.

Przyktadowe mobilne siedziska
(Zrddfto: https://www.phuwamet.com.pl/ )
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tawki

Nalezy dostarczy¢ dwie tawki o dtugosci 160-190cm. Konstrukcja tawek stalowa ocynkowana i
malowana proszkowo rura @ 48,3mm. Siedzisko i oparcie z listew z drewna iglastego o dtugosci 150-
180cm i szerokosci min. 7cm malowane lakierobejcg na kolor ustalony z Zamawiajagcym na etapie
dokumentacji projektowej. Wysokos¢ catkowita tawki min. 80cm, gtebokos¢ siedziska min. 39cm,
wysokosc siedziska min. 43cm.

Przyktadowe fawki
(Zrodto: https://www.stojaknarower.pl/)

Strzelnica laserowa

Boisko bedzie wyposazone w mobilng strzelnice laserowg (wirtualng) na 4 stanowiska strzeleckie wraz
z niezbednym wyposazeniem. Strzelnica ma by¢ wyposazona w multimedialny, przenosny, strzelecki
systemem szkolno-treningowy (sktadajacy sie m.in. z jednostki centralnej, systemu projekcyjnego,
ekranu przenosnego, 4 karabinkéw (np. typu AR 15 z 16” lufg lub innych powszechnie uzywanych),
4 pistoletow centralnego zaptonu i innych elementéw niezbednych do funkcjonowania strzelnicy.
Instalacje mozliwe do rozktadania i instalowania na samym boisku. Wirtualna strzelnica spetnia¢ ma
warunki okreslone w powszechnie obowigzujacych przepisach.

Kurtyna dzielaca boisko i pitkochwyty

Boisko nalezy wyposazyé w podnoszong/opuszczang kurtyne mocowang jak najwyzej do konstrukcji
zadaszenia boiska dzielgcg boisko na dwie réwne czesci. Wzdtuz $cian przewiduje sie pitkochwyty
zabezpieczajace przed wypadaniem pitki.

Tablica informacyjna

W ramach zadania nalezy wykona¢, dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjng. Wykonawca w
ramach zadania zobowigzany jest do umieszczenia na $cianie frontowej, nad drzwiami wejsciowymi do
obiektu bedacego efektem realizacji zadania (od wewnatrz i na zewnatrz), tablicy z logiem programu
OLIMPIA dostepnym na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
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2.1.2. Zaplecze sanitarno- szatniowe

Konstrukcja zaplecza sanitarno szatniowego

Konstrukcja zaplecza, w technologii modutowej z konstrukcji stalowej. Stalowe profile zimno giete
tworzg samonosny szkielet, na ktéry sktada sie spawana konstrukcja podtogi, stropodachu, oraz
stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy pokrywane sg farbami podktadowymi oraz
emalig nawierzchniowa.

Wszystkie elementy konstrukcji zaplecza nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonac zgodnie
ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami i normami.

Sciany wewnetrzne zaplecza sanitarno szatniowego

Sciany wewnetrzne realizowaé w konstrukcji lekkiej z ptyt gipsowo — kartonowych, ptyt OSB, jako
zabudowa modutowa, kontenerowa.

Posadzka zaplecza sanitarno- szatniowego

Materialy wykonczeniowe posadzek powinny by¢ zaprojektowane jako niepowodujgce
niebezpieczenstwa poslizgu, powinny by¢ zastosowane materiaty o parametrach antyposlizgowych nie
gorszych niz:

- R-10 - ciggi komunikacyjne i pomieszczenia wilgotne.

- R-11 - tazienki w ktérych uzytkownik korzysta z natrysku.

2.1.3. Zadaszony tacznik

Przestrzen pomiedzy boiskiem, a budynkiem szkoty bedzie stanowic facznik, ktéry nalezy wykonac na
poziomie terenu. Konstrukcja o dtugosci minimum 15,75 m i szeroko$ci 2,50 m.

Stelaz tacznika o konstrukcji stalowej. Na stelazu zamontowac powtoke PCV. Stelaz tgcznika zakotwic
w fundamentach betonowych.

W tgczniku nalezy wykonaé nawierzchnie z kostki betonowej o gr 6cm.
W taczniku nalezy przewidzie¢ dwa boczne wejscia umozliwiajgce wejscia z poziomu terenu.

tacznik nalezy dostosowaé do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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2.3. Rozwiazania réwnowaine

Zastosowanie w dokumentacji projektowej badz w toku realizacji robdt materiatéw

nieodpowiadajagcych powyiszym wymogom, bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru

przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz wykonanych robét.

1.

W przypadkach, w ktérych przedmiot zamdéwienia w dokumentacji (PFU), na podstawie ktérej beda
realizowane roboty budowlane, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
Wykonawce, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym. Zamawiajacy zaleca, aby traktowac takie wskazania, jako przyktadowe i dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zamdwienia w odniesieniu do materiatéw, urzadzen, robdt rozwigzan
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow technicznych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w PFU. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami
producentéw/produktéw ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu
zamowienia, dopuszcza jednocze$nie produkty réwnowaine o parametrach technicznych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza to,
ze wskazaniom tym towarzysza wyrazy ,,lub rGwnowazny”.

W przypadkach, o ktorych mowa w 101 ust 4 ustawy PZP, w ktérych przedmiot zamdwienia w
dokumentacji (PFU) opisany jest za pomocg norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w 101 ust 1 pkt 2
oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne opisywanym w kazdej
takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi
referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjaé, ze kazdej: normie, europejskiej
ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych
wystepujgcych w opisie przedmiotu zamoéwienia towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazne".
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego, tj.:

3.1 Czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty spetniajg minimalne (okreslone

przedziatowo) parametry okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia (w tym w PFU); oraz

3.2 Czy zaproponowane przez Wykonawce urzgdzenia/materiaty mogg zosta¢ zamontowane ze

wzgledu np. parametry techniczne, wyposazenie, gabaryty, wielkosci, rozwigzania konstrukcyjne,
sposéb posadowienia lub montazu, charakteru uzytkowego, parametrow, wykonania
materiatowego (rodzaj i jakos¢ uzytych materiatow), spetniania innych wymagan Zamawiajgcego
wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia (w tym w PFU); oraz

3.3 Czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty zachowujg co najmniej taki sam

poziom jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci oraz kompatybilnosci z pozostatymi materiatami
uzytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamodwienia.
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2.4. Wymaganie dotyczace instalacji
2.4.1. Instalacje sanitarne — pomieszczenie sanitarno-szatniowe

Instalacja wod-kan doprowadzenie wody

Obiekt bedzie zasilony w wode zimng dostarczong z instalacji wodociggowej na terenie Inwestora.
Woda ciepta bedzie przygotowana lokalnie za pomocg przeptywowych/pojemnosciowych
elektrycznych ogrzewaczy wody.

Odprowadzenie sciekéw

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane zostang do instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie
Inwestora.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur wielowarstwowych np. PE/AI/PE tgczonych za pomocg
ksztattek zaciskowych, w izolacji z pianki poliuretanowe;j.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ po $cianach oraz mocowac¢ za pomocg typowych
uchwytéw z wkfadkg gumowa. Na rozgatezieniach przewoddéw zamontowac zawory odcinajace kulowe
gwintowane. Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. C.w.u. bedzie
przygotowywana za pomoca elektrycznego pojemnosciowego ogrzewacza wody.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC/HT w zakresach $rednic 40 / 110 mm.
Piony kanalizacyjne zabudowa¢ lub ostoni¢ konstrukcjg z uzyciem plyt gipsowo-kartonowych
odpornych na wilgoé. Zakoniczenie piondw kanalizacyjnych wyprowadzi¢ ponad dach i wyposazy¢
w rure wywiewng zgodng ze $rednicg pionu. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne - syfony.

Przed przejsciem pionu spustowego w przewdd odptywowy zastosowad rewizje czyszczakowe
o srednicy zgodnej ze srednicg pionu. Przewody nalezy zamocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw.

Poziomy kanalizacyjne wykonac z rur PVC kielichowych, na odpowiednio utwardzonej i przygotowanej
podbudowie. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane oraz pod tawami fundamentowymi
wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym agresywnie
na materiaf rury.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (od kontenera do studni przytgczeniowej) wykonac z rur
PVC — U; o $ciankach litych. Przewody uktadac¢ zgodnie z profilem na podsypce piaskowe] i w obsypce
z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Przejscia kanalizacji posadzke kontenera nalezy
wykonaé w rurach ochronnych.
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Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne.

Instalacja centralnego ogrzewania

W celu utrzymania temperatury na poziomie 20-24°C w pomieszczeniach sanitarno-szatniowych
zamontowac grzejniki elektryczne.

Wentylacja wyciggowa

Funkcja wentylacji wywiewnej zostanie zapewniona za pomocg wentylatora kanatowego o wydajnosci
100m3/h.

Wentylacje grawitacyjng zaprojektowac jako kratke wentylacyjng @100 osadzona w $cianie.

2.4.2. Wymagania dotyczgce instalacji grzewczej boiska

Boisko z zadaszeniem kwalifikowanym jako obiekt tymczasowym ogrzewane bedzie w okresach
obnizonych temperatur. Przewiduje sie wysokowydajne ogrzewanie nadmuchowe, ktére w krétkim
czasie pozwoli uzyska¢ wymagang temperature pod zadaszeniem boiska.

Sugerowane ogrzewanie boiska poprzez nagrzewnice gazowg ustawiong na zewnatrz boiska zgodnie
z koncepcjg zagospodarowania terenu programu funkcjonalno-uzytkowego o minimalnej mocy
120kW. Dobdér odpowiedniej mocy nagrzewnicy gazowej na etapie projektu budowalnego przez
projektanta instalacji sanitarne;j.

W ramach zadania nalezy wykonac przytacze gazowe do nagrzewnicy zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Polska Spoétke Gazownictwa.

2.4.3. Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej
Woda deszczowa bedzie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie inwestora.

Wokot zadaszenia boiska nalezy wykona¢ drenaz z rur PVC-U z filtrem. Drenaz uktada¢ w obsypce
zwirowej z kamienia ptukanego z owinieciem geowtdkning.

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PVC — U; o Sciankach litych tgczone na wecisk i uszczelke gumowa.
Na trasie instalacji deszczowej wykonac studzienki teleskopowe z wtazem zeliwnym.

Kanaty uktadaé na odpowiednio utwardzonej i przygotowanej podbudowie.

2.4.4. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej

Zasilanie — linie kablowe WLZ

Zasilanie obiektu nalezy wykonaé kablem z nowego przytgcza wg warunkéw ENERGA - OPERATOR.
Wykonanie przytgcza z nowego ztacza kablowego w zakresie przedmiotowego zadania. Do czasu
uzyskania docelowego zasilania wykonawca zapewni zasilanie tymczasowe obiektu.
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Kabel zasilajgcy z nowego ztgcza kablowego do rozdzielnicy boiska z uwagi iz bedzie to kabel niskiego
napiecia (<1kV) nalezy uktadaé¢ w ziemi. Kabel w ziemi nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami podanymi
w normie SEP SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i gniazd wtykowych

Instalacje zaprojektowac i wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDY z osobng zytg ,N” i PE.
Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych do konstrukcji drewnianej
zadaszenia. Oprawy oswietlenia awaryjnego z wbudowanym modutem awaryjnym oraz oprawy
oswietlenia podstawowego montowa¢ nalezy do konstrukcji. Nad drzwiami ok. 2,2m
montowac oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w baterie o czasie dziatania 1h po zaniku
napiecia. Do oprawy poprowadzié przewdéd typu YDY.

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Nalezy przewidzie¢ dodatkowa ochrong od porazen pragdem elektrycznym - tzw. ,samoczynne
wyltgczanie zasilania” w uktadzie TN-C-S (dla sieci zasilajgcej uktad TN-C, dla odbiorczej TN-S). Do
przewodu ochronnego PE podtaczy¢é metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, metalowe elementy
konstrukcji obiektu oraz styki ochronne obwoddéw odbiorczych. Rezystancja uziomu winna
wynosi¢ R<10Q, w przypadku wiekszej wartosci, dodatkowo nalezy wbi¢ w ziemie prety stalowe 0 12,8
mm z materiatu dostosowanego do pH gruntu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) i potgczyc
z uziomem fundamentowym.

Ochrona Przepieciowa

Instalacje elektryczne projektowanego obiektu nalezy obja¢ ochrong przepieciowa. W projektowane;j
rozdzielnicy RG nalezy zastosowac ochronniki przepieciowe. W projektowanych tablicach TH
zastosowac ochronniki przepieciowe ograniczajgce przepiecia do wartosci 1,5 kV.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Lampy wyposazone w modut awaryjny nalezy zastosowac w catym obiekcie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Oswietlenie ewakuacyjne ledowe montowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Budowa monitoringu

W ramach przedmiotowego zadania nalezy przewidzie¢ instalacje monitoringu terenu zewnetrznego
wokot zadaszenia boiska jak i terenu boiska.

Rozwigzania szczegétowe w tym, rodzaj urzadzen oraz ich rozmieszczenie nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym na etapie etapu projektowania.

2.5. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zgodnosé robot z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
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jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty wedtug opracowanej i zaakceptowanej
przez Zamawiajacego dokumentacji techniczne;j.

Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robdt oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢é z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robdt
przed dostepem osdb trzecich.

Teren budowy

Granice terenu budowy nalezy oddzieli¢ od terenu sasiadujgcego ogrodzeniem budowlanym.
Wszystkie roboty beda prowadzone w obrebie dziatek Inwestora. Prowadzenie robdt nie powinno
naruszac interesdw oséb trzecich. Na terenie budowy nalezy zorganizowa¢ w szczegdlnosci drogi
technologiczne, miejsce sktadowania materiatdow oraz miejsce wywozu i utylizacji odpadow.
Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu oséb trzecich. Teren nalezy
wygrodzié szczelnie przed dostepem oséb niepowotanych.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony sSrodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, bedzie unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa pracy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni
wyposazenie budowy w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujagcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw wykonawca musi uzyskaé aprobate
od odpowiednich wtadz administracji pafstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zabezpieczenie chodnikdw, jezdni i terenu

Wymaga sie aby istniejagce chodniki, drogi i teren zostaty odtworzone do stanu zastanego przed
rozpoczecie robdt po ukoriczeniu budowy.

Materiaty

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

WSszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie
funkcjonalno uzytkowym. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii
materiatdw z danego Zrdédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrddta
sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéow i wykonania
prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych
oraz niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzic jego wtasnosci. Wyniki tych
préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.

W przypadku materiatdw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢  tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie
funkcjonalno uzytkowym. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badar musza
by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatdw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
oraz z niniejszym programie funkcjonalno uzytkowym, nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz niniejszym programem funkcjonalno uzytkowym muszg
by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych
z uzyciem materiatdow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby materialy sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi utrzymywaé ich jakos¢ i witasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robédt
powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
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Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Srodki transportowe musza zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca na wtasny koszt i staraniem uzyska w razie zaistnienia takiej potrzeby zezwolenie na wjazd
samochodéw ciezarowych o masie przekraczajacej 3,5 tony.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepiséw

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona
do robodt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

Obmiary robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym
w sktad umowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.
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Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiary beda takie przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

Odbiory robét

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawa ptatnosci

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowe] pozycji podstawowych wszystkie koszty robot
tymczasowych jak rowniez koszty robét towarzyszacych niezbednych do wykonania i odbioru robét
podstawowych. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane jako kompletne w zakresie przyjetego
systemu oraz technicznie poprawne. Wykonawca nie moze wykorzystywaé luk lub pominiec
w dokumentacji w celu zwiekszenia kwoty umownej.

Il. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Zamawiajacy
przekaze wykonawcy w/w os$wiadczenie po podpisaniu umowy na realizacje niniejszego zadania.

3. Przepisy prawne i normy zwi3gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963)

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN-S5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni

- PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych. Specyfikacja.

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terendw sportowych. Dari syntetyczna i mechanicznie igtowane
nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie niekrytym

- PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

- PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

- BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

- BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

- inne obowigzujgce normy i akty prawne
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4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Mapa do celéw projektowych

Kopie mapy do celéow projektowych wykonawca pozyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Wykonawca przeprowadzi na witasny koszt badania gruntowo-wodne niezbedne do ustalenia
docelowej konstrukcji podbudowy oraz odwodnienia biezni i boisk.

Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wykona inwentaryzacje zieleni.

Inwentaryzacja istniejacych obiektoéw budowlanych

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wykona inwentaryzacje istniejgcych obiektow
budowlanych.

Porozumienia, zgody i pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz

drég samochodowych.

Wszystkie niezbedne zgody i warunki techniczne i przytgczeniowe wykonawca uzyska wiasnym
staraniem i na wtasny koszt.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Materiat uzyskany w trakcie prowadzenia robdt w efekcie rozbidrek istniejgcych elementéw, nalezy
zutylizowa¢ przekazujagc go odpowiedniej jednostce posiadajgcej uprawnienia do utylizacji
odpowiedniego rodzaju odpaddw.

tawki przewidziane do rozbidrki nalezy zabezpieczyc¢ i przekaza¢ inwestorowi.

Istniejacy pumptrack przeznczony do rozbiérki nalezy zdemontowaé, przetransportowac oraz
zamontowac¢ w nowej lokalizacji. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
tj. firmy TECHRAMPS Sp. z 0.0. Sp. K. z/s w Krakowie.

Nowa lokalizacji pumptracku w Nasielsku na dziatce identyfikatorze nr 141404 _4.0001.501/2.

Planowang lokalizacje pumptracku zobrazowano na fotografii w zatgcznikach do niniejszego programu
funkcnjonalno-uzytkowego.
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1. Zataczniki

Stan istniejacy
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ==
miejscowosé: m.Nasielsk
woj.: mazowieckie pow.: nowodworski
jedn.ew.: 141404 4 Nasielsk
obreb: 141404_4.0001 miasto Nasielsk
Skala 1:500
Mapa oznaczona w zakresic kolorem zielonym zostala
zaktualizowana 02.01.2024
Uklad wspotrzgdnych prostokatnych — 2000
Uktad wysokosci — EVRF2007
PODGiIK.6641.6.2024
Mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosci
gruntowych.
Dokladnos¢ polozenia punktéw granicznych miesci sig¢ w
przedziale 0,00-0,30m.
Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat cpracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozylywnie zwgryfikowany protokotem
weryﬁkocjri:z dnia Oépr/zIYYWZOZ !? m ve
Jestem swiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywych
oéwiadczen. R
Mapa zostata wykonana przez:
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LEGENDA  OZNACZEN

BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZADASZENIEM
LINIE DO GRY W PILKE RECZNA, SIATKOWKE | TENISA

OZNACZENIA DYSCYPLIN NA BOISKU:

]

PILKA RECZNA O POLU GRY 20x40m

]

SIATKOWKA O POLU GRY 9x18m

E TENIS O POLU GRY 10,97423,77m

KOSZYKOWKA O POLU GRY 15x22m
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@ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE

@ KOCIOE GAZOWY

@ ZADASZONE PRZEJSCIE

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
TERENY ZIELONE

LOKALIZACJA WJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ

ZAKRES OPRACOWANIA
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OZNACZENIA POMIESZCZEN

@ SZATNIA NR 1

@ SANITARIATY NR 1

@ SZATNIA NR 2

@ SANITARIATY NR 2

@ TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
@ POMIESZCZENIE TECHNICZNE

@ POMIESZCZENIE TRENERA

TOALETA TRENERA

@ KOMUNIKACJA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ok. 104 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ok. 94 m2
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OZNACZENIA DYSCYPLIN NA BOISKU
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S PILKA NOZNA I RECZNA O POLU GRY 20x40m
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