Cewniki angiograficzne
Beacon® Tip

«Udoskonalona i opatentowana koncéwka Beacon®
zapewniajgca doskonata wizualizacje.

« Spojny niski profil na catej diugosci cewnika.

« Stopniowe przejscie cieniodajnej koncéwki Beacon®
w trzonie cewnika skutkuje minimalnymi ruchami
cewnika podczas wstrzykiwania kontrastu pod duzym
cisnieniem.

« Temperowana koncéwka dla doskonatego osadzenia
W ujsciu naczynia

«Cewnik z o$mioma drucikami z nierdzewnej stali
zapewniajacej znakomitg kontrole momentu obrotu.

« Nylonowy materiat odporny na zmiekczenie podczas
przedtuzajacego sie manewrowania.

. ) Srednica . Konfiguracja Konfiguracja
Numer katalogowy Srednica akceptowal_nego Diugosé Kkohcowki
prowadnika
Fr cale cm
Trzewne
HNBRS5.0-35-60-P-NS-BELL-1.5 5.0 0.035 60 BELL-1.5 —e
HNBR5.0-35-125-P-NS-C-PS 5.0 0.035 125 C-PS —
HNBRS5.0-35-65-P-NS-C1 5.0 0.035 65 c1
HNBR5.0-35-100-P-NS-C1 5.0 0.035 100 c1
HNBR5.0-38-65-P-NS-C1 5.0 0.038 65 C1 —
HNBR5.0-38-100-P-NS-C1 5.0 0.038 100 c1
HNBRS5.0-35-65-P-NS-C2 5.0 0.035 65 c2
HNBR5.0-38-65-P-NS-C2 5.0 0.038 65 c2
HNBR5.0-38-80-P-NS-C2 5.0 0.038 80 c2 L
HNBR5.0-35-100-P-NS-C2 5.0 0.035 100 c2
HNBRS5.0-38-100-P-NS-C2 5.0 0.038 100 c2
HNBR5.0-35-65-P-NS-C3 5.0 0.035 65 c3 /\
HNBRS5.0-38-65-P-NS-C3 5.0 0.038 65 C3
HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG-A 5.0 0.038 80 CHG-A - 2
HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG-B 5.0 0.038 80 CHG-B - &
HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG-C 5.0 0.038 80 CHG-C — P
HNBRS5.0-38-80-P-NS-CHG2.5 5.0 0.038 80 CHG-2.5 -~
HNBR5.0-35-40-P-NS-KMP 5.0 0.035 40 KMP
HNBRS5.0-35-65-P-NS-KMP 5.0 0.035 65 KMP
HNBR5.0-38-40-P-NS-KMP 5.0 0.038 40 KMP —
HNBRS5.0-38-65-P-NS-KMP 5.0 0.038 65 KMP
HNBR5.0-38-100-P-NS-KMP 5.0 0.038 100 KMP
HNBR5.0-38-65-P-NS-LEV1 5.0 0.038 65 LEV1 )
HNBRS5.0-38-65-P-NS-LEV2 5.0 0.038 65 LEV2 )
HNBRS5.0-35-100-P-NS-MIK 5.0 0.035 100 MIK
HNBRS5.0-38-80-P-NS-MIK 5.0 0.038 80 MIK
HNBR5.0-35-100-P-NS-MPA 5.0 0.035 100 MPA
HNBR5.0-38-65-P-NS-MPA 5.0 0.038 65 MPA —
HNBRS5.0-38-100-P-NS-MPA 5.0 0.038 100 MPA
HNBRS5.0-38-125-P-NS-MPA 5.0 0.038 125 MPA
HNBR5.0-38-100-P-NS-MPB 5.0 0.038 100 MPB
Signed by /
HNBRS5.0-35-65-P-NS-RC1 5.0 0.035 65 Podpisano przez:
HNBR5.0-38-65-P-NS-RC1 5.0 0.038 65 Aleksandra
HNBRS5.0-35-65-P-NS-RC2 5.0 0.035 65 Stawifiska
HNBRS5.0-38-65-P-NS-RC2 5.0 0.038 65 Date / Data: _-
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HNBR5.0-35-65-P-NS-RDC
HNBR5.0-38-65-P-NS-RDC
HNBR5.0-38-100-P-NS-RDC

HNBR5.0-38-80-P-NS-RH

HNBR5.0-35-65-P-NS-RIM
HNBR5.0-38-65-P-NS-RIM
HNBR5.0-38-100-P-NS-RIM
HNBR5.0-38-65-P-NS-RLG

HNBR5.0-38-65-P-NS-SHK1.0

HNBR5.0-35-40-P-NS-TEGT
HNBR5.0-38-65-P-NS-TEGT
HNBR5.0-38-100-P-NS-TEGT
HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE1
HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE1
HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE1
HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE2
HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE2
HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE2
HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE3
HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE3
HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE3
HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE4
HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE4
HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIES
HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIES
HNBR5.0-38-80-P-NS-VS
HNBR5.0-35-125-P-NS-VS1
HNBR5.0-38-65-P-NS-VS1
HNBR5.0-38-80-P-NS-VS1
HNBR5.0-38-65-P-NS-VS2
HNBR5.0-38-80-P-NS-VS2
HNBR5.0-38-100-P-NS-VS2
HNBR5.0-38-80-P-NS-VS3

HNBR5.0-38-65-P-NS-VSC1

HNBR5.0-38-65-P-NS-VSC2

HNBR5.0-38-65-P-NS-VSC3
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Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Cook w celu uzyskania informacji o osiggalnosci, cenach, terminie dostawy

i innych dostepnych rozmiarach.
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Cewniki specjalistyczne
Torcon NB® Advantage

Angiograficzne

e Krotkie, elastyczne nieurazowe zakonczenie cewnika
zachowuje stabilnos$¢ podczas wstrzykiwania

* Nylonowy cewnik z odmioma przewodami z nierdzewnej stali
zapewniajacej znakomita kontrole momentu obrotowego.

e Nylonowy materiat odporny na zmiekczanie podczas
przedtuzajacego sie manewrowania.

e Dostarczane jatowe. Przeznaczone do jednorazowego
uzytku.

Numer katalogowy Sreg:llca Akceptuje proz\::mk o srednicy Dh::t_l:j:sc Uktad kohcéwki

Cewniki mézgowe

HNB5.0-35-100-P-NS-JB2 5.0 0.035 100 B2
HNB5.0-38-100-P-NS-JB1 5.0 0.038 100 JB1
HNB5.0-38-100-P-NS-JB2 5.0 0.038 100 B2
HNB5.0-38-125-P-NS-JB2 5.0 0.038 125 B2
HNB5.0-38-100-P-NS-WNBG 5.0 0.038 100 WNBG
HNB5.0-38-100-P-NS-VERT 5.0 0.038 100 VERT
HNB5.0-38-100-P-NS-DAV 5.0 0.038 100 DAV
HNB5.0-35-100-P-NS-H1 5.0 0.035 100 H1
HNB5.0-38-100-P-NS-H1 5.0 0.038 100 H1
HNB5.0-38-100-P-NS-PICARD 5.0 0.038 100 PICARD
HNB5.0-38-100-P-NS-SIM1 5.0 0.038 100 SIM1
HNB5.0-38-100-P-NS-SIM2 5.0 0.038 100 SIM2
HNB5.0-38-100-P-NS-SIM3 5.0 0.038 100 SIM3
HNB5.0-38-100-P-NS-VAL 5.0 0.038 100 VAL
HNB5.0-38-125-P-NS-VTK 5.0 0.038 125 VTK

Cewniki manipulacyjne

HNB5.0-38-40-P-NS-KMP 5.0 0.038 40 KMP
HNB5.0-35-40-P-NS-BMC 5.0 0.035 40 BMC
HNB5.0-38-40-P-NS-BMC 5.0 0.038 40 BMC
HNB6.0-38-40-P-NS-BMC 6.0 0.038 40 BMC
HNB6.0-38-65-P-NS-BMC 6.0 0.038 65 BMC

Cewniki trzewne

HNB5.0-38-65-P-NS-RC1 5.0 0.038 65 RC1
HNB5.0-38-65-P-NS-RC2 5.0 0.038 65 RC2
HNB5.0-38-65-P-NS-RDC 5.0 0.038 65 RDC
HNB5.0-38-65-P-NS-SHK1.0 5.0 0.038 65 SHK1.0
HNB5.0-38-80-P-NS-CHG-C 5.0 0.038 80 CHG-C
HNB5.0-35-65-P-1S-ACN1 5.0 0.035 65 ACN1
HNB5.0-38-65-P-NS-C1 5.0 0.038 65 C1
HNB5.0-38-65-P-NS-C2 5.0 0.038 65 Cc2
HNB5.0-38-65-P-2S-C2 5.0 0.038 65 Cc2
HNB5.0-38-100-P-NS-C2 5.0 0.038 100 Cc2
HNB5.0-38-65-P-NS-C3 5.0 0.038 65 €3
HNB5.0-35-65-P-NS-TIPS 5.0 0.035 65 TIPS
HNB5.0-NT-65-P-NS-HET 5.0 0.041 65 HET
HNB5.0-38-65-P-NS-RIM 5.0 0.038 65 RIM

HNB5.0-38-80-P-NS-RIM 5.0 0.038 80 RIM



Cewniki sercowe

HNB5.0-NT-65-P-NS-MPA 5.0 0.041 65 MPA
HNB5.0-NT-80-P-NS-MPA 5.0 0.041 80 MPA
HNB5.0-NT-100-P-NS-MPA 5.0 0.041 100 MPA
HNB5.0-38-65-P-NS-MPA 5.0 0.038 65 MPA
HNB5.0-38-100-P-NS-MPA 5.0 0.038 100 MPA
HNB5.0-38-100-P-6S-MPA 5.0 0.038 100 MPA
HNB7.0-38-100-P-NS-MPA 7.0 0.038 100 MPA

Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Cook w celu uzyskania informacji o osiggalnosci, cenach, terminie dostawy i innych dostepnych rozmiarach.

Poziomy przeplywu cewnika

Zademonstrowany maksymalny poziom przeptywu jest wyznaczony metodg in vitro przy uzyciu Cook Pressure Iniector i 100% Oxilan® 350 w temperaturze
pokojowej (25°C). Wzrost temperatury srodka kontrastowego (np. do 37°C), lub uzycie mniej lepkiego $rodka kontrastowego, spowoduje wzrost poziomu
przeptywu. Poniewaz poziom przeptywu podlega wielu zmiennym ponizsze informacje nalezy traktowac orientacyjnie.

CEWNIK MAKSYMALNY FRZEPLYW MAKSYMALNE ZALECANE CISNIENIE
Rozmiar 2 100% Oxilan® 350 kglcm3 psi
r cm
50 65 15 84 1200
50 100 1 84 1200
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