
  z zawiasami i ryglem
wpust deszczowy uliczny  żeliwny 

pierścień odciążający 

podstawa betonowa

WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM - Ø500 

zagęszczony do Is>=98%
o b. dobrym uziarnieniu 
piasek gruby lub średni 

beton klasy C8/10

ubijany

przejście szczelne

 Ø160
rura PVC-U

pierścień regulacyjny 

Z ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

element denny
(osadnik)

z tworzywa sztucznego

h - 20 cm

pod wpust

Rysunek wpustu deszczowego Ø500 4
NR RYSUNKU:

DATA I PODPIS:

SKALA:

15.03.2021 r.

-

mgr inż. Szymon Jurek
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
nr KUP/0098/PWBS/18

mgr inż. Maciej Nowaczyk
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
nr KUP/0207/PWBS/17

DATA I PODPIS:

Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej

wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

zasilanym odnawialnymi źródłami energii

w miejscowości Witosław, gm. Mrocza na dz. nr 23/8 i 23/15

- kanalizacja deszczowa

  Gmina Mrocza

Pl. 1 Maja 20,

89-115 Mrocza

15.03.2021 r.


