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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem warstwy z mieszanki zwigzanej cementem dla zadania: przebudowa wewnetrznej drogi gminnej
wraz z kandlizacjg deszczowq i oswietleniem zasilanym odnawialnymi zrodtami energii w miejscowosci Witostaw ,
gmina Mrocza dziatki 23/8 i 23/15.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy Przebudowa drogi gminnej na dz .
105 Kozia Géra gm. Mrocza

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczq zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu podbudowy z
mieszanki zwigzanej cementem i obejmuja:

. wykonanie warstwy podtoza nawierzchni z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0 [ z mieszarki
stacjonarnej) grubosci 15cmi20 cm po zageszczeniu
. pielegnacja piaskiem i polewanie wodq stabilizacji

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych
1.4.2. Mieszanka zwigzana cementem (CBGM) — mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajgca sie z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszang w sposdb zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki
1.4.3. Materiat hydrauliczny — materiat, ktéry wigze i twardnieje w obecnoéci wody, tworzgc
stabilne i frwate struktury
1.4.4. Podtoze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca umozliwienie
ruchu technologicznego i wtasciwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podtoza ulepszonego zaliczamy
takze warstwe mrozoochronng, odcinajgcg i wzmacniajgcg.
1.4.5. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo
naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obciqzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza.
1.4.6. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo
naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy
pomochniczej lub podtoze
1.4.7. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robét
Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdine”. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjqg Projektowq, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materiaty

2.1. Ogéine wymagania dotyczqace materiatéw
Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanki zwigzanej cementem nalezy stosowac¢ kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13242. Do
wykonania mieszanki zwigzanej cementem mozna stosowac kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu albo
mieszanke tych kruszyw, spetniajgce wymagania tablica 1.1 WT-5 2010 .

2.3. Cement
Nalezy stosowac cement klasy 32.5 portlandzki wg PN-EN 197-1: 2002 o wtasciwosciach:
- wytrzymato$¢ na sciskanie po 7 dniach- nie mniej niz 16 MPa,
- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach < 52,5 MPa, = 32,5 MPa
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 75 minut,
- stato$¢ objetosci nie wiecej niz 10 mm
Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 197-2:2002. Przechowywanie cementu powinno odbywac sie
zgodnie z BN-88/6731-08.

2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki jak i do pielegnaciji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowqg wode pitng. W
przypadku poboru wody z innego Zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-EN-1008.

2.5. Dodatki
Zastosowanie wielkopiecowego mielonego zuzla granulowanego jest mozliwe pod warunkiem, ze odpowiada on
wymaganiom europejskiej lub krajowej Aprobaty Technicznej. Sktadnik ten powinien zosta¢ uwzgledniony w
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projekcie mieszanki.
2.6. Domieszki
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2. Jezeli w mieszance majq by¢ zastosowane $rodki przyspieszajace
lub opdzniajgce wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.
2.7. Materiaty do pielegnaciji
Do pielegnaciji warstw wykonanych z mieszanek zwigzanych cementem mogqg by¢ stosowane:
- emulsja asfaltowaq,
- preparaty pielegnacyjne posiadajgce Aprobate Techniczng,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wtéknina techniczna,
- piasek i woda.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
3.2, Sprzet do wykonania robét
. mieszarek stacjonarnych,
. uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
. walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

. zageszczarek ptytowych, ubijakd4w mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych

3.3. Wylwérnia betondéw
Betoniarnia nie moze zaktdécac warunkdw ochrony srodowiska tj. powodowad zapylenia terenu, zanieczyszczac
wod i wywotywaé hatas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajno$e betoniarni musi zapewnic zapotrzebowanie
dla danej budowy. Betoniarnia musi posiadac petne wyposazenie gwarantujgce wiasciwg jakosé wytworzonej
mieszanki. Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikdw:
kruszywo * 3%, pozostate sktadniki = 2%. Inzynier moze dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody (objetosciomierz
przeptywowy). Zabrania sie stosowania betoniarek wolno spadowych. Wybér urzgdzen do zageszczania
pozostawia sie Wykonawcy w zaleznosci od jego mozliwosci i warunkdw terenowych - szerokosci zageszczanej
warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy. Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny
technicznie i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
4, Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczqce fransportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa do wytwoéri moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczajgcymi kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

4.3. Transport cementu
Transport cementu musi odbywac sie w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Transport cementu do wytwdrni betondw - luzem odbywa sie w cysternach przystosowanych
do przewozu produktdw sypkich. Cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu.

4.4. Transport mieszanki
Transport mieszanki odbywac sie musi samochodami samowytadowczymi (zalecany boczny przechyt skrzyni).
Samochody powinny charakteryzowad sie duzg pojemnosciq 1j. 10 ton. Czas fransportu mieszanki nie moze
przekraczaé jednej godziny przy temp. ponizej +15°C i 20 minut przy temp. otoczenia od 15°C do 30°C. Srodki
transportu powinny umozliwia¢ przewdz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez zmiany
konsystencii, segregaciji sktadnikdw, zanieczyszczenia mieszanki i przed rozpoczeciem twardnienia. Mieszanka
betonowa w czasie transportu powinna by¢ chroniona od wptywdw atmosferycznych takich jok: opady,
nastonecznienie, wiatry. Przy braku oston w konstrukciji srodkdw fransportowych nalezy stosowac przykrycia (folia,
brezent).
5. Wykonanie robét

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

5.2. Projektowanie mieszanki
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robdt, ktéry przedstawi jg Inzynierowi do zatwierdzenia.
Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych sktadnikdw, zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i
przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek.
Receptura powinna by¢ opracowana w oparciu o nastepujgce zrédta:
- zatozenia uvjete w PZJ,
- wytyczne niniejszej specyfikacii,
- WT-52010
Uziarnienie mieszanki winno by¢ zgodne z pkt. 1.2.3.1. Uziarmnienie mieszanki mineralnej WT-5 2010 rysunki 1.1. -1.4
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotnoéci optymalnej okresdlonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancjq +10%, -20% jej wartosci. Sktad mieszanki projektuje sie ze wzgledu
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na wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek (System 1), zageszczanych metodg Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach
walcowych H/D=1. Wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach
pielegnacii. Dopuszcza sie dodatkowo okresli¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 7 lub 14 dniach o wymaganiach
odpowiednich dla wytrzymatosci po 28 dniach na podstawie receptury.
Mieszanki zwigzane cementem winny spetnia¢ wymagania zapisane odpowiednio w tablicach tablica 1.2,
tablica 1.3, tablica 1.4 WT-5 2010.

5.3. Warunki przystgpienia do robét
Stabilizacja cementem moze by¢ wykonywana przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C oraz jezeli prognozy
meteorologiczne nie przewidujq w czasie najblizszych 7 dni temperatury ponizej 5°C i nie wystepujg opady
deszczu oraz gdy podtoze nie jest zamarzniete. Produkcja moze odbywac sie jedynie na podstawie receptury
laboratoryjnej, zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiadac na budowie wtasne laboratorium lub
tez za zgodq Inzyniera zleci¢ nadzdér niezaleznemu laboratorium. Inzynier bedzie dysponowat witasnym
laboratorium lub tez bedzie korzystat z laboratorium Wykonawcy, uczestniczgc w badaniach.

5.4. Przygotowanie podioia
Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza™. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania wzmocnienia
podtoza powinny by¢ wczesdniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10
m. Jezeli warstwa mieszanki zwigzanej cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po jej wytyczeniu
nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi uktadanej
warstwy wedtug Dokumentacii Projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadac grubosci warstwy, w
stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajgcy ich przesuwanie
sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.5. Produkcja w mieszarkach stacjonarnych i utozenie mieszanki zwigzanej cementem
5.5.1. Produkcja moze zostac rozpoczeta na wniosek Wykonawcy, po wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Roboczy
sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowujgc go na bazie receptury laboratoryjnej. Stuzy ona do
zaprogramowania lub nastawienia wazenia kruszywa (jednego lub dwdch) oraz cementu i wody. Sktad
mieszanki nalezy umiesci¢ na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i Inzyniera. Czas mieszania sktadnikdw
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie, w zaleznosci od sktadu i wymaganej wilgotnosci optymalnej oraz rodzaju
urzgdzenia mieszajgcego. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile
krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciggtego predkos$¢ podawania sktadnikéw powinna by¢ ustalona i na
biezgco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewnic¢ jednorodnos$¢ mieszanki.
5.5.2. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie samochodami samowytadowczymi o
duzej pojemnosci, fj. minimum 10 ton. Czas od kontaktu cementu i wody do zakohczenia zageszczenia nie moze
przekroczy¢ 120 min. Za zgodq Inzyniera czas ten mozna wydtuzy¢ pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia
recepty z domieszkami opdzniajgcymi poczgtek wigzania cementu w iloéci odpowiedniej do wydtuzenia czasu.
5.5.3. Warstwy o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonac dwiema warstwami. Woudowywanie drugiej warstwy
zwigzanej cementem wytworzonej w betoniarce powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, po minimum 7 dniach od daty potozenia pierwszej. Zabrania sie uktadania mieszanki w
deszczu i na zamarznietym podtozu. Przed utozeniem mieszanki podtoze nalezy zwilzy¢ wodqg. Grubos¢ uktadania
mieszanki powinna zapewni¢ ofrzymanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci po zageszczeniu.
Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed zageszczeniem powinna by¢ wyprofilowana i doktadnie
wyréwnana do wymaganych projektem pochyleh poprzecznych i podtuznych. Prowadnice powinny by¢
ustawione stabilnie w sposéb wykluczajgcy ich przesuwanie pod wptywem dziatania maszyn uzytych do
wykonania i zageszczenia warstwy. Ztqcza poprzeczne, wynikajgce z poczatku lub konca dziennej dziatki
roboczej nalezy wykonac przez robwne pionowe odciecie.

5.6. Zageszczanie
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej, dla danego przekroju
poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, miedzy innymi rozpoczecie i
zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejozdu nie moze powodowacd szarpniec. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosi¢ Is = 1,00, wedtug normalnej préby Proctora. Specjalng uwage nalezy poswiecic
zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzeh
obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczenia lub w inny sposdb wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze
W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy na catej
szerokosci. Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowq
krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic, nalezy niezwtocznie po
zageszczeniu obcigé pionowq krawedz. Po zwilzeniu jej wodq nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb
nalezy wykona¢ poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi
w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakohczeniem zageszczenia jednego pasa,
a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej potozonej warstwie
wystepuja spoiny w warstwie lezgcej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30cm dla
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spoiny podtuzneji 1 m dla spoiny poprzeczne;j.
5.8. Pielegnacja wykonanej warstwy
Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy mieszanki zwigzanej cementem, aby nie powstaty pekniecia
skurczowe.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowq, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 kg asfaltu na 1 m2,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi Aprobate Techniczng wydang

przez uprawnionq jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej

7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci

co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w

czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacii, zaproponowane przez Wykonawce i inne wyroby do pielegnacji mogq by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera. Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazddw i maszyn po
warstwie w okresie od jej zageszczenia do uptywu 7 dni od zageszczenia. Po tym czasie ewentualny ruch
technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodqg Inzyniera. Koszt napraw uszkodzen spowodowanych
przez ruch albo czynniki atmosferyczne obcigza Wykonawce.

5.9. Ulrzymanie wykonanej warstwy zwigzanej cementem
Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowq
podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
warstwy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub
ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
biezgcych napraw podbudowy lub ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jok opady deszczu i $niegu oraz mrdz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymad ruch
budowlany po okresie infensywnych opaddw deszczu, jezeli wystgpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub
ulepszonego podtoza. Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimqg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem takich jok opady deszczu i $niegu oraz mrdz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli
wystgpi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza. Warstwa stabilizowana cementem
powinna by¢ przykryta przed zimg warstwqg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2, Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezgco, w miare postepu
robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce wyrobdw i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowq i wymaganiami niniejszej specyfikaciji:

. badanie wyrobdw,

. badania jakoéci produkowanej mieszanki.

Wykonawca w obecnosci Inzyniera wykona 1 serie (6 probek) z kazdej dziennej dziatki roboczej do badania
wytrzymatosci na Sciskanie.

W czasie uktadania warstwy z mieszanki zwigzanej cementem w betoniarce, Wykonawca zobowigzany jest
kontrolowac:

*  jednorodno$¢ uktadanej warstwy,

. prawidtowos¢ cech geometrycznych (szeroko$¢, grubose, rdwnosé podtuzna i poprzeczna).
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz
zaakceptowania przez Inzyniera wynikdw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania warstwy zwigzanej cementem podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan i pomiardw

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna

. , Minimalna liczba badanh powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan na dziennej dziatce podbudowy lub
roboczej ulepszonego

podtoza przypadajgca
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nd jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 2 600 m2
9 Wllgofnosc mieszanki gruntu lub kruszywa ze 9 400 M2
spoiwem
3 | Zageszczenie warstwy 2 600 m2
4 Grubo§c podbudowy lub ulepszonego 3 400 M2
podtoza
Wytrzymato$¢ na Sciskanie .
5| 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 m2
6 | Mrozoodporno$é przy projektowaniu i w przypadkach wagtpliwych
7 Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
- cementu kazdej zmianie
8 | Badanie wody dla kazdego watpliwego 7rédta
9 | Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej parfii i przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa

6.3.2. Uziarnienie kruszywa
Probki do badan nalezy pobierac¢ z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa powinno by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rdwna wilgotnosci
optymalnej, okredlonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjq +2% jej wartosci.
6.3.4. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego wedtug normalnej préby Proctora.
6.3.5. Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza
Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedszi.
Grubos$¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecejniz+ 1 cm.
6.3.6. Wytrzymatosé na Sciskanie
Badanie wytrzymatoici na Sciskanie (System 1) nalezy przeprowadzi¢ na prébkach walcowych przygotowanych
metodq Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41 po
28 dniach pielegnaciji. Prébki, w ilosci 6 sztuk, do badan nalezy pobierac z miejsc wybranych losowo, w warstwie
roztozonej przed jej zageszczeniem. Wyniki wytrzymatoéci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w SST.
6.3.7. Mrozoodpornosé
Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie probek poddawanych cyklom
zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
6.3.8. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci podane w niniejszej SST
6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008-1.
6.3.10. Badanie wtasciwosci kruszywa
Wtasciwosci kruszywa nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wtasciwosci powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw dotyczgcych cech geometrycznych podaije tablica 2.
Tablica é. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy zwigzanej spoiwami

e L. L Minimalna  czestotliwo$¢  badahn i
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw .
pomiardw
] Szeroko$e 10razy na 1 km
9 ROWNOE podiuzng w sposob ciggty pl_onogrofe.m albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 ROWNOSE poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
. co 20 m, a na odcinkach
5 Rzedne wysokosciowe -
krzywoliniowych col10m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

w 3 punktach dziatki roboczej, lecz nie
7 Grubos¢ warstwy rzadziej

niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezqgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentaciji Projektowe.
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6.4.3. ROwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq lub planografem,
zgodnie z normq BN-68/8931-04. Nierbwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy< 4-
metfrowq tatq.
Nieréwnosci nie powinny przekraczac 15 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowq z
tolerancjg +0,5%.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy
R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 0 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
0§ warstwy wzmocnienia w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz = 1lcm
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy wzmocnienia podtoza Jezeli po wykonaniu badan na
stwardniatej warstwie stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p.
6.4, to warstwa zostanie zerwana na
catg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wigecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien
poszerzy&
warstwe przez zerwanie jej na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ warstwy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe przez zerwanie
wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych
robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa wytrzymato$c warstwy
Jezeli wytrzymato$¢ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w niniejszej SST dla ulepszonego
podtoza podbudowy pomocniczej, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o
odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostkg obmiarowq jest
m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki zwigzanej cementem.
8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaije sie za zgodne
z Dokumentacjqg Projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa plainosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
. oznakowanie prowadzonych robdt,
. opracowanie recepty,
. badania kruszywa,
. zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania oraz wyprodukowanie mieszanki,
«  dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie sprzetu, niezbednego do wykonania robdt,
. spulchnienie gruntu,
«  dostarczenie i rozécielenie sktadnikéw zgodnie z receptq laboratoryjng,
. dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzgdzen
pomocniczych,
. zageszczenie mieszanki,
. pielegnacja wykonanej warstwy,
. przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
. uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 197-1 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku
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PN-EN 197-2 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN-196 Metody badania cementu

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocq wskaznika
ptaskosci.

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci drobnych czgstek. Badania
btekitem metylowym.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-2 Metody okreslania gestosci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metodq Proctora.

PN-EN 13286-41 Metoda oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.
PN-EN 13286-50 Metoda sporzgdzania prébek zwigzanych hydraulicznie za pomocq aparatu Proctora lub
zageszczania na stole wibracyjnym.

PN-EN1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytq

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

10.2. Inne dokumenty

WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym dla drég krajowych. Wymagania techniczne.




