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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
Kanalizacja deszczowa - prace przygotowawcze

1 | KNR-W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01
0113/03
sie¢+przykanaliki  0,274+0,012 km 0,286

razem | km 0,286

Kanalizacja deszczowa SW - S1 - S4

2 KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
0206/02
sie¢ sw-sl  4%2,1*1,5 m3 12,6
studnia S1  1,6%2,07*1,6 m3 5,299
sie¢ sl -s2  45*1,86*1,5 m3 125,55
sie¢s2-s3  35*%1,7*1,5 m3 89,25
sie¢ s 3 -s4 44%1,45*%1,5 m3 95,7
razem | m3 | 328,399
3 KNR Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze
2-01 ztozeniem urobku na odktad
0310/02
wykopy przy skrzyzowanich z uzbrojeniem 3*(1,2%1,2*0,3) m3 1,296
razem | m3 1,296
4 KNR Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdéw liniowych w gruncie suchym
2-01 kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbiorka
0322/02
128*2 m2 256
razem  m2 256
5 | KNR-W Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, elementy o rozpigtosci 4,00m
2-18
0903/01 kpl 1
6 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk
2-18
0408/03 m 128
7 | KNR-W Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm i glgbokosci 3m
2-18
0513/01 studni¢ 1
8 | KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa
2-18
0517/02 szt 3
9 | KNR-W Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o srednicy 200mm
2-18
0801/04 kpl 1
10 | KNR Obsypka rurociaggu gruntem z wykopu z jego przesianiem
2-28
0501/08
128*0,45*%1,5 m3 86,4
razem  m3 86,4
11 | KSNR 1 Zasypywanie wykop6éw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych z
0210/05 zageszczaniem mechanicznym ubijakami warstwami 25cm w gruncie kat. III-IV
wykopy catkowite - obsypka-rura-studnie  328,399-86,4-4,02-3,69 m3 234,289

razem | m3 234,289

Kanalizacja deszczowa S1-S8

12 | KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
0206/02
sie¢ sl -s7  42*%1,9%1,5 m3 119,7
sie¢ s7-s8 41%1,5%1,5 m3 92,25
razem  m3 211,95
13 | KNR Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie suchym
2-01 kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
0322/02
83*2 m2 166
razem  m2 166
14 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk
2-18
0408/03 m 83
15 | KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamknigciem rurg teleskopowa
2-18

0517/02 szt 4
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16 | KNR Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesianiem
052021§/308
83*0,45*%1,5 m3 56,025
razem | m3 56,025
17 | KSNR 1 Zasypywanie wykop6éw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych z
0210/05 zaggszczaniem mechanicznym ubijakami warstwami 25cm w gruncie kat. III-IV
wykopy catkowite - obsypka-rura-studnia 211,95-56,025-2,61-0,89 m3 | 152,425
razem  m3 152,425
Kanalizacja deszczowa S1 - S10
18 | KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
0206/02
sie¢ sl -s9 39%1,7%1,5 m3 99,45
sie¢ s9-s10 25%1,2*1,5 m3 45
razem | m3 144,45
19 | KNR Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze
2-01 ztozeniem urobku na odktad
0310/02
wykopy przy skrzyzowanich z uzbrojeniem 4%(1,2%0,3*1) m3 1,44
razem  m3 1,44
20 | KNR Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie suchym
2-01 kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
0322/02
63%2 m2 126
razem  m2 126
21 | KNR-W Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, elementy o rozpigtosci 4,00m
0920132/301 kpl 3
22 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
020?/303 m 63
23 | KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa
052 1 ;2/302 szt 2
24 | KNR-W Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o srednicy 200mm
05?011%4 kpl 1
25 | KNR Obsypka rurociaggu gruntem z wykopu z jego przesianiem
0520212/308
63%0,45*1,5 m3 42,525
razem  m3 42,525
26 | KSNR 1 Zasypywanie wykop6éw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych z
0210/05 zageszczaniem mechanicznym ubijakami warstwami 25cm w gruncie kat. III-IV
wykopy catkowite - obsypka-rura-studnie  144,45-42,525-1,98-0,8 m3 99,145
razem | m3 99,145
Whpusty deszczowe
27 | KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
0206/02
wykop pod osadniki  9%(2%2*2) m3 72
razem  m3 72
28 | KNR-W Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu
0522}12/302 szt 9
29 | KNR-W Rurociagi z rur ci$nieniowych PCW faczonych na wcisk o $rednicy zewngtrznej 160mm
0120504 m 12,5
30 | KSNR 1 Zasypywanie wykop6éw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych z
0210/05 zaggszczaniem mechanicznym ubijakami warstwami 25cm w gruncie kat. III-IV
wykopy catkowite --rura-studnie  72-0,24-5,09 m3 66,67
razem  m3 66,67
Proby technologiczne
31 KNR Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
05?0}12/302 m 274
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Préby technologiczne




