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PLANTOWANIE POWIERZCHNI TERENU
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z plantowaniem i zageszczeniem powierzchni terenu przylegtego -

przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg deszczowq i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi
zrédtami energii w miejscowosci Witostaw , gmina Mrocza dziatki 23/8 i 23/15.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z plantowaniem
powierzchni ferenu przylegtego (pobocza ) - recznie, grunt kat. |-l — obrobienie na czysto oraz zageszczenie

2. Materiaty
Nie wystepujq.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport
Nie dotyczy.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét.

Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypdéw nalezy wykona¢ recznie.

Grunt powinien by¢ rbwnomiernie rozktadany na catej szerokosci skarp i dna wykopdw oraz profilowany do
wymaganego spadku.

5.2. Zageszczenie.

Zageszczenie gruntu o optymalnej wilgotnosci powinno by¢ dokonywane za pomocg walcdw.

Rodzaj walcdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Podczas profilowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ profilu
skarp i dna wykopdw oraz korony nasypdw za pomocq taty i szablonu o odpowiednim spadku.

Grunt powstaty z profilowania nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalneji zagescic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN — 77/8931 — 12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z PN — B — 04481.

Wszystkie czesci organiczne (np. trawa) nalezy usungé.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Nie wystepujq.

6.3. Badania i pomiary plantowanych powierzchni skarp, dna wykopdow i korony nasypow.

6.3.1.Spadek poprzeczny.
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Spadek poprzeczny nalezy sprawdzi¢ dwa razy na kazde 100 m projektowanych ulic. Dopuszczalne odchyiki nie
mogq przekracza¢ * 1% spadku projektowanego.

6.3.2. Réwnosé poprzeczna i podtuina.
ROwNOSE podtuzng i poprzeczng nalezy sprawdzac co 100 m projektowanych ulic tatg 4-metrowq. Maksymalny
przeswit pod tatg nie moze by¢ wiekszy niz 15 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 [metr kwadrat] powierzchni plantowanego terenu wraz z jego zageszczeniem.
Obmiar nalezy wykonac¢ na budowie w obecnosci Inzyniera.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne wymagania.

Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania sqg zgodne z pkt. 5 i pkt. 6.

8.2. Postepowanie z usterkami.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade za nie
majgcq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robdt i moze ustali¢ zakres i wielko$e
potrgcen za obnizong jakos¢.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdline wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Ptatno$¢ bedzie realizowana za 1 m2 wykonanego plantowania powierzchni do wymaganych spadkdéw wraz z
zageszczeniem, zgodnie z obmiarem.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:
= przygotowanie podtoza,

= wykonanie plantowania,

= zageszczenie,

= roboty wykonhczeniowe,

* prace pomiarowe i badania okre$lone w punkcie 6.
10. Przepisy zwiqzane

1) PN - B — 04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
2) BN - 68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg.
3) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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