S =i

.
T Tr— E OPINIA GEOTECHNICZNA
""" Frfrot— —57 ——gecn— Creh '\1
: ga - S e = \[ Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz kanalizacjg deszczows i
U ey \ - /- = - 15 = = | oswietleniem zasilkanym OZE w m. Witostaw gm. Mrocza,
A ’ 3 dz. nr23/8i23/15.
4“ “ I ‘ - | N % G 01|-~114,50
\ B . I \ IANNY ‘g 3,0
i | 15 N _ TSI s e e e Rt
\ T % s — ASSETT )L B
N L 7/ S - | fas _ lyeas  pag = g S T 00 beton
‘\““\ 1 // i) % _ - = - - /ﬂf_ (571 SE— S - — e o - &:‘ﬁ?g :rurszywo famane O
I Il N\ £ 04 1 107040 ©
\‘\v |E “‘ : Pg 1t~0,20 (@
1 I i
| ‘r 1] | s
‘0‘ I L o ' Gp 1~0,20 @
& |4 |
\ 13 J k|
“ 1; l - f I 3,0
L\pkal%%c'ao Konanego | i3 B n 7?
izacja TOTTIET Wy T
O‘Fwofu {wiertn L}zvyu T | :
. — \ . |
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: WARSTWY GEOTECHNICZNE:
LEGENDA:
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie przebudowe @ beton, kruszywo, grupa no$nosci - G1
wewnetrznej drogi gminnej wraz kanalizacjg deszczowa i
oswietleniem zasilkanym OZE w m. Witostaw gm. Mrocza, dz.
nr23/8i23/15.

POt OZENIE WZGLEDEM JEDNOSTEK PODZIAtU ADMINISTRACYJNEGO KRAJU.

Projektowana inwestycja potozona jest w obrebie wojewodztwa
kujawsko-pomorskiego w powiecie nakielskim, w gminie Mrocza.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Dla przedmiotowej inwestycji proponuje sie okresli¢ | kategorie
geotechniczna.

WYKONANE PRACE GEOTECHNICZNE:

Prace terenowe obejmowaty wykonanie jednego otworu

geotechnicznego do gtebokosci 3,0 m p.p.t wraz z zbadaniem
konstrukgiji istniejgcej nawierzchni drogi.

GRUPA NOSNOCI PODtOZA ZGODNIE Z KATALOGIEM TYPOWYCH
KONSTRUKCJI PODATNYCH | POt SZTYWNYCH
warstwa I/l - G1

warstwa lll - G4
warstwa IV - G4

@ piaski drobnoziarniste(Pd), grupa no$nosci - G1, $rednio zageszczone 10~0,40
@ piaski gliniaste (Pg), grupa nosnosci - G4, twardoplatyczne 1.~0,20

@ gliny piaszczyste (Gp), grupa no$nosci - G4, twardoplatyczne 1.~0,20

WARUNKI GRUNTOWE:

Na badanym odcinku drogi nawierzchnia jest utwardzona poprzez okoto 15 cm warstwe
betonu i kruszywa, ponizej zalega wartswa piasku drobnego do gtebokosci okoto 0,4 m.
Pod warstwa piasku, do gtebokosci 1,3 m p.p.t. wystepujg piaski gliniaste
twardoplastyczne, a ponizej do gt.3,0 m twardoplastyczne gliny piaszczyste.

WARUNKI WODNE:

W podtozu, do gtebokosci wykonania otwordw, tj. 3,0 m ppt., zaobserwowano saczenia
$rédglinowe na gt. 2,0 m p.p.t. (stan na poczatek kwietnia 2021r.).

KATEGORIA GEOTECHNICZNA: |

- Asfalt/beton
[:] Nasypy budowlane
m Nasypy niebudowlany
I:] Piaski drobnoziarniste
- Piaski gliniaste
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- Gliny zwafowe

1 /lo~0.45 Numer warstwy geotechnicznej, st.
o~ zageszczenia / St. plast.

Grupa nosnosci podioza

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

proste

Sporzgdzif:
inz. Tomasz Rominski

uprawnienia geologiczne nr: VII-1800

kwiecien 2021r.




