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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem sieci energetycznych i telekomunikacyjnych w ramach
przebudowy wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjq deszczowq i oswietleniem zasilanym odnawialnymi
zrédtami energii w miejscowosci Witostaw , gmina Mrocza dziatki 23/8 i 23/15.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczqg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem sieci
energetycznych lub teletechnicznych i obejmujqg zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w zakresie :

« wykonanie przekopdw kontrolnych

kopanie rowdw dla kabli o gt. do 0,8 mi szer. dna wykopu do 0,4 m, recznie w gruncie kat. I-Ill,

utozenie rur ostonowych dwudzielnych, grubosciennych, na istniejgcych kablach,

zasypanie rowdw dla kabli jw. recznie wraz z zageszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

nadzdér gestora sieci

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ‘Wymagania

ogdine” pkt 2.

2.2. Materiaty.

Rury: Rury ostonowe dwudzielne typu AROT 160 mm
Piasek: Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

Do zaprawy cementowej przy regulacii studzienek nalezy stosowa¢ piaski mineralne , naturalne
i tamane, o uziarnieniu do 2 mm, przeznaczone do zapraw budowlanych i spetniajgce wymagania
PN-B-06711.

Woda: Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej , woda nie powinna wydziela¢ zapachu
glinianego. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowq pitng.

Deski: Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych . Deski powinny by¢ klasy lll, grubosci 18-
25 mm, powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet.
Wykonawca przystepujgcy do wymiany ram i pokryw studni oraz regulacji wysokosciowej studni powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= samochdd skrzyniowy do 3.5 tony,

. zuraw samochodowy 6 ton,

= ciggnik,
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= zurawik hydrauliczny,
L] ubijak spalinowy,
= sprezarka powietrza.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych robdt jok tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4, Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.
Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét.

Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkdédw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii
ktéry w sposéb ogdiny okredla sposdb zabezpieczenia.

Wykonanie robdt polega na utozeniu rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach energetycznych
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Roboty nalezy
wykonywacé zgodnie z wydanymi warunkami gestora przebudowywanej sieci, pod jego nadzorem.

5.3. Zabezpieczenie istniejacych kabli

Zabezpieczenie istniejgcych kabli polega na:

« spetnieniu warunkdw podanych przez gestora sieci

kopaniu rowdéw dla kabli recznie w gruncie kat. I-lll,

utozeniu rur ostonowych dwudzielnych typu AROT na istniejacych kablach,
odtworzenie oznakowania kabli tasmq ostrzegawczq,

zasypaniu rowdw dla kabli recznie wraz z zageszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”. pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakoSci wykonywanych robdt przy zabezpieczeniu
istniejgcych kabli energetycznych rurami ostonowymi.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjq projektowq oraz z wymaganiami SST.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty. Ponadto
urzgdzenia stosowane w instalacjach posiadajacych styk z siecig uzytku publicznego powinny posiada¢ wazne
Swiadectwa homologacii.

Roboty kablowe i instalacyjne muszg by¢ zgodne z normg BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi
w spisie.

Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowad
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli gestora sieci.
Jako$¢ robdt musi uzyskac akceptacie tej instytucii.

Elementy robdt, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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Numer specyfikacji

D-01.03.01

7. Obmiar robo6t

7.1. Obmiar robét.

Ogdline wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowqg ewentualnie dodatkowe ustalenia,

wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowq zabezpieczenia kabli energetycznych jest [m] (metr).

8. Odbiér robot

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.
Po wykonaniu robdt objetych niniejszg SST Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

= protokdty z dokonanych pomiaréw,

= protokdty odbioru robét zanikajgcych,

= protokdt odbioru robdét ENEA S.A lub Orange Polska
Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia prob i pomiardw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowq, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 [m] wykonanego zabezpieczenia kabli rurami ostonowymi.
Cena obejmuje koszt i dostarczenie materiatu, utozenie rur ostonowych, odtworzenie oznakowania kabli tasmag

ostrzegawczq,

wykonanie pomiardw wstepnych i kohcowych, roboty ziemne oraz oczyszczenie terenu

z odpaddw powstatych z robdt montazowych.

10.

BN-89/8984-18
BN-88/8984-19
BN-89/8984-17/03
IN-96/TP S.A.-002

IN-96/TP S.A.-004

IN-96/TP S.A.-005
IN-96/TP S.A.-006
IN-96/TP S.A.-008
IN-96/TP S.A.-010

IN-96/TP S.A.-011
IN-96/TP S.A.-012
IN-96/TP S.A.-013
IN-96/TP S.A.-023
IN-96/TP S.A.-041
BN-84/8984-10

PN-74/C-89200
PN-87/E-90054

PN-74/E-90056
PN-92/T-90321
PN-H-74200; 1998
PN-EN 206-1
PN-EN 197-1

PN-EN 197-2
PN-B-06711

Przepisy zwigzane

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdine
wymagania fechniczne.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i
badania.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

Itgcza spajane $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

Osprzet do instalowania kabli  ftelekomunikacyjnych na
telekomunikacyjneji energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje  wnetrzowe.
wymagania.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej okrggte.

Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci

o izolacji i powtoce polwinitowe;.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$e.

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

podbudowie stupowej

Ogdlne
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 124:2000

Zwienczenie wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciq.



