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1.  WSIEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ( zwanej dalej
Specyfikacjg Techniczng - ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z regulacjq
urzgdzen infrastruktury podziemnej dla przebudowy wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjq deszczowq i
oéwietleniem zasilanym odnawialnymi zrédtami energii w miejscowosci Witostaw , gmina Mrocza dziatki 23/8 i
23/15.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- regulacjq pionowa pokryw zawordw wodociggowych oraz pokryw studni kanalizacji

- 1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $Sciekédw
opadowych.

1.4.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.3. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploataciji kanatéw.

1.4.4. Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

1.5. Ogéine wymagania dotyczqce robét
Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
Cegta kanalizacyjna powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12037
Zaprawa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501
Zaprawa murarska
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji urzadzeh powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozédw.

4. TRANSPORT

Elementy betonowe i z tworzyw przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Do przewozu mieszanki betonowej
Wykonawca zapewni takie srodki fransportowe, ktdre nie spowodujq segregacii sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okredlong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Regulacje pionowq urzgdzenh nalezy wykonac uzywajac ptyt odcigzajgcych oraz pierscieni dystansowychiiz
doprowadzeniem tych urzadzen do wysokosci przewidzianej w progkcie.
Poziom regulowanych pokryw powinien by< usytuowany +/- 0,5 cm w stosunku do nawierzchni .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. W szczegdIinosci
kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych posadowienia urzqdzen,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robét jest 1 sztuka dla pokryw urzgdzen infrastruktury podziemnej

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg wykonane regulacje wysokos$ciowe pokryw zawordw wodociggowych . Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, jesli zostaty spetnione wymagania okreslone w
punkcie 5 i é niniejszej specyfikacii.

Odbidr w/w elemetdw musi by¢ potwierdzony protokdlarnym odbiorem gestora urzadzenh .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robét obejmuje 1 szt.
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatéw,
- regulacje pokryw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2.PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwiri mieszanka.
3.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tomane do nawierzchni drogowych.

4.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

5.PN-C96177 Lepik asfaltowy bez wypemiaczy stosowany na gorgco.

6. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdine wymaganiai badanio.
7.PN-H-74051-01  Wiaozy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego).

8.PN-H-74051-02  Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu ciezkiego).
9.PN-H-7408001  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
10.PN-H-74080-04  SkrzynkiZeliwne wpustdw deszczowych. Klasa C.

11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

12.BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

13. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

14.BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zeliwne.

15.BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregibetonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

16.  Instrukcja zabezpieczania przed korozig konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa
1986r.

17. Katalog budowniciwa
18. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych™. , Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982r.

19. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, BPC WK ,,Cewok™ i
BPBBO Miastoprojekt — Warszawa, zackceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy —sienpien 1984r.




