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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczqce wykonania i obioru
robdét zwiqzanych z ustawianiem obrzezy betonowych w ramach przebudowy wewnetrznej drogi gminnej wraz z
kanalizacjg deszczowq i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi zrédtami energii w miejscowosci Witostaw ,
gmina Mrocza dziatki 23/8 i 23/15.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa  specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawianiem obrzezy
betonowych na tawie betonowej z oporem obejmujqgc:

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem rowka 40x40 cm i
wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjomi podanymi w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,Warunki ogdine" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodnos¢ robdt z dokumentacija
projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 , Wymagania
ogdine”, punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty.
Materiatami stosowanymi sq:

=  betonowe obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
Sktadniki podsypki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach:

. piasek wg wymaganh normy BN-69/6721-02,

= cement wg wymagan normy PN-EN 197-1 i PN-EN 197-2.

2.3. Betonowe obrzeza - wymagania techniczne.

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy.
Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Wymi brzez
Rodzaj obrzeza _ ymiary o ere,Zy wecm _
dtugosc szeroko$¢ Wysoko$&
Obrzeza 100 5 o
Obrzeza 100 8 30
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2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy.
Dopuszczanie odchytki wymiardéw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1
dtugosc +8
szerokos¢, wysokos$e +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte]. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

B Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen P
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktose powierzchni i krawedzi w mm 2
O,gr:CInICZOchych powierzchnie gérne niedopuszezaine
(Scieralne)
Szczerby i uszkodzenia krawedzi |ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
i narozy - liczba max 2
- dtugosé, mm, max 20
- gtebokos$¢, mm, max 6

2.3.4. Skiadowanie.

Obrzeza betonowe mogqg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkdw.

Obrzeza betonowe nalezy uktadad z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$E minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Materiaty na obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C25/30 wg PN-EN 206-1. Nasigkliwo$¢ betonu ponizej 5%.

2.5. Materiaty na tawy.
Do wykonania tawy betonowej pod obrzeze nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogéine dotyczqgce sprzetu.
Wymagania ogdlne dotyczqce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy.

Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy betonowych bedg wykonywane recznie lub mechanicznie przy

zastosowaniu specjalistycznego sprzetu do uktadania, narzedzi brukarskich, wibratoréw ptytowych, ubijakéw
recznych lub mechanicznych.

4, Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogqg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami fransportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozostatych materiatéw.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi  materiatami. Podczas transportu  kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine", punkt 5.

5.2. Wytyczenie w terenie obrzezy betonowych.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé dodatkowe punkty sytuacyjno -
wysokosciowe niezbedne do wykonania robdt.

Wyznaczenie takich punktdw odbedzie sie w oparciu o punkty wczesniej zastabilizowane przez stuzby
geodezyjne.

5.3. Koryto pod tawe.

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Powyzsze roboty wykonane bedq recznie
lub mechanicznie.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

Wskaznik zageszczenia dna koryta pod tawe powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97 wg normalnej metody Proctora.
Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac¢ 0,5 %.

5.4. Wykonanie tawy.

Wykonanie tawy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawe betonowq z zwyktg wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych.

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie betonowej w miejscu i ze $wiattem (odlegtoéciq gornej
powierzchni obrzeza od nawierzchni chodnikéw, zjazddw) zgodnym z ustaleniomi dokumentacii projektowe;.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac¢ 1 cm, nie nalezy wypetnia¢ zaprawqg cementowo-piaskowdq.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne”, punkt é.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ do Laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzyniera, 3 sztuki obrzezy dla
przeprowadzenia nastepujgcych badah: wytrzymatosci na $ciskanie, nasigkliwosci betonu, odpornosci na
dziatanie mrozu.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3.

Pomiary dtugosci i gtebokosdci uszkodzeh nalezy wykonac¢ za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementébw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kgtow
prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreSlone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot.

W czasie robdét nalezy sprawdzaé wykonanie:

= koryta pod tawe betonowq - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3.,

= tawy betonowej pod obrzeze - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4.,

= ustawienia obrzeza betonowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5., przy dopuszczalnych odchyleniach:
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o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

o niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

7. Obmiar i odbior robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego na tawie betonowe;.

Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr szescienny ) wykonanej tawy betonowej z oporem.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”, punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
* wykonane koryto pod tawe,
* wykonana tawa betonowa pod obrzeze.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne", punkt 9.

9.2.1 Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza obejmuje:
L] prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
koszt zakupu i dostarczenie materiatéw,
wykonanie koryta,
ustawienie obrzeza,
obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m3 tawy betonowej obejmuje:
L] prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
L] koszt zakupu i dostarczenie materiatéw,
= wykonanie koryta,
=  wykonanie tawy obrzeza,
. pielegnacja betonu
wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

9. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10. PN-EN 197-1 Cement - Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw
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powszechnego uzytku.

11. PN-EN 197-2 Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

12. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk framwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza.

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Katalog Szczegdtdw Drogowych ulic, placéw i parkdéw miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.
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