SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-02.01.04

ROBOTY ROZBIORKOWE



Nazwa inwestycji

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg deszczowq i oéwietleniem zasilanym odnawialnymi
zrédtami energii w miejscowosci Witostaw , gmina Mrocza dziatki 23/8 i 23/15.

Kod CPV
Numer specyfikagji Nazwa specyfikacji
D-02.01.04 Roboty rozbiérkowe
Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z robotami rozbidrkowymi w zwigzku z przebudowqg wewnetrznej drogi gminne;j
wraz z kandlizacjg deszczowq i oswietleniem zasilanym odnawialnymi zrédtami energii w miejscowosci
Witostaw , gmina Mrocza dziatki 23/8 i 23/15.

1,2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrkq:

Rozebranie mechaniczne nawierzchni plyt betonowych

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego gr 20 cm —

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej 15 cm —

Wykonanie reczne (odzysk ) i mechaniczne rozbiérki nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8 cm
Rozebranie nawierzchni z ptyt bet chodnikowych 35x35

Rozebranie kraweznikéw betonowych

Rozebranie taw pod krawezniki

Rozebranie obrzezy trawnikowych

Wywiezienie gruzu z rozbidrek nawierzchni samochodami samowytadowczymi poza teren budowy + jego utylizacja

1.2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidérkg moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
- sprezarka powietrza spalinowa przewozna
- mtot pneumatyczny,
- samochody ciezarowe,
- koparki
- narzedzia.
4. TRANSPORT

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozbidrki nalezy wykona¢ - recznie i mechanicznie w uzgodnieniu z Inzynierem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych .
Dokumentacja protokdtdw zdawczych z wysypiska .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sq jednostki :

- dla gruzu - m3
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D-02.01.04 Roboty rozbiérkowe

- dla nawierzchni—m 2

- dla kraweznika i obrzezy — mb

Obmiar nie powinien obejmowad jakichkolwiek robof, nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera, nie mogg stanowi ¢ podstaw roszczen o dodatkowq zaptate.

W przypadku wystgpienia dodatkowych robot rozbiérkowych, nie ujetych w kontrakcie, nalezy wystgpi¢ do
Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacije. Akceptacije nalezy uzyskac przed rozpoczeciem ich wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg wykonane rozbidrki nawierzchni drogi. Roboty rozbiérkowe uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowq, jesli zostaty spetnione wymagania okreslone w punkcie 5 i é niniejszej
specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robdt obejmuje jednostke zawartg w wykazie.
Obejmuje ona :
-oznakowanie terenu budowy
-wyznaczenie miejsc do rozbidrki
-rozbidrke
-odwdz materiatdw z rozbidrki
-posprzgtanie miejsca rozbidrki
-wykonanie badan

-utylizacja

Jednostka obmiarowa :
dla nawierzchni — m?2
dla gruzu - m3

dla poreczy , kraweznika i obrzeza - mb




