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Oswiadczenie

inz. Janusz Jurkiewicz - projektant - drogi

zgodnie z art.20 u. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz.U.2003 Nr.207

p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami ) opracowanie projektu budowlanego :

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowq i o$wietleniem zasilanym
odnawialnymi zrédfami energii w miejscowosci Witosfaw

23/8, 23/15 obreb Witostaw (0017)

jest zgodne z obowigzujacymi przepisami ,Prawo budowlane i warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" oraz polskimi normami, i Ze jest kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

data 15.5.2021
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tel. 692-44-94-24
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Opis techniczny do projektu techniczneqo

1 Dane ogéine :

1.1. Inwestor
Gmina Mrocza
89-115 Mrocza
ul. PI. 1 Maja 20

1.2 Podstawy opracowania

dokumentacje opracowano w oparciu o:

— mape sytuacyjno — wysoko$ciowg do celdw projektowych - z uzbrojeniem terenu skala
1:500 , wykonawca Jakub Kaszak - USLUGI GEODEZYJNE ul. gen. Amilkara Kosinskiego
8/1 85-331 Bydgoszcz — znak SWG .6640.536.2021_17300 z dnia 30-3-2021

— obowigzujace przepisy i normy

- uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia wystepujacych w terenie opracowania oraz
opinie i uzgodnienia z Inwestorem - (oryginaty dotaczone do egz. nr 1. niniejszej
dokumentaciji ) .

— pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta.

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 43 poz.430 zm z 2010 r nr 65 poz.407)

dokumentacje badan podtoza gruntowego — wyk. ,BAGEO s.c Tomasz Romirski ,Stawomir

Stawski ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa wewnetrznej drogi gminnej polegajaca na
odcinkowym poszerzeniu jezdni z wykonaniem nowej jej konstrukcji na catosci inwestycji wraz

z zwigzang z tym przebudowg elementow pasa drogowego ( chodniki , wjazdy ) oraz montazem

o$wietlenia terenu lampami typu solar.
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1. ogdlny zakres rob6t -przebudowa drogi :
o dtugos¢ trasy objetej przebudowg — 520,25 mb.

o zakres powierzchniowy :

rodzaj nawierzchni jednostka ilos¢

1 jezdnia kostka betonowa m? 1440
2 wjazdy kostka betonowa m? 118
3 chodniki kostka betonowa m? 114
razem : m? 1672

2. 0g0Iny zakres robot — oswietlenie
ustawienie oSwietlenia zasilanego odnawialnymi zrddtami energii — 7 punktéw

o$wietleniowych typu hybryda , wysokos¢ stupa 6,0 m , moc zaréwek 20-60 W.

1.4. Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem to odcinki paséw drogowych drogi gminnej o szerokosciach
zmiennych w zakresie 3,5-6 m.
Zagospodarowanie pasa drogowego to: jezdnia z ptyt zelbetowych , betonowa i z kostki
brukowej , utwardzone i nie wjazdy oraz chodniki z kostki betonowe;.
Istniejgca infrastruktura pod i nad ziemna :
- linie i kable teletechniczne
- linie i kable energetyczne
- wodociag
- oSwietlenie terenu
- kanat sanitarny
- kanat CO

Warunki geotechniczne terenu pod obiekt okreslone zostaty w opinii geotechnicznej — w zataczeniu.
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Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
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e mail loctor96@o2.pl

2. Czes¢ technologiczna

2.1 Rozwiazania projektowe

2.2 Przyjete parametry techniczne

. klasa drogi — D ( typ pieszo jezdnia )

. szeroko$¢ jezdni—3,3-4,0m

. kategoria ruchu KR -4/1

2.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowana jest przebudowa jezdni o parametrach

jlw. Trasa drogi nawigzuje do stanu istniejacego ze nieznaczng zmiana jej geometrii i
likwidacji chodnika na odcinku ABCE w km 0+006,2-0+082 SL.

Istniejgce chodniki zlokalizowane przed budynkami mieszkalnymi przewidziano do

przetozenia w istniejacym ukfadzie i nawigzaniem do nawierzchni doj$¢ do budynkow

Na dziatce 23/8 projektowany jest budowa chodnika o szeroko$ci 1,5 m stanowigca

potgczenie osiedla mieszkalnego z droga gminng .

Do istniejacych furtek i parkingu projektowane sg dojscia o szeroko$ci 1,201 2,4 m.

Istniejacy plac - wjazd podlega przebudowie w zakresie konstrukcji bez zmian

geometrycznych .

Dla wyniesienia w/w trasy podano warto$ci jej punktéw gtéwnych ( wspotrzedne) na

planszy wyniesienia.
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2.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Uwarunkowane jest ono rzednymi statymi tj. rzednymi istniejacej przylegtej utwardzone;
nawierzchni w zakresie opracowania . Projektowane pochylenie poprzeczne
projektowanej nawierzchni — 2% wg oznaczen na planie sytuacyjnym. Pochylenie

podtuzne — normatywne wg wartosci podanych na profilach podtuznych ( rys.2).
2.4. Odwodnienie

Kanalizacja deszczowa wg rownolegtego opracowania branzowego .

2.5. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z dokonanym uzgodnieniem z Inwestorem projektowana jest dla wszystkich

nawierzchni kostka betonowa .

* chodnika i doj$¢ do dziatek ( konstrukcja nowa )

— kostka brukowa szara grubo$ci 8 cm utozona na 4 cm podsypce
cementowo — piaskowej (1:4 )

— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 -15 cm

zramowanie : obrzeze betonowe 8x30x100 m ustawione na tawie
betonowej z oporem C12/15 o wymiarach (0,28+0,23)*0,15 m

* chodnika ( przetozenie)

— kostka brukowa utozona na 4 cm podsypce cementowo — piaskowej (1:4 )
— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 -15 cm

zramowanie : obrzeze betonowe 8x30x100 m ustawione na tawie
betonowej z oporem C12/15 o wymiarach (0,28+0,23)*0,15 m
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tel. 692-44-94-24
e mail loctor96@o2.pl

wjazdow i placu postojowego

kostka brukowa kolor grubo$ci 8 cm utozona na 4 cm podsypce
cementowo piaskowej

podbudowa betonowaC12/15 o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm
wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 -15 cm
zramowanie :

kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm — ( jezdnia - wjazd)
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o0 wymiarach
(0,13+0,35)* 0,15 m

opornik betonowy 12x25x100 cm ustawiony na tawie betonowej z oporem
C12/15 o wymiarach (0,18+0,32)* 0,15 m

jezdnia ( odcinki ABC , CF, BD ) vide plan sytuacyjny

kostka brukowa grubo$ci 8 cm szara utozona na 4 cm podsypce
cementowo piaskowe]

podbudowa betonowa C12/15 dylatowana o grubo$ci po zageszczeniu
20 cm

wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 — grubos¢
warstwy 20 cm

warstwa mrozoodporna z piasku grubo$¢ warstwy 20 cm utozona na
geowtokninie

zramowanie : kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach

(0,13+0,35)* 0,15 m lub betonowy kraweznik typ uliczny / skosny o
wymiarach 15x30x100 cm ustawiony na betonowej tawie C12/15 z oporem
o wymiarach (0,35 +0,21)*0,15 m ,opornik betonowy 12x25x100 cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o0 wymiarach

(0,18+0,32)* 0,15 m
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* jezdnia ( odcinek CE )

— kostka brukowa grubosci 8 cm szara utozona na 4 cm podsypce
cementowo piaskowej

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
0 grubosci po zageszczeniu 20 ¢cm

— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 — grubos¢
warstwy 15 cm

zramowanie : kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach
(0,13+0,35)* 0,5 m lub opornik betonowy 12x25x100 cm ustawiony na
tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach (0,18+0,32)* 0,15 m

2.6. Stata organizacja ruchu

Projektowana jest stata organizacja ruchu ( osobne opracowanie branzowe).

2.7. Wycinka drzew i krzewoéw

Dla realizacji zadania nie jest konieczna wycinka drzew.

2.8. Roboty towarzyszace

Dla realizacji zadania koniecznym jest wykonanie prac towarzyszacych :

» plantowanie przylegtego teren - wykonanie trawnika ( 610 m2)

roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej ( jezdnia ,chodniki ,wjazdy )

* wykonanie statej organizacji ruchu

* regulacja pokryw i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej




Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
deszczowq i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami 86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
energii w miejscowosci Witostaw tel. 692-44-94-24

e mail loctor96@o2.pl

Projekt techniczny ( znak 02/21)

2.9. Roboty ziemne

Sprowadzajg sie do wykonania uzupetniajacego koryta pod projektowane konstrukcje

3. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie rob6t drogowych powinno odbywac sie z zachowaniem oznakowania zgodnego z

obowigzujgcymi przepisami .

4. Sieci uzbrojenia podziemnego

4.1 sie¢ energetyczna

o ENEA Rejon Nakto

Pokazana na uzgodnieniu ENEA Nakto sp. z 0.0. znak PEO21P070298. ( uzgodnienie w zataczeniu )

o ENEA Rejon Bydgoszcz Oswietlenie

Sie¢ pokazana w uzgodnieniu ENEA O$wietlenie /OP/R1 WEA21E001962 K2100142944 z dnia

20.4.2021 Przestrzegac nalezy wytycznych zawartych w w/w pi$mie ( uzgodnienie w zataczeniu )

4.2 sie¢ telekomunikacyjna

o Sie¢- Orange Polska S.A

Sie¢ pokazana na naniesieniu — uzgodnieniu TTISILU/PR.215-15277/21 z dnia 19.04.21 (w
zalaczeniu ) Przestrzegac nalezy wytycznych zawartych w w/w pismie — . W przypadku odkrycia ,

miejscach skrzyzowan i zblizeh zabezpieczy¢ nalezy kable rurg dwudzielng typu A110PS

( uzgodnienie w zatgczeniu )
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e mail loctor96@o2.pl

o Sie¢ - Netia S.A.

Sie¢ teletechniczna Netia SA nie wystepuje — uzgodnienie — znak : NTFB-508-0659 /21 z dnia

16.4.2021 (uzgodnienie w zataczeniu )

4.3 sie¢ sanitarna i wodociggowa

ZGK Mrocza -uzgodnienie — naniesienie gestora sieci (w zataczeniu )

4.4 sie¢ gazowa

Nie wystepuje .

4.5 Sie¢ CO

Sie¢ SM Ognik Kcynia (w zataczeniu )

5. Uwagi koricowe :

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowa¢ ostrozno$¢

podczas prowadzenia wszelkich robot w jego poblizu . Roboty ziemne w tej strefie

prowadzi¢ nalezy recznie.

Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci i przewoddw
uzbrojenia terenu znajdujacym sie w egz. nr 1. niniejszej dokumentaciji. W przypadku
watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystac z oryginalnych

naniesien i wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen

podziemnych w obecnosci gestora sieci.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ustalert zawartych w uzgodnieniach.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowana jest w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej
- opinia WUOZ.DB.WZN.5152.4.18.2021.AW z dnia 30.3.2021 (w zataczeniu )

Teren opracowania dokumentaciji nie jest objety wptywem szkdd gérniczych i

zalewowych.

opracowat :

inz. Janusz Jurkiewicz
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deszczowq i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami 86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
tel. 692-44-94-24

energii w miejscowosci Witostaw
e mail loctor96@o2.pl
Projekt techniczny ( znak 02/21)

Oswiadczenie

inz. Janusz Jurkiewicz - projektant - drogi

zgodnie z art.20 u. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz.U.2003 Nr.207

p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami ) opracowanie projektu budowlanego :

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowq i o$wietleniem zasilanym
odnawialnymi zrédfami energii w miejscowosci Witosfaw

23/8, 23/15 obreb Witostaw (0017)

jest zgodne z obowigzujacymi przepisami ,Prawo budowlane i warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" oraz polskimi normami, i Ze jest kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

data 15.5.2021



Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2

deszczowa i oSwietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami
tel. 692-44-94-24

energii w miejscowosci Witostaw
e mail loctor96@o2.pl
Projekt techniczny ( znak 02/21)

Opis techniczny do projektu techniczneqo

1 Dane ogéine :

1.1. Inwestor
Gmina Mrocza
89-115 Mrocza
ul. PI. 1 Maja 20

1.2 Podstawy opracowania

dokumentacje opracowano w oparciu o:

— mape sytuacyjno — wysoko$ciowg do celdw projektowych - z uzbrojeniem terenu skala
1:500 , wykonawca Jakub Kaszak - USLUGI GEODEZYJNE ul. gen. Amilkara Kosinskiego
8/1 85-331 Bydgoszcz — znak SWG .6640.536.2021_17300 z dnia 30-3-2021

— obowigzujace przepisy i normy

- uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia wystepujacych w terenie opracowania oraz
opinie i uzgodnienia z Inwestorem - (oryginaty dotaczone do egz. nr 1. niniejszej
dokumentaciji ) .

— pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta.

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 43 poz.430 zm z 2010 r nr 65 poz.407)

dokumentacje badan podtoza gruntowego — wyk. ,BAGEO s.c Tomasz Romirski ,Stawomir

Stawski ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa wewnetrznej drogi gminnej polegajaca na
odcinkowym poszerzeniu jezdni z wykonaniem nowej jej konstrukcji na catosci inwestycji wraz

z zwigzang z tym przebudowg elementow pasa drogowego ( chodniki , wjazdy ) oraz montazem

o$wietlenia terenu lampami typu solar.



Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
deszczowq i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami 86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
energii w miejscowosci Witostaw tel. 692-44-94-24

e mail loctor96@o2.pl

Projekt techniczny ( znak 02/21)

1. ogdlny zakres rob6t -przebudowa drogi :
o dtugos¢ trasy objetej przebudowg — 520,25 mb.

o zakres powierzchniowy :

rodzaj nawierzchni jednostka ilos¢

1 jezdnia kostka betonowa m? 1440
2 wjazdy kostka betonowa m? 118
3 chodniki kostka betonowa m? 114
razem : m? 1672

2. 0g0Iny zakres robot — oswietlenie
ustawienie oSwietlenia zasilanego odnawialnymi zrddtami energii — 7 punktéw

o$wietleniowych typu hybryda , wysokos¢ stupa 6,0 m , moc zaréwek 20-60 W.

1.4. Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem to odcinki paséw drogowych drogi gminnej o szerokosciach
zmiennych w zakresie 3,5-6 m.
Zagospodarowanie pasa drogowego to: jezdnia z ptyt zelbetowych , betonowa i z kostki
brukowej , utwardzone i nie wjazdy oraz chodniki z kostki betonowe;.
Istniejgca infrastruktura pod i nad ziemna :
- linie i kable teletechniczne
- linie i kable energetyczne
- wodociag
- oSwietlenie terenu
- kanat sanitarny
- kanat CO

Warunki geotechniczne terenu pod obiekt okreslone zostaty w opinii geotechnicznej — w zataczeniu.




Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg
deszczowa i oSwietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami
energii w miejscowosci Witostaw

Projekt techniczny ( znak 02/21)

Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
tel. 692-44-94-24

e mail loctor96@o2.pl

2. Czes¢ technologiczna

2.1 Rozwiazania projektowe

2.2 Przyjete parametry techniczne

. klasa drogi — D ( typ pieszo jezdnia )

. szeroko$¢ jezdni—3,3-4,0m

. kategoria ruchu KR -4/1

2.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowana jest przebudowa jezdni o parametrach

jlw. Trasa drogi nawigzuje do stanu istniejacego ze nieznaczng zmiana jej geometrii i
likwidacji chodnika na odcinku ABCE w km 0+006,2-0+082 SL.

Istniejgce chodniki zlokalizowane przed budynkami mieszkalnymi przewidziano do

przetozenia w istniejacym ukfadzie i nawigzaniem do nawierzchni doj$¢ do budynkow

Na dziatce 23/8 projektowany jest budowa chodnika o szeroko$ci 1,5 m stanowigca

potgczenie osiedla mieszkalnego z droga gminng .

Do istniejacych furtek i parkingu projektowane sg dojscia o szeroko$ci 1,201 2,4 m.

Istniejacy plac - wjazd podlega przebudowie w zakresie konstrukcji bez zmian

geometrycznych .

Dla wyniesienia w/w trasy podano warto$ci jej punktéw gtéwnych ( wspotrzedne) na

planszy wyniesienia.
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deszczowq i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami 86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
energii w miejscowosci Witostaw tel. 692-44-94-24

e mail loctor96@o2.pl

Projekt techniczny ( znak 02/21)

2.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Uwarunkowane jest ono rzednymi statymi tj. rzednymi istniejacej przylegtej utwardzone;
nawierzchni w zakresie opracowania . Projektowane pochylenie poprzeczne
projektowanej nawierzchni — 2% wg oznaczen na planie sytuacyjnym. Pochylenie

podtuzne — normatywne wg wartosci podanych na profilach podtuznych ( rys.2).
2.4. Odwodnienie

Kanalizacja deszczowa wg rownolegtego opracowania branzowego .

2.5. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z dokonanym uzgodnieniem z Inwestorem projektowana jest dla wszystkich

nawierzchni kostka betonowa .

* chodnika i doj$¢ do dziatek ( konstrukcja nowa )

— kostka brukowa szara grubo$ci 8 cm utozona na 4 cm podsypce
cementowo — piaskowej (1:4 )

— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 -15 cm

zramowanie : obrzeze betonowe 8x30x100 m ustawione na tawie
betonowej z oporem C12/15 o wymiarach (0,28+0,23)*0,15 m

* chodnika ( przetozenie)

— kostka brukowa utozona na 4 cm podsypce cementowo — piaskowej (1:4 )
— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 -15 cm

zramowanie : obrzeze betonowe 8x30x100 m ustawione na tawie
betonowej z oporem C12/15 o wymiarach (0,28+0,23)*0,15 m
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energii w miejscowosci Witostaw

Projekt techniczny ( znak 02/21)

tel. 692-44-94-24
e mail loctor96@o2.pl

wjazdow i placu postojowego

kostka brukowa kolor grubo$ci 8 cm utozona na 4 cm podsypce
cementowo piaskowej

podbudowa betonowaC12/15 o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm
wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 -15 cm
zramowanie :

kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm — ( jezdnia - wjazd)
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o0 wymiarach
(0,13+0,35)* 0,15 m

opornik betonowy 12x25x100 cm ustawiony na tawie betonowej z oporem
C12/15 o wymiarach (0,18+0,32)* 0,15 m

jezdnia ( odcinki ABC , CF, BD ) vide plan sytuacyjny

kostka brukowa grubo$ci 8 cm szara utozona na 4 cm podsypce
cementowo piaskowe]

podbudowa betonowa C12/15 dylatowana o grubo$ci po zageszczeniu
20 cm

wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 — grubos¢
warstwy 20 cm

warstwa mrozoodporna z piasku grubo$¢ warstwy 20 cm utozona na
geowtokninie

zramowanie : kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach

(0,13+0,35)* 0,15 m lub betonowy kraweznik typ uliczny / skosny o
wymiarach 15x30x100 cm ustawiony na betonowej tawie C12/15 z oporem
o wymiarach (0,35 +0,21)*0,15 m ,opornik betonowy 12x25x100 cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o0 wymiarach

(0,18+0,32)* 0,15 m
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energii w miejscowosci Witostaw tel. 692-44-94-24

e mail loctor96@o2.pl

Projekt techniczny ( znak 02/21)

* jezdnia ( odcinek CE )

— kostka brukowa grubosci 8 cm szara utozona na 4 cm podsypce
cementowo piaskowej

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
0 grubosci po zageszczeniu 20 ¢cm

— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 — grubos¢
warstwy 15 cm

zramowanie : kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach
(0,13+0,35)* 0,5 m lub opornik betonowy 12x25x100 cm ustawiony na
tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach (0,18+0,32)* 0,15 m

2.6. Stata organizacja ruchu

Projektowana jest stata organizacja ruchu ( osobne opracowanie branzowe).

2.7. Wycinka drzew i krzewoéw

Dla realizacji zadania nie jest konieczna wycinka drzew.

2.8. Roboty towarzyszace

Dla realizacji zadania koniecznym jest wykonanie prac towarzyszacych :

» plantowanie przylegtego teren - wykonanie trawnika ( 610 m2)

roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej ( jezdnia ,chodniki ,wjazdy )

* wykonanie statej organizacji ruchu

* regulacja pokryw i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej
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e mail loctor96@o2.pl

Projekt techniczny ( znak 02/21)

2.9. Roboty ziemne

Sprowadzajg sie do wykonania uzupetniajacego koryta pod projektowane konstrukcje

3. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie rob6t drogowych powinno odbywac sie z zachowaniem oznakowania zgodnego z

obowigzujgcymi przepisami .

4. Sieci uzbrojenia podziemnego

4.1 sie¢ energetyczna

o ENEA Rejon Nakto

Pokazana na uzgodnieniu ENEA Nakto sp. z 0.0. znak PEO21P070298. ( uzgodnienie w zataczeniu )

o ENEA Rejon Bydgoszcz Oswietlenie

Sie¢ pokazana w uzgodnieniu ENEA O$wietlenie /OP/R1 WEA21E001962 K2100142944 z dnia

20.4.2021 Przestrzegac nalezy wytycznych zawartych w w/w pi$mie ( uzgodnienie w zataczeniu )

4.2 sie¢ telekomunikacyjna

o Sie¢- Orange Polska S.A

Sie¢ pokazana na naniesieniu — uzgodnieniu TTISILU/PR.215-15277/21 z dnia 19.04.21 (w
zalaczeniu ) Przestrzegac nalezy wytycznych zawartych w w/w pismie — . W przypadku odkrycia ,

miejscach skrzyzowan i zblizeh zabezpieczy¢ nalezy kable rurg dwudzielng typu A110PS

( uzgodnienie w zatgczeniu )
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e mail loctor96@o2.pl

o Sie¢ - Netia S.A.

Sie¢ teletechniczna Netia SA nie wystepuje — uzgodnienie — znak : NTFB-508-0659 /21 z dnia

16.4.2021 (uzgodnienie w zataczeniu )

4.3 sie¢ sanitarna i wodociggowa

ZGK Mrocza -uzgodnienie — naniesienie gestora sieci (w zataczeniu )

4.4 sie¢ gazowa

Nie wystepuje .

4.5 Sie¢ CO

Sie¢ SM Ognik Kcynia (w zataczeniu )

5. Uwagi koricowe :

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowa¢ ostrozno$¢

podczas prowadzenia wszelkich robot w jego poblizu . Roboty ziemne w tej strefie

prowadzi¢ nalezy recznie.

Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci i przewoddw
uzbrojenia terenu znajdujacym sie w egz. nr 1. niniejszej dokumentaciji. W przypadku
watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystac z oryginalnych

naniesien i wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen

podziemnych w obecnosci gestora sieci.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ustalert zawartych w uzgodnieniach.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowana jest w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej
- opinia WUOZ.DB.WZN.5152.4.18.2021.AW z dnia 30.3.2021 (w zataczeniu )

Teren opracowania dokumentaciji nie jest objety wptywem szkdd gérniczych i

zalewowych.

opracowat :

inz. Janusz Jurkiewicz
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Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
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tel. 692-44-94-24
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Inwestor Gmina Mrocza
89-115 Mrocza
Plac 1 Maja 20
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Projekt techniczny ( znak 02/21)
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deszczowq i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami 86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
tel. 692-44-94-24

energii w miejscowosci Witostaw
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Projekt techniczny ( znak 02/21)

Oswiadczenie

inz. Janusz Jurkiewicz - projektant - drogi

zgodnie z art.20 u. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz.U.2003 Nr.207

p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami ) opracowanie projektu budowlanego :

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowq i o$wietleniem zasilanym
odnawialnymi zrédfami energii w miejscowosci Witosfaw

23/8, 23/15 obreb Witostaw (0017)

jest zgodne z obowigzujacymi przepisami ,Prawo budowlane i warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" oraz polskimi normami, i Ze jest kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

data 15.5.2021



Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2

deszczowa i oSwietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami
tel. 692-44-94-24

energii w miejscowosci Witostaw
e mail loctor96@o2.pl
Projekt techniczny ( znak 02/21)

Opis techniczny do projektu techniczneqo

1 Dane ogéine :

1.1. Inwestor
Gmina Mrocza
89-115 Mrocza
ul. PI. 1 Maja 20

1.2 Podstawy opracowania

dokumentacje opracowano w oparciu o:

— mape sytuacyjno — wysoko$ciowg do celdw projektowych - z uzbrojeniem terenu skala
1:500 , wykonawca Jakub Kaszak - USLUGI GEODEZYJNE ul. gen. Amilkara Kosinskiego
8/1 85-331 Bydgoszcz — znak SWG .6640.536.2021_17300 z dnia 30-3-2021

— obowigzujace przepisy i normy

- uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia wystepujacych w terenie opracowania oraz
opinie i uzgodnienia z Inwestorem - (oryginaty dotaczone do egz. nr 1. niniejszej
dokumentaciji ) .

— pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta.

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 43 poz.430 zm z 2010 r nr 65 poz.407)

dokumentacje badan podtoza gruntowego — wyk. ,BAGEO s.c Tomasz Romirski ,Stawomir

Stawski ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa wewnetrznej drogi gminnej polegajaca na
odcinkowym poszerzeniu jezdni z wykonaniem nowej jej konstrukcji na catosci inwestycji wraz

z zwigzang z tym przebudowg elementow pasa drogowego ( chodniki , wjazdy ) oraz montazem

o$wietlenia terenu lampami typu solar.
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1. ogdlny zakres rob6t -przebudowa drogi :
o dtugos¢ trasy objetej przebudowg — 520,25 mb.

o zakres powierzchniowy :

rodzaj nawierzchni jednostka ilos¢

1 jezdnia kostka betonowa m? 1440
2 wjazdy kostka betonowa m? 118
3 chodniki kostka betonowa m? 114
razem : m? 1672

2. 0g0Iny zakres robot — oswietlenie
ustawienie oSwietlenia zasilanego odnawialnymi zrddtami energii — 7 punktéw

o$wietleniowych typu hybryda , wysokos¢ stupa 6,0 m , moc zaréwek 20-60 W.

1.4. Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem to odcinki paséw drogowych drogi gminnej o szerokosciach
zmiennych w zakresie 3,5-6 m.
Zagospodarowanie pasa drogowego to: jezdnia z ptyt zelbetowych , betonowa i z kostki
brukowej , utwardzone i nie wjazdy oraz chodniki z kostki betonowe;.
Istniejgca infrastruktura pod i nad ziemna :
- linie i kable teletechniczne
- linie i kable energetyczne
- wodociag
- oSwietlenie terenu
- kanat sanitarny
- kanat CO

Warunki geotechniczne terenu pod obiekt okreslone zostaty w opinii geotechnicznej — w zataczeniu.
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Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
tel. 692-44-94-24

e mail loctor96@o2.pl

2. Czes¢ technologiczna

2.1 Rozwiazania projektowe

2.2 Przyjete parametry techniczne

. klasa drogi — D ( typ pieszo jezdnia )

. szeroko$¢ jezdni—3,3-4,0m

. kategoria ruchu KR -4/1

2.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowana jest przebudowa jezdni o parametrach

jlw. Trasa drogi nawigzuje do stanu istniejacego ze nieznaczng zmiana jej geometrii i
likwidacji chodnika na odcinku ABCE w km 0+006,2-0+082 SL.

Istniejgce chodniki zlokalizowane przed budynkami mieszkalnymi przewidziano do

przetozenia w istniejacym ukfadzie i nawigzaniem do nawierzchni doj$¢ do budynkow

Na dziatce 23/8 projektowany jest budowa chodnika o szeroko$ci 1,5 m stanowigca

potgczenie osiedla mieszkalnego z droga gminng .

Do istniejacych furtek i parkingu projektowane sg dojscia o szeroko$ci 1,201 2,4 m.

Istniejacy plac - wjazd podlega przebudowie w zakresie konstrukcji bez zmian

geometrycznych .

Dla wyniesienia w/w trasy podano warto$ci jej punktéw gtéwnych ( wspotrzedne) na

planszy wyniesienia.
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2.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Uwarunkowane jest ono rzednymi statymi tj. rzednymi istniejacej przylegtej utwardzone;
nawierzchni w zakresie opracowania . Projektowane pochylenie poprzeczne
projektowanej nawierzchni — 2% wg oznaczen na planie sytuacyjnym. Pochylenie

podtuzne — normatywne wg wartosci podanych na profilach podtuznych ( rys.2).
2.4. Odwodnienie

Kanalizacja deszczowa wg rownolegtego opracowania branzowego .

2.5. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z dokonanym uzgodnieniem z Inwestorem projektowana jest dla wszystkich

nawierzchni kostka betonowa .

* chodnika i doj$¢ do dziatek ( konstrukcja nowa )

— kostka brukowa szara grubo$ci 8 cm utozona na 4 cm podsypce
cementowo — piaskowej (1:4 )

— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 -15 cm

zramowanie : obrzeze betonowe 8x30x100 m ustawione na tawie
betonowej z oporem C12/15 o wymiarach (0,28+0,23)*0,15 m

* chodnika ( przetozenie)

— kostka brukowa utozona na 4 cm podsypce cementowo — piaskowej (1:4 )
— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 -15 cm

zramowanie : obrzeze betonowe 8x30x100 m ustawione na tawie
betonowej z oporem C12/15 o wymiarach (0,28+0,23)*0,15 m
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tel. 692-44-94-24
e mail loctor96@o2.pl

wjazdow i placu postojowego

kostka brukowa kolor grubo$ci 8 cm utozona na 4 cm podsypce
cementowo piaskowej

podbudowa betonowaC12/15 o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm
wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 -15 cm
zramowanie :

kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm — ( jezdnia - wjazd)
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o0 wymiarach
(0,13+0,35)* 0,15 m

opornik betonowy 12x25x100 cm ustawiony na tawie betonowej z oporem
C12/15 o wymiarach (0,18+0,32)* 0,15 m

jezdnia ( odcinki ABC , CF, BD ) vide plan sytuacyjny

kostka brukowa grubo$ci 8 cm szara utozona na 4 cm podsypce
cementowo piaskowe]

podbudowa betonowa C12/15 dylatowana o grubo$ci po zageszczeniu
20 cm

wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 — grubos¢
warstwy 20 cm

warstwa mrozoodporna z piasku grubo$¢ warstwy 20 cm utozona na
geowtokninie

zramowanie : kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach

(0,13+0,35)* 0,15 m lub betonowy kraweznik typ uliczny / skosny o
wymiarach 15x30x100 cm ustawiony na betonowej tawie C12/15 z oporem
o wymiarach (0,35 +0,21)*0,15 m ,opornik betonowy 12x25x100 cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o0 wymiarach

(0,18+0,32)* 0,15 m
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* jezdnia ( odcinek CE )

— kostka brukowa grubosci 8 cm szara utozona na 4 cm podsypce
cementowo piaskowej

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
0 grubosci po zageszczeniu 20 ¢cm

— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 — grubos¢
warstwy 15 cm

zramowanie : kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach
(0,13+0,35)* 0,5 m lub opornik betonowy 12x25x100 cm ustawiony na
tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach (0,18+0,32)* 0,15 m

2.6. Stata organizacja ruchu

Projektowana jest stata organizacja ruchu ( osobne opracowanie branzowe).

2.7. Wycinka drzew i krzewoéw

Dla realizacji zadania nie jest konieczna wycinka drzew.

2.8. Roboty towarzyszace

Dla realizacji zadania koniecznym jest wykonanie prac towarzyszacych :

» plantowanie przylegtego teren - wykonanie trawnika ( 610 m2)

roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej ( jezdnia ,chodniki ,wjazdy )

* wykonanie statej organizacji ruchu

* regulacja pokryw i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej
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2.9. Roboty ziemne

Sprowadzajg sie do wykonania uzupetniajacego koryta pod projektowane konstrukcje

3. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie rob6t drogowych powinno odbywac sie z zachowaniem oznakowania zgodnego z

obowigzujgcymi przepisami .

4. Sieci uzbrojenia podziemnego

4.1 sie¢ energetyczna

o ENEA Rejon Nakto

Pokazana na uzgodnieniu ENEA Nakto sp. z 0.0. znak PEO21P070298. ( uzgodnienie w zataczeniu )

o ENEA Rejon Bydgoszcz Oswietlenie

Sie¢ pokazana w uzgodnieniu ENEA O$wietlenie /OP/R1 WEA21E001962 K2100142944 z dnia

20.4.2021 Przestrzegac nalezy wytycznych zawartych w w/w pi$mie ( uzgodnienie w zataczeniu )

4.2 sie¢ telekomunikacyjna

o Sie¢- Orange Polska S.A

Sie¢ pokazana na naniesieniu — uzgodnieniu TTISILU/PR.215-15277/21 z dnia 19.04.21 (w
zalaczeniu ) Przestrzegac nalezy wytycznych zawartych w w/w pismie — . W przypadku odkrycia ,

miejscach skrzyzowan i zblizeh zabezpieczy¢ nalezy kable rurg dwudzielng typu A110PS

( uzgodnienie w zatgczeniu )
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e mail loctor96@o2.pl

o Sie¢ - Netia S.A.

Sie¢ teletechniczna Netia SA nie wystepuje — uzgodnienie — znak : NTFB-508-0659 /21 z dnia

16.4.2021 (uzgodnienie w zataczeniu )

4.3 sie¢ sanitarna i wodociggowa

ZGK Mrocza -uzgodnienie — naniesienie gestora sieci (w zataczeniu )

4.4 sie¢ gazowa

Nie wystepuje .

4.5 Sie¢ CO

Sie¢ SM Ognik Kcynia (w zataczeniu )

5. Uwagi koricowe :

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowa¢ ostrozno$¢

podczas prowadzenia wszelkich robot w jego poblizu . Roboty ziemne w tej strefie

prowadzi¢ nalezy recznie.

Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci i przewoddw
uzbrojenia terenu znajdujacym sie w egz. nr 1. niniejszej dokumentaciji. W przypadku
watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystac z oryginalnych

naniesien i wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen

podziemnych w obecnosci gestora sieci.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ustalert zawartych w uzgodnieniach.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowana jest w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej
- opinia WUOZ.DB.WZN.5152.4.18.2021.AW z dnia 30.3.2021 (w zataczeniu )

Teren opracowania dokumentaciji nie jest objety wptywem szkdd gérniczych i

zalewowych.

opracowat :

inz. Janusz Jurkiewicz
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Oswiadczenie

inz. Janusz Jurkiewicz - projektant - drogi

zgodnie z art.20 u. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz.U.2003 Nr.207

p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami ) opracowanie projektu budowlanego :

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowq i o$wietleniem zasilanym
odnawialnymi zrédfami energii w miejscowosci Witosfaw

23/8, 23/15 obreb Witostaw (0017)

jest zgodne z obowigzujacymi przepisami ,Prawo budowlane i warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" oraz polskimi normami, i Ze jest kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

data 15.5.2021



Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2

deszczowa i oSwietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami
tel. 692-44-94-24

energii w miejscowosci Witostaw
e mail loctor96@o2.pl
Projekt techniczny ( znak 02/21)

Opis techniczny do projektu techniczneqo

1 Dane ogéine :

1.1. Inwestor
Gmina Mrocza
89-115 Mrocza
ul. PI. 1 Maja 20

1.2 Podstawy opracowania

dokumentacje opracowano w oparciu o:

— mape sytuacyjno — wysoko$ciowg do celdw projektowych - z uzbrojeniem terenu skala
1:500 , wykonawca Jakub Kaszak - USLUGI GEODEZYJNE ul. gen. Amilkara Kosinskiego
8/1 85-331 Bydgoszcz — znak SWG .6640.536.2021_17300 z dnia 30-3-2021

— obowigzujace przepisy i normy

- uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia wystepujacych w terenie opracowania oraz
opinie i uzgodnienia z Inwestorem - (oryginaty dotaczone do egz. nr 1. niniejszej
dokumentaciji ) .

— pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta.

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 43 poz.430 zm z 2010 r nr 65 poz.407)

dokumentacje badan podtoza gruntowego — wyk. ,BAGEO s.c Tomasz Romirski ,Stawomir

Stawski ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa wewnetrznej drogi gminnej polegajaca na
odcinkowym poszerzeniu jezdni z wykonaniem nowej jej konstrukcji na catosci inwestycji wraz

z zwigzang z tym przebudowg elementow pasa drogowego ( chodniki , wjazdy ) oraz montazem

o$wietlenia terenu lampami typu solar.



Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
deszczowq i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami 86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
energii w miejscowosci Witostaw tel. 692-44-94-24

e mail loctor96@o2.pl
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1. ogdlny zakres rob6t -przebudowa drogi :
o dtugos¢ trasy objetej przebudowg — 520,25 mb.

o zakres powierzchniowy :

rodzaj nawierzchni jednostka ilos¢

1 jezdnia kostka betonowa m? 1440
2 wjazdy kostka betonowa m? 118
3 chodniki kostka betonowa m? 114
razem : m? 1672

2. 0g0Iny zakres robot — oswietlenie
ustawienie oSwietlenia zasilanego odnawialnymi zrddtami energii — 7 punktéw

o$wietleniowych typu hybryda , wysokos¢ stupa 6,0 m , moc zaréwek 20-60 W.

1.4. Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem to odcinki paséw drogowych drogi gminnej o szerokosciach
zmiennych w zakresie 3,5-6 m.
Zagospodarowanie pasa drogowego to: jezdnia z ptyt zelbetowych , betonowa i z kostki
brukowej , utwardzone i nie wjazdy oraz chodniki z kostki betonowe;.
Istniejgca infrastruktura pod i nad ziemna :
- linie i kable teletechniczne
- linie i kable energetyczne
- wodociag
- oSwietlenie terenu
- kanat sanitarny
- kanat CO

Warunki geotechniczne terenu pod obiekt okreslone zostaty w opinii geotechnicznej — w zataczeniu.
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Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
tel. 692-44-94-24

e mail loctor96@o2.pl

2. Czes¢ technologiczna

2.1 Rozwiazania projektowe

2.2 Przyjete parametry techniczne

. klasa drogi — D ( typ pieszo jezdnia )

. szeroko$¢ jezdni—3,3-4,0m

. kategoria ruchu KR -4/1

2.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowana jest przebudowa jezdni o parametrach

jlw. Trasa drogi nawigzuje do stanu istniejacego ze nieznaczng zmiana jej geometrii i
likwidacji chodnika na odcinku ABCE w km 0+006,2-0+082 SL.

Istniejgce chodniki zlokalizowane przed budynkami mieszkalnymi przewidziano do

przetozenia w istniejacym ukfadzie i nawigzaniem do nawierzchni doj$¢ do budynkow

Na dziatce 23/8 projektowany jest budowa chodnika o szeroko$ci 1,5 m stanowigca

potgczenie osiedla mieszkalnego z droga gminng .

Do istniejacych furtek i parkingu projektowane sg dojscia o szeroko$ci 1,201 2,4 m.

Istniejacy plac - wjazd podlega przebudowie w zakresie konstrukcji bez zmian

geometrycznych .

Dla wyniesienia w/w trasy podano warto$ci jej punktéw gtéwnych ( wspotrzedne) na

planszy wyniesienia.




Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
deszczowq i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami 86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
energii w miejscowosci Witostaw tel. 692-44-94-24

e mail loctor96@o2.pl

Projekt techniczny ( znak 02/21)

2.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Uwarunkowane jest ono rzednymi statymi tj. rzednymi istniejacej przylegtej utwardzone;
nawierzchni w zakresie opracowania . Projektowane pochylenie poprzeczne
projektowanej nawierzchni — 2% wg oznaczen na planie sytuacyjnym. Pochylenie

podtuzne — normatywne wg wartosci podanych na profilach podtuznych ( rys.2).
2.4. Odwodnienie

Kanalizacja deszczowa wg rownolegtego opracowania branzowego .

2.5. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z dokonanym uzgodnieniem z Inwestorem projektowana jest dla wszystkich

nawierzchni kostka betonowa .

* chodnika i doj$¢ do dziatek ( konstrukcja nowa )

— kostka brukowa szara grubo$ci 8 cm utozona na 4 cm podsypce
cementowo — piaskowej (1:4 )

— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 -15 cm

zramowanie : obrzeze betonowe 8x30x100 m ustawione na tawie
betonowej z oporem C12/15 o wymiarach (0,28+0,23)*0,15 m

* chodnika ( przetozenie)

— kostka brukowa utozona na 4 cm podsypce cementowo — piaskowej (1:4 )
— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 -15 cm

zramowanie : obrzeze betonowe 8x30x100 m ustawione na tawie
betonowej z oporem C12/15 o wymiarach (0,28+0,23)*0,15 m
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wjazdow i placu postojowego

kostka brukowa kolor grubo$ci 8 cm utozona na 4 cm podsypce
cementowo piaskowej

podbudowa betonowaC12/15 o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm
wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 -15 cm
zramowanie :

kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm — ( jezdnia - wjazd)
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o0 wymiarach
(0,13+0,35)* 0,15 m

opornik betonowy 12x25x100 cm ustawiony na tawie betonowej z oporem
C12/15 o wymiarach (0,18+0,32)* 0,15 m

jezdnia ( odcinki ABC , CF, BD ) vide plan sytuacyjny

kostka brukowa grubo$ci 8 cm szara utozona na 4 cm podsypce
cementowo piaskowe]

podbudowa betonowa C12/15 dylatowana o grubo$ci po zageszczeniu
20 cm

wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 — grubos¢
warstwy 20 cm

warstwa mrozoodporna z piasku grubo$¢ warstwy 20 cm utozona na
geowtokninie

zramowanie : kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach

(0,13+0,35)* 0,15 m lub betonowy kraweznik typ uliczny / skosny o
wymiarach 15x30x100 cm ustawiony na betonowej tawie C12/15 z oporem
o wymiarach (0,35 +0,21)*0,15 m ,opornik betonowy 12x25x100 cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o0 wymiarach

(0,18+0,32)* 0,15 m
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* jezdnia ( odcinek CE )

— kostka brukowa grubosci 8 cm szara utozona na 4 cm podsypce
cementowo piaskowej

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
0 grubosci po zageszczeniu 20 ¢cm

— wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzana cementem C1,5/2 — grubos¢
warstwy 15 cm

zramowanie : kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100 cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach
(0,13+0,35)* 0,5 m lub opornik betonowy 12x25x100 cm ustawiony na
tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach (0,18+0,32)* 0,15 m

2.6. Stata organizacja ruchu

Projektowana jest stata organizacja ruchu ( osobne opracowanie branzowe).

2.7. Wycinka drzew i krzewoéw

Dla realizacji zadania nie jest konieczna wycinka drzew.

2.8. Roboty towarzyszace

Dla realizacji zadania koniecznym jest wykonanie prac towarzyszacych :

» plantowanie przylegtego teren - wykonanie trawnika ( 610 m2)

roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej ( jezdnia ,chodniki ,wjazdy )

* wykonanie statej organizacji ruchu

* regulacja pokryw i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej
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2.9. Roboty ziemne

Sprowadzajg sie do wykonania uzupetniajacego koryta pod projektowane konstrukcje

3. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie rob6t drogowych powinno odbywac sie z zachowaniem oznakowania zgodnego z

obowigzujgcymi przepisami .

4. Sieci uzbrojenia podziemnego

4.1 sie¢ energetyczna

o ENEA Rejon Nakto

Pokazana na uzgodnieniu ENEA Nakto sp. z 0.0. znak PEO21P070298. ( uzgodnienie w zataczeniu )

o ENEA Rejon Bydgoszcz Oswietlenie

Sie¢ pokazana w uzgodnieniu ENEA O$wietlenie /OP/R1 WEA21E001962 K2100142944 z dnia

20.4.2021 Przestrzegac nalezy wytycznych zawartych w w/w pi$mie ( uzgodnienie w zataczeniu )

4.2 sie¢ telekomunikacyjna

o Sie¢- Orange Polska S.A

Sie¢ pokazana na naniesieniu — uzgodnieniu TTISILU/PR.215-15277/21 z dnia 19.04.21 (w
zalaczeniu ) Przestrzegac nalezy wytycznych zawartych w w/w pismie — . W przypadku odkrycia ,

miejscach skrzyzowan i zblizeh zabezpieczy¢ nalezy kable rurg dwudzielng typu A110PS

( uzgodnienie w zatgczeniu )




Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg Firma Loctor inz. Janusz Jurkiewicz ,
deszczowq i o$wietleniem zasilanym odnawialnymi Zrodtami 86 -014 Sicienko, ul. Owocowa 2
energii w miejscowosci Witostaw tel. 692-44-94-24

Projekt techniczny ( znak 02/21)

e mail loctor96@o2.pl

o Sie¢ - Netia S.A.

Sie¢ teletechniczna Netia SA nie wystepuje — uzgodnienie — znak : NTFB-508-0659 /21 z dnia

16.4.2021 (uzgodnienie w zataczeniu )

4.3 sie¢ sanitarna i wodociggowa

ZGK Mrocza -uzgodnienie — naniesienie gestora sieci (w zataczeniu )

4.4 sie¢ gazowa

Nie wystepuje .

4.5 Sie¢ CO

Sie¢ SM Ognik Kcynia (w zataczeniu )

5. Uwagi koricowe :

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowa¢ ostrozno$¢

podczas prowadzenia wszelkich robot w jego poblizu . Roboty ziemne w tej strefie

prowadzi¢ nalezy recznie.

Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci i przewoddw
uzbrojenia terenu znajdujacym sie w egz. nr 1. niniejszej dokumentaciji. W przypadku
watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystac z oryginalnych

naniesien i wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen

podziemnych w obecnosci gestora sieci.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ustalert zawartych w uzgodnieniach.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowana jest w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej
- opinia WUOZ.DB.WZN.5152.4.18.2021.AW z dnia 30.3.2021 (w zataczeniu )

Teren opracowania dokumentaciji nie jest objety wptywem szkdd gérniczych i

zalewowych.

opracowat :

inz. Janusz Jurkiewicz




