D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podloza dla zadania: Przebudowa
wewnetrznej drogi gminnej wraz z kanalizacjg deszczowa i o§wietleniem zasilanym odnawialnymi zrédtami
energii w miejscowosci Witostaw , gmina Mrocza dziatki 23/8 1 23/15..

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

odbiorem wzmocnienia podtoza na gruncie stabono$nym za pomoca geosyntetyku i obejmuje:

- utozenie warstwy geotkaniny separacyjno — filtracyjne;j.

1.4. Okreslenia Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem i podstawowe.

1.4.1. Geosyntetyk - material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymaloscig oraz
wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowldkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.3. Geotkanina - material tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub wiecej
uktadéw przedz, widkien, filamentdéw, taSm lub innych elementow.

1.4.4. Wzmocnienie geosyntetykiem podiloza nasypu - wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnos$ci) do poprawienia wlasciwos$ci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.5. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrgbie pasa drogowego.
1.4.6. Stabe podtoze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spelniajgce wymagan, wynikajacych z warunkéw
no$nosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Geotkanina separacyjno - filtracyjna.

Geotknina powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng IBDiM dopuszczenia do stosowania do celéw drogowych.
Rodzaj zastosowanej geotkaniny powinien umozliwi¢ dotrzymanie nastgpujacych parametréw mechanicznych i
hydraulicznych:

*  masa powierzchniowa 180 — 250 g/m2,

*  wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuz pasma: min. 33 kN/m,

*  wytrzymalo$¢ na rozcigganie w poprzek pasma: min. 30 kN/m,

*  odksztalcenie przy zerwaniu wzdtuz pasma: max. 34 %,

*  odksztalcenie przy zerwaniu w poprzek pasma: max. 22 %,

*  wytrzymalo$¢ na przebicie statyczne metoda CBR: min. 4200 N,

*  odporno$¢ na przebicie dynamiczne (metoda spadajacego stozka): 9 mm,

e umowny wymiar poréw O90: 460 um,

*  przeplyw wody w kierunku normalnym do ptaszczyzny geotkaniny: 34 x 10-3 m/s.

Geotkanina powinna by¢ dostarczana w rolkach nawinigtych na tuleje Iub rury. Wymiary (szerokos¢, dlugosc¢)
moga by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaméwien. Rolki powinny by¢ opakowane w
wodoszczelng folig, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwini¢ciem.
Warunki sktadowania nie powinny wptywaé na wilasciwosci geotkaniny. Podczas przechowywania nalezy
chroni¢ geotkaning przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed dlugotrwalym (np.
parotygodniowym) dzialaniem promieni stonecznych. Material nalezy przechowywa¢ wylacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich Zzadnych
obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu wbudowania. Podczas fadowania, roztadowywania



1 sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed
dziataniem wysokich temperatur.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu do

uktadania geowtdkniny:

» ukladarki o prostej konstrukcji, umozliwiajacej rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie
rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, fadowarki itp.,

* dopuszcza si¢ r¢czne uktadanie geowtdkniny.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem:

* opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

* zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

*  ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

* niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub
rozcigé geosyntetyk.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t padano w D-00,00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady ukladania i zasypywania geotkaniny.

Podtoze gruntowe przed ukltadaniem geotkaniny powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami

przedstawionymi w SST D-04.04.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza. Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje

si¢ utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych wystepéw, mogacych spowodowaé uszkodzenie
geosyntetyku w czasie ukladania lub pracy. Metoda ukltadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do
warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej powierzchni.

Sposéb uktadania geotkaniny, szerokosci paséw, niezbgdne szerokosci i spos6b wykonania zakltadéw i zawijan

oraz kotwien nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do

wymiardw konstrukcji, to rolki materialu mozna cia¢ na potrzebny wymiar za pomoca odpowiednich urzadzen,
np. noza, pity. Geotkaniny nie nalezy nacigga¢ lub powodowac jej zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nad
dotami.

W przypadku uszkodzenia geotkaniny, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami

geotkaniny na dtugosci i szeroko$ci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcéw okotkowanych i innych cigzkich maszyn

bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Geotkaning mozna rozpakowa¢ z folii ochronnej

bezposrednio przed uktadaniem, chroniac ja przed uszkodzeniami mechanicznymi przed i w czasie montazu.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),

*  sprawdzi¢ cechy zewngetrzne gotowych materiatoéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét.

Badania w trakcie rob6t polegaja na wizualnej ocenie stopnia przygotowania podloza dla potrzeb utozenia

geosyntetyku, stanu technicznego geosyntetyku oraz przestrzegania zasad i wymogéw producenta odno$nie

sposobu i warunkéw uktadania geosyntetyku.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozonego geosyntetyku.



8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robot okre§lone sa w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- utozenie geosyntetyku.

Odbiér tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" oraz
niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robdt obejmuje :

*  prace pomiarowe,

e oznakowanie robot,

*  przygotowanie podloza,

*  zakup i dostarczenie materialéw i sprzetu,

» ulozenie geosyntetyku,

*  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

* odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwiazane

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

PN ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymalosci na rozcigganie metoda szerokich prébek.

PN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznej wielko$ci porow.
PN-EN ISO 13433:2006 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wytrzymalo$ci na dynamiczne
przebicie (metoda spadajacego stozka).

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa 2002.
Zalecenia i instrukcje producentéw geosyntetykow.



