1. KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x22x100 cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3
3. tAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM

4. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
GRAFITOWA - na zjezdzie
SZARA - na drodze

5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5

7. WZMOCNIENIE PODLOZA MIESZANKA ZWIAZANA
CEMENTEM C1,5/2 O UZIARNIENIU 0/11,2mm
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. OPORNIK BETONOWY 12 x 25 cm
. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3

. tAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

GRAFITOWA - na zjezdzie

. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
. PODBUDOWA Z KRUSZYWA £tAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5

. WZMOCNIENIE PODLOZA MIESZANKA ZWIAZANA

CEMENTEM C1,5/2, O UZIARNIENIU 0/11,2mm

. NAWIERZCHNIA NA TERENIE INWESTORA

Skala 1:10

Inwestor:

Gmina Mrocza
PI. 1 Maja 20

89 - 115 Mrocza

Wykonawca:

"LOCTOR" inz. Janusz Jurkiewicz
86-014 Sicienko
ul. Owocowa 2

Obiekt: PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ Nrrys.:

WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA | OSWIETLENIEM 5N
ZASILANYM ODNAWIALNYMI ZRODLAMI ENERGII Data:
W msc. WITOSEAW, gm. MROCZA NA DZ. 23/8123/15 | 15.05.2021
Skala: Temat: Stadium:

ema ) _U|_|

1:10 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Branza:

Drogi

Projektant:

inz. J. Jurkiewicz
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP.II1 7210/239/77

Opracowat:

Sprawdzajacy:




