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INWESTOR:
Nazwa: Gmina Lubasz
Adres: ul. B. Chrobrego 37; 64-720 Lubasz

OBIEKT BUDOWLANY:

Nazwa: Sie€ wodoci ggowa rozdzielcza wraz z przyt aczami
Kategoria obiektu: XXVI — sie ¢ wodoci ggowa z przyt aczami

Adres obiektu: wedlug zestawienia na stronie 2 niniejszego projekt  u budowlanego

ZESPOL PROJEKTOWY:

_ ) o Numer i zakres uprawnie n ) _
Funkcja Nazwisko i imi e Data i podpis
budowlanych

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze h w specjalno $ci instalacyjnej

] mgr in z. w zakresie sieci, instalacjii urz adzen
Projektant: o cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Grzegorz Rodziewicz wodoci ggowych i kanalizacyjnych
nr WKP/0143/POQS/12 marzec 2018 r.

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze n w specjalno sci instalacyjnej

_ mgr in z. w zakresie sieci, instalacjiiurz adzen
Sprawdzaj qca. o cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Helena Rodziewicz wodoci agowych i kanalizacyjnych
nr WKP/0114/POOS/06 marzec 2018 r.

* projekt budowlany wykonany w stopniu doktadnosci projektu wykonawczego, wiec mozna go potraktowac jako projekt budowlano-
wykonawczy
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Wykaz dziatek ewidencyjnych na ktorych zaprojektowa no przedmiotow g sieé
wodoci ggow g rozdzielcz g wraz z przyt gczami.

Obreb ewidencyjny Nowina — dziatki ewidencyjne: 189, 203.
Jednostka ewidencyjna 300205_2 Lubasz .

Obreb ewidencyjny Kruteczek — dzialki ewidencyjne: 6/1, 9, 11/3, 11/11, 11/12, 19/7, 20/5, 41,
46, 55, 60/4, 61/1, 63/10, 67, 79, 92, 97, 115, 119, 137/1, 137/2, 140, 146, 148, 174, 205, 384,
385, 7144/1, 7145/13, 7145/14, 7175/1.

Jednostka ewidencyjna 300205 _2 Lubasz .

obreb ewidencyjny Krucz — dziatki ewidencyjne: 79, 88, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 99, 100, 101/1, 101/2, 103/1, 103/3, 104, 118, 119, 124, 125/2, 130, 144, 225,
226/1, 232, 245/1, 251, 262, 269, 287/8, 287/19, 287/31, 292/2, 295/4, 296/7, 297/1, 298, 312,
358, 359, 360/6, 361, 362, 363, 364, 548/3, 564, 583, 7042/3, 7074/12, 7075/9.

Jednostka ewidencyjna 300205 _2 Lubasz .

obreb ewidencyjny Antoniewo - dziatki ewidencyjne: 50, 79, 81, 82/1, 111, 120, 121/2, 124,
159/7, 159/11, 159/17, 7073/8.
Jednostka ewidencyjna 300205_2 Lubasz .
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1 | Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej z 20 listopada 2017 r. wydane przez Gminny Zaktad
Komunalny sp. z 0.0. w Lubaszu

2 | Uzgodnienie Urzedu Gminy w Lubaszu nr RG.IV.673. 1.2018 z 17 stycznia 2018 r.

3 | Uzgodnienie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie nr GN.6852.32.2017.AP z 27 wrzesnia 2017 r.

4 | Uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkbw w Poznaniu Delegatura w Pile nr Pi-
WA.5152.1880.2.2017 z 15 grudnia 2017 r.

5 | Warunki techniczne wydane przez Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzehh Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddziat w Pile nr RO EUM 4600/44/2017 z 25 wrzes$nia 2017 r.

6 | Uzgodnienie Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Poznaniu nr
PO.SGZ.S5.4274.2.2017.AS.75 z 13 listopada 2017 r.

7 | Uzgodnienie Nadlesnictwa Krucz nr 2G.224.6.2017.JK z 27 listopada 2017 r.

8 | Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GK.6630.6.2018 z 25 stycznia 2018 r.

9

10

11
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Czes¢ rysunkowa — spis rysunkéw

Lp. Nazwa rysunku Skala Numer rysunku Strona
1 |Rozmieszczenie arkuszy rysunkowych - 00 37
2 | Projekt zagospodarowania terenu nr 1/ 35 1:1000 01 38
3 | Projekt zagospodarowania terenu nr 2 / 35 1:1000 02 39
4 | Projekt zagospodarowania terenu nr 3/ 35 1:1000 03 40
5 | Projekt zagospodarowania terenu nr 4 / 35 1:1000 04 41
6 | Projekt zagospodarowania terenu nr 5/ 35 1:1000 05 42
7 | Projekt zagospodarowania terenu nr 6 / 35 1:1000 06 43
8 | Projekt zagospodarowania terenu nr 7 / 35 1:1000 07 44
9 | Projekt zagospodarowania terenu nr 8 / 35 1:1000 08 45
10 | Projekt zagospodarowania terenu nr 9 / 35 1:1000 09 46
11 | Projekt zagospodarowania terenu nr 10 / 35 1:1000 10 47
12 | Projekt zagospodarowania terenu nr 11/ 35 1:1000 11 48
13 | Projekt zagospodarowania terenu nr 12 / 35 1:1000 12 49
14 | Projekt zagospodarowania terenu nr 13 / 35 1:1000 13 50
15 | Projekt zagospodarowania terenu nr 14 / 35 1:1000 14 51
16 | Projekt zagospodarowania terenu nr 15/ 35 1:1000 15 52
17 | Projekt zagospodarowania terenu nr 16 / 35 1:1000 16 53
18 | Projekt zagospodarowania terenu nr 17 / 35 1:1000 17 54
19 | Projekt zagospodarowania terenu nr 18 / 35 1:1000 18 55
20 | Projekt zagospodarowania terenu nr 19 / 35 1:1000 19 56
21 | Projekt zagospodarowania terenu nr 20 / 35 1:1000 20 57
22 | Projekt zagospodarowania terenu nr 21 / 35 1:1000 21 58
23 | Projekt zagospodarowania terenu nr 22 / 35 1:1000 22 59
24 | Projekt zagospodarowania terenu nr 23 / 35 1:1000 23 60
25 | Projekt zagospodarowania terenu nr 24 / 35 1:1000 24 61
26 | Projekt zagospodarowania terenu nr 25 / 35 1:1000 25 62
27 | Projekt zagospodarowania terenu nr 26 / 35 1:1000 26 63
28 | Projekt zagospodarowania terenu nr 27 / 35 1:1000 27 64
29 | Projekt zagospodarowania terenu nr 28 / 35 1:1000 28 65
30 | Projekt zagospodarowania terenu nr 29 / 35 1:1000 29 66
31 | Projekt zagospodarowania terenu nr 30 / 35 1:1000 30 67
32 | Projekt zagospodarowania terenu nr 31 / 35 1:1000 31 68
33 | Projekt zagospodarowania terenu nr 32 / 35 1:1000 32 69
34 | Projekt zagospodarowania terenu nr 33 / 35 1:1000 33 70
35 | Projekt zagospodarowania terenu nr 34 / 35 1:1000 34 71
36 | Projekt zagospodarowania terenu nr 35/ 35 1:1000 35 72
37 E;oéllzig?cdéggqyo%ré%s}gifzod rzekg Gulczanka w km 15+830 1:100/100 36 73
38 (I;’ngilcgggl;(z)rg)r/égzr(erjjglza pod rzekg Miata w km 45+475 na 1:100/100 37 74

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNE]
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Krucz i Kruteczek

TOM 1 - CZESC TECHNICZNA




M “APIS"” Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej; 64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6, @(67)212-00-88

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEJ
My, nizej podpisani, zgodnie z art. 20.1, ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, wraz z p6zniejszymi zmianami, oSwiadczamy, ze projekt budowlany
Budowa sieci wodoci ggowej w miejscowo sciach Krucz i Kruteczek

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

(branza sanitarna)

SPRAWDZAJACA: mgr inz. Helena Rodziewicz

(branza sanitarna)
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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania polegajgcego na budowie sieci wodoci agowej rozdzielczej w miejscowo $ciach Krucz i
Kruteczek , zlokalizowanego na dziatkach ewidencyjnych wymienionych na stronie 2 niniejszego projektu
budowlanego.

Obszar inwestycji nie jest objete ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wobec
tego Wéjt Gminy Lubasz wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje wodociggow z przytaczami zlokalizowanych w pasie drogi
wojewddzkiej nr 140 oraz na terenach kolejowych majacych kategorie Tk. Jest to zakres ujety w odrebnym
projekcie budowlanym.

1. Przedmiot inwestycji.

Zasadniczym celem inwestycji jest umozliwienie przesytlu wody z istniejacej sieci w miejscowosciach
Nowina, Krucz i Antoniewo do miejscowosci Krucz i Kruteczek. W tym celu zaprojektowano nowe wodociggi
wraz z przytaczami.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia i przeptywéw wody w ramach odrebnego opracowania
zaprojektowano przebudowe i rozbudowe wodociggu w miejscowosci Stajkowo wraz z wymiang zestawu
hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Stajkowie. Realizacja tego zadania jest warunkiem koniecznym
wihasciwego funkcjonowania sieci wodociggowej w miejscowosciach Krucz i Kruteczek.

Przedmiotem tego opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przylgczami
wodociggowymi w miejscowosciach Krucz i Kruteczek. W ramach zadania zaprojektowano wodociagi PE
dnl110 / 90 o tacznej diugosci 22 111,1 mb oraz przytacza wodociggowe PE dn40 o tacznej dtugosci 737,5
mb.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Obszar, na ktérym realizowana bedzie inwestycja jest zréznicowany. Projektowane wodociggi (zaréwno
sie¢ jak i przytacza) przebiega¢ bedzie przez tereny lesne, pola, wioski. Wiekszos¢ projektowanych
wodociggléw przebiegac¢ bedzie wzdtuz istniejgcych drog, gtéwnie gruntowych. Zabudowa zwarta gtéwnie w
miejscowosci Kruteczek. W pozostatym obszarze gtdéwnie zabudowa rozproszona.

Caly w/w obszar jest mocno uzbrojony w infrastrukture podziemna. Znajdujg sie tu gtéwnie kable
energetyczne (w tym S$redniego napiecia), oswietleniowe i kable telekomunikacyjne. Kable w postaci
naziemnej (na stupach) i podziemnej. Wystepuje tez sie¢ wodociggowa.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNE]
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3. Projektowane zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosciach Krucz i Kruteczek -
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunki 01-35.

Projektowane sieci zlokalizowane bedg na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

Lp. | Numer | Obreb Wiasciciel / zarz adca dziafki Uwagi
dziatki | ewidencyjny
1. 189 Nowina Gmina Lubasz.
2. 203 Nowina Gmina Lubasz.
3. 6/1 Kruteczek Wielkopolski Zarzad Drég | Pas drogowy drogi wojewddzkiej
Wojewddzkich w Poznaniu. nr 140 — poza zakresem tego
opracowania.
4. 9 Kruteczek Gmina Lubasz.
5. 11/3 Kruteczek Osoby fizyczne.
6. 11/11 | Kruteczek Osoby fizyczne.
7. 11/12 | Kruteczek Osoby fizyczne.
8. 19/7 Kruteczek Osoby fizyczne.
9. 20/5 Kruteczek Osoby fizyczne.
10. 41 Kruteczek Gmina Lubasz.
11. 46 Kruteczek Gmina Lubasz.
12. 55 Kruteczek Gmina Lubasz.
13. 60/4 Kruteczek Gmina Lubasz.
14. 61/1 Kruteczek Gmina Lubasz.
15. 63/10 | Kruteczek Gmina Lubasz.
16. 67 Kruteczek Gmina Lubasz.
17. 79 Kruteczek Gmina Lubasz.
18. 92 Kruteczek Gmina Lubasz.
19. 97 Kruteczek Gmina Lubasz.
20. 115 Kruteczek Gmina Lubasz.
21. 119 Kruteczek Gmina Lubasz.
22. 137/1 | Kruteczek Gmina Lubasz.
23. 137/2 | Kruteczek Gmina Lubasz.
24. 140 Kruteczek Starostwo Powiatowe w Czarnkowie.
25. 146 Kruteczek Starostwo Powiatowe w Czarnkowie.
26. 148 Kruteczek Gmina Lubasz.
27. 174 Kruteczek Osoby fizyczne.
28. 205 Kruteczek Gmina Lubasz.
29. 384 Kruteczek Nadle$nictwo Krucz.
30. 385 Kruteczek Nadle$nictwo Krucz.
31. 7144/1 | Kruteczek Nadle$nictwo Krucz.
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32. | 7145/13 | Kruteczek Nadlesnictwo Krucz.

33. | 7145/14 | Kruteczek Nadlesnictwo Krucz.

34. 7175/1 | Kruteczek Nadlesnictwo Krucz.

35. 79 Krucz Gmina Lubasz.

36. 88 Krucz Wielkopolski Zarzad Drog | Pas drogowy drogi wojewdédzkiej

Wojewodzkich w Poznaniu. nr 140 — poza zakresem tego

opracowania.

37. 90/2 Krucz Osoby fizyczne.

38. 90/3 Krucz Osoby fizyczne.

39. 90/4 Krucz Osoby fizyczne.

40. 90/5 Krucz Osoby fizyczne.

41, 90/6 Krucz Osoby fizyczne.

42. 91 Krucz Osoby fizyczne.

43. 92 Krucz Osoby fizyczne.

44, 93 Krucz Osoby fizyczne.

45. 94 Krucz Osoby fizyczne.

46. 95 Krucz Osoby fizyczne.

47. 96 Krucz Osoby fizyczne.

48. 97 Krucz Osoby fizyczne.

49. 99 Krucz Osoby fizyczne.

50. 100 Krucz Osoby fizyczne.

51. 101/1 | Krucz Osoby fizyczne.

52. 101/2 | Krucz Osoby fizyczne.

53. 103/1 | Krucz Osoby fizyczne.

54. 103/3 | Krucz Osoby fizyczne.

55. 104 Krucz Osoby fizyczne.

56. 110/1 | Krucz Polskie Koleje Panstwowe S.A. Teren  kolejowy —  poza
zakresem tego opracowania.

57. 110/2 | Krucz Polskie Koleje Panstwowe S.A. Teren  kolejowy -  poza
zakresem tego opracowania.

58. 110/3 | Krucz Polskie Koleje Panstwowe S.A. Teren  kolejowy -  poza
zakresem tego opracowania.

59. 118 Krucz Osoby fizyczne.

60. 119 Krucz Gmina Lubasz.

61. 121 Krucz Polskie Koleje Panstwowe S.A. Teren  kolejowy -  poza
zakresem tego opracowania.

62. 124 Krucz Gmina Lubasz.

63. 125/2 | Krucz Gmina Lubasz.

64. 128 Krucz Polskie Koleje Panstwowe S.A. Teren  kolejowy -  poza
zakresem tego opracowania.
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65. 130 Krucz Gmina Lubasz.

66. 144 Krucz Gmina Lubasz.

67. 225 Krucz Gmina Lubasz.

68. 226/1 | Krucz Gmina Lubasz.

69. 232 Krucz Gmina Lubasz.

70. 245/1 | Krucz Starostwo Powiatowe w Czarnkowie.

71. 251 Krucz Skarb Panstwa Rzeka Gulczanka
Wielkopolski  Zarzad  Melioracji i
Urzadzen Wodnych w  Poznaniu
Oddziat w Pile

72. 262 Krucz Gmina Lubasz.

73. 269 Krucz Gmina Lubasz.

74. 287/8 | Krucz Osoby fizyczne.

75. 287/19 | Krucz Osoby fizyczne.

76. 287/31 | Krucz Osoby fizyczne.

77. 292/2 | Krucz Gmina Lubasz.

78. 295/4 | Krucz Osoby fizyczne.

79. 296/7 | Krucz Gmina Lubasz.

80. 297/1 | Krucz Osoby fizyczne.

81. 298 Krucz Starostwo Powiatowe w Czarnkowie.

82. 312 Krucz Gmina Lubasz.

83. 358 Krucz Gmina Lubasz.

84. 359 Krucz Osoby fizyczne.

85. 360/6 | Krucz Osoby fizyczne.

86. 361 Krucz Gmina Lubasz.

87. 362 Krucz Osoby fizyczne.

88. 363 Krucz Osoby fizyczne.

89. 364 Krucz Skarb Panstwa Rzeka Miata
Wielkopolski  Zarzad  Melioracji i
Urzadzen Wodnych w  Poznaniu
Oddziat w Pile

90. 366 Krucz Wielkopolski Zarzad Drog | Pas drogowy drogi wojewdédzkiej
Wojewddzkich w Poznaniu. nr 140 — poza zakresem tego

opracowania.

91. 548/3 | Krucz Gmina Lubasz.

92. 564 Krucz Gmina Lubasz.

93. 583 Krucz Gmina Lubasz.

94. 7042/3 | Krucz Nadlesnictwo Krucz.

95. | 7074/12 | Krucz Nadlesnictwo Krucz.

96. 7075/9 | Krucz Nadlesnictwo Krucz.
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97. 50 Antoniewo Osoby fizyczne.
98. 79. Antoniewo Osoby fizyczne.
99. 80. Antoniewo Polskie Koleje Panstwowe S.A. Teren  kolejowy -  poza

zakresem tego opracowania.

100. 81 Antoniewo Osoby fizyczne.

101. 82/1 Antoniewo Osoby fizyczne.

102. 87 Antoniewo Polskie Koleje Panstwowe S.A. Teren  kolejowy -  poza
zakresem tego opracowania.

103. 88 Antoniewo Polskie Koleje Panstwowe S.A. Teren  kolejowy -  poza
zakresem tego opracowania.

104. 89 Antoniewo Polskie Koleje Panstwowe S.A. Teren  kolejowy -  poza
zakresem tego opracowania.

105. 90 Antoniewo Polskie Koleje Panstwowe S.A. Teren  kolejowy -  poza
zakresem tego opracowania.

106. 111 Antoniewo Gmina Lubasz.

107. 120 Antoniewo Gmina Lubasz.

108. | 121/2 | Antoniewo Krajowy Os$rodek Wsparcia Rolnictwa
Oddziat Terenowy w Poznaniu.

109. 124 Antoniewo Starostwo Powiatowe w Czarnkowie.

110. 159/7 Antoniewo Gmina Lubasz.

111. | 159/11 | Antoniewo Osoby fizyczne.

112. | 159/17 | Antoniewo Osoby fizyczne.

113. | 7073/8 | Antoniewo Nadlesnictwo Krucz.

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  es$ci zagospodarowania

terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami jest inwestycjg liniowa. Diugos¢ zaprojektowanych
w niniejszym opracowaniu wodociagow i przytaczy wynosi 22 848,6 mb.

5. Przedmiot projektu w kontek $cie ochrony zabytkéw.

W toku uzgadniania projektu Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw poinformowat, Ze
pozytywnie uzgadnia projekt sieci wodociggowej w m. Krucz i Kruteczek, jednakze inwestycja przebiega w
strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow w mysl art.6 ust.1 pkt
3 lit. A, art. 22 ust. 2 Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U. z
dnia 24 pazdziernika 2014 r. poz. 1446 ze zmianami).

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych na ternie, na ktérym znajdujg sie stanowiska archeologiczne
zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, na ktére nalezy uzyska¢ pozwolenie
wojewodzkiego konserwatora zabytkdw zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 pazdziernika 2014 r. poz. 1446).
W celu uzyskania stosownego pozwolenia nalezy zapozna¢ sie z dotychczas odkrytymi zabytkami
archeologicznymi oraz dokumentacjg archiwalng dotyczacg tych miejscowosci i zlozy¢ do Wojewoddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Pile przed uzyskaniem pozwolenia na budowe wniosek
0 wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.
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Ponadto, zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 tekst jednolity) Inwestor, jak i wykonawca prac, w przypadku odkrycia w trakcie
prowadzenia robot przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem zobowigzany jest
do:

1) wstrzymania rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenie przy uzyciu dostepnych srodkéw miejsca jego odkrycia;

3) niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Wéjta Gminy Lubasz.

6. Przedmiot projektu w kontek $cie wptywoéw eksploatacji gérnicze;.
Projektowane wodociagi znajduje sie w obszarze nieobjetym wptywem eksploatacji gornicze;j.

7. Informacje o zagro zeniach dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.
Projektowana sie¢ nie bedzie negatywnie oddziatywata na $Srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow.

Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa rob6t wskazano w informacji BIOZ.

8. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna.

Na okolicznos¢ wykonywania dokumentacji projektowej zlecono wykonanie opinii geotechnicznej z
dokumentacjg podtoza gruntowego. W celu uzyskania peinej informacji nalezy zapoznaé sie z tym
opracowaniem. Ponizej przedstawiono najwazniejsze zapisy opinii geotechnicznej.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne na trasie przebiegu projektowanej sieci wodociggowej
zostaly rozpoznane 27 otworami wiertniczymi do gtebokosci 1,5 - 3,0 m. W podiozu projektowanej sieci
znajdujg sie grunty niespoiste (piaski drobne, Srednie, grube i pospotki) oraz grunty spoiste (gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezite oraz gliny pylaste zwiezte). Jedynie w otworze nr 23, do gtebokosci
3,0 m, znajdujg sie osady organiczne (torfy). Osady niespoiste znajdujg sie w stanie $redniozageszczonym
(Ip okoto 0,50), natomiast grunty spoiste znajdujg sie w stanie twardoplastycznym (I, = 0,10 - 0,25)

W otworach nr 5, 9, 16, 20 - 22, 24, 25 do gtebokosci 2,0 m nie nawiercono wody gruntowej. W pozostatych
otworach woda gruntowa wystepuje w postaci warstwy wodonos$nej

o zwierciadle swobodnym i z sgczen. Zwierciadto swobodne i z sgczen ustabilizowato sie na gtebokosci 0,17
-1,58 m p.p.t.

Projektant okresla warunki gruntowe jako proste i zalicza planowang inwestycje tj. budowe sieci
wodociggowej z przytaczami do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
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9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dzialki, na ktérych zlokalizowano projektowang sie¢
wodociggowg z przylgczami (dzialki wymienione na stronie 2 niniejszego projektu). Podstawa takiego
stanowiska projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w ustawie wymagan ogélnych.
2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z pbzniejszymi
zmianami) — budowa sieci wodociggowej rozdzielczej nie miesci sie w katalogu przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446) — projektowana sie¢ wodociggowa znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg
i ujetym w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw. Postepowaé zgodnie z opisem w punkcie 5.
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Il PROJEKT BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania.

[1] Umowa z Inwestorem nr RG.V.7031.89.17.2017 z dnia 01.06.2017 r.

[2] Analiza hydrauliczna wykonana przez Pracownie Projektowg Techniki Sanitarnej PROJ-SAN, Bydgoszcz — luty 2018 r
[3] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa aktualna do celéw projektowych w skali 1:1000.

[4] Dokumentacja stanu prawnego (mapa ewidencyjna, wykaz dziatek ewidencyjnych).

[5] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Lubasz.

[6] Warunki techniczne na wykonanie sieci wodociagowej z 20 listopada 2017 r. wydane przez Gminny Zaktad
Komunalny sp. z 0.0. w Lubaszu.

[7] Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP) w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie nr
GK.6630.6.2018 z 25 stycznia 2018 r.

[8] Wizje lokalne w terenie oraz pomiary uzupetniajace

[9] Uzgodnienia z wtascicielami terenu, przez ktére przechodzi¢ beda projektowane sieci

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072)

[12] Dz.U.2006.156.1118 Ustawa ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity

[13] Polskie Normy

2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne
parametry techniczne.

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej jest dostarczanie wody na potrzeby
mieszkancow miejscowosci Krucz i Kruteczek.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Projektuje sie budowe wodociggu wraz z przylgczami w miejscowosciach Krucz i Kruteczek.
Obecnie w miejscowosci Krucz jest istniejgcy wodociag zasilany z hydroforni zlokalizowanej na dziatce 575
w Kruczu. Po wybudowaniu wodociggu istniejgca hydrofornia w Kruczu zostanie wytaczona z eksploatacji, a
sie¢ wodociggowa bedzie zasilana wodg ze stacji uzdatniania w Stajkowie.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia i przeptywéw wody w ramach odrebnego opracowania
zaprojektowano przebudowe i rozbudowe wodociggu w miejscowosci Stajkowo wraz z wymiang zestawu
hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Stajkowie. Realizacja tego zadania jest warunkiem koniecznym
wihasciwego funkcjonowania sieci wodociggowej w miejscowosciach Krucz i Kruteczek.
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4.2 WL ACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
Przewiduje sie wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej w pieciu miejscach:

1. wil Projektowang sie¢ wodociggowa PE dn110 wiaczy¢ do istniejacego wodociggu w110 na dziatce
gminnej numer 189 obreb ewidencyjny Nowina. Wigczenie za posrednictwem tréjnika zeliwnego
kotnierzowego, za odejsciu w kierunku punktu wl zabudowaé zasuwe kotnierzowg DN100 z
obudowsg i skrzynka uliczna.

2. W2 Projektowang sie¢ wodociggowg PE dn110 wigczyé do istniejgcego wodociggu w110 na
dziatlce numer 159/11 obreb ewidencyjny Antoniewo. Wiaczenie za posrednictwem trojnika
zeliwnego kotnierzowego, za odej$ciu w kierunku punktu w151 zabudowaé zasuwe kotnierzowg
DN100 z obudowsg i skrzynka uliczna.

3. wWi3 Projektowang sie¢ wodociggowa PE dn110 wigczy¢ do istniejacego wodociagu w100
(prawdopodobnie PVC) na dziatce gminnej numer 232 obreb ewidencyjny Krucz. Wiaczenie za
posrednictwem trdjnika zeliwnego kotnierzowego, za odejsciu w kierunku punktu w136 zabudowac
zasuwe kotnierzowg DN100 z obudowa i skrzynkg uliczna.

4. wl4 Projektowang sie¢ wodociggowa PE dn110 wigczyé do istniejacego wodociggu w100 na dziatce
prywatnej numer 90/3 obreb ewidencyjny Krucz. Wigczenie za posrednictwem tréjnika zeliwnego
kolnierzowego, za odejsciu w kierunku punktu w383 zabudowa¢ zasuwe kotnierzowg DN100 z
obudowg i skrzynkg uliczng. Roboty na dziatkach 90/2 i 90/3 wykonywaé wytacznie recznie.
Przejscie pod nawierzchnig utwardzong na dziatce 90/2 wykona¢ bezwykopowo. Istniejacy
zlokalizowany na dzialce 90/3 hydrant nadziemny zdemontowaé, a rurocigg zaslepi¢ slepym
kolnierzem stalowym. Za $lepym kotnierzem zabudowac¢ blok oporowy.

5. wi5 Projektowang sie¢ wodociggowa PE dn110 wigczy¢ do istniejacego wodociagu w110
(prawdopodobnie PVC) na dziatce prywatnej numer 50 obreb ewidencyjny Antoniewo. Wiaczenie za
posrednictwem trdjnika zeliwnego kotnierzowego, za odejsciu w kierunku punktu w540 zabudowac
zasuwe kotnierzowg DN100 z obudowa i skrzynkg uliczna.

4.3 TRASA WODOCIAGU
Wiaczenia projektowanej sieci wodociggowej do sieci istniejgcej zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Gminny Zaklad Komunalny sp. z 0.0. w Lubaszu. Miejsce wiaczenia, przebieg trasy,
srednice, dlugosci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rysunki nr 01-35.
Przejscia pod dnem rzeki Gulczanka i Miata pokazano na profilach podtuznych rysunki nr 36-37.

4.4 UKLADANIE WODOCI AGU
Uktadanie wodociagu — zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Wodociggi w miejscach gdzie grunty nie
spetniajg kryterium dobrego podtoza powinny mie¢ podsypke z piasku 20cm i obsypke 20cm wokot rury,
ponad jej wierzch. Gdy grunty sg wlasciwe (piaski drobno i srednioziarniste), to w takim przypadku dno
wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni okragtych, mieszanek grysu i miatu kamiennego.
Pozostaty wykop zasypaé gruntem rodzimym o warunkach jak wyzej.

Wodocigg uktada¢ metodg wykopu otwartego — wykop wasko przestrzenny z zabezpieczeniem
systemowymi deskowaniami, w miejscach wskazanych w dalszej czesci opisu wskazany odcinek wodociggu
wykona¢ metodg bezwykopowa.

Z uwagi na roznego rodzaju przeszkody terenowe fragment wodociagu nalezy wykonaé metoda
przewiertu sterowanego — wskazano na projekcie zagospodarowania terenu. Przej$cia poprzeczne pod
drogami utwardzonymi (dla sieci jak i dla przytaczy) wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowe;j.

W odniesieniu do technologii montazu przewodéw poza wymienionymi wytycznymi nalezy takze
zastosowac sie do zalecen producenta przewodow.

Przed catkowitym zasypaniem, na wysokosci 50cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ niebieska tasme
lokalizacyjng o szerokosci 20cm z tworzywa (np. PCW) oraz 5 cm nad wodociggiem drut identyfikacyjny
miedziany o przekroju Cul,5mmz2DY. Podigczenia odcinkéw tasmy i przewodu lokalizacyjnego wykona¢
zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem ciggtosci galwanicznej.
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4.5 SKRZYZOWANIA WODOCIAGU Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
Podczas robét ziemnych wystepowa¢ beda skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Przewiduje sie skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi m.in. kablami elektroenergetycznymi,
telekomunikacyjnymi oraz wodociggiem.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Nalezy zachowaé
odlegtos¢ min. 20cm pomiedzy wodociggiem a innymi elementami uzbrojenia podziemnego. W przypadku
zastosowania rur ochronnych dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegto$ci do 10cm.

4.6 SPOSOB PRZEKROCZENIA DROGI POWIATOWEJ

Brak powiatowych drég publicznych w niniejszym opracowaniu.

4.7 SPOSOB PRZEKROCZENIA DROGI GMINNEJ

Sie¢ i przylacza wodociggowe w pasie drogowym drég gminnych nieutwardzonych wykona¢ metoda
wykopu otwartego. Zasypke zagesci¢ do wspotczynnika 0,98. Po zakohczeniu robét teren przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

W przypadku drég o nawierzchni utwardzonej wodocigg nalezy zabudowa¢ metodg bezwykopowg —
przecisku lub przewiertu.

Roboty wykonywac¢ w sposéb nie powodujacy utrudnien w ruchu pojazdow i pieszych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt wykonawca musi uzyskaé w Gminie Lubasz zezwolenie na
zajecie pasa drogowego.

Po ukonczeniu rob6t pas drogowy nalezy uporzadkowac.

4.8 SPOSOB PRZEKROCZENIA TERENU KOLEJOWEGO
Wg odrebnego projektu budowlanego.

4.9 SPOSOB PRZEKROCZENIA CIEKOW WODNYCH

4.9.1 PRZEJSCIE POD DNEM RZEKI GULCZANKI
W ramach niniejszego projektu przewiduje sie przejscie pod dnem rzeki Gulczanki w km 15+830 na
dzialce 251 obreb Krucz.

Przejscie nalezy wykonaé metodqg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PEI0ORC SDR17 dn200,
trojwarstwowej, przystosowanej do ukladania metodg bezwykopowa. Przez rure ostonowg nalezy
przeciagnac rure przewodowg PE100RC SDR17 dnl110, dwuwarstwowa.

Minimalna odlegtos¢ pomiedzy gora rury ostonowej a dnem rzeki to 1,5 m.

Ponadto nalezy przestrzega¢ wszystkich wytycznych zawartych w uzgodnieniu zarzadcy cieku —
Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE.

4.9.1 PRZEJSCIE POD DNEM RZEKI MIALA
W ramach niniejszego projektu przewiduje sie przejécie pod dnem rzeki Miata w km 45+475 na dzialce
364 obreb Krucz.

Przejscie nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE10ORC SDR17 dn200,
trojwarstwowej, przystosowanej do ukladania metodg bezwykopowa. Przez rure ostonowg nalezy
przeciggnac rure przewodowg PE100ORC SDR17 dn110, dwuwarstwowa.

Minimalna odlegtos¢ pomiedzy géra rury ostonowej a dnem rzeki to 1,5 m.

Ponadto nalezy przestrzega¢ wszystkich wytycznych zawartych w uzgodnieniu zarzadcy cieku —
Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE.
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4.10 ROBOTY ZIEMNE
Przed przystagpieniem do robdét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia prac

X3

%

Trase wodociggu wytyczy¢ zgodnie z projektem przy udziale uprawnionego geodety.

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, mechanicznie i recznie. Zastosowanie maszyn

mechanicznych do wykopdw jest mozliwe wtedy, gdy w poblizu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne.

Wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem 1m przed i 1m za kolidujacym

uzbrojeniem. Dla wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1,0m $ciany wykopu

zabezpieczy¢ szalunkiem.

« Glebokosé wykopu powinna by¢ taka, aby przykrycie wodociggu byto jak okreslono w czesci rysunkowej
projektu.

< Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ na odcinkach prostych (d+20) cm a na tukach i innych
ksztattkach powinna by¢ zwiekszona o 50 %. W przypadku koniecznosci wchodzenia monteréw do
wykopu szerokos¢ dna powinna by¢ o 40cm szersza od $rednicy zewnetrznej rury i nie mniejsza niz
50cm.

« Dla wykonania potaczen w wykopie nalezy wykona¢ gniazda monterskie, ktorych wymiary powinny byc¢
nastepujace: szerokosci 0,5m wieksze od sredniej szerokosci wykopu, diugosé od 1-2m, gtebokosé 0,5m
od spodu rury.

» Odspojong ziemie nalezy odrzucic¢ na jedng strone wykopu, na odlegto$é okoto 0,70m od jego krawedzi.

% W miejscach zag eszczenia uzbrojenia podziemnego wykona € prébne przekopy .

< Przewody i urzadzenia spotykane w wykopie musza by¢ pozostawione w stanie pierwotnym bez
zadnych zmian nieuzgodnionych z uzytkownikami tych urzadzen.

< W czasie wykonywania wykopu wzdtuz drég publicznych nalezy zapewni¢ wystarczajace przejscia dla
pieszych, pojazdéw mechanicznych i robotnikéw budowy.

« Jezeli na powierzchni ziemi znajduje sie trwala nawierzchnia jak np. bruk, asfalt, beton lub plyty to

nalezy jg rozebra¢ uwazajac, aby nie naruszy¢ i nie rozluzni¢ pozostalej nawierzchni. Materiat

przeznaczony do powtdrnego wykorzystania powinien by¢ odtozony i pozostawiony w takim stanie, aby
mogt by¢é ponownie uzyty do wykonania nawierzchni.

R/
0.0

4.11 ODWODNIENIE WYKOPOW

Na czesci trasy sieci wodociggowej, uktadanej w wykopie otwartym, wystepuje woda gruntowa.
Ponizej przedstawiono mozliwosci (propozycje) odwodnienia wykopow. Jednakze przyjecie technologii
skutecznego odwodnienia zalezy wykonawcy rob6t budowlanych, zdajac sie na jego doswiadczenie w tym
zakresie.

Woda gruntowa pojawia sie na najnizszych rzednych terenu i przy najgtebszych wykopach (np.
wykopach punktowych dla studni), a takze w postaci saczen z warstw miedzyglinowych oraz z wod
opadowych.

Rzedna lustra wody gruntowej na dlugosci projektowanych przewoddéw jest zmienna. Ponadto
wystepujg rézne warunki gruntowe, dlatego sposdb odwodnienia wykopéw musi by¢ dostosowany do
warunkow lokalnych. W kazdym wypadku prowadzenie robét liniowych nalezy prowadzi¢ od najnizszego
punktu, tak aby woda gruntowa i opadowa nie zalewata miejsca prac ale sptywata w nizsze rejony.

Zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z dna wykopu przewiduje sie na tych odcinkach sieci
kanalizacyjnej, na ktérych lustro wody gruntowej ukfada sie ponad dnem wykopu lub na poziomie do 0,5 m
pod spodem wykopu. Zastosowanie odwodnienia wgtebnego z zastosowaniem igtofiltrow przewiduje sie w
przypadku wystgpienia wyzszego poziomu lustra wody gruntowej niz 0,50 m ponad dnem wykopu.
Przewiduje sie ograniczenie zakresu obnizenia lustra wody do wewnetrznego pasa wykopu przez
zastosowanie szczelnych szalunkéw ptytowych, np. Wronki.

Wody pochodzace z odwodnienia wykopow przewiduje sie odprowadza¢ do lokalnych odbiornikow
wod powierzchniowych, z zastosowaniem przewodéw tymczasowych. Wody pochodzace z odwodnienia
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wykopéw przed odprowadzeniem do odbiornika, musza przej$¢ przez tymczasowy osadnik piasku,
wykonany z kregéw zelbetowych Dn 1200 mm.

4.11.1 Odwodnienie wykopoéw powierzchniowe

Jako zabezpieczenie przed ew. wodami opadowymi oraz na odcinkach o matym doptywie waod
gruntowych, w gruntach spoistych oraz przy niskim poziomie lustra wody nad dnem wykopu, przewiduje sie
odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem studzienek zbiorczych z rur betonowych lub PE Dn 600 mm,
o gtebokosci 1,0 m, zlokalizowanych w dnie wykopu oraz pomp zanurzeniowych. Przy intensywnym naptywie
wod gruntowych, przewiduje sie ewentualne zastosowanie drenazu w dnie wykopu wraz ze studniami
zbiorczymi i pompami zanurzeniowymi oraz przewodami ttocznymi tymczasowymi zeliwnymi Dn 150 mm, o
potaczeniach kotnierzowych. Przewidywany rozstaw studni zbiorczych co ok. 30 m. W przypadku
podniesienia sie lustra wody (np.: ze wzgledu na zwiekszone opady atmosferyczne), w razie konieczno$ci
nalezy wykona¢ odwodnienie wgtebne, w zakresie ustalonym na podstawie dokonanej oceny na budowie.

4.11.2 Odwodnienie wgt ebne

Na odcinkach, gdzie poziom lustra wody przekracza 0,50 m ponad dnem wykopu, przewiduje sie
realizacje odwodnienia wykopdéw z zastosowaniem igtofiltrow wptukiwanych Dn 32-50 mm o gtebokosci do 7
m, wraz z przewodami tymczasowymi Dn 150 mm, utozonymi na powierzchni terenu. Uzupetniajaco w miare
potrzeby mozliwe jest zastosowanie drenazu w dnie wykopu i studni zbiorczych wraz z pompami
zanurzeniowymi, rozlokowanych co ok. 30 m.

4.12 ROBOTY MONTAZOWE
4.12.1 PRZEWODY | KSZTALTKI WODOCI AGOWE
Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur polietylenowych dwuwarstwowych (w przypadku
przewodoéw uktadanych metoda przewiertu sterowanego — trojwarstwowych) PE1OORC SDR 17 PN10 o
Srednicy @110*6,6 oraz o Srednicy @90*5,4 (lokalizacja przewodéw o poszczegdlnych srednicach — wg
czesci rysunkowej), przystosowanych do uktadania bez podsypki i obsypki. Lgczenie rur za pomocg muf
elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.

Przewody wodociagowe przeznaczone do przewiertdw sterowanych muszg posiada¢ nastepujace
parametry techniczne:

- przewod z PE10ORC SDR17, PN10 trojwarstwowe z warstwg zewnetrzna i wewnetrzng PE100RC
N8000 o grubosci 25% catkowitej grubosci scianki ;

- rury muszg posiada¢ mozliwos¢ zgrzewania i taczenia bez koniecznosci zdejmowania warstwy
zewnetrznej (pomiedzy poszczegélnymi warstwami wystepujg potaczenia molekularne uniemozliwiajace
mechaniczne roziaczenie).

Rury powinny posiada¢ nizej wymienione aprobaty i atesty:

- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem o mozliwosci stosowania w bezwykopowym
uktadaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej;

- certyfikat DIN Certco lub TUV zgodnos$ci z PAS1075;
- deklaracja wtasciwosci uzytkowych;

- aprobata IBDIM z zapisem o mozliwosci bezwykopowego uktadania rur w pasie drogowym bez rury
ostonowej;

- Swiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT min. 8760
godzin dla kazdej okreslonej numerem partii surowca;

- zapis katalogowy 0 maksymalnym dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubosci $cianki.

5 cm nad wodociagiem umiesci¢ przewdd lokalizacyjny DY 1,5 mm®. Na wysokosci 50cm nad
wodociggiem ulozy¢ tasme ostrzegawczg perforowang koloru niebieskiego z drutem sygnalizacyjnym.
Koncowki przewodu lokalizacyjnego wyprowadzi¢ do obudéw zasuw.
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Do wykonania zataman na sieci wodociggowej stosowa¢  ksztattki  elektrooporowe
i ksztaltki do zgrzewania doczotowego, ktére muszg posiadac taki sam wspotczynnik MFI jak rury PE.

Zaleca sie, aby ksztaltki pochodzity od tego samego producenta, co rury i posiadaty aprobaty techniczne.
W/w przewody wodociggowe jak i ksztattki muszg mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przy zmianie kierunku trasy nalezy stosowal gotowe, prefabrykowane ksztaltki doczotowe Iub
elektrooporowe — tuki, kolana i trojniki lub — jezeli warunki miejscowe i temperatura powietrza na to pozwoli -
wykonywac tuki giete wykorzystujgc elastycznos¢ rur, stosujgc promienie giecia wg ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia [ °C] +20 +10 0

Minimalny promien giecia R [ mm ] 20 x Dn 35xDn 50 x Dn

gdzie: Dn - $Srednica nominalna (zewnetrzna) wodociagu z rur PE

W miejscu wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej, w miejscach weztdw wodociggowych a takze dla
podejs¢ pod hydranty zastosowac tréjniki zeliwne kotnierzowe. Podejscia DN80 pod hydranty mozna
wykona¢ w catosci z rur zeliwnych kotnierzowych. Ksztaltki w weztach wodociggowych z Zeliwa o
parametrach opisanych w pkt. 4.12.3.

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu dla sieci jak i przytaczy wodociggowych
stosowacé rury ostonowe, zamkniete obustronnie manszetami. Rure przewodowg w rurze ostonowej
prowadzi¢ na ptozach $lizgowych, rozmieszczonych co 0,5 m.

4.12.2 BLOKI OPOROWE

W miejscach zmiany kierunku sieci oraz miejscach montazu trojnikdw zastosowac bloki oporowe
zgodne z normg BN-81 9192-05 ,Bloki oporowe” w celu ochrony sieci przed uszkodzeniem przez uderzenie
hydrauliczne. Zastosowac bloki oporowe z betonu C25/30, odizolowane od rurociggu grubg folig z PE. Bloki
powinny sie opiera¢ o grunt nienaruszony. Srodek wysokosci bloku znajdowaé sie bedzie na poziomie osi
przewodu. Powierzchnia odporu kazdego z blokéw 1 m?.

4.12.3 UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Zasuwy na sieci : kotnierzowe miekkouszczelniajagce F4 o parametrach technicznych:

Srednica DN80 i DN100

Dlugosé zabudowy szereg 14 krétka wg PN-EN 558-1:2001

Dilugo$¢ zabudowy szereg 15 diuga wg PN-EN 558-1:2001

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 cisnienie PN16

Mozliwos¢ pracy do temperatury max. — 120° C

Powtoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa o grubosci min. 250 um wg PN-EN 4624:2004,

DIN 30677-2:1988 . Jakos¢ powltoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme

niezalezng. Malowanie powtok antykorozyjnych metodg fluidyzaciji.

7. Wymienne uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem bez koniecznosci demontazu pokrywy.

8. tozysko — podktadki niskotarciowe wykonane z Tarnamidu (lub rébwnowazne)

9. Korpus, pokrywka - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy zeliwa o nizszych parametrach)

10. trzpien walcowany ze stali nierdzewnej

11. uszczelnienie trzpienia —oringi (minimum 3) — strefa oringowa ( strefa sucha) odseparowana od
medium

12. Uszczelka przeciwpytlowa — zabezpieczajgca trzpien i oringi od goéry

13. klin - Zeliwo sferoidalne GJS 500-7 ,catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM

14. prosty przelot, bez przewezen, bez gniazda

15. wymienna kostka klina — mosigdz wykonany metoda kucia

16. sruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone masg zalewowg,

17. wszystkie zasuwy jednego producenta

ok wNE
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Obudowy : teleskopowe i stale o parametrach technicznych:

1. Srednice od DN40 do DN600

2. Gléwka i nasada wykonane z zeliwa sfero GJS 500-7

3. Ksztaltownik, pret — stal zabezpieczona antykorozyjnie — ocynk galwaniczny
4. Rury ostonowe — Polietylen PE

5. Gloéwka przymocowana za pomocg kotka, nitu lub $ruby

6. Nasady posiadajg otwory fasolkowe utatwiajgce montaz na zasuwie

7. Wysokos¢ zabudowy w teleskopowych regulowana od 1250 do 1800 mm

8. Przylacze wg PN-M-74084:1963

9. Powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988

10. Wszystkie obudowy jednego producenta

Skrzynki uliczne do zasuw : Zeliwne z ptytami podktadowymi.

Hydranty nadziemne DN80 zabezpieczone w przypadku zlamania z pojedynczym zamknieciem o
parametrach technicznych:

*  Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN16,

« Hydrant DN8O posiada dwie nasady boczne typ B na weze (175 wg PN-M-51038:1991

e Glebokos¢ zabudowy RD= 1,00m / 1,25m / 1,5m zgodnie z kartg katalogowg ( réwniez dostepne
inne diugosci hydrantéw)

* Glowa, postawa, kryzy, wykonane z Zzeliwa sferoidalnego o minimalnych parametrach EN-GJS-500-
7 wg PN-EN 1563:2000, ( nie dopuszczamy zeliwa o nizszych parametrach)

¢ Kolumna — stal konstrukcyjna 1.0037 (S235JR) wg PN - 79/H-74244 — (opcjonalnie ocynkowana
ogniowo lub ze stali nierdzewnej)

*  Whnetrze kolumny gérnej i dolnej zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg

» Specjalny bialy pasek fluorescencyjny na kolumnie w gdrnej czesci hydrantu odporny na
rozpuszczalniki i korozje wykonany z zywicy alkidowej z zatopionymi mikrokulkami szklanymi.
Odblaskowos$¢ zgodnie z normg EN 12899-1

* Hydrant w punkcie tamania potaczony kotnierzami (kryzami) za pomocg specjalnie nacietych $rub
ocynkowanych lub nierdzewnych A2, umozliwia szybka naprawe w przypadku ztamania hydrantu,

« Blokada zabezpieczajgca wrzeciono w miejscu tamania wykona z EN-GJS-500-7,

« Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

* Nasada famania ( sprzegto) taczaca trzpien z ksztaltownikiem, wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-
GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000

e Tioczek uszczelniajacy (zamykajacy) z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 z zawulkanizowang
powtokg elastomerowsg, dopuszczong do kontaktu z wodg pithg, pracujacy w specjalnie obrobionym
zeliwnym gniezdzie

¢ Mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych przy peinym cisnieniu bez koniecznosci
wykopywania hydrantu

e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody,

e Trzpien goérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AlISI 420, 1.4021) z walcowanym
gwintem,

»  Ksztattownik gérny - stal 1.0037 (S235JR) — 25x25x2 wg PN —EN 10219-2:2000 zabezpieczony
antykorozyjnie ( opcjonalnie stal nierdzewna)

e Ksztattownik dolny - stal 1.0037 (S235JR) — 30x30x2 wg PN —EN 10219-2:2000 zabezpieczony
antykorozyjnie ( opcjonalnie stal nierdzewna)

e Uszczelnienie gérnego trzpienia 2 o-ringi EPDM,

« Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa RAL3000 (kolor czerwony) wg PN-EN
4624:2004, DIN 30677-2:1988, odporna na promieniowanie UV

e Oznakowanie hydrantu, wykonanie, wymagania, metody badan ,przeznaczenie wg PN-
EN14384:2009, PN-EN1074-6:2009

« Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta
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taczniki zeliwne z zabezpieczeniem do rur PE/PVC o parametrach technicznych:

arwONE

No

8.

9.
10.

Dilugo$¢ zabudowy 170+/5mm RR (rurowo-rurowy)

Dilugo$¢ zabudowy min.180+/-5mm — max.230+/-5mm RK (rurowo-kotnierzowe)

tacznik pozwala na ugiecie katowe rur do 3° w kazdym kierunku — sumarycznie 6°

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 cisnienie PN16

Specjalny mosiezny pierscien zaciskowy zwulkanizowany w uszczelce zapobiegajgcy wysunieciu sie
rury

Mozliwosé pracy do temperatury max. — 120° C

Powtoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa min. 250 um wg PN-EN 4624:2004,

DIN 30677-2:1988 . Jakos¢ powloki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme
niezalezng. Malowanie powtok antykorozyjnych metodg fluidyzaciji.

Korpus, pierscienie dociskowe - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy zeliwa o nizszych
parametrach)

Uszczelka EPDM do wody pitnej lub NBR do $ciekow

Sruby - stal ocynkowana lub nierdzewna

Nawiertki NWZ do rur PE/PVC o parametrach technicznych:

ogakrwhE

Zakresy dla rur od DN63 do DN300 odejscia gwintowane z zasuwki od DN32 do DN50
Korpus zeliwo sferoidalne GJS 500-7

Opaska montazowa zeliwo sferoidalne GJS 500-7

Potaczenia gwintowane PN-EN 1SO 228-1

Mozliwosé pracy do temperatury max. — 80° C

Powtoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa min. 250 um wg PN-EN 4624:2004,
DIN 30677-2:1988 . Jakos¢ powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme
niezalezng. Malowanie powtok antykorozyjnych metodg fluidyzaciji.

Wymienne uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem bez konieczno$ci demontazu pokrywy.
Sruby taczace stal nierdzewna A2

Tuleja oporowa wykonana z mosigdzu

. Trzpien walcowany ze stali nierdzewnej
. Uszczelnienie trzpienia — minimum 2 oringi — strefa oringowa ( strefa sucha) odseparowana od

medium

. Uszczelka przeciwpytowa — zabezpieczajgca trzpien i oringi od géry
. klin - mosigdz ,catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM

. prosty przelot, bez przewezen, bez gniazda

. Sruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone masg zalewowg

Zasuwki gwintowane o parametrach technicznych:

ok wnNE

Srednice od DN25 do DN50

Rodzaj zabudowy gwint wewnetrzny obustronnie

Rodzaj zabudowy gwint wewnetrzny i gwint zewnetrzny

Potaczenia gwintowane PN-EN 1SO 228-1:2005 cisnienie PN16

Mozliwosé pracy do temperatury max. — 120° C

Powtoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa min. 250 um wg PN-EN 4624:2004,
DIN 30677-2:1988 . Jakos¢ powltoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme
niezalezng. Malowanie powtok antykorozyjnych metodg fluidyzaciji.

Wymienne uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem bez koniecznosci demontazu pokrywy.
Korpus, pokrywka - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy Zeliwa o nizszych parametrach)
Tuleja oporowa wykonana z mosigdzu

. Trzpien walcowany ze stali nierdzewnej
. Uszczelnienie trzpienia — minimum 2 oringi — strefa oringowa ( strefa sucha) odseparowana od

medium

. Uszczelka przeciwpytowa — zabezpieczajaca trzpien i oringi od gory
. klin - mosigdz ,catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM

. prosty przelot, bez przewezen, bez gniazda

. Sruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone masg zalewowg
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Ksztaltki zeliwne o parametrach technicznych:

Srednice DN80 — DN100

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 cisnienie PN16

Wykonanie wg EN 545

Mozliwosé pracy do temperatury max. — 120° C

Powtoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004,

DIN 30677-2:1988 . Jakos¢ powltoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme
niezalezng. Malowanie powtok antykorozyjnych metodg fluidyzaciji.

Korpus - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy zeliwa o nizszych parametrach)
Na kotnierzach w miejscu przylgi uszczelki musza by¢ wyfrezowane rowki

Wszystkie ksztaltki jednego producenta

agrpwONE

© N

Pod zasuwami uktadac¢ piyte betonow g lub wylaé 20-cm warstwe chudego betonu na zageszczonej
podsypce piaskowej. Wokot skrzynek ulicznych zastosowac plytki nawierzchniowe betonowe (w przypadku,
gdy teren jest nieutwardzony).

Wszystkie uzbrojenia na wodociggu (zasuwy, hydranty) nalezy oznakowac tabliczkami opisujgcymi
lokalizacje zasuw i hydrantéw. Tabliczki z napisami wytlaczanymi, spetniajagce wymogi normy PN86/B-
09700.

4.13 PROBY SZCZELNOSCI
Po zmontowaniu wodociggu i po zasypaniu przewoddw, z wylgczeniem miejsc pofaczen, nalezy

przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-B-10725 ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania”. Cisnienie prébne réwne 1,5 cisnienia roboczego ale nie mniej niz 1 MPa. Cisnienie prébne w
przewodzie wodociggowym musi utrzymaé sie na statym poziomie przez minimum 30 minut.

Po pozytywnej probie szczelnosci, w porozumieniu z Gming Lubasz wykonaé¢ dezynfekcje podchlorynem
sodu i plukanie wodociggu. Wodocigg odda¢ do eksploatacji po pozytywnym wyniku badania
bakteriologicznego wody, wykonanym przez akredytowane laboratorium.

4.14 DODATKOWE UWAGI | WYJA SNIENIA

e Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, nalezy powiadomi¢ i wezwaé wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i obiektdbw naziemnych na przekazanie placu budowy i poda¢ terminy
rozpoczecia robét celem wyznaczenia nadzoru. Instytucje ktére nalezy powiadomi¢ wymieniono m.in. w
protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP). Stosowa ¢ bezwzgl ednie si ¢ do
zalece n gestoréw sieci obcych zawartych w protokole z nara dy koordynacyjnej!!

e Zwrdci¢ sie do wihascicieli dzialek o ustalenie warunkéw i optaty za zajecie pasa dziatki na czas
prowadzenia robot.

* W miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne przekopy celem doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne nalezy wykonaé recznie w obecnosci i pod
nadzorem uzytkownika (wtasciciela) obiektu. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie
podziemne nalezy traktowaé je jako czynne, powiadomic¢ Inspektora Nadzoru a odkopane urzadzenia
zabezpieczyé.

* Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddéw, o ktérych brak informacji wynikajacych z
zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne nalezy wiec prowadzi¢ ze
szczeg0lng ostroznoscia. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163).

 Wszelkie prace w rejonie istniejgcych, czynnych i nieczynnych gazociggdéw prowadzi¢ pod s$cistym
nadzorem przedstawicieli miejscowego Rejonu Gazowniczego, ktérzy udzielg informacji o napotkanych
w wykopie gazociggach i 0 sposobie dalszego postepowania z nimi.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu w trakcie budowy wymagaja zgody
i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem. Zmiany istotne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
wymagajg zmiany pozwolenia na budowe.

W przypadku zblizen do istniejacych stupow energetycznych i telekomunikacyjnych ponizej 1,0m, stupy
nalezy zabezpieczy¢ odciggami.

Miejsce budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Roboty w pasie drogi gminnej i powiatowej prowadzi¢ zgodnie z warunkami na lokalizacje sieci w pasie
drogowym.

Wykonawca musi chroni¢ i zabezpieczyé znajdujgce sie na terenie realizowanej inwestycji punkty
osnowy geodezyjnej i punkty graniczne. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne nalezy odtworzy¢
na koszty wykonawcy / inwestora.

Budowany obiekt podlega geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem).
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA SIEC | PRZYLACZA

WODOCIAGOWE
Lp. Materiat / urz adzenie llo ¢
SIEC WODOCIAGOWA:
1. Rura PE100RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 dn110x6,6 17 492,7 m
2. Rura PE100RC tréjwarstwowa SDR17 PN10 dn110x6,6 — do przewiertow sterowanych 12752 m
3. Rura PE100RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 dn90x5,4 3261,1mb
4. Rura PE100RC tréjwarstwowa SDR17 PN10 dn90x5,4 — do przewiertow sterowanych 82,0 mb
5. Rura ostonowa PE100RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 dn200x11,9 653,5 mb
6. Rura ostonowa PE100RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 dn160x9,5 38,5mb
7. Ztacze rurowo-kotnierzowe DN100 do rur PE 180 szt.
8. Ztacze rurowo-kotnierzowe DN100 do rur PVC 10 szt.
9. Ztacze rurowo-kotnierzowe DN8O0 do rur PE 70 szt.
10. Zasqwa kotnierzowa DN100 PN16 z obudowag i skrzynka uliczng oraz ptytkg betonowg 45 szt
wokot zasuwy
11, Zasuwa kotnierzowa DN80 PN16 z obudowg i skrzynka uliczng oraz ptytkg betonowg wokot 76 szt
zasuwy
12. Hydrant nadziemny I_DNSO zabezpieczony przed ztamaniem z pojedynczym zamknieciem i 70 szt.
kolanem stopowym zeliwnym
13. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100 23 szt.
14. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80 47 szt.
15. | Zwezka zeliwna kotnierzowa DN100/80 11 szt.
16. | Krociec zeliwny 2-kotnierzowy DN80 70 szt.
17. | Drut sygnalizacyjny miedziany Cul,5mm? + tasma ostrzegawcza niebieska. 221111 m
18. Stupek stalowy z fundamentem z tabliczka opisujaca lokalizacje zasuw i hydrantéw, napisy 191 szt.
wyttaczane.
PRZYLACZA WODOCIAGOWE:
1. Rura PE100RC SDR11 PN16 dn40x3,7 737,5m
2. Rura ostonowa PE100RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 dn90x5,4 200,5m
3. Nawiertka NWZ 110 / 1%2” do rur PE 88 szt.
4. Nawiertka NWZ 90 / 12" do rur PE 39 szt.
5. Zasuwa gwintowana DN40 PN16 z skrzynkg uliczng oraz plytkg betonowg wokot zasuwy 127 szt.
6. Zaslepka elektrooporowa PE100 SDR11 dn40 127 szt.
7. Drut sygnalizacyjny miedziany Cul,5mm?” + tasma ostrzegawcza niebieska. 737,5m
8. Stupek stalowy z fundamentem z tabliczka opisujaca lokalizacje zasuw, napisy wyttaczane. 127 szt.

UWAGA: Dhlugosci sieci / przytaczy wodociggowych mierzone z profilu (w osiach). Zestawienie nie obejmuje elementéw drobnicowych,
blokéw oporowych, tulei kotnierzowych, ksztattek PE... W/w ilosci szacunkowe — nalezy je zweryfikowa¢ przed zaméwieniem /
zlozeniem oferty na roboty budowlane.
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6. Wptyw inwestycji na $rodowisko.

Emisje substancji wystepujg wytacznie podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji.
Ponizej przedstawione zostaly rodzaje i przewidywane ilosci zanieczyszczen, ktére zostang wprowadzone
do Srodowiska na etapie realizacji inwestycji. Nie wystepujg emisje energii do srodowiska; emisja ciepta z
maszyn budowlanych jest pomijalnie mata.

Ponizej podano zatozenia dotyczace ustalenia ilosci emitowanych zanieczyszczen powietrza podczas
prowadzenia robot objetych przedsiewzieciem:

Praca jednoczesna w godzinach dziennych: max 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny budowlane (np.:
koparka i spychotadowarka albo wiertnica).

e W godzinach dziennych okresowa praca stop wibracyjnych i wiertnicy.
* Przyjeto efektywny czas pracy maszyn budowlanych w wysokosci 25%.
* Nieuzywane maszyny bedg wytaczane.

Zanieczyszczenie Zrédia Emisja maksymalna [g/h]
SO, 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny 27,20
NO, budowlane, okresowa praca wibromtota i 331,84
PM 10 wiertnicy, agregat prgdotworczy 38,96

Projektowana sie¢ pracuje w ukfadzie hermetycznym. Nie wymaga korzystania ze s$rodowiska
naturalnego, nie powstajg scieki ani odpady stale. Projektowana sie¢ nie stanowi potencjalnego zagrozenia
dla $rodowiska naturalnego.

W trakcie prowadzenia inwestycji, powstang okre$lone (ilo$¢ zalozona szacunkowo) ponizej odpady:

Odpad Kod llos¢ Spos6b zagospodarowania odpadow

gleba lub ziemia 17 0504 ~30,0m*® | Wywodz na miejsce wskazane przez Inwestora

gruz beton. lub tluczen |17 0101/17 0182 |~10,0 m® | Wywoz na miejsce wskazane przez Inwestora

Odpady bedg zbierane w sposob selektywny tj. gromadzone beda na biezaco i wywozone do miegjsca
wskazanego przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji. Firma wywozaca odpady powstajgce w trakcie
realizacji inwestyciji, bedzie posiada¢ uprawnienia do wykonywania tego typu czynno$ci.

PROJEKTOWAL : mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
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APIS Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej

DA ul. Kondratowicza 6, 64-920 PILA
= (67) 212-00-88
Fax: (67) 353-30-54

NIP  764-240-47-31

www.apis.pila.pl
@: apis@apis.pila.pl
REGON 302065891

Pita, marzec 2018 r.

INFORMACJA BIOZ

Budowa sieci wodoci agowe]
w miejscowo sciach Krucz i Kruteczek

INWESTOR:
Nazwa: Gmina Lubasz
Adres: ul. B. Chrobrego 37; 64-720 Lubasz

OBIEKT BUDOWLANY:

Nazwa: Sie€ wodoci ggowa rozdzielcza wraz z przyt aczami

Kategoria obiektu: XXVI — sie ¢ wodoci ggowa z przyt aczami

Adres: wedlug zestawienia na stronie 2 niniejszego projekt  u budowlanego

ZESPOL PROJEKTOWY:

Kondratowicza 6
64-920 Pita

SIECI, INSTALACJI | URZ ADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Funkcja | Nazwisko iimie / adres | Numer i zakres uprawnien budowlanych Data i podpis
. WKP/0143/POOS/12
mgr in 2. Grzegorz DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZE N W
Opracowat Rodziewicz / ul. SPECJALNO $CI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE

marzec 2018 r.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Krucz i Kruteczek

TOM 1 - CZESC TECHNICZNA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIO2Z2)

OBIEKT : SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

LOKALIZACJA : Nowina Krucz Kruteczek Antoniewo, gmina Lubasz, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, wojewodztwo wielkopolskie

INWESTOR: Gmina Lubasz

ul. B. Chrobrego 37 ; 64-720 Lubasz

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz,
ul. Kondratowicza 6; 64-920 Pita

OPIS:
Opracowanie zawiera :

- zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow,

- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi,

- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych,

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg
ewakuacje na wypadek awarii, pozaru lub innych zagrozen.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow.

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie wodociggu z
przytaczami w miejscowosciach Krucz i Kruteczek. Jest to inwestycja o charakterze liniowym. Zamierzenie
budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia rob6t budowlanych, poczawszy od wykopéw na prébie
szczelnosci i rozruchu skonczywszy:

- wytyczenie przebiegu sieci w terenie z wyniesieniem geodezyjnych punktéw wysokosciowych, tzw.
reperow

- wykonanie wygrodzenia i oznakowania miejsca prac ( zaporami drogowymi, znakami drogowymi
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu — jezeli wymaga tego zarzadca drogi)

- wykonanie wykopow dla budowanych wodociagow oraz
w miejscach wigczen do istniejacej sieci

- montaz rurociggéw

- wykonanie préby szczelnosci wybudowanych sieci

- wykonanie podtgczen do czynnych sieci

- zasypanie wykopow wykonanych rurociggow

- uporzadkowanie terenu.

Projekt budowy wodociggu zaklada wybudowanie sieci zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
projektu budowlanego oraz wigczenie do istniejgcych sieci.

Wykonawca prac powinien uzgodni¢ dokiadny termin wykonania prac budowlano-montazowych
ze stuzbami eksploatacji wiasciciela (uzytkownika) sieci wodociggowe;j.
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2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi — roboty w drogach i w poboczach drég. W czesci pobocza sg uzbrojone w infrastrukture
podziemna.

W obrebie inwestycji znajdujg sie stupy z liniami napowietrznymi energetycznymi i telekomunikacyjnymi.
Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw i oséb postronnych.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Kolizje wystepujace na trasie wodociagu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i normami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy :

e powiadomi¢ wszystkich uzytkownikbw naruszanych gruntéw oraz administratoréw istniejacego
uzbrojenia pod i nadziemnego

* nalezy bezwzglednie zapoznac sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie

Realizacja budowy wodociggu wigze sie z wykonaniem rob6t budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podstawowe zagrozenia mogg by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami zagospodarowania dziafki
i terenu:

e wykopy

- prefabrykowane elementy urzadzen uzbrojenia rurociggéw — w czasie transportu i montazu
« wykonywanie przeciskow na skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi

e préby szczelnosci wodociggu.

Rejon drogi powiatowej jest miejscem o niewielkim natezeniu ruchu (przejscie przez droge za pomocg
przewiertu lub przecisku).

Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b niezwigzanych z realizacjg inwestycji -
0s6b postronnych. Nalezy réwniez umiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz informujace o prowadzonych pracach
i zakazie wstepu na teren budowy.

Nie przewiduje sie etapowania inwestyciji.

Prace beda prowadzone w gruntach nalezagcych do Gminy Lubasz, Skarbu Panstwa, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, Nadlesnictwa Krucz oraz os6b prywatnych.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst agpienia.

- wykonywanie rob6t w pobli  zu drogi — zagrozenie wynikajgce z mozliwosci potracenia.

- wykonywanie wykopéw - istnieje zagrozenie osuniecia sie $cian wykopu i przysypania o0so6b
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwosé wpadniecia do wykopu w wyniku czego moga
powstaé urazy zwigzane z upadkiem.

- wykonywanie przeciskdw przy skrzy zowaniach z przeszkodami terenowymi - zagrozenia
wynikajgce z koniecznosci uzycia, koparek i urzadzen przewiertowych,

- wykonywanie robét przy zbli zeniach do napowietrznej sieci energetycznej lub kab Ila
energetycznego - moze wystapi¢ zerwanie przewodOw napowietrznej linii energetycznej Ilub
uszkodzenie kabla doziemnego energetycznego, co moze spowodowac porazenie pracownikéw pradem
elektrycznym — prace te moga by¢ wykonywane przez firmy posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz
osoby przeszkolone w tym zakresie,

- transport i monta z prefabrykowanych elementéw -  zagrozenia wynikajgce z koniecznosci uzycia
sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku $rodkéw transportu oraz w trakcie montazu urzadzen
przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

- wykonywanie proby szczelno $ci ruroci aggébw — po zakonczeniu rob6t montazowych @ sieci
cisnieniowych wszystkie elementy technologiczne zostang poddane prébie wytrzymalosci pod
cisnieniem; zachodzi zagrozenie rozerwania rurociggéw lub urzadzen w wyniku czego moga nastgpi¢
urazy mechaniczne spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociggéw lub urzadzen.
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Prace przygotowawcze - w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw roboczych (po
trasie rurociggu).

Prace ziemne - nalezy wykonywaé po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanych sieci.

Wykopy pod projektowang sie¢ wodociggowg wykonywac¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne, wykopy
reczne obowigzujg bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem, ziemie z wykopow
przewiduje sie na odklad, po zakonczeniu robét nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego. Wykopy o
gtebokosci powyzej 1 m nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zasypaniem.

Z uwagi na to, ze roboty prowadzone bedg w pasach drég, nalezy zastosowaé srodki bezpieczenstwa
minimalizujace mozliwos¢ wypadku — potracenia pracownikéw. W tym celu kazdy z pracownikéw
budowlanych powinien mie¢ ubrang kamizelke ostrzegawczg odblaskowa. Szczegoélnie wazne to przy
drodze wojewddzkiej. Dodatkowo miejsce rob6t budowlanych w pasach drogowych nalezy odpowiednio
oznakowac z zastosowaniem srodkow takich jak Swiatta ostrzegawcze, barierki, pachoiki itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych. Przy

realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Przed przystgpieniem do realizacji sieci wodociggowej kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania
.Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opisujacy wskazane w niniejszej informacji zagrozenia
i okreslajacy zasady zapobiegania im. W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robot
stwarzajacych szczegoblne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktérymi sa;

- roboty ziemne o gt eboko $ci wiekszejniz1m
- wykonywanie préby szczelno $ci ruroci agéw - wybudowany rurocigg z wyposazeniem nalezy poddaé
probie szczelnosci zgodnie z norma,

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj agcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie szcze g6lnego zagro zenia zdrowia lub
w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP dla pracownikéw informujacy o
ewentualnych zagrozeniach.

e stosowanych elementdw,
e technologia rob6t ziemnych,
« technologie spawania, zgrzewania rur.

Wykonywanie proby szczelno $ci ruroci agow

Zakres i sposéb przeprowadzenia préb szczelnosci musi by¢ zgodny z zaleceniami projektu budowlanego.
Wykonawca rob6t budowlano-montazowych uzgadnia z Inwestorem szczegOty i terminy przeprowadzenia
préb a takze wymagania z zakresu BHP.

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowigzany jest sporz adzié plan
bezpiecze astwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
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Uprawnienia budowlane do projektowania
| zaswiadczenie o przynale znosci do
WOIIB projektanta | sprawdzaj acej projekt

Budowa
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

S IZBA

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOHB-OKK-SP-0054-168/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawoedowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn, zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art.|2

ust. 314, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy « dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. L.
Nr 83 poz. 378 z pozn. zm.)

deevzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

otrzymuje

Pan
Grzegorz Rodziewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 stycznia 1981 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0143/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie ant. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decveji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonyvwania samodzielnyeh funkeji technicenyveh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
2.0d ninicjsze] decyzii sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskic] lzby Inzyvnierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej komisjii Kwalilikacyjne] Wiclkopolskie)
Okregowe) lzby Inzynierdw Budowniciwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

S Przewodniczgey
- 0% Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; WOIIB
.I| .'.I f \ "II |r 1 /]
! !
,’Ir dr inz. Daniel Pawlicki
/
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Na podstawie art. 12 ust.] pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Rodziewicz jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnosei objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

sieci 1 instalacje cieplne, wentvlacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem

wlasciwych urzadzen w projekceie budowlanym.

Na podstawie § |5 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej komisji Kwal_]_l'.l'llxzu.jyj;wj
:
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .l":.l]
{
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski........#'. o

Czlonek Komisji — mgr inZz Szczepan Mikurenda:..........L..J.

Otrzymuja:
l. Pan Grzegorz Rodziewicz
ul. Szyvbownikow 4b/9, 64-920 Pila
. Okrggowa Rada [zby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

i

. &/a

B tad Bsd
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® POLSKA

) IR
\ ~ .

= INZYNIEROW

1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-BU8-IB8-NIF *

Pan Grzegorz Rodziewicz o numerze ewidencyjnym WKP/15/0320/10

adres zamieszkania ul. Szybownikdéw 4 b/9, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-05 roku przez:

Andrze] Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowe] Rady Wislkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynierdow Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej [zby InZynierdow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSK A

OKREGOWA
IZBA

WOME-DEK-SP-0054-1 152004 Pornan, dniz 14 czerwes 2006 1.

DECYZJA

Na podstgwic arl 24 ust. ] pld 2 usiawy z ditia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
indyniesdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 - Nr S.pez-42;z pédn. em) iart 12 ust 1 pkt 1, an 12
ust. 34 anlius | pht], oraz ust 4, art Moust 4 wsmwy z-deia 7 lipga 3994 © Prano.budowiane (tekst
jednelity: Dz U, 2 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z pédn 7m ) oraz § 121 § 23 ost 1 rozporzadzenia Miniswa
WI dnia 13 maja 2005 1, w sprwie samodzielmyeh funkeii techniczoveh w budswnictwie (D2, U, Nr
paz.

decyzja Okregowe] Komisji Kwalifikacyjre] WOIIB

orzymuje ;

Pani

Helena Rodziewicz
magister inynier inZynierii frodowiska
wedzona dnia 15 stycenia 1934 ¢ w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOS/086 -

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnvch

Szezagilowy zakres uprswmict jest okredlony ma edwrocis nimejszef decyzii

) ] UZASADNIENIE
Sklad Orzelajacy Olosgowej  Komigii  Kwalifikacying  Wielkopolskiej Okregowe]  Izhy
[nzynierow Budownictwa w Pozmaniu na podstawie whicsky o nadanis uprawnied budowlanyeh
z dnia 15 lutsgo 2006 r, protokeidw z postgpowaniz kwelifikscyimege oraz z prmprm-admn;go
sgzarmumy, uchwala Nr 3/50/06 2 dniz 12 czerwea 2006 r. stwicrdzl, e Pani Helena Rodziewicz
posiada wymagane prawem wykszaleenie | prakevke zzwodowg konieczna do uzyskania uprawnied
dudewianyeh w ww specjalneded f nryskals pozytywny wynik egzaminu na uprawnisnia budowlane,
Fouiczenie .
1.Fodstaws do wykonywani ssmedsielnych funksi lechnicmych w budownictede stanowi wiis do-cengalnegn reestru
Cﬂnwp-.*:g? anpi:‘t‘tm‘nl};adluri Buddowlines orz oo wyis na lise crlonkdw wiasciwe] =iy snmeorzndy Zawodonega,
2.0d ninigimze] denyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisii Xwulifiescying] Polskis lzby Ingymierow
Budownichwa W Warseawie, za prrecinicrwem Wielkopolskie) Clorpgowef Izby Inzynisrdw Budonsictve w Pazmagia
wiermanie 14 dod od daty j¢j doreczenia

Czlonek Komisji - dr in?, Andre=] Bmhuﬂgﬁ

Czlonek Komisji - mgr ing. Szezepan Mikmrenda:l |
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Na podstawie art. 12 ust.] pla 11 5 ustawy Prawo budowlane Pani I_i-re;_lena Redlrrjs?riczjcsr
upoWazZniona W speci ainosci instalacyjne} w zakresie siac_i, instalacji | urzadzen eteplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjoychdo: :
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w spegjalnodc ebjgte) nime)szymi

uprawnieniami i sprawowania nadzor autorskiego, .
. sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlamych z zastrzezeniem art.

62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Fou g k
Niniejsze uprawnienia, na podsiawie § 3 ust. 1 rozpnrza.q.zm.ia Ministra Infrastrulktury w
sprawie-samodzielnych funkeji technicznych w budowricrwie, J?tg‘nqngﬁa]pufj?tjrxﬁrﬁu il
i jektow odarowania dziatki i terenu w yi/w Specjalnscl, jesii Ca0st

kv i on ekcie zagospodarowania dziafi lub terean — zgodaie z

problematyki jest preedstawionaw proj
art. 34 nst. 3L o

PRZENODNICZACY

Cikragow ?i'-’.nmis?i Kyrafifracyine]
mm;na:‘x{ﬂj%mjnrsmw Bl
141/
! | A
il l&a bl

Otrzymuja:

1. Pani Helena Rodziewicz

54-920 Pita, ul, Koadratowicza 6/3
2,Okregowa Rada Izby
3, Gtowny Inspektor Nadzoru

E‘udﬂ“'i-ﬁﬂﬁgtl
4 alg
1z modmos cdpimfﬁq;k!n].zﬂ
mgr inZ. . Rdi':c.‘i.a-‘-ic:

\
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WHKP-HWF-53D-XPA *

Pani Helena Rodziewicz o numerze ewidencyjnym WEKP/I5/4292/01

adres zamieszkania ul. Kendratowicza 6/3, 64-920 Pita

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiektronicznej opatrone bezpieconym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzoenym podpisami whasrorecznymi )

* ‘Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdsic za pomocg numery weryfikacyjnego raswisdorenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.ong.pl fub kontaktujge sie = biurem wiascwej Okregowej lzhy Indynierow
Budownictwa.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNE]
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Krucz i Kruteczek

TOM 1 - CZESC TECHNICZNA

35



M “APIS"” Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej; 64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6, @(67)212-00-88

CZESC RYSUNKOWA

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Krucz
| Kruteczek
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