ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH

DO KALKULACJI ROBOT

Przebudowa ul. Przerwy-Tetmajera

. Jednostka Cena
Lp. FOREERE ol Przedmiaru jednostkowa
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
1.1 0813-03 cementowo-piaskowej
12 Iélgl?zZogl Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m?
13 lélgllR 4?631 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
KNR 2-31 Rozel_:)ranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla
0815-02 pieszych z piyt betonovyych 50x_50x7 cm na podsypce m?
1.4 piaskowej
Ko’\gfozogzl Rozebrar_]ie nawierzchni chodnikéw z kostki b_rukowej_ m?
15 analogia betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
Kol\éI;OZOiél Rozebranie nawierzchni z kos;ki bruko_wej_betonowej gr 8_pm m?
16 analogia na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy do posesji
KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m?
1.7 0803-01 bitumicznych o grubosci 3 cm - zjazdy do poses;ji
KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na m
1.8 0101-01 gl do5cm
KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. m?
1.9 0102-01 do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. Do 10 km
KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 me
1.10 0801-03 cm
KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 m?
1.11 0801-03 cm
KNR 2-01 Roboty z_iemne Wykonywar)e koparkami podsiebiernymi o po;j.
0206-04 tyzki 0.60 mS w gruncie kat. Il z transporterp,urobku m?
1.12 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
KNR 4-04 Wywiezigni_e gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
1103-04 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem s_amqu%adowczym m?
1.13 na odlegtos¢ 1 km wraz z utylizacja
2 KRAWEZNIKI | SCIEKI
KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
2.1 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
2.2 0402-04
KNR 2-31 (& . . .
0606-03 Scieki z prefabrykatéw betonowych o wym!arach 2$8x100x50 m
23 analod mm na podsypce cementowo-piaskowej
. gia
2.4 %’:522021 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
3 CHODNIKI | OBRZEZA
KNR 2-01 Roboty z_iemne Wykonywarje koparkami podsiebiernymi o po;.
0206-04 tyzki 0.60 mS w gruncie kat. Ill z transporterp,urobku m?
3.1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
Kol\iizoil _ Wykonanie stabilizacji gotowg mies_zanka cementowo- m?
32 analogia piaskowg 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr. warstwy 12 cm
Chodniki z kostki brukowej betonowej typu BEHATON o
KNNR 6 grqboéci 8_cm koloru_ czerwonego na pc_)dsypce cementowo-
0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin p!asklem (z wstawieniem m?
dwdch paskéw o szer. 10 cm kazdy z kostki czerwonej
3.3 HOLLAND wzdtuz kraweznika i obrzeza w odstepie 10 cm)
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
3.4 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4 ZIJAZDY ZIJAZDY m2
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KNR 2-31 . e .
Wykonanie stabilizacji gotowa mieszanka cementowo- 2
0111-01 piaskowg 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr. warstwy 15 cm m
4.1 analogia ' )
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 2-63 mm stabilizowana
- e " ; )
0114-05 mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m
4.2 15cm
KNNR 6 Zjazdy z kostki bruko_wej betonowej grubosci 8 cm typ
0502-03 BEHATQN kolorl_J grafltowe_go_ na pod_sypt_:e cementowo- m?
4.3 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
Razem dziat: ZJAZDY|
5 NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA JEZDNI
KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m?
5.1 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 z
0111-03 gotowej mieszanki dowozonej z betoniarni - grubos¢ m?
5.2 analogia podbudowy po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 31-63 mm - warstwa dolna m?
53 0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego 2 - 8 mm- warstwa gérna o m2
5.4 0114-07 grubosci po zageszczeniu5 cm
KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m?
5.5 1004-05 (beton,kostka)
5.6 %542031 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
KNR 2-31 Nawierzchnia z njieszanek mineralno-bitumicznych gry,s,owych
0310-01 - warstwa wyréwnawcza a_sfaltowa AC 16W - grubos$¢ po m?
5.7 zageszczeniu 4 cm dla KR 3
KNR 2-31 Nawierzchnia z migszanek mineralno-bitumicznych gfysowych
0310-05 - warstwa $cieralna asff_;lltowa AC 11S - grubos¢ po m?
5.8 zageszczeniu 4 cm dla KR 3
6 REGULACJA URZADZEN
KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wkazéw kanatowych szt
6.1 1406-03 gulacap y '
KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt
6.2 1406-04 gazowych '
6.3 Klﬁ(?GZOgl Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
7 KANAL TECHNOLOGICZNY stud.
KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m?
7.1 0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 me
7.2 0501-01 cm
KNR 5-01
0214-08 Utozenie rur ostonowych HDPR 125x7,1mm m
7.3 analogia
KNR AT-14 | Utozenie 3 rur $wiattowodowych HDPE 40/3,7 mm wzdtuznie
0102-02 rowkowanych i warstwa poslizgowa z oznakowaniem m
7.4 analogia kolorowymi paskami w wykopie
KNR AT-14
0102-02 Utozenie prefabrykowanej rury z wigzkami mikrorur m
7.5 analogia
KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
0401-02 SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat. Il stud.
7.6 analogia )
KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w m?
7.7 0320-0202 gruntach kat. Ill-1V; gteboko$¢ do 1,5 m,
KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty me
7.8 0236-01 sypkie kat. |-l
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8 ORGANIZACJA RUCHU
KNR 2-31 | Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg me
8.1 0706-07 chlorokauczukowg
9 ROBOTY GEODEZYJNE
9,1 kalk. wkasna | Woytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej szt
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