ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH

DO KALKULACJI ROBOT
Przebudowa ul. Modrzewiowej

- Jednostka Cena
Lp. PEIRELT s Przedmiaru jednostkowa
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
KNR 2-31 . . . . . .
11 0810-02 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej m?
analogia betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.2 Iélg\}lﬁzozl Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
13 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m?
) 0802-07 0 grubosc 20 cm
KNR 2-01 Roboty zjemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
1.4 0206-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku m?3
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
15 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym m?
na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg
2 KRAWEZNIKI | SCIEKI
21 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
' 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 o s
2.2 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m
KNR 2-31 (& .. . p .
23 0606-03 Scieki z prefabrykatéw betonowych o wym!arach 288x100x50 m
analogia mm na podsypce cementowo-piaskowej
2.4 22522033)1 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?
3 CHODNIKI | OBRZEZA
KNR 2-01 Roboty z_iemne Wykonywar_1e koparkami podsiebiernymi o po;j.
3.1 0206-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku m?
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
KNR 2-31 . e .
39 0111-01 _ Wykonanie stabilizacji gotowa mles_zankq cementowo- m?
analogia piaskowa 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr. warstwy 12 cm
Chodniki z kostki brukowej betonowej typu BEHATON o
KNNR 6 grqboéci 8_cm koloru_ czerwonego na pquypce cementowo-
3.3 0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (z wstawieniem m?
dwdch paskéw o szer. 10 cm kazdy z kostki czerwonej
HOLLAND wzdiuz kraweznika i obrzeza w odstepie 10 cm)
3.4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
) 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4 ZIJAZDY
a1 lg\ﬁlzoil _ Wykonanie stabilizacji gotowg mies_zanka cementowo- m?
) analogia piaskowg 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr. warstwy 15 cm
KNR 2-31 Podbud_owa_\ z kruszywa tamanego 2-63 mm stabilizowana
4.2 0114-05 mechanicznie - warstwa dtilsna 0 grubosci po zageszczeniu m?
cm
KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm typ
4.3 0502-03 BEHATON koloru grafitowego na podsypce cementowo- m?

piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem

Strona 1




ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH

DO KALKULACJI ROBOT
Przebudowa ul. Modrzewiowej

. Jednostka Cena
Hen PR oI Przedmiaru jednostkowa
5 NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA JEZDNI
51 KNR 2-31 Reczne profilowz_inie i za_geszcz_enie pod+_02a pod warstwy m?
) 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
5.9 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszyvya_ tamanego 31-63 mm - warstwa dolna m?
) 0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
53 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 2 - 8 mm- warstwa gérna o )
) 0114-07 grubosci po zageszczeniu 5 cm m
KNNR 6 Nawierzchniajezdpi_z kostki brukowej betonowej typu
5.4 0502-03 BEHATON o g_rubosm 8 cm kolor_u szarego na pod;ypce m?
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
6 REGULACJA URZADZEN
6.2 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i t
) 1406-04 gazowych szt
7 ORGANIZACJA RUCHU
7.1 Wykonanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu szt
8 ROBOTY GEODEZYJNE
8.1 kalk. wlkasna | Wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;. szt
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