ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH

DO KALKULACJI ROBOT
Rozbudowa ul. Nowej

. Jednostka Cena
Lp. AR OB Przedmiaru jednostkowa
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty pomiarowe
KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1.1.1 . NP km
0119-03 drogi w terenie réwninnym
1.2 Roboty rozbiérkowe
KNR 2-31 . . . . . .
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
121 0803-03 bitumicznych o grubosci 15 cm m?
0803-04 yenog
122 Ko’\£220371 Mechaniczne rozebranie podbuo_lowy z kruszywa kamiennego m?
0802-08 0 grubosci 20 cm
KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub
1.2.3 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m2
spoin piaskiem
124 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m?
- 0802-07 0 grubosci 15 cm
KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
1.2.5 . ) m
0813-03 cementowo-piaskowej
KNR 2-31 . L R
1.2.6 0812-03 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m
1.2.7 Pg\é? 42_(')321 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
128 KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na me
- 1103-01 zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze
KNR 4-04 . . 3
1.2.9 0302-02 Rozebranie cokotu ogrodzenia, na dt. 210m m
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
1.2.10 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym m?
1103-04 A
na odlegtos¢ 10 km
KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen (siatka, przesta betonowe, przesta
1.2.11 0818-04 . m
. sztachetowe + stupki)
analogia
1212 KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze m?
- 0312-03 stupkami z rur lub ksztattownikow stalowych - rozebranie
KNR 2-25
1.2.13 0317-02 Furtki wejsciowe - rozebranie m?
analogia
1.3 Roboty ziemne
131 KNR 2-01 |[Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w me
- 0228-05 gruncie kat. 111
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w
132 KNR 2-01 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m?
" 0212-07 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 10 km
1.4 Elementy ulicy
KNR 2-31 s R
14.1 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (BETON C12/15) m
KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na
1.4.2 . . m
0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na
143 . ; m
0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
144 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta oraz (BETON me
o 0402-03 C12/15)
145 KNR 2-31 Krawezniki betonowe opornik wtopione o wymiarach 12x25 m
o 0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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KNR 2-31 Obrzeza betonowe wystajace o wymiarach 30x8 cm na
1.4.6 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m
zaprawg cementowg
1.5 Nawierzchnia jezdni kr3
151 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?
- 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
KNNR 6
152 0111-01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, m?
" warstwa gr.20 cm - warstwa odcinajgca, materiat z dowozu.
D.04.05.01
KNNR 6
153 0113-05 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0/63 m?
" mm, grubos$¢ warstwy 20 cm.
D.04.04.02
154 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej )
0. . . m
1004-04 nieulepszonej
155 Kl’\ég 42_6371 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
15.6 0311-01 zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po m?
0311-02 zageszczeniu 8 cm AC 16W
15.7 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
" 1004-07
KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
158 0311-05 zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po m?
0311-06 zageszczeniu 4 cm AC 8S
1.6 Nawierzchnia zjazd6w
161 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod me
o 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
KNNR 6
162 0111-01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, )
.0. LS . m
warstwa gr.15 cm - warstwa odcinajgca, materiat z dowozu.
D.04.05.01
KNNR 6
163 0113-05 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0/63 me
e mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
D.04.04.02
KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Behaton grafit (na
1.6.4 0511-03 bazie grysu bazaltowego) grubo$¢ 8 cm na podsypce m?
cementowo-piaskowej
1.7 Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania
171 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m?
T 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
KNNR 6
1792 0111-01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, )
M. A : m
warstwa gr.20 cm - warstwa odcinajaca, materiat z dowozu.
D.04.05.01
KNNR 6
173 0113-05 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0/63 )
. 'y . m
mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
D.04.04.02
KNR 2-31 Nawierzch_nie z kostki brukowej betonowej Behaton czerwony
1.7.4 0511-03 (na bazie grysu bazaltowego) grubo$¢ 8 cm na podsypce m?
cementowo-piaskowej
1.8 Nawierzchnia $ciezki rowerowej bitumicznej
181 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?
o 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
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KNNR 6
182 0111-01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, )
.0. A L m
warstwa gr.12 cm - warstwa odcinajaca, materiat z dowozu.
D.04.05.01
KNNR 6
183 0113-05 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0/63 )
.0. 'y X m
mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
D.04.04.02
18.4 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?
T 1004-04 nieulepszonej
1.85 Kll\(l)lg4203%1 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
1.8.6 0311-01 zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po m?
0311-02 zageszczeniu 4cm AC 11W
1.8.7 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
- 1004-07
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
1.8.8 0311-05 zwirowych - warstwa écie_ralna asfaltowa - grubosc¢ po m?
zageszczeniu 4 cm AC 8S
1.9 Nawierzchnia chodnikéw
191 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m?
e 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
KNNR 6
192 0111-01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, me
e warstwa gr.12 cm - warstwa odcinajaca, materiat z dowozu.
D.04.05.01
KNNR 6
193 0113-05 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0/63 )
9. 'y . m
mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
D.04.04.02
KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Behaton czerwony
194 0511-03 (na bazie grysu bazaltowego) grubo$¢ 8 cm na podsypce m?
cementowo-piaskowej
195 KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt z wypustkami (dla niepetnosprawnych) m?
e 0502-03 koloru z6ttego 40 x 40 cm
1.10 Zielen i pobocze utwardzone
KNR 2-01 . . . . )
1.10.1 0505-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m
KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami
1.10.2 0218-02 | Naterenie plaskim POZYCJA ZAWIERA KOSZT ZAKUPU | m?3
DOWOZU HUMUSU
1.10.3 KNR 2-21 [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill 2
.10. . . m
0401-05 Z nawozeniem
1104 KNR 2-21 | Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m?
T 0702-06 ptaskim
KNNR 6
1105 0113-05 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm, me
T grubos¢ warstwy 20 cm., utwardzenie pobocza. Krotnos¢ = 2
D.04.04.02
111 Regulacja elementéw istniejgcego uzbrojenia
KNR 2-31
111.1 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt
o gazowych ’
D.03.02.01
1.11.2 Klljgszo%l Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
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KNR 2-31 L . .
1.11.3 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
1.12 Ogrodzenia
1.12.1 Kll\égflolz Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych m
KNR 2-25
1.12.2 0312-01 Bramy m?
analogia
KNR 2-25
1.12.3 0316-05 Furtki m?
analogia
1.13 Oznakowanie
1.13.1 Oznakowanie pionowe
11311 %%TSZOC? Rozebranie stupkoéw do znakow szt.
11312 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, t
U 0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych szt
113.1.3 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur §tqlowych o $r. 70 mm - szt
0702-02 stupek z rozbidrki
KNR 2-31 Przymocowanie tablic znak_éw drogowy_ch zake_lzu, nakazu,
1.13.1.4 0703-01 ostrzegawczych, |nformacyjnych (_),po_W|erzchn| do 0.3 m2 - szt.
znaki z rozbidrki
KNR 2-31 . p .

1.13.15 0702-02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm szt.
11316 KNR 2-31 Przymocowanie ta_lblic znakt?w drogowy(_:h zaka_zu, nakazu, szt
0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

KNR 2-31
1.13.1.7 0701-03 Porecze ochronne sztywne, montaz slupkow U-12b - 29 m. m
analogia
11318 KOI\;I312(-)311 Porecze ochronne sztywne Analogia: ustawienie ogrodzenia
B e segmentowego z demontazu m
analogia
1.13.2 Oznakowanie poziome
KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno,
11321 0204-01 za pomoca mas chemoutwardzalny(_:h g_rubowarstwowe m?
wykonywane mechanicznie
OET(?_(';;T-M Urzadzenia bezpiecza_ar’lstw_a ruchu - punktowe (_alementy
1.13.2.2 odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z szt.
D.07.02.01 trzpieniem, klejone
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1 Roboty pomiarowe
KNR 2-01 . - .
211 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
Razem dziat: Roboty pomiarowe
2.2 Roboty ziemne
KNNR 1 N - . 5
2.2.1 0305-02 Wykopy jamiste o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. 11l m
299 KNNR 1 Wykopy jamiste o g}gb.(_:io 3.0 m wyk.na odktad koparkami me
o 0212-02 podsiebiernymi w gr.kat. Ill
223 KNNR 1 Wykopy_liniowe 0 szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m me
o 0307-04 0 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V
KNNR 1 R_ob(_)ty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
224 0202-06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 m?

km sam.samowytad.
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KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi
225 0315-.04 |n@ gt. do 3,0 m pod wpusty i studnie w gruntach suchych kat.I- m?
IV wraz z rozbioérka
KNNR 1 Pelne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami
2.2.6 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; m?
analogia (przewody); grunt kat. I-1V
297 Kl\(l)FéOVg/ gim Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ¢
e e obsypki na gtebokos$¢ do 4 m SzL
analogia
2938 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociag6w i kanatow; element kpl
o 0529-01 0 rozpietosci 4 m '
229 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl
- 0529-06 element o rozpietosci 4 m '
2.2.10 ﬂ\lll\iRog Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m?3
2911 ﬁ\ﬂRoéll Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 3
2 0 cm PODSPYKA ZWIROWA gr. 10 cm m
analogia
KNNR 1 S ) - .
2212 |0318-03 ST- Zasypywanle, p_lasklem wykopow o $cianach pionowych o m?
1B szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll
KNR 2-01 , ) ; . . )
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty 3
2.213 10236-01 2.52. sypkie Kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 m
2.5.2. 9907 ' :
KNNR 1 . _ Zasypanie . .
0214-03 wy_kopow .fund.podluznych,punkt_owych,rowow,wykopow
2214 702114 obiektowych z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami m?3
E')Q'l:.L-O'S ' (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
2.2.15 0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w m?
hatdach z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowytad.
KNNR 1 T , -~ .
2216 |0318-03 ST- Zasypywanle, p_lasklem Wykopow o Scianach pionowych o m?
1B szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I
KNR 2-01 . ) ; . . )
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty 3
2217 10236-01 z.sz. sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 m
2.5.2. 9907 : '
2.3 Roboty instalacyjne
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
231 KNNR 4 osadnikiem i syfonem, wraz z pierscieniami odcigzajgcymi szt
" 1424-01 |1000x650x20, ptytami pokrywowymi 1000x500x150, wpustem '
zeliwnym kotnierzowym 620x420x150 klasy D400
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w
232 KNNR 4 gotowym wykopie o gtebok. 1m, z nadlewka betonowa, stud
- 1413-03 | pierscieniami odcigzajacymi ,wtazami zelwinymi DN600 klasy '
D400 Studnia rozprezna
KNNR 4
2.3.3 1308-05 Kanaty z rur PP 0 $ér. 315 mm m
analogia
KNNR 4
234 1308-02 Kanaty z rur PP $r. 160 mm m
analogia
KNNR 4
2.35 1308-01 Kanaly z rur PE100 SDR17 m
analogia
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236 KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej szt
- 0706-01 do 160 mm '
237 KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej szt
e 0706-02 300 mm )
3 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
31 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kanatu technologicznego w sposob m?
) 0701-05 mechaniczny w gruncie kat. Ill-IV
39 KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych stud
’ 0404-02 SKR-1, SKR 2 w gruncie kat.lll )
33 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
) 0706-01 szerokosci do 0.4 m
KNNR 5 o . .
3.4 0705-01 Ulozenie rur ostonowych SRS 110 mm, zgodnie z projektem m
Zasypywanie rowéw dla kanatu technologicznego i utozenie
KNNR 5 . o 2116 . s
35 tasmy synalzacyjnej, wykonanych mechanicznie w gruncie m
0702-05 kat. IlI-IV
KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.ll ubijakami 3
3.6 . ) m
0408-02 mechanicznymi
4 SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
a1 Przebudowa sieci elektroenergetycznej zgodnie z projektem

wykonawczym
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