UWAGA

Ostateczne wymiary zamurowan przy dzwigu osobowym
skonsultowa¢ z wybranym dostawcq dzwigu osobowego. Montaz
wewnetrznego dzwigu osobowego realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez wybranego producenta.

Dzwig nieoparty na nowoprojektowanych scianach murowanych. Na
etapie wykonawstwa wykona¢ prébe wyrywania— sily wyrywajqce
podane przez wybranego producenta.
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scianach na kleju.

Uwagi:

Uwagi:

sciany istniejqce;.

Uwagi:

Projektowane zamurowania istniejacych otwdréw nalezy wykona¢
z pustakdéw ceramicznych Porotherm 25 P+W klasy 20, chyba,
Zze na rysunku, opis wskazuje na inny materiat, np. blooczki

Projektowane filaki wymurowa¢ z bloczkdw betonowych M20.

oraz filarki nalezy zakotwic w

istniejqce sciany pretami stalowymi osadzonymi w istniejacych

Pod porjektowanymi stalowymi podciggami i nadprozami
wykona¢ poduszki betonowe z betonu C16/20 (B20)

Konstrukcja murowana szybu nie jest elementem nosnym dla
dzwigu osobowego. prowadnice kabiny dzwigu mocowane do

Wymiary otwordw przejsciowych w konstrukcji murowanej szybu,
przyjeto wg wytycznych wybranego dostawcy dzwigu.

Niniejszy projekt techniczny nie jest projektem wykonawczym.
Do realizacji inwestycji nalezy opracowaé projekt wykonawczy

Przekroj C-C

Prety wienca

zakotwi¢ w murze
na min. 25cm

Sciany szybu

od sufitu oddylatowe

Uwagi:
1. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu.
Zgodnos¢ wymiardw nalezy konstrolowa¢ na kazdym etapie budowy
tj.. przed zamowieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego
elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to ementéw
zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm], rzedne wysokosciowe podano w [m].
3. Rysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie
uzupelniajgcymi sig. Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujgte
na rysunkach nalezy traktowa¢ jakby byly zawarte w obu.

4. Konstrukcje i izolacje fundamentéw nalezy dostosowa¢ do
lokalnych warunkdéw gruntowo—wodnych.

S. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z
odpowiedznich rysunkdéw branzowych. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z
rysunkami poszczegdlnych branz.

6. Projekt branzy konstrukcyjnej rozpatrywa¢ tqcznie z projektem
architektoniczno—budowalnym i projektami branzowymi.

LEGENDA:

SYMBOL OZNACZENIE
PG: Poziom gorny elementu konstrukcyjnego w stanie surowym
PD: Poziom dolny elementu konstrukcyjnego w stanie surowym

UWAGA: poziomy podano w odniesieniu do poziomu + 0,00

DANE MATERIALOWE:
C16/20 (B20)

dla piyt, scian i taw fundamentowych:
¢ hom=50mm
dla pozostatych eLementéw: ¢ nom=20mm

BETON

Nominalna
grubos¢ otuliny
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