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Zat. Nr 11 ado SWZ

Warunki techniczne samochodu seg. C w policyjnej wersji nieoznakowanej

MAFKI cceeererercecererercsee e sessesseesnsssnssasesessnssassssesnesanes
L.p. Parametr | J.m. | Wymagane | Oferowane
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO
1 Rodzaj nadwozia - - pojazd kat. M1
-rodzaj nadwozia hatchback,lifiback,
sedam, kombi
- nadwozie zamkniete catkowicie
przeszklone
- dach o konstrukcji i poszyciu wykonanym
z metalu
- para drzwi bocznych skrzydtowych +
drzwi/klapa przestrzeni bagazowej
2 Liczba miejsc szt. - 5 w tym miejsce kierowcy
3 Rozstaw osi mm min. 2600
4 Dtugos¢ catkowita mm min. 4300
5 Wysokos¢ pojazdu mm max. 1400
6 Rodzaj silnika - - iskrowy
- 4 cylindrowy
- norma emisji spalin min. Euro 6
7 Pojemnosc¢ silnika cm3 min. 1400
spalinowego
8 Moc silnika spalinowego | kW min.70
z uktadem Mild hybrid
(MHEV)
9 Moc silnika spalinowego | kW min.70
z uktadem hybrid (HEV)
10 | Moc silnika kW min.50
elektrycznego w uktadzie
hybrid (HEV)
11 | Uktad zapobiegajacy wymagane
blokowaniu két podczas
hamowania
12 | Regulacja kolumny - - géra-dot, przdd - tyt
kierowniczej
13 | Wspomaganie uktadu - wymagane
kierowniczego
14 | Predkos$é maksymalna km/h | - min 180
15 | Stabilizacja toru jazdy - Wymagana
16 | Uktad zapobiegania - wymagany

poslizgowi kot podczas
ruszania
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17 | Kota jezdne - - ogumienie bezdetkowe
- 4 szt. tarcze stalowe lub aluminiowe z
ogumieniem letnim
- 4 szt. tarcze kot stalowe z ogumieniem
zimowym
- koto zapasowe
petnowymiarowe/dojazdowe/zestaw
naprawczy
-w chwili odbioru opony nie starsze niz 78
tygodni
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WYPOSAZENIA POJAZDU
18 | Pasy bezpieczenstwa - wymagane dla wszystkich miejsc
siedzacych
19 | Poduszki gazowe - wymagane przednie i boczne dla | rzedu
siedzen
20 Kurtyny gazowe boczne - wymagane
21 | Lusterka zewnetrzne - sterowane elektrycznie i podgrzewane
22 | Szyby drzwi - - elektrycznie sterowane przednie i tylne
- blokada szyb tylnych z miejsca kierowcy
23 | Szybatylna - - podgrzewana
- wyposazona w wycieraczke i spryskiwacz
24 | Swiatta do jazdy dziennej | - - wymagane
- wykonane w technologii LED
25 | Kierownica - - wielofunkcyjna,
- wykonczona skérg
26 Lusterko wewnetrzne - wymagane
wsteczne
27 | Komputer poktadowy - wymagany
28 | Centralny zamek - wymagany sterowany pilotem
29 | Siedzenialrzedu - - kierowcy, regulowane min. przéd-tyt,
gora-dot
- pasazera, regulowane min. przéd-tyt
- ptynna regulacja opar¢ foteli
30 | Kluczyki/karty - - min 2 kpl.
- min 2 kpl. pilotéw do sterowania
centralnym zamkiem
31 | Radioodbiornik - - montowany na linii fabrycznej
- kolorowy min. 6 calowy monitor
- min. 2 gtosniki
- bezprzewodowy zestaw gtosnomdwigcy
32 Kamera cofania - - wymagana montowana na linii fabrycznej
- obraz wyswietlany na kolorowym
monitorze radioodbiornika
33 | Czujniki parkowania - - min. tyt pojazdu
- sygnalizacja akustyczna i wizualna
34 | Przestrzen bagazowe - wyposazona w sktadang zaluzje lub rolete
35 | Klimatyzacja - - z regulacjg temperatury
- regulacja intensywnosci nawiewu
- mozliwoscia pracy w obiegu zamknietym
36 | Gniazdo zapalniczki - Wymagane 12 V DC
37 | Podtokietnik - - ze schowkiem

- umieszczony pomiedzy fotelem kierowcy
i pasazera
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38 | Kolorystyka - - nadwozie, minimum trzy kolory
lakieréw stonowane do wyboru,
- siedzenia, kolor ciemny
- elementy ponizej linii szyb, kolor ciemny
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZABUDOWY POJAZDU
39 | Ogdlne wymagania techniczne Zgodnie z pkt.1.5.2 OPZ
dla zabudowy pojazdu
40 | Wymagania techniczne dla Zgodnie z pkt.1.5.3 OPZ
instalacji elektrycznej
41 | Gasnica - proszkowa, typu samochodowego 1kg
42 | Apteczka samochodowa Wymagana typu RO wraz z torbg
transportowg
43 | Trojkat ostrzegawczy szt. 1
44 | Urzadzenia do rozbijania | - - 2 szt.
szyb i ciecia pasow - zawierajace latarke
- mocowane w zasiegu reki kierowcy i
dysponenta
45 | Zestaw podrecznych - - podnosnik samochodowy dostosowany
narzedzi do masy pojazdu
- klucz do kot
- wkretak/klucz dostosowany do wkretow
stosowanych w pojezdzie
- klucz umozliwiajacy odtgczenie klem
akumulatora
46 | Ostona komory silnika - - wymagana
- wykonana ze stali nierdzewnej o grubosci
min. 2 mm.
47 | Dywanik gumowy - wymagany
przestrzeni bagazowej
48 | Dywaniki gumowe - wymagane
wnetrza pojazdu
49 | Ramki do tablic szt. 2
50 | Wymagania techniczne dla Zgodnie z pkt. 1.5.5 OPZ
instalacji tacznosci radiowej
51 | Wymagania techniczne dla Zgodnie z pkt. 1.5.6 OPZ
uprzywilejowania w ruchu
52 | Gwarancja na podzespoty min. 36 miesiecy
mechaniczne, elektryczne,
elektroniczne pojazdu na ktérym
wykonano zabudowe
53 | Gwarancja na powtoke min. 36 miesiecy
lakiernicza
54 | Gwarancja na perforacje min. 36 miesigce
elementéw nadwozia
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55 | Gwarancja na cato$¢ zabudowy i min. 36 miesigce
wyposazenie

56 | Gwarancja uprzywilejowanie min. 60 miesigce

57 | Gwarancja na instalacje i sprzet min. 36 miesigce
facznosci

Pozostate wymagania zgodnie z SWZ

UWAGA! Dokument nalezy sporzadzi¢ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy



