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KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

okucie stalowe

zabetonowana

marka stalowa

okucie stalowe

zabetonowana

marka stalowa
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blacha trapezowa T135x0.88

15 kg/m2sufit podwieszany

20 kg/m2

paroizolacja - folia 1 kg/m2

płyta PIR gr. 20,0 cm 10 kg/m2

papa termozgrzewalna x2 12 kg/m2

25 kg/m2obciążenia technologiczne

uwzględniono ponadto

obciążenie kotarą grodzącą

(0,4kN/mb dźwigara),

rozwieszoną równomiernie
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Przekrój A-A

płatew 14x28 cm
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Uwaga:

1. Dźwigary o szerokościach przekroju równych

18,0 i 20,0 cm należy wykonać z drewna

klejonego warstwowo klasy GL24h. Na etapie

produkcji ich strefy kalenicowe należy

zabezpieczyć przed naprężeniami rozciągającymi

w poprzek włókien właściwie dobranymi prętami

stalowymi, natomiast ich strefy podporowe należy

zabezpieczyć przed naprężeniami ściskającymi w

poprzek włókien właciwie dobranymi wkrętami

stalowymi.

Dźwigary należy mocować do okuć podporowych

za pomocą śrub M20. Okucia należy przyspawać

do marek stalowych uprzednio zabetonowanych w

słupach żelbetowych.

Miejsca usytuowania okuć ustalić geodezyjnie.

2. Płatwie należy mocować za pośrednictwem

wsporników lub wkrętów dobranych właściwie pod

względem nośności i odporności ogniowej, np.

SST GSE660/140/4 i gwoździ pierścieniowych CNA

4,0x75 (do drewna) oraz kotew chemicznych (do

wieńca żelbetowego).

3. Stężenia połaciowe zamocować i rozmieścić

zgodnie z rysunkiem rzutu i przekroju. Pręty

stężeń o średnicach 20 mm należy napiąć na

pomocą nakrętek napinających.

Klasa drewna: dźwigary GL24h, płatwie

GL28c.

Odporność ogniowa konstrukcji - R30.

Zgodnie z instrukcją ITB nr. 401/2004 wszystkie

elementy z drewna klejonego o najmniejszym

wymiarze przekroju, co najmniej 12 cm można

zakwalifikować jako nierozprzestrzeniające ognia -

NRO.

Impregnacja - po ostruganiu i przycięciu

do wymiarów zabezpieczyć, przez pomalowanie

srodkiem ochrony drewna, zabezpieczającym

drewno przed czynnikami biologicznymi

i atmosferycznymi, np. HartzLain Decor.

Klasa użytkowania konstrukcji: 1.

Elementy drewniane stykające się z żelbetem lub

murem bezwzględnie należy zabezpieczyć papą

lub folią.
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