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T N -15.14 T | 2. Stal zbrojeniowa: A IIN (B500SP)
T 3. OTULNA: 3em
4. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokfadnie sprawdzi¢ czy zafozenia
projektowe dajg odzwierciedlenie w rzeczywistosci.
5. Rysunki sprawdzi¢ i poréwnaé z czescig architektoniczng oraz instalacyjng
o o 6. WAZNE: Rysunek szybu zostat opracowywany na podstawie wstepnego projektu
~ ~ firmy KONE. llos¢ i rodzaj hakow w szybie nalezy ustala¢ z firmg KONE, prosimy
o kontakt z firmq w celu uzyskania dodatkowych informacji i pomocy, zwfaszcza
przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.0.
24 175 24 250 24
BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Data:
223 298 Inwestycja Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE XI12018
DZIALKINR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
Adres inwestycji| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKOW, OBREB 0026 PRUSZKOW K0z201
UL. WAPIENNA, 05-800 PRUSZKOW ark. 1
Inwestor POWIAT PRUSZKOWSKI Skala 1:25
Adres Inwestora| UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW Branza / Etap
KONS / PW

Temat rysunku

Szyb windy SW-1

Branza

Konstrukcyjna

mgr inz. ELZBIETA OCHOCKA

Projektant nr upr. UAN-VIII 83861/136/87

Opracowat mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
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