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SPIS RYSUNKOW:

S01 Rzuty — instalacja kanalizacji sanitarnej skala 1:100
S02 Rzuty - instalacja wodociggowa skala 1:100
S03 Rzut parteru — instalacja ogrzewania skala 1:100

S04 Rzut parteru — instalacja wentylacji mechaniczne; skala 1:100



INSTALACJA WODOCIAGOWA

Przewiduje sie zasilanie w wode z istniejacego przytacza wodociggowego do
budynku. Projektowana instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wigczyé w istniejgce
przewody na poziomie piwnic w miejscach pokazanych w czesci rysunkowej.

Istniejace przytgcze wodociggowe jest wystarczajgce dla potrzeb budynku po
przebudowie.

Zaprojektowano instalacje wodociagowg z rur stalowych zaciskanych (n.p. w
‘systemie Geberit Mapress). W pomieszczeniu wydawania positkéw nalezy zainstalowac
wodomierze zimnej i cieptej wody.

Rurociagi nalezy izolowa¢ zabezpieczajac je przed wykraplaniem wilgoci.
Gruboéé izolacji min. 0,9 cm.

Mocowania rurociggdw Pex/Al./Pex wykona¢ wg zalecen producenta.

Rozprowadzenie przewodow na $cianach i pod posadzka. Podejscia do odbiorni-
kéw wykonaé przewodami 15x1,0.

Instalacja wody cieptej zostanie wykonana z rur stalowych zaciskanych (n.p. w
systemie Geberit Mapress). Mocowania tych rurociagéw wykonaé wg zalecen
producenta. Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowaé termicznie.
Przy doborze grubosci izolacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wartosci podanych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Instalacja cieptej wody bedzie zasilana z istniejacej kottowni gazowej. Na
przewodach cieptej wody dla toalety i WC zastosowaé zawodr termostatyczny
mieszajacy zapobiegajgcy poparzeniu dzieci przez zbyt goraca wode.

Probe cisnieniowa wykona¢ zgodnie z PN-81/10700.00 oraz PN-81/10700.02.
Wg wymienionych norm cisnienie préby powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,9 MPa.
Wykonac gruntowne ptukanie przewoddw oraz dezynfekcje catej instalacji za pomoca
podchlorynu sodowego. Po wykonaniu dezynfekcji sprawdzi¢ jej skutecznos$é
wykonujgc badania bakteriologiczne wody.

Montaz urzadzen wykonac zgodnie z instrukcja montazu producentow.

Montowaé wytgcznie materialy posiadajgce aktualne atesty i aprobaty,
oznaczone znakiem CE lub B. Wymienione lub przyjete w projekcie urzadzenia podano
przyktadowo moga ulec zmianie na podobne innych producentéw po uzgodnieniu z
inwestorem.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ za pomocs tulei
ochronnych Przewody instalacji wodociagowe;j i kanalizacji powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci min. 0,1 m od przewodow grzewczych.

Zabrania sie kucia bruzd w cienkich sciankach dziatowych, a takze przebi¢ i
przepustdow w elementach konstrukcyjno-budowlanych, mogacych ostabi¢ ich
konstrukcje.



3

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem w oparciu o ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych cz. I1”.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zadaniem instalacji kanalizacyjnej jest odprowadzenie $ciekéw bytowo-
gospodarczych z weztéw sanitarnych oraz z przyborow i urzadzen w budynku.

Instalacja zostata zaprojektowana na podstawie rozmieszczen przyborow
sanitarnych, w oparciu o réwnowazniki odptywow $ciekow. Podejécia do przyborow
ukry¢ w bruzdach sciennych lub obudowa¢, zachowujgc minimalny spadek.

Instalacje w budynku zaprojektowano z rur PVC, tfaczonych na kielich i
uszczelkg. Na pionach zamontowaé rewizje umozliwiajace kontrole i ewentualne
czyszczenie instalacji.

Trasy podejs¢ i odptywdw pokazano na rzutach. Projektowany odptyw wiaczyé
do istniejgcego kolektora kanalizacyjnego zlokalizowanego pod posadzka piwnic oraz
do istniejgcego pionu kanalizacyjnego zgodnie z czesciag rysunkowa. Istniejaca
studzienke rewizyjng w piwnicy zlikwidowa¢, zamknaé¢ kanat i zainstalowaé zamykana
rewizje posadzkows. Przestrzega¢ minimalnych spadkéw dla odpowiednich srednic rur.
Piony kanalizacyjne nalezy ukry¢ w szachtach badZ obudowaé plytami kartonowo-
gipsowymi.

Przejcia przez $ciany zewnetrzne wykonac w tulejach ochronnych.

Ostateczne typy i jako$¢ wyposazenia sanitarnego nalezy uzgodnié z
Inwestorem.

Przewody kanalizacyjne muszg zosta¢ sprawdzone pod wzgledem droznosci i
zgodnosci z projektem.

Poziomy kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej
kolana faczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny. Piony sprawdzi¢ na szczelnoéé
podczas swobodnego przeptywu wody.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z projektem w oparciu o ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. I1”.

Do montazu uzywa¢ tylko materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie powszechnym.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wyjsciowe parametry obliczeniowe

Powietrze zewnetrzne
Minimalna temperatura w okresie zimowym: t. =-18°C

Parametry wewnetrzne
tazienki, sale dydaktyczne tw=2
Pozostate pomieszczenia tw = 20°C

Parametry mediow:
centralne ogrzewanie - tz/tp = 80/60°C, p, = 0,2-0,4 MPa

Bilans ciepta
Budynek zlokalizowany jest w [l strefie klimatycznej z obliczeniowa

temperaturg zewnetrznag -18°C zgodnie z PN-82/B-02403.
Temperatury wewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402.
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Straty ciepta dla obiektu obliczono zgodnie z PN-B-02025.
Bilans ciepta przedstawia sie nastepujgco:
Instalacja c.o. (grzejniki): 11,4 kW

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku bedzie zasilana z istniejace]
kottowni gazowej

Opis rozwigzan technicznych

W poszczegblnych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje grzejnikowa.
Instalacje wpiac do istniejgcych piondw c.o.

Instalacje wykonaé z rur stalowych zaciskanych (n.p. w systemie Geberit
Mapress) uktadanych w §cianach i posadzce z zachowaniem kompensacji odcinkow rur
zgodnie ze wskazaniami producentow.

Jako elementy grzewcze przyjeto grzejniki konwekcyjne z doptywem dolnym z
zaworami i gtowicami termostatycznymi podiaczone za pomocg odcinajacych blokow
zaworowych oraz czesciowo grzejniki konwekcyjne z doptywem bocznym.
Zaprojektowano grzejniki o wysokosci 550 mm w celu dopasowania do-istniejacych:
podejs¢ do grzejnikéw zeliwnych zeberkowych oraz ujednolicenia wysokosci. Instalacja
c.0. zostanie wyregulowana hydraulicznie przy grzejnikach za pomocg zaworow
termostatycznych wyposazonych w giowice gazowe.

Typy oraz moce grzejnikow dla poszczegdinych pomieszczen podano na
rysunkach. Odpowietrzenie instalacji centrainego ogrzewania przez odpowietrzniki
automatyczne usytuowane w najwyzszych punktach instalacji oraz przy pomocy
recznych zawordéw odpowietrzajacych montowanych przy kazdym grzejniku.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach zamontowac
ostony ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Zabezpieczenie cieplne

Przewody instalacji c.o. i ct nalezy zaizolowaé termicznie. Przy doborze
grubosci  izolacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wartosci  podanych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

L Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
p. izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m
5 K)ﬂ
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
> Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Proby cisnienia

Po wykonaniu instalacji c.o. i c.t. nalezy je podda¢ ptukaniu wodg o predkosci co
na;mmej 1,5 m/s. Nastepnie nalezy instalacje poddac¢ proébie cisnienia na zimno na
cisénienie 0,5 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno
nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci na gorgco z wyregulowaniem nastaw zawordw
grzejnikowych i regulacja przeptywu czynnika grzejnego. Prébe na gorgco
przeprowadza¢ przy maksymalnych warunkach czynnika t=80°C.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dla spetnienia wymaganych parametrow powietrza w poszczegodlnych
pomieszczeniach zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta wraz z zespotem przewodow do transportu i urzagdzen do
rozdziatu powietrza.

Pomieszczenia sanitarne wyposazone zostang w indywidualny uktad wyciggowy
oparty na wentylatorze wyciggowym kanatowym wraz z siecig przewodow.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

Zadaniem wentylacji mechanicznej w okresie letnim jest zapewnienie w
pomieszczeniach wymaganych przepisami ilosci $wiezego powietrza. W okresie zimy,
oprocz funkcji nawiewu powietrza Swiezego, instalacja ma za zadanie podgrzanie
powietrza nawiewanego przy pomocy odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz
dodatkowo nagrzewnicy elektrycznej. W tym celu dobrano centrale wentylacyjna
nawiewno-wywiewna podwieszang z wymiennikiem przeciwprgdowym oraz
nagrzewnicg elektryczng o mocy 3,0 kW.

Powietrze Swieze, czerpane za pomocg czerpni-$ciennej podlega obrobce w
centrali. Jako elementy koricowe projektuje sie zawory nawiewne/wywiewne oraz kratki
z przepustnicami montowane bezposrednio na kanatach.

Przewody i ich wyposazenie

Projektuje sie kanaty stalowe ocynkowane prostokatne oraz okragte typu ,Spiro”",
podtgczenia anemostatow za pomoca kanatoéw elastycznych ,Flex”. Kanaty nawiewne w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym izolowaé weing mineralng gr. 3 cm w
ptaszczu z folii.

Trasy przewodow i rozmieszczenie przewoddw pokazano na rysunkach. W celu
wyttumienia hatasu w instalacji zaprojektowano ttumiki hatasu znajdujgce sie na
gtownych kanatach po stronie obiektowe;.

Do regulacji instalacji wentylacji nalezy zastosowaé zawory nawiewne |
wyciagowe z regulacjg wydajnosci oraz przepustnice regulacyjne usytuowane kratkach
kanatowych.

Instalacja wentylacji mechaniczne] wywiewnej pomieszczen socjalnych (fazienek)

Dla pomieszczen sanitarnych wydzielono indywidualny ukfad wyciggowy
wyposazony w wentylator kanatowy. Nawiew do sanitariatdw odbywa sie poprzez
podciecie w drzwiach z pomieszczen sasiadujacych. Wentylator zlokalizowany w
sanitariatach — praca ciggta ustawiana zegarem.




OBLICZENIA WENTYLACII - ZLOBEK

Numer Nazwa pom. Pow. Pom | Wys. pom. | Kub. Pom. | Hlos¢ oséb min. Wymagana | Wymagana UWAGI -
pom. [m2] [m] [m3] wpom./ | jednostkowa ilos¢ ilogc wentylacja
ilos¢ ilos¢ pow. powietrza powietrza
wymian w [m3/h] dla dla
ciggu wentylacji wentylacji
godziny (nawiew) {wywiew)
[m3/h] [m3/h]
PARTER
1.01 Korytarz 25,50 3,00 76,50 - 30 150 Uktad NW1,
nawiew do WC i
toalety
1.02 | Pom. dyrektora 8,51 3,00 25,53 3 30 g0 S0 Uktad NW1
1.03 Sala 43,57 3,00 130,71 16 20 420 320 Uktad NW1,
dydaktyczna 1 nawiew
kompensacyjny
do toalety
1.04 WC 2,90 3,00 8,70 - 50 wyciag
o S - indywidualny
SW1: miski
ustepowe - 1
szt. x 50 m3/h
1.05 Toaleta 12,54 3,00 37,62 200 wyciag
indywidualny -
SWH1: miski
ustepowe - 2
szt. x 50 m3/h,
natryski- 1 szt.
x 100 m3/h,
1.06 | Pom. wydawania 6,87 3,00 20,61 - 30 30 Uktad NW1
positkow
1.07 Sala 44 44 3,00 133,32 16 20 350 320 Uktad NW1,
dydaktyczna 2 nawiew
kompensacyjny
do magazynu
1.08 Magazyn 3,49 3,00 10,47 - 30 Wycigg uktad
NW1, nawiew z
Sali
dydaktycznej 2
1.09 Przebieralnia 7,98 3,00 23,94 4 90 90 Uktad NW1
dzieci
NwWA1 1130 880
Swi 250

ZABEZPIECZENIE PPOZ.

Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane na styku stref
pozarowych zastosowa¢ ogniochronng mase uszczelniajgcg. W miejscu przejscia
przewodd zaizolowac¢ wetng mineralng i wypetni¢ masa CP 601S, firmy Hilti.

UWAG!I KONCOWE

posiadac¢ parametry nie gorsze niz okreslone w powyzszym projekcie.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania innych materiatdw oraz urzadzen, niz
zostato to przedstawione w powyzszym projekcie (typ, producent), jednak muszg one

Do budowy wolno stosowac tylko wyroby i materiaty budowlane posiadajgce:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”
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- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng (w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja)
Podczas robot przestrzega¢ nastepujgcych przepisow:
-Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z pdZniejszymi zmianami

~“Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” -
(Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002., poz. 690)

-Polskich i Europejskich Norm,

-Instrukcji montazowych producentéw materiatow,

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129, poz. 844).

Opracowat:

iczed wospeciainndol
istataci | urzgazen
vEIL - wodoctigowych






