290.7

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA WARSTWA SCIERALNA (SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA) Z MASY
MINERALNO-ASFALTOWEJ AC8S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 5 cm ; DA= 1137,88 m2
(ODCINEK O SZEROKOSCI 2,5 m NA ODCINKU OD 600 m do 1055,15 m)

- PROJEKTOWANA WARSTWA (SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA) SCIERALNA Z MASY
MINERALNO-ASFALTOWEJ AC11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 2100,00 m2

(ODCINEK O SZEROKOSCI 3,5 m NA ODCINKU OD 0,00 m do 600 m)

- PROJEKTOWANA WARSTWA WIAZACA (SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA) Z MASY
MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 2100,00 m2
(ODCINEK O SZEROKOSCI 3,5 m NA ODCINKU OD 0,00 m do 600 m))

- ODCINEK SCIEZKI NA WALE UJETY W | ETAPIE PT."BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
NA TRASIE BOBOLUSZKI-BLISZCZYCE - ETAP I"

e - BLOKADA TYPU PARKINGOWEGO - ZAMEK NA KLUCZ - MOTYL 60cm - OCYNKOWANY; szt. 4

———] - OBRZEZA BETONOWE PROJEKTOWANE 8x30x100 cm; L= 934,40 mb,

BRAK ZASIEGU UCIAZLIWOSCI ORAZ BRAK
ZASIEGU OBSZARU OGRANICZONEGO
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Budowa Sciezki pieszo-rowerowej na trasie
TEMAT: Boboluszki-Bliszczyce - etap |l

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANZA DROGOWA CZ. 1
RYSUNEK:

LOKALIZACJA{ OBREB: BOBOLUSZKI: dz. nr 138/1.
OBREB: BRANICE: dz. nr 1327/2, 1328, 1038/1.

INWESTOR: | GMINA BRANICE, 48-140 Branice, ul Stowackiego 3

BRANZA: DROGOWA
RYS.: D-1 SKALA: 1:500 DATA: luty 2023
OPRACOWANIE BRANZA DROGOWA: PROJEKTANT BRANZA DROGOWA:

dr inz. Mariusz Kupina dr inz. Mariusz Kupina




