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POZIOM TERENU STAN ISTNIEJACY

POZIOM TERENU
STAN PROJEKTOWANY
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POZIOM TERENU

LEGENDA:

:] POWIERZCHNIE BETONU
WYMAGAJACE RENOWACII

KONSTRUKCIA STALOWA
DO RENOWACII

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH :

1. ROBOTY ZIEMNE - zdjecie warstwy ziemi w rejonie
fundamentu F2 wraz z uksztattowaniem skarpy i rozplantowaniem
ziemi.

Objetos¢ ziemi : 8 m3

2. FUNDAMENT F1 - oczyszczenie fundamentu z pytu i mchu,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednosktadnikowej zaprawy
regeneracyjnej. Po wyschnieciu wykonac 2x powtoke malarska z
farby olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. Gornag
powierzchnie fundamentu wyprofilowac ze spadkiem 0,5 % w
kierunku na zewnatrz.

Objetos¢ warstwy wyréwnawczej - 0,2 m3

Powierzchnia do pokrycia farbg - 2,5m2

3. FUNDAMENT F2 - oczyszczenie fundamentu z pytu, ziemi,
oczyszczenie istniejgcego zbrojenia, odbudowa fundamentu stosujgc
dodatkowe zbrojenie, wykonanie warstwy zabezpieczajgcej oraz
warstwy zczepnej stosujac jednosktadnikowg zapraw *cementowo -
polimerowg zawierajgcg mikrokrzemionke. Gorng powierzchnie
fundamentu wyprofilowaé ze spadkiem 0,5 % w kierunku na
zewnatrz. Po wyschnieciu wykonaé 2x powtoke malarskga z farby
olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora

Obj. warstwy wyréwnawczej - 0,5 m3

Powierzchnia do pokrycia farbg - 2,5m2

ODBUDOWA FUNDAMENTU W OSI IT (F2)
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4, SLUPY S1i S2 - oczyszczenie powierzchni z pyku i mchu,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednosktadnikowej zaprawy
regeneracyjnej. Konstrukcje stalowg - 6 ceownikéw o wysokosci
100mm wraz z mocujgcymi $rubami zdemontowac i po oczyszczeniu i
zabezpieczeniu antykorozyjnym zatozy¢ ponownie. Kgtowniki
zabezpieczajace naroza stupa nalezy oczyscic i pomalowac.

Obj. warstwy wyréwnawczej - 0,5 m3

Masa stali zbrojeniowej - 5 kg

Pow. do pokrycia farbg - 1,25 m3

Po wyschnieciu czesci betonowe zabezpieczyé 2x powtokg malarskg z
farby olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora .

5. BELKA B - oczyszczenie powierzeni belki z pytu i mchu,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednosktadnikowej zaprawy
regeneracyjnej. Po wyschnieciu wykona¢ powtoke malarskg z farby
olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. Elementy stalowe
belki oczysci¢ i pokry¢ 2x farbg ochronng do metalu.

Inwestor:

Obj. warstwy wyréwnawczej - 0,1 m3
Powierzchnia do pokrycia farbg - 2,25 m2

Przedsiebiorstwo Komunalne THERMA Sp. z o.0.
BIELSKO - BIALA, ul. Grazynskiego 108

Tytut

Wymiana izolacji termicznej na rurociagach sieci napowietrznej od
granicy miasta Bielsko-Biala w rejonie kompensatora U-9 do punktu stalego
PS-16 przy ul. Konwojowej w Bielsku-Bialej
REMONT PODPOR STALOWYCH I ZELBETOWYCH

Nazwa rysunku:

DOTYCZY PODPOR: P-50, P-51, P-52, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-62, P-63,
P-64, P-67, P-70, P-71, P-72, P-76, P-77, P-78, P-79, P-80, P-83.
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