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LEGENDA:

POWIERZCHNIE BETONU 
WYMAGAJĄCE RENOWACJI

KONSTRUKCJA STALOWA
DO RENOWACJI

2    180/250

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH :
1.         ROBOTY ZIEMNE -  zdjęcie warstwy ziemi 
w rejonie fundamentu F wraz z ukształtowaniem 
skarpy i rozplantowaniem ziemi.
Objętość ziemi : 1 m³
2.         FUNDAMENT F - oczyszczenie fundamentu 
z pyłu i mchu, wykonanie warstwy wyrównawczej z 
jednoskładnikowej zaprawy regeneracyjnej. Po 
wyschnięciu wykonać 2x powłokę malarską z farby 
olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. 
Górną powierzchnię fundamentu wyprofilować ze 
spadkiem 0,5 % w kierunku na zewnątrz.
Objętość warstwy wyrównawczej - 0,2 m³
Powierzchnia do pokrycia farbą - 12,5 m²
3.         BELKA B  -  belka z dwóch ceowników o 
wysokości 180mm rozstawionych na 250 mm. Belkę 
oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń oraz pokryć 
2x farbą ochronną do metalu.
Powierzchnia do pokrycia farbą - 2,25 m²
Masa belki - 174 kg
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DOTYCZY PODPÓR:  P-53,  P-61, P-65, P-66,  P-68, P-69, P-73, P-74, P-75, P-81, P-82.


