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Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zestaw urzadzen do budowy stanowiska do analogowego pomiaru

mocy promieniowania terahercowego.

W sktad przedmiotu zamdwienia wchodzg nastepujgce elementy:

1. Piroelektryczny detektor fali elektromagnetycznej z zakresu THz, sztuk 3, z czego dwa
egzemplarze wyposazone we wzmacniacz prgdowy i jeden egzemplarz wyposazony we

wzmacniacz napieciowy.

Opis szczegétowy przedmiotu zamowienia.

Piroelektryczny detektor energii fali elektromagnetycznej z zakresu THz, wykalibrowany na czestotliwosci
z zakresu 1-2 THz.. Egzemplarz wyposazony we wzmacniacz napieciowy o parametrach nie gorszych niz:

Parametr Wartos¢ parametru
Apertura 10 mm

Widmowy zakres pracy 0.5-5THz

Czutosé >500 V/J

Minimalna detekowana energia 0.5ul

Maksymalna gestos¢ mocy 15mW/cm?

Typ wtyku europejski
Wzmocnienie 10, 100, 1000, 10000
pasmo 5kHz

Impedancja wejsciowa 1MQ

Piroelektryczny detektor mocy fali elektromagnetycznej z zakresu THz, wykalibrowany na czestotliwosci z
zakresu 1-2 THz... Dwa egzemplarze, wyposazone we wzmacniacz pragdowy, o parametrach nie gorszych

niz:
Parametr Wartos$¢ parametru
Apertura 10 mm
Widmowy zakres pracy 0.5-5THz
Limit detekgcji 8uW dla czestosci 17Hz
Czutosé 0.5-1 pA/W
Czas narastania odpowiedzi 100 us
Maksymalna gesto$¢ mocy 15mW/cm?
Termalna stata czasowa 50 ms
Typ wtyku europejski




