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Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest urzadzenie Lock-in -in o parametrach nie gorszych niz:

Parametr Wartos¢ parametru
Wejscia napieciowe Pojedyncze i réznicowe
Czutos¢ wejscia napieciowego 1nV do 1V

Czutos¢ wejscia pragdowego 1fA do 1pA

Impedancja wejscia napieciowego

10 MQ + 25 pF, AC (>1 Hz) lub DC

Impedancja wejscia pragdowego

1 kQ lub 100 Q do wirtualnego uziemienia

Szum dla czestotliwosci 1kHz 2.5 nV/VHz
Dokfadnos¢ wzmocnienia do czest. 4MHz 2%

Zakres czestotliwosci kanatu referencyjnego 1mHz do 4MHz
Doktadnos¢ czestotliwosci 25ppm + 30uHz
Stata czasowa demodulatora 1us do 30ks
Rozdzielczos¢ wbudowanego ekranu dotykowego | 640 x 480
Liczba kanatéw na wyswietlaczu 4

Wewnetrzny bufor danych

108 punktéw

Mozliwos¢ przetwarzania FFT ze zrodet

wejscie ADC, wyjscie demodulatora

Interfejs cyfrowy

IEEE488.2, RS-232, USB, Ethernet

Dodatkowe wyjscia BNC D/A 4
Dodatkowe wejscia BNC A/D 4

Zakres napie¢ na wyjsciu dodatkowym +10V
Rozdzielczos¢ napiec na wyjsciu dodatkowym 1mV
Zakres napie¢ na wejsciu dodatkowym 1MQ +10V
Rozdzielczos¢ wyjscia video przez port HDMI 640 x 480
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