Biuro Projektéw Inzynierskich Sp. z o0.0. sp. k. 12-100 Szczytno, ul. B. Chrobrego 1
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45233140-2 Roboty drogowe
44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
31224400-6 Kable przytagczeniowe

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCIACH
SZUC- PIDUN - REKOWNICA, GM. JEDWABNO

ADRES INWESTYCJI : Gmina Jedwabno, miejscowosci Szu¢, Pidun i Rekownica

INWESTOR : Gmina Jedwabno

ADRES INWESTORA  :  12-122 Jedwabno, ul. Warminska 2

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Kiryjewski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  mgrinz. Adam Wardecki

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2020r.

DOKLADNA LOKALIZACJA INWESTYCJI
LOKALIZACJA INWESTYCJI
Dziatki nr ewid. obreb Szu¢ gm. Jedwabno: 207/1; 213/1; 214/9; 227/2; 265; 286/1; 321
Dziatki nr ewid. obreb Rekownica gm. Jedwabno : 4/2; 4/4; 4/6; 4/8; 4/9; 6/1; 6/4; 7; 8/16; 9/2; 10/1; 10/5; 10/7; 12; 15/1; 15/3; 17; 19/15;
19/32; 19/41; 20/10;21/45; 28/13; 28/29; 29/15; 32; 36/1; 38; 45; 46/10; 46/15; 46/16; 46/23; 48; 56/8; 56/21; 56/26; 56/27; 56/28; 59;
117/19; 117/22; 117/44; 117/46; 117/49; 117/53; 117/55; 117/60; 117/62; 117/67; 117/68; 117/69; 117/74; 117/75; 117/76; 117/84; 117/
89; 209/3; 879
Dziatki nr ewid. obreb Pidun gm. Jedwabno: bn2, 7/1; 19/1; 19/2; 19/3; 20/1; 21/4; 28/1; 28/2; 42/1; 42/3; 42/4; 44; 45; 46; 47/2; 50/3; 54/
13; 54/14; 54/26; 55/30; 55/43; 55/47; 55/49; 61/3; 62/2; 62/46; 62/53; 62/75; 70A; 103/2; 103/4; 107/1; 109; 109/3; 110/1; 110/2; 111;
127/3; 148A/3; 148/3; 149/3; 180A/5; 180A/7; 180/2; 209; 210; 215; 216; 218; 220; 221; 225; 227; 228; 229; 3148/13; 3180/4; 3148/5;
3148/12

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2020r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatki nr ewid. obreb Szu¢ gm. Jedwabno: 207/1; 213/1; 214/9; 227/2; 265; 286/1; 321

Dziatki nr ewid. obreb Rekownica gm. Jedwabno : 4/2; 4/4; 4/6; 4/8; 4/9; 6/1; 6/4; 7; 8/16; 9/2; 10/1; 10/5; 10/7; 12; 15/1; 15/3; 17; 19/15;
19/32; 19/41; 20/10;21/45; 28/13; 28/29; 29/15; 32; 36/1; 38; 45; 46/10; 46/15; 46/16; 46/23; 48; 56/8; 56/21; 56/26; 56/27; 56/28; 59;
117/19; 117/22; 117/44; 117/46; 117/49; 117/53; 117/55; 117/60; 117/62; 117/67; 117/68; 117/69; 117/74; 117/75; 117/76; 117/84; 117/
89; 209/3; 879

Dziatki nr ewid. obreb Pidun gm. Jedwabno: bn2, 7/1; 19/1; 19/2; 19/3; 20/1; 21/4; 28/1; 28/2; 42/1; 42/3; 42/4; 44; 45; 46; 47/2; 50/3; 54/
13; 54/14; 54/26; 55/30; 55/43; 55/47; 55/49; 61/3; 62/2; 62/46; 62/53; 62/75; 70A; 103/2; 103/4; 107/1; 109; 109/3; 110/1; 110/2; 111;
127/3; 148A/3; 148/3; 149/3; 180A/5; 180A/7; 180/2; 209; 210; 215; 216; 218; 220; 221; 225; 227; 228; 229; 3148/13; 3180/4; 3148/5;
3148/12

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Rury PVC-U typ SN8 o $r. 200 mm - 7653,70m

Studnie kanalizacyjne zelbetowe z gotowg kinetg PU o $r. 1000 mm - 75 kpl

Studnie kanalizacyjne zelbetowe z gotowa kineta PU o $r. 1200 mm - 9 kpl

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 425mm - 261szt

Wykopy w gruncie kat. |-l - 100 % ; wykonywane mechanicznie 100% ; o $cianach ze skarpami 98%, o $cianach w szalunkach 2%. W
cenie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewnetualne odwodnienie wykopdw. Wcenie robét nalezy uwzgledni¢ uporzadkowanie terenu
posesji po wykonaniu robét budowlanych.

Odtworzenie nawierzchni drég zwirowych.

PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Rury PVC-U typ SN8 o $r. 160 mm - 1077,60m

Wykopy w gruncie kat. I-Ill - 100 % ; wykonywane mechanicznie 100% ; o $cianach ze skarpami. W cenie rob6t ziemnych nalezy
uwzgledni¢ ewnetualne odwodnienie wykopow. Wcenie robét nalezy uwzgledni¢ uporzagdkowanie terenu posesji po wykonaniu robét bu-
dowlanych.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

Rury PE100 SDR17 PN10 dn50mm - 268,83m

Rury PE100 SDR11 PN10 dn75mm - 267,60m

Rury PE100 SDR11 PN10 dn90mm - 2479,78m

Rury PE100 SDR11 PN10 dn90mm RC - 287,75m

Rury PE100 SDR17 PN10 dn110mm - 7686,99m

Przepompownia $ciekéw sieciowe - 13kpl.

Przepompownie $ciekéw przydomowe - 5kpl

Wykopy w gruncie kat. I-lll - 100 % ; wykonywane mechanicznie 100% ;

o Scianach ze skarpami na catej diugosci, poza przeciskami i przewiertami sterowanymi.
W cenie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ odwodnienie wykopéw. Wcenie robét nalezy uwzgledni¢ uporzgdkowanie terenu posesji po
wykonaniu rob6t budowlanych.

Ogrodzenie przepompowni sieciowych wraz z utwardzeniem terenu - 2kpl.

SIEC WODOCIAGOWA

Rury PE100 SDR17 PN10 dn90mm - 291,95m

Rury PE100 SDR11 PN10 dn110mm - 8010,25m

Rury PE100 SDR11 PN10 dn110mm RC - 164,48m

Rury PE100 SDR11 PN10 dn160mm - 7278,39m

- hydranty nadziemne dn80mm wraz z zasuwami - 73kpl.
Wykopy i roboty odtworzeniowe jak dla sieci grawitacji sanitarnej

PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Rury PE100 SDR17 PN10 dn32mm - 1138,30m

Rury PE100 SDR11 PN10 dn40mm - 212,10m

Rury PE100 SDR11 PN10 dn50mm - 18,00m

studnie wodomierzowe - 11kpl.

Wykopy i roboty odtworzeniowe jak dla sieci grawitacji sanitarnej

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNRW, KNNR oraz analogii do powyzszych katalogéw
Poziom cen: ceny dostawcow oraz ceny rynkowe, Il kw. 2020r.

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI



Prd. - Pidun-Rekownica.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1/0111-01 tarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz sieci wodociggowej
<PVC200>(2962.7+4691)/1000 km 7.654
<PVC160>(448.3+629.3)/1000 km 1.078
<PE . 50>268.83/1000 km 0.269
<PE tt. 75>267.6/1000 km 0.268
<PE t#. 90>2479.78/1000 km 2.480
<PE t. 90 RC>287.75/1000 km 0.288
<PE tt. 110>7686.99/1000 km 7.687
<PE w. 160>7278.39/1000 km 7.278
<PE w. 110>8010.25/1000 km 8.010
<PE w. 110RC>164.48/1000 km 0.164
<PE w. 90>291.95/1000 km 0.292
<PE w. 50>18/1000 km 0.018
<PE w. 40>212.1/1000 km 0.212
<PE w. 32>1138.3/1000 km 1.138
RAZEM 36.836
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1{0113-01 spycharek
<Pidun dz. 62/75i 61/3>272*3 m?2 816.000
<Rekownica dz. 19/41 i 21/46>(93+156)*3 m?2 747.000
RAZEM 1563.000
3|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m w m?2
d.1/0314-02 gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycig-
ganiem grodzic
<przepompownia Ps10>4*4*5.5 m2 88.000
<przepompownia Ps11>4*4*5 m2 80.000
RAZEM 168.000
4|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1/0605-02 do gtebokosci 6 m.
4*4*2*4 szt. 128.000
RAZEM 128.000
5|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500  |godz.
d.1|0603-01 mm
24*2*2 godz. 96.000
RAZEM 96.000
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0205-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
4*4*4.5+4*4*3.8 m3 132.800
RAZEM 132.800
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l - posp6tkg z dowozu
4*4*4.5+474*3.8-4.3*0.75*0.75*3.14-3.6*0.60.6*3.14 m3 121.136
RAZEM 121.136
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-01
121.136 m3 121.136
RAZEM 121.136
9|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
<PE50 t>(268.83-13)*1.7*1.2 ms3 521.893
<PE75 #>267.61.7*1.2 m3 545.904
<PE90 t>(2479.78-59.86-227.89)*1.7*1.2 ms3 4471.741
<PE110 t>(7686.99-14)*1.7*1.2 m3 15652.900
<PE160 w>(7278.39-14)*1.7*1.2 ms3 14819.356
<PE110 w>(8010.25-13-17.5-9-11.5-14-13.5-15)*1.7*1.2 m3 16150.170
<PE90 w>291.95*1.2*1.7 ms3 595.578
<PE50 w>(18-14)*1.2*1.7 m3 8.160
<PE40 w>(212.1-15-11-10.5-8.5-14-16)*1.2*1.7 ms3 279.684
<PE32 w>1138.3*1.2*1.7 m3 2322.132
<PVC160>(448.3+629.3)*2*1.2 ms3 2586.240
<PVC200>(2962.7+4691-160)*1.2"2.3 m3 20682.612
<studnie zelbetowe i przepompownie>(93.49+67.9+6*2+3+4.4+4.3+4.6+3.5+ |m3 537.728
3.8+3.3+4.5+4.7+3.5+4.5+3.8+4.5+2.9+2.9+2.4+2.5+2.5)*1.5*1.5
RAZEM 79174.098
10/KNNR 11 Podsypka z kruszywa naturalnego dowiezionego m3
d.1/0501-05
<PVC160-Pidun>448.30"0.6"0.2 m3 53.796
<PVC160-Rekownica>629.30%0.6*0.2 ms3 75.516
<PVC200-Pidun>(2962.70-101.5)*0.6*0.2 m3 343.344
<PVC200-Rekownica>(4691-113.5)*0.6*0.2 m3 549.300
RAZEM 1021.956
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Prd. - Pidun-Rekownica.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11/KNNR 11 Obsypka z kruszywa naturalnego dowiezionego m3
d.1/0501-05
<PVC160-Pidun>448.30*0.6"0.36 m3 96.833
<PVC160-Rekownica>629.30%0.6*0.36 m3 135.929
<PVC200-Pidun>(2962.70-101.5)*0.6*0.4 m3 686.688
<PVC200-Rekownica>(4691-113.5)*0.6*0.4 m3 1098.600
RAZEM 2018.050
12/KNNR 1 Zasypanie wykopdw podtuznych z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war- [m3
d.1/0214-05 stwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
<PE50 t>(268.83-13)*1.7*1.2 m3 521.893
<PE75 #>267.61.7*1.2 m3 545.904
<PE90 t>(2479.78-59.86-227.89)*1.7*1.2 m3 4471.741
<PE110 t#>(7686.99-14)*1.7*1.2 m3 15652.900
<PE160 w>(7278.39-14)*1.7*1.2 m3 14819.356
<PE110 w>(8010.25-13-17.5-9-11.5-14-13.5-15)*1.7*1.2 m3 16150.170
<PE90 w>291.95*1.2*1.7 m3 595.578
<PE50 w>(18-14)*1.2*1.7 m3 8.160
<PE40 w>(212.1-15-11-10.5-8.5-14-16)*1.2*1.7 m3 279.684
<PE32 w>1138.3"1.2"1.7 m3 2322.132
nadmiar <PVC160>(448.3+629.3)*2*1.2 m3 2586.240
urobku roz-
plantowac
wokot wyko-
pow
nadmiar <PVC200>(2962.7+4691-160)*1.2"2.3 m3 20682.612
urobku roz-
plantowac
wokot wyko-
péw
nadmiar <studnie zelbetowe i przepompownie>(93.49+67.9+6*2+3+4.4+4.3+4.6+3.5+ |m3 537.728
urobku roz- |3.8+3.3+4.5+4.7+3.5+4.5+3.8+4.5+2.9+2.9+2.4+2.5+2.5)*1.5*1.5
plantowac
wokot wyko-
péw
RAZEM 79174.098
13|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1/0218-03
1563*0.15 m3 234.450
RAZEM 234.450
2/45232400-6 |Roboty instalacyjne - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - UWAGA: |m
d.2/1308-03 W cenie uwzgledni¢ inspekcje kamerg
<Pidun>4.4+44+16+3.4+5+28+39+23+7+21+5+18+23+22+10+39+12+27+13+ |m 2962.700
16+31+25+16+19+6+11+5+45+27+20+37+30+30+8+46+44+39+35+8+20+20+
23+27+18+17+25+18+11+29+25+38+24+26+23+5+25+5+35+27+52+5+36+
26+32+28+6+14+20+44+38+7+33+20+20+7+25+32+34+20+21+19+22+18+
16+25+16+15+5+17+32+21+22+14+30+33+30+18+33+15+34+19+20+1+9+
24+15+32+25+8+30+6+25+25+13+22+16+25+11+20+21+24+35+21+30+9+2+
1.3+24.6+9+10+13+18+4+11+9+14+13+11+10+18+17+15+8+12+2+1
<Rekownica>3+8+10+56+44+26+34+24+20+14+12+38+10+34+54+20+6+ m 4691.000
27.6+47.6+21+16+26+44+17.6+32+14+10+16+36+32.1+24+34+28+40+8+32+
38+16+34+28+24+24+5+26+20+43+34+30+42+26+28+20+32+26+54+43+36+
50+30+34+2+16+38+15.6+24+38+8.5+20+32+32.7+34+28+18+36+18+24+
18+18+16+22+20+17+50+38+20+1+9+12+24+10+38+46+22+42+50+16+10+
34+10+43+30+9+26+15+18+18+20+19.2+61+16+28.5+48+4+37+30+18+14+
16+16+20+28+22+19+23+24+22+13+0.6+21+32+32+18+15+21+6+14+20+
12+22+28+26+20+18+10+11+22+10+4+13+24+50+16+18+54+42+31+18+5+
32+37+10+38+32+28+34+40+12+1+36+58+18+20+44+50+40+46+18+20+18+
20+22+20+18+20+20+22+18+18

RAZEM 7653.700

15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - UWAGA: |m

d.2/1308-02 W cenie uwzgledni¢ inspekcje kamerg
<Pidun>4.9+1+30+13+12+16+6+5.7+15+4+19.2+4+16+3.5+8.9+2.7+1.3+5.5+ |m 448.300
5.242.7+3+4.1+2.1+3.5+2.6+3.5+6.2+6.3+6.3+4.9+1.1+1.7+1.4+0.6+3.9+1+
3.4+1.5+2.5+3.8+3.2+5+4.9+5.1+3+3.3+3.3+3.4+4.8+2.8+3.8+4.2+2.4+4.2+
2.443.6+2.4+5.2+2.4+2.4+5.1+2.4+3.7+3.1+3.4+2.6+4.8+2.8+3.4+1.4+4 .4+
4.4+45+3.7+3.7+4.4+4.4+6.4+5.9+2+1.5+1.2+1.6+3.6+2.2+2.2+2.2+1.9+4.2+
3.3+1.9+1.8+1.9+1.8+2.5+3.8+2.5+1.6+1.1+0.8+3+3+0.4+2.4+0.4+2.6+0.6+
0.6+2.9
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Prd. - Pidun-Rekownica.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<Rekownica>5.8+4.1+5.5+5.5+4.1+5.5+5.4+4.1+5.7+3.7+5.8+3.6+3.5+6+3.5+ |m 629.300
3.6+4+3.9+4+4.9+4.2+5.2+3.9+0.7+4.1+2.3+4.2+4.6+7.1+3.5+5.9+4.9+4.5+5+
4.4+45.1+4.4+3.1+3.1+4.8+3.5+6+7.8+3.4+6+3.4+6.2+3.4+3.4+6.4+5.3+4+4.3+
5.24+4.4+5.7+4.3+4+6+6.1+3.1+4.9+4.9+3.1+6.3+6+2+5.7+2.3+3.1+5.5+3.2+
3.2+6.2+3.6+3.7+1.5+2.94+1.7+2.7+1.9+1.7+1.9+2.8+1.9+1.5+3.1+4.3+0.6+
0.2+5.3+0.8+1.8+0.8+1.8+0.8+1.8+1.2+2.2+1+2.2+1+2.1+1.4+2.5+2.8+2.9+
2.9+2.3+2.6+0.8+1.2+0.8+0.8+1.2+1.1+0.8+1.5+1.5+5+2+1.5+8.4+2.3+2.3+
2.3+42.3+2.3+2.3+1.2+9+2.7+3.3+2.5+2.5+2.5+4.1+2.1+2.4+2.5+5.4+4.7+6 .4+
3.3+6.6+3+2.9+2+1.3+1.9+0.5+2.3+1.8+1.6+2.8+1.8+1.1+2.4+2.4+2.2+2+1.9+
1.8+1.8+2.2+21.5+1.6+3+3+3+3+2.9+2.8+2.8+1.7+2.8+1.6+2.8+1.6+1.6+2.8+
2.7+1.7+2.7+1.8+2.7+1.7+2.7+1.8

RAZEM 1077.600
16/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2|1413-01 o gtebok. 3m - studnie kanalizacyjne z wkiadka z poliuretanu z dennicg strano-

analogia wigcg monolityczny element z betonu o minimalnej klasie C40/50 (kineta gtow-
na i doptywy, spocznik i przejscia szczelne muszg stanowic¢ jeden monolitycz-
ny i bezspoinowy element tworzywowy)
<S1>1 stud. 1.000
<S2>1 stud. 1.000
<S3>1 stud. 1.000
<S3.1>1 stud. 1.000
<S4>1 stud. 1.000
<S14>1 stud. 1.000
<S18>1 stud. 1.000
<S19>1 stud. 1.000
<SR19.1>1 stud. 1.000
<S20>1 stud. 1.000
<S21>1 stud. 1.000
<S22>1 stud. 1.000
<S23>1 stud. 1.000
<S24>1 stud. 1.000
<S25>1 stud. 1.000
<S27>1 stud. 1.000
<S28>1 stud. 1.000
<S29>1 stud. 1.000
<S30>1 stud. 1.000
<S31>1 stud. 1.000
<S832>1 stud. 1.000
<S33>1 stud. 1.000
<S34>1 stud. 1.000
<S35>1 stud. 1.000
<S36>1 stud. 1.000
<S37>1 stud. 1.000
<S38>1 stud. 1.000
<S39>1 stud. 1.000
<S40>1 stud. 1.000
<S41>1 stud. 1.000
<S43>1 stud. 1.000
<S44>1 stud. 1.000
<S45>1 stud. 1.000
<S46>1 stud. 1.000
<S47>1 stud. 1.000
<SR48>1 stud. 1.000
<S50>1 stud. 1.000
<S51>1 stud. 1.000
<S852>1 stud. 1.000
<S53>1 stud. 1.000
<S81>1 stud. 1.000
<S82>1 stud. 1.000
<S83>1 stud. 1.000
<S95>1 stud. 1.000
<S103>1 stud. 1.000
A (sumaczesciowa) L s

Pidun stud. 45.000
<S122>1 stud. 1.000
<S147>1 stud. 1.000
<S170>1 stud. 1.000
<S177>1 stud. 1.000
<S186>1 stud. 1.000
<S190>1 stud. 1.000
<S207>1 stud. 1.000
<S208>1 stud. 1.000
<S209>1 stud. 1.000
<S219>1 stud. 1.000
<S229>1 stud. 1.000
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<S230>1 stud. 1.000
<S231>1 stud. 1.000
<S232>1 stud. 1.000
<S233>1 stud. 1.000
<S248>1 stud. 1.000
<S249>1 stud. 1.000
<S250>1 stud. 1.000
<S251>1 stud. 1.000
<S§252>1 stud. 1.000
<S253>1 stud. 1.000
<S254>1 stud. 1.000
<S266>1 stud. 1.000
<S267>1 stud. 1.000
<S268>1 stud. 1.000
<S269>1 stud. 1.000
<S270>1 stud. 1.000
<S274>1 stud. 1.000
<S290>1 stud. 1.000
<S291>1 stud. 1.000
B (sumaczesciowa) ] e
Rekownica stud. 30.000
RAZEM 75.000
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2|1413-03 o gtebok. 3m - studnie kanalizacyjne z wkiadka z poliuretanu z dennicg strano-
analogia wigcg monolityczny element z betonu o minimalnej klasie C40/50 (kineta gtow-
na i doptywy, spocznik i przejscia szczelne muszg stanowic¢ jeden monolitycz-
ny i bezspoinowy element tworzywowy)
<S121>1 stud. 1.000
<S137>1 stud. 1.000
<S162>1 stud. 1.000
<S180>1 stud. 1.000
<S181>1 stud. 1.000
<S206>1 stud. 1.000
<S210>1 stud. 1.000
<S265>1 stud. 1.000
<S289>1 stud. 1.000
RAZEM 9.000
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2{1413-02 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
<Pidun>-83.02 [0.5m] -83.020
stud.
<Rekownica>-44.1 [0.5 m] -44.100
stud.
RAZEM -127.120
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2|1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
<Rekownica>-0.98 [0.5 m] -0.980
stud.
RAZEM -0.980
20|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt.
d.2|1417-02 wa
<S4.1>1 szt. 1.000
<S4.2>1 szt. 1.000
<S4.3>1 szt. 1.000
<S5>1 szt. 1.000
<S5.1>1 szt. 1.000
<S6>1 szt. 1.000
<S6.1>1 szt. 1.000
<S7>1 szt. 1.000
<S8>1 szt. 1.000
<S9>1 szt. 1.000
<S9.1>1 szt. 1.000
<S10>1 szt. 1.000
<S10.1>1 szt. 1.000
<S11>1 szt. 1.000
<S11.1>1 szt. 1.000
<S12>1 szt. 1.000
<S12.1>1 szt. 1.000
<S12.2>1 szt. 1.000
<S13>1 szt. 1.000
<S13.1>1 szt. 1.000
<S13.2>1 szt. 1.000
<S13.3>1 szt. 1.000
<S13.4>1 szt. 1.000
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<S15>1 szt. 1.000
<S16>1 szt. 1.000
<S16.1>1 szt. 1.000
<S17>1 szt. 1.000
<S17.1>1 szt. 1.000
<S26>1 szt. 1.000
<S36.1>1 szt. 1.000
<S36.2>1 szt. 1.000
<S836.2A>1 szt. 1.000
<S36.3>1 szt. 1.000
<S36.4>1 szt. 1.000
<S42>1 szt. 1.000
<S43.1>1 szt. 1.000
<S43.2>1 szt. 1.000
<S$43.3>1 szt. 1.000
<S44.1>1 szt. 1.000
<S44.2>1 szt. 1.000
<S44.3>1 szt. 1.000
<S46.1>1 szt. 1.000
<S46.2>1 szt. 1.000
<S$46.3>1 szt. 1.000
<S49>1 szt. 1.000
<S54>1 szt. 1.000
<S54.1>1 szt. 1.000
<S55>1 szt. 1.000
<S56>1 szt. 1.000
<S57>1 szt. 1.000
<S58>1 szt. 1.000
<S59>1 szt. 1.000
<S60>1 szt. 1.000
<S61>1 szt. 1.000
<S62>1 szt. 1.000
<S63>1 szt. 1.000
<S64>1 szt. 1.000
<S65>1 szt. 1.000
<S66>1 szt. 1.000
<S67>1 szt. 1.000
<S68>1 szt. 1.000
<S69>1 szt. 1.000
<S70>1 szt. 1.000
<S71>1 szt. 1.000
<S72>1 szt. 1.000
<S73>1 szt. 1.000
<S75>1 szt. 1.000
<S76>1 szt. 1.000
<S77>1 szt. 1.000
<S78>1 szt. 1.000
<S79>1 szt. 1.000
<S80>1 szt. 1.000
<S81.1>1 szt. 1.000
<S84>1 szt. 1.000
<S85>1 szt. 1.000
<S86>1 szt. 1.000
<S87>1 szt. 1.000
<S88>1 szt. 1.000
<S89>1 szt. 1.000
<S90>1 szt. 1.000
<S91>1 szt. 1.000
<S92>1 szt. 1.000
<S93>1 szt. 1.000
<S94>1 szt. 1.000
<S96>1 szt. 1.000
<S97>1 szt. 1.000
<S98>1 szt. 1.000
<S99>1 szt. 1.000
<S100>1 szt. 1.000
<S101>1 szt. 1.000
<S102>1 szt. 1.000
<S104>1 szt. 1.000
<S105>1 szt. 1.000
<S106>1 szt. 1.000
<S107>1 szt. 1.000
<S108>1 szt. 1.000
<S109>1 szt. 1.000
<S110>1 szt. 1.000
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<S111>1 szt. 1.000
<S112>1 szt. 1.000
<S113>1 szt. 1.000
<S114>1 szt. 1.000
<S115>1 szt. 1.000
<S116>1 szt. 1.000
<S117>1 szt. 1.000
<S118>1 szt. 1.000
<S119>1 szt. 1.000
<S120>1 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) | s

Pidun szt. 108.000
<S121.1>1 szt. 1.000
<S123>1 szt. 1.000
<S124>1 szt. 1.000
<S125>1 szt. 1.000
<S126>1 szt. 1.000
<S127>1 szt. 1.000
<S128>1 szt. 1.000
<S129>1 szt. 1.000
<S130>1 szt. 1.000
<S131>1 szt. 1.000
<S132>1 szt. 1.000
<S133>1 szt. 1.000
<S134>1 szt. 1.000
<S135>1 szt. 1.000
<S136>1 szt. 1.000
<S138>1 szt. 1.000
<S139>1 szt. 1.000
<S140>1 szt. 1.000
<S141>1 szt. 1.000
<S142>1 szt. 1.000
<S143>1 szt. 1.000
<S144>1 szt. 1.000
<S145>1 szt. 1.000
<S146>1 szt. 1.000
<S148>1 szt. 1.000
<S149>1 szt. 1.000
<S150>1 szt. 1.000
<S151>1 szt. 1.000
<S152>1 szt. 1.000
<S153>1 szt. 1.000
<S154>1 szt. 1.000
<S155>1 szt. 1.000
<S156>1 szt. 1.000
<S157>1 szt. 1.000
<S158>1 szt. 1.000
<S159>1 szt. 1.000
<S160>1 szt. 1.000
<S161>1 szt. 1.000
<S163>1 szt. 1.000
<S164>1 szt. 1.000
<S165>1 szt. 1.000
<S166>1 szt. 1.000
<S167>1 szt. 1.000
<S168>1 szt. 1.000
<S169>1 szt. 1.000
<S171>1 szt. 1.000
<S172>1 szt. 1.000
<S173>1 szt. 1.000
<S174>1 szt. 1.000
<S175>1 szt. 1.000
<S176>1 szt. 1.000
<S178>1 szt. 1.000
<S179>1 szt. 1.000
<S182>1 szt. 1.000
<S183>1 szt. 1.000
<S184>1 szt. 1.000
<S185>1 szt. 1.000
<S187>1 szt. 1.000
<S5188>1 szt. 1.000
<S189>1 szt. 1.000
<S191>1 szt. 1.000
<S192>1 szt. 1.000
<S193>1 szt. 1.000
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<S194>1 szt. 1.000
<S195>1 szt. 1.000
<S196>1 szt. 1.000
<S197>1 szt. 1.000
<S5198>1 szt. 1.000
<S199>1 szt. 1.000
<S200>1 szt. 1.000
<S201>1 szt. 1.000
<S202>1 szt. 1.000
<S203>1 szt. 1.000
<S204>1 szt. 1.000
<S205>1 szt. 1.000
<S211>1 szt. 1.000
<S212>1 szt. 1.000
<S213>1 szt. 1.000
<S214>1 szt. 1.000
<S215>1 szt. 1.000
<S216>1 szt. 1.000
<S217>1 szt. 1.000
<S218>1 szt. 1.000
<S220>1 szt. 1.000
<S221>1 szt. 1.000
<S§222>1 szt. 1.000
<S224>1 szt. 1.000
<S8224.1>1 szt. 1.000
<S224.2>1 szt. 1.000
<S225>1 szt. 1.000
<S226>1 szt. 1.000
<S227>1 szt. 1.000
<S228>1 szt. 1.000
<S234>1 szt. 1.000
<S235>1 szt. 1.000
<S236>1 szt. 1.000
<S237>1 szt. 1.000
<S238>1 szt. 1.000
<S239>1 szt. 1.000
<S240>1 szt. 1.000
<S241>1 szt. 1.000
<S242>1 szt. 1.000
<S243>1 szt. 1.000
<S244>1 szt. 1.000
<S245>1 szt. 1.000
<S8245.1>1 szt. 1.000
<S246>1 szt. 1.000
<S247>1 szt. 1.000
<S255>1 szt. 1.000
<S256>1 szt. 1.000
<S257>1 szt. 1.000
<S258>1 szt. 1.000
<S259>1 szt. 1.000
<S260>1 szt. 1.000
<S261>1 szt. 1.000
<S262>1 szt. 1.000
<S263>1 szt. 1.000
<S264>1 szt. 1.000
<S271>1 szt. 1.000
<S272>1 szt. 1.000
<S273>1 szt. 1.000
<S275>1 szt. 1.000
<S276>1 szt. 1.000
<S277>1 szt. 1.000
<S278>1 szt. 1.000
<S279>1 szt. 1.000
<S280>1 szt. 1.000
<S281>1 szt. 1.000
<S282>1 szt. 1.000
<S283>1 szt. 1.000
<S284>1 szt. 1.000
<S285>1 szt. 1.000
<S286>1 szt. 1.000
<S287>1 szt. 1.000
<S288>1 szt. 1.000
<S§292>1 szt. 1.000
<S293>1 szt. 1.000
<S294>1 szt. 1.000
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<S295>1 szt. 1.000
<S296>1 szt. 1.000
<S297>1 szt. 1.000
<S298>1 szt. 1.000
<S299>1 szt. 1.000
<S300>1 szt. 1.000
<S301>1 szt. 1.000
<S302>1 szt. 1.000
<S303>1 szt. 1.000
<S304>1 szt. 1.000
<S305>1 szt. 1.000
<S306>1 szt. 1.000
<S307>1 szt. 1.000
<S308>1 szt. 1.000
<S309>1 szt. 1.000
B (sumaczesciowa) ] s
Rekownica szt. 153.000
RAZEM 261.000
21/KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami 323,9x7,1mm metodg wibrowg przy uzyciu |m
d.2{1211-03 mtota pneumatycznego w gruntach kat.I-Il
<Pidun>18+11+17.5+49+12+8.5+14+11.5 m 101.500
<Rekownica>15+16+13.5+14 m 58.500
RAZEM 160.000
22|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.2|0403-05 ochronnych
<Pidun>18+11+17.5+9+12+8.5+14+11.5 m 101.500
<Rekownica>15+16+13.5+14 m 58.500
RAZEM 160.000
23|KNNR 4 Utozenie rury ostonowej stalowej w gotowym wykopie - rura stalowa 323,9x7, |m
d.2/1308-06 imm
analogia
<rura stalowa 323,9x7,1>55 m 55.000
RAZEM 55.000
24/ KNR 2-28 Zamknigcie koncoéwek rur ochronnych 323,9x7,1mm; rury przewodowe o $r. kpl.
d.2|0405-05 nom. 200 mm;
analogia
<Pidun>8 kpl. 8.000
<Rekownica>4+1 kpl. 5.000
RAZEM 13.000
25|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
<Pidun>10 odc. -1 10.000
prob.
<Rekownica>12 odc. -1 12.000
proéb.
RAZEM 22.000
3/45232400-6 |Roboty instalacyjne - KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA
26 KNR 2-28 Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 50mm ci$nieniowe tagczone metoda m
d.3|0302-01 zgrzewania
analogia
<od Pd1>66.67 m 66.670
<od Pd3>134.67 m 134.670
<od Pr1>3.49 m 3.490
<od Pr2>64 m 64.000
RAZEM 268.830
27 /KNR 2-28 Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 75mm ci$nieniowe tagczone metoda m
d.3|0302-01 zgrzewania
analogia
<od Pd2>267.6 m 267.600
RAZEM 267.600
28|KNR 2-28 Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 90mm ci$nieniowe taczone metoda m
d.3]/0302-02 zgrzewania
<od PSS>8 m 8.000
<od PS2>39.1 m 39.100
<od PS3>596.08 m 596.080
<od PS4>88.25 m 88.250
<od PS5>303.54 m 303.540
<od PS6>39.86 m 39.860
<od PS7>359.83 m 359.830
<od PS8>314.97 m 314.970
<od PS9>161.14 m 161.140
<od PS11>226.46 m 226.460
<od PS12>342.55 m 342.550
RAZEM 2479.780
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29/KNNR 4 Przewierty sterowany - rura PE100 SDR17 PN10 RC dn90mm m
d.3/1206-05
analogia
<od PS2>59.86 m 59.860
<od PS5>227.89 m 227.890
RAZEM 287.750
30|KNR 2-28 Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 110mm cisnieniowe tgczone metodg m
d.3/0302-03 zgrzewania
<od PS1>4436.39 m 4436.390
<od PS10>3250.6 m 3250.600
RAZEM 7686.990
31|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej utozonego w ziemi tas- |m
d.3|0102-01 ma z tworzywa sztucznego
268.83+267.6+2479.78+7686.99-13-14 m 10676.200
RAZEM 10676.200
32 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE - tréjnik 110/50/110 szt.
d.3/0305-03
<w47>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE - tréjnik 110/90/110 szt.
d.3/0305-03
<w48>1 szt. 1.000
<w50>1 szt. 1.000
<w51>1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
34|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE - tréjnik 90/90/90 szt.
d.3/0305-02
<na wigczeniu w istniejgca sie¢>2 szt. 2.000
<w49>1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
35|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE - tréjnik 50/50/50 szt.
d.3/0305-01
analogia
<przy Pr1iPr2>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalnej 50 |szt.
d.3/0309-01 mm
<w47>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/ KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalnej 80 |szt.
d.3/0309-02 mm
<w48>1 szt. 1.000
<w49>1 szt. 1.000
<w50>1 szt. 1.000
<w51>1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
38|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PE o $r. nominalnej szt.
d.3/0309-03 100 mm
<w48>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami 273,7x7,1mm metodg wibrowg przy uzyciu |m
d.3|1211-01 mtota pneumatycznego w gruntach kat.I-Il
<rura stalowa 273,7x7,1 - Pidun>14 m 14.000
RAZEM 14.000
40|KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach m
d.3/0403-03 ochronnych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
41|/KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych 273,7x7,1mm; rury przewodowe o $r. kpl.
d.3/0405-04 nom. 100 mm;
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|/KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami 101,6x4,0mm metodg wibrowg przy uzyciu |m
d.3{1211-01 mtota pneumatycznego w gruntach kat.I-Il
<rura stalowa 101,6x4,0 - Pidun>13 m 13.000
RAZEM 13.000
43|KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 50 mm w rurach m
d.3|0403-01 ochronnych
13 m 13.000
RAZEM 13.000
44|KNR 2-28 Zamknigcie koncoéwek rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm; rury przewo- |kpl.
d.3/0405-01 dowe o $r. nom. 50 mm;
analogia
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|/KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur z tworzyw prob.
d.3/0316-01 sztucznych o $r. zewn. do 110 mm
12+1+5 préb. 18.000
RAZEM 18.000
46|KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o $r. nominalnej  |odc.20
d.3(1612-01 do 150 mm Oom
53.5 odc.20 53.500
om
RAZEM 53.500
47/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-03 + gtebokosci 2m - studnia ptuczgca zgodnie z projektem technicznym
KNNR 4
1413-04
analogia
<Sph.1>1 stud. 1.000
<Spt.2>1 stud. 1.000
<Spt.3>1 stud. 1.000
<Spt.4>1 stud. 1.000
RAZEM 4.000
48|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-03 + gtebokosci 2m - studnia odpowietrzajgca zgodnie z projektem technicznym
KNNR 4
1413-04
analogia
<Sod.1>1 stud. 1.000
<Sod.2>1 stud. 1.000
RAZEM 2.000
49|KNR 9-22 Przepompownia PSS w gotowym wykopie o $rednicy 1500 mm i gtebokosci 2, |szt.
d.3/0301-07 8 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 9-22 Przepompownia PS1 w gotowym wykopie o $rednicy 1500 mm i gtgbokosci 4, |szt.
d.3/0301-07 2 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 9-22 Przepompownia PS2 w gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm i gtgbokosci 4, |[szt.
d.3/0301-05 1 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 9-22 Przepompownia PS3 w gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm i gtgbokosci 4, |szt.
d.3/0301-05 4 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 9-22 Przepompownia PS4 w gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm i gtgbokosci 3, |[szt.
d.3/0301-05 3 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 9-22 Przepompownia PS5 w gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm i gtgbokosci 3, |[szt.
d.3/0301-05 6 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 9-22 Przepompownia PS6 w gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm i gtgbokosci 3, |[szt.
d.3/0301-05 1 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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56|KNR 9-22 Przepompownia PS7 w gotowym wykopie o srednicy 1200 mm i gtebokosci 4, |szt.
d.3/0301-05 3 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 9-22 Przepompownia PS8 w gotowym wykopie o srednicy 1200 mm i gtebokosci 4, |szt.
d.3/0301-05 5 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 9-22 Przepompownia PS9 w gotowym wykopie o srednicy 1200 mm i gtebokosci 3, |szt.
d.3/0301-05 3 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 9-22 Przepompownia PS10 w gotowym wykopie o $rednicy 1500 mm i gtebokosci  |szt.
d.3/0301-07 4,3 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 9-22 Przepompownia PS11 w gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm i gtebokosci  |szt.
d.3/0301-05 3,6 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 9-22 Przepompownia PS12 w gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm i gtebokosci  |szt.
d.3/0301-05 4,3 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 9-22 Przepompownia Pd1 w gotowym wykopie o $rednicy 800 mm i gtebokosci 2,7 |szt.
d.3|0301-01 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 9-22 Przepompownia Pd2 w gotowym wykopie o $rednicy 800 mm i gtebokosci 2,7 |szt.
d.3|0301-01 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 9-22 Przepompownia Pd3 w gotowym wykopie o $rednicy 800 mm i gtebokosci 2,2 |szt.
d.3|0301-01 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 9-22 Przepompownia Pr1 w gotowym wykopie o srednicy 800 mm i gtebokosci 2,3 |szt.
d.3|0301-01 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 9-22 Przepompownia Pr2 w gotowym wykopie o srednicy 800 mm i gtebokosci 2,3 |szt.
d.3|0301-01 m - wyposazenie zgodnie projektem technicznym i STWIOR
0301-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45231300-8 |Roboty instalacyjne - WODOCIAG
67|KNR 2-28 Rury PE100 SDR17 PN10 160mm ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania m
d.4/0302-04
7278.39 m 7278.390
RAZEM 7278.390
68|KNR 2-28 Rury PE100 SDR17 PN10 110mm ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania m
d.4/0302-03
8010.25 m 8010.250
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RAZEM 8010.250
69|KNNR 4 Przewiert sterowany - rura PE100 SDR17 PN10 RC 110mm m
d.4/1206-05
analogia
164.48 m 164.480
RAZEM 164.480
70 KNR 2-28 Rury PE100 SDR17 PN10 90mm ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania m
d.4/0302-02
291.95 m 291.950
RAZEM 291.950
71|KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE100 SDR17 PN10 o $r. zewn. |m
d.4/0314-03 50 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
72|KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE100 SDR17 PN10 o $r. zewn. |m
d.4|/0314-02 40 mm
2121 m 212.100
RAZEM 212.100
73/KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE100 SDR17 PN10 o $r. zewn. |m
d.4|0314-01 32 mm
1138.3 m 1138.300
RAZEM 1138.300
74/KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami 273,7x7,1mm metoda wibrowa przy uzyciu |m
d.4{1211-01 mtota pneumatycznego w gruntach kat.I-Il
<rura stalowa 273,7x7,1 - Pidun (Szué)>14 m 14.000
RAZEM 14.000
75|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach m
d.4|/0403-04 ochronnych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
76|KNR 2-28 Zamknigcie koncowek rur ochronnych 273,7x7,1mm; rury przewodowe o $r. kpl.
d.4|0405-04 nom. 150 mm;
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami stalowymi 219,1x6,3 metodg wibrowg przy |m
d.4{1211-02 uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.ll1-1V
<rura stalowa 219,1x6,3 - Pidun>13+17.5+9+11.5 m 51.000
<rura stalowa 219,1x6,3 - Rekownica>14+13.5+15 m 42.500
RAZEM 93.500
78/KNNR 4 Utozenie rury ostonowej stalowej w gotowym wykopie - rura stalowa 219,1x6, |m
d.4/1308-03 3mm
analogia
<rura stalowa 219,1x6,3 - Rekownica>55 m 55.000
RAZEM 55.000
79|KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach m
d.4/0403-03 ochronnych
analogia
<Pidun>51 m 51.000
<Rekownica>42.5+55 m 97.500
RAZEM 148.500
80|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. 219,1mm; rury przewodowe o $r. | kpl.
d.4/0405-04 110 mm;
analogia
<Pidun>4 kpl. 4.000
<Rekownica>3+1 kpl. 4.000
RAZEM 8.000
81/KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami 101,6x4,0mm metodg wibrowg przy uzyciu |m
d.4/1211-01 mtota pneumatycznego w gruntach kat.I-11
<rura stalowa 101,6x4,0 - Pidun>15+11+10.5+8.5+14 m 59.000
<rura stalowa 101,6x4,0 - Rekownica>16 m 16.000
RAZEM 75.000
82|KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 50 mm w rurach m
d.4|0403-01 ochronnych
<Pidun>59 m 59.000
<Rekownica>16 m 16.000
RAZEM 75.000
83|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm; rury przewo- |kpl.
d.4/0405-01 dowe o $r. nom. 50 mm;
analogia
<Pidun>5 kpl. 5.000
<Rekownica>1 kpl. 1.000
RAZEM 6.000
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84|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.4/0102-01 go
analogia
7278.39+8010.25+291.95+18+212.1+1138.3-14-93.5-55-75 m 16711.490
RAZEM 16711.490
85|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.4/0134-02
analogia
1+32+7+1+12+73+268+17+1+19+1 kpl. 432.000
RAZEM 432.000
86|KNR-W 7-09 | Trojnik 32/32/32 szt.
d.4|2803-01
analogia
<Pidun>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 7-09 |Trojnik 40/32/32 szt.
d.4|2803-01
analogia
<Pidun>1 szt. 1.000
<Rekownica>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
88/ KNR 9-22 Wcinka w istniejgcy rurociag o srednicy 160 mm za pomocg ksztattek zeliw- szt.
d.4/0202-03 nych kotnierzowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE - tréjnik 110/110/90 szt.
d.4/0305-03
<Pidun>20 szt. 20.000
<Rekownica>18 szt. 18.000
RAZEM 38.000
90|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociagach PE - tréjnik 110/110/110 szt.
d.4/0305-03
<w4>1 szt. 1.000
<w5>1 szt. 1.000
<w6>1 szt. 1.000
<w7>1 szt. 1.000
<w8>1 szt. 1.000
<w9>1 szt. 1.000
<w13>1 szt. 1.000
<w14>1 szt. 1.000
<w15>1 szt. 1.000
<w16>1 szt. 1.000
<w17>1 szt. 1.000
<w18>1 szt. 1.000
<w21>1 szt. 1.000
<w22>1 szt. 1.000
<w23>1 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) | e
Pidun szt. 15.000
<w25>1 szt. 1.000
<w26>1 szt. 1.000
<w27>1 szt. 1.000
<w28>1 szt. 1.000
<w29>1 szt. 1.000
<w30>1 szt. 1.000
<w35>1 szt. 1.000
<w36>1 szt. 1.000
<w37>1 szt. 1.000
<w39>1 szt. 1.000
<w40>1 szt. 1.000
<w41>1 szt. 1.000
<w42>1 szt. 1.000
<w43>1 szt. 1.000
<w44>1 szt. 1.000
<w45>1 szt. 1.000
<w46>1 szt. 1.000
B (sumaczesciowa) ] e
Rekownica szt. 17.000
RAZEM 32.000
91 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE - tréjnik 160/90/160 szt.
d.4/0305-04
<Pidun>3 szt. 3.000
<Rekownica>4 szt. 4.000
RAZEM 7.000
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92|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociagach PE - tréjnik 160/110/110 szt.
d.4|0305-04
<w38>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociagach PE - tréjnik 160/110/160 szt.
d.4|0305-04
<w2>1 szt. 1.000
<w3>1 szt. 1.000
<w10>1 szt. 1.000
<w11>1 szt. 1.000
<wi12>1 szt. 1.000
<w19>1 szt. 1.000
<w20>1 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) | e
Pidun szt. 7.000
<w24>1 szt. 1.000
<w31>1 szt. 1.000
<w32>1 szt. 1.000
<w33>1 szt. 1.000
<w34>1 szt. 1.000
B (sumaczesciowa) ] e
Rekownica szt. 5.000
RAZEM 12.000
94 KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalnej szt.
d.4/0309-04 150 mm
<w1>1 szt. 1.000
<w2>1 szt. 1.000
<w3>1 szt. 1.000
<w19>2 szt. 2.000
<w20>2 szt. 2.000
A (sumaczesciowa) | s
Pidun szt. 7.000
<w31>1 szt. 1.000
<w32>1 szt. 1.000
<w34>2 szt. 2.000
B (sumaczesciowa) ] s
Rekownica szt. 4.000
RAZEM 11.000
95|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PE o $r. nominalnej szt.
d.4/0309-03 100 mm
<w2>1 szt. 1.000
<w3>1 szt. 1.000
<w4>1 szt. 1.000
<w5>1 szt. 1.000
<w6>3 szt. 3.000
<w7>1 szt. 1.000
<w9>1 szt. 1.000
<w10>1 szt. 1.000
<wi11>1 szt. 1.000
<wi12>1 szt. 1.000
<w13>2 szt. 2.000
<w16>1 szt. 1.000
<w17>3 szt. 3.000
<w18>1 szt. 1.000
<w19>1 szt. 1.000
<w20>1 szt. 1.000
<w21>2 szt. 2.000
<w22>2 szt. 2.000
A (sumaczesciowa) | e
Pidun szt. 25.000
<w24>1 szt. 1.000
<w25>1 szt. 1.000
<w31>1 szt. 1.000
<w32>1 szt. 1.000
<w33>1 szt. 1.000
<w34>1 szt. 1.000
<w35>1 szt. 1.000
<w36>1 szt. 1.000
<w37>1 szt. 1.000
<w38>3 szt. 3.000
<w39>2 szt. 2.000
<w40>2 szt. 2.000
<w41>2 szt. 2.000
<w42>2 szt. 2.000
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<w43>2 szt. 2.000
<w44>2 szt. 2.000
<w45>2 szt. 2.000
<w46>2 szt. 2.000
B (sumaczesciowa) ] e
Rekownica szt. 28.000
RAZEM 53.000
96 KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalnej 80 |szt.
d.4/0309-02 mm
<hydranty>73 szt. 73.000
RAZEM 73.000
97|/KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - NWZ/PE 100/32 wraz z obudo- |szt.
d.4{1702-02 wa i skrzynka zeliwng
<Pudun>97 szt. 97.000
<Rekownica>171 szt. 171.000
RAZEM 268.000
98/ KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - NWZ/PE 100/40 wraz z obudo- |szt.
d.4{1702-02 wg i skrzynkg zeliwng
<Pidun>16 szt. 16.000
<Rekownica>1 szt. 1.000
RAZEM 17.000
99|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - NWZ/PE 100/50 wraz z obudo- |szt.
d.4{1702-02 wa i skrzynka zeliwng
<Pidun>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - NWZ/PE 160/32 wraz z obudo- |szt.
d.4{1702-03 wa i skrzynka zeliwng
<Pidun>1 szt. 1.000
<Rekownica>18 szt. 18.000
RAZEM 19.000
101|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - NWZ/PE 160/40 wraz z obudo- |szt.
d.4/1702-03 wg i skrzynka zeliwng
<Rekownica>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nomi- |szt.
d.4/0305-04 nalnej 80mm
73 szt. 73.000
RAZEM 73.000
103|KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz kompletnej studni wodomierzowej wraz z zestawem wodo- |szt.
d.4|0517-01 mierzowym, zaworem antyskazeniowym i zaworami odcinajgcymi zgodnie z
analogia projektem technicznym
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
104|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci i przytaczy wodociggowych o $r.nominalnejdo  |odc.20
d.4|0803-01 150 mm Om
85.5 odc.20 85.500
Om
RAZEM 85.500
105|KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci i przytaczy wodociggowej o $r. nominalnej do 150 odc.20
d.4(1612-01 mm Om
85.5 odc.20 85.500
om
RAZEM 85.500
106|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych wraz z przytgczami z rur z tworzyw préb.
d.4|0316-01 sztucznych o $r. zewn. do 110 mm
32 préb. 32.000
RAZEM 32.000
107 Wykonanie kompletu badan wody wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/45233140-2 |Roboty odtworzeniowe
108|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
<dz.108>98*3 m?2 294.000
<dz.149/3>225*3 m?2 675.000
<dz.109/3>839*3 m?2 2517.000
<dz.110/1>328*3 m?2 984.000
<dz.228>50*3 m?2 150.000
<dz.227>22*3 m?2 66.000
<dz.225>61*3 m?2 183.000
<dz.218>95*3 m?2 285.000
<dz.54/26>101*3 m?2 303.000
<dz.54/13>65*3 m?2 195.000
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<dz.54/14>66"3 m?2 198.000
<dz.55/30>(196+72+240)*3 m?2 1524.000
<dz.55/43>(57+77+31)*3 m?2 495.000
<dz.55/49>70*3 m?2 210.000
<dz.111>592*3 m?2 1776.000
<dz.3180/4>(230+214)*3 m?2 1332.000
<dz.bn2>74*3 m?2 222.000
<dz.62/46>26*3 m?2 78.000
<dz.61/3>10*3 m?2 30.000
<dz.62/53>10*3 m?2 30.000
<dz.62/2>(61+63+22+202)*3 m?2 1044.000
<dz.180A/5>60*3 m2 180.000
A (sumaczesciowa) L s

Pidun m?2 12771.000
<dz.12 od w24 do drogi wojewddzkiej>1150*3 m?2 3450.000
<dz.15/1>(154+89+151)*3 m?2 1182.000
<dz.15/3>12*3 m?2 36.000
<dz.117/69>(70+174+116+100+100)*3 m?2 1680.000
<dz.117/19>56*3 m?2 168.000
<dz.117/22>81*3 m?2 243.000
<dz.117/741117/75>41*3 m?2 123.000
<dz.17119/15i 19/32>(164+144+174)*3 m?2 1446.000
<dz.20/10>45*3 m?2 135.000
<dz.21/45>(227+76+77)*3 m?2 1140.000
<dz.8/16>200*3 m?2 600.000
<dz.38>105*3 m?2 315.000
<dz.879>30"3 m?2 90.000
<dz.45>250*3 m?2 750.000
<dz.32>270*3 m?2 810.000
<dz.46/10 i 46/23>(67+74)*3 m?2 423.000
<dz.46/16>246*3 m?2 738.000
<dz.29/15>(130+41+170)*3 m?2 1023.000
<dz.56/8>56*3 m?2 168.000
<dz.56/26>84*3 m?2 252.000
<dz.56/21>38"3 m?2 114.000
<dz.56/27>31*3 m?2 93.000
<dz.56/28>19*3 m?2 57.000
<dz.59>213*3 m?2 639.000
<dz.28/29 i 28/13>39*2*1.5 m?2 117.000
B (sumaczesciowa) ] e

Rekownica m2 15792.000

RAZEM 28563.000
109|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - m?2
d.5/0202-07 grub.po zageszcz. 10 cm
<dz.108>98*3 m?2 294.000
<dz.149/3>225*3 m?2 675.000
<dz.109/3>839*3 m?2 2517.000
<dz.110/1>328*3 m?2 984.000
<dz.228>50*3 mz2 150.000
<dz.227>22*3 m?2 66.000
<dz.225>61*3 mz2 183.000
<dz.218>95*3 m?2 285.000
<dz.54/26>101*3 mz2 303.000
<dz.54/13>65*3 m?2 195.000
<dz.54/14>66"3 mz2 198.000
<dz.55/30>(196+72+240)*3 m?2 1524.000
<dz.55/43>(57+77+31)*3 m?2 495.000
<dz.55/49>70*3 m?2 210.000
<dz.111>592*3 m?2 1776.000
<dz.3180/4>(230+214)*3 m?2 1332.000
<dz.bn2>74*3 m?2 222.000
<dz.62/46>26*3 m?2 78.000
<dz.61/3>10*3 m?2 30.000
<dz.62/53>10*3 m?2 30.000
<dz.62/2>(61+63+22+202)*3 m?2 1044.000
<dz.180A/5>60*3 m?2 180.000
A (sumaczesciowa) | s

Pidun m?2 12771.000
<dz.12 od w24 do drogi wojewddzkiej>1150*3 m?2 3450.000
<dz.15/1>(154+89+151)*3 m?2 1182.000
<dz.15/3>12*3 m?2 36.000
<dz.117/69>(70+174+116+100+100)*3 m?2 1680.000
<dz.117/19>56*3 m?2 168.000
<dz.117/22>81*3 m?2 243.000
<dz.117/741117/75>41*3 m?2 123.000
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<dz.17119/15i 19/32>(164+144+174)*3 m?2 1446.000
<dz.20/10>45*3 m?2 135.000
<dz.21/45>(227+76+77)*3 m?2 1140.000
<dz.8/16>200"3 m?2 600.000
<dz.38>105"3 m?2 315.000
<dz.879>30*3 m?2 90.000
<dz.45>250"3 m?2 750.000
<dz.32>270*3 m?2 810.000
<dz.46/10 i 46/23>(67+74)*3 m?2 423.000
<dz.46/16>246*3 m?2 738.000
<dz.29/15>(130+41+170)*3 m?2 10283.000
<dz.56/8>56"3 m?2 168.000
<dz.56/26>84*3 m?2 252.000
<dz.56/21>38"3 m?2 114.000
<dz.56/27>31*3 m?2 93.000
<dz.56/28>19*3 m?2 57.000
<dz.59>213"3 m?2 639.000
<dz.28/29 i 28/13>39*2*1.5 m?2 117.000
B (sumaczesciowa) ] e

Rekownica m?2 15792.000
RAZEM 28563.000
110|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - m?2
d.5/0202-09 grub.po zageszcz. 8 cm
<dz.108>98*3 m?2 294.000
<dz.149/3>225"3 m?2 675.000
<dz.109/3>839*3 m?2 2517.000
<dz.110/1>328*3 m?2 984.000
<dz.228>50*3 m2 150.000
<dz.227>22"3 m?2 66.000
<dz.225>61*3 m?2 183.000
<dz.218>95"3 m?2 285.000
<dz.54/26>101*3 m?2 303.000
<dz.54/13>65*3 m?2 195.000
<dz.54/14>66*3 m?2 198.000
<dz.55/30>(196+72+240)*3 m?2 1524.000
<dz.55/43>(57+77+31)*3 m?2 495.000
<dz.55/49>70*3 m?2 210.000
<dz.111>592*3 m?2 1776.000
<dz.3180/4>(230+214)*3 m?2 1332.000
<dz.bn2>74*3 m?2 222.000
<dz.62/46>26*3 m?2 78.000
<dz.61/3>10*3 m?2 30.000
<dz.62/53>10*3 m?2 30.000
<dz.62/2>(61+63+22+202)*3 m?2 1044.000
<dz.180A/5>60"3 m?2 180.000
A (sumaczesciowa) | e
Pidun m2 12771.000
<dz.12 od w24 do drogi wojewddzkiej>1150*3 m?2 3450.000
<dz.15/1>(154+89+151)*3 mz2 1182.000
<dz.15/3>12*3 m?2 36.000
<dz.117/69>(70+174+116+100+100)*3 mz2 1680.000
<dz.117/19>56*3 m?2 168.000
<dz.117/22>81*3 mz2 243.000
<dz.117/74 i 117/75>41*3 m?2 123.000
<dz.17119/15i 19/32>(164+144+174)*3 mz2 1446.000
<dz.20/10>45*3 m?2 135.000
<dz.21/45>(227+76+77)*3 m?2 1140.000
<dz.8/16>200"3 m?2 600.000
<dz.38>105"3 m?2 315.000
<dz.879>30*3 m?2 90.000
<dz.45>250"3 m?2 750.000
<dz.32>270*3 m?2 810.000
<dz.46/10 i 46/23>(67+74)*3 m?2 423.000
<dz.46/16>246*3 m?2 738.000
<dz.29/15>(130+41+170)*3 m?2 10283.000
<dz.56/8>56"3 m?2 168.000
<dz.56/26>84*3 m?2 252.000
<dz.56/21>38"3 m?2 114.000
<dz.56/27>31*3 m?2 93.000
<dz.56/28>19*3 m?2 57.000
<dz.59>213"3 m?2 639.000
<dz.28/29 i 28/13>39*2*1.5 m?2 117.000
B (sumaczesciowa) ] e
Rekownica m?2 15792.000
RAZEM 28563.000
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6/44231000-8 |Ogrodzenie terenu wokot przepompowni
111|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod cokolik betonowy m3
d.6|0317-01
analogia
<Ps9>(5*4)*0.2*0.8 m3 3.200
<Ps12>(7.5*2+4*2)*0.2*0.8 m3 3.680
RAZEM 6.880
112|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - beton B-20 m
d.6/1801-02
<Ps9>5%4 m 20.000
<Ps12>7.5*2+4*2 m 23.000
RAZEM 43.000
113|KNR 2-02 Cokoty betonowymi - dod.lub potracenie za kazde 10cm réznicy wys. m
d.6/1801-05 Krotnosé = 2
<Ps9>5*3+1 m 16.000
<Ps12>7.5+4+4+3.5 m 19.000
RAZEM 35.000
114|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe (panel:wys. 1560mm, dt.2500mm, typ 4W, wymiar ocz- |m
d.6/1803-03 ka 50x200mm, prety powlekane fi minimum 5mm montowane za pomocg
analogia obejm systemowych na stupkach z ksztattownikéw stalowych 60x40x2mm z
daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego)
<Ps9>5*3+1 m 16.000
<Ps12>7.5+4+4+3.5 m 19.000
RAZEM 35.000
115|KNR 2-02 Brama systemowa dwudzielna kompletna L=3000mm, H=1700mm - 1kpl; oraz |kpl.
d.6(1808-01 furtka L=1000mm, H=1700mm
analogia
<Ps9>1 kpl. 1.000
<Ps12>1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
7/45233200-1 |Utwardzenie terenu wokot przepompowni i fundamenty pod zurawiki
116|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
<Ps9>5*5 m?2 25.000
<Ps12>4*7.5 m?2 30.000
RAZEM 55.000
117|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
<Ps9>5*5 m?2 25.000
<Ps12>4*7.5 m?2 30.000
RAZEM 55.000
118|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.7|0114-05 niu 20 cm
0114-06
<Ps9>5*5 m?2 25.000
<Ps12>4*7.5 m?2 30.000
RAZEM 55.000
119|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.7/0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
<Ps9>5*5 m?2 25.000
<Ps12>4*7.5 m?2 30.000
RAZEM 55.000
120|KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.7/0221-03 w gruncie kat.I-1I
<wykop pod fundament zurawika - 13szt>((1.4+1.4+1+1)*0.5*1.3*2)*13 m3 81.120
RAZEM 81.120
121|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.7(1101-01
1*1*0.1*13 m3 1.300
RAZEM 1.300
122|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie |t
d.7|0290-05
<fiemm=>9.66/1000*13 t 0.126
RAZEM 0.126
123|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.7|0290-06 ne
<fit2mm=>14.49/1000*13 t 0.188
RAZEM 0.188
124|KNR 2-02 Fundament pod zuraw obrotowy m3
d.7|0253-03
0.80.8"1.4*13 m3 11.648
RAZEM 11.648
125|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.7/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
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0.8*4*1.4"13 m?2 58.240
RAZEM 58.240
126|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.7/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
0.8*4*1.4"13 m?2 58.240
RAZEM 58.240
127|KNR 7-03 Dostawa i montaz na kotwy chemiczne kompletnego zurawika do pompy o ud- |szt.
d.7|0101-01 2zwigu nie mniejszym niz 500kg
analogia
<przy ogrodzonych przepompowniach>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/31224400-6 | Wykonanie przytaczy elektrycznych pomiedzy ztgczem kablowym a szafka sterowniczg przepompowni
128|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I-Il m3
d.8|0701-01
<Pss>0.870.4*175 m3 56.000
<Ps1>0.8"0.4*8 m3 2.560
<Ps2>0.8"0.4"5 m3 1.600
<Ps3>0.8"0.4%45 m3 14.400
<Ps4>0.8"0.4*34 m3 10.880
<Ps5>0.8*0.4*15 m3 4.800
<Ps6>0.8"0.4"131 m3 41.920
<Ps7>0.8*0.4*58 m3 18.560
<Ps8>0.8"0.4"2 m3 0.640
<Ps9>0.8*0.4*220 m3 70.400
<Ps10>0.870.4*5 m3 1.600
<Ps11>0.8¥0.4*3 m3 0.960
<Ps12>0.8"0.4*35 m3 11.200
<Pd1>0.8%0.4*7 m3 2.240
<Pd2>0.870.4*106 m3 33.920
<Pd3>0.8*0.4*46 m3 14.720
<Pr1>0.8"0.4"68 m3 21.760
<Pr2>0.8*0.4*51 m3 16.320
RAZEM 324.480
129|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.8|0706-01
<Pss>175 m 175.000
<Ps1>8 m 8.000
<Ps2>5 m 5.000
<Ps3>45 m 45.000
<Ps4>34 m 34.000
<Ps5>15 m 15.000
<Ps6>131 m 131.000
<Ps7>58 m 58.000
<Ps8>2 m 2.000
<Ps9>220 m 220.000
<Ps10>5 m 5.000
<Ps11>3 m 3.000
<Ps12>35 m 35.000
<Pd1>7 m 7.000
<Pd2>106 m 106.000
<Pd3>46 m 46.000
<Pr1>68 m 68.000
<Pr2>51 m 51.000
RAZEM 1014.000
130|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie m
d.8/0707-03
<Pss - YKY 5x25>175+2 m 177.000
<Ps1 - YKY 5x16>8+2 m 10.000
<Ps2 - YKY 5x6>5+2 m 7.000
<Ps3 - YKY 5x10>45+2 m 47.000
<Ps4 - YKY 5x6>34+2 m 36.000
<Ps5 - YKY 5x6>15+2 m 17.000
<Ps6 - YKY 5x10>131+2 m 133.000
<Ps7 - YKY 5x10>58+2 m 60.000
<Ps8 - YKY 5x10>2+2 m 4.000
<Ps9 - YKY 5x25>220+2 m 222.000
<Ps10 - YKY 5x16>5+2 m 7.000
<Ps11 - YKY 5x6>3+2 m 5.000
<Ps12 - YKY 5x10>35+2 m 37.000
<Pd1 - YKY 5x6>7+2 m 9.000
<Pd2 - YKY 5x10>106+2 m 108.000
<Pd3 - YKY 5x6>46+2 m 48.000
<Pr1- YKY 5x6>68+2 m 70.000
<Pr2 - YKY 5x6>51+2 m 53.000
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RAZEM 1050.000
131|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - m
d.8/0706-01 obsypanie kabla
<Pss>175 m 175.000
<Ps1>8 m 8.000
<Ps2>5 m 5.000
<Ps3>45 m 45.000
<Ps4>34 m 34.000
<Ps5>15 m 15.000
<Ps6>131 m 131.000
<Ps7>58 m 58.000
<Ps8>2 m 2.000
<Ps9>220 m 220.000
<Ps10>5 m 5.000
<Ps11>3 m 3.000
<Ps12>35 m 35.000
<Pd1>7 m 7.000
<Pd2>106 m 106.000
<Pd3>46 m 46.000
<Pr1>68 m 68.000
<Pr2>51 m 51.000
RAZEM 1014.000
132|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-I| m3
d.8|0702-01
<Pss>0.670.4*175 m3 42.000
<Ps1>0.6"0.4"8 m3 1.920
<Ps2>0.6*0.4*5 m3 1.200
<Ps3>0.6"0.4745 m3 10.800
<Ps4>0.6"0.4*34 m3 8.160
<Ps5>0.6"0.4*15 m3 3.600
<Ps6>0.6"0.4*131 m3 31.440
<Ps7>0.6"0.4758 m3 13.920
<Ps8>0.6"0.4*2 m3 0.480
<Ps9>0.60.4"220 m3 52.800
<Ps10>0.6%0.4*5 m3 1.200
<Ps11>0.670.4*3 m3 0.720
<Ps12>0.6*0.4*35 m3 8.400
<Pd1>0.670.4*7 m3 1.680
<Pd2>0.6*0.4*106 m3 25.440
<Pd3>0.6"0.4*46 m3 11.040
<Pr1>0.6*0.4*68 m3 16.320
<Pr2>0.6"0.4*51 m3 12.240
RAZEM 243.360
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