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OPIS TECHNICZNY

Do projekiu budowlanego budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylgczami w miejscowosciach Pidun, Rekownica, Szué w zakresie lokalizacji w pasie
drogi wojewddzkiej nr 508.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z Inwestorem — gmina Jedwabno

¢ Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GT.6733.12.2016 z
dnia 21.11.2016 r. wydana przez Woéjta Gminy Jedwabno

e Decyzia o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na readlizacje
przedsiewziecia, znak GT.6220.7.2016

e Decyzje Zarzgdu Drég Wojewddzkich, znak ZDW.TD/5330/003-1/2017 w sprawie
uzgodnienia i warunkdw przejscia w poprzek drogi wojewddzkiej nr 508.

e Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie budowy sieci wodociggowej oraz
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w msc. Piduh, Rekownica, Szu¢
oprac. Przez Biuro Projektdw Inzynierskich Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibg ul.
Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno

¢ Obowiqgzujgce normy i przepisy

e Wizja w terenie i ustalenia z Inwestorem

2. CELIPRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu budowe sieci wodociggowe] oraz sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w msc. Pidun, Rekownica, Szu&, gm.
Jedwabno. Przedmiotem opracowania jest przejscie poprzeczne projektowanych:
- sieci/przytqgczy wodociggowych ®40/50/110 mm wykonanych z rur PETO0 SDR17
PN10,
- sieci/przytqczy kanalizacji sanitarnej ®50/200 mm wykonanych z rur PCV SNS§,
pod pasem drogowym drogi wojewddzkie] nr 508 w miejscowosciach Pidun,
Rekownica, gmina Jedwabno.

3. STANISTNIEJACY | DANE OGOLNE

Wsie Pidun i Rekownica nie posiadajg podziemnej infrakstrury technicznej w
postaci wodociggu oraz sieci kanalizacyjnej. Mieszkahcy zaopatrujg sie obecnie w
wode dzieki indywidualnym studniom gtebinowym, natomiast scieki odprowadzajg do
przydomowych bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasilana z istniejgcego wodociggu
zlokalizowanego w miejscowosci Szu¢. Projektuje sie wykonanie ,wcinki” w istniejacy
wodocigg na terenie dziatki o nr ewid. 227/2, obreb Szué¢, gm. Jedwabno. Scieki
bytowo-gospodarcze ze wsi Pidun i Rekownica bedqg przettaczane do istniejgcego
systemu kanalizacyjnego w miejscowosci Szu¢, skgd bedqg odprowadzane do
istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Jedwabnie. Projektuje sie podtgczenie planowanej
sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcego systemu kanalizacyjnego na dziatce nr
ewid. 207/1, obreb Szu¢, gmina Jedwabno.

Projektowana infrastruktura podziemnego uzbrojenia terenu zlokalizowana w
pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 508, dz. nr ewid. 103/2, 103/4, 110/2, 148/3,
148A/3, obreb Pidun, gm. Jedwabno oraz dz. nr ewid. 7, obreb Rekownica, gm.
Jedwabno - pozwoli na doprowadzenie do budynkdédw mieszkalnych biezgcej wody
pod odpowiednim cisnieniem z sieci wodociggowej oraz odprowadzanie $ciekdw z
gospodarstw domowych do projektowanego systemu kanalizacyjnego. Przekroczenie
pasa drogi wojewddzkiej zostanie wykonane bezwykopowqg metodq przecisku bez
naruszania nawierzchni jezdni oraz chodnika w obrebie pasa drogowego. Dzieki
przekroczeniu drogi wojewddzkiej metodq przecisku, nie jest konieczne wytgczanie jej
z ruchu. Obecnie na przedmiotowych nieruchomosciach wystepuje podziemne
uzbrojenie terenu:
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- kable telekomunikacyjne,
- kable elekiro-energetyczne Sredniego napiecia.

4. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ORAZ SIEC KANALIZACYJNA WRAZ Z
PRZYLACZAMI
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przejs¢ pod pasem drogowym drogi
wojewddzkiej nr 508, projektowanych:
- sieci/przytgczy wodociggowych ®40/50/110 mm wykonanych z rur PE100 SDR17
PN10,
- sieci/przytgczy kanalizacji sanitarnej ©50/200 mm wykonanych z rur PCV SN8,

Odcinki projektowanej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej zostang
wykonane metodg bezwykopowq przecisku:
- rurg stalowg ®©101,6 x 4,0 mm,

- rurg stalowg ®©219,1x6,3 mm,
- rurg stalowq ®329,9x7,1 mm,

Do ktérych zostang nastepnie wciggnete rury przewodowe wodociggowe i
kanalizacyjne, bez naruszania korony drogi, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
Wykop kontrolny zlokalizowaé poza pasem drogowym. Zestawienie przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych utozonych na terenie dziatek nr 103/2, 103/4,
110/2, 148/3, 148A/3, obreb Pidun, gmina Jedwabno oraz na terenie dziatki nr 7,
obreb Rekownica, gmina Jedwabno przedstawiono w tabeli:

Gmina Dz. nr Obreb Projektowany przewéd Dlugosé
ewid. przewodu
w obrebie
dzialki
Jedwabno | 103/2 Pidun Nr 1"
- PE100 SDR17 PN10 ®©50 w rurze 25,57 m

ostonowej stalowej 101,6x4,0 mm
- PE100 SDR17 PN10 ®110 w rurze

ostonowej stalowej 101,6x4,0 mm 24,03 m
148/3 Pidun Nr 2"
- PYC ®200 w rurze ostonowej 13,75m
stalowej 329,9x7,1 mm
- PET00 SDR17 PN10 ®40 w rurze 13,77 m
ostonowej stalowej 101,6x4,0 mm
Nr 3"
- PYC ®200 w rurze ostonowej 3,26 m
stalowej 329,9x7,1 mm
- PETOO SDR17 PN10 ®40 w rurze 4,34 m
ostonowej stalowej 101,6x4,0 mm
110/2 Pidun Nr 3"
- PYC ®200 w rurze ostonowej 6,79 m
stalowej 329,9x7,1 mm
- PET0O SDR17 PN10 ®40 w rurze 572m
ostonowej stalowej 101,6x4,0 mm
Nr 4"
- PVC ®200 w rurze ostonowej 12,13 m
stalowej 329,9x7,1 mm
- PET0O0 SDR17 PN10 @110 w rurze 11,583 m

ostonowej stalowej 219,1x6,3 mm

Nr 5"
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- PYC ®200 w rurze ostonowej 8,56 m
Jedwabno | 110/2 Pidun stalowej 329,9x7,1 mm

- PETOO SDR17 PN10 ®110 w rurze 8.56 m
ostonowej stalowej 219,1x6,3 mm

148A/3 | Pidun Nr 6"
- PYC ®200 w rurze ostonowej 4,89 m
stalowej 329,9x7,1 mm
- PE100 SDR17 PN10 ®40 w rurze 3.14m
ostonowej stalowej 101,6x4,0 mm

103/4 Pidun Nr 6"
- PYC ®200 w rurze ostonowej 3,62m
stalowej 329,9x7,1 mm
- PET00 SDR17 PN10 ®40 w rurze 533 m
ostonowej stalowej 101,6x4,0 mm
Nr 7"
- PYC ®200 w rurze ostonowej 822m
stalowej 329,9x7.1 mm
- PET00 SDR17 PN10 ®40 w rurze 8.20m
ostonowej stalowej 101,6x4,0 mm
Nr 8"
- PVC ®©200 w rurze ostonowej 14,39 m
stalowej 329,9x7,1 mm
- PET100 SDR17 PN10 ®50 w rurze 14,58 m
ostonowej stalowej 101,6x4,0 mm
Nr 9"
- PYC ®200 w rurze ostonowej 12,79
stalowej 329,9x7.1 mm
- PETO0O SDR17 PN10 ®110 w rurze 16,53
ostonowej stalowej 219,1x6,3 mm

7 Rekownica | Nr 10"
- PVC ®©200 w rurze ostonowej 14,15m
stalowej 329,9x7,1 mm
- PE100 SDR17 PN10 ®110 w rurze 14,16 m
ostonowej stalowej 219,1x6,3 mm
Nr 11"
- PYC ®200 w rurze ostonowej 13,87 m
stalowej 329,9x7,1 mm
- PE100 SDR17 PNT10 ®40 w rurze 1391 m
ostonowej stalowej 101,6x4,0 mm
Nr 12"
- PVC ®©200 w rurze ostonowej 12,62 m
stalowej 329,9x7,1 mm
-PET0O0 SDR17 PN10 @110 w rurze 12,66 m

ostonowej stalowej 219,1x6,3 mm

Nr 13"

- PVC ®200 w rurze ostonowej 12,23 m
stalowej 329,9x7,1 mm

- PETOO SDR17 PN10 ®110 w rurze 12,16 m

ostonowej stalowej 219,1x6,3 mm

Biuro Projekiéw Inzynierskich Sp. z 0. 0. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15, tel./fax 89 623 18 61



Projekt budowy sieci wodociqgowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosciach Pidun, Rekownica Szué, gmina Jedwabno.
Lokalizacja w pasie drogi wojewddzkiej nr 508.

Rury kanalizacyjne:
tgcznailos¢ rur PVC ©200 w rurze ostonowej stalowej 329,9x7,1 mm pod 141,27 m
dziatkami drogowymi=
P

@qczna ilos¢ rur PE100 SDR17 PN10 @50 w rurze ostonowej stalowej
101,6x4,0 mm= 25,57 m
w

Rury wodociggowe:
Kgczna ilo$¢ rur PETO0 SDR17 PN10 ®110 w rurze ostonowej stalowej 99,63 m
@19,1x6,3 mm=
n

@qgczna ilos¢ rur PE100 SDR17 PN10 @50 w rurze ostonowej stalowej 14,58 m
A 01,6x4,0 mm=
i
dgczna ilo$¢ rur PET00 SDR17 PN10 ®40 w rurze ostonowe;j stalowej 54,41 m
101,6x4,0 mm=

W
Wszystkie rurociggi w rurach ostonowych zrealizowa¢ na ptozach S$lizgowych
opaskowych - systemu raci w odstepie co 0,5 m. Koncdwki rury ochronnej uszczelnic
piankg poliuretanowq. Natomiast komory robocze przeciskdw nalezy zlokalizowac
poza pasem drogowym.

Gtebokos¢ posadowienia sieci/przytgczy kanalizacyjnych  w  miejscu
poprzecznego przekroczenia pasa drogi wojewddzkiej — ok. 1,51 m od nawierzchni
drogi do gdérnej krawedszi rury ostonowe].

Gtebokos¢ posadowienia sieci/przytgczy wodociggowych w  miejscu
poprzecznego przekroczenia pasa drogi wojewoddzkiej — ok. 1,60 m od nawierzchni
drogi do gérnej krawedszi rury ostonowej. Sie¢ wodociggowqg na odcinkach poza
przeciskami nalezy wykonac¢ na gtebokosci 1,60 m liczonej od gdrnej krawedzi rury
wodociggowej do nawierzchni terenu, w gotowym wykopie na podsypce piaskowej
o gr. 20 cm i obsypce 30 cm, ktérg doktadnie ubi¢ przy rurze, do uzyskania wskaznika
ls== 0,98. Sie¢ kanalizacyjng na odcinkach poza przeciskami wykona¢ zgodnie z

projektem budowlanym pn.: ,Projekt budowlany sieci wodociggowej i sieci
kanalizacyjnej wraz z przytgczami w miejscowosciach Pidun, Rekownica, Szué, gm.
Jedwabno”.

Po zamontowaniu sieci i przytgczy wodociggowych, a przed ich zasypaniem
catos¢ robdt nalezy zgtosic do odbioru technicznego gestorowi sieci. Po obsypaniu i
zabezpieczeniu przed sitami rozciggajgcymi wodociqg ten nalezy poddac prébie
szczelnosdci na cisnienie 1,2 MPa, a nastepnie projektowany uktad nalezy zasypac i
doktadnie przeptuka¢ az do momentu uzyskania pozytywnych  wynikow
bakteriologicznych badania wody. Nad zamontowana siecig w odlegtosci 30-40 cm
od rurociggu utozy¢ niebieskq tasme ostrzegawczo- sygnalizacyjng z wtopionym
metalowym paskiem.

Po zamontowaniu sieci i przykanalikdw kanalizacyjnych, a przed ich zasypaniem
catos¢ robdt zgtosic do odbioru technicznego gestorowi sieci. Odbiér sieci i
przykanalikéw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610, obejmujgca:

- kontrole wizualng w trakcie prowadzenia prac — od zewnagtrz,

- kontrole wizualng po wykonaniu prac - inspekcja TV,

- badanie szczelnos¢ kanalizacji - metoda wodna,

Trasa i Srednice sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytgczami wg czesci
rysunkowej projektu.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
5.1. Warunki gruntowe

W rejonie projektowanych sieci wystepujg podtoza piaszczyste. Pod wzgledem
geomorfologicznym olbszar projektowanych sieci i przytgczy stanowi fragment wysoczyzny z
lokalnymi obnizeniami, ktére budujg holocenskie grunty nasypowe i grunty deluwialno-
adluwialne zalegajgce na plejstocenskich gruntach wodnolodowcowych. Na podstawie
wykonanych przekopdw kontrolnych w rejonie projektowanych sieci i przytqczy oraz
istniejgcych otwordw pod fundamenty dia budynkdw w strefie projektowanego wodociggu
nalezy stwierdz¢, iz warunki gruntowe pozwalajg na bezpieczne oraz techniczne zgodne
wykonanie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami bez potrzeby
wymiany grunfu lub dodatkowego wzmacniania podtoza. Zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) obiekt zostat zakwalifikowany do pierwszej
kategorii geotechniczne;.

5.2. Warunki wodne

W rejonie projektowanych sieci i przytgczy na podstawie wykonanych przekopdw
kontrolnych stwierdzono wystepowanie korzystnych warunkéw wodnych. Miejscowosci Pidun
i Rekownica potozone sg w obszarach zabudowanh mieszkalnych oraz gospodarczych - nie
przewiduje sie wystepowania wdd podziemnych uniemoziiwidjgcych wykonanie robdt.
Odcinki sieci wodociggowej oraz sieci kandlizacji sanitamej od m. Piduh prowadzone do
miejsca  wtgczanie do istniejgcych  systemdédw w m. Szué, biegng na terenach
niezabudowanych, przy czym tutaj rdwniez nie przewiduje sie wystepowania waod
podziemnych uniemoziiwigjgcych wykonanie robdt.

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w polgczeniu z ogdlnie ptytko posadowionq
sieciqg wodociggowq i siecig kanalizacyjng wskazujg na wystepowanie dobrych warunkéw
gruntfowo wodnych umotzliwiajgcych swobodne utozenie rur.

6. UWAGI KONCOWE

1. Wykonanie robdt nalezy powierzy¢  wykwadlifikowanym — wykonawcom
zapewniajgc nalezyty nadzér techniczny i organizacyjny na placu budowy.

2. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz zgodnie z
normami panstwowymi i branzowymi.

3. Prace ziemne mozna wykonaé mechanicznie. W przypadku natrafienia na
nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty ziemne, zalezy zawiadomicé
dozér techniczny.

4. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i
wysokos$ciowo oraz odebrane przez eksploatatora sieci.

5. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez
projektanta i inspektfora nadzoru.

6. W przypadku uszkodzenia podczas robdt ziemnych instalacji drenazowych, o ile
wystgpig one w pasie objetym inwestycja, nalezy je przywrdcié do stanu
pierwotnego.

7. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia atestdw higienicznych
wbudowanych materiatéw i urzadzenh oraz do uzyskania pozytywnej oceny co do
zastosowanych materiatdbw  od Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Szczytnie.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPICZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCIACH PIDUN, REKOWNICA, SZUC W ZAKRESIE:
LOKALIZACJI W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 508.

I Elementy  zagospodarowania terenu mogqgce stwarzaé  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

Wsréd tych zagrozeh mozemy wyrdznic:

- zasypanie w wykopie

- ruch samochodowy

- upadek do wykopu

- istniejgce uzbrojenie podziemne

Przewidywane zagrozenia moggce wystqpi¢ podczas prowadzenia robét

- ruch pojazddw na budowie,

- praca narzedszi, elektronarzedzi,

- uszkodzenie kabli elektro-energetycznych podziemnych przy prowadzeniu robét,
- zasypanie cztowieka ziemig w wykopie, upadek do wykopu.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét

Miejsca prowadzenia robdt z wykopami nalezy wygrodzi¢ i oznakowad tablicami
~Uwaga gtebokie wykopy". W razie koniecznosci wykonaé przejscia dla pieszych nad
wykopami z barierkami. Wykopy niezasypane zabezpieczy¢ barierkami, w nocy oswietlic.
Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z normqg BN-83/8836-02
»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz normqg
PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

Instruktaz pracownikéw
Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ dopuszczenie lekarskie do wykonywania
tego typu robét, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie BHP.

Instruktaz powinien obejmowad:

- zasady organizaciji budowy i pracy,

- zakres i miejsce robobt,

- zasady BHP na stanowisku roboczym,

- mozliwe zagrozenia,

- tryb postepowania przy powstaniu zagrozenia.

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
- Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Gasnica proszkowa 6 kg — szt.1

Koc gasniczy - szt

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

- Labezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

- Srodki tgcznosci
Telefony stacjonarne lub komadrkowe.
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$rodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelkii liny bezpieczehstwa posiadajgce certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spetniac wymogi Polskich norm w tym wzgledzie.

Na budowie nie wystepujg zagrozenia wynikajgce dziatania niebezpiecznych substancii
chemicznych, biologicznie czynnych lub zagrazajgcych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi.

$rodki organizacyjne
Za nadzér nad realizacjq i bezpieczehstwem robdt odpowiedzialni sq:
- kierownik budowy lub kierownik robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2000r. nr 106, poz. 1126 z pdin. zm.) w oparciu o niniejszg "informacije” sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia zwanej dalej ,,Planem BIOZ".

- Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ" oraz dokumentaciji budowy powinno byc¢
pomieszczenie kierownika budowy.

Opracowat:
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Szczytno, luty 2017

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja ponizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 — Prawo budowlane ( Dz .U. z 2000r, nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze dokumentacje techniczng

Budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w

miejscowosciach Pidun — Rekownica - Szué w zakresie lokalizaciji w pasie drogi

wojewodzkiej nr 508

Sporzqgdzitem zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam

wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Projektant Sprawdzajqgcy

Biuro Projekiéw Inzynierskich Sp. z 0. 0. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15, tel./fax 89 623 18 61



Projekt budowy sieci wodociqgowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosciach Pidun, Rekownica Szué, gmina Jedwabno.
Lokalizacja w pasie drogi wojewddzkiej nr 508.

OSWIADCZENIE DO UZGODNIEN

Oryginaty uzgodnieh zatgczone zostang do egz. nr 1 projektu pt. ,,Projekt budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosciach Piduh -
Rekownica - Szu¢, gm. Jedwabno”, ktéry zostanie ztozony na pozwolenie na budowe w
Starostwie Powiatowym w Szczytnie
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