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Budowa odnawialnego źródła energii - instalacja fotowoltaiczna 
dla potrzeb Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie
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Urząd Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
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upr. bud. WKP/0304/POOE/04
sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Pieczęć i podpis rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

UWAGA: Obecność instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakować zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05
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GENERATOR FOTOWOLTAICZNY - NA GRUNCIE
54 × LONGI LR4-72HIH-455M

PDC - 24,57 kWp
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Łańcuch 1:  18×LR4-72HIH-455M; V=995,4V; I=14,5A
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Łańcuch 3:  18×LR4-72HIH-455M; V=995,4V; I=14,5A

Łańcuch 2:  18×LR4-72HIH-455M; V=995,4V; I=14,5A
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Moc instalacji: 24,57 kWp
Model falowników: Fronius ECO 25.0-3-S
Typ modułów: LONGI LR4-72HIH-455M
Moc jednostkowa: 455Wp
Ilość jednostek: 54 szt.
Ilość łańcuchów: 3 szt.
Wyłączniki przeciwpoż.: PROJOY PEFS-EL50H-6 3MPPT
Ilość wyłączników: 1 szt.
Przewód DC fotowoltaiczny czarny 6 mm H1Z2Z2-K
Przewód DC fotowoltaiczny czerwony 6 mm H1Z2Z2-K

Przykładowe zestawienie materiałów i osprzętu 
do instalacji fotowoltaicznej

proj. YAKY 5×35mm²
L = 5m
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FALOWNIK

FRONIUS
ECO 25.0-3-S

PAC - 25 000 W
Umax. - 1000 V
IDC max. - 44,2 A
IAC - 37,9A  / 36,2A
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