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Szczecin 22.11.2021
I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin
NIP: 851-020-80-05


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa postępowania: Dostawa elektronarzędzi do Uniwersytetu Szczecińskiego
1. Wyrzynarka Bosch GST 160 CE + walizka
Zasilanie: sieciowe

Moc nominalna: 800 W

Prędkość skokowa bez obciążenia: 3000 /min

Głębokość cięcia w drewnie: 160 mm

Głębokość cięcia w stali: 10 mm

Głębokość cięcia w aluminium: 20 mm

Skok brzeszczotu: 26 mm

Ciężar urządzenia: 2.2 kg 

Funkcje L-BOXX Special, komponent systemowy

W wyposażeniu: 1 brzeszczot T 144 DP, 1 brzeszczot T 244 D, 1 brzeszczot T 308 B, adapter do odsysania pyłu, L-BOXX 136, osłona przeciwodpryskowa, wkład do L-BOXX 1/1
2. Bosch Detektor D-Tect 120 Wallscanner + L-BOXX


Wykrywane materiały: wypełnione wodą rury z tworzywa sztucznego, metale żelazne, metale nieżelazne, konstrukcje drewniane, przewody pod napięciem

Maks. głębokość detekcji: 120mm

Maks. głębokość pomiaru w stali: 120mm

Maks. głębokość wykrywania miedzi: 120mm

Maks. głębokość detekcji, przewody pod napięciem: 60mm

Maks. głębokość detekcji, konstrukcje drewniane: 38mm

Dokładność: ± 10mm

Automatyczny wyłącznik, po ok. 5 min

Zasilanie: 10,8V-LI / 4x1,5-V-LR6 (AA)

Ciężar, ok. 0,49kg

Długość: 206mm

Szerokość: 92mm

Wysokość: 85mm

Funkcja dodatkowa:

Dual Power (10,8V / 4x1,5-V-LR6 AA)

Automatyczna skala „Center Finder“ ze wskaźnikiem środka obiektu 

Wyposażenie standardowe:

Akumulator Li-Ion 1,5Ah

Karta Quickstart

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)

Szybka ładowarka AL 1130 CV
3. Miernik uniwersalny BENNING MM 1-2, cyfrowy z akcesoriami
Wielkość skali: 2000
Dokładność: 0,5%
Napięcie AC: 0,1 mV - 750 V
Napięcie DC: 0,1 mV - 1000 V
Prąd AC: 1 mA - 10 A
Prąd DC: 1 mA - 10 A
Rezystancja: 0,1 Ω - 20 MΩ
Test połączeń / diod: tak / tak
Częstotliwość: 1 Hz - 20 MHz
Pojemność: 1 pF - 2 mF
Sensor napięciowy: tak
Pamięć: HOLD, MAX/MIN
Metoda pomiarowa: RMS
Kategoria pomiarowa: Kat. III 600 V
4. Młot udarowo-obrotowy SDS-max GBH 5-40 DCE Bosch + walizka
Moc nominalna: 1.150 W

Energia udaru: 8,8 J

Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: 1.500–3.050 min-1

Nominalna prędkość obrotowa: 170–340 min-1

Waga: 6,8 kg

Wymiary narzędzia (długość): 485 mm

Wymiary narzędzia (wysokość): 260 mm

Uchwyt stanowiskowy: SDS max

Średnica wiercenia w betonie, wiertła do młotów: 12–40 mm

Opt. zakres wierceń w betonie, wiertła do młotów: 18–32 mm

Średnica wiercenia w betonie, wiertła przebiciowe: 45–55 mm

Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie: 40–90 mm
5. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Bosch GSR 18V-50 2X2Ah

Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.) 28/50/50 Nm

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0 – 460 / 0 – 1.800 min-1

Typ akumulatora Technologia litowo-jonowa

Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1,5 / 13 mm

Ciężar bez akumulatora 1 kg

Liczba zakresów momentu obrotowego 20+1

Napięcie akumulatora 18 V

Ciężar z akumulatorem 1,4 kg

Poziom hałasu A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego dB(A); poziom mocy akustycznej dB(A). Błąd pomiaru K= dB.

2 akumulatory GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)

Walizka narzędziowa L-CASE

Ładowarka GAL 18V-20 Professional
6. Szlifierka kątowa BOSCH GWX 10-125

Moc nominalna: 1.000W

Moc na wyjściu: 630W

Prędkość obrotowa bez obciążenia: 11.000obr./min

Średnica tarczy: 125mm

Średnica gumowego talerza szlifierskiego: 125mm

Średnica szczotki garnkowej: 75mm

Mocowanie osprzętu: X-Lock

Wymiary narzędzia (długość): 298mm

Masa: 2,2kg
7. Bosch GTR 550 szlifierka do płyt G-K w walizce
Moc 550 W

Prędkość obr. bez obciąż. 340-910 min-1

Ø tarczy szlifierskiej 225 mm

Długość standardowa 1.7 m

Długość minimalna (krótka) 1.1 m

Waga 4.8 kg (1.7 m)/4.1 kg (1.1 m)

Zestaw: szlifierka do gipsu, walizka narzędziowam 1 papier ścierny M480, 1 zestaw talerzy (oporowy i ochronny), 3 zaciski kablowe
8. Odkurzacz Uniwersalny Bosch GAS 15

Waga 8,0 kg

Pojemność zbiornika brutto 15 L

Maks. przepływ powietrza (turbina) 33 l/s

Maks. podciśnienie (turbina) 220 mbar

Zestaw: zestaw do podłóg, dysza do spoin, złączka kątowa, rura metalowa, filtr do cieczy, wąż

9. Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch GSR 180-LI

Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.) 21/54/- Nm

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1

Typ akumulatora Technologia litowo-jonowa

Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1,5 / 13 mm

Liczba zakresów momentu obrotowego 20+1

Uchwyt stanowiskowy Uchwyt z trzema szczękami 
Napięcie akumulatora 18 V

Średnica wiercenia:

Maks. Ø wiercenia w drewnie 35 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 10 mm

Średnica śrub

Maks. Ø wkrętów 10 mm

2 akumulatory GBA 18V 2.0Ah 

ładowarka AL 1814 CV  

Walizka narzędziowa
