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» Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina K

OSWIADCZENIE

Do projektu budowlanego:

eczew w zakresie

budowy chodnika i 0 $wietlenia ulicznego energooszcz ednego”

Stawoszewek ul. Pogodna, gmina Kleczew, powiat koniAski

291/4, 292, obreb Stawoszewek

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zmianami) oswiadczam, ze powyzszy projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne,;.

IMIE, | NAZWISKO
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UPRAWNIENIA
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Projektant
mgr inz.
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Elektryczna
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/N WIELKOPOLSKA
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’f, “r[ | BUDOWNICTWA

|

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Lawniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7‘4.4.{_&

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......0.................

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ e J ..............................
Al

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:A.‘.........:“t..‘;/.\...iz. u\/\ ..............

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



Nr uprawnien :
GPB. 7342 - 55/98 KONIN, 1998 — 12 - 01

Wojewoda Koniriski

DECYZJA

o nadaniu uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, ust.2, ust.3, art. 13, ust. 1, pkt.1, art. 14 ust.1 pkt.5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. ), w zwigzku z § 9 ust.1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze :

Pan Benon Marian PRZYBYLSKI
magister inzynier elektryk
syn Mariana i Heleny
urodzony 21 maja 1950 r. w Poznaniu

zdat w dniu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Komisjy Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych |
i elektroenergetycznych.

Pan Benon Marian Przybylski jest uprawniony do :

projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Koniriski czy’ter/rm ie 14 dni od daty jej otrzymania.
\\O T
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerse werylhecyjmym:

WKP-ECH-QYP-98B *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest czionkiem wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zazwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-19 roku przez:

Serzy Stroviaki, P iniczacy Racy Wielkopolskiej Ob  tzay Iniymierow Budowrs

[Zgodaie art S cat I ustewy @ dnle 18 dnle 2001 r. o podpl lee 02 U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dene w pestac!

dee | Serpl o det weryflkowanym prry inego kwalfhowarago cortyfibaty sy
tne pod wighdem shuthiw pr & Ao 4 Asnorecsaymi)

* Weryfikacy pop de! denych w nl fwiadczeniu mobne sprawdzi te weryflk wo 2edwied la na

stromie Pobitle| [2by Indysierdw Bodownictwa www. piib.org.pl lub k b gz bl dab | Okrqgowe| Leby Intyniertw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerce warylhacyjym:
WKP-IHD-HUD-TX4 *

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamieszkania Zychlin ul. Zielony Zakztek 17, 62-571 Stare Miasto

jest czionkiem wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Serzy Stroviaki, P i Racy Wielkopolskiej O AR R——

[Zgodaie art S cat 2 witewy 2 dnle 18 2001 r. o podplsle slek 02 U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dene w poatec!

et Beczieciny d et weryfikowanym pery 4 waltfh, ago cortyfibaty sq
pod wigledem shuthiw prownych dob ape g et d econymi)

* Weryfikachy dol danych w fwiadczeniy molne d2ié 1 weryflkacyinego :ebwladcrenis na

stronie Pohikie| Izby Indyslerdw Budownictwa www pith.ong pf lub k b gz bl datciwe| Okrggowe) ltby Intyniertw

Budownlctwa.



STAROSTA KONINSKI
Konin, 19.11.2019

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 23/2019
DOTYCZACY SPRAWY NR MN.4050.657.2019

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt2i art.28b ust 1i7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 725 z p6Zn. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Oswietlenie uliczne.

Potozenie: ul. Pogodna obreb: Stawoszewek gm. Kleczew.
Whioskodawea : LOLIT Halina Zmijewska.
Whiosek z dnia : 12.11.2019r. znak:

Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu
19.11.2019 r, w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie,
ul. ptk. Witolda Sztarka 1.

Naradzie przewodniczyta Zofia Maslak — Dyrektor Powiatowego Os$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

W naradzie koordynacyjnej wzieli udziat przedstawiciele nastepujgcych branz:
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie — Henryk Wrabel (w formie
elektronicznej);

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. — Marta Tymrakiewicz (w formie elektronicznej);
INEA S.A — Marta Tymrakiewicz (w formie elektroniczne;j);

PSG Gazownia w Koninie — Anna Korytkowska (w formie elektroniczne;j);

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. — Bernarda Skoczen — Sienkowska (w formie
elektronicznej);

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie wzieli udziat przedstawiciele
nastgpujacych branz: Gmina Kleczew; Orange Polska S.A.; HAWE TELEKOM sp. z 0.0.;
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 0.0. w Kleczewie; Zarzad Drog
Powiatowych w Koninie; Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu;

Stanowiska uczestnikéw narady:

1.  ENERGA-OPERATOR S.A.:
1. Na trasie projektowanego obiektu znajdujg sie kable elektroenergetyczne niskiego
napigcia. Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, szczegdina uwage nalezy zwrécié na zachowanie
normatywnych odlegtosci;
2. Lokalizacjg podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy potwierdzi¢ w terenie
Za pomocg prébnych przekopoéw;
3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizeri nalezy wykonaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego;
4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy
zgtosi¢ przed zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Koninie;




5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie zgtosié do ENERGA-OPERATOR SA
Rejon Dystrybucji w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia;

6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie
naniesione na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié Rejon Dystrybucji w Koninie;
7. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

8. Nie nalezy narusza¢ istniejacych elementéw sieci elektroenergetycznej m.in. stupow,
kabli, ztgcz, przepustéw, uziemien itp.

9. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Koninie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca;

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
19.11.2019, we wskazanej lokalizacji nie wystgpuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

INEA S.A:

Warunki jakie nalezy spetnié przy realizacji robét na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w
terenie za pomoca przekopdéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury INEA S.A. w spos6éb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacije,
modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do
Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.
4, Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb

wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzeri INEA S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia rob¢t, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
mogtyby powsta¢ w przysziosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem
braku transmisji, tj. w szczegélnosci strat powstatych w zwiazku z karami wynikajgcymi z
taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonac¢ recznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (INEA S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas
robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

: W przypadku koniecznoséci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych INEA S.A, Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi byé uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez



INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$é do akceptacji przez INEA
SA

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie
odebrane przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

PSG Gazownia w Koninie:

Brak uwag.

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A.

Brak uwag

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu
rozwigzaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Znaki geodezyjne, urzadzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie (art. 15.1 Prawo
geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 725 z pézn. zm.). Kto wbrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych,  urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze grzywny (art.
48.1.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 725 z pézn. zm.).

Odpis sporzadzit: Piotr Rolski
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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznego oswietlenia
LED dla zadania:

,Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina Kleczew w zakresie
budowy chodnika i oswietlenia ulicznego energooszczednego”

1.2. Zakres opracowania

* dane wyjsciowe do projektowania

e opis techniczny

* projekt kablowej linii zasilajacej

* usytuowanie projektowanych stupow oswietleniowych

* obliczenia techniczne

e informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
* opis techniczny do planu zagospodarowania terenu

1.3. Podstawa opracowania

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

* wizja lokalna w terenie

* mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

e odpis protokotu narady koordynacyjnej nr 23/2019, nr MN.4050.657.2019
z dnia 19.11.2019r.

e obowigzujgce normy i przepisy prawne
1.4. Stan istniejacy

W chwili obecnej teren objety opracowaniem jest czesciowo oswietlony.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Opis projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Projektowane oswietlenie ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek obejmuje budowe
linii kablowej, montaz instalacji uziemiajgcej, montaz kompletnych stupdéw
oswietleniowych z oprawami wyposazonymi w Zrddta swiatta LED. Punkt zasilania
projektowanego oswietlenia, przebieg tras kablowych, lokalizacje stupdw
oswietleniowych przedstawiono na rys. E-01 i E-02.

2.2. Kablowa linia zasilajgca

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, przywotanymi
normami, PBUE oraz zgodnie ze sztukg przez uprawnionych elektromonterow pod
nadzorem Kierownika robét i Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych
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nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
nr 23/2019, nr MN.4050.657.2019 z dnia 19.11.2019r.

Do zasilania osSwietlenia zewnetrznego projektowany jest kabel typu
YAKXs 4x25mm? o dtugosci catkowitej 711m uktadany na catej trasie w rurze ostonowej
karbowanej dwusciennej fi 75mm (z czego 585m w gruncie), przebieg tras kablowych
przedstawiono na rys. E-01 i E-02. Teren na trasie projektowanego oswietlenia jest
uzbrojony, w miejscach skrzyzowan i zblizen, istniejgce sieci uzbrojenia terenu
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu
w rejonie drogi objetej opracowaniem wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie,
projektowane kable oswietlenia przy zblizeniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu, uktada¢ dodatkowo w rurach ostonowych gtadkosciennych sztywnych fi110.
Wszystkie przejscia kabli pod drogami i wjazdami wykona¢ metoda przewiertu
mechanicznego lub przekopu otwartego zgodnie z opisem z rys. E-01, E-02
i zabezpieczy¢ rurami gtadkosciennymi sztywnymi fi110.

Kable wprowadza¢ do stupdédw przelotowo i faczy¢ w wnece stupowej
za pomocg izolowanych zaciskow kablowych. Pofgczenie pomiedzy ztgczami
kablowymi, a oprawg oswietleniowg prowadzi¢ wewngtrz stupa przewodem
YDYzo 3x1,5mm? o izolacji 750V. W kazdym stupie przewdd fazowy zasilajgcy oprawe
potgczyc ztgczem kablowym bezpiecznikowym i zabezpieczy¢ wktadky bezpiecznikowa
DO1 GL 4A wg rys. E-04.

Kablowe linie zasilajgce uktadac na gtebokosciach:
e 0,7m —kable 0,4 kV i o$wietleniowe pod trawnikami
e 0,5m —kable oswietleniowe pod chodnikami
e 1m —kable prowadzone pod drogami w rurze gtadkosciennej sztywnej fi 110

W przypadku braku piaszczystego podfoza nalezy wykonaé wykop
o 0,1m gtebszy od podanych i kabel uktada¢ na 10 cm podsypce. Wszelkie miejsca
skrzyzowan z innymi podziemnymi instalacjami oraz przejscia pod drogami
i wjazdami wykona¢ zgodnie z N SEP-004, gdy z uzasadnionych wzgledow odlegtosci
izolacyjne nie moga by¢ zachowane nalezy zastosowaé rury ochronne z PCV.
Po utozeniu kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi rodzimej
i przykry¢ na catej diugosci folig koloru niebieskiego. Wykop zasypac
zageszczajgc warstwami (co 25cm), nawierzchnie po robotach ziemnych przywrécic
do stanu pierwotnego (odtworzenie podbudowy, nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
oraz terendw zielonych).

Kabel na catej trasie (minimum co 10m), przed przepustami, w miejscach
potgczen (stupach, szafkach itp.) oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.

Oznacznik powinien zawierac:
* wifasciciela linii
* przeznaczenie
* rodzaj i przekroj kabla
e obwadd zasilajgcy
¢ relacje utozenia
¢ rok utozenia
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2.3. Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Zasilanie projektowanego oswietlenia ul. Pogodnej wpig¢ do linii kablowej
oswietlenia ul. Kamiennej. Istniejgcy linie kablowa oswietlenia ulicznego pomiedzy
stupaminr6/1li 7/Il odkopac i przecig¢, kable przedtuzyc i potgczy¢ mufami kablowymi
przelotowymi do projektowanego stupa nr 6/11/1.

2.4. Stupy i oprawy oswietleniowe

Projektowane sg stupy oswietleniowe o wysokosci 6m, montowane
na fundamencie prefabrykowanym, przekroju stozkowym zbieznym, srednicy przy
podstawie (@146mm, aluminiowe anodowane naturalnie, dolna cze$¢ stupa
zabezpieczona warstwa elastomeru poliuretanowego do wysokosci 350mm nad ziemig
z wysiegnikiem tukowym o wysiegu bocznym 0,5m i wysokosci podnoszenia 1m
(wys. montazu oprawy 7m) z oprawg LED o mocy zZrddta 60W i mocy oprawy 67W
strumieniu Swietlnym zrédfa min 9600Im, oprawy min 8800Im, skutecznosci Swietlnej
min 130Im/W trwatosci eksploatacji >50000h temperatura barwowa 4000K,
wspotczynnik oddawania barw RA>75, stopnien ochrony IP66, z uktadem soczewek
ksztattujgcych drogowa bryte fotometryczng, korpus oprawy wykonany z aluminium,
z dwustopniowym obnizeniem mocy oprawy w dwdch przedziatach czasowych.

(I stopiern 100% mocy, Il stopienn 60% mocy, przedzialy czasowe i poziomy
redukcji mocy do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji zadania) - 20kpl.

Lp. | Godziny Poziom mocy oprawy | Redukcja mocy
1. od zat. — 23:30 100% 0%

2. 23:30 - 4:30 60% - 40%

3. 4:30 —do wyt. 100% 0%

Rozmieszczenie stupow oswietleniowych w terenie wg rys. E-01 i E-02.

3. INSTALACIJA UZIEMIAJACA

Projektowane stupy nr 6/11/1, 6/11/5, 6/11/10, 6/11/15, 6/11/20 uziemi¢ bednarka
Fe/Zn 25x4 wg rys. E-01 i E-02 uktadang w rowie kablowym (o dfugosci min. 30mb,
w odlegtosci 10cm nad kablem) przy czym rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé
10Q. Wszelkie potaczenia w ziemi wykonywaé jako spawane miejsca potgczen
zabezpieczyé antykorozyjnie. Zyte PEN kabla zasilajagcego potaczy¢ w kazdym stupie
poprzez skrecanie w miejscu do tego przygotowanym.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czesci czynnych (przewodow i kabli), stosowanie obudéw lub oston.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania w uktadzie TN-C. Opornos¢ uziomu nie
moze przekracza¢ 10Q.
Po wykonaniu robadt elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne tj.:
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* pomiar rezystancji izolacji linii kablowej
* pomiar rezystancji uziemienia
e sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wykonane pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. BILANS MOCY
» MOC ZAINSTALOWANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA obwdd Il

2Posw.i1 = (6 x 67W) + (3 x 80W) = 642W

ZPOBw,u =642W

> OBLICZENIA OBCIAZENIA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA (ul. Pogodna)

2Ppros. =20 x 67W = 1340W

Moc zainstalowana projektowanego oswietlenia obwdd Il zasilanego
z istniejgce] szafki zasilajgco sterowniczej SO

2P =1982wW

» DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC PRADOWA
DtUGOTRWALA

Do obliczen przyjeto moc zainstalowang projektowanego oswietlenia
Popt = ki * kj = P,

P,y =1%1,35%1982 = 2,7[kW]
gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
- kj — wspdtczynnik rozruch (przyjeto=1,35)
czyli moc obliczeniowa wynosi: 2,7 [kW]

Projektowane przytgcze do sieci elektroenergetycznej 3-fazowe, moc umowna
6,5kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym (ogranicznik mocy) o pradzie
znamionowym 16A zainstalowany w ztgczu kablowo-pomiarowym, zabezpieczenie
w szafce SO obwodu Il 10A.

5.2. SPRAWDZENIE KABLOWEIJ LINII ZASILAJACE)
P

\/§*Un*605(p

Ib=

2700 B
V3 * 400 = 0,95

I, = 4,1[A] ~ 4[A]
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Projektowany kabel musi spetniaé nastepujgce warunki:

I, < I, < I
44 <104 < 1004

12 < 1, 45 x Idd
1,75 % 10A < 1,45 * 1004
17,54 < 1454
gdzie :
In - prgd znamionowy zabezpieczenia

lda - obciqZzalnos¢ prqgdowa dfugotrwata przewodow
I2 - prqd zadziatania zabezpieczen

Dla kabla YAKXs 4x25mm? obcigzalno$¢ diugotrwata (utozenie w ziemi) wynosi l4g =100[A].

Warunki sa spetnione

» SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY

PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA

Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonego stupa 6/11/20

AlUe = 100 * P * [
Ty xS« UR
Spadek napiecia liczony na odcinku od SO do ostatniej lampy 6/11/20
w obwodzie jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia, ktéry dla obwodow
oswietleniowych wynosi AU,,,, <5%.

AUy, = 1,85% < Uyqop

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych,
warunkami  technicznymi zasilania. Do odbioru korcowego przedstawi¢ plan
powykonawczy trasy kabli, atesty, certyfikaty instalowanych urzadzen oraz
protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami technicznymi
odbioru.

UWAGA:

przed wprowadzeniem kabli do stupéw pozostawic zapasy po ca 40cm kabla

w stupie pozostawi¢ zawsze zapas 2yt kazdego z kabli o dtugosci min. 20cm

kazdg oprawe i stup przytaczyé zielono-zéttym przewodem ochronnym PE do zacisku
PE w ztgczu stupa, (do zyty PE proj. kabla zasilajgcego)
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w proj. 3-zytowych przewodach w stupach (od tabliczki bezpiecznikowej 1ZK do zaciskéw
oprawy), obok 2-6ch zyt roboczych (L i N, 3-cig zyte stanowi przewdd ochronny PE o zielono-
26ttej barwie izolacji, zyte PE oprawy potaczyé z zaciskiem PE stupa

doktadnie zabezpieczy¢ antykorozyjne wszystkie stalowe elementy (stupy, sruby i potgczenia
metalowe)

tabliczki bezpiecznikowe (ztgcza) zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych
(starannie uszczelnic)

na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze-zétte ,UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE”,

kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ numerem obwodu i kolejnym numerem stupa zgodnie
z obowigzujgcym wzorem

wykopy pod kable oraz stupy wykonywac po wytrasowaniu trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne

przed utozeniem kabli w wykopie wykona¢:

- sprawdzenie ciggtosé zyt i stan powtok izolacyjnych

- pomiary rezystancji izolacji utozonych kabli

po utozeniu kabli, a przed ich zasypaniem zgtosic¢ je do odbioru

przed zasypaniem wykonac¢ takze szkic trasy ich utozenia wraz z lokalizacjg stupdw przez
uprawniong stuzbe geodezyjng

po zakonczeniu prac budowy oswietlenia ulicznego wykona¢ badania potwierdzone
protokotami:

- sprawdzenie ciggtosci linii kablowych

- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz

- pomiary rezystancji izolacji

po zakonczonych robotach montazowych przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego
ze starannym wyréwnaniem, zagrabieniem i odtworzeniem istniejgcych nawierzchni

po zakonczeniu prac montazowych i uruchomieniu wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia

Opracowat:

16



7. INFORMACIA BIOZ

7.1. Podstawa opracowania

7.1.1. Projekt branzy elektrycznej

7.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji
dotyczacych Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr120 poz. 1126)

7.1.3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013r w sprawie Bezpieczeristwa
i Higieny Pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 492)

7.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektow

»Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina Kleczew w zakresie
budowy chodnika i oswietlenia ulicznego energooszczednego”

Stawoszewek ul. Pogodna, gmina Kleczew, powiat koninski
291/4, 292, obreb Stawoszewek
Kolejnosé realizacji;
e przygotowanie zaplecza
¢ wytyczenie geodezyjne
¢ wykopanie rowéw kablowych szerokosci (0,4m), gtebokosci (0,7m) — 585m
¢ montaz rur sztywnych fi 110mm pod wjazdami—109m
e montaz rur ostonowych karbowanych dwusciennych fi75mm —711m
¢ montaz fundamentéw prefabrykowanych — 20 kpl.
» ukfadanie linii kablowej nn-0,4kV, YAKXs 4x25mm?—711m
¢ montaz muf kablowych przelotowych — 2 kpl.
e pomiary ciggtosci zyt i rezystancji izolacji
¢ zasypanie linii kablowej wraz z przykryciem niebieska folig ostrzegawcza
* budowa instalacji uziemiajgcej bednarka Fe/Zn 25x4mm — 4 kpl.
e zasypanie rowéw i przywrdcenie do stanu pierwotnego
¢ montaz kompletnych stupéw oswietleniowych — 20 kpl.
¢ montaz opraw o$wietleniowych LED — 20 szt.
e prace taczeniowe
e pomiary ciggtosci zyt, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
i rezystancji uziemienia
e proéby funkcjonalne
e pomiary natezenia oswietlenia

7.3. Istniejgce obiekty budowlane

¢ zabudowa jednorodzinna w rejonie projektowanej inwestycji
e droga gminna

e pobocza

e tereny zielone

* napowietrzna linia nN

¢ kanalizacja sanitarna

e sie¢ wodociggowa

¢ siec telekomunikacyjna
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7.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Jako w.w. elementy oraz takie ktére same mogg zosta¢ uszkodzone w trakcie
prowadzenia robdt wskazuje sie istniejgce podziemne sieci uzbrojenia terenu;
wodociggowe, kanalizacyjne, telefoniczne oraz istniejace zadrzewienie
w czesci nadziemnej i podziemnej.

7.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

¢ wykonanie wykopéw pod rury, kable i fundamenty stupow przy zblizeniu
do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu i korzeni drzew

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu (montaz stupéw oswietleniowych)

e roboty wykonywane na ogdlnodostepnym terenie komunikacji pieszej
i samochodowej

7.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét

e wszyscy pracownicy muszg posiadaé¢ aktualne zaswiadczenie o przeszkoleniu
z zakresu BHP,

e pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji muszg
posiadac aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe,

e przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowaé wszystkich pracownikéw
o szczegdlnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych podczas robdt,
pouczyé o sposobach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen

7.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

e zabezpieczenie placu budowy przez zastosowanie barier, napiséw ostrzegawczych,
W niebezpiecznych miejscach oswietlenia tymczasowego, zapobiegajgcego
nieumyslnemu dostaniu sie oséb postronnych na plac budowy (teren wykopow) przy
jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej komunikacji

e stosowanie sie do szczegétowych warunkéw uzgodnien gestorow wszystkich sieci
podziemnych i innych zawartych w projekcie, oraz powiadomienie wszystkich
gestorow sieci o rozpoczeciu robot

e stosowanie sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt

Opracowat:

18



8. Opis techniczny do planu zagospodarowania teren

8.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt pod nazwa:

»Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina Kleczew w zakresie
budowy chodnika i oswietlenia ulicznego energooszczednego”

Stawoszewek ul. Pogodna, gmina Kleczew, powiat konirski
291/4, 292, obreb Stawoszewek

Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja stanowig droge gminng, zabudowe
jednorodzinng, pobocza oraz tereny zielone.
W zakres robét elektrycznych wchodzi:
— przygotowanie zaplecza
— wytyczenie geodezyjne
— wykonanie wykopdéw i rowow kablowych
— budowa linii kablowej nn-0,4kV
— budowa instalacji uziemiajacej
— montaz kompletnych stupdw oswietleniowych
— montaz opraw oswietleniowych
— prace faczeniowe i préby funkcjonalne
— pomiary elektryczne
— zasypanie rowdw i przywrécenie do stanu pierwotnego

8.2. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajgcym i Inwestorem zadania objetego niniejszg dokumentacjg jest:
Gmina Kleczew
pl. Kosciuszki 5
62-540 Kleczew

8.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa, warunkéw komunikacyjnych
mieszkancow i nadanie drodze estetycznego wygladu.

8.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanego oswietlenia ulicznego znajduje sie zabudowa
jednorodzinna. Teren objety inwestycjg jest ptaski z niewielkimi wzniesieniami i nielicznymi
drzewami niekolidujgcymi z projektowanym oswietleniem.

8.5. Sieci uzbrojenia terenu

W obrebie projektowanego oswietlenia ulicy teren jest uzbrojony w sieci:
— sie¢ wodociggowa
— siec¢ kanalizacyjna
— siec¢ telekomunikacyjna
— napowietrzna linia nN 0,4 kV
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8.6. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane

Zakres opracowania projektowanego oswietlenia zewnetrznego obejmuje:

(zgodnie z planem zagospodarowania)

— budowa linii kablowej o df. catkowitej 711m (uktadanej na catej trasie w rurach
dwusciennych karbowanych fi75mm)

— montaz stupdw oswietleniowych montowanych na fundamentach prefabrykowanych
o wysokosci catkowitej 7m wraz z wysiegnikiem jednoramiennym - 20 kpl.

— montaz opraw LED oswietlenia zewnetrznego - 20 kpl.

— montaz instalacji uziemiajgcej — 4 kpl.

8.7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie sg wpisane sg do rejestru zabytkéw
nieruchomych i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8.8. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dziatki nie lezg w granicach terenu gorniczego stad nie podlegaja wptywowi
eksploatacji gdrnicze;j.

8.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higiene
i zdrowie jego uzytkownikdw, nie emituje hatasu, promieniowania, nie ma wplywu
na istniejagcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Brak wptywu pola

elektromagnetycznego na sgsiadujace dziatki.

8.10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego
nie wystepuja.

Opracowat:
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9. PODSTAWA OPRACOWANIA.

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst pierwotny: Dz.U. 1994.89.414.
Tekst jednolity: Dz.U.2013.1409. Zmiany Dz.U.2014.40; Dz.U. 2014.768; Dz.U.2014.822;
Dz.U.2014.1133.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627.
Tekst jednolity Dz.U.2013.1232 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Tekst pierwotny Dz.U.2003.120.1126.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst pierwotny Dz.U.1997.129.844. Tekst
jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401.

Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Tekst

pierwotny Dz.U.1999.43.430 (z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 12665: 2011 Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania
wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég- Czes¢ 2. Wymagania oSwietleniowe.
PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drdg - Czes$¢ 3. Obliczenia parametrow oswietleniowych.

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég - Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia.

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Instalacje dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
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LOLIT Halina Zmijewska
ul. Mieszka Starego 1, 62-510 Konin

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Przebudowa ulicy Pogodnejv m. Stawoszewek Gmina Kleczew w zakresie
budowy chodnikaswietlenia ulicznego energooszednego.

ADRES: Stawoszewek ul. Pogad gmina Kleczew, powiat konaski.
NR EWID. 291/4, 2920breb Stawoszewek.

DZIALKI:

KAT. OBIEKTU: IV, XXV

BRANZA: Elektryczna

INWESTOR: Gmina Kleczew, Plac Kosciuszki 5, 62-540 Kleczew.
JEDNOSTKA Lolit

PROJEKTOWA : Halina Zmijewska
ul. Mieszl&atarego 1. 62-510 Konin

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant WKP/0249/POOE/15
mgr inz Elektryczna Specjainose instalacyina
: w zakresie sieci, instalacji
Maciej t awniczak i urzgdzen elektrycznychJ

i elektroenergetycznych

GPB.7342-55/98

Sprawdzajgcy oo g oot

e pecjalnos¢ instalacyjna
mgr Inz. Elektryczna w zakresie sieci, instalacji
Benon Przybylski i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

ZAWRTOSC PROJEKTU:
» W(Q Spisu tresci

Konin listopad 2019r. Egz. 1



SPIS TRESCI

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
Zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
Odpis protokotu narady koordynacyjnej nr 23/2019 nr MN.4050.657.2019 z dnia 19.11.2019r.
1. Dane wyjsciowe do projektowania
1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Zakres opracowania
1.3. Podstawa opracowania
1.4. Stanistniejacy
2. Opis techniczny
2.1. Opis projektowanego oswietlenia zewnetrznego
2.2. Kablowa linia zasilajaca
2.3. Zasilanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego
2.4. Stupy i oprawy oswietleniowe
Instalacja uziemiajaca
Ochrona przeciwporazeniowa
Obliczenia techniczne
Uwagi koricowe
Informacja BIOZ
Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania

10. Rysunki

E-01 — Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie uliczne
E-02 — Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie uliczne
E-03 — Schemat ideowy oswietlenia ulicznego

E-04 — Potgczenie opraw w stupach

W NUeEW



» Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina K

OSWIADCZENIE

Do projektu budowlanego:

eczew w zakresie

budowy chodnika i 0 $wietlenia ulicznego energooszcz ednego”

Stawoszewek ul. Pogodna, gmina Kleczew, powiat koniAski

291/4, 292, obreb Stawoszewek

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zmianami) oswiadczam, ze powyzszy projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne,;.

IMIE, | NAZWISKO

BRANZA

UPRAWNIENIA

DATA | PODPIS

Projektant
mgr inz.
Maciej Lawniczak

Elektryczna

WKP/0249/POOE/15

Specjalnos¢ instalacyjna

w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

11.2019
Sprawdzajgcy ?PB'7342'55/98
.. pecjalnos¢ instalacyjna
mgr inz. Elektryczna w zakresie sieci, instalaji
i i dzen elekt h
Benon Przybylski | clokiroenergetycznyoh
11.2019




/N WIELKOPOLSKA
fiN OKREGOWA
\%\Q\\, IZBA
o ——F INZYNIEROW

’f, “r[ | BUDOWNICTWA

|

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Lawniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7‘4.4.{_&

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......0.................

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ e J ..............................
Al

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:A.‘.........:“t..‘;/.\...iz. u\/\ ..............

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



Nr uprawnien :
GPB. 7342 - 55/98 KONIN, 1998 — 12 - 01

Wojewoda Koniriski

DECYZJA

o nadaniu uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, ust.2, ust.3, art. 13, ust. 1, pkt.1, art. 14 ust.1 pkt.5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. ), w zwigzku z § 9 ust.1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze :

Pan Benon Marian PRZYBYLSKI
magister inzynier elektryk
syn Mariana i Heleny
urodzony 21 maja 1950 r. w Poznaniu

zdat w dniu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Komisjy Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych |
i elektroenergetycznych.

Pan Benon Marian Przybylski jest uprawniony do :

projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Koniriski czy’ter/rm ie 14 dni od daty jej otrzymania.
\\O T




POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerse werylhecyjmym:

WKP-ECH-QYP-98B *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest czionkiem wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zazwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-19 roku przez:

Serzy Stroviaki, P iniczacy Racy Wielkopolskiej Ob  tzay Iniymierow Budowrs

[Zgodaie art S cat I ustewy @ dnle 18 dnle 2001 r. o podpl lee 02 U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dene w pestac!

dee | Serpl o det weryflkowanym prry inego kwalfhowarago cortyfibaty sy
tne pod wighdem shuthiw pr & Ao 4 Asnorecsaymi)

* Weryfikacy pop de! denych w nl fwiadczeniu mobne sprawdzi te weryflk wo 2edwied la na

stromie Pobitle| [2by Indysierdw Bodownictwa www. piib.org.pl lub k b gz bl dab | Okrqgowe| Leby Intyniertw

Budownictwa.



1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerce warylhacyjym:
WKP-IHD-HUD-TX4 *

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamieszkania Zychlin ul. Zielony Zakztek 17, 62-571 Stare Miasto

jest czionkiem wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Serzy Stroviaki, P i Racy Wielkopolskiej O AR R——

[Zgodaie art S cat 2 witewy 2 dnle 18 2001 r. o podplsle slek 02 U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dene w poatec!

et Beczieciny d et weryfikowanym pery 4 waltfh, ago cortyfibaty sq
pod wigledem shuthiw prownych dob ape g et d econymi)

* Weryfikachy dol danych w fwiadczeniy molne d2ié 1 weryflkacyinego :ebwladcrenis na

stronie Pohikie| Izby Indyslerdw Budownictwa www pith.ong pf lub k b gz bl datciwe| Okrggowe) ltby Intyniertw

Budownlctwa.



STAROSTA KONINSKI
Konin, 19.11.2019

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 23/2019
DOTYCZACY SPRAWY NR MN.4050.657.2019

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt2i art.28b ust 1i7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 725 z p6Zn. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Oswietlenie uliczne.

Potozenie: ul. Pogodna obreb: Stawoszewek gm. Kleczew.
Whioskodawea : LOLIT Halina Zmijewska.
Whiosek z dnia : 12.11.2019r. znak:

Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu
19.11.2019 r, w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie,
ul. ptk. Witolda Sztarka 1.

Naradzie przewodniczyta Zofia Maslak — Dyrektor Powiatowego Os$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

W naradzie koordynacyjnej wzieli udziat przedstawiciele nastepujgcych branz:
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie — Henryk Wrabel (w formie
elektronicznej);

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. — Marta Tymrakiewicz (w formie elektronicznej);
INEA S.A — Marta Tymrakiewicz (w formie elektroniczne;j);

PSG Gazownia w Koninie — Anna Korytkowska (w formie elektroniczne;j);

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. — Bernarda Skoczen — Sienkowska (w formie
elektronicznej);

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie wzieli udziat przedstawiciele
nastgpujacych branz: Gmina Kleczew; Orange Polska S.A.; HAWE TELEKOM sp. z 0.0.;
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 0.0. w Kleczewie; Zarzad Drog
Powiatowych w Koninie; Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu;

Stanowiska uczestnikéw narady:

1.  ENERGA-OPERATOR S.A.:
1. Na trasie projektowanego obiektu znajdujg sie kable elektroenergetyczne niskiego
napigcia. Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, szczegdina uwage nalezy zwrécié na zachowanie
normatywnych odlegtosci;
2. Lokalizacjg podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy potwierdzi¢ w terenie
Za pomocg prébnych przekopoéw;
3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizeri nalezy wykonaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego;
4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy
zgtosi¢ przed zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Koninie;




5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie zgtosié do ENERGA-OPERATOR SA
Rejon Dystrybucji w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia;

6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie
naniesione na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié Rejon Dystrybucji w Koninie;
7. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

8. Nie nalezy narusza¢ istniejacych elementéw sieci elektroenergetycznej m.in. stupow,
kabli, ztgcz, przepustéw, uziemien itp.

9. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Koninie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca;

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
19.11.2019, we wskazanej lokalizacji nie wystgpuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

INEA S.A:

Warunki jakie nalezy spetnié przy realizacji robét na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w
terenie za pomoca przekopdéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury INEA S.A. w spos6éb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacije,
modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do
Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.
4, Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb

wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzeri INEA S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia rob¢t, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
mogtyby powsta¢ w przysziosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem
braku transmisji, tj. w szczegélnosci strat powstatych w zwiazku z karami wynikajgcymi z
taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonac¢ recznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (INEA S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas
robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

: W przypadku koniecznoséci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych INEA S.A, Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi byé uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez



INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$é do akceptacji przez INEA
SA

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie
odebrane przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

PSG Gazownia w Koninie:

Brak uwag.

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A.

Brak uwag

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu
rozwigzaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Znaki geodezyjne, urzadzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie (art. 15.1 Prawo
geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 725 z pézn. zm.). Kto wbrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych,  urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze grzywny (art.
48.1.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 725 z pézn. zm.).

Odpis sporzadzit: Piotr Rolski
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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznego oswietlenia
LED dla zadania:

,Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina Kleczew w zakresie
budowy chodnika i oswietlenia ulicznego energooszczednego”

1.2. Zakres opracowania

* dane wyjsciowe do projektowania

e opis techniczny

* projekt kablowej linii zasilajacej

* usytuowanie projektowanych stupow oswietleniowych

* obliczenia techniczne

e informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
* opis techniczny do planu zagospodarowania terenu

1.3. Podstawa opracowania

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

* wizja lokalna w terenie

* mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

e odpis protokotu narady koordynacyjnej nr 23/2019, nr MN.4050.657.2019
z dnia 19.11.2019r.

e obowigzujgce normy i przepisy prawne
1.4. Stan istniejacy

W chwili obecnej teren objety opracowaniem jest czesciowo oswietlony.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Opis projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Projektowane oswietlenie ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek obejmuje budowe
linii kablowej, montaz instalacji uziemiajgcej, montaz kompletnych stupdéw
oswietleniowych z oprawami wyposazonymi w Zrddta swiatta LED. Punkt zasilania
projektowanego oswietlenia, przebieg tras kablowych, lokalizacje stupdw
oswietleniowych przedstawiono na rys. E-01 i E-02.

2.2. Kablowa linia zasilajgca

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, przywotanymi
normami, PBUE oraz zgodnie ze sztukg przez uprawnionych elektromonterow pod
nadzorem Kierownika robét i Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych
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nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
nr 23/2019, nr MN.4050.657.2019 z dnia 19.11.2019r.

Do zasilania osSwietlenia zewnetrznego projektowany jest kabel typu
YAKXs 4x25mm? o dtugosci catkowitej 711m uktadany na catej trasie w rurze ostonowej
karbowanej dwusciennej fi 75mm (z czego 585m w gruncie), przebieg tras kablowych
przedstawiono na rys. E-01 i E-02. Teren na trasie projektowanego oswietlenia jest
uzbrojony, w miejscach skrzyzowan i zblizen, istniejgce sieci uzbrojenia terenu
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu
w rejonie drogi objetej opracowaniem wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie,
projektowane kable oswietlenia przy zblizeniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu, uktada¢ dodatkowo w rurach ostonowych gtadkosciennych sztywnych fi110.
Wszystkie przejscia kabli pod drogami i wjazdami wykona¢ metoda przewiertu
mechanicznego lub przekopu otwartego zgodnie z opisem z rys. E-01, E-02
i zabezpieczy¢ rurami gtadkosciennymi sztywnymi fi110.

Kable wprowadza¢ do stupdédw przelotowo i faczy¢ w wnece stupowej
za pomocg izolowanych zaciskow kablowych. Pofgczenie pomiedzy ztgczami
kablowymi, a oprawg oswietleniowg prowadzi¢ wewngtrz stupa przewodem
YDYzo 3x1,5mm? o izolacji 750V. W kazdym stupie przewdd fazowy zasilajgcy oprawe
potgczyc ztgczem kablowym bezpiecznikowym i zabezpieczy¢ wktadky bezpiecznikowa
DO1 GL 4A wg rys. E-04.

Kablowe linie zasilajgce uktadac na gtebokosciach:
e 0,7m —kable 0,4 kV i o$wietleniowe pod trawnikami
e 0,5m —kable oswietleniowe pod chodnikami
e 1m —kable prowadzone pod drogami w rurze gtadkosciennej sztywnej fi 110

W przypadku braku piaszczystego podfoza nalezy wykonaé wykop
o 0,1m gtebszy od podanych i kabel uktada¢ na 10 cm podsypce. Wszelkie miejsca
skrzyzowan z innymi podziemnymi instalacjami oraz przejscia pod drogami
i wjazdami wykona¢ zgodnie z N SEP-004, gdy z uzasadnionych wzgledow odlegtosci
izolacyjne nie moga by¢ zachowane nalezy zastosowaé rury ochronne z PCV.
Po utozeniu kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi rodzimej
i przykry¢ na catej diugosci folig koloru niebieskiego. Wykop zasypac
zageszczajgc warstwami (co 25cm), nawierzchnie po robotach ziemnych przywrécic
do stanu pierwotnego (odtworzenie podbudowy, nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
oraz terendw zielonych).

Kabel na catej trasie (minimum co 10m), przed przepustami, w miejscach
potgczen (stupach, szafkach itp.) oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.

Oznacznik powinien zawierac:
* wifasciciela linii
* przeznaczenie
* rodzaj i przekroj kabla
e obwadd zasilajgcy
¢ relacje utozenia
¢ rok utozenia
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2.3. Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Zasilanie projektowanego oswietlenia ul. Pogodnej wpig¢ do linii kablowej
oswietlenia ul. Kamiennej. Istniejgcy linie kablowa oswietlenia ulicznego pomiedzy
stupaminr6/1li 7/Il odkopac i przecig¢, kable przedtuzyc i potgczy¢ mufami kablowymi
przelotowymi do projektowanego stupa nr 6/11/1.

2.4. Stupy i oprawy oswietleniowe

Projektowane sg stupy oswietleniowe o wysokosci 6m, montowane
na fundamencie prefabrykowanym, przekroju stozkowym zbieznym, srednicy przy
podstawie (@146mm, aluminiowe anodowane naturalnie, dolna cze$¢ stupa
zabezpieczona warstwa elastomeru poliuretanowego do wysokosci 350mm nad ziemig
z wysiegnikiem tukowym o wysiegu bocznym 0,5m i wysokosci podnoszenia 1m
(wys. montazu oprawy 7m) z oprawg LED o mocy zZrddta 60W i mocy oprawy 67W
strumieniu Swietlnym zrédfa min 9600Im, oprawy min 8800Im, skutecznosci Swietlnej
min 130Im/W trwatosci eksploatacji >50000h temperatura barwowa 4000K,
wspotczynnik oddawania barw RA>75, stopnien ochrony IP66, z uktadem soczewek
ksztattujgcych drogowa bryte fotometryczng, korpus oprawy wykonany z aluminium,
z dwustopniowym obnizeniem mocy oprawy w dwdch przedziatach czasowych.

(I stopiern 100% mocy, Il stopienn 60% mocy, przedzialy czasowe i poziomy
redukcji mocy do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji zadania) - 20kpl.

Lp. | Godziny Poziom mocy oprawy | Redukcja mocy
1. od zat. — 23:30 100% 0%

2. 23:30 - 4:30 60% - 40%

3. 4:30 —do wyt. 100% 0%

Rozmieszczenie stupow oswietleniowych w terenie wg rys. E-01 i E-02.

3. INSTALACIJA UZIEMIAJACA

Projektowane stupy nr 6/11/1, 6/11/5, 6/11/10, 6/11/15, 6/11/20 uziemi¢ bednarka
Fe/Zn 25x4 wg rys. E-01 i E-02 uktadang w rowie kablowym (o dfugosci min. 30mb,
w odlegtosci 10cm nad kablem) przy czym rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé
10Q. Wszelkie potaczenia w ziemi wykonywaé jako spawane miejsca potgczen
zabezpieczyé antykorozyjnie. Zyte PEN kabla zasilajagcego potaczy¢ w kazdym stupie
poprzez skrecanie w miejscu do tego przygotowanym.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czesci czynnych (przewodow i kabli), stosowanie obudéw lub oston.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania w uktadzie TN-C. Opornos¢ uziomu nie
moze przekracza¢ 10Q.
Po wykonaniu robadt elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne tj.:
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* pomiar rezystancji izolacji linii kablowej
* pomiar rezystancji uziemienia
e sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wykonane pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. BILANS MOCY
» MOC ZAINSTALOWANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA obwdd Il

2Posw.i1 = (6 x 67W) + (3 x 80W) = 642W

ZPOBw,u =642W

> OBLICZENIA OBCIAZENIA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA (ul. Pogodna)

2Ppros. =20 x 67W = 1340W

Moc zainstalowana projektowanego oswietlenia obwdd Il zasilanego
z istniejgce] szafki zasilajgco sterowniczej SO

2P =1982wW

» DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC PRADOWA
DtUGOTRWALA

Do obliczen przyjeto moc zainstalowang projektowanego oswietlenia
Popt = ki * kj = P,

P,y =1%1,35%1982 = 2,7[kW]
gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
- kj — wspdtczynnik rozruch (przyjeto=1,35)
czyli moc obliczeniowa wynosi: 2,7 [kW]

Projektowane przytgcze do sieci elektroenergetycznej 3-fazowe, moc umowna
6,5kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym (ogranicznik mocy) o pradzie
znamionowym 16A zainstalowany w ztgczu kablowo-pomiarowym, zabezpieczenie
w szafce SO obwodu Il 10A.

5.2. SPRAWDZENIE KABLOWEIJ LINII ZASILAJACE)
P

\/§*Un*605(p

Ib=

2700 B
V3 * 400 = 0,95

I, = 4,1[A] ~ 4[A]
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Projektowany kabel musi spetniaé nastepujgce warunki:

I, < I, < I
44 <104 < 1004

12 < 1, 45 x Idd
1,75 % 10A < 1,45 * 1004
17,54 < 1454
gdzie :
In - prgd znamionowy zabezpieczenia

lda - obciqZzalnos¢ prqgdowa dfugotrwata przewodow
I2 - prqd zadziatania zabezpieczen

Dla kabla YAKXs 4x25mm? obcigzalno$¢ diugotrwata (utozenie w ziemi) wynosi l4g =100[A].

Warunki sa spetnione

» SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY

PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA

Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonego stupa 6/11/20

AlUe = 100 * P * [
Ty xS« UR
Spadek napiecia liczony na odcinku od SO do ostatniej lampy 6/11/20
w obwodzie jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia, ktéry dla obwodow
oswietleniowych wynosi AU,,,, <5%.

AUy, = 1,85% < Uyqop

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych,
warunkami  technicznymi zasilania. Do odbioru korcowego przedstawi¢ plan
powykonawczy trasy kabli, atesty, certyfikaty instalowanych urzadzen oraz
protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami technicznymi
odbioru.

UWAGA:

przed wprowadzeniem kabli do stupéw pozostawic zapasy po ca 40cm kabla

w stupie pozostawi¢ zawsze zapas 2yt kazdego z kabli o dtugosci min. 20cm

kazdg oprawe i stup przytaczyé zielono-zéttym przewodem ochronnym PE do zacisku
PE w ztgczu stupa, (do zyty PE proj. kabla zasilajgcego)
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w proj. 3-zytowych przewodach w stupach (od tabliczki bezpiecznikowej 1ZK do zaciskéw
oprawy), obok 2-6ch zyt roboczych (L i N, 3-cig zyte stanowi przewdd ochronny PE o zielono-
26ttej barwie izolacji, zyte PE oprawy potaczyé z zaciskiem PE stupa

doktadnie zabezpieczy¢ antykorozyjne wszystkie stalowe elementy (stupy, sruby i potgczenia
metalowe)

tabliczki bezpiecznikowe (ztgcza) zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych
(starannie uszczelnic)

na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze-zétte ,UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE”,

kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ numerem obwodu i kolejnym numerem stupa zgodnie
z obowigzujgcym wzorem

wykopy pod kable oraz stupy wykonywac po wytrasowaniu trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne

przed utozeniem kabli w wykopie wykona¢:

- sprawdzenie ciggtosé zyt i stan powtok izolacyjnych

- pomiary rezystancji izolacji utozonych kabli

po utozeniu kabli, a przed ich zasypaniem zgtosic¢ je do odbioru

przed zasypaniem wykonac¢ takze szkic trasy ich utozenia wraz z lokalizacjg stupdw przez
uprawniong stuzbe geodezyjng

po zakonczeniu prac budowy oswietlenia ulicznego wykona¢ badania potwierdzone
protokotami:

- sprawdzenie ciggtosci linii kablowych

- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz

- pomiary rezystancji izolacji

po zakonczonych robotach montazowych przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego
ze starannym wyréwnaniem, zagrabieniem i odtworzeniem istniejgcych nawierzchni

po zakonczeniu prac montazowych i uruchomieniu wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia

Opracowat:

16



7. INFORMACIA BIOZ

7.1. Podstawa opracowania

7.1.1. Projekt branzy elektrycznej

7.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji
dotyczacych Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr120 poz. 1126)

7.1.3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013r w sprawie Bezpieczeristwa
i Higieny Pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 492)

7.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektow

»Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina Kleczew w zakresie
budowy chodnika i oswietlenia ulicznego energooszczednego”

Stawoszewek ul. Pogodna, gmina Kleczew, powiat koninski
291/4, 292, obreb Stawoszewek
Kolejnosé realizacji;
e przygotowanie zaplecza
¢ wytyczenie geodezyjne
¢ wykopanie rowéw kablowych szerokosci (0,4m), gtebokosci (0,7m) — 585m
¢ montaz rur sztywnych fi 110mm pod wjazdami—109m
e montaz rur ostonowych karbowanych dwusciennych fi75mm —711m
¢ montaz fundamentéw prefabrykowanych — 20 kpl.
» ukfadanie linii kablowej nn-0,4kV, YAKXs 4x25mm?—711m
¢ montaz muf kablowych przelotowych — 2 kpl.
e pomiary ciggtosci zyt i rezystancji izolacji
¢ zasypanie linii kablowej wraz z przykryciem niebieska folig ostrzegawcza
* budowa instalacji uziemiajgcej bednarka Fe/Zn 25x4mm — 4 kpl.
e zasypanie rowéw i przywrdcenie do stanu pierwotnego
¢ montaz kompletnych stupéw oswietleniowych — 20 kpl.
¢ montaz opraw o$wietleniowych LED — 20 szt.
e prace taczeniowe
e pomiary ciggtosci zyt, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
i rezystancji uziemienia
e proéby funkcjonalne
e pomiary natezenia oswietlenia

7.3. Istniejgce obiekty budowlane

¢ zabudowa jednorodzinna w rejonie projektowanej inwestycji
e droga gminna

e pobocza

e tereny zielone

* napowietrzna linia nN

¢ kanalizacja sanitarna

e sie¢ wodociggowa

¢ siec telekomunikacyjna
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7.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Jako w.w. elementy oraz takie ktére same mogg zosta¢ uszkodzone w trakcie
prowadzenia robdt wskazuje sie istniejgce podziemne sieci uzbrojenia terenu;
wodociggowe, kanalizacyjne, telefoniczne oraz istniejace zadrzewienie
w czesci nadziemnej i podziemnej.

7.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

¢ wykonanie wykopéw pod rury, kable i fundamenty stupow przy zblizeniu
do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu i korzeni drzew

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu (montaz stupéw oswietleniowych)

e roboty wykonywane na ogdlnodostepnym terenie komunikacji pieszej
i samochodowej

7.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét

e wszyscy pracownicy muszg posiadaé¢ aktualne zaswiadczenie o przeszkoleniu
z zakresu BHP,

e pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji muszg
posiadac aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe,

e przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowaé wszystkich pracownikéw
o szczegdlnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych podczas robdt,
pouczyé o sposobach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen

7.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

e zabezpieczenie placu budowy przez zastosowanie barier, napiséw ostrzegawczych,
W niebezpiecznych miejscach oswietlenia tymczasowego, zapobiegajgcego
nieumyslnemu dostaniu sie oséb postronnych na plac budowy (teren wykopow) przy
jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej komunikacji

e stosowanie sie do szczegétowych warunkéw uzgodnien gestorow wszystkich sieci
podziemnych i innych zawartych w projekcie, oraz powiadomienie wszystkich
gestorow sieci o rozpoczeciu robot

e stosowanie sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt

Opracowat:
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8. Opis techniczny do planu zagospodarowania teren

8.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt pod nazwa:

»Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina Kleczew w zakresie
budowy chodnika i oswietlenia ulicznego energooszczednego”

Stawoszewek ul. Pogodna, gmina Kleczew, powiat konirski
291/4, 292, obreb Stawoszewek

Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja stanowig droge gminng, zabudowe
jednorodzinng, pobocza oraz tereny zielone.
W zakres robét elektrycznych wchodzi:
— przygotowanie zaplecza
— wytyczenie geodezyjne
— wykonanie wykopdéw i rowow kablowych
— budowa linii kablowej nn-0,4kV
— budowa instalacji uziemiajacej
— montaz kompletnych stupdw oswietleniowych
— montaz opraw oswietleniowych
— prace faczeniowe i préby funkcjonalne
— pomiary elektryczne
— zasypanie rowdw i przywrécenie do stanu pierwotnego

8.2. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajgcym i Inwestorem zadania objetego niniejszg dokumentacjg jest:
Gmina Kleczew
pl. Kosciuszki 5
62-540 Kleczew

8.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa, warunkéw komunikacyjnych
mieszkancow i nadanie drodze estetycznego wygladu.

8.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanego oswietlenia ulicznego znajduje sie zabudowa
jednorodzinna. Teren objety inwestycjg jest ptaski z niewielkimi wzniesieniami i nielicznymi
drzewami niekolidujgcymi z projektowanym oswietleniem.

8.5. Sieci uzbrojenia terenu

W obrebie projektowanego oswietlenia ulicy teren jest uzbrojony w sieci:
— sie¢ wodociggowa
— siec¢ kanalizacyjna
— siec¢ telekomunikacyjna
— napowietrzna linia nN 0,4 kV
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8.6. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane

Zakres opracowania projektowanego oswietlenia zewnetrznego obejmuje:

(zgodnie z planem zagospodarowania)

— budowa linii kablowej o df. catkowitej 711m (uktadanej na catej trasie w rurach
dwusciennych karbowanych fi75mm)

— montaz stupdw oswietleniowych montowanych na fundamentach prefabrykowanych
o wysokosci catkowitej 7m wraz z wysiegnikiem jednoramiennym - 20 kpl.

— montaz opraw LED oswietlenia zewnetrznego - 20 kpl.

— montaz instalacji uziemiajgcej — 4 kpl.

8.7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie sg wpisane sg do rejestru zabytkéw
nieruchomych i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8.8. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dziatki nie lezg w granicach terenu gorniczego stad nie podlegaja wptywowi
eksploatacji gdrnicze;j.

8.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higiene
i zdrowie jego uzytkownikdw, nie emituje hatasu, promieniowania, nie ma wplywu
na istniejagcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Brak wptywu pola

elektromagnetycznego na sgsiadujace dziatki.

8.10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego
nie wystepuja.

Opracowat:
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9. PODSTAWA OPRACOWANIA.

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst pierwotny: Dz.U. 1994.89.414.
Tekst jednolity: Dz.U.2013.1409. Zmiany Dz.U.2014.40; Dz.U. 2014.768; Dz.U.2014.822;
Dz.U.2014.1133.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627.
Tekst jednolity Dz.U.2013.1232 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Tekst pierwotny Dz.U.2003.120.1126.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst pierwotny Dz.U.1997.129.844. Tekst
jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401.

Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Tekst

pierwotny Dz.U.1999.43.430 (z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 12665: 2011 Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania
wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég- Czes¢ 2. Wymagania oSwietleniowe.
PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drdg - Czes$¢ 3. Obliczenia parametrow oswietleniowych.

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég - Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia.

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Instalacje dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
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» Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina K

OSWIADCZENIE

Do projektu budowlanego:

eczew w zakresie

budowy chodnika i 0 $wietlenia ulicznego energooszcz ednego”

Stawoszewek ul. Pogodna, gmina Kleczew, powiat koniAski

291/4, 292, obreb Stawoszewek

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zmianami) oswiadczam, ze powyzszy projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne,;.

IMIE, | NAZWISKO

BRANZA

UPRAWNIENIA

DATA | PODPIS

Projektant
mgr inz.
Maciej Lawniczak

Elektryczna

WKP/0249/POOE/15

Specjalnos¢ instalacyjna

w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

11.2019
Sprawdzajgcy ?PB'7342'55/98
.. pecjalnos¢ instalacyjna
mgr inz. Elektryczna w zakresie sieci, instalaji
i i dzen elekt h
Benon Przybylski | clokiroenergetycznyoh
11.2019




/N WIELKOPOLSKA
fiN OKREGOWA
\%\Q\\, IZBA
o ——F INZYNIEROW

’f, “r[ | BUDOWNICTWA

|

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Lawniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7‘4.4.{_&

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......0.................

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ e J ..............................
Al

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:A.‘.........:“t..‘;/.\...iz. u\/\ ..............

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



Nr uprawnien :
GPB. 7342 - 55/98 KONIN, 1998 — 12 - 01

Wojewoda Koniriski

DECYZJA

o nadaniu uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, ust.2, ust.3, art. 13, ust. 1, pkt.1, art. 14 ust.1 pkt.5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. ), w zwigzku z § 9 ust.1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze :

Pan Benon Marian PRZYBYLSKI
magister inzynier elektryk
syn Mariana i Heleny
urodzony 21 maja 1950 r. w Poznaniu

zdat w dniu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Komisjy Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych |
i elektroenergetycznych.

Pan Benon Marian Przybylski jest uprawniony do :

projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Koniriski czy’ter/rm ie 14 dni od daty jej otrzymania.
\\O T




POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerse werylhecyjmym:

WKP-ECH-QYP-98B *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest czionkiem wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zazwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-19 roku przez:

Serzy Stroviaki, P iniczacy Racy Wielkopolskiej Ob  tzay Iniymierow Budowrs

[Zgodaie art S cat I ustewy @ dnle 18 dnle 2001 r. o podpl lee 02 U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dene w pestac!

dee | Serpl o det weryflkowanym prry inego kwalfhowarago cortyfibaty sy
tne pod wighdem shuthiw pr & Ao 4 Asnorecsaymi)

* Weryfikacy pop de! denych w nl fwiadczeniu mobne sprawdzi te weryflk wo 2edwied la na

stromie Pobitle| [2by Indysierdw Bodownictwa www. piib.org.pl lub k b gz bl dab | Okrqgowe| Leby Intyniertw

Budownictwa.



1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerce warylhacyjym:
WKP-IHD-HUD-TX4 *

Pan Benon Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamieszkania Zychlin ul. Zielony Zakztek 17, 62-571 Stare Miasto

jest czionkiem wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Serzy Stroviaki, P i Racy Wielkopolskiej O AR R——

[Zgodaie art S cat 2 witewy 2 dnle 18 2001 r. o podplsle slek 02 U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dene w poatec!

et Beczieciny d et weryfikowanym pery 4 waltfh, ago cortyfibaty sq
pod wigledem shuthiw prownych dob ape g et d econymi)

* Weryfikachy dol danych w fwiadczeniy molne d2ié 1 weryflkacyinego :ebwladcrenis na

stronie Pohikie| Izby Indyslerdw Budownictwa www pith.ong pf lub k b gz bl datciwe| Okrggowe) ltby Intyniertw

Budownlctwa.



STAROSTA KONINSKI
Konin, 19.11.2019

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 23/2019
DOTYCZACY SPRAWY NR MN.4050.657.2019

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt2i art.28b ust 1i7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 725 z p6Zn. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Oswietlenie uliczne.

Potozenie: ul. Pogodna obreb: Stawoszewek gm. Kleczew.
Whioskodawea : LOLIT Halina Zmijewska.
Whiosek z dnia : 12.11.2019r. znak:

Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu
19.11.2019 r, w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie,
ul. ptk. Witolda Sztarka 1.

Naradzie przewodniczyta Zofia Maslak — Dyrektor Powiatowego Os$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

W naradzie koordynacyjnej wzieli udziat przedstawiciele nastepujgcych branz:
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie — Henryk Wrabel (w formie
elektronicznej);

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. — Marta Tymrakiewicz (w formie elektronicznej);
INEA S.A — Marta Tymrakiewicz (w formie elektroniczne;j);

PSG Gazownia w Koninie — Anna Korytkowska (w formie elektroniczne;j);

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. — Bernarda Skoczen — Sienkowska (w formie
elektronicznej);

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie wzieli udziat przedstawiciele
nastgpujacych branz: Gmina Kleczew; Orange Polska S.A.; HAWE TELEKOM sp. z 0.0.;
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 0.0. w Kleczewie; Zarzad Drog
Powiatowych w Koninie; Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu;

Stanowiska uczestnikéw narady:

1.  ENERGA-OPERATOR S.A.:
1. Na trasie projektowanego obiektu znajdujg sie kable elektroenergetyczne niskiego
napigcia. Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, szczegdina uwage nalezy zwrécié na zachowanie
normatywnych odlegtosci;
2. Lokalizacjg podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy potwierdzi¢ w terenie
Za pomocg prébnych przekopoéw;
3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizeri nalezy wykonaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego;
4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy
zgtosi¢ przed zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Koninie;




5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie zgtosié do ENERGA-OPERATOR SA
Rejon Dystrybucji w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia;

6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie
naniesione na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié Rejon Dystrybucji w Koninie;
7. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

8. Nie nalezy narusza¢ istniejacych elementéw sieci elektroenergetycznej m.in. stupow,
kabli, ztgcz, przepustéw, uziemien itp.

9. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Koninie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca;

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
19.11.2019, we wskazanej lokalizacji nie wystgpuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

INEA S.A:

Warunki jakie nalezy spetnié przy realizacji robét na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w
terenie za pomoca przekopdéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury INEA S.A. w spos6éb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacije,
modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do
Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.
4, Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb

wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzeri INEA S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia rob¢t, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
mogtyby powsta¢ w przysziosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem
braku transmisji, tj. w szczegélnosci strat powstatych w zwiazku z karami wynikajgcymi z
taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonac¢ recznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (INEA S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas
robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

: W przypadku koniecznoséci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych INEA S.A, Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi byé uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez



INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$é do akceptacji przez INEA
SA

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie
odebrane przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

PSG Gazownia w Koninie:

Brak uwag.

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A.

Brak uwag

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu
rozwigzaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Znaki geodezyjne, urzadzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie (art. 15.1 Prawo
geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 725 z pézn. zm.). Kto wbrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych,  urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze grzywny (art.
48.1.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 725 z pézn. zm.).

Odpis sporzadzit: Piotr Rolski
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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznego oswietlenia
LED dla zadania:

,Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina Kleczew w zakresie
budowy chodnika i oswietlenia ulicznego energooszczednego”

1.2. Zakres opracowania

* dane wyjsciowe do projektowania

e opis techniczny

* projekt kablowej linii zasilajacej

* usytuowanie projektowanych stupow oswietleniowych

* obliczenia techniczne

e informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
* opis techniczny do planu zagospodarowania terenu

1.3. Podstawa opracowania

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

* wizja lokalna w terenie

* mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

e odpis protokotu narady koordynacyjnej nr 23/2019, nr MN.4050.657.2019
z dnia 19.11.2019r.

e obowigzujgce normy i przepisy prawne
1.4. Stan istniejacy

W chwili obecnej teren objety opracowaniem jest czesciowo oswietlony.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Opis projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Projektowane oswietlenie ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek obejmuje budowe
linii kablowej, montaz instalacji uziemiajgcej, montaz kompletnych stupdéw
oswietleniowych z oprawami wyposazonymi w Zrddta swiatta LED. Punkt zasilania
projektowanego oswietlenia, przebieg tras kablowych, lokalizacje stupdw
oswietleniowych przedstawiono na rys. E-01 i E-02.

2.2. Kablowa linia zasilajgca

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, przywotanymi
normami, PBUE oraz zgodnie ze sztukg przez uprawnionych elektromonterow pod
nadzorem Kierownika robét i Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych
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nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
nr 23/2019, nr MN.4050.657.2019 z dnia 19.11.2019r.

Do zasilania osSwietlenia zewnetrznego projektowany jest kabel typu
YAKXs 4x25mm? o dtugosci catkowitej 711m uktadany na catej trasie w rurze ostonowej
karbowanej dwusciennej fi 75mm (z czego 585m w gruncie), przebieg tras kablowych
przedstawiono na rys. E-01 i E-02. Teren na trasie projektowanego oswietlenia jest
uzbrojony, w miejscach skrzyzowan i zblizen, istniejgce sieci uzbrojenia terenu
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu
w rejonie drogi objetej opracowaniem wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie,
projektowane kable oswietlenia przy zblizeniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu, uktada¢ dodatkowo w rurach ostonowych gtadkosciennych sztywnych fi110.
Wszystkie przejscia kabli pod drogami i wjazdami wykona¢ metoda przewiertu
mechanicznego lub przekopu otwartego zgodnie z opisem z rys. E-01, E-02
i zabezpieczy¢ rurami gtadkosciennymi sztywnymi fi110.

Kable wprowadza¢ do stupdédw przelotowo i faczy¢ w wnece stupowej
za pomocg izolowanych zaciskow kablowych. Pofgczenie pomiedzy ztgczami
kablowymi, a oprawg oswietleniowg prowadzi¢ wewngtrz stupa przewodem
YDYzo 3x1,5mm? o izolacji 750V. W kazdym stupie przewdd fazowy zasilajgcy oprawe
potgczyc ztgczem kablowym bezpiecznikowym i zabezpieczy¢ wktadky bezpiecznikowa
DO1 GL 4A wg rys. E-04.

Kablowe linie zasilajgce uktadac na gtebokosciach:
e 0,7m —kable 0,4 kV i o$wietleniowe pod trawnikami
e 0,5m —kable oswietleniowe pod chodnikami
e 1m —kable prowadzone pod drogami w rurze gtadkosciennej sztywnej fi 110

W przypadku braku piaszczystego podfoza nalezy wykonaé wykop
o 0,1m gtebszy od podanych i kabel uktada¢ na 10 cm podsypce. Wszelkie miejsca
skrzyzowan z innymi podziemnymi instalacjami oraz przejscia pod drogami
i wjazdami wykona¢ zgodnie z N SEP-004, gdy z uzasadnionych wzgledow odlegtosci
izolacyjne nie moga by¢ zachowane nalezy zastosowaé rury ochronne z PCV.
Po utozeniu kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi rodzimej
i przykry¢ na catej diugosci folig koloru niebieskiego. Wykop zasypac
zageszczajgc warstwami (co 25cm), nawierzchnie po robotach ziemnych przywrécic
do stanu pierwotnego (odtworzenie podbudowy, nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
oraz terendw zielonych).

Kabel na catej trasie (minimum co 10m), przed przepustami, w miejscach
potgczen (stupach, szafkach itp.) oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.

Oznacznik powinien zawierac:
* wifasciciela linii
* przeznaczenie
* rodzaj i przekroj kabla
e obwadd zasilajgcy
¢ relacje utozenia
¢ rok utozenia
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2.3. Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Zasilanie projektowanego oswietlenia ul. Pogodnej wpig¢ do linii kablowej
oswietlenia ul. Kamiennej. Istniejgcy linie kablowa oswietlenia ulicznego pomiedzy
stupaminr6/1li 7/Il odkopac i przecig¢, kable przedtuzyc i potgczy¢ mufami kablowymi
przelotowymi do projektowanego stupa nr 6/11/1.

2.4. Stupy i oprawy oswietleniowe

Projektowane sg stupy oswietleniowe o wysokosci 6m, montowane
na fundamencie prefabrykowanym, przekroju stozkowym zbieznym, srednicy przy
podstawie (@146mm, aluminiowe anodowane naturalnie, dolna cze$¢ stupa
zabezpieczona warstwa elastomeru poliuretanowego do wysokosci 350mm nad ziemig
z wysiegnikiem tukowym o wysiegu bocznym 0,5m i wysokosci podnoszenia 1m
(wys. montazu oprawy 7m) z oprawg LED o mocy zZrddta 60W i mocy oprawy 67W
strumieniu Swietlnym zrédfa min 9600Im, oprawy min 8800Im, skutecznosci Swietlnej
min 130Im/W trwatosci eksploatacji >50000h temperatura barwowa 4000K,
wspotczynnik oddawania barw RA>75, stopnien ochrony IP66, z uktadem soczewek
ksztattujgcych drogowa bryte fotometryczng, korpus oprawy wykonany z aluminium,
z dwustopniowym obnizeniem mocy oprawy w dwdch przedziatach czasowych.

(I stopiern 100% mocy, Il stopienn 60% mocy, przedzialy czasowe i poziomy
redukcji mocy do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji zadania) - 20kpl.

Lp. | Godziny Poziom mocy oprawy | Redukcja mocy
1. od zat. — 23:30 100% 0%

2. 23:30 - 4:30 60% - 40%

3. 4:30 —do wyt. 100% 0%

Rozmieszczenie stupow oswietleniowych w terenie wg rys. E-01 i E-02.

3. INSTALACIJA UZIEMIAJACA

Projektowane stupy nr 6/11/1, 6/11/5, 6/11/10, 6/11/15, 6/11/20 uziemi¢ bednarka
Fe/Zn 25x4 wg rys. E-01 i E-02 uktadang w rowie kablowym (o dfugosci min. 30mb,
w odlegtosci 10cm nad kablem) przy czym rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé
10Q. Wszelkie potaczenia w ziemi wykonywaé jako spawane miejsca potgczen
zabezpieczyé antykorozyjnie. Zyte PEN kabla zasilajagcego potaczy¢ w kazdym stupie
poprzez skrecanie w miejscu do tego przygotowanym.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czesci czynnych (przewodow i kabli), stosowanie obudéw lub oston.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania w uktadzie TN-C. Opornos¢ uziomu nie
moze przekracza¢ 10Q.
Po wykonaniu robadt elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne tj.:
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* pomiar rezystancji izolacji linii kablowej
* pomiar rezystancji uziemienia
e sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wykonane pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. BILANS MOCY
» MOC ZAINSTALOWANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA obwdd Il

2Posw.i1 = (6 x 67W) + (3 x 80W) = 642W

ZPOBw,u =642W

> OBLICZENIA OBCIAZENIA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA (ul. Pogodna)

2Ppros. =20 x 67W = 1340W

Moc zainstalowana projektowanego oswietlenia obwdd Il zasilanego
z istniejgce] szafki zasilajgco sterowniczej SO

2P =1982wW

» DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC PRADOWA
DtUGOTRWALA

Do obliczen przyjeto moc zainstalowang projektowanego oswietlenia
Popt = ki * kj = P,

P,y =1%1,35%1982 = 2,7[kW]
gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
- kj — wspdtczynnik rozruch (przyjeto=1,35)
czyli moc obliczeniowa wynosi: 2,7 [kW]

Projektowane przytgcze do sieci elektroenergetycznej 3-fazowe, moc umowna
6,5kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym (ogranicznik mocy) o pradzie
znamionowym 16A zainstalowany w ztgczu kablowo-pomiarowym, zabezpieczenie
w szafce SO obwodu Il 10A.

5.2. SPRAWDZENIE KABLOWEIJ LINII ZASILAJACE)
P

\/§*Un*605(p

Ib=

2700 B
V3 * 400 = 0,95

I, = 4,1[A] ~ 4[A]
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Projektowany kabel musi spetniaé nastepujgce warunki:

I, < I, < I
44 <104 < 1004

12 < 1, 45 x Idd
1,75 % 10A < 1,45 * 1004
17,54 < 1454
gdzie :
In - prgd znamionowy zabezpieczenia

lda - obciqZzalnos¢ prqgdowa dfugotrwata przewodow
I2 - prqd zadziatania zabezpieczen

Dla kabla YAKXs 4x25mm? obcigzalno$¢ diugotrwata (utozenie w ziemi) wynosi l4g =100[A].

Warunki sa spetnione

» SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY

PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA

Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonego stupa 6/11/20

AlUe = 100 * P * [
Ty xS« UR
Spadek napiecia liczony na odcinku od SO do ostatniej lampy 6/11/20
w obwodzie jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia, ktéry dla obwodow
oswietleniowych wynosi AU,,,, <5%.

AUy, = 1,85% < Uyqop

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych,
warunkami  technicznymi zasilania. Do odbioru korcowego przedstawi¢ plan
powykonawczy trasy kabli, atesty, certyfikaty instalowanych urzadzen oraz
protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami technicznymi
odbioru.

UWAGA:

przed wprowadzeniem kabli do stupéw pozostawic zapasy po ca 40cm kabla

w stupie pozostawi¢ zawsze zapas 2yt kazdego z kabli o dtugosci min. 20cm

kazdg oprawe i stup przytaczyé zielono-zéttym przewodem ochronnym PE do zacisku
PE w ztgczu stupa, (do zyty PE proj. kabla zasilajgcego)
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w proj. 3-zytowych przewodach w stupach (od tabliczki bezpiecznikowej 1ZK do zaciskéw
oprawy), obok 2-6ch zyt roboczych (L i N, 3-cig zyte stanowi przewdd ochronny PE o zielono-
26ttej barwie izolacji, zyte PE oprawy potaczyé z zaciskiem PE stupa

doktadnie zabezpieczy¢ antykorozyjne wszystkie stalowe elementy (stupy, sruby i potgczenia
metalowe)

tabliczki bezpiecznikowe (ztgcza) zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych
(starannie uszczelnic)

na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze-zétte ,UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE”,

kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ numerem obwodu i kolejnym numerem stupa zgodnie
z obowigzujgcym wzorem

wykopy pod kable oraz stupy wykonywac po wytrasowaniu trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne

przed utozeniem kabli w wykopie wykona¢:

- sprawdzenie ciggtosé zyt i stan powtok izolacyjnych

- pomiary rezystancji izolacji utozonych kabli

po utozeniu kabli, a przed ich zasypaniem zgtosic¢ je do odbioru

przed zasypaniem wykonac¢ takze szkic trasy ich utozenia wraz z lokalizacjg stupdw przez
uprawniong stuzbe geodezyjng

po zakonczeniu prac budowy oswietlenia ulicznego wykona¢ badania potwierdzone
protokotami:

- sprawdzenie ciggtosci linii kablowych

- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz

- pomiary rezystancji izolacji

po zakonczonych robotach montazowych przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego
ze starannym wyréwnaniem, zagrabieniem i odtworzeniem istniejgcych nawierzchni

po zakonczeniu prac montazowych i uruchomieniu wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia

Opracowat:
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7. INFORMACIA BIOZ

7.1. Podstawa opracowania

7.1.1. Projekt branzy elektrycznej

7.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji
dotyczacych Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr120 poz. 1126)

7.1.3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013r w sprawie Bezpieczeristwa
i Higieny Pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 492)

7.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektow

»Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina Kleczew w zakresie
budowy chodnika i oswietlenia ulicznego energooszczednego”

Stawoszewek ul. Pogodna, gmina Kleczew, powiat koninski
291/4, 292, obreb Stawoszewek
Kolejnosé realizacji;
e przygotowanie zaplecza
¢ wytyczenie geodezyjne
¢ wykopanie rowéw kablowych szerokosci (0,4m), gtebokosci (0,7m) — 585m
¢ montaz rur sztywnych fi 110mm pod wjazdami—109m
e montaz rur ostonowych karbowanych dwusciennych fi75mm —711m
¢ montaz fundamentéw prefabrykowanych — 20 kpl.
» ukfadanie linii kablowej nn-0,4kV, YAKXs 4x25mm?—711m
¢ montaz muf kablowych przelotowych — 2 kpl.
e pomiary ciggtosci zyt i rezystancji izolacji
¢ zasypanie linii kablowej wraz z przykryciem niebieska folig ostrzegawcza
* budowa instalacji uziemiajgcej bednarka Fe/Zn 25x4mm — 4 kpl.
e zasypanie rowéw i przywrdcenie do stanu pierwotnego
¢ montaz kompletnych stupéw oswietleniowych — 20 kpl.
¢ montaz opraw o$wietleniowych LED — 20 szt.
e prace taczeniowe
e pomiary ciggtosci zyt, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
i rezystancji uziemienia
e proéby funkcjonalne
e pomiary natezenia oswietlenia

7.3. Istniejgce obiekty budowlane

¢ zabudowa jednorodzinna w rejonie projektowanej inwestycji
e droga gminna

e pobocza

e tereny zielone

* napowietrzna linia nN

¢ kanalizacja sanitarna

e sie¢ wodociggowa

¢ siec telekomunikacyjna
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7.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Jako w.w. elementy oraz takie ktére same mogg zosta¢ uszkodzone w trakcie
prowadzenia robdt wskazuje sie istniejgce podziemne sieci uzbrojenia terenu;
wodociggowe, kanalizacyjne, telefoniczne oraz istniejace zadrzewienie
w czesci nadziemnej i podziemnej.

7.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

¢ wykonanie wykopéw pod rury, kable i fundamenty stupow przy zblizeniu
do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu i korzeni drzew

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu (montaz stupéw oswietleniowych)

e roboty wykonywane na ogdlnodostepnym terenie komunikacji pieszej
i samochodowej

7.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét

e wszyscy pracownicy muszg posiadaé¢ aktualne zaswiadczenie o przeszkoleniu
z zakresu BHP,

e pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji muszg
posiadac aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe,

e przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowaé wszystkich pracownikéw
o szczegdlnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych podczas robdt,
pouczyé o sposobach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen

7.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

e zabezpieczenie placu budowy przez zastosowanie barier, napiséw ostrzegawczych,
W niebezpiecznych miejscach oswietlenia tymczasowego, zapobiegajgcego
nieumyslnemu dostaniu sie oséb postronnych na plac budowy (teren wykopow) przy
jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej komunikacji

e stosowanie sie do szczegétowych warunkéw uzgodnien gestorow wszystkich sieci
podziemnych i innych zawartych w projekcie, oraz powiadomienie wszystkich
gestorow sieci o rozpoczeciu robot

e stosowanie sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt

Opracowat:
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8. Opis techniczny do planu zagospodarowania teren

8.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt pod nazwa:

»Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina Kleczew w zakresie
budowy chodnika i oswietlenia ulicznego energooszczednego”

Stawoszewek ul. Pogodna, gmina Kleczew, powiat konirski
291/4, 292, obreb Stawoszewek

Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja stanowig droge gminng, zabudowe
jednorodzinng, pobocza oraz tereny zielone.
W zakres robét elektrycznych wchodzi:
— przygotowanie zaplecza
— wytyczenie geodezyjne
— wykonanie wykopdéw i rowow kablowych
— budowa linii kablowej nn-0,4kV
— budowa instalacji uziemiajacej
— montaz kompletnych stupdw oswietleniowych
— montaz opraw oswietleniowych
— prace faczeniowe i préby funkcjonalne
— pomiary elektryczne
— zasypanie rowdw i przywrécenie do stanu pierwotnego

8.2. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajgcym i Inwestorem zadania objetego niniejszg dokumentacjg jest:
Gmina Kleczew
pl. Kosciuszki 5
62-540 Kleczew

8.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa, warunkéw komunikacyjnych
mieszkancow i nadanie drodze estetycznego wygladu.

8.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanego oswietlenia ulicznego znajduje sie zabudowa
jednorodzinna. Teren objety inwestycjg jest ptaski z niewielkimi wzniesieniami i nielicznymi
drzewami niekolidujgcymi z projektowanym oswietleniem.

8.5. Sieci uzbrojenia terenu

W obrebie projektowanego oswietlenia ulicy teren jest uzbrojony w sieci:
— sie¢ wodociggowa
— siec¢ kanalizacyjna
— siec¢ telekomunikacyjna
— napowietrzna linia nN 0,4 kV
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8.6. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane

Zakres opracowania projektowanego oswietlenia zewnetrznego obejmuje:

(zgodnie z planem zagospodarowania)

— budowa linii kablowej o df. catkowitej 711m (uktadanej na catej trasie w rurach
dwusciennych karbowanych fi75mm)

— montaz stupdw oswietleniowych montowanych na fundamentach prefabrykowanych
o wysokosci catkowitej 7m wraz z wysiegnikiem jednoramiennym - 20 kpl.

— montaz opraw LED oswietlenia zewnetrznego - 20 kpl.

— montaz instalacji uziemiajgcej — 4 kpl.

8.7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie sg wpisane sg do rejestru zabytkéw
nieruchomych i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8.8. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dziatki nie lezg w granicach terenu gorniczego stad nie podlegaja wptywowi
eksploatacji gdrnicze;j.

8.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higiene
i zdrowie jego uzytkownikdw, nie emituje hatasu, promieniowania, nie ma wplywu
na istniejagcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Brak wptywu pola

elektromagnetycznego na sgsiadujace dziatki.

8.10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego
nie wystepuja.

Opracowat:
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9. PODSTAWA OPRACOWANIA.

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst pierwotny: Dz.U. 1994.89.414.
Tekst jednolity: Dz.U.2013.1409. Zmiany Dz.U.2014.40; Dz.U. 2014.768; Dz.U.2014.822;
Dz.U.2014.1133.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627.
Tekst jednolity Dz.U.2013.1232 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Tekst pierwotny Dz.U.2003.120.1126.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst pierwotny Dz.U.1997.129.844. Tekst
jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401.

Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Tekst

pierwotny Dz.U.1999.43.430 (z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 12665: 2011 Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania
wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég- Czes¢ 2. Wymagania oSwietleniowe.
PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drdg - Czes$¢ 3. Obliczenia parametrow oswietleniowych.

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég - Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia.

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Instalacje dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
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