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LEGENDA

Projektowana linia kablowa o$wietlenia zewnetrznego 0,4kV, YAKXs 4x25mm? na calej trasie ukladana w rurze ostonowej
karbowanej fi75 o dfugosci catkowitej 711m  (wraz z podejéciami i zapasami) z czego 585m w gruncie

Projektowany stup oéwietleniowy o wysokosci 6m, montowany na fundamencie prefabrykowanym, przekroju stozkowym
zbieznym, $rednicy przy podstawie @146mm, aluminiowy anodowany naturalnie, dolna czes$¢ stupa zabezpieczona warstwg
elastomeru poliuretanowego do wysokosci 350mm nad ziemig z wysiegnikiem fukowym o wysiegu bocznym 0,5m i wysokosci
podnoszenia 1m (wys. montazu oprawy 7m) z oprawg LED o mocy zrodta 60W i mocy oprawy 67W strumieniu $wietinym
zrodta min 9600Im, oprawy min 8800Im, skutecznosci $wietinej min 130Im/W trwatosci eksploatacji >50000h temperatura
barwowa 4000K, wspétczynnik oddawania barw RA>75, stopnien ochrony IP66, z ukladem soczewek ksztaftujgcych drogowa
bryle fotometryczna, korpus oprawy wykonany z aluminium, z dwustopniowym obnizeniem mocy oprawy w dwadch
przedziatach czasowych - 20 kpl.

2/l Numer stupa / obwodu
-19m/25m- Diugos¢ linii kablowej utozonej w ziemi / catkowita z zapasami
——— Projektowana rura osfonowa sztywna fi110 - 109m

-

Uziemienie wykonane bednarkg Fe/Zn 25/4 mm R<10Q - 4 kpl.
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Nazwa obiektu

Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Stawoszewek Gmina Kleczewie w zakresie
budowy chodnika i oswietlenia ulicznego energooszczednego

instalacyjnej w zak resie sieci, instalacji i Lirzagdzen elektrycznych i el-en

Ad biek ul. Pogodna dz. nr 292 gm. Kleczew skala -
res obiektu i i
Obreb ewidencyjny 0018 Stawoszewek nrrys. E-03
Tresé rysunku SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA branza _|Elektryczna
Nazwa i adres Gmina Kleczew data X.2019
inwestora Plac Koscuszki 5, 62-540 Kleczew stadium PB
Autorzy Imie i nazwisko Specjalnosc / nr uprawnien Podpis
WKP/0249/POOE/15
Projektowat mgr inz. Maciej tawniczak | uprawnienia budowlane %\ i / bez / Aw
instalacyjnej w zak resie sieci, instalacji i wrzadzen elektrycznych i el-en
GPB.7342-55/98
mbﬁmS\QNk.\ SQ\ =\~N m®303 .th.w\Uv\\W\Q Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spe cjalnosci




