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Lokalizacja zadania:
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. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statego oznakowania
pionowego oraz poziomego dla zadania ,Budowa ulicy bocznej Majdan
w Zamosciu od km 0+236,72 do km 0+414,98 (Dokonczenie budowy ulicy
bocznej Majdan)”.

2. Inwestor.
Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu
ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamos¢

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e Umowa z Inwestorem
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500
e Projekt budowlany
¢ Wykonanie inwentaryzacji oznakowania istniejgcego

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych z dnia
31 lipca 2002 r. (Dz. U. 2019 poz. 454 1. j.)

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca
2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
2017 poz. 784).

4. Istniejgcy stan zagospodarowania oraz parametry techniczne

drogi.

W obecnym stanie ulica posiada nawierzchnie gruntowg, miejscami
ulepszong destruktem, zuzlem, gruzobetonem. Dominujgcg formag
zabudowy jest zabudowa jednorodzinna, ulica boczna Majdan zapewnia

jedyny dostep do przylegtych do niej zabudowan. Szerokos$¢ pasa



drogowego wynosi od 2,84 m do 10,30 m. Rzedne wysokosciowe
dostosowano do wczesniej wykonanego projektu budowy
ul. bocznej Majdan w km 0+236,72 oraz wpisano wysokosciowo do stanu

istniejgcego zjazdow na posesje.

Parametry drogi:

e Droga gminna

o Kategoria ruchu - KR1

e klasa techniczna drogi — D

e szerokos¢ pasaruchu—- 2x 2,50 m

e szerokosc¢ poboczy — 0,75 m

e nawierzchnia bitumiczna

e spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy — 2%

e szerokosc¢ pasa drogowego zmienna od 2,84 m 10,30 m

5. Opis projektowanego oznakowania.

Niniejszy projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmuje budowe ulicy
bocznej Majdan w Zamosciu wraz z kanatu technologicznego, usunieciem

kolizji z siecig telekomunikacyjng oraz kolizji siecig eN.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przestawienie oznakowania
w postaci zestawu znakdéw pionowych B-33, A-30 z tabliczka T-0 ,UWAGA
PIESI” oraz zestawu znakéw pionowych A-30 z tabliczkg T-0 ,KONIEC DROGI
UTWRDZONEJ".

PowyZzsze rozwigzanie oznakowania przedstawiono na rys. nr 2.

6. Warunki wykonania statej organizacji ruchu.
Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ ustawiona w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym w sposéb umozliwiajgcy jego najlepszag

mozliwg widocznos¢. Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci od 0,5 m do 2,0 m od
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krawedzi jezdni. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi
jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota itp.). Znaki
nalezy umieszczac¢ na wysokosci min. 2,00 m oraz min. 2,20 m w przypadku
umieszczenia znaku nad chodnikiem. WysokoS¢ mocowania tarcz znakow
mierzy sie w pionie mierzgc od powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej
krawedzi znaku. Symbole znakéw i stupkdbw w  opracowaniu
nie odzwierciedlajg ich rzeczywistych rozmiarow.

Warunki wykonania oznakowania pionowego:

- nalezy zastosowac oznakowanie z grupy znakéw wielkosci sredniej,

- konstrukcje wsporcze znakéw nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych,

- tarcze znakow nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej o krawedzi podwdgjnie gietej na catym obwodzie,

- lico znakéw powinno by¢ pokryte materiatem odblaskowym - folig typu Il.
Warunki wykonania oznakowania poziomego:

- projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii

malowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego.

7. Natezenie i warunki ruchu.

Aktualny ruch na ulicy bocznej Majdan mozna opisac jako maty — dojazd
do posesji mieszkalnych. Droga jest obcigzona gtéwnie ruchem osobowym,

wystepuje rowniez ruch pojazdow komunalnych i ruch pieszy.

8. Wykaz znakéw.

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkos¢ Szt.
A-30 Istniejace 2
T-0 Istniejace 2
B-33 Istniejgce 1
T-0 Przeniesione 2
B-33 Przeniesione 1




Oznakowanie pionowe

Nazwa

Stan

Wielkos¢

Szt.

A-30

Przeniesione

9. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:
I1I-1V kwartat 2020 rok.




Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny rys. nr 1

2. Stata organizacja ruchu rys. nr 2



S
= _Iz Y B % N [ |
- SITANIE
; e

S rolowana . boezo afn

2 ’%jLJ ;:__%ﬂ
k cﬁREdghﬁEch"lE%a?Blﬁ I Uln(_! 4 ! = § |~ M S Sl 4
e A - i | W [ ——
N ) {%%\njm@g.ﬁﬂ&um NN AN Ay ME{ = " Stera Wies [
Tg’j 'qn%!ﬂf:'ﬁ—_% i\ ' — _ o Szopinek !

T I
=JKolonia‘bru gh=

1

'y ]
Kolonia Pigrwsza I
g 1 - L oy Reforma 1(

F Tk

o [

: | 5 ¥ 4 Y =| I ‘{}p ‘ \ o b

A b I f ST X T 7. _’J:F' msicmie

5 Lo AR SC5 54 £ o === e e ] "».‘ o M
> ﬁ@ff}ﬁk&ﬁ S T, Lt m]’

! / el IAS T
PODGROBLE- S Eroslim

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamosc¢, ul. Batalionéw Chiopskich 5/96

TEMAT
RYSUNKU:

Plan orientacyjny

Budowa ulicy bocznej Majdan w Zamosciu
OBIEKT: od km 0+236,72 do km 0+414,98
(Dokonczenie budowy ulicy bocznej Majdan)

) Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
INWESTOR: ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamosé

Obreb 0001 Zamos¢
ADRES dz. ewid. nr 189/2, 209/4, 210/4, 172/1, 173/1,

BUDOWY: 208/3, 174/1, 175/1, 176/1, 179/1, 180/1 ark. 14
STADIUM: INZYNIERIA RUCHU

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka

UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18

NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
1 1M 1:25000 06.2020 r. 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Wojewddztwo: Lubelskie

50;1//&*1: Miasto Zamos¢

ean ewia: 0664011 Miasto Zamos¢
Obreb: 1 Miasto Zamos¢ ’
ul. Majolan
ark, 14

az. 1892

Meapa zostata opracowana W 9Parciu o isthiejeg mape zasadhiczg
uzpehiong pomiarem sytuacyino-uysokosiowym
Nie wyklucza sie istnienia w terenie

uzbrojenia poaziemnego, kidre nie zostato
Zgloszone do powykonawczej inwentaryzacj

geodezyjnej oraz jest w trakcie realizacy.

Mapa aktualna na dzieri 26,05.2029 I

Nr ks.rob. 106/2020

Uklad odhiesienia: 2000/24
Ukiad wysokosci: Kronsztagt 60
KERG GGN 6640.201.2020

Wykonat

Zamosc dn. 26.05.2020

Legenda:

- PROJ. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI | ZJAZDOW
] PROJ. NAWIERZCHNIA POBOCZY Z KRUSZYWA

GRANICA PASA DROGOWEGO

ZAKRES OPRACOWANIA

[ | PROJEKTOWANY TRAWNIK

A-30
przen.

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamosc¢, ul. Batalionow Chiopskich 5/96

TEMAT : .
Stata organizacja ruchu
OZNAKOWANIE PIONOWE DO PRZESTAWIENIA RYSUNKU: g :
Budowa ulicy bocznej Majdan w Zamosciu
A A0 OBIEKT: od km 0+236,72 do km 0+414,98
‘\ ist OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJACE (Dokonczenie budowy ulicy bocznej Majdan)
\ ) Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
\ INWESTOR: ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamosé
\
\ \ Obreb 0001 Zamosé
\ Oznakowanie piocnowe e, dz. ewid. nr 189/2, 209/4, 210/4, 172/1, 173/1,
\ : 208/3, 174/1, 175/1, 176/1, 179/1, 180/1 ark. 14
\ Nazwa | Stan Wielkos¢ | Sz+t. . ]
\ A-30 [ Istniejqce 2 STADIUM: INZYNIERIA RUCHU
\ T-0 Is‘tn!eJ‘qce 2 PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
\ B-33 Istnie jgce 1
\ T-0 Przeniesione 2 UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
\ B-33 | Przeniesione 1
\ A-30 Przeniesione 2 NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
\ 2 | 1:500 06.2020 . 1
\




