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Zamosé, czerwiec 2020 roku

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2018 poz. 1202. — z pdzniej. zmianami) projekt budowlano-wykonawczy: ,Budowa ulicy
bocznej Majdan w Zamosciu od km 0+236,72 do km 0+414,98 (Dokonczenie budowy ulicy
bocznej Majdan)” zostat sporzadzony zgodnie z obwigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto oswiadczam, ze powyzszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:



1.

Czes¢ opisowa
Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla

zadania pod nazwa Budowa ulicy bocznej Majdan w Zamos$ciu od km 0+236,72 do km
0+414,98 (Dokonczenie budowy ulicy bocznej Majdan) o dlugosci 178,26 m.

Opracowanie podzielono na dwa etapy tj. ETAP | od km 0+236,72 do km 0+404,85;

ETAP Il od km 0+404,85 do km 0+414,98

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:
— roboty przygotowawcze,
— roboty rozbiérkowe ,
— roboty ziemne,
— wykonanie podbudéw i nawierzchni,
— wykonanie oznakowania pionowego,
— prace wykonczeniowe i porzadkowe

Ulica boczna Majdan jest potozona jest w potnocno-wschodniej cze$ci miasta

Zamos¢, osiedle Majdan. Poczatek opracowania przypada na km 0+236,72 co stanowi
kontynuacje wczesniej wykonanego projektu natomiast koniec przypada na km 0+414,98
koniec pasa drogowego.

2.

Podstawa opracowania.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r, poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Umowa z inwestorem

Whasne pomiary i obserwacje w terenie.

Stan istniejacy.

W obecnym stanie ulica posiada nawierzchni¢ gruntowa, miejscami ulepszong

destruktem, Zzuzlem, gruzobetonem. Dominujagca formg zabudowy jest zabudowa
jednorodzinna, ulica boczna Majdan zapewnia jedyny dostep do przyleglych do niej
zabudowan. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 2,84 m do 10,30 m. Rzedne wysoko$ciowe
dostosowano do wczesniej wykonanego projektu budowy ul. bocznej Majdan w km 0+236,72
oraz wpisano wysokos$ciowo do stanu istniejagcego zjazdéw na posesje.

Aktualny ruch na ulicy bocznej Majdan mozna opisa¢ jako maty — dojazd do posesji

mieszkalnych. Droga jest obcigzona glownie ruchem osobowym, wystepuje réwniez ruch
pojazdow komunalnych i ruch pieszy.



4. Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego.

Projekt przewiduje budowe ulicy poprzez budowe nowej konstrukeji jezdni
0 nawierzchni bitumicznej, zjazdami indywidualnymi, budow¢ kanatu technologicznego,
oraz usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjng oraz energetyczna.

Stan projektowany wysokosciowo dowigzano do rzgdnej wczesniej wykonanego
projektu w km 0+236,72 oraz zjazdow na posesje. Spadki poprzeczne ulicy uksztaltowano
jako daszkowy. Spadki podtuzne zjazdéw dostosowac do istniejacych rzednych terenowych
na bramach wjazdowych (max do +/- 5%), nowe zjazdy pochylenie podtuzne nie wigksze niz
+/- 5%. Dopuszcza si¢ przesunigcia zjazdu do posesji w obrebie danej dziatki nie zmieniajac
parametrow zjazdu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace urzadzenia, prace na zblizeniach
Z Urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywa¢ rgcznie. W pasie budowanej ulicy znajduja
si¢ nastgpujace sieci infrastruktury: linia energetyczna podziemna, sie¢ i1 przylacza
wodociagowe, sie¢ i przylacza gazowe, sie¢ i przylacza kanalizacji sanitarnej. W trakcie
robot odpowiednio zabezpieczy¢ 1 wyregulowa¢ wysoko$ciowo skrzynki zasuw
wodociggowych i gazowych oraz wykona¢ regulacje pionowa studni kanalizacji sanitarnej.
Istniejaca sie¢ telekomunikacyjng oraz gazowa krzyzujaca si¢ z projektowana droga nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy 110 mm.

Doktadne rozwigzania wysokosciowe tj. spadki podluzne i poprzeczne
projektowanego odcinka oraz rozwigzania wysoko$ciowe znajduja si¢ W dokumentacji
projektowej w czgsci rysunkowe;.

Parametry drogi:
e Droga gminna
Klasa drogi D
Predkos¢ projektowa V = 30 km/h
Kategoria ruchu KR1
Szeroko$¢ pasa ruchu 2,5 m
Nawierzchnia bitumiczna
Spadek poprzeczny daszkowy - 2%
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 2,84 m do 10,30m
Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 110 kN

5. Przekroje poprzeczne.

Przekrdj projektowanej ulicy posiada:
e Dwa pasy ruchu o tacznej szerokosci 5 m o0 nawierzchni bitumicznej;
e Obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 0,75 m.

6. Profil podluzny.

Niwelete projektowanej jezdni wpisano maksymalnie w teren istniejacy, minimalne
pochylenie podtuzne wynosi 1.29% natomiast maksymalne pochylenie podtuzne wynosi
1.42%. Na danym profilu podluznym wystepuje jeden *tuk pionowy wypukly
w km 0+319,77 o promieniu 3100 m i dtugosci 84,13 m.



7.

Konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia o szerokosci 5,0 m :

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S —5cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W —6 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
frakcji 0-31,5—-15cm

warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 (z betoniarni) — 20 cm
warstwa z piasku grubo ziarnistego — 10 cm

Zjazdy indywidualne i publiczne:

8.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S —5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
frakcji 0-31,5 - 15 cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
—15cm

Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem.

Na powierzchnie objeta opracowaniem sktadajg sie:

nawierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej —891,28 m?

nawierzchnia zjazdéw indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej —
94,17 m?

pasy zieleni ok. 355 m?

TABELA Robot Ziemnych - ul. boczna Majdan
Wykopy | Nasypy Wykopy | Nasypy odl. Objetos¢ Objetosc
Lp. Km pow. pow. pow. Sr. pow. miedzy wykopow nasypow
(m2) (m2) (m?) ér. (m?) | przek. (m) (m3) (m3)

1 236,72 4,15 0,00
3,51 0,01 25,00 87,75 0,13

2 261,72 2,87 0,01
2,63 0,06 25,00 65,75 1,38

3 286,72 2,39 0,10
2,36 0,09 25,00 58,88 2,13

4 311,72 2,32 0,07
1,33 0,34 25,00 33,13 8,50

5 336,72 0,33 0,61
1,21 0,34 25,00 30,25 8,38

6 361,72 2,09 0,06
2,77 0,03 25,00 69,25 0,75

7 386,72 3,45 0,00
3,54 0,00 25,00 88,38 0,00

8 411,72 3,62 0,00
2,79 0,00 3,26 9,10 0,00

9 414,98 1,96 0,00
Razem: 175,00 433,38 21,25




9. Odwodnienie.

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podluzne projektowanych
elementow w celu odprowadzenia wody opadowej. Wody opadowe z pasa drogowego ulicy
bocznej Majdan beda odprowadzane powierzchniowo.

10. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne.

W pasie drogowym budowanej ulicy znajduja si¢ nastgpujace sieci infrastruktury:
linia energetyczna podziemna, sie¢ i przytgcza wodociggowe, sie¢ 1 przytacza gazowe, sieé
1 przytacza kanalizacji sanitarnej, linia teletechniczna. Podczas budowy ulicy nalezy zwrécic
szczegblng uwage na istniejgce urzadzenia, prace na zblizeniach z urzadzeniami podziemnymi
nalezy wykonywac recznie.

11. Warunki geotechniczne.

W ramach budowy ulicy wykonano badania geologiczne, w trakcie wiercenia nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych. W oparciu na wykonane wiercenia stwierdza
si¢, ze w podlozu badanego terenu wystepuja utwory plejstocenskie i utwory holocenskie.
Glebokos¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.

Na podstawie odwiertow stwierdza si¢ ze na omawianym terenie wystepuja proste warunki
gruntowe.

Klasyfikacja warunkéw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni- dobre

Grupa nos$nosci podtoza — G3

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow
budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe sa proste 1 nalezy przyja¢ pierwsza
kategori¢ geotechniczng.

12. Dane o wpisie z rejestru zabytkéw oraz o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa droga nie lezy w zasiggu terendw objetych ochrong konserwatorska.
Przyjete rozwigzania projektowe nie naruszajg istniejgcego stanu srodowiska.

13. Informacja o Obszarze Oddzialywania Obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji o ktorym mowa w art.28 ust.2 Ustawy - Prawo
Budowlane dotyczacy dziatek dz. nr ewid. 189/2, 209/4, 210/4, 172/1, 173/1, 208/3, 174/1,
175/1, 176/1, 179/1, 180/1 ark. 14 - Obrgb 1 — Miasto Zamos¢. Informuje, ze Obszar
Oddzialywania Obiektu ,,Budowa ulicy bocznej Majdan w Zamosciu od km 0+236,72 do km
0+414,98 (Dokonczenie budowy ulicy bocznej Majdan)” miesci si¢ w catosci na dzialkach,
na ktorych zostata zaprojektowana i1 nie bgdzie powodowac¢ negatywnego oddzialywania na
srodowisko, dziatki sgsiednie, nie zmienia takze stosunku nasloneczniania dla dziatek
sgsiednich oraz nie powoduje naruszania istniejacych stosunkéw wodnych. Dziatki nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie znajduja si¢ w ochronie konserwatora zabytkow.
Projektowana inwestycja nie wpltywa na Srodowisko oraz nie znajduje si¢ w obszarze
eksploatacji gorniczej.



Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1189.z pdzniejszymi
zmianami)

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz.
1422)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zmianami)

* Rozporzadzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz.U.03.164.1589)

14. Przystosowanie obiektu dla osob niepelnosprawnych.

W celu umozliwienia jak najlepszego przystosowania obiektu do korzystania przez
osoby niepetnosprawne nalezy projektowane zjazdy dostosowaé do istniejacych rzednych
terenowych na bramach wjazdowych. Mozna stwierdzi¢, ze obiekt jest dostosowany dla 0sob
niepelnosprawnych.

15. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Prowadzone roboty maja by¢ zabezpieczone
1 oznakowane tak, by nie stwarza¢ zagrozenia uzytkownikom ruchu.

16. Uwagi koncowe.

Rysunki, przedmiary roboét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i czgs¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupehiajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosié¢ to Projektantowi.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty
I aprobaty techniczne oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych z odpowiedniag norma
stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Roboty powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne
z warunkami technicznymi i przepisami BHP.
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1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Informacj¢ z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla zadania pn:
,Budowa ulicy bocznej Majdan w Zamosciu od km 0+236,72 do km 0+414,98
(Dokonczenie budowy ulicy bocznej Majdan)”.

Zakres robot:

- oznakowanie miejsca robot,

- roboty pomiarowe i geodezyjne, wskazanie miejsc kolizji, tyczenie krawedzi i osi
elementow zagospodarowania terenu,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- porzadkowanie terenu,

- odbiory cze$ciowe robot zanikajacych 1 odbidr konicowy robot.

- inwentaryzacja robot zanikajacych i powykonawcza,

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W projektowanym terenie i bezposrednim otoczeniu istnieja:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ 1 przytacza wodociagowe,

- sieci i przylacza gazowe,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie€ i przytacza kanalizacji sanitarnej

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

a) czas wystepowania zagrozenia: czas wszystkich robot od wejscia w teren do ich
zakonczenia wraz z odbiorami i inwentaryzacja,

b) rodzaje zagrozen:

- zagrozenia wypadkowe: zagrozenia od ruchu drogowego, od pracy maszyn i urzadzen,
mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykopach nad i pod liniami elektroenergetycznymi,

- zagrozenia zdrowotne: hatas, wibracje,

- zagrozenia dla §rodowiska: uszkodzenie korzeni i pni drzew, pozostawienie zanieczyszczen
po robotach.

5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot.
Nalezy wyznaczy¢ trasy przebiegu linii telekomunikacyjnej oraz sieci gazowej.
Roboty ziemne nad linig telekomunikacyjna i gazowa nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
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Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu ulica boczna Majdan,
nalezy wykona¢ projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robot. Miejsce robot
oznakowac 1 zabezpieczy¢. Stanowiska pracy wydzieli¢: zaporami, zastawami, pachotkami
drogowymi, tasma ostrzegawczg. W miar¢ mozliwosci umozliwi¢ dojazd do posesji.

6. Informacje na temat transportu i skladowania materialéw na budowie.
Materialty budowlane dostarczaé i przemieszcza¢ pojazdami 1 urzagdzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatow.

Sktadowiska materiatbw winny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwoscig zsunigcia.
Opieranie  skladowanych  materialbw o  ploty, shupy linii  energetycznych
i telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.
Przy sktadowaniu materialow odleglo$¢ stosoOw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m od ogrodzen i zabudowan;
- 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przej$cia
0 szeroko$ci min. 1,0 m oraz przejazdy dla srodkow transportowych.
Materiaty sktadowaé¢ w miejscach wyrownanych.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujacymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.
Na czas wykonywania tychze czynno$ci kierowca zobowigzany jest opusci¢ kabine.
Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementow budowlanych
lub maszyn i urzadzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odlegtosci
blizszej od skrajnych przewodow niz:

- 2,0mod linii N/N;

- 5,0mod linii W/N do 15 kV;

- 10,0 m od linii W/N do 30 kV;

- 15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

7. Informacje na temat zabezpieczenia ppoz. i pierwszej pomocy
Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice ppoz. przystosowane do gaszenia danego
rodzaju pozaru i apteczki pierwszej pomocy.

8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot.

Instruktaz na stanowisku pracy wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27.07.2014 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z pdzniejszymi
zmianami) Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikoOw z zagrozeniami wystepujacymi
przy okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania robot. Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do
wykonywania robot oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas
trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go
osoba kierujagca pracownikami, wyznaczona przez pracodawceg, posiadajagca odpowiednie
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kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem
wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikow do wykonywania
okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pi§mie wraz z odnotowaniem
tego w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:

a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

- ewentualne usuniecie zagrozenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzér nad robotami winien pelni¢ uprawniony kierownik budowy, majster
I brygadzista.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robot winna sie znajdowaé¢ u kierownika
budowy.
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