BIURO PROJEKTOW INBUD S.C. ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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Tom Il - Projekt odtworzenia nawierzchni
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



SPIS DZIALOW

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do

1 Odtworzenia nawierzchni 1 51
1.1]45111200-0 Roboty rozbiérkowe 1 23
1.2145233220-7 Krawezniki i obrzeza 24 32
1.3/45111200-0 Roboty przygotowawcze 33 33
1.4/45111200-0 Podbudowy 34 4
1.5/45233220-7 Nawierzchnie 42 51

P Odtworzenia oznakowania i urzgdzen BRD 52 53
2.1/45233290-8 Odtworzenie oznakowania poziomego 52 52
2.2/145233290-8 Urzadzenia BRD 53 53
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PRZEDMIAR

L | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.- techn.
1 Odtworzenia nawierzchni
1.1 45111200-0 |Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.05 |KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z |m2
d.1 0102-02 rozbiérki na odl. do 1 km - wywdz do utylizacji
A
81 <jezdnia> m2 81.00
RAZEM 81.00
2|D-01.02.04 |KNR AT-03 |Rozbidrka podbudowy bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z |m?2
d.1 0104-03 rozbiérki na odl. do 1 km - wywdz do utylizacji
A Krotnosé = 1.2
poz.6A+10*0.10 <jezdnia KR4> m?2 9.00
RAZEM 9.00
3|D-01.02.04 |KNR AT-03 |Rozbidrka podbudowy bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z |m?2
d.1 0104-03 rozbiérki na odl. do 1 km - wywdz do utylizacji
A
p0z.6B+47*0.10 <jezdnia KR3> m2 47.70
RAZEM 47.70
4/D-01.02.04 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |t
d.1 0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km - wywoz do utylizacji
A Krotnosé = 14
poz.1*0.04*2.5 t 8.10
poz.2*0.12*2.5 t 2.70
poz.3*0.10*2.5 t 11.93
RAZEM 22,73
5/D-01.02.04 Optata za utylizacje destruktu bitumicznego t
d.1 wycena in-
A dywidualna
poz.4 t 22.73
RAZEM 22,73
6|/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni/podbudowy z kostki kamiennej rzedowej o wyso- |m?2
d.1 0806-02 kosci 16 cm na podsypce piaskowej - wywo6z do utylizaciji
A
8.00 <jezdnia KR4> m?2 8.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 8.00
43.00 <jezdnia KR3> m?2 43.00
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 43.00
RAZEM 51.00
7|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni zatok parkingowych z kostki betonowe;j - zeskta- |[m2
d.1 0807-03 dowanie na placu budowy
A
196.00 m2 196.00
RAZEM 196.00
8|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm |m2
d.1 0805-01 - zesktadowanie na placu budowy
A analogia
16.50 m?2 16.50
RAZEM 16.50
9|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni z ptyt kamiennych obramowanych rzedem kostki |[m2
d.1 0811-02 kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm - zesktadowanie na placu
A analiza indy- |budowy
widualna
47.00 m?2 47.00
RAZEM 47.00
10/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni z ptyt kamiennych z wypetnieniem spoin pias- m?2
d.1 0811-02 kiem - zeskladowanie na placu budowy
analiza indy-
widualna
405.00 m2 405.00
RAZEM 405.00
11|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej - zesktadowanie |mz2
d.1 0807-03 na placu budowy
A analogia
179.00 m?2 179.00
RAZEM 179.00
12|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych chodnikowych m2
d.1 0815-07 50x50 cm - zesktadowanie na placu budowy
252.00 m?2 252.00
RAZEM 252.00
13|/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych chodnikowych m2
d.1 0815-06 35x35 cm - zesktadowanie na placu budowy
A
374.00 m?2 374.00
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RAZEM 374.00
14|/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbidrka kraweznikéw betonowych wystajacych - zesktadowanie na  |m
d.1 0806-02 placu budowy
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
15/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbidrka kraweznikow kamiennych wystajgcych - zesktadowanie na  |m
d.1 0806-02 placu budowy
A
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
16/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbidrka kraweznikéw betonowych obnizonych - zesktadowanie na m
d.1 0806-02 placu budowy
A
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
17|/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbidrka kraweznikow kamiennych obnizonych - zesktadowanie na m
d.1 0806-02 placu budowy
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
18/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbiorka obrzezy trawnikowych - zesktadowanie na placu budowy m
d.1 0806-08
A
37.00 m 37.00
RAZEM 37.00
19/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbiodrka sciekéw z elementéw kamiennych na podsypce cementowo- |m
d.1 0807-05 piaskowej wraz z tawami betonowymi - zesktadowanie na placu budowy
A analogia
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
20|D-01.02.04 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |t
d.1 0108-11 na odlegto$¢ do 1 km - wywoz do utylizaciji
A
poz.6*0.16*2.5 t 20.40
RAZEM 20.40
21|D-01.02.04 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |t
d.1 0108-12 - za kazdy nastepny 1 km - wywdéz do utylizaciji
A Krotnosé = 14
poz.20 t 20.40
RAZEM 20.40
22|D-01.02.04 Optata za recykling tlucznia i gruzu betonowego t
d.1 wycena in-
A dywidualna
poz.21 t 20.40
RAZEM 20.40
23|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbiérka ogrodzenia segmentowego U-12a m
d.1 0808-01
A
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
1.2 45233220-7 |Krawezniki i obrzeza
24|D-08.01.01b |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l- |m
d.1 0401-03 I
p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30 m 35.00
RAZEM 35.00
25|D-08.03.01 |KNR 2-31 Rowki pod obrzeza chodnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I- |m
d.1 0401-01 I
2
poz.31 m 37.00
RAZEM 37.00
26|D-08.05.03 |KNR 2-31 Rowki pod $ciek przykraweznikowy o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1 0401-01 kat.I-Il
2
poz.32 m 4.00
RAZEM 4.00
27|D-08.01.01b |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace z rozbiorki z wykonaniem taw betono- |m
d.1 0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
poz.14 m 5.00
RAZEM 5.00
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28|D-08.01.02a |KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce z rozbidrki z wykonaniem taw betono- |m
d.1 0403-06 wych na podsypce cementowo-piaskowej
2
poz.15 m 8.00
RAZEM 8.00
29|D-08.01.01b |KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone z rozbioérki z wykonaniem taw betono- |m
d.1 0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
2
poz.16 m 18.00
RAZEM 18.00
30|D-08.01.02a |KNNR 6 Krawezniki kamienne obnizone z rozbiorki z wykonaniem taw betono- |m
d.1 0403-06 wych na podsypce cementowo-piaskowej
poz.17 m 4.00
RAZEM 4.00
31|D-08.03.01 |KNNR 6 Obrzeza betonowe z rozbiérki z wykonaniem taw betonowych na pod- |m
d.1 0403-03 sypce cementowo-piaskowe;j
2 analogia
poz.18 m 37.00
RAZEM 37.00
32|D-08.05.03 |KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej z rozbiérki z wykonaniem m
d.1 0608-05 taw betonowych na podsypce piaskowej, 1 rzad kostki
2 analogia Krotnosé = 0.5
poz.19 m 4.00
RAZEM 4.00
1.3 45111200-0 |Roboty przygotowawcze
33|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy m?2
d.1 0103-03 konstrukcyjne nawierzchni
3 analogia
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
1.4 45111200-0 |Podbudowy
34|D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, warst- |[m2
d.1 0111-02 wa gr.15 cm
4 analogia
poz.6A+poz.6B m2 51.00
RAZEM 51.00
35|D-04.04.00 |KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% i |m2
d.1 0112-03 wodoprzepuszcza;nosci k>8m/dobe gr. 30 cm
analogia
p0z.45+p0z.46 m2 212.50
RAZEM 212.50
36|D-04.04.02b |KNNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm m?2
d.1 0113-02
4 analogia
p0z.6A+p0z.6B+p0z.45+p02.46+p0z.47+p0z.48 m2 715.50
RAZEM 715.50
37|D-04.04.02b |KNNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15 cm m?2
d.1 0113-01
4 analogia
p0z.49+p0z.50+p0oz.51 m2 805.00
RAZEM 805.00
38|D-04.03.01a |[KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podtoza; zuzycie |m?2
d.1 0202-01 emulsji 0,8 kg/m2
p0z.39+p0z.40 m2 56.70
RAZEM 56.70
39|D-04.07.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm |m2
d.1 0110-03 Krotnosé = 2
4
poz.2 m2 9.00
RAZEM 9.00
40|D-04.07.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm |m2
d.1 0110-03 Krotnosé = 1.625
4
poz.3 m?2 47.70
RAZEM 47.70
41|D-04.07.01a |KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t
d.1 0309-07 km
Krotnosé = 10
poz.39*0.16*2.5 t 3.60
poz.40*0.13*2.5 t 15.50
RAZEM 19.10
1.5 45233220-7 |Nawierzchnie
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42|D-05.03.27a |[KNR AT-03 |Utozenie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, siatka zbrojeniowa do na- |m?2
d.1 0103-02 wierzchni bitumicznych
5 analogia
poz.1 m2 81.00
RAZEM 81.00
43|D-05.03.05a |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.1 0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna A11S) - jezdnia
poz.1 m2 81.00
RAZEM 81.00
44|D-05.03.05a |[KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t
d.1 0309-07 km
Krotnosé = 10
poz.43*0.04*2.5 t 8.10
RAZEM 8.10
45|D-05.03.23a |[KNNR 6 Nawierzchnia zatok parkingowych z kostki brukowej betonowej z roz-  |m?2
d.1 0502-03 bidrki
5 analogia
poz.7 m2 196.00
RAZEM 196.00
46|D-05.03.03 |KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szes$ciokatnych grubosci 12 |mz2
d.1 0307-03 cm z rozbiorki
poz.8 m?2 16.50
RAZEM 16.50
47|D-08.02.03; |KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt kamiennych obramowanych rzedem kostki kamien- |m2
d.1|/D-08.02.07 |0307-08 nej nieregularnej o wysokosci 10 cm z rozbiérki, spoiny wypetnione za-
analiza indy- |prawg cementowg
widualna
poz.9 m2 47.00
RAZEM 47.00
48|D-08.02.03 |KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt kamiennych z rozbiérki m?2
d.1 0307-08
analogia
poz.10 m2 405.00
RAZEM 405.00
49|D-05.03.23a |[KNNR 6 Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej z rozbiorki m?2
d.1 0502-03
5 analogia
poz.11 m2 179.00
RAZEM 179.00
50|D-08.02.01 |KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm z rozbi6rki  |m?2
d.1 0503-04
5 analogia
poz.12 m2 252.00
RAZEM 252.00
51|D-08.02.01 |KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z rozbiorki  |m?2
d.1 0503-03
analogia
poz.13 m2 374.00
RAZEM 374.00
2 Odtworzenia oznakowania i urzagdzen BRD
2.1 45233290-8 |Odtworzenie oznakowania poziomego
52|D-07.01.01 |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocg mas chemo-|m2
d.2 0204-01 utwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
A wanie gtadkie
2.04 <P-2b> m?2 2.04
5.76 <P-4> m2 5.76
3.68 <P-7b> m?2 3.68
18.05 <P-10> m?2 18.05
49.20 <P-12> m?2 49.20
1.00 <P-14> m?2 1.00
1.23 <P-16> m?2 1.23
11.50 <P-21a> m?2 11.50
RAZEM 92.46
2.2 45233290-8 |Urzadzenia BRD
53|D-07.06.02 |KNNR 6 Ogrodzenia segmentowe U-12a z rozbidrki m
d.2 0701-01
2 analogia
poz.23 m 26.00
RAZEM 26.00
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