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l. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej rozbiorczej DN150 w ulicy
Kopernika, ktéra znajduje sie w ztym stanie technicznym. Inwestycja obejmuje budowe odcinka
sieci wodociggowej DN150 od ul. Narutowicza do ul. Krzywoustego wraz z wymiang przytaczy.

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw
w ciggu ul. Kopernika w Szczecinie po robotach sieciowych.

4 MATERIALY WYJSCIOWE

Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

—

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

)
2) Wielobranzowy projekt budowlany dla niniejszej inwestycji;
3) Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce w terenie;
4) Zarzadzenie nr 40/2014 Dyrektora Zarzgdu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie

zdnia 15.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia robot
w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni.

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
5.1 Dane ogodine

Inwestycja zlokalizowana jest w lewobrzeznej czesci Szczecina na terenie dzielnicy Srédmiescie.
Zakres inwestycji obejmuje obszar ul. Kopernika. Ulica Kopernika stanowi cigg drogi krajowej
DK10 klasy technicznej zbiorczej (Z).

5.2 Istniejagce zagospodarowanie terenu

Ul. Kopernika w zakresie opracowania skfada sie z 2 odcinkéw prostych oraz tuku poziomego.
Jezdnia jest statej szerokosci ok. 11,0 m na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Langiewicza,
nastepnie zaweza sie do 10,0 m. Ulica posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej obramowane;j
kraweznikiem granitowym. Po obu stronach znajdujg sie chodniki z ptytek betonowych, ptyt
granitowych oraz kostki betonowej. Jest to ulica dwukierunkowa, posiadajgca dwa pasy ruchu
w kierunku ul. Narutowicza oraz jeden pas ruchu w kierunku ul. Krzywoustego.

Przy ul. Jagietty wystepuje przejscie dla pieszych z oswietleniem ostrzegawczym wzbudzanym.

6 WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO - WODNE

Podtoze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Podioze rodzime
stanowig piaski gliniaste. Na stropie gruntéw rodzimych lezg nasypy niekontrolowane sktadajace
sie gtéwnie z humusowych piaskéw drobnych oraz piaskdéw gliniastych z domieszkami gruzu
0 migzszosci od 0,3 do ponad 3,0 m.

W podtozu do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono Zzadnych przejawow wody gruntowej.
2



W okresach roztopoéw oraz dtugotrwatych, intensywnych opadéw atmosferycznych na gtebokosci
0,2 -1,2 m p.p.t. moga pojawiac sie krétkotrwate saczenia wody infiltracyjnej.

7 TECHNOLOGIA ROBOT BUDOWLANYCH SIECI WODOCIAGOWEJ

Roboty bedg prowadzone w wykopach otwartych o $cianach pionowych umocnionych,
o gtebokosci 1,3 — 1,7 m. Fragmenty wodociggu przechodzace pod jezdniami zostang wykonane
metodg bezwykopowa.

8 PROJEKT ROZBIOREK

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych, Wykonawca robdt zobowigzany jest wykonac
szczeg6towg inwentaryzacje istniejacych nawierzchni (kolorystyka i rodzaj), w celu prawidtowego
ich utozenia po robotach montazowych uzbrojenia podziemnego. Nalezy rowniez przeprowadzi¢
szczeg6towy pomiar sytuacyjno — wysokosciowy istniejacych nawierzchni (np. w przekrojach
co 20 mb lub w siatce 10x10 m) w celu szczegdtowej inwentaryzacji przebiegu kraweznikow,
obrzezy chodnikowych oraz charakterystycznych punktéw wysokosciowych.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia przebiegu projektowanych sieci
oraz krawedzi wykopu i rozbiérek nawierzchni, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Przed rozpoczeciem rozbiorki warstw nawierzchni bitumicznej nalezy wycig¢ pitg mechaniczng pas
0 szerokosci zgodnej z zamieszczong na planie sytuacyjnym po trasie projektowanej sieci,
po czym mechanicznie rozebraé warstwy konstrukcyjne nawierzchni bez uszkadzania warstw
nawierzchni poza pasem rozbiorek. Krawedz przylegtej nawierzchni nalezy obcig¢ tak, aby
powstatg po przycieciu figura miata ksztatt zblizony do prostokata lub kwadratu. Nie dopuszcza sie
tworzenia figur o katach ostrych i rozwartych. Materiat z rozbiérki warstw bitumicznych nalezy
wywiez¢ poza teren budowy do utylizacji.

Nawierzchnie brukowane jezdni, chodnikéw, zjazdéw oraz krawezniki i obrzeza chodnikowe
rozebra¢ mechanicznie lub recznie bez uszkadzania materiatbw, w sposdb umozliwiajgcy
ich wykorzystanie do ponownego wbudowania podczas odtwarzania nawierzchni.

Materiaty z rozbiorki, przeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy uktada¢ na paletach
i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem. Materialy sktadowa¢ w miejscach
nie utrudniajgcych ruchu pojazdéw i pieszych oraz nie zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Materiaty z rozbiorki nieprzeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy wywiez¢
poza teren budowy do utylizacji lub na plac sktadowy wiasciwego zarzadcy drogi.

9 STAN PROJEKTOWANY
9.1 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopéw, utozeniu sieci, zakonczeniu robét montazowych, nalezy zasypa¢ wykop
do wysokosci dna koryta konstrukcji drogowej (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi) i zagescic.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne” jak dla drdég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. Odbiér robét ziemnych wykonac
zgodnie z normg BN-83/8836-02. Zageszczenie gruntu w nasypach zgodnie z tabelg ponizej.



Tabela 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosc s

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robot 1,0
ziemnych od 0,2 do 1,2 m

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych ponizej 0,97
1,2m

Do podstawowych robét ziemnych naleza:

wykonanie rob6t ziemnych pod projektowane uzbrojenie podziemne,
profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
uzupetnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszanka traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowa¢ do poziomu projektowanej niwelety (zgodnie
z przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz Is=1,0. Po doprowadzeniu podioza do nosnosci G1 mozna przystgpic¢
do uktadania nowej konstrukcji nawierzchni.

Tabela 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartosé I

Goérna warstwa

1
o grubosci 20 cm 0

Na gtebokosci od 20
do 50 cm od powierzchni 1,0

podtoza

9.2 Roboty drogowe

Zaprojektowano przywrdcenie nawierzchni jezdni oraz chodnikéw do stanu pierwotnego. Uktad
sytuacyjny nalezy odtwarza¢ na podstawie rysunkéw nr 1 (plan sytuacyjny). Uktad wysokosciowy
nawierzchni odtwarza¢ nalezy na podstawie pomiaru wysokosciowego wykonanego przed
robotami rozbiérkowymi oraz na podstawie planu sytuacyjnego (rysunek nr 1). Nalezy odtworzyé
istniejgce rzedne wysokosciowe oraz spadki nawierzchni.

Odtworzenie warstwy Scieralnej jezdni o naw. bitumicznej zaprojektowano na szerokosci
okreslonej w planie sytuacyjnym (rys. 1), wraz z utozeniem zbrojenia w postaci siatki
zapobiegajgcego powstawaniu spekan odbitych na krawedziach odtwarzanych nawierzchni
bitumicznych. Siatke zaprojektowano pod warstwg S$cieralng. Przy faczeniu podtuznym
i poprzecznym rolek siatki, nalezy uktada¢ na zaktady podtuzne i poprzeczne szerokosci 10 cm.
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Zaprojektowano siatke wykonang z widkien szklanych (w kierunku podtuznym) i widkien
weglowych (w kierunku poprzecznym) wstepnie powlekang warstwg bitumiczng, o parametrach jak
w tabeli ponizej.

Tabela 3. Charakterystyczne parametry siatki do zbrojenia nawierzchni bitumicznej

Kierunek rozciggania: Wytrzymatosc¢: Przy wydtuzeniu:
w kierunku poprzecznym 200 kN/m 1,2%
w kierunku podtuznym 120 KN/m 3%

Na potagczeniu odtwarzanej konstrukcji jezdni bitumicznej z nawierzchnig istniejacg, nalezy
wykonaé¢ odsadzke o szerokosci 20 cm na poziomie warstwy podbudowy zasadniczej.

9.3 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pOzniejszymi zmianami)
oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Jezdnia — odtworzenie petnej konstrukcji nawierzchni bitumicznej (KR3):

4 cm— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, PMB 45/80-65

13 cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos wg WT-4 z 2010 .

15 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 .

Jezdnia — odtworzenie petnej konstrukcji nawierzchni bitumicznej (KR4):

4cm— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, PMB 45/80-65

16 cm — Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz wg WT-4 z 2010 .

15 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 .

Jezdnia — odtworzenie warstwy Scieralnej:

4cm— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, PMB 45/80-65
- Istn. nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu

Zjazdy/Zatoki parkingowe/Pas manewrowy — odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej:

8cm-— Kostka betonowa z rozbidrki

5cm— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos wg WT-4 z 2010 .

15¢cm — Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20%

i wodoprzepuszczalnosci k=8 m/dobe




Zjazdy — odtworzenie nawierzchni z trylinki:

12.cm - Trylinka z rozbiorki

5cm— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos wg WT-4 z 2010 .

15¢cm — Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20%

i wodoprzepuszczalnosci k=8 m/dobe

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z ptytek betonowych 50x50 cm:

7cm— Ptytki betonowe chodnikowe 50x50x7 cm z rozbiérki
3cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos wg WT-4 z 2010 .

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z ptytek betonowych 35x35 cm:

5cm— Ptytki betonowe chodnikowe 35x35x5 cm z rozbiérki
3cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos wg WT-4 z 2010 .

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej:

8cm-— Kostka betonowa z rozbidrki
3cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos wg WT-4 z 2010 .

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z ptyt granitowych:

- Ptyty granitowe starouzyteczne z rozbio6rki
~20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos wg WT-4 z 2010 .

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z ptyt granitowych rozdzielonych kostka kamienna
9/11:

- Ptyty granitowe starouzyteczne rozdzielone kostkg kamienna z rozbiérki
~20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz wg WT-4 z 2010 r.

Uwagi:

Kostke betonowa, krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe w ztym stanie technicznym nalezy
wymieni¢ na nowe. Kostka betonowa do nawierzchni drogowych i chodnikéw
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338:2005.

Obramowanie nawierzchni:

Wszystkie krawezniki, obrzeza chodnikowe nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem, a ich swiatto dopasowac¢ do stanu istniejgcego. Elementy uszkodzone nalezy
wymieni¢ na nowe spetniajgce wymagania PN-EN 1340.

9.4 Zielen

Istniejgce drzewa w trakcie rob6t budowlanych nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym
uszkodzeniem zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Na naruszonych terenach zielonych nalezy wyréwnac teren zgodnie z przekrojami warstwg ziemi
urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszanka traw niskich.
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9.5 Odtworzenie elementéw matej architektury i elementow BRD

Wszelkie naruszone podczas wykonywania wykopow elementy matej architektury oraz elementy
BRD takie jak: ogrodzenia segmentowe, stupki blokujgce oraz kosze na $mieci nalezy odtworzyé
na podstawie wczesniejszych pomiardw oraz planu sytuacyjnego (rys. 1)

9.6 Odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego
Nalezy odtworzy¢ istniejgce oznakowanie poziome w ciggu ul. Kopernika zgodnie z rys. 3.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ w technologii grubowarstwowej. Materiatem do wykonania
oznakowania powinny by¢é masy chemoutwardzalne do natrysku lub naktadania, lub prefabrykaty
termoplastyczne na bazie zywic alkidowych. Dla uzyskania odblaskowosci oznakowania nalezy
zastosowac¢ mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspétczynniku zatamania $wiatta powyzej 1,5
(nie dotyczy prefabrykatéw termoplastycznych).

Wymagania minimalne dla oznakowania poziomego drég

Wiasciwosci Wymagania

Wspétczynnik luminancji B 0,3
(widzialno$¢ w dzien)

Wskaznik szorstkosci [SRT] 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6
Okres trwatosci [lata] 3

Punkty narozne obszaréow chromatyczno$ci oznakowania poziomego drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4

X 0,355 0,305 0,285 0,335
Oznakowanie biate

y 0,355 0,305 0,325 0,375




9.7

Zestawienie oznakowania do odtworzenia

Zestawienie oznakowania poziomego do odtworzenia
P-2b 8,5 204
P-4 24 5,76
P-7b 15,3 3.68
P-10 75,20 18,05
P-12 10 49,2
P-14 2.7 1,01
P-16 1 1,23
P-21 30,2 11,48

10 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty muszg by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu
z projektantem - inspektorem nadzoru. Po zakohczeniu robot nalezy sporzgdzi¢ geodezyjny
pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Warunki ogdlne:

- W celu ustalenia przebiegu kabli nalezy wykona¢ kontrolne przekopy poprzeczne;

- Ustala sie 2 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i urzadzen telekomunikacyjnych,
w ktérej prace nalezy prowadzi¢ recznie;

- W przypadku odkrycia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem stosujgc rury ochronne dzielone.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Dudka
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RyS. 0 — Plan orientacyjny ........ccoooiiiiiiiieeeeeee e skala 1:10 000
RyS. 1 = Plan SYtUACY]NY .....uuriiiiiiiieeie e skala 1:500
Rys. 2 — Przekroje i szczegOty KONStruKCyjne .........cooovivieieiiiiiiieieieee e skala 1:50; 1:20
Rys. 3 — Plan odtworzenia 0znakowania .............ccccveeeeeieeiiiniiiiiiieeee s skala 1:500
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