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skala 1:50
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Zasypka projektowanego wodociggu

Proj. rura ochronna

Grunt piaszczysty
Projektowany wodocigg @150

Plytki betonowe chodnikowe
7 cm | 50x50x7 cm z rozbidrki

3 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

ODTWORZENIE CHODNIKA

PRZEKROJ llI

SZCZEGOL 1

SZCZEGOL 2

skala 1:50
L 43 L 29 L
istn. chodnik odtworzenie naw. zatok parkingowych odtworzenie naw. pasa manewrowego ist. jezdnia
ul. Kopernika
‘E it ) sz/cz’egof 4 )
— /
_

Zasypka projektowanego wodociagu

PRZEKROJ VI

O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

skala 1:50

Y szer. zm. L

Kostka betonowa z rozbiérki| 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.

15 cm

PRZEKROJ VI

Grunt piaszczysty

Projektowany wodocigg @150

Podsypka projektowanego wodociagu

Grunt piaszczysty L

1,0
/ —
szerokos$¢
dna wykopu

Kostka betonowa z rozbiérki

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5¢cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coois wg WT-4 2 2010 r.

20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
0 CBR>20% i wodoprzepuszczalnosci k=8 m/dobe

15cm

PRZEKROJ VIII

ODTWORZENIE CHODNIKA

stalowa @323,9x8mm Podsypka projektowanego WOdOCiQﬂ/{::: MA o 15 cm | niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.
~ Grunt piaszczysty
- 11 . .
o Obrzeze betonowe z rozbiorki
Zasypka projektowanego wodociggu ) ) szer. dna wykopu na podsypce cementowo-piaskowej gruboéci 3 cm
Grunt piaszczysty Podsypka projektowanego wodociagu tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm
Projektowany wodocigg @150, Grunt piaszczysty Pyty granitowe
5,0 12,0 2,0 starouzyteczne z rozbiorki
/ wykop startowy do podawania rur bezwykopowo wykop koricowy do wyjecia glowicy 4 Podbudowa zasadnicza z mieszanki
~20 cm | niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 .
Plytki betonowe chodnikowe
Obrzeze betonowe z rozbidrki 5 cm | 35x35x5 cm z rozbiorki
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm 3 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki
15 cm | niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 .
skala 1:50 skala 1:50
, 40 54 4.1 9,7 .
" odtworzenie nawierzchni chodnika jezdnia istn. jezdnia ul. Langiewicza istn. jezdnia ul. Narutowicza jezdnia odtworzenie naw. chodnika " chodnik istn.
49 L 0,5
odtworzenie pefnej " odtworzenie warstwy Scieralnej 0,5 L 3,6
konstrukejijozdni KR3 odtworzenie warstwy Scieralnej " odtworzenie petnej konstrukcji jezani KR4
2 siatka zbrojeniowa
2 siatka zbrojeniowa do nawierzchni asfaltowych . ‘
do nawierzchni asfaltowych ‘ szczegot 7 szczeg6t 8 iv
- .~ 1|
‘ szczeg6t 6 szczeg6t 5 L | | | 4‘
b N \ T~ | — - |
r RV 1 % -
‘ é‘ | ﬁ‘ ‘ Zasypka projektowanego wodociggu
— ] Grunt piaszczysty

Zasypka projektowanego wodociggu
Grunt piaszczysty

Projektowany wodocigg @100

Podsypka projektowanego wodociagu

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm | AC11S, PMB 45/80-65

Istn. nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu

Grunt piaszczysty

Plytki betonowe chodnikowe

35x35x5 cm z rozbiorki

5cm

Kraweznik granitowy z rozbiérki na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 z 2010 r.

15¢cm

4cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, PMB 45/80-65

13cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.

15¢cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 r.

Projektowany wodocigg @150

Podsypka projektowanego wodociggu

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S, PMB 45/80-65

4cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

16 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Cooz wg WT-4 2 2010 r.

20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 r.

15¢cm

Kraweznik granitowy z rozbiérki na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Sciek z kostki kamiennej starouzytecznej do odtworzenia
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm

tawa betonowa C12/15 ~16x16 cm

Plyty granitowe
starouzyteczne z rozbiorki

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.

~20 cm

Grunt piaszczysty

ODTWORZENIE ZJAZDU .
O NAWIERZCHNI Z TRYLINKI O NAWIERZCHNI Z PLYT GRANITOWYCH STAROUZYTECZNYCH
) ROZDZIELONYCH KOSTKA KAMIENNA
skala 1:50
skala 1:50
,i, 4 szer. zm. ’i' L 4 szer. zm. ’i'
i |

12cm

Trylinka z rozbidrki

5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 z 2010 r.

15cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

0 CBR=20% i wodoprzepuszczalno$ci k=8 m/dobe

Plyty granitowe starouzyteczne
rozdzielone kostkg kamienng z rozbidrki

~20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 1.

Kostka betonowa z rozbiérki
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8cm
5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

20 cm | niezwigzanej Ceos wg WT-4 2 2010 r.

15¢cm

Kraweznik betonowy z rozbioérki na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

SZCZEGOL 5
skala 1:20

S

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
0 CBR=20% i wodoprzepuszczalno$ci k=8 m/dobe

skala 1:20 skala 1:20
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Wymiarowanie szczeg6téw w cm

) Spadki poprzeczne jak w stanie istniejgcym;

N

) Do zbrojenia nawierzchni bitumicznej zastosowac siatke wykonana

z widkien szklanych (w kierunku podtuznym) i widkien weglowych (w kierunku poprzecznym)

wstepnie powlekang warstwa bitumiczng;

3 Elementy obramowania nawierzchni ustawi¢ ze $wiattem dostosowanym
do istniejacych kraweznikdw na odcinku poza zakresem robot;

*) Szeroko$é zmienna wg planu sytuacyjnego.

nazwa inwestora:

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.

71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10

adres inwestycji:

MIASTO SZCZECIN
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. KOPERNIKA
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