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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.,

ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata nr XVI1/496/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,S.40” w Szczecinie,

b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

d). Dokumentacja badan podfoza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym.

e). Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytgczami — wydanie V, styczeh 2017, wydane przez ZWiK Szczecin.

f). Warunki ogolne i techniczne nr TT-410/KB/020566/18

W skiad opracowania wchodzi:

- projekt zagospodarowania terenu z informacjg BIOZ,

- projekt budowlany

na przebudowe sieci wodociggowej w zakresie kompetenciji Prezydenta Miasta Szczecin.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej rozbiorczej DN150 w

ulicy Kopernika, ktéra znajduje sie w ztym stanie technicznym. Inwestycja obejmuje wykonanie
odcinka sieci wodociggowej DN150 wraz z wymiang przytaczy do granic dziatek oraz
przetgczeniem istniejgcych wodociggdéw z krzyzujgcych sie ulic.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana obejmuje pas drogowy ulicy Kopernika.
Wspétrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktdw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem to $rodmiescie Szczecina z zabudowg wielorodzinng. W pasie
drogowym ulicy istnieje liczna infrastruktura podziemna. Teren ulic uzbrojony jest w sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej, wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczng i telekomunikacyjna.
1.6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

Numer Numer -
L.p. obrebu dziatki Wiasciciel
1 1041 30 Wiadajacy: ZDiTM, ul. Klonowica 5, 71-245 Szczecin
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1.7. OCHRONA SANITARNA

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci wodociggowej nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej a jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni lub
innego uzbrojenia.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania tereny, po ktérych
przebiega¢ bedzie trasa projektowanego uzbrojenia nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.
1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizaciji i eksploatacii.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odklad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

Wptyw inwestyciji na srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopéw i nasypéw,

- rozbidrke infrastruktury podziemnej.

Prace budowlane, skfadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:

- maszyn do robdt ziemnych: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

- maszyn do robét instalacyjnych: zurawie samochodowe,

- pojazdéw transportowych: samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewzigcia, jego realizacja nie powinna oddziatywa¢ w sposéb
niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz witasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki sciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz. Nr 112 poz. 1206) sa to:

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 - 46Mg,

- Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 — 17 03 02 — 1,5Mg.
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Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robdét jako
wytwérca odpaddéw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczagcym, posiadajacym uprawnienia na odbidr i
transport odpadow,

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowa¢ ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wplynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.

1.10. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

W podtozu projektowanej sieci wodociggowej w ul. Kopernika w Szczecinie wystepujg zwatowe
piaski gliniaste (clsiSa) i lokalnie piaski drobne (FSa), przykryte piaszczysto — gliniastymi
nasypami niekontrolowanymi (Mg) o migzszosci od 0.3 do ponad 3.0 m.

W podtozu do gtebokosci 3.0 m p.p.t. brak jakichkolwiek przejawow wody.

W okresach dtugotrwatych, intensywnych opaddw, oraz roztopdw grubej pokrywy $nieznej, na
stropie rodzimych i nasypowych piaskéw gliniastych, na gtebokosci 0.2 — 1.2 m p.p.t.,, mogg
pojawiac sie krotkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej.

Warunki wodne sg wobec powyzszego w petni korzystne dla budowy i eksploatacii
projektowanej sieci wodociggowe;.

Warunki gruntowe takze sg korzystne. Catos¢ rodzimego i nasypowego podtoza budujg grunty
nosne.

Praktycznie catos¢ wydobytych z wykopow gruntéw rodzimych i nasypowych nie nadaje sie na
zasypki.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) warunki gruntowe w podtozu projektowanej sieci wodociggowej sg
warunkami prostymi.

1.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mys$l art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z pézn. zm.) na
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podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami): art. 5 ust. 1,

eUstawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19

eUstawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35, art.
38, art. 39, art,

eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
Zmianami),

eZatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn.
Zmianami),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21
ust. 2.

eRozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach: Obreb 1041: 30.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktorych inwestycja

jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

e Swiata zwierzecego i roslinnego,

e ujemnego oddziatywania na ujecia wéd podziemnych,

e skazenia wdd podziemnych i powierzchniowych,

e dla ludzi, obiektow budowlanych i obszaréw prawnie chronionych,

eingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji moga wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowac¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY.
Wspoirzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktow charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.
2.1. Sie¢ wodociggowa
Zaprojektowano wodocigg rozbiorczy DN150 mm w ulicy Kopernika, zgodnie z warunkami
technicznymi eksploatatora, w miejsce istniejgcego znajdujgcego sie w zlym stanie
technicznym, na odcinku od Placu Zwyciestwa do ul. Narutowicza.
Do nowo projektowanej sieci wodociggowej przetgczone zostang wszystkie przytgcza oraz
wodociggi rozbiorcze spiete obecnie z wodociggami przewidzianymi do wytgczenia z
eksploatacji. W ramach inwestycji wymienione zostang rowniez przytgcza do budynkéw w
zakresie uzgodnionym z eksploatatorem.
2.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkow sieci wodociggowej wraz z przytgczami:

- @100mm o dilugoéci L= 14,7m.
Ukfad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
projektowanego i istniejacego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem
rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych wodociggéw i ich potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg
przedstawiono na planie sytuacyjnym.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu
Wodocigg ©@100mm zaprojektowano z rur z zeliwa sferoidalnego klasy min. C40 o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg z EPDM.
Wewnetrzna powtoka rur cementowa, wedtug PN-EN 545: 2010. Zewnetrzna powierzchnia rur
pokryta powtokg stopu cynkowo-aluminiowg (Zn-Al.) powleczong lakierem akrylowym lub
epoksydem o grubosci minimum 80 um. Kielichy wewngtrz ocynkowane.
Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zzeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej, o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010. Powtoki

wewnetrzne i zewnetrzne zgodne z powtokami rur.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN .

2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce roéwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich ciggltag eksploatacje i

bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.
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W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujacych przewodéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Zageszczanie zasypki wykonac¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
ogolne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggow

dostarczonych przez producentéw rur.
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=BULD

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

BIURO PROJEKTOW

.c. 71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. KOPERNIKA.

Inwestor

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
71-682 SZCZECIN, GOLISZA 10.

Numer umowy

P-933/2018

Adres inwestycji

Szczecin, ul. Kopernika

NUMER
i IMIE | NAZWISKO , PODPIS
GLOWNY UPRAWNIEN
PROJEKTANT in3
mgrinz. DARIUSZ SKUZA 583/52/94
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
; PROJEKTANT NUMER
BRANZA - IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
Sieci wod.-kan. mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08
specjalnosé: instalacyjna b/o
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3. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994

roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126),

ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzac

zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow, stupéw linii napowietrznych.

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac na czynnych urzgdzeniach elektrycznych.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Niebezpieczenhstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotow pneumatycznych, zageszczarek itp.),
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pradotworczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych
z wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych i na
kablach energetycznych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,

dzwigdéw, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do robdt opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robét i zapozna z nig pracownikéw.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
cisnienia i rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak rowniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajgcg zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i montazowych omowi¢ stosowanie srodkow

ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
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stosowanie urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowaé technologie robot oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikaé z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze byé prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego. Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane

przed rozpoczeciem robdt w czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.

4. CZESC ZALACZNIKOWA.
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